SAR Sp. zo0.0.
40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UiYTKOWAN!A FRAGMENTOW
BUDYNKU CENTRUM LECZENIA OPARZEN

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz., Inwestor i adres:

Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na
potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slqskich, 41-100 Siemianowice Slqskie, ul. Jana Pawfa I 2,
dz. nr. 2872/196, 3811/196, 3149/202 jedn. ewid. 247401_1, obreb 0053

Inwestor:

Centrum Leczenia Oparzen im. dra Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2

Jednostka projektowania

SAR Sp. z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Autorzy:

mgr inz. arch Stawomir Bondek

mgr inz. arch Jarostaw Manka

Nazwy i kody ustug i robét wg CPV

74222000-1 Ustugi projektowania architektonicznego , 74220000-7 Ustugi architektoniczne i podobne, 74222100-2 Ustugi
architektoniczne w zakresie obiektow budowlanych, 74222300-4 Ustugi architektoniczne w zakresie rozbudowy obiektéw budowlanych
74224000-5 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania, 74225000-2 Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe ,
45000000-7 Roboty budowlane, 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw, 45215000-7 Roboty
budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki zdrowotnej i spotecznej, krematoriéw oraz obiektdw uzyteczno$ci publicznej,
45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane, 45450000-
6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate , 74231540-4 Ustugi nadzoru budowlanego, 74232000-4 Ustugi inzynieryjne w zakresie
projektowania, 74232100-5 Ustugi inzynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych

74232120-1 Ustugi projektowania systeméw grzewczych, 74232200-6 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
74232500-9 Ustugi projektowania fundamentéw, 74232700-1 Ustugi projektowania konstrukcji nodnych

74233200-3 Geotechniczne ustugi inzynieryjne, 74250000-6 Ustugi architektoniczne dotyczace planowania przestrzennego i
zagospodarowania terenu, 74274000-0 Ustugi sporzadzania map, 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych; roboty ziemne, 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania
terenu pod budowe i roboty ziemne 45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu, 45111291-4 Roboty w zakresie
zagospodarowania terenu , 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych , , 45113000-2 Roboty na placu budowy,
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizaciji $ciekowej , 45233140-2 Roboty
drogowe, 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drég, 45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw, 45261220-2 Malowanie dachow i
inne roboty dotyczace oktadzin, 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan, 45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu ,
45262500-6 Roboty murarskie, 45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych , 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji
elektrycznych, 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddéw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych, 45311100-1 Roboty w
zakresie przewoddw instalacji elektrycznej, 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych , 45320000-6 Roboty izolacyjne,
45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego, 45343000-3 Roboty
instalacyjne przeciwpozarowe, 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45333000-0 Roboty
instalacyjne gazowe, 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich



SPIS TRESCI:
CZESC OPISOWA:
PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
DANE PODSTAWOWE
ZALOZENIA | CELE ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z INWESTYCJA
ZALOZENIA PROJEKTOWE
PARAMETRY OBIEKTU
OKRESLENIE WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCHPARAMETROW
WIELKOSCIOWYCH
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH |
INSTALACYJINYCH W RAMACH REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.
PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO
CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ- ZALOZENIA PROJEKTOWE

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ZAL OZENIA. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE
OPIS CZESCI : BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ
Opis konstrukcji
Przewidywane zmiany w istniejacych elementach konstrukcji
Demontaze i wyburzenia
Sciany zewnetrzne
Sciany wewnetrzne
Sufity podwieszane
Wykoriczenie $cian wewnetrznych.
Sciany zewnetrzne.
Sciany wewnetrzne
Wykoriczenie $cian wewnetrznych.
Elementy zelbetowe: stupy i rdzenie / stropy / wience, belki / nadproza, stopy, tawy, Sciany
Konstrukcje stalowe
Podtogi. Posadzki
Klatka schodowa
Przewody wentylacyjne. Kanaty kablowe. Szachty instalacyjne.
Stolarka okienna i drzwiowa.
Dach. Odwodnienie budynku.
Ostony antyudarowe
Czerpnie, wyrzutnie. Napowietrzaki higrosterowalne.
Stropy
Zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe budynku. Zabezpieczenia izolacjami termicznymi
Elementy informacji wizualnej
Dylatacje
OPIS CZESCI : WYPOSAZENIE, SPRZET, URZADZENIA TECHNOLOGICZNE
Wymagania dotyczace zestawieni i wykazéw wyposazenia technologicznego
Standardy armatury i wyposazenia sanitarnego

OPIS CZESCI : INSTALACJE TECHNICZNE, PRZYLACZA, SIECI
INSTALACJE SANITARNE
Opracowanie dla istniejacej cze$ci budynku obejmuje:

e instalacja centralnego ogrzewania
instalacja wentylacii i klimatyzacji wraz z BMS,
instalacja wody do celéw bytowych i p.poz.,
instalacja kanalizacji sanitarnej,
instalacja odprowadzenia skroplin,
instalacje gazow medycznych.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
e  rozdzielnice



wewnetrzne linie zasilajgce (WLZ)

instalacja o$wietlenia podstawowego

instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

instalacja o$wietlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka (bezpieczenstwa)
instalacja gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia
instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 'data’
instalacja koryt kablowych

instalacja zasilania urzadzen przeciwpozarowych

instalacja zasilania urzadzen instalacji sanitarnych
instalacja zasilania urzadzen instalacji niskopradowych
ochrona przeciwprzepigciowa

ochrona przeciwporazeniowa

instalacja potaczen wyrownawczych

instalacja odgromowa

doposazenie istniejacych rozdzielnic w segmentach A, B, D.

INSTALACJE SLABOPRADOWE
e |Instalacje okablowania strukturalnego
Instalacja monitoringu medycznego
Instalacja kontroli dostepu (SKD)
System telewizji uzytkowej CCTV-IP do celéw dozorowych
instalacja antenowa RTV
Instalacja przywotawcza (system sygnalizacji szpitalnej)
Instalacja sygnalizacji pozarowej (ISP) i sterowania ppoz.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC INFORMACYJNA
PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PRZEDMIOTOWYM ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM
WYKAZ PRZEPISOW | NORM ZWIAZANYCH BEZPOSREDNIO | POSREDNIO Z PROJEKTEM
KOPIA MAPY ZASADNICZEJ - ODREBNY ZALACZNIK wg SWZ
OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - ODREBNY ZALACZNIK
wg SWZ
INWENTARYZACJA CZESCI BUDYNKU - SAR SP. Z 0.0. Z PAZDZIERNIKA 2021R
EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOZ. BUDYNKU SEGM. E/A - AUTOR ADAM BICZYCKI.
EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOZ. BUDYNKU SEGM. A - AUTOR ADAM BICZYCKI.
EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOZ. BUDYNKU SEGM. B/C - AUTOR JERZY WASEK.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - ZALACZNIK

Program funkcjonalno-uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
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PODSTAWA OPRACOWANIA PROGRAMU

— Umowa z Inwestorem

— Program Inwestorski

— Wizja lokalna

— Kopia mapy zasadniczej w skali1:500

— Materialy fotograficzne

— Dokumentacja archiwalna —z zasobdéw Inwestora

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane .

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.).

— OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWQOJU | TECHNOLOGII 1) z dnia 15 kwietnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie).

— OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 wrzes$nia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowe.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektdw budowlanych i terendw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
wodnego oraz drdg pozarowych (Dz.U.2009r. nr124,poz.1030).

— Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogoinych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169
poz. 1650)

— ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII 1) z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

— OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII 1) z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Inne obowigzujace przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, zwigzane z procesem budowlanym.

CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku [Nazwa rysunku Skale rysunkow
PZT.01 Sytuacja 1:500
INW.01 SEGMENT A - inwentaryzacja przyziemie 1:100
INW.02  |SEGMENT A,D - inwentaryzacja parter 1:100
INW.03  |SEGMENT B - Rzut parteru inwentaryzacja 1:100
INW.04  |SEGMENT A - inwentaryzacja przekroj 1:100
INW.05 |SEGMENT A,D - inwentaryzacja dach 1:100
PFU.01  |SEGMENT A - PFU rzut przyziemie 1:100
PFU.02 SEGMENT A,D - PFU rzut parteru 1:100
PFU.03  |SEGMENT B - PFU rzut parteru 1:100
PFU.04  |SEGMENT A - PFU przekroj 1:100
PFU.05 |SEGMENT A,D - PFU rzut dachu 1:100

PFU.06.01 [Mebel referencyjny 1

PFU.06.02 |Mebel referencyjny 2




DANE PODSTAWOWE:

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego _ ) )
PRZEBUDOWA WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA FRAGMENTOW BUDYNKU CENTRUM LECZENIA OPARZEN
(segment A, BiD)

2. Nr. dz.
dz. nr. 2872/196, 3811/196, 3149/202 jedn. ewid. 247401_1, obreb 0053

3. Inwestor i adres: ) )
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich 41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2

4. Nazwa, adres jednostki projektowania:
SAR Sp. z 0.0. 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5, tel. 32 253 67 00

5. Przedmiot opracowania i zamowienia
Przebudowa czgsci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu
Rehabilitacji w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich, 41-100 Siemianowice Slaskie, ul.

Jana Pawia Il 2.

— W segmencie A: w miejscu istniejacego holu z przeszklonym dachem patio oraz pomieszczen biurowych i kaplicy - oddziatu
rehabilitacyjnego wraz z salg kinezyterapii, pomieszczen biurowych na parterze oraz dodatkowego zaplecza szatniowego dla

ZALOZENIA | CELE ZAMAWIAJACEGO ZWIAZANE Z INWESTYCJA )
Celem jest stworzenie dla potrzeb jednostek wchodzacych w sktad Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slgskich:

pracownikéw z przebudowg pomieszczenia na odpady— w przyziemiu,
— w segmencie B — w miejscu istniejacych pomieszczen rehabilitacii, adaptacja na pomieszczenia administracyjne na parterze,

— wsegmencie D — w miejscu pom. magazynowych, biurowych oraz nieuzytkowanych pomieszczefh medycznych — lokalizacja kaplicy
przeniesionej z segmentu A oraz dodatkowych pomieszczen biurowo- administracyjnych,

Segment A+B+D:
Segm. | Istniejacy element funkcjonalny |Lokalizacja Rodzaj prac
B Pomieszczenia dziatu rehabilitacji | Obszar istniejacego budynku wpisanego | Kompleksowa przebudowa
w rejestr zabytkdw na poziomie parteru w | pomieszczen w zakresie budowlanym i
potnocnej czesci budynku instalacyjnym z wykorzystaniem
istniejacego uktadu wentylaciji
A pom. magazynowe pomieszczenia | Obszar istniejgcego budynku na terenie | Kompleksowa przebudowa
sekretariatu medycznego, kaplicy, | chronionym zapisami Planu pomieszczen w zakresie budowlanym i
patio z obszarem konsumpcyjnym, | Zagospodarowania Przestrzennego jako |instalacyjnym z przebudowa,
czes¢ holu gtéwnego wtdrna rozbudowa wpisanego w rejestr | istniejgcego szklanego dachu i budowg
zabytkéw budynku na poziomie parteru |stropu nad przyziemiem.
w pdtnocnej czesci budynku
A Biura, pomieszczenia bistro, sala Obszar istniejacego budynku na terenie | Kompleksowa przebudowa
konsumpcyjna, pomieszczenie chronionym zapisami Planu pomieszczen w zakresie budowlanym i
odpadéw Zagospodarowania Przestrzennego jako |instalacyjnym z przebudowg
wtdrna rozbudowa wpisanego w rejestr  |istniejgcego pomieszczenia na odpady
zabytkéw budynku na poziomie
przyziemia w pétnocnej czesci budynku
D Pomieszczenia medyczne, biurowe | Obszar istniejacego budynku poradni Kompleksowa przebudowa
potaczonego komunikacjq wewnetrzng z | pomieszczen w zakresie budowlanym i
pozostatymi segmentami kompleksu CLO |instalacyjnym.

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Zakiada sie podzielenie realizacji na 3 etapy (do decyzji na etapie realizacji):

1. Adaptacja pomieszczen na cele biurowe w segm. B i przeniesienie pomieszczer biurowych z segm. A.

2. Adaptacja pomieszczer na cele biurowe i kaplice w segm. D i przeniesienie pomieszczen biurowych oraz kaplicy z segm. A.
Prace réwnoczasowe z pkt.1.

3. Adaptacja pomieszczen na cele biur, oddziatu rehabilitacji, szatni po wykonaniu prac z pkt.1 i 2 oraz przeniesieniu funkcji

W zakresie niniejszego opracowania jest okreslenie wymagan techniczno-budowlano-instalacyjnych dla przebudowy pomieszczen

Program funkcjonalno-uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich




6
PARAMETRY OBIEKTU

STAN ISTNIEJACY:

SegmentyBi C
Przyziemie (poziom 01): pomieszczenia techniczne i gospodarcze - m.in. wentylatornia, pomieszczenia klimatyzatorowni oraz

wymiennikowni, pomieszczenia sterylizatorni parowej i gazowej, gtownej rozdzielni pradu elektrycznego, oraz pomieszczenia szatni
personelu.

Parter (poziom 1): pokoje chorych -
OIOM - pustostan
Oddziat Chirurgii Plastyczne;

| pigtro (poziom 2): pokoje chorych:
Oddziat Chirurgii Ogélnej

Il pietro (poziom 3): pokoje chorych:
Oddziat Chirurgii Ogélnej

Il pietro (poziom 4) - segment B:
Oddziat Leczenia Ran Przewlektych
Klimatyzatornia B,

Il pietro (poziom 4) - segment C:
poddasze techniczne petnigce funkcje maszynowni wentylacyjnej (klimatyzatornia C),

IV pietro (poziom 5) - segment B:
dwupoziomowe poddasze techniczne petnigce funkcje maszynowni wentylacyjnej (klimatyzatornia A) — nad drugim poziomem jest
poziom poddasza nieuzytkowego,

SegmentyBi C
Obiekt budynku gtéwnego, zawierajacy segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony pieciokondygnacyjny, czesciowo czterokondygnacyjny
budynek, z wielopoziomowym poddaszem technicznym. Budynek w konstrukcji murowanej. Sciany budynku zostaty wykonane z cegty
ceramicznej petnej. W latach 90-tych XXw. w catym budynku wykonano nowe stropy - z belek stalowych dwuteowych, na ktérych utozono
ptyty stropowe WPS. Na ptytach WPS zostata utozona warstwa keramzytu, grubo$ci ok. 20 cm,
a na niej betonowa warstwa podtoza pod posadzki. W segmencie C stropy majg uktad podtuzny i belki sg na nich utozone na podciggach
stalowych. Podciagi sg zatozone pod stropami nad parterem, | i Il pietrem. Belki stalowe sg usytuowane w stropie i od spodu ostonigte
warstwa tynku.
Nad klatkq schodowg zostat zaprojektowany strop na belkach stalowych, piyta Zelbetowa. Stalowe belki konstrukcji nosnej sg
osiatkowane i otynkowane tynkiem grub. 2,5 cm.
Nowe Scianki dziatowe wykonano z cegty dziurawki - grub. 12 cm. W zwigzku z tym cze$¢ stropdw - w miejscach ustawienia tych $cianek
nalezato wzmocni¢ (wzmocniono czes¢ belek - m. in. przez obetonowanie, lub przyspawanie pretéw zbrojeniowych).
Adaptacja poddasza na pomieszczenia klimatyzatorni A i C zostata wykonana poprzez zastosowanie $cianek i sufitow z pojedynczych
ptyt gipsowych - umocowanych do drewnianej konstrukcji;
Adaptacja pomieszczen na Pododdziat Leczenia Ran Przewlektych (PLRP) wraz z przebudowg Sali zabiegowej zostat zrealizowany
w 2019r.
Maszynownia dzwigow jest usytuowana na technicznym poddaszu nad Ill pietrem obiektu (nad PLRP), w przestrzeni klimatyzatorni A.
Konstrukcja maszynowni, samonos$na, oparta na szybie windy; maszynownia jest obudowana murowanymi $cianami i przykryta sufitem
wykonanym z blachy trapezowej, opartej na stalowych, nieostonietych belkach. W posadzce maszynowni jest usytuowany otwér
techniczny zamykany klapg (w stropie nad komunikacjg PLRP).
Pokrycie dachu stanowi dachdéwka utozona na drewnianej wigzbie dachowe; - stupy na belkach podwalinowych oparte na stropie - poziom
17,0 m oraz na $cianach klatki schodowe;.
W obiekcie zastosowano sufity podwieszone w salach zabiegowych, t6zkowych oraz w centralnej sterylizaciji, a takze w korytarzach,
$luzach i pokojach obstugi. Sufity te wykonano z pltyt z prasowanej wetny mineralnej. W tak zamknigtej przestrzeni przebiegaja przewody
klimatyzacyjne, przewody z gazami medycznymi, instalacje elektroenergetyczne oraz instalacje stabopradowe.
Klatki schodowe Zelbetowe. Nad wyjSciem na otwartg przestrzen z klatki schodowej z segmentu C jest wykonane zadaszenie.
Klimatyzatornia na poddaszu - palne elementy konstrukcji no$nej dachu zostaty ostoniete ptytami gipsowo-kartonowymi.



Zestawienie powierzchni :

Segment B i C:
Kondygnacja Pow. Netto (m2) Pow. Catkowita (m2)

Przyziemie 653 ,0 869,0
Parter 661,0 858,0
1-pietro 624,0 802,0
2-pietro 645 ,0 801,0
3-pietro 683,0 799,0
4-pietro 292,0 347,0
Antresola techniczna 131,0 140,0
RAZEM: 3689,0 4616,0

Kubatura- 21300 m?

Wysoko$¢ budynku gtéwnego wynosi ok. 36 m (wraz z wiezg).

Wysoko$¢ obiektu mierzona od posadzki przyziemia (najnizej usytuowanego wejscia) do gornej ptaszczyzny stropu nad najwyzszq
kondygnacjg uzytkowa (blok operacyjny) wynosi 20,14 m.

Segment A

Sciany przyziemia oraz parteru sa wykonane z cegly peinej; $ciany | pietra z bloczkéw PGS. Konstrukcja stropéw zelbetowa. Ukoéne
$ciany poddasza (Pracownia Hodowli Komorek) sg wykonane czes$ciowo z plyty zelbetowej otynkowane, a cze$ciowo w konstrukcji
drewnianej obtozonej ptytami GK.

Do segmentu A zakwalifikowano réwniez zaadaptowane na cele pomieszczen uzytkowych dawne pomieszczenia roztadunku karetek
oraz korytarze komunikacyjne.

Przekrycie dachu stanowi cze$ciowo dachéwka ceramiczna na konstrukcji drewnianej i drewniano-stalowej oraz papa
termozgrzewalna. Obiekt posiada dach wentylowany nieprzetazowy z rynng wewnetrzng i rurami spustowymi wewnetrznymi.
Fragmenty dachéw z pokrycie dachéwka ceramiczng posiadajg rynny PVC i rury spustowe zewnetrzne. Segment A bez wyraznego
podziatu funkcjonalnego od segmentu E, z ktérym posiada wspoing czes¢ w postaci przekrytego szklanym dachem patia na

konstrukcji stalowej. Strefa wejscia jednoprzestrzenna z hallem 4 kondygnacyjnym doswietlonym wspélng fasada.

Segment A:
Kondygnacja Pow. Netto (m2) Pow. Catkowita (m2)
Przyziemie 544,38 640,6
Parter 545,29 643,0
1-pietro (poza zakresem opracowania) 270,9 347,0
RAZEM: 1360,54 1630,6

Kubatura- 5380 m?
Wysoko$¢ obiektu mierzona od posadzki przyziemia (najnizej usytuowanego wejscia) do gornej ptaszczyzny stropu nad najwyzszq
kondygnacja uzytkowa wynosi 9,66 m.

Segment D:

Budynek przychodni wybudowany w latach 70-tych ubiegtego wieku z przeznaczeniem dla przychodni zdrowia oraz apteki. Skfada sie z
2 segmentéw o podobnych obrysach z tym, Zze segment wschodni jest 3 kondygnacyjny, natomiast segment zachodni

2 kondygnacyjny. Uktad obiektow- z patiami w Srodku kazdego segmentu z wjazdem na podworko. Obiekt czeSciowo podpiwniczony ze
stropodachem wentylowanym nieprzetazowym. Konstrukcja stupowo-ryglowa ze stropami z plyt kanatowych typu ,Zerai” gr 24cm. Sciany
zewnetrzne wypetiajace z bloczkéw PGS gr 40cm otynkowane. Dojscie gtéwne z ulicy Jana Pawa II, dojécie gospodarcze

z ulicy wewnetrznej bytego kompleksu szpitalnego. Istnieje tacznik z budynkiem gtéwnym Szpital na poziomie 1-go pietra.

W obrebie obszaru nalezacego do CLO:

PIWNICA

— Pomieszczenia techniczne,

— Magazyny / archiwa,

— Magazyny Dziatu Farmagji,

— Pomieszczenia zaplecza Pracowni Hiperbarii Tlenowej,
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PARTER
— Pracownia Hiperbarii Tlenowej,
— Dziat Farmacjj,

1-PIETRO (segment wschodni) :

— Pracownia TK,

— Salka konferencyjna,

— Zespdt sal zabiegowych (przedmiot opracowania),

— Pomieszczenia administracyjno-biurowe (przedmiot opracowania).

Liczba kondygnacji nadziemnych — 2,
Liczba kondygnacji podziemnych - 1.

$ciany wewnetrzne:
Sciany z cegly dziurawki gr 12cm, oraz cegty petnej 12cm i 25cm tynkowanej obustronnie oraz systemowe z ptyt GKB.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych z oktadzinami z ceramiki Sciennej.

Sciany zewngtrzne:
Sciany z pustakéw PGS ok. gr 40cm pomiedzy stupami zelbetowymi .

Posadowienie
Brak danych. Przypuszcza sie posadowienie na stopach fundamentowych potaczonych tawami.

Posadzki:
Wyktadzina PCV, Wyktadzina dywanowa, ptytki ceramiczne.

Strop/ sufity:
Tynki cementowo-wapienny na stropie z plyt kanatowych typu Zeran gr 24cm w rozstawach 600cm w osiach + wspornik na belkach
zelbetowych wys. 50cm (razem z wieicem obwodowym). W strefie srodkowej strop oparty na jednej belce podtuznej 30x50cm.

Stropodach: _
Stropodach wentylowany w konstrukciji ptyt typu ,Zeran”.

Stolarka drzwiowa
Drewniana, aluminiowa i stalowa.

Stolarka okienna
PCV szklona.

Segment D- w obrebie uzytkowania przez CLO :

Kondygnacja Pow. Netto (m2) Pow. Catkowita (m2)
Piwnica ok. 250m2 0k.300
Parter ok. 450m2 0k.540
1-pietro ok. 195m2+ ok.234+
ok. 200m2 230m2
RAZEM: 1095,0 1304,0
Segment E :
PRZYZIEMIE:
— Wentylatorownia,

— Rozdzielnia gtéwna,

— Pomieszczenia centralnej baterii i UPS,

—  Warsztaty,
— Magazyny / archiwa,
— Stacja uzdatniania wody,

— Wezet cieplny -pomieszczenie zbiornikow,

— Pomieszczenia przytaczy,
— Pomieszczenia techniczno-biurowe,




PARTER:
— lIzba przyjec z czescig izolacyjng (septyczna i aseptyczna),

1-PIETRO:
— 0Oddziat Intensywnej Terapii,

2-PIETRO:
— Zespdt operacyjny dwu salowy,

3-PIETRO:
— Pomieszczenia administracyjne z salkg konferencyjna,
— Pracowania SPECT,

Liczba kondygnacji nadziemnych — 5,

Liczba kondygnacji podziemnych — 0.

Wysokos$¢ budynku, mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do gérnej powierzchni najwyzej potozonego
stropu (nad sala konferencyjng) — 22,17 m.

Obciazenia uzytkowe

Dla wszystkich stropéw 6,75 kN/m2 (5,00 zmienne i 1,75 zastepcze od $cianek dziatowych).

Posadowienie

Fundamenty w postaci ptyty fundamentowej. Zasadnicza grubos¢ ptyty fundamentowej réwna 60cm. Lokalnie w okolicach stupéw ptyte
fundamentowa pogrubiono do 80cm i 100cm.

Ptyty fundamentowe zostaty obliczone jako wielopolowy strop odwrécony w uktadzie ptytowo-stupowym, przy zatozeniu schematu
fundamentu jako ptyty opartej na sprezystym podtozu.

Dla ptyt fundamentowych beton B30, stal zbrojeniowg klasy A-IlIN (B500SP epstal).

Sciany zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne wykonane jaklo warstwowe z bloczkéw wapienno-piaskowych lub zelbetu i oktadzing z cegty Klinkierowej lub lamel
aluminiowych ocieplony wetng mineralng ze szczeling wentylowana. W czesci izolacja termiczna z wetny mineralnej z wyprawa akrylowa.
Obiekt w czesci posiada fasade catoszklana.

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne jako dziatowe z bloczkéw betonu komérkowego. Lokalnie obudowy (np.: dla stelazy zabudowy misek
ustepowych) z ptyt GKBI na stelazu z profili stalowych z wypetnieniem wetng mineralna. Dla $cian o wymaganej odporno$ci REI120
- §ciany o gr. 24 cm murowane z bloczkéw betonu komérkowego obustronnie tynkowane. Sciany wydzielajace klatki schodowe
zelbetowe 0 gr.25cm obustronnie tynkowane jako obudowa o odporno$ci min. REI 60.

Wykonczenie $cian wewnetrznych.

— Malowanie,

— obloZenie $cian glazurg (gress 30x30cm, 60x60cm),

— obloZenie $cian / stupdw granitem,

— oktadziny z wyktadzin elastycznych PVC gr1,2mm na klejach systemowych,

— tynki dekoracyjne akrylowe o frakcji 1-2mm zacierane na gtadko,

— oktadziny systemowe ze stali szlachetnej nierdzewnej chromo-niklowej licowanych szktem dla sal operacyjnych,

— okfadziny systemowe ze stali szlachetnej nierdzewnej chromo-niklowej dla zespotdw pomieszczen sal operacyjnych poza salami
operacyjnymi,

— okfadziny lokalne wewnetrzne z cegty klinkierowej.

Elementy pionowe / sztywno$¢ przestrzenna

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne usztywniajace w kondygnacji piwnic zelbetowe, monolityczne grubo$é 20 i 30cm.

Tarcze zelbetowe stanowigce oparcie dla stropdw gr. 25¢cm.

Stupy o przekroju 45/65¢cm, 45/45¢m i 35/45¢m.

Dla elementdéw pionowych beton B30 i stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (B500SP epstal). Dla najbardziej wytezonych stupow przyjeto beton B37.
Do pofaczenia elementéw murowanych z Zelbetowymi zastosowano system potaczen sktadajacy sie szyny i kotwy.

Sciany wypetniajace i dzialowe wzmocnione przez uktadanie w co drugg warstwe poziomego zbrojenia w

postaci ptaskich kratownic.

Schody wewnetrzne w trzonach komunikacyjnych zelbetowe, monolityczne ptytowe oraz ptytowo-zebrowe plyta gr. 15cm.

Sztywno$¢ przestrzenng budynku zapewnia uktad cian i trzonow klatek schodowych. Przyjeto min. dwie $ciany usztywniajace dla dwoch
wzajemnie prostopadtych kierunkéw.

Zasadniczo Zebra, podciggi i stupy w kondygnacjach nadziemia obliczone w uktadzie szkieletowym bez uwzglednienia obcigzer poziomych.

Program funkcjonalno-uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
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Sciany zelbetowe usztywniajace i nosne nadziemia posiadajg grubo$é 25cm.

Konstrukcje stalowe, galanteria stalowa i szklana:

Balustrady wewngtrzne ze stali nierdzewnej z pochwytem stalowym.

Balustrady zewngtrzne dla tarasu na 3 pietrze ze stali nierdzewnej z pochwytem stalowym.

Balustrady pochylni oraz ,mostkow” ze szkta hartowanego mocowane do policzkéw poprzez sruby systemowe do balustrad bezramowych
i kotwy wklejane.

Podkonstrukcja fasady szklanej wejsciowej z zabezpieczeniem malowaniem do odporno$ci R60, konstrukcja pod centrale wentylacyjne
na dachu oraz konstrukcja no$na zadaszenia patia (elementy dachu) z zabezpieczeniem malowaniem do odporno$ci R30 zgodnie z
rysunkami konstrukcji.

Dach. Odwodnienie budynku.

Dach na segmencie E i tacznikach kryty papg termozgrzewalng na papie podktadowej w systemie EI30 (stropodach zelbetowy).
Ocieplenie matami wetny mineralne twardej gr.20cm Odprowadzenie wody opadowej poprzez wpusty podgrzewane, rynny oraz rury
spustowe wewnetrzne systemu podcisnieniowego i grawitacyjnie zgodnie z projektem branzowym oraz poprzez rynny zewnetrzne i rury
spustowe w facznikach z segmentem D.

Segment E:
Kondygnacja Pow. Netto (m2) Pow. Catkowita (m2)
Przyziemie 1310,6 1461,4
Parter 1045,2 1233,2
1-pietro 822,8 1021,7
2-pietro 7318 934,7
3-pietro 657,6 862,2
4-pietro 2204 2714
RAZEM: 4788,3 5784,4

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI W ZAKRESIE OPRACOWANIA:

Parametry zakresu w segm B:

Kubatura budynku: 381,6 m3 .

Powierzchnia netto budynku objetego zakresem przebudowy: 96,62 m2 .

W zakresie powierzchniowym nie objeto ewentualnych powierzchni wynikajacych ze stykdw instalacyjnych i wspdizaleznosci
technicznych pomieszczen/obszaréw obok, pod i nad przedmiotowymi pomieszczeniami.

Parametry zakresu w segm. A:

Kubatura budynku: 1814,1 m3 ..

Powierzchnia netto budynku objetego zakresem przebudowy: 530,71 m2.

W zakresie powierzchniowym nie objeto ewentualnych powierzchni wynikajacych ze stykdw instalacyjnych i wspdizaleznosci
technicznych pomieszczen/obszaréw obok, pod i nad przedmiotowymi pomieszczeniami.

Parametry zakresu w segmencie D:

Kubatura budynku: 478,7 m?

Powierzchnia netto budynku objetego zakresem przebudowy:132,98 m2,

W zakresie powierzchniowym nie objeto ewentualnych powierzchni wynikajacych ze stykow instalacyjnych i wspétzaleznosci
technicznych pomieszczen/obszaréw obok, pod i nad przedmiotowymi pomieszczeniami.



Zestawienie szczegotowe powierzchni projektowanych:

Nazwa Numer pom. Nazwa pomieszczenia Pow. [m2]

kondygnacii

macierzystej

przyziemie
2.GOSP.A1-26 | Szatnia 1140s/400s naj.zm. 71,44
2.GOSP.A1-28 | Szatnia 350s/240s naj.zm. 26,64
2.GOSP.A1-29 | Umywalnia 17,37
2.GOSP.A1-30 |Umywalnia 17,19
2.GOSP.A1.17 | Odpady 34,91
2.GOSP.A1.17a | Przedsionek 3,52

171,07 m?

parter
1.ADM.A2.24 | Sekretariat med 32,86
1.ADM.A2.24a |Biuro 7,04
1.ADM.A2.24b | Biuro 10,47
1.ADM.A2.24c | Aneks kuch 2,23
1.REH.A2.12a |Przedsionek 5,24
1.REH.A2.13 tazienka 3,60
1.REH.A2.13a | Pokéj t6zkowy 3os. 27,88
1.REH.A2.14  |tLazienka 4,71
1.REH.A2.15 Pokéj t6zkowy 4o0s. 32,26
1.REH.A2.16 Brudownik/pom.gosp 2,63
1.REH.A2.17 Pkt. pielegn. 8,73
1.REH.A2.17a |P.socj 5,99
1.REH.A2.17b | Pok.przygot. pielegn. 6,93
1.REH.A2.18 Komunikacja wewn 62,09
1.REH.A2.19 tazienka 4,53
1.REH.A2.19a |Lazienka pers. 3,01
1.REH.A2.20 Pok. 3 os. 32,62
1.REH.A2.21a | Mag, 2,88
1.REH.A2.22 Sala éwiczen / boksy 60,43
1.REH.A2.22a | Aneks kuch 2,61
1.REH.A2.22b |Biuro 24,88
1.REH.A2.23 Gabinet diagnost.-zabieg. 16,02
3.ADM.B2.02 Biuro-2 os. 15,14
3.ADM.B2.02a | Biuro-10s. 12,00
3.ADM.B2.03 komunikacja 23,33
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3.ADM.B2.04 |WC 2,65

3.ADM.B2.05 |WC 2,51

3.ADM.B2.06 Aneks sogj. 2,13

3.ADM.B2.07 | Biuro 50s. 28,97

3.ADM.B2.08 Biuro 20s. 9,89

4 ADM.D2.02 | Kaplica 16,98

4 ADM.D2.03 Komunikacja wew 37,36

4 ADM.D2.04 | Aneks.soc;. 5,34

4 ADM.D2.05 |WC 3,48

4 ADM.D2.06 | Zakrystia 5,00

4 ADM.D2.07 | Przedsionek 12,02

4 ADM.D2.08 Przedsionek wew. 4,09

4 ADM.D2.09 | Biuro 20s 11,50

4 ADM.D2.10 Biuro 20s 11,50

4 ADM.D2.11 Biuro 30s 18,66

4 ADM.D2.11a | Archiwum podreczne 7,05
589,24 m?
760,31 m?

Dopuszcza sie zmiany wskazanych powierzchni wynikajace z przyjetych rozwigzan technicznych lecz nie pogarszajace wartosci
funkcjonalnych.

Nie wyklucza si¢ koniecznosci ingerencji w pomieszczenia w zakresie poza opisanym w niniejszym opracowaniu wynikajacych
z zakresu instalacyjnego oraz ochrony p.poz. dla potrzeb wszystkich przebudowywanych powierzchni

Wskazniki powierzchniowo — kubaturowe bedg stanowi¢ parametr wynikowy uwzgledniajacy wszystkie elementy niezbedne do ujecia w
zakresie inwestycji.

Nalezy wzig¢ pod uwage konieczno$¢ zaprojektowania i zrealizowania elementéw budowlano instalacyjnych umozliwiajacych ewakuacje
z przedmiotowych pomieszczen, co powoduje objecie zakresem rowniez wyjs¢ z obiektu Prace budowlane nie mogq pogorszy¢
warunkéw ewakuacji z budynku, jednak jego ewentualne dostosowanie do obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych

z zakresu ochrony p.poz. bedzie przedmiotem opracowania projektowego poprzedzajacego prace budowlane.

Z uwagi na wczesniejsze rozwigzania projektowe i zrealizowane na ich podstawie prace budowlane opierajace sie na rozwigzaniach
zamiennych zawartych w Ekspertyzach technicznych za zakresu ochrony p.poz budynku:

1. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOZ. BUDYNKU SEGM. E/(A)- AUTOR ADAM BICZYCKI - 08.2017

2. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOZ. BUDYNKU SEGM. A - AUTOR ADAM BICZYCKI - 03.2019

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PPOZ. BUDYNKU SEGM. B/C - AUTOR JERZY WASEK. - 08.2017
nalezy uwzgledni¢ ewentualne opracowanie nowych ekspertyz lub anekséw do istniejgcych ekspertyz wszystkich obszaréw objetych
opracowaniem oraz dla catego obiektu w zakresie drzwi dymoszczelnych do klatek schodowych.

OKRESLENIE WIELKOSCI DOPUSZCZALNYCH PRZEKRQCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
WIELKOSCIOWYCH
Powierzchnie zarezerwowane dla poszczegdlnych funkcji wynikajg z optymalnych parametréw przyjetych w tym etapie opracowania

Ostatecznie wielkosci pomieszczen zostang ustalone w ramach prac koncepcyjnych (koncepcja przedprojektowa) i uzgadniania

z odpowiednimi stuzbami Zamawiajacego dokumentaciji projektowych. Zaktada sie, ze dla pomieszczen funkcjonalnych powierzchnia nie
powinna odbiega¢ o wiecej niz 10% (w dét i w gére, przy czym priorytetowym elementem jest utrzymanie w maksymalny sposéb
zaproponowanego w koncepcji uktadu funkcjonalnego (komunikacii, strefowania, wej$¢ / wyj$¢, powigzan z istniejacymi czesciami
kompleksu CLO itp) oraz ilo$ci tozek w oddziale rehabilitacyjnym i stanowisk biurowych



Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uzgadniania powierzchni pomieszczen funkcjonalnych, w trakcie opracowan projektowych,

w ramach powyzszej tolerancji. Ostateczna powierzchnia oraz powierzchnie poszczegéinych czesci budynku bedzie wynikaé

z komecznych parametrow uwzgledniajacych wszystkie niezbedne elementy jak:
pomieszczenia wynikajace z planowanych funkci

— wymienionych w niniejszymi Programie Funkcjonalno — Uzytkowym oraz Koncepcji

— dodatkowe pomieszczenia pomocnicze i uzupetniajace funkcjg ze wzgledu na prawidiowos$¢ funkcjonowania technologii oraz
obowigzujace przepisy,

— powierzchnia dodatkowej komunikacji poziomej niezbednej ze wzgledu na projektowany uktad pomieszczen i prawidtowos$é
rozmieszczenia funkcji,

— powierzchnia wynikajgca z proponowanego uktadu komunikacji pionowej:

— powierzchnia niezbedna do zaprojektowania odpowiednich pomieszczen technicznych i technologicznych

— powierzchnia niezbedna do wprowadzenia odpowiednich szachtdw instalacyjnych oraz innych pomieszczen uzupetniajacych,

— inne powierzchnie i pomieszczenia niezbedne do prawidlowego i kompleksowego funkcjonowania przedmiotowych funkcji zgodnie
z wymaganiami Zamawiajacego,

Zastrzega sie, ze Wykonawca winien w swojej ofercie zaplanowac i przewidzie¢ wszystkie niezbedne elementy w celu spefnienia

wymagan okreslonych w niniejszym Programie Funkcjonalno - Uzytkowym. Oznacza to, ze cena oferty okreslona w stosunku do

okreslonego w nim zakresu zadania jest ryczattowa i odnosi sie do petnego zakresu wymagan.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Zakres obowigzkow wykonawcy dokumentacji projektowej w ramach jej przygotowania

— Przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu oraz terenu, ktorego dotyczy zamdwienie oraz uzyskanie na odpowiedzialno$¢ i ryzyko
Wykonawcy wszelkich istotnych informacii, ktdre moga by¢ konieczne do przygotowania oferty.

— Aktualizacja /dla celéw projektowych/ inwentaryzacji budowlanej niezbednych czesci istniejgcego obiektu ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementdw konstrukci.

— Wykonanie dodatkowych inwentaryzaciji / dla celow projektowych / istnigjacych instalacji budynku oraz ocena ich stanu technicznego
i zgodnosci z przepisami, pod katem mozliwosci powigzania i wykorzystania dla projektowanych instalacji
w budynku,

— Pozyskanie wszystkich dodatkowych koniecznych materiatow wyj$ciowych do projektowania na wkasny koszt i we wkasnym zakresie
(jesli beda wymagane) tj. aktualnej mapy do celdéw projektowych (zgodnie z SWZ).

— Wykonanie dokumentaciji projektowej zgodnie z przepisami ROZPORZADZENIA MINISTRA ROZWQJU z dnia 11 wrze$nia 2020 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami,

— Dokonanie uzgodnieh miedzybranzowych oraz koordynacji dokumentacji projektowych.

— Uzyskanie innych wymaganych opinii, prawomocnych pozwolen, sprawdzen, uzgodnien, zatwierdzen dokumentacji projektowe;
wymaganych przepisami prawa, w tym uzgodnienia z Zamawiajagcym, Rzeczoznawcami ds. ochrony p.poz, ds. sanitarno-
higienicznych, wlascicielami nieruchomosci i innych wymaganych dla uzyskania Decyzji o pozwoleniu na budowe.

— Opracowanie informacji dotyczacej bezpieczefstwa i ochrony zdrowia.

— Opracowanie charakterystyki energetycznej budynku.

— Uzyskanie oraz dostarczenie opinii / uzgodnienia / pozwolenia konserwatorskiego.

— Opracowanie Ekspertyz technicznych z zakresu ochrony p.poz. budynku jesli bedg wymagane i uzyskania Postanowier Komendanta
KW PSP w Katowicach.

— Uzyskanie oraz dostarczenie prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowe.

— Zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa w Ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.

1333 OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie ogtoszenia

jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane.

Reprezentowanie Zamawiajacego w postepowaniach prowadzonych zwigzku z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Wymagane jest opracowanie Projektu Budowlanego (PZT, Projekt architektoniczno-budowlany, Projekt techniczny w oparciu

0 zatwierdzong przez Zamawiajgcego ostateczng Koncepcje wykonana przez Wykonawce opracowang na bazie PFU,

w wymaganym zakresie zgodnym z przepisami Prawa Budowlanego przy uwzglednieniu:
— wytycznych konserwatorskich,

— zloZzenie w imieniu Zamawiajacego wniosku o pozwolenie na budowe oraz przeprowadzenie procedury uzyskania prawomocnego
pozwolenia na budowe,

— wykonanie dokumentacji projektowej (projektéw wykonawczych) we wszystkich branzach i uzyskanie pozytywnej opinii
Zamawiajacego dla dokumentacji projektowe;.

Wymagania podstawowe

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé¢, a rozwigzania
projektowe i zastosowane materiaty na etapie projektowania, winny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Dokumentacja projektowa w swojej tresci powinna okre$la¢ parametry techniczne zastosowanych materiatéw (urzadzen, wyposazenia)

Program funkcjonalno-uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
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i technologii robdt oraz winny by¢ opisane w taki sposob aby nie utrudnia¢ uczciwej konkurencji.

W projekcie budowlanym i wykonawczym nalezy zastosowa¢ rozwigzania wynikajace z obowigzujacych przepiséw dotyczacych
projektowania. Wykonawca zobowigzany jest zaprojektowac takie rozwigzania instalacji, ktore umozliwi wspotprace czesci projektowanej
z istniejacg bez zaktdcen zardwno w trakcie realizacji jaki i po zakoficzeniu inwestycji.

Zardwno projekty cze$ci architektonicznej jak i projekty branzowe winny zapewni¢ bezpieczenistwo pozarowe budynku.

Zakres i forma projektu budowlanego

Dokumentacje nalezy opracowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniami, wymienionymi w niniejszej dokumentaciji.
Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek aktow prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich stosowania.

Projekt Budowlany nalezy opracowaé w oparciu o zatwierdzong przez Zamawiajacego Koncepcje oraz zapisy PFU.

Projekt budowlany winien by¢ opracowany zgodnie z przepisami budowlanymi oraz w zgodno$ci z zapisami Planu Zagospodarowania
Przestrzennego.

Projekt Budowlany winien spetnia¢ przepisy przepisami OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia

12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczeg6towego zakresu

i formy projektu budowlanego, w tym informacje dotyczaca Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa o ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Projekt Budowlany nalezy opracowa¢ w sposéb kompletny, przedstawi¢ Zamawiajacemu do zaopiniowania, a nastepnie, po
uzyskaniu pisemnej akceptacji przez Zamawiajacego - ztozy¢ 3 egz. Projektu Budowlanego wraz z wnioskiem o pozwolenie na
budowe w Urzedzie Miasta. Dodatkowy, 4 egz. zostanie przekazany Zamawiajacemu jako archiwalny. Dodatkowo nalezy sporzadzié
i przekazaC Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajacego

w ogélnodostepnych programach.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie procedury uzyskania pozwolenia na budowe w imieniu Zamawiajacego
w tym uszczegotowienie i uzupetnienie projektu zgodnie z uwagami lub wymaganiami Urzedu Miasta lub innych instytucii i urzedéw
uczestniczacych w procedurze uzyskania pozwolenia na budowe.

Wymagania dotyczace projektow wykonawczych

Projekty wykonawcze nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia
20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania

i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,

Stopien szczegdtowosci projektu wykonawczego nalezy przyjaé w odniesieniu do mozliwosci jednoznacznego okreslenia cech

i parametréw powstajacego obiektu w kontekscie mozliwosci uzgodnienia wszystkich przyjetych rozwigzan z Zamawiajacym

i uzyskania jego akceptaciji, mozliwosci prawidtowego zrealizowania obiektu zgodnie z dokumentacja,

Projekt wykonawczy nalezy dodatkowo sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji elektronicznej na ptycie CD z mozliwo$cig
odczytu przez Zamawiajacego w ogéinodostepnych programach.

Minimalny zakres dokumentacji projektowej — projektow wykonawczych:
Zakres dokumentaciji projektowej — projektow wykonawczych:

Projekt architektoniczny,
Projekt konstrukeyjny,
Projekt instalacji wodno — kanalizacyjnej, hydrantowej, oraz c.w.u.,
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z automatyka (BMS),
Projekt instalacji chtodniczej,
Projekt gazow medycznych (tlenu, sprezonego powietrza oraz prozni),
Projekt instalacji elektrycznych wewnetrznych: o$wietlenia podstawowego, kierunkowego, awaryjnego i ewakuacyjnego i innych
wymaganych,
Projekt wewnetrznej linii zasilajace;,
Projekt instalacji zasilajacych wentylacje / klimatyzacie, itp.,
Projekt instalacji gniazd wtykowych ogéinych,
Projekt instalacji IT komputerowa: instalacja gniazd komputerowych,
Projekt ochrony odgromowej, potaczenia wyréwnawcze, uziemienia i ochrony przed przepigciami,
Projekt o$wietlenia zewnetrznego (stref technicznych na dachu),
Projekt instalacii stabopradowych:
e okablowanie strukturalne (OS),
e  system sygnalizacji pozarowej(SSP),
o instalacja kontroli dostepu (KD) w tym systemu domofonowego,
e instalacja nadzoru wizyjnego (CCTV),
o instalacja telewizyjna (RTV).
e Instalacja przyzywowa

Nalezy uwzgledni¢ rowniez opracowania projektowe, ktérych wykonanie jest niezbedne do poprawnej realizacji obiektu np.:



— projekt technologii i zestawieniami,

— projekt aranzacji wnetrz wraz z meblami i zestawieniami,

— projekt informaciji wizualne;j.

Wymagania dotyczace przedmiaru robét oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (jesli zgodnie z Umowg bedg

wymagane przez Zamawiajacego):
Przedmiary robét oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét nalezy opracowac zgodnie z przepisami
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWQJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
dokumentacii projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

— Stopien szczeg6towosci przedmiardw oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét nalezy przyjaé w odniesieniu do
mozliwosci prawidtowej oceny ilosciowej i jakoSciowej poszczegolinych grup robét.

— Specyfikacje powinny zawiera¢ zbiory wymagan, ktére s niezbedne do okre$lenia standardow i jako$ci wykonania robot w
zakresie sposobu wykonania robét, wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczeg6lnych
robot. Specyfikacje majg sktada¢ sie ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t podstawowych, rodzajéw robét
przyjetych wg przyjetej systematyki kilku grup robot.

— Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét nalezy dodatkowo sporzadzic i przekazaé Zamawiajgcemu w wersji
elektronicznej na ptycie CD z mozliwoscig odczytu przez Zamawiajacego w ogélnodostepnych programach

ZAKRES OBOWIAZKOW WYKONAWCY ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACYJNYCH W RAMACH
REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

— Wykonawca sprawdzi i zweryfikuje kompletno$¢ dokumentacji projektowej zaopiniowanej przez Zamawiajacego.

— Wykonawca zrealizuje wszystkie roboty budowlane okre$lone w zaopiniowanych projektach wykonawczych.

— Wykonawca zagwarantuje skoordynowanie wszystkich prac budowlano-instalacyjnych, aby obiekt powstaty w wyniku prac
budowlanych stanowit spéjna, w petni wykoriczong catos¢ funkcjonalng przystosowang do wprowadzenia planowanych funkciji z
petnym wyposazeniem instalacyjnym.

— Wykonawca zagwarantuje zgodno$¢ z przepisami realizowanych rozwigzan oraz za petng przydatnos¢ zrealizowanego obiektu
wraz z instalacjami i wyposazeniem z okre$lonymi w PFU wymaganiami Zamawiajacego.

— Wykonawca odpowiada za przygotowanie terenu pod inwestycje w tym za skoordynowanie prac realizacyjnych w sposéb nie
wplywajacy na utrudnienia w funkcjonujacych obiektach oraz Zagospodarowaniu terenu.

— Wykonawca zagwarantuje wykonanie niezbednych rozbidrek trwatych i tymczasowych wraz z ich odtworzeniem.

— Wykonawca zagwarantuje wykonanie ewentualnych zmian w konstrukgji obiektu.

— Wykonawca zagwarantuje wykonanie wszelkich niezbednych instalacji gwarantujacych prawidtowe funkcjonowanie Oddziatu oraz
pozostatych czesci funkcjonalnych.

— Wykonawca zagwarantuje montaz urzadzen statych budynku jak np. urzadzenia wentylacyjne, systemy chtodnicze i inne.

— Wykonawca zagwarantuje wykonanie prac elewacyjnych, naprawy/remontu pokrycia dachu, montaz elementow stolarki i $lusarki
oraz pozostatych elementéw wykonczenia zewngtrznego wynikajacego z montazu okien oraz urzadzen na dachu (w tym rozwigzar
tymczasowych dla nieprzerwanej pracy wentylacji funkcjonujacych oddziatow i czesci obiektu).

— Wykonawca zagwarantuje wykonanie ostatecznego wykoriczenia pomieszczen i przygotowanie pomieszczen do uruchomienia.

Zakres obowigzkow i odpowiedzialno$ci wykonawcy w ramach realizacji inwestycji

— Wszystkie realizowane prace budowlane winny by¢ wykonane z zachowaniem zasad najwyzszej staranno$ci, wspdtczesnej wiedzy
technicznej oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami budowlanymi i branzowymi.

— Wykonawca bedzie zobowigzany odpowiednio przewidzie¢ i uzgodni¢ z Zamawiajacym przebieg wszelkich prac mogacych
stanowi¢ zagrozenie dla komfortu oraz odpowiedniej organizacji pracy szpitala.

— Wszelkie prace, w nastepstwie, ktdrych mogg wystepowaé zaktdcenia w dostawie oraz dystrybuciji energii elektrycznej lub cieplnej
albo w nastepstwie, ktérych moze dochodzi¢ do podniesienia poziomu hatasu i wibracji, winny by¢ kazdorazowo zgtaszane
odpowiednim stuzbom szpitala oraz uzgadniane.

— Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania lub zaniechania podlegtych mu podmiotéw wykonujacych czynnosci
zwigzane z realizowang inwestycjq .
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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU ISTNIEJACEGO.

1. Okreslenie granic dziatki.
Teren objety opracowaniem to dziatki nr 2872/196, 3150/196, 3811/196, 3149/202 - na ktérych zlokalizowany jest zespot obiektow
szpitalnych. Dwie dziatki : 3815/196, 3812/196 sg dziatkami drogowymi nad ktorymi nadwieszona jest ptyta ladowiska. Przedmiotowe
dziatki leza w obszarze objetym Miejscowym Planem zagospodarowania Przestrzennego miasta Siemianowice Slaskie
uchwalonego uchwata Nr 411/98 Rady Miejskiej w Siemianowicach Slaskich z dnia 12,02,1998r (Dz.Urz. Wojewédztwa
Katowickiego Nr6, poz. 48).

Dziatki sgsiadujg z dziatkami :

— niezabudowana nr 1135/191- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe (Bz).

— drogowa nr 1317/192 (ul. Krasinskiego) — pas drogowy (dr).

— zabudowana prosektorium -nr ; 3151/196 (UM Siemianowice Slaskie) — inne tereny zabudowane (Bi).
— zabudowang kottownig - nr ; 3152/196 (UM Siemianowice Slaskie) — treny przemystowe (Ba).

— drogowa nr 3817/196- (UM Siemianowice Slaskie) - droga dojazdowa- LIDL.

— drogowa nr 3142/202( ul. Jana Pawta) — pas drogowy (dr).
— drogowa nr 3140/202( ul. Jana Pawta) — pas drogowy (dr).
— drogowa nr 3138/202( ul. Jana Pawta) — pas drogowy (dr).
— drogowa nr 2871/196( ul. Jana Pawta) — pas drogowy (dr).
— drogowa nr 3139/196( ul. Jana Pawta) — pas drogowy (dr).

Ponadto w obszarze dziatki nr 2872/196 wydzielono dziatke nr 2424/192 (Tauron) — Stacja Trafo.

Ksztalt potaczonych dziatek nr 2872/196(pow.6959m2); 3150/196(pow.628m2); 3811/196 (pow.567m2), 3149/202 (pow.6190m2)
jest nieregularny. Pow. taczna: 14 344m2. Z uwagi na 1712/10000 udziat CLO w dziatce nr 3149/202 do bilansu wliczona zostaje
pow. 1059,7m2, co daje pow. taczng w uzytkowaniu CLO: 9213,7m2.

2. Usytuowanie, obrys i ukfad istniejacych obiektow.

Przedmiotowe dziatki sg zabudowane nastepujacymi budynkami:

Obiekt Poradni zawierajacy Pracownie Hiperbarii Tlenowej (segment D) z tacznikiem z segmentem A.
Potaczone ze sobg w jeden zespdt budynkéw segmenty C,B, AT E.
Budynek Staciji Trafo (Wtasnos¢ Tauron).

Budynek Agregatu pradotworczego.

Budynek techniczno-gospodarczy agregatu pradotwdrczego.

Budynek rozprezalni gazéw medycznych, sprezarkowni, hydroforowni.
Wiata $mietnikowa.

Zbiornik na ciekty tlen wraz z ogrodzeniem.

Zbiornik na ciekty azot wraz z ogrodzeniem.

©oNOORWND =

3. Usytuowanie, obrys i ukfad istniejacych sieci i przytaczy.
Przez dziatki przebiegajq sieci i przytacza wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, cieptowniczej i gazowe,
elektroenergetyczna, teletechniczna, gazéw medycznych.

4. Spos6b odprowadzania $ciekéw, usuwanie nieczystosci.

Scieki sanitarne i deszczowe sg obecnie (po przebudowie) odprowadzane poprzez przykanaliki i sie¢ wewnatrzszpitalng do sieci

w ul. Szpitalnej.

Odpady medyczne sktadowane w przygotowanym do tego celu pomieszczeniu i usuwane zgodnie z umowg na odbior odpadéw
medycznych przez wyspecjalizowana firme.

Odpady komunale sktadowane w przygotowanej do tego celu wiacie na terenie Szpitala i usuwane zgodnie z umowg na odbiér
odpaddw komunalnych przez wyspecjalizowang firme.

5. Uktad komunikacyjny / dostepnosé.
Do dziatki jest obecnie zapewniony dostep od strony pétnocnej poprzez istniejacy uktad komunikacyjny do ul. Jana Pawia Il
w postaci ciagu pieszo-jezdnego utwardzonego oraz zrealizowane zjazdy z ul. Krasifiskiego i ulicy Szpitalne;j.

Przed obiektem znajdujg sie miejsca parkingowe ogdlnodostepne w ilosci 21 miejsc parkingowych w ramach parkingu obstugujacego
Poradnie oraz Pracowni¢ Hiperbarii Tlenowej. Ponadto na terenie wewnetrznym znajduje sie 21 miejsc parkingowych w tym 2 dla
0s6b niepetnosprawnych.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
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6. Uksztaltowanie terenu.
Dziatka ptaska

7. Ukiad zieleni. Nawierzchnie.
Na dziatce znajduje sie zielen niska lisciasta i zielen $redniowysoka iglasta oraz drzewa.
Na terenie wewnetrznym jest utwardzona droga z nawierzchnig z kostki betonowej oraz skwery / klomby / trawniki.

8. Przewidywane zmiany - niwelacja terenu.
Nie przewiduje sie zmian w zagospodarowaniu tereny wynikajaceqo z przedmiotowej przebudowy
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9. Bilans istniejacego zainwestowania terenu w granicach dz. Nr 2872/196, 3150/196, 3811/196, 3149/202. objetych inwestycja

Lp. | Przeznaczenie / sposdb zagospodarowania A [m2] Rodzaj nawierzchni
1 | Powierzchnia zabudowy (segment C+B oraz 1485,0 Budynek istniejacy
segment A z facznikiem z segmentem D) w tym 849
(C+B)
2 | Powierzchnia zabudowy -Poradnia 2612,0 | Budynek istniejacy (3149/202)
w tym w uzytkowaniu CLO (segment D) Po obrysie uzytkowania CLO
3. | Powierzchnia zabudowy Budynek
hydroforownilrozprezalni gazéw
medycznych/sprezarkowni/odpadéw Budynek istniejacy
medycznych 111,40
4. | Powierzchnia zabudowy - Zbiornik cieklego Betonowy fundament z ogrodzeniem
tlenu 16,7
5. | Powierzchnia zabudowy - Zbiornik ciektego Betonowy fundament z ogrodzeniem
azotu 20,5
6. | Powierzchnia zabudowy — Wiata $mietnikowa 6,7 Betonowy fundament z ogrodzeniem
7. | Powierzchnia zabudowy - Agregat wody lodowej 12,7 Betonowy fundament
8. | Powierzchnia zabudowy - Stacja TRAFO
,Nowa” Budynek istniejacy
(poprzednio budynek agregatu pradotwérczego) 40,5
9. | Powierzchnia zabudowy - Agregat
pradotwérczy Budynek istniejacy
(poprzednio budynek techniczno -gospodarczy
agregatu pradotwérczego 30,2
10 | Powierzchnia zabudowy (segment E) wraz z| 1729 Budynek istniejacy 2872/196, 3150/196,
tacznikami 3811/196,3149/202)
59,8
Po obrysie uzytkowania CLO (3149/202)
w tym w uzytkowaniu CLO
11 | Powierzchnia zabudowy — Budynek portierni 33 Budynek projektowany
12. | Powierzchnia zabudowy — Wiata $mietnikowa 53 Betonowy fundament z ogrodzeniem
13 | Nawierzchnia utwardzona,- chodniki, plac i Kostka betonowa/asfalt
dojscia gospodarcze, drogi 2872/196, 3150/196, 3811/196,
po rozbudowie i przebudowie 2219,4
Kostka betonowa/asfalt
2054,5 | (3149/202)
Kostka betonowa/asfalt
w tym w uzytkowaniu CLO 351,7 | (wudziale 17,12% CLO w dziatce 3149/202)
14 | Nawierzchnia nieutwardzona — teren zielony Murawa
2522,4 | (2872/196, 3150/196, 3811/196)
Murawa
1093,0 | 3149/202)
Murawa
w tym w uzytkowaniu CLO 239,7 | (wudziale 17,12% CLO w dziatce 3149/202)
tacznie dz. W tym:
Nr 2872/196, 3150/196, 3811/196, 3149/202 14344,0m2 2872/196(pow.6959m2);
3150/196(pow.628m2);
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w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
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3811/196 (pow.567m2),
3149/202(pow.6190m2)

Nr 2872/196, 3150/196, 3811/196 1059,7

+17,12% z 3149/202 9213,7m2

Calos¢ w granicy opracowania w tym z udziatem
21,690% CLO w dziatce 3149/202)

Uwaga:

dz. Nr 3149/202 jest objeta bilansem w zakresie udziatu
(wtasno$¢ wspolnoty mieszkaniowej, CLO= 21,690%
udziat w gruncie)

W zwiazku z przedmiotowg przebudowa nie zmieni sie bilans terenu

10. Bezpieczenstwo i dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych lub z dysfunkcjami ruchu.
Obecnie obiekt jest w petni dostepny dla osob niepetnosprawnych poprzez wejscie gtéwne w przyziemiu segm. A. Obiekt dostepny dla
0s6b niepetnosprawnych poprzez wejscie gtowne na styku segm.B i segm.E.

11. Elementy bezpieczeristwa pozarowego.

Warunki ewakuaciji

Obiekt wymaga korekt warunkéw ewakuacji wynikajacych z przebudowy fragmentu obiektu
W zakresie przebudowy nie zmienig sie zewnetrzne uwarunkowania ewakuacyjne.

Dojazd pozarowy

W zakresie przedmiotowej przebudowy nie zmieni sie uktad drog pozarowych i dojazdow pozarowych, ktére sq zgodne

z obowigzujacymi przepisami.

Obiekt posiada droge pozarowa przejazdowg z wjazdem od ul. Krasinskiego i wyjazdem od ul. Szpitalnej w odlegtosci od budynku nie
mniejszej niz 5m i nie wigkszej niz 15m o szerokosci nie mniejszej niz 4m.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

W zakresie przedmiotowej przebudowy nie zmieni sie uktad hydrantéw pozarowych.

Obiekt posiada w swoim otoczeniu 2 hydranty w odlegto$ci nie wiekszej niz 75m. Hydrant w ul. Jana Pawta Il oraz przy parkingu przy
ul. Szpitalne;j.

12. Ochrona przed drganiami i hatasem -
Zabudowane obecnie elementy wyposazenia technologicznego i technicznego (agregat pradotworczy, pompy prézniowe, sprezarki)
sq obecnie odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnym oddziatywaniem na srodowisko w zakresie hatasu i drgan.

13. Charakterystyka ekologiczna.

Podczyszczanie wod nawierzchniowych — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych - brak;

Emisja spalin - brak ;

Emisja wibracji, promieniowania, zaktdcenia elektromagnetyczne - brak;

Emisja hatasu - zabudowane obecnie elementy wyposazenia technologicznego i technicznego (agregat pradotwérczy, pompy
prézniowe, sprezarki) sg obecnie odpowiednio zabezpieczone przed niekorzystnym oddziatywaniem na Srodowisko w zakresie hatasu
i drgan.

14. Ochrona konserwatorska — obiekt (segment B i C po obrysie $cian zewnetrznych) wpisany w rejestr zabytkéw pod numerem
1564/95. Obszar segm A i D na, ktorym realizowana jest przebudowa jest obszarem chronionym zapisami Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
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PROJEKTOWANY UKLAD FUNKCJONALNY

SEGMENT B

Pomieszczenia pokojow biurowych wraz z sanitariatami_z wymaganymi pomieszczeniami obstugujacymi w tym:
-Pokoje biurowe w tym sekretariat (10 stanowisk biurowych)
-aneks kuchenny
-wc personelu
inne wynikajgce z uzgodnien z Zamawiajacym i zaproponowanych rozwigzan projektowych

BUDYNEK A

Oddziat Rehabilitacji 10 t6zkowy (pokoje trzy i cztero f6zkowe) na parterze

sktadajacy sie z pokoi ozkowych z bezposrednim dostepem do wezidw sanitarnych wraz z wymaganymi pomieszczeniami
obstugujacymi w tym:

-punkt pielegniarski z pokojem przygotowawczym pielegniarskim

-brudownik

-magazyny

-gabinet zabiegowo-diagnostyczny

-dyzurka/socjalny

-tazienka personelu

-fazienka dostosowana dla 0s6b niepetnosprawnych

-sala éwiczen

-boksy fizykoterapii

-pom. biurowe rehabilitantow

inne wynikajgce z uzgodnien z Zamawiajacym i zaproponowanych rozwigzan projektowych

Oddziat t6zkowy o parametrach samodzielnego oddziatu ma by¢ dostosowany do obowigzujacych standardéw medycznych, w tym
wymogow zawartych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczeg6towych wymagan, jakim powinny odpowiadaC pomieszczenia i urzadzenia
podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg, szczegdlnych wymogow zawartych w wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia i
przepiséw budowlanych - norm budowlanych, branzowych.

W przedmiotowym zakresie nalezy ponadto zaprojektowa¢ pomieszczenia biurowe (sekretariat / kancelari¢) z dostepem z komunikacji
0goInej oraz pomieszczenia biurowe (6 stanowisk biurowych).
Zamawiajacy zakfada przebudowe dachu szklanego (likwidacja) oraz budowe stropu dzielgcego obecne dwukondygnacyjne patio.

Pomieszczenia gospodarcze

Na poziomie przyziemia w segmencie A nalezy zaadaptowa¢ pomieszczenia nieuzytkowanego bistro (stan wykonczony) wraz z
czescig powstatg po wybudowaniu stropu po$redniego nad przyziemiem w istniejagcym patio. W ramach pomieszczen gospodarczych
funkcjonowaé beda pomieszczenia, w sktad ktorych wejda co najmniej nastepujace pomieszczenia:

— szatnie z weztami sanitarnymi,

— komunikacja wewngtrzna,

— powigkszenie pomieszczenia na odpady.

SEGMENT D

Pomieszczenia administracyjne w tym:

— zamiana sposobu uzytkowania pomieszczen na biura (pomieszczenia z dostepem do $wiatta dziennego).

— przeniesienie istniejacej kaplicy wraz z zakrystig z segm. A do pomieszczen w segm. D (dopuszcza sie pomieszczenie bez dostepu
do $wiatta dziennego).
i inne wynikajace z uzgodnien z Zamawiajacym i zaproponowanych rozwigzan projektowych (pomieszczenie socjalne).

— remont (wymalowanie) cato$ci klatki schodowej D.KL1 z wymiang drzwi zewnetrznych.

Uktad komunikacyjny

Zaproponowane rozwigzania komunikacji wewnetrznej musza uwzglednia¢ wymagania zgodnie z obowigzujacymi standardami

i przepisami medycznymi, w tym z wymogami zawartymi w OBWIESZCZENIU MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2022 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ lecznicza, szczegéinych wymogdw zawartych

w wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia i przepiséw budowlanych - norm budowlanych, branzowych jak rowniez bezwzgledng
konieczno$¢ zagwarantowania oddzielenia komunikacji ogolnej od komunikacji wewnetrznych zespotéw pomieszczen gospodarczych,
oddziatu t6zkowego, biur.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
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ZAGOSPODAROWANIE TERENU - CHARAKTERYSTYKA STANU PROJEKTOWANEGO
Przedmiot Inwestycji w zakresie zagospodarowania
Nie przewiduje si¢ zmian w zagospodarowaniu terenu

CECHY OBIEKTU WYNIKAJACE Z ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Cechy funkcjonalno-uzytkowe obiektu

Podstawowym celem wykonania zadania projektowo - realizacyjnego jest przebudowa obszaréw funkcjonalnych w segmentach
budynku o przeznaczeniu opisanym wyzej, zgodng z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi i budowlanymi okreslong w niniejsze;
dokumentacji i przeprowadzenie realizacji w sposéb spéjny z dokumentacjg projektowa. Ponadto w zakresie Wykonawcy jest
uwzglednienie wszystkich elementéw w istniejacym obiekcie (na wszystkich kondygnacjach i dachu), ktére majg wptyw na wzajemne
relacje funkcjonalne i techniczne z przedmiotowa przebudowa wraz z remontem dachu czesci segm. A oraz D. W zakresie zadan
Wykonawcy jest realizacja inwestycji wraz z wszystkimi elementami niezbednymi dla prawidtowego i zgodnego z zamierzeniem
Zamawiajacego funkcjonowania. Przy okreslaniu zakresu realizacyjnego zadania nalezy przewidzie¢ wszelkie niezbedne elementy
niezaleznie od tego czy sg one wymienione w niniejszej dokumentaciji czy tez ich konieczno$¢ zastosowania nalezy przewidzie¢ ze
wzgledu na potrzebe wynikajaca z obiektywnych mozliwosci prawidtowego i kompletnego uruchomienia i uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem.

Przy projektowaniu zmian w konstrukcji nalezy uwzgledni¢ wszelkie uwarunkowania gwarantujace jej prawidtowa prace, brak
przekroczenia stanéw granicznych no$nosci i uzytkowania, w szczegoinosci brak wystepowania pekniec oraz innych zjawisk mogacych
wplynaé, na jako$¢ uzytkowania budynku.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ wszystkie obcigzenia konstrukcii, jakie bedg wystepowaty, przy czym Zamawiajacy nie dopuszcza
zaliczenia obcigzen od instalacji technologicznych oraz urzadzen statych takich jak np. kanaly i centralne wentylacyjne, oprawy
o$wietleniowe do wartosci obcigzenia uzytkowego. Z uwagi na zmiane sposobu uzytkowania w segm. D (w przypadku takiej
koniecznosci) Wykonawca w ramach prac projektowych wykona Ekspertyze konstrukcji stropu oraz stropodachu w celu potwierdzenia
jego no$nosci uwzgledniajacy ciezar wyposazenia, ktére Uzytkownik bedzie instalowat w poszczegélnych pomieszczeniach

W projekcie nalezy zastosowa¢ rozwigzania i materiaty zapewniajgce wysoki standard jako$ciowy oraz wieloletnig eksploatacje
instalacji i pomieszczen bez koniecznosci dokonywania wiekszych napraw i remontéw.

Zaprojektowane urzadzenia powinny posiada¢ parametry zapewniajace jak najwyzsza, jakos¢ i mozliwie najnizsze koszty eksploatacii.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania w rozwigzaniach projektowych wyrobdw (materiatéw i urzadzen) budowlanych
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz ze wzgledu na charakter obiektu— najwyzszej, jako$ci materiatéw
budowlanych.

Nalezy przyja¢ standard pomieszczen uwzgledniajgcy warunki wymienione w niniejszym Programie Uzytkowym, przy szczegdlnym
uwzglednieniu parametrow dopuszczajacych stosowanie danych materiatbw badz urzadzern odpowiednio zaprojektowanych.
Ostateczne ustalenie standardu wykonczenia i wyposazenia pomieszczen zostanie ustalone na etapie projektowania w ramach
bezpo$rednich uzgodnien z Zamawiajacym.

Pomieszczenia nalezy dostosowa¢ do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych w zakresie ich uzytkowania.

Ze wzgledu na szczegdiny charakter obiektu w budynku nalezy zastosowaé rozwigzania zapewniajace uzyskanie odpowiedniego
poziomu bezpieczenistwa pozarowego. Projekt nalezy dostosowaé do wytycznych rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeh pozarowych
oraz warunkow okreslonych w Ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony ppoz.

Przy projektowaniu odpowiednich systemdw bezpieczenstwa pozarowego nalezy uwzgledni¢ istniejace systemy ochrony p.poz.

w obiekcie w tym warunki wynikajace z Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony p.poz., jak réwniez te, ktére zostaty zaprojektowane,
a jeszcze nie zostaly zrealizowane.

W projekcie nalezy przewidzie¢ izolacje zewnetrznych przegréd budowlanych (dachu) zgodnie z Zatacznikiem nr 2 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku miaty zapewniong trwato$¢ nie mniejsza niz 50 lat, instalacje i orurowanie
powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, osprzet i przybory instalacyjne powinny zapewni¢ funkcjonowanie w
okresie, co najmniej 15 lat.

ETAPOWANIE INWESTYCJI
W zwigzku z koniecznoscig prowadzenia robét budowlano-instalacyjnych w czynnym obiekcie wymagane jest etapowanie
inwestyciji.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ- ZALOZENIA PROJEKTOWE
W ramach prac projektowych nalezy uwzgledni¢ wymagania wynikajace z obecnie obowigzujacych Ekspertyz technicznych z zakresu
ochrony p.poz. wraz z Postanowieniami KW PSP w Katowicach dotyczacego catego obiektu jak réwniez opracowac nowg Ekspertyze
techniczng lub tez Aneks do istniejacej Ekspertyzy, ktéra uwzgledni projektowang zmiane funkcji (kategorie zagrozenia ludzi) i
wynikajace z niej zakresy pozwalajace na zaprojektowanie, zrealizowanie i funkcjonowanie Oddziatu tézkowego, pomieszczen
biurowych i innych zgodnie z obowigzujacymi przepisami p.poz.
W zakresie Wykonawcy jest m.in. wykonanie Ekspertyzy technicznej z zakresu ochrony p.poz., Uzgodnienie dokumentaciji projektowej
w tym projektow urzadzen p.poz. w zakresie ochrony p.poz. przez Rzeczoznawce ds. zabezpieczen p.poz, sporzadzenie scenariusza
pozarowego, aktualizacji / sporzadzenie nowego planu ewakuacji po wykonaniu rob6t budowlanych, wyposazenie przedmiotowych
obszaréw w przenosny sprzet gasniczy.
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Ekspertyza powinna swoim zakresem obejmowa¢ wszystkie segmenty CLO uwzgledniajac wymagane odstepstwo w zakresie drzwi
dymoszczelnych w klatkach schodowych w catym obiekcie oraz wydzielenie zakresu objetego opracowaniem w segm D jako co
najmniej strefy bezpiecznej.
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ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — ZAt OZENIA. SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE

OPIS CZESCI : BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNEJ
Koncepcja przewiduje:
— rozebranie wiekszosci Scian dziatowych,
— rozebranie dachu szklanego nad patio,
— rozebranie pokrycia dachowego na czesci dachu segm. A,
— wyburzenia pomostu, schodéw wewnetrznych i stropu w patio,
— rozebranie/skucie elementdw wykonczeniowych pomieszczen (sufitdw, posadzek, oktadzin),
— wykonanie nowych $cian dziatowych,
— wykonanie nowych otworéw drzwiowych w istniejacych $cianach nos$nych,
— powiekszenie istniejacych otwordw drzwiowych w $cianach nosnych,
— zamurowanie cze$ci otwordw drzwiowych w istniejacych Scianach dziatowych,
— budowe stropu nad cze¢scig przyziemia,
— wykonanie wycinki cze$ci Sciany zelbetowej w celu powigkszenia pomieszczenia na odpady.

Koncepcja przewiduje montaz ciezkich urzadzen stawianych na stropodachu (central wentylacyjnych i innych) lub/ i podwieszanych
do stropu w obszarach funkcjonalnych.

Koncepcja przewiduje znaczne przebudowanie cze$ci kondygnaciji parteru i przyziemia segm. A . Zatlozono zamurowanie czeSci
otwordw, rozebranie wigkszo$ci $cianek dziatowych, wykonanie nowych $cianek dziatowych, zmiane funkcji czeci pomieszczen,
budowe stropu, przebudowe dachu, naprawe dachu w tym ocieplenie istnigjacego dachu na projektowang funkcjg oddziatu

z zabezpieczeniem konstrukcji dachu do wymaganej odporno$ci pozarowej bez ingerenciji w pokrycie dachowe (pape) — od dotu.

W segm. D koncepcja przewiduje zmiane sposobu uzytkowania z pomieszczern medycznych na biurowe oraz kaplice, co teoretycznie
powoduje zmniejszenie normowych obcigzen uzytkowych, jednak brak jest potwierdzenia formalnego, ze w przeszitosci funkcja
medyczna zostata tam wprowadzona na podstawie przeprowadzonych analiz konstrukcyjnych i procedury zmiany sposobu
uzytkowania.

Zmieni sie cze$ciowo uktad $cian dziatowych. Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy rozpozna¢ ukfad nosny stropéw
i przeanalizowa¢ no$nos¢ stropéw obcigzonych Sciankami dziatowymi w nowej lokalizacji

Dla nowych otwordw w istniejacych Scianach nosnych nalezy przewidzie¢ wykonanie nadprozy stalowych zabezpieczonych pozarowo.
W miejscach zamurowanych otworéw nalezy je uzupetni¢ materiatem zgodnym z wcze$niej uzytym lub innym o podobnych
parametrach.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe elementéw konstrukcyjnych wykona¢ wedtug zaleceh podanych w czeSci architektonicznej
opracowania, zgodnie z uzgodnieniami z rzeczoznawca ds. przeciwpozarowych.

Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania cze$ci budynku powinna byé poprzedzona ekspertyzg techniczng stanu
konstrukcji i elementéw budynku. Z ekspertyzy tej powinno wynika¢ potwierdzenie mozliwo$ci zmian przedstawionych w koncepcji
oraz jakie elementy budynku bedg musiaty zosta¢ wzmocnione lub wymienione. Na etapie koncepcji nie przewiduje sie koniecznosci
wzmocnienia lub wymiany elementéw konstrukcyjnych konstrukcji gtéwnej budynku (z wyjatkiem dachu nad patio, dla ktérego
przewiduje sie¢ wzmocnienie konstrukcji w celu posadowienia na min central wentylacyjnych).

Obcigzenie istniejacych fundamentéw nie ulegnie zmianie, a co za tym idzie projektowana przebudowa nie zmieni stanu podtoza
gruntowego. Mozna zrezygnowaé z badania stanu podtoza gruntowego pod istniejgcym budynkiem, jezeli w trakcie ogledzin budynku
nie zostang stwierdzone Zzadne uszkodzenia potencjalnie spowodowane przemieszczeniami fundamentéw

W ramach prowadzonych prac adaptacyjnych cigzar nowych warstw posadzkowych nie moze przekroczy¢ ciezaru obecnych warstw
posadzkowych a jednoczes$nie warstwa wylewki nie moze przekroczy¢ grubosci 6¢m.

Nie dopuszcza sie zwiekszania cigzaru warstw wykoriczeniowych podfogowych w pomieszczeniach.

W ramach prowadzonych prac remontowych dachu cigzar nowych warstw nie moze przekroczyé ciezaru obecnych warstw dachowych,
stad zaktada sie demontaz wszystkich warstw niekonstrukcyjnych. W przypadku konieczno$ci zwigkszenia nosnosci stropodachu
docieplanego nad parterem nalezy wykona¢ jego wzmocnienie w catosci lub lokalnie

Z uwagi na zaktadane prace remontowe dachu w tym docieplenie, przed przystapieniem do prac projektowych nalezy przeprowadzi¢
ekspertyze istniejgcego dachu i stropodachu nad kondygnacjg parteru, ktéra musi potwierdzi¢ wstepne zatozenia.

Dla nowych otwordw drzwiowych, przej$¢ instalacyjnych) w istniejacych Scianach no$nych nalezy przewidzie¢ wykonanie nadprozy
stalowych zabezpieczonych do wymaganej odporno$ci ogniowe;j.

Dla otworéw drzwiowych w projektowanych $cianach dziatowych nalezy przewidzie¢ wykonanie systemowych nadprozy drzwiowych
zgodnie z technologig wykonania $cian dziatowych.
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Demontaze i wyburzenia

Zakres prac:

— skucie posadzek w pomieszczeniach,

— skucie warstw pod posadzkowych,

— wyburzenie / demontaz $cianek dziatowych,

— demontaz sufitdw podwieszanych,

— demontaz oktadzin i tynkéw Sciennych,

— wykonanie otworowania dla drzwi i przej$¢ w Scianach konstrukcyjnych z zabudowg elementéw konstrukcii,

— wyburzenie $cianki w klatce schodowej w celu poszerzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych w segm. B,

— wyburzenie Scianek podokiennych w celu powigkszenia okien w segm. A,

— wyburzenie pomostu, schodéw wewnetrznych i stropu w patio segm. A,

— demontaz dachu szklanego w segm. A,

— wyciecie czesci Sciany zelbetowej w celu powiekszenia pomieszczenia na odpady z zabudowaniem elementéw konstrukcii,

— demontaz pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w celu wymiany izolacji w cze$ci segm. A,

— demontaz pokrycia dachowego wraz z ociepleniem w celu wymiany izolacji w czgsci segm. D,

— demontaz okien w segm. D,

— demontaz okien w segm. A,

— demontaz drzwi,

— demontaze instalacji wod-kan,

— demontaz istniejacej armatury instalacji wod-kan,

— demontaz istniejacej instalacji elektrycznej demontaz istniejacych grzejnikdw i instalacii c.o.,

— demontaz podkonstrukcji, urzadzen i kanatéw wentylacyjnych na dachu (cze$ciowo do ponownego zainstalowania) w zakresie
niezbednym do remontu dachu z uwzglednieniem konieczno$ci zagwarantowania ciggto$ci pracy wentylacji dla funkcjonujacych
oddziatéw.

Sciany zewnetrzne

Nie przewiduje si¢ zmian w cianach zewnetrznych z wyjatkiem wymiany okien wraz z parapetami, tynkowan odtworzeniowych
Wyijatkiem sg réwniez $ciany zewnetrzne segm. A wskazane w opracowaniu graficznym i segm. D, ktére nalezy izolowaé termicznie
w zakresie wiasnosci CLO z wykonaniem tynkow cienkowarstwowych.

Sciany wewnetrzne

Wszystkie Sciany wewnetrzne dziatowe, jako systemowe sciany szkieletowe na profilu 75mm obustronnie oblozone podwajnie (2x z
kazdej strony) ptytami GKBI/GKFI. Sciana w komunikacji oddziatu rehabilitacji oraz w segm. D od strony ruchu t6zek nalezy wykonac
z ptyty widknowo — gipsowej jako warstwy wierzchniej.

Dla $cian o wymaganej odpornosci REI30, REIB0, REI120 — nalezy stosowac rozwigzania systemowe posiadajgace odpowiednie
dopuszczenia i certyfikaty.

Zakres prac:

— wykonanie nadprozy typu ,L™-19 lub stalowe w dtugosciach wg projektu konstrukcyjnego i architektonicznego, jako stosowane
pojedynczo nad otworami w $cianach konstrukcyjnych,

— zamurowania w $cianach wewnetrznych konstrukcyjnych z materiatu identycznego jak $ciana istniejaca,

— wykonanie $cian gr 12cm z ptyt GKBI/GKFI (podwéjna ptyta obustronnie) na stelazu z wypetnieniem wetng mineralng gr75mm z
systemowymi podktadkami izolacyjnymi,

— wykonanie $cian gr 12cm z ptyt GKBI/GKFI/ Pyta wiéknowo-cementowa (podwajna ptyta jednostronnie, z drugiej strony GKBI oraz
widknowo-gipsowa. ) na stelazu z wypetnieniem wetng mineralng gr 75mm z systemowymi podktadkami izolacyjnymi,

— wypetnienie spoin ztaczy ptyt GKBI z mas szpachlowych gipsowych do spoinowania,

— wykonanie gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni - na zabudowie z ptyt GKBI /GKB/GKF,

— wykonanie nowych $cian oston instalacyjnych z ptyt GKBI,

— wykonanie gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni,

— wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych (maszynowo lub recznie) na murowanych $cianach,

— montaz elementéw konstrukcji stalowych w $cianach konstrukcyjnych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i p.poz.

Materiaty:

Zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

Oznacza sig je symbolami mdwigcymi o rodzaju zastosowanego gipsu i przeznaczeniu ptyty. | tak np.
Symbol GKB oznacza, ze uzyto gipsu napowietrzonego w ptytach zwyktych, GKF — napowietrzonego z dodatkiem wiokna szklanego
do produkgii ptyt ognioodpornych i GKBI — napowietrzonego i hydrofobizowanego do ptyt wodoodpornych.
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Rodzaje ptyt

GKBI - ptyta wodoodporna , zielona z nadrukiem niebieskim, dopuszczona do pomieszczen o wzglednej wilgotnosci przekraczajacej
okresowo 70%, ale w czasie nie diuzszym niz12 godzin (kuchnie, tazienki). Powierzchnia $ciany musi by¢ pokryta materiatem
odpornym na wilgo¢, glazura przyklejona klejem wodoodpornym, a spoiny wykofnczone materiatem wodoodpornym.

GKFI - plyta wodoodporna o podwyzszonej odpornosci na dziatanie ognia , zielona z czerwonym nadrukiem, przeznaczona do
wykonywania barier ogniowych i oston ochronnych na elementach no$nych budynku, dopuszczona do stosowania w pomieszczeniach
0 wzglednej wilgotnosci powietrza okresowo przekraczajacej 70%, ale nie diuzej ni12 godzin w ciggu doby.

GW - ptyta wodoodporna gipsowo-widéknowa ,Homogeniczna ptyta gipsowa z dodatkiem wiokien celulozowych. Odznacza sig zaletami
ptyt gipsowo-kartonowych ogdinego przeznaczenia oraz specjalistycznych ptyt ogniochronnych i wodoodpornych. Charakteryzuja sie
wyjatkowq twardo$cig powierzchniowg, odporng na zadrapania i uszkodzenia. Posiada bardzo gtadkg powierzchnie umozliwiajacy
dokfadne wykonczenie.

Posadzki
Projektuje sie posadzki o nastepujacych uktadach warstw po zerwaniu/ skuciu warstw wykoriczeniowych i podposadzkowych

Podtoga na stropach:
s1

pytki gress

1,5¢cm

zaprawa klejowa wyréwnujaca

0,5

Wylewka betonowa zbrojona

5-6 cm

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

Warstwa izolacji akustycznej (styrodur) w grubo$ci dostosowanej do mozliwosci
technicznych okreslonych po odkrywkach

Nie wiecej niz
2cm

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

Strop

s2

Wyktadzina homogeniczna na kleju

zaprawa klejowa wyréwnujgca

1,5

Wylewka betonowa zbrojona

5-6 cm

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

Warstwa izolacji akustycznej (styrodur) w grubo$ci dostosowanej do mozliwosci
technicznych okreslonych po odkrywkach

Nie wiecej niz
2cm

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

Strop

S3

Plytki z wyktadziny dywanowej

zaprawa klejowa wyréwnujgca

1,0

Wylewka betonowa zbrojona

5-6 cm

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

Warstwa izolacji akustycznej (styrodur) w grubo$ci dostosowanej do mozliwosci
technicznych okreslonych po odkrywkach

Nie wiecej niz
2cm

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

Strop
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Podtoga na gruncie:

s1
ptytki gress 1,5¢cm
zaprawa klejowa wyréwnujgca 0,5
Wylewka betonowa zbrojona 56 cm

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

Warstwa izolacji termcznej (styrodur) w grubo$ci dostosowanej do wymagan WT

Warstwa izolacji przeciwwilgociowej

Podktad betonowy zbrojony 10cm

Zakres prac:

— Wykonanie betonowania wierzchniej wylewki dociskowej wzmacnianej siatkg stalowg kompensacyjng gr. 4mm 150x150mm,

— wykonywanie w poziomie wierzchu ptyty posadzkowej kondygnaciji izolacji w postaci 2 warstw folii PVC,

— wykonywanie izolacji akustycznych na stropach,

— montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach,

— wykonywanie na ptaszczyznach wylewek dociskowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych w postaci folii ptynnej
przeznaczonej bezpo$rednio pod mocowanie ptytek posadzkowych,

— wykiadanie ptytek gres na powierzchni pomieszczen + cokoliki wys.10cm,

— wykfadanie ptytek dywanowych na powierzchni pomieszczen + cokoliki wys.5cm,

— wykfadanie wyktadziny homogenicznej na powierzchni pomieszczen + cokoliki wys.10cm.

UWAGA!
Rozmieszczenie plytek gress we wnetrzach (np. Lazienkach skorelowa¢ z urzadzeniami i instalacjami tak, aby montaz wykonac na
fugach lub na osiach ptytek.

Materialy:
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét

wyktadzina / ptytki dywanowe (standardy) :

Posadzka Opis posadzki Format
P1 Wyktadzina homogeniczna + cokoliki wys.10cm rolka
P2 Ptytki dywanowe o duzej intensywnosci uzytkowania 50x50
do obiektéw uzyteczno$ci publicznej + cokoliki
wys.5cm
ptytki gress:
Informacje dodatkowe Format
P3 Gress Natural 60x60
antypo$lizgowos¢ R9 (posadzki)
SC1 Gress Natural 60x30
(ciany) — Lapato lub
potysk

Sufity podwieszane

PrzeW|du1e sie nastepujace rodzaje sufitow:
dla istniejacego stropu ponad sufitem podwieszanym (w celu unikniecia pylenia) - grunt; malowanie farbg akrylowa,

— sufit modutowy 60x60 cm - piyty ze sprasowanej welny minerainej dla pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci; konstrukcja z
profili stalowych ocynkowanych (dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych),

— sufit modutowy 60x60 cm - piyty ze sprasowanej wetny mineralnej o podwyzszonych wiasciwo$ciach aseptycznych szczelny z
klipsami (dla pomieszczen pobytowych, socjalnych, biurowych i komunikacii); konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych,

— lokalne obudowy koryt kablowych i kanatdw wentylacyjnych z ptyty GKBI/GKB/GKF podwdjnie na ruszcie podwéjnym co 40/100cm
z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gtadz gipsowa; grunt; 2x malowanie farbg lateksowa szorowalna.
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Wykona¢ niezbedne rewizje uchylne w sufitach z GKBI 60x60 i 60x40cm z rama aluminiowg wypetniona ptyta GKBI i zamkiem Zakres

prac:

— wykonanie sufitdw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej odcinkowej kanatow wentylacyjnych z ptyt GKF/
GKFI wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas
szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 1 warstwa;

— wykonanie sufitbw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z ptyt GKBI/GKB wraz z wypetieniem
spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do
réwnania nawierzchni- 1 warstwa;

— wykonanie oston z ptyt GKFI obudowy kanatéw wentylacyjnych REIBO0 z rewizjami EI60 (w przypadku koniecznosci)

— wykonanie oston z ptyt GKBI dla instalacji przy$ciennych.

— wykonanie sufitow systemowych szczelnych modularnych 60x60 dla pomieszczen o podwyzszonej parametrach odporno$ci na
wilgo¢ z zabezpieczeniami podwazeniowymi.

— wykonanie sufitbw systemowych szczelnych z klipsami, modularnych 60x60 dla pomieszczen o podwyzszonej parametrach
aseptycznych z zabezpieczeniami podwazeniowymi.

— instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odporno$ci ogniowej zgodnie z rysunkami sufitow oraz
wytycznymi instalacyjnymi.

Materialy:

Standard sufitéw podwieszanych samodociskowych.

Sufit Opis sufitu

SuU1 podwdjna ptyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z profili ocynkowanych,
grunt, gtadz gipsowa, grunt, 2x malowanie f.lateksowg

SU2 sufit modutowy 60x60 - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej 0 wysokich parametrach
aseptyki; konstrukcja widoczna z profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

SU3 sufit modutowy 60x60 szczelny - panele ze sprasowanej wetny mineralnej dla pomieszczen
wilgotnych z zabezpieczeniem podwazeniowym

tynk grunt; 1x malowanie farbg akrylowg (wszystkie pomieszczenia)

Wykonczenie $cian wewnetrznych.

Standard wykoriczen $cian

Sciany Opis $cian

SC1 obtozenie Scian glazurg (gress 60x30) na pocienionych tynkach cem-wap,

SC2 malowanie dwukrotne farbg systemu mokrego niescieralnego szorowalnego na
zagruntowanych gtadziach gipsowych,

SC3 malowanie dwukrotne lateksowa farbg akrylowa bezposrednio na zagruntowanych
gtadziach gipsowych

Okfadzine Scian gressami/ptytkami ceramicznymi nalezy wykonaé na zaizolowanym, wytynkowanym murze stosujac zaprawy klejace
wodoszczelne. Glazure nalezy uktadac tak aby spoiny byly jak najmniejsze (fuga 1,5 do 2mm). Farby akrylowe i ptytki gress muszg,

by¢ odporne na $rodki dezynfekcyjne i chemiczne. Powierzchnie $cian z okladzing ptytkami nalezy wykonaé w sposéb gwarantujacy

mozliwo$¢ schowania w strefie cokotowej (podciecie) na wys. projektowanego cokotu z wyktadziny homogeniczne;.

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako cementowo-wapienne (z gtadzig gipsowa, szlifowang dla pomieszczer malowanych). Na tak
przygotowane $ciany wewnetrzne stosowac farby lateksowe.

Dla $cian korytarzowych komunikacji ogélnej (poza Oddziatem) stosowac :
-wymalowania farbami lateksowymi na nowych tynkach lub uzupetnieniach z wykonanie nowych gtadzi
-tynki akrylowe (lokalnie).

Dla $cian w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, kuchence, aneksie kuchennym, brudowniku, magazynach:
-ptytki gress 60x30 na catg wysoko$¢ pomieszczenia.

Dla $cian w komunikacji wewnetrznej w Oddziale, biurach, :
-wymalowania w systemach szorowalnych (lateksowa).
Dla $cian w pomieszczeniach: socjalnym, dyzurkach, zabiegowym, pokoju przygotowawczym pielegniarskim, Sali kinezyterapii:
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-wymalowania w systemach mokrych szorowalnych (lateksowa).

Dla $cian w komunikacji w segm.D
-tynk akrylowy frakcja 1-1,5mm

Przy umywalkach stosowa¢ fartuchy na wys. 210cm (wys. o$cieznicy) o ser. min.90cm
Wykona¢ odpowiednie wyprawy i przygotowania $cian dostosowane do danej technologii wykonczenia Sciany

Zakres prac:

— wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych maszynowych wewnetrznych $cian murowanych dla $cian z oktadzinami z glazurg;

— wykonanie tynkdw gipsowych maszynowych wewnetrznych dla $cian murowanych malowanych,

— wykonanie izolacji na catych ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (fazienkach) w postaci folii ptynnej
przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek Sciennych z systemowymi tasmami,

— wykonanie izolacji pionowych do 30cm ptaszczyznach Scian w pomieszczeniach sanitarnych (WC) w postaci folii ptynne;
przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek $ciennych z systemowymi taSmami,

— wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach (z wyjatkiem podtozy pod tynki cementowe gdzie nalezy wykonaé
tylko zroszenie powierzchni tynkowanych),

— wymalowania dwukrotne farbami systemow szorowalnych $cian pomieszczen ,

— wykonanie tynkdw dekoracyjnych akrylowych o frakcji 1-1,5mm zacierane na gtadko w komunikaciji ogoinej,

— wymalowania farbami lateksowymi akrylowymi $cian pomieszczen pomocniczych,

— obtozenie $cian glazurg (gress 30x60cm),

— wykonanie wymalowan w systemach mokrych szorowalnych,

— wykonanie wymalowan w systemach szorowalnych,

— wykonanie gtadzi gipsowych.

Konstrukcije stalowe

Galanteria stalowa:
Konstrukcja pod urzadzenia (agregaty, centrale wentylacyjne, Sciezki serwisowe itp.) ocynkowane z zabezpieczeniem
antykorozyjnym.

Zakres prac:

— elementy stalowe konstrukcyjne stupy/ramy/podciggi wykonywac zgodnie z opracowaniem konstrukcji

— galanteria stalowa — konstrukcja montazowa pod urzadzenia zewnetrzne i wewnetrzne wentylacji / klimatyzacji wraz z
pomostami z krat — ocynkowana, — je$li bedg wymagane

— wymalowania farbami podktadowymi + nawierzchniowymi elementéw konstrukcji stalowych.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozja jak dla Srodowiska korozyjnego, IV-ego miejskiego, wg instrukcji ITB nr 191.

Przewody wentylacyjne. Kanaty kablowe. Szachty instalacyijne.

Kanaty wentylacyjne wentylacji mechanicznej wykona¢ zgodnie z projektem instalacyjnym wentylacji/klimatyzacji. Roboty montazowe
instalacyjne rozpocza¢ od kanatéw wentylacyjnych, a nastepnie pozostate instalacje.

Przy przejsciu przez granice stref pozarowych lub $ciany oddzielenia pozarowego wykonaé zabezpieczenia pozarowe kanatdéw
wentylacyjnych poprzez zabudowy przeciwpozarowych klap odcinajacych (EIS) o odporno$ci réwnej odpornosci ogniowej danej
przegrody, sterowanych przez SSP. Na wejsciu do szachtéw instalacyjnych zabudowa¢ klapy p.poz.j.w. Jesli bedgq wymagane

Koryta kablowe elekiryczne przechodzace przez strefy pozarowe, ktore nie sg obstugiwane nalezy obudowaé systemowymi
obudowami ogniochronnymi do odpornosci EI120, dzielac zabudowy do powierzchni 20 m2 poprzez zabudowanie grodzi.

Szachty instalacyjne jes$li beda wystepowaty zamykac drzwiami o odporno$ci zgodnej z wymaganiami danej przegrody

Wykona¢ podstawy dla montazu wentylatorow wyciagowych z obrébkami blacharskimi na dachu posiadajace fabrycznie ceche
niezapalno$ci potwierdzong przez producenta.

Wszystkie elementy przechodzace przez pota¢ dachowa nalezy wykonac¢ z obrdbka blacharska.

Zakres prac:

— wykonanie obudowy koryt kablowych elektrycznych o odpornosci pozarowej EI 120 z plyt systemowych p.poz. jesli bedg
wymagane.

— montaz systemowych uszczelnieh pozarowych na przejsciach instalacyjnych zgodnie z odpornoscig danej przegrody.

— montaz drzwi zamykajacych wneki i szachty instalacyjne o odpornosci El 60,

— Wykonanie podstaw dla montazu wentylatorow wyciggowych z obrébkami blacharskimi na dachu (cecha palnosci jw.),

— montaz kratek wentylacyjnych / anemostatyéw z tworzywa ABS,
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— montaz wywiew6w i nawiewdw zgodnie z projektem instalacyjnym.

Stolarka okienna i drzwiowa.

Wewnatrz obiektu stosuje sie 3 typy $Slusarki drzwiowej: stalowg, aluminiowa, drewniang

Drzwi znajdujace sie w granicy stref oddzielenia pozarowego — EIS30, EIGO.

Drzwi zamykajace wneki i szachty instalacyjne o odpornosci EIG0 zgodnie z operatem p.poz., dodatkowo dla wnek elektrycznych z
urzadzeniami elektrycznymi drzwi wyposazy¢ w 2 kratki z wktadem peczniejacym : w dolnej i gornej czesci skrzydta.

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, péttoraskrzydtowe (wg zestawienia), wniesienia urzadzen i wyposazenia.
Dla drzwi przeszklonych przewidzie¢ wyklejenie folig matowg o grafice uzgodnionej z Uzytkownikiem.

Drzwi drewniane wewnetrzne jednoskrzydiowe, péttoraskrzydtowe, (wg zestawienia) wewnetrzne - z oscieznicg opaskowa stalowa,
Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych, porzadkowych, drzwi petne (bez przeszklenia).

Drzwi wyposazone w elektrozaczepy rewersyjne, kontaktrony, samozamykacze, trzymacze elektromagnetyczne w zalezno$ci od
lokalizacji drzwi i uzgodnien na etapie projektu z Uzytkownikiem. Drzwi wyposazone w zamki wraz z kluczem typu ,Master key”.
Wyposazenie dla KD wg systemu istniejacego w Szpitalu (Roger) lub innego réwnowaznego kompatybilnego z tym systemem

Drzwi stalowe wewnetrzne do pomieszczen technicznych/szachdw/wnek - stalowe o odporno$ci ogniowej EI60 w zalezno$ci od
przeznaczenia pomieszczen.

— 2x blacha ocynkowana z wypetnienie wetng mineralng w konstrukcji stalowej — lakierowana proszkowo w kolorze identycznym jak
drzwi aluminiowe

Drzwi stalowe zewnetrzne — stalowe z izolacjatermiczna,.
— 2x blacha ocynkowana z wypetnienie wetng mineralng w konstrukcji stalowej — lakierowana proszkowo w kolorze identycznym jak
drzwi aluminiowe spetniajace warunek cieplny U=1,3W/(m2K)

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostepnych montowana kratka nawiewna lub otwory nawiewne o przekroju
sumarycznym nie mniejszym niz.0,022m2.

Slusarka okienna wewnetrzna
Okna w punkcie pielegniarskim z przesuwnymi skrzydtami
Okno w sekretariacie medycznym (p.poz) EI120

Slusarka okienna zewnetrzna

Okna PCV - profil min. 5 komorowy, szklenie min.2 komorowe ze szklem bezpiecznym spetniajace wymagania izolacyjnosci
termicznej wg WT. o podziale zgodnym ze stanem istniejacym, uzgodnione z Konserwatorem Zabytkéw

Okna o odpornosci pozarowej aluminiowe zgodnie z systemem.

Zakres prac:

— montaz $lusarki aluminiowej drzwiowej p.poz. i zwyktej wewnetrznej.
— montaz $lusarki stalowej drzwiowej p.poz. i zwyktej wewnetrznej .

— montaz $lusarki okiennej (okna wewnetrzne).

— montaz stolarki okiennej zewnetrzne;.

Zakres prac montazowych przewiduje montaz parapetéw wewnetrznych granitowych o dtugo$ciach dostosowanych do parametréw
elementdw oraz parapetéw zewnetrznych z blachy aluminiowej powlekanej o kolorystyce uzgodnionej z Konserwatorem Zabytkow

Materialy:

Drzwi aluminiowe

drzwi wewnetrzne - profil aluminiowy systemowy, szklenie szybg zespolong bezpieczng obustronnie

drzwi pozarowe — profil aluminiowy systemowy, szklenie o odpornosci ogniowej EI30, EI60, zespolone. Dla klatek schodowych drzwi
EIS (dymoszczelne) z wymaganym uzbrojeniem.

Drzwi stalowe
drzwi stalowe zwykle jednoskrzyditowe , péttora skrzydtowe, dwuskrzydiowe wykonane z 2 blach stalowych ocynkowanych o
gr.0,8mm, wypetnienie stanowi wetna mineralna. O$cieznica stalowa narozna. W tym EI30 i EI60.

Okna aluminiowe:
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profil aluminiowy systemowy, szklenie szybg zespolong bezpieczng obustronnie

Okna PCV:

profil komorowy systemowy, szklenie szybg zespolong bezpieczng obustronnie. Funkcjonalnos¢ okien (np. kierunek otwierania)
ustali¢ na etapie projektowania.

Klapa oddymiajaca:
Klapa oddymiajaca kompatybilna z system oddymiana klatki schodowej (jesli bedzie wynikata z Ekspertyzy ppoz.)

Wstepne zestawienie ilosciowe (na rzutach oznaczono kolorem niebieskim):

Wymiar drzwi Rodzaj stolarki llos¢
110x220 Drew 4
140x200 Alu 2
140x210 Alu 1
140x220 Stal 1
155x210 Alu 1
160x200 Alu EI30 1
179x210 Alu 1
184x210 Alu 1
60x200 Stal EI60 3
80x190 Drew 6
80x200 Drew 2
90x200 Alu EI30 1
90x200 Alu EI60 1
90x200 Drew 34
90x220 Drew 8
67

(*)-Drzwi zewnetrzne (z listwg opadajaca uszczelniajaca prog) z klatki schodowej kompatybilne z istniejgcym systemem oddymiania
klatki schodowej. Nalezy przewidzie¢ rozszerzenie funkcjonalno$ci drzwi o system automatycznego otwierania drzwi po zadziataniu
systemy oddymiania klatki schodowe;.

Stolarka okienna

Wymiar okna Rodzaj stolarki llos¢
106x250 PVC 1
107x100 ALU EI60 1
132x180 PVC 1
145x100 ALU 1
147x180 PVC 1
150x100 ALU 1
160x95 PVC 2
182x195 PVC 1
260%x195 PVC 1
270x180 PVC 1
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271x195 ALU EI6O0 1
271x195 PVC 2
330x160 PVC 1
88x160 PVC 6
88x245 PVC 2
23

Wskazana na rzutach odporno$¢ ogniowa drzwi jest uzalezniona od uzgodnien na etapie projektowania, jednak nie mniej niz
zaproponowano w koncepcji

Wymiar $wietlika / klapy Rodzaj stolarki llos¢
oddymiajacej

150%x150 ALU lub PVC 10
150%x150 Poliweglan / stal 1

Klapa oddymiajaca kompatybilna z istniejacym systemem oddymiania klatki schodowej
Nie wyklucza sig zwiekszenia iloSci drzwi / okien wynikajacych z przyjetych rozwigzan projektowych, jak réwniez wynikajacych z

przyjetych rozwigzan na etapie sporzadzania Ekspertyzy z zakresu ochrony p.poz. budynku, np. dla wydzielen klatek schodowych na
innych kondygnacjach

Dach. Odwodnienie budynku.

Remont dachu nalezy wykonaé w dwéch zakresach:

-docieplenie wetng mineraing od dotu obszaru wskazanego w opracowaniu graficznym z zabezpieczeniem konstrukcji dachu do
odpornosci EI30.(konstrukcja stalowo-drewniana) bez remontu pokrycia (z wytaczeniem zakresu odtworzen dla nowych instalacji be-
dacych przedmiotem niniejszego opracowania)

-docieplenie wetng mineralng od gory na istniejacej konstrukcji stropodachu z odtworzeniem hydroizolacji (2xpapa termozgrzewalna)

Po zdemontowaniu istniejagcego pokrycia, jak réwniez wszystkich warstw pod papq (istniejacej wetny mineralnej). Nalezy wykonaé
naprawy powtoki betonowej na ptytach dachowych w technologii uszczelnier szZlamowych wykonywanych odcinkowo (nie demontowaé
catego pokrycia jednorazowo z uwagi na konieczno$¢ zabezpieczenia przed zalaniem do czasu wykonania docelowej powtoki)
Zaktada sie réwniez demontaz istniejacych podkonstrukg;ji dla urzadzen (do ponownego montazu), elementéw instalacyjnych
wentylacji/klimatyzacji (do ponownego montazu) oraz instalacji odgromowej. Nalezy zabezpieczy¢ poprzez tymczasowe uktady wen-
tylacyjne ciagtos¢ pracy wentylaciji dla pomieszczeri oddziatéw funkcjonujacych w budynku.

Nowe podkonstrukcje nalezy wykona¢ na podstawie Ekspertyzy konstrukcyjnej oraz projektu wykonawczego. Sugeruje sie
wykonanie podkonstrukcji opartych na elementach konstrukcji gtéwnej budynku, nie docigzajac stropodachu. Nalezy przewidzie¢ do-
stepy serwisowe dla urzadzen poprzez zastosowaniem krat WEMA na podkonstrukcji wraz z wykonaniem wymiany barierek i nowych.
Dach kry¢ papa termozgrzewalng na papie podktadowej (w systemie NRO/Broof=T1).

Odprowadzenie wody opadowej poprzez rynny i rury spustowe podlegajace wymianie. Wykona¢ nalezy rowniez wymiane obrobek
blacharskich i opierzen. Przewiduje sie wymiane catego orynnowania poziomego i pionowego (zewnetrznego nie dotyczy wewnetrz-
nych rur spustowych) seg. A oraz w zakresie objetym opracowaniem seg. D.

W obszarach tylko docieplanych bez wymiany pokrycia nalezy zdemontowac istniejacq wetne mineralna. Wykonac¢ izolacje spetniajacq
wymagania WT wraz zabezpieczeniem konstrukciji dachu (stalowej i drewnianej) do odporno$ci zgodnej z wymaganiami ochrony ppoz.
i Ekspertyzy,

Zakres prac:

— wykonanie opierzen wierzchnich elementow $cian kotnierzy obuddw wyj$¢ kanatow wentylacyjnych (blacha stalowa ocynkowana
powlekana obustronnie PE gr.min.0,5mm , przektadka dystansujgca — mata podktadowa typu ‘enkamat’,. podktad z ptyt OSB-3
(NRO) gr.18mm ., kotwiona kotkami rozporowymi ,przektadka z papy podktadowej,

— wykonanie opierzen wierzchnich elementow trzondw i elementdw instalacyjnych w krawedzi styku z ptaszczyzna poszycia (blacha
stalowa ocynkowana powlekana obustronnie PE gr.min.0,5mm mocowana w krawedzi gornej kotkami rozporowymi ; przektadka
z papy podktadowej zgrzanej z wiasciwym poszyciem papy podktadowej dachu,

— montaz konstrukcji wsporczej dla central wentylacyjnych oraz elementdw innych instalacji oraz krat pomostowych wg projektu
konstrukcji,

— wykonanie docieplenia stropodachu,

— wykonanie nowego pokrycia dachu,

— wykonanie nowego orynnowania z wpustem podgrzewanym,
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— montaz instalacji odgromowych,

— ponowny montaz urzadzen wcze$niej zdemontowanych,

— zabudowanie (wymiana) klapy oddymiajacej w klatce schodowej (w segm.D) o parametrach izolacyjnosci cieplnej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.

Ostony antyudarowe

Wykonywane na diugosci korytarzy komunikacyjnych ogolnych oraz wewnetrznej komunikacji Oddziatu, jak réwniez w pokojach
chorych z listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 2 poziomach na wysokosciach
dostosowanych do wysokosci t6zek w Szpitalu.

Ostony narozne wykonywane na narozach wypuktych wszystkich $cian malowanych - z listew systemowych PVC na wys. od 10 do
210cm od poz. Podtogi.

Zakres prac:
— montaz listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 2 poziomach.
— montaz naroznikéw wykonywanych na narozach wypuktych $cian z listew systemowych PVC na wys. od 10 do 210cm.

Elementy informacji wizualnej

Nad wejsciem do Oddziatu przewidzie¢ element informacji wizualnej o tresci i z materiatow uzgodnionych z Uzytkownikiem, oraz

zamontowa¢ go nad wej$ciem

Ponadto:

— Przy drzwiach wykonac¢ tabliczki z opisem pomieszczen w systemie aluminiowych ramek z wymiennymi tabliczkami z trescig -
uzgodnione z Uzytkownikiem,

— Wykona¢ wyklejenie przeszkleri w drzwiach pomieszczeniowych folig matowg, z grafika uzgodniong z Uzytkownikiem.

Inne
Nalezy wykona¢ uchwyty do linek asekuracyjnych dla oséb serwisujgcych dach i wyposazenie technologiczne

Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich



32
OPIS CZESCI: WYPOSAZENIE, SPRZET, URZADZENIA TECHNOLOGICZNE

W ramach przedmiotowego zaméwienia nalezy zaprojektowac instalacje zgodnie z wymaganiami branz opisanych w dalszej czesci

opracowania.

Ponadto zgodnie z wymaganiami nalezy zaprojektowa¢ wymagane ilosci elementow instalacyjnych i urzadzen w tym miedzy innymi:

— elementow o$wietlenia ogélnego, miejscowego, ewakuacyjnego, awaryjnego.

— elementdw wyposazenia technicznego obiektu zwigzanego z uzytkowaniem wszystkich instalacji (klimatyzatory, centrale
wentylacyjne wraz z automatyka, itp.).

— elementow i urzadzen zwigzanych z ochrong pozarowa i urzadzeniami p.poz. (hydranty, gasnice, klapy odcinajace, klapy
oddymiajace, sitowniki itp.).

— elementow instalaciji stabopradowych (centrale pozarowe, centrale monitorujace, rejestratory, konwertery, uzbrojenie drzwi w
kontaktrony, elektrotrzymacze, elektrorygle, automatyke, sitowniki, czujki ruchu itp.).

— elementoéw instalacji gazéw medycznych (panele nadtézkowe, tablice alarmowo-zaworowe).

Przedmiotowe pomieszczenia nalezy zaprojektowac w taki sposéb, aby wyposazenie state oraz ruchome wykazane w tabelach z
uwaga ,Dostawa Inwestorska” — magt by¢ zainstalowany / wstawiony i uruchomiony przez Wykonawce

Sprzet i wyposazenie technologiczne w ramach dostawy w przedmiotowej procedurze podano w zatgcznikach zestawczych.
Zamawiajacy wymaga parametrow i cech uzytkowych wyposazenia w standardzie nie gorszym niz podane w specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t oraz w nizej wymienionych zestawieniach

WPROWADZENIE URZADZEN.

Na etapie projektowania nalezy sporzadzi¢ analize mozliwo$ci wprowadzenie umeblowania oraz wyposazenia jak rowniez
elementéw instalacyjnych na dachu. Nalezy dazy¢ do takiego rozmieszczenia drzwi i ich wielkosci, aby wyposazenie i meble mozna
byto wprowadzi¢ do poszczegdlnych pomieszczen bez koniecznosci wykonywania dodatkowych otworéw montazowych w $cianach.

Standardy wyposazenia w meble

W zatgcznikach: )
1. KARTY POMIESZCZEN Z WYPOSAZENIEM MEBLOWYM
2. ZESTAWIENIE MEBLI

oraz rysunkami mebli wzorcowych. Ostateczny ksztatt i funkcjonalno$¢ mebli do ustalenia z Uzytkownikiem na etapie projektowania
WYPOSAZENIE DO POMIESZCZEN SPECJALNYCH (sala diagnostyczno-zabiegowa):

Blat z szafkami podblatowymi i szafkami wiszacymi oraz umywalka i zmywakiem (oraz bez umywalki zlewu)-
konstrukcija ze stali nierdzewnej (306) z profili 50x50 mm malowanej proszkowo farbami z jonami srebra
—  blatgr. 20 mm
— fronty wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo farbami z jonami srebra, uchwyty wykonane z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+-
—  zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej o wymiarach 800x550 mm bateria z mieszaczem
— umywalka ze stali nierdzewnej o $rednicy 400 mm - bateria bezdotykowa z mieszaczem
—  cokdti blenda wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo farbami z jonami srebra

Szafa wolnostojgca-
konstrukcja ze stali nierdzewnej (306) z profili 50x50 mm malowanej proszkowo farbami z jonami srebra
—  fronty i pdtki (4) wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo farbami z jonami srebra, uchwyty wykonane z
miedzi przeciwdrobnoustrojowej Cu+-
—  cokdt i blenda wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo farbami z jonami srebra

Regat wolnostojacy-
konstrukcja ze stali nierdzewnej (306) z profili 50x50 mm malowanej proszkowo farbami z jonami srebra
— 4 potki wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo farbami z jonami srebra, uchwyty wykonane z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+-
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DLA POMIESZCZEN MAGAZYNOWYCH | BRUDOWNIKA

Szafa zamykana
w catosci wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor wg zamdwienia. Wymiary dostosowane do lokalizacji w

Oddziale . 4 potki regulowane.

Regat
w cato$ci wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor wg zaméwienia. Wymiary dostosowane do lokalizacji w

Oddziale . 4 potki regulowane.

Blat z szafkami podblatowymi i szafkami wiszacymi oraz umywalka i zmywakiem (oraz bez umywalki zlewu)-
konstrukcja ze stali nierdzewnej (306) z profili 50x50 mm malowanej proszkowo farbami z jonami srebra
—  blat gr.20 mm
— fronty wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo farbami z jonami srebra, uchwyty wykonane z miedzi
przeciwdrobnoustrojowej Cu+-
—  zlew ze stali nierdzewnej 0 $r400mm mm bateria z mieszaczem
— cokdti blenda wykonane ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo farbami z jonami srebra

WYPOSAZENIE MEBLOWE SOCJALNE:
Schematy kolorystyczne i funkcjonalne wg rysunkéw mebli w projekcie wykonawczym
Podana ponizej kolorystyka nalezy ostatecznie uzgodnic¢ z Inwestorem przed zaméwieniem

Zabudowa podblatowa i nadblatowa

korpus szafek podblatowych — ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektow mebli
fronty szafek podblatowch — ptyta MDF — kolor wg ustaler z Inwestorem i wg projektéw mebli
Blat — Postforming

szafki nadlatowe - ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektéw mebli

SZAFY,

korpus— ptyta MDF - kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektow mebli

fronty szafek — ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektéw mebli

REGALY:

obrzeza PVC 2mm

korpus— ptyta MDF - kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektow mebli

fronty szafek — ptyta MDF — kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektéw mebli

Materiat frontow:

Plyta MDF-Medium Density Fibreboard-ptyta z widkien drzewnych lakierowane lub oklejane sztuczng okleing gr 18mm

Materiat korpusow:
Ptyta MDF-Medium Density Fibreboard-ptyta z wtokien drzewnych lakierowane lub oklejane sztuczng okleing gr 18mm

Materiat blatow:
W technologii posforming lub laminat- gr 38mm- kolor wg ustalen z Inwestorem i wg projektéw mebli

Materiat nég / narozniki:
Stal nierdzewna

Elementy wykoriczeniowe i instalacyjne

obrzeza -PCV/ABS gr2mm

Okucia: Stal nierdzewna

Prowadnice: o podwyzszonej no$noéci z systemem samodociskowym

System -zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwoch lub wiecej szuflad.
Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

-Elementy mocujace.

Mocowanie stupkéw stalowych — taczniki metalowe ocynk katowe kryte podblatowo.

Mocowanie elementéw ptyt meblowych do podfoza — nasada na dyble metalowe z podktadka dystansowa,

Mocowanie elementow ptyt meblowych do stupkéw stalowych — taczniki metalowe ocynk katowe kryte podblatowo.

Mocowanie elementéw ptyt meblowych wzajemne - standardowe taczenia Sruby stezajace, potaczenia z uzyciem elementow
taczeniowych typu konfirmat, euro, mimosrodéw, wpustek, trzpieni mimosrodowych, zaczepéw ztaczy mimosrodowych, kotkdw i
drazkéw drewnianych, ztaczy meblowych i tasm z klejem, wkretéw do drewna — odpowiednio dobrane do technologii stosowanej przez
producenta. Wszystkie elementy tacznikowe niewidoczne

Szkto hartowane 10mm z systemowymi uchwytami ze stali nierdzewnej szczotkowane;
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Nalezy przewidzie¢ dostawe z lodéwkami / zmywarkami / umywalkami / zlewami /bateriami, syfonami itp.

—  zlew dwukomorowy wbudowany w blat ze stali nierdzewnej wykonczenie stal szlifowana w identycznym wybarwieniu i
materiale jak umywalka w tym samym blacie wraz z baterig zlewozmywakowa i syfonem — wg standardéw w projekcie

technologii.

— umywalka jednokomorowa wbudowana w blat ze stali nierdzewnej wykoriczenie stal szlifowana w identycznym
wybarwieniu i materiale jak zlew wraz z baterig umywalkowa, i syfonem — wg standardéw w projekcie technologii.

W ramach dostawy Wykonawcy nalezy przewidzie¢ dostawe i montaz wyposazenia sanitarnego (pojemniki na mydto, ptyn

dezynfekcyjny, lustra, szczotki klozetowe itp.)

Standardy wyposazenia w urzadzenia sanitarne zgodnie ze specyfikacja w opisie wod-kan

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych prowadzi¢ w sposob kryty, uniemozliwiajacy gromadzenie si¢ kurzu. Przewody
instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej, wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i klimatyzacji obudowa¢ w sposéb

szczelny i izolowa¢ akustycznie

Rodzaj wyposazenia

Wieszak Scienny
czterohaczykowy.

Szczotka do WC.

Porecz natryskowa w ksztatcie
litery L. 1200x600 mm.

Uchwyt cienny skiadany.
L=85cm

Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji

Opis parametrow

Czterohaczykowy uchwyt $cienny ze stali nierdzewne;.

Pojemnik ze szczotkq WC ze stali nierdzewnej. Mocowany do Sciany.
Wyjmowany wkiad z tworzywa. Raczka szczotki z pokrywa.

Dtugi, ergonomiczny uchwyt.
Porecz natryskowa w ksztatcie litery ,L” @32 dla osob niepetnosprawnych.

Stuzy do podtrzymywania sie i bezpiecznego przemieszczania sie pod
natryskiem lub w wannie. Mozliwo$¢ dodania uchwytu na suwaku do
stuchawki natryskowej iflub mydelniczki na suwaku.

Mozliwo$¢ montazu jako model prawy lub lewy.
Wymiary: 1200 x 600 mm.

Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej i w $rodowisku szpitalnym.

Jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie i utrzymanie
higieny.

Odlegto$¢ miedzy Sciang a poreczg uniemozliwiajg przejscie przedramienia
migdzy $ciang a porecza, chronigc uzytkownika przed ztamaniem w
przypadku upadku.

Mocowania zastoni¢ rozeta montazowa.
Zalecana maksymalna waga uzytkownika: do 150 kg.
Porecz uchylna @32. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

Mocowanie na plytce wchodzacej do zestawu. Mocowanie niewidoczne.
Stuzy do podpierania i podnoszenia sie oraz w pozycji opuszczonej jako
pomoc w przemieszczaniu sie. W pozycji podniesionej umozliwia dostep z
boku.

Dtugos¢: 850
Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajaca.

Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej i w $rodowisku szpitalnym.

Jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie i utrzymanie
higieny.

Zalecana maksymalna waga uzytkownika: do 150 kg.

Mozliwo$¢ zamocowania uchwytu na papier toaletowy.

w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
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Uchwyt $cienny nieruchomy Porecz stata @32. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

L=85 cm  uchwytem na papier. Mocowanie na ptytce wchodzacej do zestawu. Mocowanie niewidoczne.

Stuzy do podpierania i podnoszenia sie oraz w pozycji opuszczonej jako
pomoc W przemieszczaniu sie.

Dtugosc¢: 850.

Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzyteczno$ci
publicznej i w Srodowisku szpitalnym.

Jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie i utrzymanie
higieny.

Zalecana maksymalna waga uzytkownika: do 150 kg.

Uchwyt na papier toaletowy. Mocowany do poreczy. Wykonany ze stali
nierdzewnej.

Uchwyt Scienny skiadany L=85 Porecz uchylna @32. Stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana.

om z uchwytem na papier. Mocowanie na ptytce wchodzacej do zestwu. Mocowanie niewidoczne. Stuzy

do podpierania i podnoszenia si¢ oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc w
przemieszczaniu sie. W pozycji podniesionej umozliwia dostep z boku.

Dtugos¢: 850
Zatrzymanie w pozycji pionowej. Wolnoopadajaca.

Przystosowana do intensywnego uzywania w budynkach uzytecznosci
publicznej i w $rodowisku szpitalnym.

Jednolita powierzchnia bez chropowato$ci utatwia czyszczenie i utrzymanie
higieny.

Zalecana maksymalna waga uzytkownika: do 150 kg.

Uchwyt na papier toaletowy. Mocowany do poreczy. Wykonany ze stali
nierdzewne;j.

Uchwyt na papier toaletowy. Uchwyt na papier toaletowy nocowany do S$ciany. Wykonany ze stali
nierdzewnej, szczotkowany. Niewidoczne mocowanie.

Lustro NPS 70x60cm. Lustro uchylne z dtugim, ergonomicznym uchwytem umozliwiajacym
regulacje kata nachylenia lustra przez osobe siedzacq lub osobg na wdzku
inwalidzkim.

Szybka i tatwa instalacja na wcisk.
Blokada antykradziezowa.

Uchwyt Nylon biaty HR, btyszczacy.
Lustro ze szkta hartowanego 6 mm.

Wymiary lustra: 600 x 700 mm.

Kat nachylenia do 20°.
Lustro 60x120cm. Lustro tazienkowe montowane jako zlicowane z glazurg
Lustro 60x120cm.w ramie Lustro tazienkowe w waskiej ramie aluminiowej.
Sktadane siedzisko natryskowe Skiadane krzesetko z oparciem i podtokietnikami. tatwe sktadanie i
z podporg ALU. rqzk’;ada_nie powierzchni do siedzenia i podtokietnikdw, blokada w pozycji
pionowe;.

Niewidoczne mocowania.

Powierzchnia do siedzenia z odptywem wody i wycieciem utatwiajacym
czynnosci higieniczne.

Wysoko$¢ siedzenia regulowana.
Zalecana maksymalna waga uzytkownika: 150 kg.
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Wyposazenie niemedyczne — wg specyfikacii

Dozownik mydta

Dozownik mydta tokciowy

Dozownik ptynu
dezynfekcyjnego
Dozownik ptynu

dezynfekcyjnego tokciowy

Dystrybutor recznikow
papierowych ZZ reczny.

Dystrybutor
rozmiary.

rekawiczek dwa

Pojemnik na odpady 10L.

Pojemnik na odpady 30L

Wyposazenie medyczne- wg specyfikacii

36
Wymiary: szer. 620 mm, wys. 420 mm, gt. 455 mm

Podajnik mydta, Zelu lub ptynu do dezynfekcji. Obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej. Wykoniczenie matowe. Pojemno$¢ 1 litr. Wandaloodporny.
Zamykany na kluczyk. Okienko podgladu ilosci ptynu. Ptyn wlewany do
pojemnika plastikowego po otwarciu obudowy.

System kompatybilny z systemem Szpitala. Przed zaméwieniem potwierdzi¢
rodzaj

Podajnik mydta, zelu lub ptynu do dezynfekcji. Obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej. Wykoniczenie matowe. Pojemno$¢ 1 litr. Wandaloodporny.
Zamykany na kluczyk. Okienko podgladu ilosci ptynu. Ptyn wlewany do
pojemnika plastikowego po otwarciu obudowy. Uchwyt do dozowania
tokciowego.

System kompatybilny z systemem Szpitala. Przed zaméwieniem potwierdzi¢
rodzaj

Podajnik mydta, zelu lub ptynu do dezynfekcji. Obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej. Wykonczenie matowe. Pojemno$¢ 1 litr. Wandaloodporny.
Zamykany na kluczyk. Okienko podgladu ilosci ptynu. Ptyn wlewany do
pojemnika plastikowego po otwarciu obudowy.

System kompatybilny z systemem Szpitala. Przed zamoéwieniem potwierdzi¢
rodzaj

Pojemnik wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej, gwarantujacej dtuga,
zywotno$¢, wysokg odporno$é i fatwos¢ utrzymania w czystosci. Wyposazony
w zamek. Okienko kontrolne informuje o minimalnym stanie recznikow.

System kompatybilny z systemem Szpitala. Przed zaméwieniem potwierdzi¢
rodzaj

Pojemnik wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej, gwarantujacej dtuga,
zywotno$¢, wysokg odporno$é i fatwos¢ utrzymania w czystosci. Wyposazony
w zamek. Okienko kontrolne informuje o minimalnym stanie recznikow.

Dozownik ze stali nierdzewnej szczotkowanej. Odporny na zarysowania,
uszkodzenia i zniszczenia. Latwy w czyszczeniu. Dozownik montowany na
Scianie za pomocg S$rub. Kartony z rekawiczkami umieszczane sg w
dystrybutorze poprzez wsuniecie opakowania w rame.

Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej szczotkowanej o
podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia. Dodatkowo wzmocniony
wewnetrzng obrecza z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknigtym dnem.
Przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi.
Mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania.
Wewnetrzne wiadro z tworzywa sztucznego z uchwytami.

Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej szczotkowanej o
podwyzszonej odpornosci na odksztatcenia. Dodatkowo wzmocniony
wewnetrzng obrecza z tworzywa sztucznego oraz petnym, zamknigtym dnem.
Przycisk pedatowy, z zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi.
Mechanizm unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania.
Wewnetrzne wiadro z tworzywa sztucznego z uchwytami.

Dla fazienki dla NPS zastosowaé umywalke oraz miske ustepowa wraz z pochwytami dedykowane dla oéb

niepetnosprawnych. Natrysk wykona¢ jako bezbrodzikowy z ograniczeniem pola natrysku listwa najazdowa i koperta do

wpustu podiogowego. Dodatkowo system podwieszanych szyn z zastonka

UWAGA.

ARMATURE W JEDNYM POMIESZCZENIU STOSOWAC Z JEDNEGO SYSTEMU / PRODUCENTA/KOLEKCJI
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Uwagi wykonawcze:

Biaty montaz.

Elementy koncdwek instalacyjnych montowac:
— na plytkach gress instalowaé na $rodku fug lub centralnie na plytkach zgodnie z rozwinieciami.
— nakolumnach, filarach — symetrycznie wzgledem krawedzi.

Montaz mebli do zabudowy.
Wszystkie blaty wnekowe montowaé po wykonaniu szablonow.

Wszystkie elementy biatego montazu wykonywac w koordynacji migdzybranzowej wg projektu technologicznego, gdzie w kartach
pomieszczeni wskazano wszystkie elementy koricowek” instalacyjnych. Wykonawca winien w kazdym z pomieszczer zamie$cic¢ rzut
pomieszczenia z kartg pomieszczenia w celu informacji wzajemnej dla podwykonawcw.

Wszystkie prace wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng staranno$cia. Dba¢ o detal wykonczen zaréwno w_zakresie
poprawnosci technologicznej i budowlanej jak rowniez w zakresie estetyki. Charakter obiektu i jego ranga wymaga dotozenia wszelkich
staran w zakresie spetnienia najwyzszych standardéw jako$ciowych i estetycznych

Dla mebli na wymiar wymagane jest stworzenie rysunkéw wykonawczych/warsztatowych (wraz ze zlewami, umywalkami, kontenerami
i wyposazeniem) do uzgodnien z Uzytkownikiem, ktéry dokona pisemnej akceptacji przed zamdwieniem / skierowaniem do realizacji
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OPIS CZESCI: INSTALACJE TECHNICZNE

INSTALACJE SANITARNE

Opracowanie obejmuje instalacje sanitarne:

— instalacja centralnego ogrzewania,

— instalacja wentylacji i klimatyzaci,

— instalacja ciepta technologicznego i wody lodowe;j,
— instalacja wody do celdéw bytowych i p.poz.,

— instalacja kanalizacji sanitarnej,

— instalacja odprowadzenia skroplin,

— instalacje gazéw medycznych.

1. Instalacja centralnego ogrzewania
W pomieszczeniach nalezy zdemontowac istniejace grzejniki. Przewiduje sie montaz nowych grzejnikéw ptytowych, higienicznych, z
gtadka ptyta czotowa, wyposazonych w:

— zawory termostatyczne do indywidualnej regulacji temperatury w pomieszczeniach,

— odpowietrzniki miejscowe

— zespoly odcinajaco-odwadniajace, umozliwiajgce odciecie i odwodnienie grzejnika bez koniecznosci oprdzniania instalacji z wody
Grzejniki montowane do $cian z zastosowaniem zawiesi systemowych bez mozliwo$ci regulacii (sztywne).

W Sali éwiczen (kinezyterapii) oraz w biurach segmentu A przewiduje sie ogrzewanie podtogowe, wodne, zasilane z istniejacej instalacji
c.0.

Podejscia do gatazek grzejnikdw i piondw grzejnikowych oraz rozdzielaczy ukryte w przegrodach budowlanych lub obudowane.
Instalacje nalezy zasili¢ z istniejgcych piondw centralnego ogrzewania.

Rozprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania wykonaé z rur z tworzywa sztucznego typu np. PEX lub PP. Cato$¢ instalacji nalezy
zabezpieczy¢ termicznie otuling termoizolacyjng zgodnie z ,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

W celu okre$lenia zapotrzebowania na ciepto pomieszczen nalezy wykona¢ bilans cieplny i na tej podstawie dobra¢ urzadzenia.

2. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
Do obliczer instalacji wentylacji i klimatyzacji nalezy przyja¢ nastepujgce dane:
Parametry powietrza zewnetrznego
LATO:

strefa klimatyczna: |l

temperatura powietrza: tzL= 32°C
wilgotno$¢ wzgledna: ¢zL= 45%
zawartos¢ wilgoci xzL= 16 g/kg

ZIMA:

strefa klimatyczna: IlI

temperatura powietrza: tzZ= -20°C
wilgotnos$¢ wzgledna: ¢zZ= 100%
zawartos¢ wilgoci xzZ= 0,8 glkg

2.1.Pomieszczenia 2.GOSP - przyziemie
2.1.1. Pomieszczenia szatni i umywalni
Do wentylacji pomieszczen szatni nalezy zaprojektowaé nowg centrale dachowa GOSP.NW1, wyposazong w nastepujace sekcje:
nawiew:
e przepustnica powietrza
o filtry powietrza, klasa filtracji G4, F7,
e przeciwpragdowy wymiennik do odzysku ciepta,
e wentylator nawiewny EC,
e nagrzewnica glikolowa

o filtr powietrza, klasa filtracji M5,

e przeciwpragdowy wymiennik do odzysku ciepta,

o wentylator wywiewny EC,

e przepustnica powietrza.
Do centrali nalezy zapewnié¢ dostep oraz strefe obstugowg w celu serwisowania urzadzenia. Centrale nalezy posadowi¢ na konstrukcji
WSpOrczej.
Nawiew do pomieszczer umywalni realizowany z centrali GOSP.NW1, wywiew nalezy zaprojektowaé za pomocg osobnego wentylator
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kanatowego. Kanat wentylacyjny wyprowadzi¢ szachtem do wentylatora dachowego. Wentylator zamontowac na podstawie ttumiace;.
2.1.2 Pomieszczenia na odpady

Istniejacy agregat chtodniczy o wydajnosci V=3980 m3fh i mocy chtodniczej Qch=4,0 kW, obstugujacy istniejace pomieszczenie na

odpady medyczne nalezy zdemontowaé. Nalezy zamontowa¢ nowy agregat chtodniczy obstugujacy projektowane pomieszczenie

2.GOSP.A1.17, uwzgledniajac zwigkszenie kubatury pomieszczen. Usytuowanie agregatu chtodniczego w miejscu istniejacego

urzadzenia.

2.2. Pomieszczenia 3.ADM - parter
Do wentylacji oraz klimatyzacji pomieszczen nalezy wykorzystac istniejacq centrale 1KN1KW (ADM.NW1), zlokalizowang na dachu
budynku. llo$¢ powietrza wentylacyjnego oraz jego parametry powinny umozliwia¢ odprowadzenie zyskow ciepta z pomieszczen.
W celu okre$lenia zapotrzebowania na chtéd pomieszczen nalezy wykona¢ bilans cieplno-wilgotnosciowy i na tej podstawie dobra¢
urzadzenia. Nalezy zdemontowac istniejace kanaty wentylacyjne oraz nawiewne w niezbednym zakresie oraz zamontowa¢ nowe w
sposdb dostosowany do nowej aranzacji pomieszczen.
W celu wentylacji pomieszczern WC nalezy zamontowaé¢ wentylator wywiewny i podtgczy¢ kanat wentylacyjny do istniejacego, wolnego
komina wentylacji grawitacyjnej.

2.3. Pomieszczenia 1.ADM ,4.ADM - parter

2.3.1. Instalacja wentylacji
W celu wentylacji pomieszczen 1.ADM, 4.ADM oraz pomieszczen biurowych 1.REH nalezy zaprojektowaé nowa centrale wentylacyjng
dachowg ADM.NW2, wyposazong w nastepujace sekcje:
nawiew:

e przepustnica powietrza,

filtry powietrza, klasa filtracji G4, F7,
wymiennik do odzysku ciepta,
wentylator nawiewny,
nagrzewnica glikolowa,

e chiodnica na wode lodowa (schtodzenie powietrza do tn=20°C).
wywiew:

o filtr powietrza, klasa filtracji M5,

e wymiennik do odzysku ciepta,

¢ wentylator wywiewny,

e przepustnica powietrza.

Wykaz pomieszczen obstugiwanych przez projektowang centrale wentylacyjng ADM.NW2:

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia

4 ADM.D2.02  Kaplica

4 ADM.D2.03 Komunikacja wew.
4 ADM.D2.04  |Aneks socjalny

4 ADM.D2.05 WC

4 ADM.D2.06  [Zakrystia

4 ADM.D2.07  |Przedsionek

4 ADM.D2.08  |Przedsionek wew.
4 ADM.D2.09  Biuro 20s.

4 ADM.D2.10  Biuro 20s.

4 ADM.D2.11 Biuro 3 os.

4 ADM.D2.11A  |Archiwum podreczne
1.REH.A2.22B  Biuro
1.ADM.A2.24 Sekretariat med.
1.ADM.A2.24A  Biuro
1.ADM.A2.24B  Biuro

1.ADM.A2.24C  Aneks kuchenny
Wywiew z pomieszczen sanitarnych oraz z Pomieszczenia technicznego D2.01 nalezy zapewni¢ poprzez nowoprojektowane
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wentylatory wywiewne. Instalacje nalezy wpia¢ do istniejgcych, wolnych komindw wentylacji grawitacyjnej.
2.3.1.Instalacja klimatyzacii

W celu odprowadzenia zyskow ciepta z pomieszczen nalezy zaprojektowac instalacje klimatyzacji w oparciu o system VRF.

W Pomieszczeniu technicznym D2.01 nalezy zamontowa¢ klimatyzator typu split. Klimatyzator nalezy wyposazy¢ w zestaw do pracy
w trybie chtodzenia catorocznego. Jednostki zewnetrzne nalezy umie$cic na dachu na konstrukcjach wsporczych.

Elementy sterujace pracg klimatyzatoréw nalezy umie$ci¢ w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem.

Instalacje chtodniczg zaprojektowac z rur miedzianych w otulinie do instalacji klimatyzacji i chtodniczych oraz systemowych ztacz
rozgateznych. Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatora do kanalizacji. Wtaczenie do pionu zasyfonowaé. Stosowaé
syfon z blokadg zapachowa (zamknigciem kulowym).

W celu okreslenia zapotrzebowania na chtdd pomieszczen nalezy wykonaé bilans cieplno-wilgotno$ciowy w na tej podstawie dobrac¢
urzadzenia.

2.4. Pomieszczenia 1.REH - parter

2.4.1. Instalacja wentylacji
Istniejaca centrale wentylacyjng obstugujaca pomieszczenia holu (posadowiong na dachu) oraz istniejace kanaty wentylacyjne i
nawiewniki oraz wywiewniki nalezy zdemontowac.
W celu wentylacji pomieszczen oddziatu 1.REH nalezy zaprojektowaé nowg centrale wentylacyjng dachowa REH.NW1, wyposazong
w nastepujace sekcije:
nawiew:

e przepustnica powietrza,

filtry powietrza, klasa filtracji G4, F7,
wymiennik do odzysku ciepta,
wentylator nawiewny,
nagrzewnica wodna,

e chtodnica na wode lodowa (schtodzenie powietrza do th=20°C).

o filtr powietrza, klasa filtracji M5,
o wymiennik do odzysku ciepta,
e wentylator wywiewny,
e przepustnica powietrza.
Wykaz pomieszczen obstugiwanych przez projektowang centrale wentylacyjng NW4:

Wywiew z pomieszczen sanitarnych nalezy zapewni¢ poprzez nowoprojektowany wentylator wywiewny. Instalacje nalezy wpia¢ do

Nr. pom. Nazwa pomieszczenia
1.REH.A2.13 tazienka
1.REH.A2.14 t azienka
1.REH.A2.15 Pok. tozk. 3os.
1.REH.A2.15a Pok. 16zk. 40s.
1.REH.A2.16 Brudownik/pom. gosp.
1.REH.A2.17 Pkt. pielegniarski
1.REH.A2.17A Pokdj socjalny
1.REH.A2.17B Pok. przyg. piel.
1.REH.A2.18 Komunikacja wewnetrzna
1.REH.A2.19 t azienka
1.REH.A2.19a tazienka personelu
1.REH.A2.20 Pokéj 3os.
1.REH.A2.21A Magazyn
1.REH.A2.22 Sala éwiczen/boksy
1.REH.A2.23 Gabinet diag.-zab.

istniejacego, wolnego komina wentylacji grawitacyjnej.
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2.41.1. Instalacja klimatyzacji

W celu odprowadzenia zyskéw ciepta z pomieszczen nalezy zaprojektowac instalacje klimatyzacji w oparciu o system VRF. Jednostki
zewnetrzne nalezy umiesci¢ na dachu budynki, na konstrukcjach wsporczych.
W pomieszczeniu 1.REH.A2.23 nalezy zaprojektowa¢ chtodzenie za pomoca powietrza wentylacyjnego. llos¢ powietrza
wentylacyjnego oraz jego parametry powinny umozliwiaC odprowadzenie zyskow ciepta z pomieszczenia. W pozostatych
pomieszczeniach nalezy zaprojektowaé klimatyzatory.
Elementy sterujace pracg klimatyzatoréw nalezy umie$ci¢ w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem.
Instalacje chtodniczg zaprojektowac z rur miedzianych w otulinie do instalacji klimatyzacji i chtodniczych oraz systemowych ztacz
rozgateznych. Nalezy wykona¢ odprowadzenie skroplin z klimatyzatora do kanalizacji. Wtaczenie do pionu zasyfonowaé. Stosowaé
syfon z blokadg zapachowa (zamknigciem kulowym).

2.5. Wytyczne wykonania instalacji

2.5.1. Instalacja wentylacji
Kanaty instalacji nalezy wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej, izolowane wetng mineralng, zbrojong folig aluminiowa zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
Kanaty prowadzone po dachu dodatkowo zabezpieczone ptaszczem z blachy stalowe;j.
Kanaty wykonac i zmontowac¢ w klasie szczelno$ci B (warto$ci graniczne nad- i podci$nienia 1000/750 Pa). Grubo$ci blach na kanaty
przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaty slyszalnych odksztatcen
ptaszcza ani widocznych ugiec¢ przewodéw miedzy podporami.
Dopuszcza sie stosowanie elastycznych gtadkich potaczen elementéw nawiewnych i wywiewnych. Potaczenie przewodow
elastycznych z pozostatg czescig instalacji nalezy wykona¢ w sposob szczelny.

Otwory rewizyjne:

Nalezy zabudowa¢ na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatéw. Wszystkie rewizje
oznakowac. Klapy rewizyjne majg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny umozliwia¢ oczyszczenie
wewnetrznej powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementow nie
umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci
przewoddw, jak rdwniez wiasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych. Pokrywy otwordw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych
urzadzen powinny si¢ fatwo otwierat. W przewodach o przekroju kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200 mm nalezy
stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do czyszczenia. W przypadku przewoddéw o wiekszych $rednicach nalezy
stosowac trojniki o minimalnej $rednicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o przekroju kotowym:

Srednica przewodu [mm] Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w $cianach przewodéw [mm]
d A (diugosc) B (obwad)
200<d=<315 300 100
315=d<500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

1) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu
W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

Wymiary boku przewodu [mm] Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w $cianie przewodu [mm]
st A (dtugosé) B (szeroko$¢)
<200 300 100
200=<S=<500 400 200
>500 500 400
1) 600 500

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwér rewizyjny,

2) otwor rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu.

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koricu przewodéw, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom przekroju
poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu sg mniejsze niz minimalne wymiary otworu
rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonaé, aby jego krétsza krawedz byta réwnolegta do krétsze;
krawedzi $cianki przewodu, w ktdrym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory nie powinny by¢
mniejsze niz okreslone w tablicy 11 2.
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Nalezy zapewni¢ dostep do otwordw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy zapewni¢
dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

e przepustnice (z dwach stron);
nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);
ttumiki hatasu o przekroju kofowym (z jednej strony);
ttumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);
filtry (z dwoch stron);
wentylatory przewodowe (z dwdch stron);
urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwdch stron);
urzadzenia do automatycznej regulaciji strumienia przeptywu (z dwéch stron).
Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktére mozna tatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem nagrzewnic
i chfodnic).
Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz jedno kolano lub tuk o kacie wiekszym niz 45°, a w przewodach
poziomych odlegtos¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wieksza niz7,7 m.
W przypadku zabudowy na kanatach (lub podtaczenia do kanatow) tatwo demontowanych elementdw, np. kratek wentylacyjnych, moga
one petnic role otwordw rewizyjnych.
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy prawidtowe sa: jakos$¢
nawiewanego i wywiewanego powietrza, krotno$ci wymian i zabezpieczenia pozarowe w zrealizowanej instalacji.
Po montazu instalacji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania czyszczenia, dezynfekcii instalacii, proby szczelnosci przewodéw,
sporzadzenia protokotow wydajnosci i regulacji rozptywdw powietrza, pomiaru hatasu.
Drzwi w pomieszczeniach z indywidualng instalacjg wywiewng nalezy wyposazy¢ w kratki transferowe. Drzwi w pomieszczeniu
technicznym, wydzielone pozarowo, nalezy wyposazy¢ w kratke transferowa, przeciwpozarowg peczniejaca.

2.5.2.Zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach wentylacyjnych

Do zasilania wodnych nagrzewnic w centrali wentylacyjnej wykorzysta¢ ciepto technologiczne z istniejacego wezta cieplnego. W wezle
cieplnym nalezy wykona¢ podtaczenie instalacji c.t. dla projektowanych central wentylacyjnych za pomocg wymiennika ciepta
woda/glikol. Instalacje nalezy wykonaé z rur stalowych taczonych przez ksztattki zaprasowywane.

2.5.3. Zasilanie chiodnic w centralach wentylacyjnych
Na potrzeby chtodnic w centralach wentylacyjnych doprowadzi¢ czynnik chtodniczy — roztwér glikolu — z istniejacego agregatu wody
lodowej, zlokalizowanego na segmencie E budynku, w poblizu ladowiska dla helikopteréw. Instalacje nalezy sprowadzi¢ do central
wentylacyjnych za pomocg szachtu instalacyjnego zlokalizowanego przy klatce schodowej EKL1. Instalacje nalezy wykonac z rur z
tworzywa sztucznego z PP-R tgczonych poprzez zgrzewanie. Po zakoriczonych pracach montazowych instalacje nalezy dokonaé
regulacji hydraulicznej uktadu.

2.5.4. Nawilzacze
W przypadku lokalizacji nawilzacza na dachu, poza centralg wentylacyjna, nalezy go wyposazy¢ w obudowe mrozoodporna. Do
zasilania nawilzacza nalezy doprowadzi¢ wode z instalacji w budynku oraz wykona¢ odprowadzenie skroplin. Doprowadzenie wody
i odptyw kondensatu z nawilzacza do kanalizacji musi by¢ zabezpieczony mrozoodpornie (kabel grzewczy oraz kabel grzewczy
rezerwowy oraz konieczna izolacja, zabezpieczona przed warunkami zewnetrznymi).

2.5.5. Kanaly wentylacyjne i rury prowadzone po dachu budynku
Instalacje prowadzone po dachu nalezy izolowa¢ z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowe;.

2.5.6. Automatyka
Automatyka central wentylacyjnych musi spetniaé/posiadac ponizsze funkcje:
regulacja temperatury w pomieszczeniu wg. temperatury nawiewu lub wywiewu (nastawa poprzez system BMS),
utrzymywanie zadanej wartosci wilgotno$ci obstugiwanych pomieszczen,
tworzenie harmonograméw pracy (godzinowe/tygodniowe),
pomiar temperatur czujnikami kanatowymi,

pomiar strumienia objetosci powierza w m3/h — nawiew | wywiew,

pomiar wilgotno$ci powietrza RH nawiewu i wywiewu,

pomiar spadku cisnienia na filtrach - elektroniczne przetworniki ci$nienia réznicowego,
pomiar spadku cisnienia na filtrach i wentylatorach- elektroniczne,

przetworniki ci$nienia réznicowego,

funkcja utrzymania w pomieszczeniu minimalnej temperatury w czasie czuwania,
sygnalizacja stanéw awaryjnych,

wytgczanie pracy centrali za pomocg zbiorczego sygnatu z SAP,

sterowanie sitownikéw nagrzewnicy i chtodnicy,

wskazanie procentowe otwarcia zaworéw nagrzewnicy,
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wskazanie poziomu wysterowania pracy nagrzewnicy elektrycznej i agregatu chtodniczego,

sterowanie pracg pomp obiegowych chtodnicy, nagrzewnicy i odzysku,

wprowadzanie nastaw z poziomu sterownika i panelu operatora zamontowanego na oddziale,

wizualizacji pracy centrali wentylacyjnej na panelu operatora,

procentowe przedstawienie aktualnej predko$ci wentylatoréw,

stan przepustnic, stan pracy centrali,

informacje o koniecznosci wymiany filtréw i przekroczeniu granicznych (programowanych) progéw ci$nienia.

Automatyka central wentylacyjnych ma by¢ wykonana w standardzie obiektu, w oparciu o podzespoty firmy Kieback&Peter i wpieta
do istniejacego systemu BMS.
Uktad nalezy zaprojektowa¢ w sposob uniemozliwiajgcy zmiane parametrdw pracy przez osoby postronne.

2.5.7. Zabezpieczenia p.poz.
Przy przejsciach instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz instalacji rurowej przez przegrody oddzielenia pozarowego winny by¢
zastosowane odpowiednie, zgodne z aprobata, przejcia przeciwpozarowe. Klapy pozarowe powinny by¢ wpiete do systemu SAP
obiektu.

2.5.8. Urzadzenia
Wszystkie zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ aktualne $wiadectwa, atesty, certyfikaty.

Instalacje i urzadzenia wentylacji mechanicznej powinny podlega¢ okresowemu przegladowi, czyszczeniu lub dezynfekcji oraz
wymianie elementéw instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niz co 12 miesiecy. Dokonanie w/w czynnos$ci wymaga
udokumentowania.

4. Instalacja wody

4.1. Instalacja wody do celow bytowych
W pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy wykona¢ doprowadzenie instalacji wody uzytkowej do projektowanych przyborow
sanitarnych (biaty montaz i armatura zgodnie z cze$cig architektoniczng PFU) z istniejacej instalacji wodociagowej. Wykona¢ instalacje
wody zimnej oraz cieptej i cyrkulacji.
Nalezy takze wykona¢ podtaczenie instalacji wody do nawilzacza parowego.
Instalacje nalezy wykona¢ z rur z tworzywa sztucznego PN10, PN16 i zaizolowa¢ termicznie izolacjg zgodnie z ,Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

4.2. Instalacja wody do celow ppoz. (hydranty)
W pomieszczeniach objetych opracowaniem w segm. B, oraz A istniejg hydranty, ktorych zasieg obejmuje pomieszczenia oddziatu
oraz biurowe. Z uwagi na zmiany funkcjonalne w obrebie holu wejécia gldwnego nalezy przeanalizowa¢ zasieg hydrantdw i ewentualnie
rozbudowac istniejaca instalacje hydrantowg zabezpieczajac caty wymagany zasiegiem obszar.
Dla segm. D nalezy zaprojektowac instalacje hydrantowa zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Nalezy zaprojektowac instalacje kanalizacji sanitarnej do projektowanych przyborow sanitarnych. Podtaczenie wykonac do istniejacych
pionéw kanalizacyjnych. Instalacje kanalizacji sanitarnej nadposadzkowg wykona¢ z rur PP-HT niskoszumowych. Nalezy zapewni¢
odpowietrzenie instalacii.
Minimalne $rednice podejs¢ kanalizacyjnych zalezg od rodzaju przyboru i wynosza;

Urzadzenie DN [mm]
Umywalka 40
Zlewozmywak, natrysk 50
Miska ustepowa 100

Dla podtaczenia przyboréw w segmencie D wykona¢ wigczenie w instalacje znajdujace sie w tazienkach Pracowni hiperbarii
tlenowej nalezacej do CLO z pracami odtworzeniowymi
Dla pomieszczen higieniczno-sanitarnych w szatni w przyziemiu wykona¢ wigczenie do istniejacej instalacji podposadzkowe;.

6. Instalacja odprowadzenia skroplin
Przewiduje sie odprowadzenie skroplin z jednostek klimatyzacyjnych i central klimatyzacyjnych do pionéw kanalizacyjnych.
Z nawilzacza parowego nalezy przewidzie¢ odprowadzenie skroplin i spustu wody. Odprowadzenie skroplin wykonaé¢ w technologii rur
PP taczonych przez zgrzewanie. Przewody montowa¢ ze spadkiem min. 0,3% w kierunku zrzutu do odbiornika. Odbiornikiem skroplin
bedzie kanalizacja sanitarna, do ktorej skropliny nalezy odprowadzaé przez syfony kondensacyjne (z kulka).

7. Instalacja tlenu medycznego, sprezonego powietrza oraz prézni
7.1 Zatozenia ogéine
W obrebie Oddziatu nalezy zaprojektowaé instalacje tlenu medycznego, sprezonego powietrza oraz prézni. Zgodnie z Dyrektywq
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93/42/EWG z dnia 14.06.1993 r. oraz Rozporzadzeniem Ministerstwa Zdrowia Dz. U. Nr 215 poz.1426 z dnia 05.11.2010 r. w sprawie
Klasyfikacji Wyrobéw Medycznych do réznego przeznaczenia, instalacja gazéw medycznych jest wyrobem medycznym. W zwigzku z
powyzszym zespoty takie jak:

e skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa,

e punkty poboru gazéw medycznych,
muszq posiadac deklaracje zgodno$ci wydang przez Producenta, by¢ oznaczone znakiem CE
z numerem jednostki notyfikowanej oraz by¢ zgtoszone w Urzedzie Rejestracji Produktow Leczniczych, Wyrobdéw Medycznych i
Produktow Biobdjczych.
Nalezy przyjaé zapotrzebowanie punktu poboru na poziomie 20 I/min na jeden punkt poboru. Istniejace zrddta majg wystarczajace
rezerwy.
Instalacje wewngtrzne gazéw medycznych nalezy wykona¢ zgodnie z EN ISO 7396-1. Zasilanie instalacji nastapi z istniejacej szafy
rozdzielczej gazéw medycznych w poziomie przyziemia znajdujacej sie we wnece w osi AB pomiedzy osiami A2 i A3.
Przewody instalacji nalezy rozprowadzi¢ wzdtuz korytarza parteru ponad sufitem podwieszonym,. Z korytarza instalacje nalezy
doprowadzi¢ do pokoi tdzkowych oraz sali zabiegowej.
Przewiduje sie nastepujaca ilos¢ punktdéw poboru:

o 1.REH.A2.15 Pokéj tozkowy 3os. — 6 pkt tlenu, 3 pkt sprezonego powietrza, 3 pkt, prézni —w panelach nadtézkowych zgodnie
z opisem w czesci elektrycznej;

o 1.REH.A2.15a Pokéjtozkowy 4os. — 4 pkt tlenu, 2 pkt sprezonego powietrza, 2 pkt, prézni w panelach nadtézkowych zgodnie
z opisem w czeSci elektrycznej + 4 pkt tlenu, 2 pkt sprezonego powietrza, 2 pkt, prézni w punktach Sciennych pomiedzy
oknami

o 1.REH.A2.20 Pokojtozkowy 3os. — 8 pkt tlenu, 4 pkt sprezonego powietrza, 4 pkt, prozni —w panelach nadtézkowych zgodnie
z opisem w czesci elektrycznej

e 1.REH.A2.23 Gabinet diag.-zab. — 2 pkt tlenu, 2 pkt sprezonego powietrza, 2 pkt, prézni w punktach $ciennych nad stotem
zabiegowym

7.2 Skrzynka zaworowo-informacyjno-alarmowa
Instalacja ma by¢ wyposazona w strefowg Skrzynke Zaworowo-Kontrolno-Alarmowa, Strefowy zesp6t kontrolny ma umozliwiaé
optyczna kontrole cisnienia gazéw medycznych. Zamontowane w strefowym zespole kontrolnym zawory odcinajace majg umozliwia¢
w sytuacjach awaryjnych odciecie strefy. Strefowy zespdt kontrolny ma posiada¢ wbudowane punkty poboru, pozwalajace na awaryjne
zasilanie gazami medycznymi (z butli — poprzez reduktor) obstugiwanego fragmentu instalacji. Strefowy zespot kontrolny jest
jednoczesnie elementem systemu sygnalizacji awaryjnej gazéw medycznych i powinien spetia¢ wymogi normy EN ISO 7396-1.

7.3 Punkty poboru gazéw medycznych
Punkty poboru gazéw medycznych muszg odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w PN-EN ISO 9170-1. (wg normy SS 8752430).
Punkty poboru muszg posiada¢ wazne certyfikaty i dopuszczenia, zgodnie z aktualnymi przepisami (Ustawa o Wyrobach Medycznych).
Urzadzenia nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR pod rygorem utraty gwarancii.
W pokojach tézkowych nalezy zabudowal zestawy nadtdzkowe gazowo-elekiryczne jednostanowiskowe/dwustanowiskowe o
wyposazeniu zgodnym z projektem elektycznymi. W sali zabiegowej punkty poboru Scienne.

7.4 Rurociagi
Instalacje gazow medycznych muszg odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w PN-EN ISO 7396-1. Nalezy je wykona¢ z rur
miedzianych wg PN-EN 13348 "Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych lub prézni”. Rurociggi
powinny by¢ podparte uchwytami odizolowanymi i odpornymi na korozje w odstepach w zalezno$ci od $rednicy od 1,0 do 1,5 m (wg
EN-ISO 7396-1).
Przewody instalacji powinny by¢ uziemione. Rurociggi powinny by¢ odizolowane od podpor i uchwytow, szczegdlnie wykonanych z
metali tworzacych z miedzig ogniwa galwaniczne. Przejcie przez przegrody budowlane stanowigce granice stref pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ uszczelnieniami 0 odpornosci ogniowej przegrody.
Potaczenie rurociggéw nalezy wykona¢ lutem twardym (LS-45) przy pomocy odpowiednich ztaczek. W czasie lutowania wnetrze
rurociggu musi by¢ wypetnione gazem ochronnym (np. argon, azot).

8. Roboty budowlane w obrebie dachu budynku
Dla potrzeb rob6t budowlanych nalezy czasowo zdemontowac istniejace urzadzenia i instalacje znajdujace sie na dachu.
Wykonawca musi zapewni¢ nieprzerwang prace instalacji wentylacji i klimatyzacji dla funkcjonujacych oddziatdw na czas remontu
dachu poprzez rozwigzania tymczasowe ustalone podczas prac projektowych.
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje nastepujace instalacje elektryczne:
— rozdzielnice
— wewnetrzne linie zasilajace (WLZ)
— instalacja o$wietlenia podstawowego
— instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
— instalacja o$wietlenia awaryjnego stref wysokiego ryzyka (bezpieczenistwa)
— instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia
— instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych 'data’
— instalacja koryt kablowych
— instalacja zasilania urzadzen przeciwpozarowych
— instalacja zasilania urzadzen instalacji sanitarnych
— instalacja zasilania urzadzen instalacji niskopradowych
— ochrona przeciwprzepieciowe;
— ochrona przeciwporazeniowa
— instalacja potaczen wyréwnawczych
— instalacja odgromowa
— doposazenie istniejacych rozdzielnic w segmentach A, B, D, E.

Uwagi:

1. Podstawg do sporzadzenia dokumentacji projektowej jest wizja lokalna w obiekcie i uzgodnienia z Zamawiajacym na zasadach
okreslonych w dokumentacji przetargowe;.

2. Rozwigzania projektowe powinny uwzglednia¢ stan prawny obowigzujacy w dniu ogtoszenia procedury przetargowe;.

3. Podstawg do realizacji instalacji jest dokumentacja projektowa skoordynowana miedzybranzowo.

2. Zasilanie

Uktad pracy instalacji: 400/230V 50Hz uktad TN-S.

Ochrona przeciwporazeniowa: Samoczynne Wytaczenie Zasilania, Il klasa ochronno$ci izolacji.

W Szpitalu zasilanie dla segmentdw A oraz B zapewniajg stacje transformatorowe: stacja ,CLO Nowa” z transformatorem o mocy Sn
= 1600 kVA (zasilanie podstawowe) i stacja nr 44S z transformatorem o mocy Sn = 630 kVA (zasilanie rezerwowe). Zasilanie zapasowe
doprowadzone jest z agregatu pradotwdrczego o mocy Sn = 635 kVA zlokalizowanego obok stacji ,CLO Nowa”. Zasilanie do
rozdzielnicy gtéwnej segmentu D (1. pietro pomieszczenia Nefroluks) doprowadzone jest ze stacji transformatorowej nr 1228
wyposazonej w transformator o mocy Sn = 400 kVA.

Zrédto zasilania gwarantowanego UPS w postaci lokalnych zasilaczy UPS stanowiskowych (projektowanych) lub centralnych zasilaczy
UPS (projektowanych lub istniejacych) nalezy okresli¢ na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajacym.
Szacowana szczytowa moc obcigzenia projektowanego dla poszczegdinych obszardw wynosi:

— obszar 1-segment A (oddziat t6zkowy, administracja, rehabilitacja na parterze oraz szatnie, pomieszczenie odpadéw w przyziemiu)
Psz ~ 70 kW. W obszarze przyziemia zaktada sie zasilanie z tablic we wnece el. w pomieszczeniu A1/12. W obszarze parteru
zakltada sie zasilanie z tablic w pomieszczeniu A2/23. Uwaga - patrz pkt. ,Przeciwpozarowy wytacznik pradu, ochrona
przeciwpozarowa”.

— obszar 2 - segment B (biura na parterze) Psz ~ 12 kW. Zaktada sig zasilanie z lokalnych tablic na parterze segmentu B (tj. RZP2,
RRA2, RZB2) lub z nowoprojektowanych tablic zasilanych projektowanymi WLZ z rozdzielnicy gtéwnej segmentu B (RZP-G, RRA-
G, RZB-G/UPS).

— obszar 3 - segment D (biura i kaplica na parterze) Psz ~ 20 kW. Zaktada sie zasilanie z lokalnych tablic na parterze segmentu D.

Uwaga - patrz pkt. ,Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ochrona przeciwpozarowa”.

Zaktada sie, ze w obszarach 2 i 3 wypadkowe obcigzenie mocg elektryczng nie zwiekszy ogdlnego bilansu mocy segmentéw, co

nalezy potwierdzi¢ na etapie projektowania.

Wewnetrzne linie zasilajace WLZ do projektowanych tablic obwodowych nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnic gtownych segmentow A, B,

D, E odpowiednio w kazdym z segmentéw. Rozdzielnice gtéwne nalezy wyposazy¢ w aparaty i osprzet niezbedne do wyprowadzenia

WLZ.

Podstawg do okreslenia zrédet zasilania dla poszczegdinych obszardw jest wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie

projektowania.
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3. Rozdzielnice
Na potrzeby projektowanych instalacji nalezy zaprojektowa¢ nastepujace tablice obwodowe:
— tablice dla o$wietlenia i gniazd wtyczkowych - nierezerwowana agregatem pradotwdrczym,
— tablice dla o$wietlenia i gniazd wt. oraz dla wybranych innych odbiornikow - rezerwowana agregatem pradotwérczym
— tablice wentylacyjno-klimatyzacyjne - nierezerwowana agregatem pradotworczym
— inne tablice w takiej ilosci i rozmieszczeniu, by zagwarantowa¢ optymalne warunki pracy instalacji elektrycznych, w szczegdinosci
ze wzgledu na nastepujace kryteria: spadki napiecia, warunki ochrony przeciwporazeniowej, warunki ochrony przepieciowej,
sposéb prowadzenia okablowania oraz inne wymagania wynikajace z przepiséw techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.
Parametry tablic w szczegdInoSci takie jak: materiat i sposéb mocowania obudowy, klasa ochronnosci izolacji, stopien ochrony IP
nalezy dobra¢ do warunkdw zainstalowania zgodnie z wymaganiami przepiséw prawa, norm i zasad sztuki budowlane;.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujace aparaty i osprzet: gtéwny roztacznik zasilajacy, zabezpieczenia nadmiarowopradowe,
réznicowopradowe i innego rodzaju wynikajace z wlasnosci zasilanych odbiornikow, ochronniki przepieciowe, lampki kontrolne
obecno$ci napiecia, niezbedng aparature sygnalizacyjno-kontrolng i sterownicza, obwody wyjSciowe nalezy wyprowadzi¢ poprzez
listwy zaciskowe. Pola, aparaty oraz kable i przewody nalezy zaopatrzy¢ w trwate i czytelne szyldy opisowe. W rozdzielnicach nalezy
przewidzie¢ rezerwe miejsca do zabudowania aparatami réwng co najmniej 30% projektowanych aparatéw odptywowych.
Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcych tablic obwodowych / rozdzielnic do zasilania projektowanych instalacji, pod warunkiem ich
doposazenia (dostosowania i wyposazenia w wymagane aparaty i osprzet) lub przebudowy nie wplywajacych na jako$¢ i pewnos¢
zasilania innych istniejacych instalacji. Ewentualne istniejace rozdzielnice wykorzystane do zasilania projektowanych instalacji musza
by¢ powigzane funkcjonalnie i lokalizacyjnie z obszarami przebudowy obiektu oraz zapewnia¢ rezerwe mocy.

4. Przeciwpozarowy wytacznik pradu, ochrona przeciwpozarowa

W obszarach objetych zakresem opracowania funkcjonuijq istniejace instalacje przeciwpozarowych wytacznikéw pradu. Projektowane
instalacje nalezy objg¢ dziataniem przeciwpozarowych wytgcznikéw pradu, przy czym realizacje wytaczenia nalezy wykona¢ w sposéb
analogiczny do stanu istniejacego. Istniejace przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu sq zlokalizowane w portierni (dla
segmentow A, B, E) oraz w wiatrotapie hallu gtéwnego w segmencie D. Nie przewiduje sie instalowania dodatkowych przyciskéw
przeciwpozarowego wytacznika pradu. W przypadku projektowania dodatkowych rozdzielnic nalezy zapewni¢ przeciwpozarowe
wylaczenie pradu nawigzujac do istniejacych stref przeciwpozarowego wylaczenia pradu w obiekcie. Istniejace lub projektowane
rozdzielnice nalezy wtedy wyposazy¢ w wytaczniki z napieciowymi wyzwalaczami wzrostowymi, za$ istniejacq tablice TWP nalezy
wyposazy¢ w aparaty umozliwiajace realizacje przeciwpozarowego wylaczenia pradu w projektowanych instalacjach (powielenie
zestykow do wysterowania poszczegdlnych wyzwalaczy projektowanych wytgcznikéw). Dla kazdego z wytaczanych aparatéw
zapewni¢ osobny zestyk odseparowany galwanicznie. W przypadku zaprojektowania dodatkowych zasilaczy UPS nalezy wykona¢
instalacje przeciwpozarowego wytacznika zapewniajaca, wytaczenia napiecia w ramach strefy przeciwpozarowego wytaczenia pradu
w obiekcie. Podstawg do sporzadzenia dokumentacji projektowej jest wizja lokalna i uzgodnienia z Zamawiajacym na etapie
projektowania.

Obwody zasilajgce do urzadzen przeciwpozarowych nalezy wykonaC sprzed przeciwpozarowych wytacznikéw pradu. Obwody
zasilajace odbiorniki przeciwpozarowe nalezy wykona¢ przewodami wtasciwej klasy odporno$ci ogniowej, ktére wraz z mocowaniami
stanowig zespoty kablowe klasy odporno$ci okreSlonej w przepisach i normach. Projekt instalacji zasilajacej urzadzenia
przeciwpozarowe wymaga uzgodnienia z rzeczoznawca ds. ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy zapewni¢ wytaczenie urzadzen instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej zgodnie z wytycznymi przeciwpozarowymi. Nalezy
wykonaé zabezpieczenia pozarowe przej$¢ instalacyjnych przez $ciany i stropy do klasy odporno$ci ogniowej wymaganej przepisami.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Wi instalacjach nalezy zapewni¢ ochrone przeciwporazeniowa zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-4-41 i innych zwigzanych.

W szczegdlnoSci jako srodek podstawowej ochrony przed porazeniem elektrycznym (dodatkowej ochrony przed dotykiem posrednim)
nalezy zastosowaé Samoczynne Wylgczenie Zasilania, za$ jako uzupetniajacy srodek ochrony przed porazeniem elektrycznym przy
uszkodzeniu (uzupetniajacy $rodek ochrony przed dotykiem posrednim) zastosowaé wytaczniki réznicowopradowe o charakterystyce
wyzwalania i typie czutosci dostosowanych do rodzaju odbiornikow.
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6. Uktadanie przewoddw, osprzet instalacyjny.
W doborze okablowania nalezy uwzgledni¢ wymagania norm charakteryzujacych klase reakcji kabli i przewodéw na dziatanie ognia,
w szczegoinosci nastepujacych:
— norma SEP-E-007:2017-09 ,Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodéw
ze wzgledu na ich reakcje na ogier”,
— norma PN-EN 13501-6 ,Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynku. Cze$¢ Klasyfikacja na podstawie
wynikéw badarn reakcji na ogien kabli elektrycznych”
— inne normy i przepisy obowigzujace w dniu ogtoszenia procedury przetargowej.
Przewody i kable nalezy uktada¢ na drabinkach i korytach kablowych zainstalowanych w przestrzeni instalacyjnej pomiedzy stropami
a sufitami podwieszonymi oraz w pionach elektrycznych. Nalezy zastosowaé stalowe ocynkowane drabinki i perforowane koryta
kablowe. Na trasach kablowych w miejscach, gdzie jest to niezbedne ze wzgledu na warunki ochrony przeciwpozarowej nalezy
wykonac kanaty, ostony i inne zabezpieczenia przeciwpozarowe.
W poszczegdlnych pomieszczeniach instalacje elektryczne nalezy wykonac jako podtynkowe o stopniu ochrony IP dostosowanym do
miejsca instalacji. Nalezy zastosowa¢ osprzet gniazdowy i o$wietleniowy barwy biatej, przeznaczony do pomieszczen medycznych,
wykonany w sposéb utatwiajacy utrzymanie czysto$ci, tj. tatwo zmywalny, pozbawiony krawedzi sprzyjajacych zaleganiu kurzu z
materiatu nie rysujacego sie.
W instalacjach nalezy zastosowa¢ przewody elektroenergetyczne o znamionowym napieciu izolacji rdwnym Un = 450/750 V oraz kable
elektroenergetyczne o znamionowym napieciu izolacji rownym Un = 0.6/1 kV.
W instalacjach wewnetrznych nalezy zastosowa¢ osprzet wykonany z materiatbw niezapalnych (samogasnacych) oraz
bezhalogenowych. W instalacjach prowadzonych na zewnatrz nalezy zastosowac osprzet i rurki instalacyjne wykonane z materiatow
odpornych na warunki zewnetrzne, w szczegdlnosci na promieniowanie UV i temperatury co najmniej w zakresie od -20 do 40°C.

7. Instalacje elektryczne
Nalezy zaprojektowa¢ nastepujace instalacje elektryczne,
— instalacja o$wietlenia podstawowego wnetrz,
— instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego,
— instalacja awaryjnego o$wietlenia bezpieczenstwa (stref wysokiego ryzyka),
— instalacja gniazd wtyczkowych ogoinego przeznaczenia (gospodarczych),
— instalacja gniazd wtyczkowych dedykowanych wybranym odbiornikom,
— instalacja zasilania urzadzer wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
— instalacja zasilania urzadzen niskopradowych,
— instalacja zasilania urzadzen przeciwpozarowych,
— instalacja uziemiajaca i potaczen wyrownawczych,
— instalacja ochrony odgromowej (zewnetrzne urzadzenie piorunochronne),
—  inne niewymienione instalacje niezbedne do uruchomienia i funkcjonowania obiektu.

8. Instalacja o$wietlenia podstawowego
Nalezy pozostawi¢ istniejace oprawy LED (ewentualnie przenies¢ w inne miejsce) pozostate oprawy nalezy wykonaé jak ponizej:

Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy zaprojektowaé w oparciu o oprawy LED o barwie Swiatta CCT i wspdtczynniku oddawania
barw CRI dobranych do wymagan w miejscu zainstalowania. Dla wigkszo$ci pomieszczen temperatura barwowa powinna wynosi¢
4000 K, co na etapie projektowania nalezy potwierdzic w porozumieniu z Zamawiajgcym. Minimalne $rednie natezenia Swiatta
o$wietlenia podstawowego nalezy zaprojektowa¢ zgodne z wymaganiami normy EN 12464-1. Zataczanie o$wietlenia przewiduje sie
lokalnie tacznikami jednobiegunowymi, schodowymi, przyciskami monostabilnymi oraz przy pomocy czujek ruchu PIR z
monitorowaniem obecnosci.

W pomieszczeniach Oddziatu, takich jak: komunikacja wewnetrzna Oddziatu Lézkowego, pokoje t6zkowe, punkt pielegniarski nalezy
wykonac o$wietlenie nocne - dyzurne.

W pokojach t6zkowych w ramach wieloinstalacyjnych paneli nadtézkowych nalezy zapewni¢ o$wietlenie ogolne pomieszczenia,
o$wietlenie miejscowe oraz nocne.

Nad blatami roboczymi w nastepujacych pomieszczeniach: pomieszczenia i aneksy socjalne i kuchenne, punkt przygotowania
pielegniarek, gabinet diagnostyczno-zabiegowy nalezy zainstalowaé¢ o$wietlenie podszafkowe (meblowe) zataczane tacznikami
lokalnymi.

Stopien ochrony IP opraw, inne parametry elekiryczne i fotometryczne, podziat na grupy sterowania, rodzaj sterowania oraz sposéb
ich zabudowania nalezy dostosowa¢ do warunkéw w miejscu zainstalowania. llos¢ i rozmieszczenie opraw oswietleniowych powinny
umozliwi¢ spetnienie wymagan przepisow i norm, zapewni¢ niskie zuzycie energii oraz zapewni¢ optymalne warunki o$wietleniowe, w
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zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczenia i wykonywanych czynnosci.

W doborze opraw nalezy uwzglednic nastepujace parametry:

a) rbwnomierno$¢ natezenia Swiatta - wg normy.

b) wskaznik ol$nienia UGR - wg normy.

c) efektywno$¢ zrédet Swiatta, nie nizsza niz nastepujgce:

= 90 Im/W oprawy bezkierunkowe (= 100 Im)

= 85 Im/W oprawy kierunkowe (= 100 Im)

= 120 Im/W oprawy liniowe (oprawy dtuzsze od 550mm)

= 90 Im/W oprawy zintegrowane mate (100-2500 Im)

= 105 Im/W oprawy zintegrowane duze (>2500 Im).

d) wspdfczynnik oddawania barw:

CRI =80 w nastepujacych pomieszczeniach: korytarze, tazienki, magazyny, pomieszczenia porzadkowe, socjalne i pomocnicze,
aneksy socjalne i kuchenne, pokdj przygotowania pielegniarek, szatnie, archiwa, sala ¢wiczen
CRI'290 w nastepujacych pomieszczeniach: pokoje tzkowe, punkt pielegniarski, biura

CRI 295 w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym.

e) maksymalna dopuszczalna temperatura pracy oprawy = 35 °C.

f) trwato$¢ FsoBso, powinna by¢ charakteryzowana nastepujacymi minimalnymi warto$ciami:
oprawy bezkierunkowe i kierunkowe 20000h

liniowe 35000h

mate oprawy zintegrowane (<2500 Im) 40000h

oprawy zintegrowane (>2500 Im) 50000h.

g) wskaznik RG ochrony przed Swiattem niebieskim:

w nastepujacych pomieszczeniach: gabinet diagnostyczno-zabiegowy, pokoje tozkowe, punkt pielegniarski, biura, sala éwiczen - RGO,
w pozostatych pomieszczeniach - RG1.

h) wsp6tczynnik mocy opraw PF = 0.95.

9. Instalacja o$wietlenia awaryjnego
Nalezy pozostawi¢ istniejace oprawy (ewentualnie przenie$¢ w inne miejsce) pozostate oprawy nalezy wykonac jak ponizej:

Nalezy wykona¢ instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego (o$wietlenie drég ewakuacyjnych i o$wietlenie kierunkowe) oraz
instalacje awaryjnego o$wietlenia stref wysokiego ryzyka (o$wietlenie bezpieczefistwa) w pomieszczeniach gdzie jest to wymagane
przepisami prawa lub wedtug szczegétowych uzgodnien z Zamawiajacym.

W instalacji nalezy zastosowa¢ oprawy LED z inwerterowymi modutami zasilania awaryjnego wyposazone w wewnetrzne baterie
akumulatoréw w nawigzaniu do stanu istniejacego w dniu ogtoszenia procedury przetargowej, przy czym sposob zasilania awaryjnego
opraw (rozproszone moduty akumulatorowe przy oprawach lub system Centralnej Baterii) nalezy okres$li¢ na etapie projektowania w
porozumieniu z Zamawiajacym. Czas podtrzymania zasilania o$wietlenia awaryjnego oraz wymagane natezenie $wiatta o$wietlenia
nalezy zaprojektowaC wedtug obowigzujacych w dniu ogtoszenia procedury przetargowej przepiséw prawa oraz innych aktualnych
dokumentow zwigzanych, takich jak Postanowienia PSP i Ekspertyzy Techniczne.

Znaki bezpieczenstwa i ewakuacyjne nalezy zainstalowaé¢ zgodnie z normg PN-EN I1SO 7010E:2012 A1,A2,A3.

Instalacja oSwietlenia awaryjnego powinna spetnia¢ wymagania norm PN EN 1838 oraz PN EN 50172.

Oprawy awaryjne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP do
stosowania w ochronie przeciwpozarowej, zgodnie z wymaganiami ,Rozporzadzenia w sprawie wykazu wyrobdw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania” z dnia 27.04.2010r. (Dz. U. nr 85, poz. 553).

Projekt instalacji o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego i bezpieczerstwa wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. ochrony
przeciwpozarowej.

10. Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustéw
Instalacje gniazd wtyczkowych i wypustow nalezy wykona¢ w oparciu o projekt technologiczny, projekty innych branz oraz wytyczne

Zamawiajgcego. W szczegdlnoSci nalezy wykonacé instalacje gniazd wtyczkowych dla nastepujacych grup odbiornikéw:

— gniazda ogdlnego przeznaczenia (gospodarcze),

— gniazda 'technologiczne' zlokalizowane nad blatami roboczymi,

— gniazda w ramach punktéw elekiryczno-logicznych PEL (stanowiska komputerowe i inne),

— gniazda dla odbiornikow elektromedycznych w ramach paneli nadtézkowych w pokojach t6zkowych oraz w gabinecie
diagnostyczno-zabiegowym,
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— gniazda technologiczne (zasilanie urzadzer w brudowniku, kuchni).

Nalezy zastosowaé gniazda wtyczkowe o stopniu ochrony 1P20, IP44 lub wyzszym w miejscach o podwyzszonym zagrozeniu

porazeniem i szczegoinych warunkach srodowiskowych.

Gniazda 230V 16A IP44 nad blatami roboczymi nalezy zainstalowac w nastepujacych pomieszczeniach:

— punkt przygotowania pielegniarek (min. 5 szt.)

— gabinet diagnostyczno-zabiegowy (min. 6 szt.)

— pomieszczenia i aneksy socjalne i kuchenne (min. 3 szt.).

W zestawach PEL przewiduje sie zainstalowanie gniazd wtyczkowych w nastepujacej minimainej konfiguracji: 230V 'data’ barwy

czerwonej kodowane kluczem mechanicznym i gniazd sieci logicznej wg czesci PF-U dotyczacej instalacji stabopradowych oraz 2 szt.

gniazd wtyczkowych 230V 16A barwy biatej. Ostateczng ilo$¢ gniazd w ramach zestawdw i ilo$¢ zestawow nalezy okresli¢ na etapie

projektowania w porozumieniu z Zamawiajacym.

W pokojach tozkowych w ramach wieloinstalacyjnych paneli nadtézkowych przewiduje sie zainstalowanie zasilajacych gniazd

wtyczkowych 230V w ilosci co najmniej: 2 szt. gniazd 'data’ podtrzymanych przez zasilacz UPS oraz 2 szt. gniazd zasilanych z instalacji

podtrzymanej przez agregat pradotwérczy.

W punkcie pielegniarskim, w gabinet diagnostyczno-zabiegowym i sekretariatach medycznych nalezy zainstalowa¢ zestawy PEL w

zwigkszonej ilosci, mianowicie:

— 2 zestawy PEL zlokalizowane w sasiedztwie zagtéwka stanowiska pacjenta wraz z gniazdami wyréwnawczymi opisanymi w dalszej
czesci opracowania,

— punkt pielegniarski, sekretariaty - min. 2 zestawy PEL.

Ostateczng ilo$¢ i konfiguracje gniazd nalezy okresli¢ na etapie projektowania w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Zasilanie urzadzen instalacji niskopradowych nalezy zaprojektowaé osobnymi (dedykowanymi) obwodami wzgledem innych

odbiornikéw. Nalezy zaprojektowaé zasilanie dla nastepujacych odbiornikéw instalacji stabopradowych: kontrolery instalacji kontroli

dostepu KD, centralki sterujgce przeciwpozarowe , punkty dystrybucyjne sieci LAN (min. po 2 obwody na szafke), odbiorniki TV,

zasilacz instalacji przywotawczej, zasilacz instalacji antenowej RTV.

11. Zasilanie gwarantowane UPS
Jako zrodia zasilania gwarantowanego nalezy dobra¢ lokalne (stanowiskowe) zasilacze UPS, charakteryzujace sie nastepujacymi

parametrami:
— klasa Line Interactive z sinusoidalnym przebiegiem napiecia wyjsciowego
— automatyczna regulacja napiecia AVR
— napigcie zasilania 230V (tolerancja min. -30% +20%) 50Hz
— napiecie wyjsciowe 230V (tolerancja maks. £5%)
— wspétczynnik mocy wyjsciowy nie nizszy niz 0.9 dla przewidywanego obcigzenia szczytowego.
Zasilacze UPS powinny posiadac nastepujace wyposazenie i funkcje:
— zlacze USB z protokotem HID
— karta sieciowa 100 Mb (ztacze RJ 45)
— zarzadzanie za pomocag protokotéw SNMP, TCP/IP, JBUS
— port RS232 z protokotem MODBUS RTU
— Zzintegrowane zabezpieczenie zwarciowe
— obudowa wolnostojgca (samonosna) mieszczaca baterie akumulatoréw.
Zasilacze UPS powinny posiada¢ bezobstugowe, szczelne baterie kwasowo-otowiowe o zywotnosci projektowanej nie krétszej
niz 3 lata.
Kazdy z zasilaczy UPS nalezy przytaczyé do osobnego obwodu zasilajgcego wzgledem innych odbiornikéw poprzez gniazdo 'data’ w
zestawie PEL lub gniazdo dedykowane.
Czas podtrzymania zasilania gwarantowanego przez zasilacze UPS nalezy dobra¢ indywidualnie do wymagan wskazanych przez
producentéw zasilanych urzadzen lub do wymagan okre$lonych przez Zamawiajacego na etapie projektowania, jednak nie krotszy niz
10 minut. Moc zasilaczy UPS oraz ich ilo$¢ nalezy dobra¢ na etapie projektowania wedtug wytycznych producentéw zasilanych
urzadzen i uzgodnien z Zamawiajacym.
W rozmieszczeniu zasilaczy UPS nalezy uwzgledni¢ mozliwie najkrotsze potaczenia kablowe zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz zapewni¢ dostep serwisowy i odprowadzenie ciepta z urzadzen (skuteczng wentylacje).
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12. Zasilanie instalacji sanitarnych
Nalezy zaprojektowac zasilanie urzadzer instalacji sanitarnych wedtug wytycznych branzowych, w szczegélnosci takich jak:
— centrale wentylacyjne
— nagrzewnice central wentylacyjnych
— nawilzacze central wentylacyjnych
— agregaty skraplajace zwigzane z centralami wentylacyjnymi
— sterowniki instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej
— wentylatory kanatowe
— jednostki zewnetrzne klimatyzacji zlokalizowane na dachu
— jednostki wewnetrzne klimatyzacii
— agregat chtodniczy obstugujacy pomieszczenie odpaddw.
Do zasilania odbiornikéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych nalezy wykorzystaé istniejace tablice zwigzane funkcjonalnie i
Zlokalizowane w optymalnej odlegto$ci albo dodatkowe projektowane tablice, gdy to bedzie wynikato z bilansu mocy lub innych
uwarunkowan projektowych. Wybrane odbiorniki wentylacyjne mocy utamkowej, takie jak wentylatory kanatowe o mocy nie
przekraczajacej 150W dopuszcza sie zasila¢ z tablic oswietleniowych na osobnych obwodach.
Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne zasilane poprzez wypusty nalezy wyposazy¢ w rozigczniki serwisowe. Urzadzenia
wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wyposazy¢ w komplet niezbednych uktadow sterowniczych, regulacyjnych, zabezpieczeniowych
i rozruchowych wymaganych do pracy instalacji.

13. Ochrona przeciwprzepieciowa
Nalezy zaprojektowaé ochrone przepieciowg 3-stopniowg zgodnie z warunkami strefowej koncepcji ochrony odgromowej i

przepieciowej wedtug normy PN-EN 62305-4 lub réwnowaznej. Ochrona przepigciowa powinna by¢ zrealizowana w oparciu istniejace
ograniczniki przepie¢ oraz projektowane ograniczniki, np. typu 2 w tablicach obwodowych oraz ograniczniki typu 3 instalowane
bezpo$rednio przy wybranych urzadzeniach chronionych i wybranych gniazdach wtyczkowych. Ograniczniki typu 3 powinny posiada¢
akustyczng sygnalizacje zadziatania.

14. Ochrona odgromowa, potaczenia wyréwnawcze
W obszarach gdzie sg wykonywane projektowane instalacje nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyrdwnawczych, w szczegdlnosci w

pomieszczeniach oddziatu tézkowego, rehabilitacji oraz zespole szatniowym - umywalniach. Instalacja potaczen wyréwnawczych
powinna objaé miejscowe szyny wyréwnawcze instalowane przy tablicach obwodowych oraz instalowane w pomieszczeniach takich
jak: aneksy kuchenne i socjalne, zespdt pokdj tozkowy i zwigzana z nim tazienka, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, umywalnie,
tazienki. Potaczenia wyréwnawcze powinny objac w szczegdlnoéci: urzadzenia elektryczne instalowane na state, urzadzenia instalacji
wentylacyjno-klimatyzacyjnej, metalowe trasy kablowe, metalowe urzadzenia innych instalacji, metalowe zbiorniki, rury i kanaty
instalacyjne, podkonstrukcje sufitw obnizonych, panel i ekrany metalowe oraz inne niewymienione przystosowane do wykonania
potagczen wyrdwnawczych - wedtug zalecen producentow.

W pokojach tdzkowych w ramach wieloinstalacyjnych paneli nadtézkowych nalezy zainstalowa¢ gniazda ekwipotencjalne
(wyrownawcze) w ilos¢ umozliwiajacej jednoczesne przytaczenie co najmniej 4 przewodow zakonczonych typowymi wtyczkami (2
gniazda podwdjne). Gniazda ekwipotencjalne nalezy zainstalowa¢ takze w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym obok wybranych
zestawow gniazd PEL w ilosci 3 gniazd ekwipotencjalnych podwdjnych (facznie 6 gniazd).

Urzadzenia instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej instalowane na dachach segmentéw A oraz D, takie jak: agregaty klimatyzacyjne,
centrale wentylacyjne, nawilzacze, nagrzewnice i inne, nalezy obja¢ ochrong odgromowa. Rozwigzania zastosowane w urzadzeniu
piorunochronnym muszg nawigzywa¢ do istniejgcej instalacji odgromowej i uwzglednia¢ obecnos¢ na dachu innych instalacji i
urzadzen istniejacych (np. klapy dymowe) oraz projektowanych. W instalacji nalezy zastosowa¢ materialy i osprzet odgromowy
spetniajgce wymagania norm wskazanych w niniejszym opracowaniu.

15. Monitorowanie instalacji elektrycznych w BMS
W projektowanych instalacjach i rozdzielnicach nalezy przewidzie¢ monitoring parametréw elektrycznych i stanu pracy urzadzen
poprzez zestyk bezpotencjatowy lub cyfrowg magistrale komunikacyjna, przytaczone do BMS (Building Management System).
Potaczenia przewodami i kablami od tablic i urzadzen elektrycznych do urzadzen BMS objete sg projektem BMS. W BMS nalezy
monitorowaé najwazniejsze parametry, {j.; stan wylgcznikéw gtéwnych w rozdzielnicach (zamkniety/otwarty), obecnos¢ napiecia we
wszystkich rozdzielnicach, status i alarmy UPS-6w.
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INSTALACJE SLABOPRADOWE

1. Instalacja okablowania strukturalnego

1.1. Przeznaczenie instalacji

Okablowanie strukturalne wykorzystywane jest obecnie i po przebudowie oraz zmianach technologicznych w przedmiotowych
obszarach nadal wykorzystywane bedzie na potrzeby:
Systemu teleinformatycznego.
Systemu telefonicznego.
Transmisji sygnatéw z/do systemdw: BMS, sygnalizacji wlamania i pozaru, kontroli dostepu, telewizji dozorowej (CCTV-IP), zdalnego
sterowania i sygnalizacji stanow urzadzen technicznych (wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, elektrycznych, dzwigéw osobowych) itd.
Monitoringu medycznego np. do taczenia kardiomonitoréw (monitoréw funkcji zyciowych) ze stacjami pielegniarskimi.

1.2. Wymagania ogéline

Stan istniejacy danych instalacji okreslaja projekty powykonawcze (w posiadaniu Inwestora) obejmujace m.in. przedmiotowe obszary
obiektu. Okablowanie strukturalne poziome (,miedziane”) bedzie tu realizowane od nowa z wykorzystaniem wyposazenia istniejacych
punktow dystrybucyjnych oraz dodatkowych elementéw np. paneli krosowych, co wynika¢ bedzie z przyrostu liczby linii abonenckich.
W niniejszej czeSci opracowania nie specyfikuje sie wyposazenia w postaci urzadzen aktywnych (przetacznikédw, modutéw mini-GBIC,
terminali komputerowych itd.) oraz aparatow telefonicznych. Specyfikacja ta - sporzadzona przez DTI CLO —stanowi zatacznik do
SIWZ dotyczacej realizacji danego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Inwestor zada zachowania istniejacych gwarancji i certyfikatdw zwigzanych z juz funkcjonujacymi instalacjami. Dlatego rozbudowa
okablowania musi by¢ wykonana w oparciu o komponenty tych samych systeméw, pod kontrolg przedstawicieli ich producentéw oraz
zgodnie z niniejszymi szczegbtowymi wymaganiami formalnymi, technicznymi i funkcjonalnymi:

System musi spetnia¢ wymagania wszystkich norm dotyczacych okablowania strukturalnego wymienionych na korcu niniejszej czeSci
opracowania. W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje najnowsze wydanie danej normy.

Kwalifikacja srodowiska: M111C1E1 (fagodne) wg specyfikaciji srodowiska instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN50173-1
lub rownowazna,

Komponenty systemu okablowania strukturalnego (Chanel = Permanent Link + kable potaczeniowe) muszg spetnia¢ wymagania norm
(w tym ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1 lub réwnowaznych), co powinno by¢
potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezalezne akredytowane laboratorium testowe np. DELTA, GHMT, ETL. W przypadku
dokumentow wystawionych przez inne niz wyzej wskazane laboratoria badawcze, wymagane jest posiadanie przez te instytucje
akredytacji typu AC lub réwnowaznej jednostki nadrzednej np. w naszym kraju to Polskie Centrum Akredytaciji. Wszystkie instalowane
komponenty musza by¢ nowe (wczesniej nieuzywane).

Ww. elementy muszg by¢ oznaczone nazwa lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolite]
oferty reprezentujacej kompletny system w takim zakresie (warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego
producenta). Ww. producent musi spetnia¢ najwyzsze wymagania jako$ciowe potwierdzone programami i certyfikatami: 1ISO 9001,
GHMT Premium Verification Program.

1.3. Podstawowe parametry okablowania

Przebudowa instalacji w ww. obszarach nie spowoduje zmiany istniejacych parametréw systemu okablowania tj.
Klasa okablowania: E.

Kategoria gniazd: 6.

Rodzaj gniazd w przytgczach terminali: RJ45 STP.

Kategoria kabli: 7 z zastrzezeniami okre$lonymi w pkt. 1.7.

Rodzaj kabli: S/FTP w powtoce LSOH (LSZH) z zastrzezeniami okre$lonymi w pkt. 1.7.

Wymagania szczegdtowe dotyczace ww. elementéw okablowania okreslono ponizej.

1.4. Punkty elektryczno-logiczne (PEL) i logiczne (PL)

Wymagane konfiguracje PEL i PL (zestawow gniazd):

Pomieszczenia biurowe: 4x RJ45 + 4x sieciowe ,Data” - przy kazdym stanowisku.

Sekretariaty: 4x RJ45 + 4x sieciowe ,Data” - przy kazdym stanowisku.

Punkt pielegniarski: dwa zestawy ztozone z 4x RJ45 + 4x sieciowe ,Data”.

Gabinety diagnostyczno-zabiegowe: 4x RJ45 + 4x sieciowe ,Data”.

Pokoje tozkowe: 2x RJ45 + 2x sieciowe ,Data” — przy kazdym 6zku.

Pokoje socjalne, przygotowania personelu, sale éwiczen itp.: 4x RJ45 + 4x sieciowe ,Data”.

Pomieszczenia archiwdw: 4x RJ45 + 4x sieciowe ,Data”.

Zakrystia: 2x RJ45 + 2x sieciowe ,Data”.

Korytarze: 2x RJ45 + 2x sieciowe ,Data” nad sufitami podwieszanymi — dla Access Point’dw (zasilanie z lokalnego zasilacza lub z
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wykorzystaniem technologii PoE). Liczba i rozmieszczenie gniazd: do ustalenia w oparciu o symulacje zasiegéw wykonang przez
dostawce systemu. Nalezy zapewni¢ petne pokrycie danych obszaréw obiektu sygnatami z bezprzewodowe;j sieci lokalnej (WLAN).
Pozostate np. zwigzane z BMS, AKPiA itp.: 1x RJ45 lub MPTL (czytaj pkt. 1.4). Zakres ich stosowania nalezy uzgodni¢ z Inwestorem-
Uzytkownikiem na etapie sporzadzania projektow.

Doktadne umiejscowienie oraz konfiguracje PL i PEL nalezy uzgodni¢ z Inwestorem na etapie sporzadzania projektu wykonawczego.
Obwody zasilajace 230VAC do gniazd sieciowych ,Data” (sie¢ wydzielona, rezerwowana z UPS centralnego iflub agregatu
pradotwdrczego) stanowig przedmiot czesci elekirycznej niniejszego PFU.

1.5. Gniazda RJ45

Producent gniazda RJ45 musi przedstawi¢ certyfikaty pomiarowe niezaleznych akredytowanych laboratoribw na zgodno$¢ z
parametrami kategorii 6. Gniazda powinny charakteryzowacé sie ponizszymi wymaganiami:

Konstrukcja gniazda:

Nie moze znieksztatcaC konstrukcji kabla po jego zaprawieniu. Musi by¢ zapewniona optymalna wydajno$¢ poprzez zachowanie
geometrii par i zminimalizowanie rozplotu.

Musi zapewnia¢ maksymalng tatwo$¢ instalacji.

Powinna skfada¢ sie z interfejsu RJ45 oraz zlgcz IDC do podigczenia zyt kabla transmisyjnego. Trwato$¢: minimum 2500 cykli
potgczeniowych.

Musi mie¢ metalowg obudowe. Po montazu gniazdo powinno sktadac sie w jedna, szczelng catos¢. Kabel musi by¢ zamontowany w
gniezdzie tak, by zapewni¢ styk elektryczny ekranu kabla z obudowg gniazda na catym jego obwodzie (360°).

Wymaga sig, aby posiadato mozliwos¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Musi by¢ oznaczony
kolorami w celu tatwego rozpoznania schematu rozszycia

Mozliwo$¢ podtgczenia zyt miedzianych o srednicy od 0,41 do 0,65mm (26 — 22 AWG).

Zgodnos¢ z technologig PoE+, wg standardéw IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (zasilanie z uzyciem 2 par —typ 1i 2 oraz
na 2 lub 4 parach - typ 3 i 4) - minimum Class 4. Oznacza to mozliwo$¢ podtaczenia urzadzen zasilanych (PD ang. Powered Device)
o mocy do 25,5W. W odniesieniu do urzadzenia zasilajacego (PSE ang. Powered Sourcing Equipment) moc ta moze siega¢

maks. 30W.

Wsparcie dla ,Power over HDBaseT”; standard tgczno$ci do transmisji nieskompresowanego sygnatu wideo w ultra- wysokie;
rozdzielczosci, cyfrowego dzwieku, zasilania pradem statym, Ethernet, USB i innej komunikacji sterujacej (np. RS-232) przez kabel
kategorii minimum 5e o diugo$ci do 100 m. Technologia HDBaseT jest promowana i rozwijana przez HDBaseT Alliance.

Certyfikat na kanat transmisyjny i komponentowy.

Przyjmuje sig, ze moduty RJ45 montowane bedg na plycie czotowej skosnej lub (za zgodg Inwestora - Uzytkownika) prostej. Plyta
czotowa powinna posiadaé samozamykajace sie (po wyjeciu wtyku) klapki przeciwkurzowe oraz w gornej czesci, widocznej dla
Uzytkownika, pole pozwalajace na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (etykiety - numeracji portu). Opisy musza by¢
zabezpieczone przezroczystymi pokrywkami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czotowa powinna by¢ zgodna
z linig wzorniczg osprzetu elektroinstalacyjnego zastosowanego w danych obszarach obiektu. Do zestawu ,gniazdo-puszka
podtynkowa” nalezy zastosowaé zestawy uszczelniajace IP44.

1.6. Wtyki RJ45

Dla podtaczenia urzadzen peryferyjnych takich jak kamery CCTV-IP, aparaty VolP, SIP (telefoniczne, interkomowe), bramofony IP,
kontrolery SKD itp. dopuszcza sie zakonczenie kabla symetrycznego bezpo$rednio ekranowanym wtykiem RJ45 kat. 6 (bez
posrednictwa gniazda). Taki sposob realizacji potaczenia znaczaco upraszcza topologie pod warunkiem spetnienia wymagan
opisanych w normie EN 50173-6 lub réwnowaznej. Potaczenie zrealizowane w topologii MPTL (Modular Plug Terminated Link wg
standardu ANSI-TIA568.2-D) musi zosta¢ poddane pomiarom i certyfikacji w celu uzyskania gwarancji na te tacza. Nalezy wykona¢
test wykorzystujacy adapter Permanent Link na jednym koricu i adapter Patch Cord na drugim koncu toru.

Wymagania dotyczace wtykow RJ45:

Zgodnos$¢ z ISO 11801 - kategoria 6, ANSI/TIA-568.2-D, IEEE 802.3an.

Gwarancja petnego wsparcia PoE i zgodnosci z wymaganiami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i 4) dla aplikacji PoE,
PoE+, PoE++; HDBASE-T.

llo$¢ cykli potaczeniowych: min. 2500.

Fabrycznie wyposazony w ostone/za$lepke zapobiegajaca wnikaniu kurzu.

Ekranowanie 360° - bez dodatkowych elementéw ekranujacych doktadanych do wtyku.

Terminowanie musi zapewnia¢ optymalng wydajnos¢ poprzez zachowanie geometrii par i minimum rozplotu.

Terminowanie wszystkich 4 par musi nastepowa¢ w tym samym momencie.

Prosta konstrukcja umozliwiajgca terminowanie w kazdych warunkach.

Akceptowalna $rednica terminowanego kabla: 5,8-10mm. Dopuszczalna grubos$¢ zyty: 22-26AWG.

Mozliwos$¢ rozszycia wg sekwencji T568A lub T568B.
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1.7. Kable

1.7.1. Okablowanie poziome

Przeznaczenie: potaczenie PEL i PL z punktami dystrybucyjnymi.

Podstawowe parametry kabla:

Kategoria: 7 z roboczym pasmem przenoszenia min. 600 MHz. Kabel w procesie badan certyfikacyjnych powinien uzyskaé pozytywne
parametry transmisyjne do czestotliwosci min. 800MHz, a to w celu stworzenia na przyszto$é ,zapasu transmisyjnego” dla nowych
ustug i standardéw transmisyjnych.

Ekranowanie: Tak.

Liczba zyt 4 pary (skretki).

Rodzaj i $rednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,574mm); mozliwo$¢ realizaciji zasilania urzadzen o mocy do 30W wykonanych w
technologii PoE+ oraz PoE++ wg standardéw IEEE 802.3af i IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt (typ 3 i4) i z wykorzystaniem 2 skretek kabla.
Euroklasa (CPR Cable EuroClass) wg EN50575 - klasa reakcji na ogien:

Poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a2.

W obrebie drég ewakuacyjnych: B2ca-s1b,d1,a1. Biorgc pod uwage konieczno$¢ zachowania ciggtosci odcinkéw kabli od PEL i PL do
punktu dystrybucyjnego na catej diugosci toru abonenckiego nalezy stosowac kable klasy B2ca-s1b,d1,a1.

1.7.2. Okablowanie pionowe — $wiattowodowe
Nie przewiduje sie zmian w uktadzie okablowania strukturalnego.

1.8. Doposazenie lokalnych punktéw dystrybucyjnych (PD)

1.8.1. Panele krosowe systemu okablowania poziomego

Przewiduje sig, ze liczba linii abonenckich po przebudowie przedmiotowych obszaréw obiektu wzro$nie wzgledem stanu istniejacego.
Istniejace punkty dystrybucyjne nalezy doposazy¢ w panele i kable krosowe.

Podstawowe parametry i wyposazenie kazdego nowego panelu:

Ekranowany.

Wysoko$¢: 1U.

Mozliwo$¢ zamontowania 24 gniazd RJ45 identycznych jak w PEL i PL. llos¢ montowanych paneli i gniazd: wg bilansu linii
prowadzonych od PEL i PL (do ustalenia podczas sporzadzania projektu wykonawczego). Puste miejsca w panelach nalezy wyposazy¢
w zatrzaskowe zaslepki.

Wyposazony od tytu w prowadnice (wspornik) kabli z mozliwoscig ich umocowania. Nalezy w tym celu zastosowaé pokrywy
zatrzaskowe dopasowane do przekrojéw montowanych kabli.

Wyposazony w zacisk uziemiajacy oraz mechanizmy zapewniajace automatyczne uziemienie kazdego metalowego modutu gniazda,
bez koniecznosci wykonywania dodatkowych prac.

Naniesiona numeracja portow i/lub wyposazenie w postaci pol opisowych z przezroczystymi pokrywkami (chronigcymi przed
zamazaniem lub zabrudzeniem).

1.8.2. Kable krosowe systemu okablowania poziomego

Kable krosowe (w szafie punktu dystrybucyjnego), jak i kable potaczeniowe obszaru roboczego (laczace PEL i PL ze stacjami
uzytkownika), musza by¢ wykonane z linki ekranowanej kat. 6. Wtyk ztacza RJ45 powinien posiadaé szczelng elektromagnetyczng
ostone ekranowang, by zapewni¢ kontakt elektryczny z obudowa ekranowanych gniazd RJ45 po catym obwodzie ztgcza. Wymaga sie
standardowej sekwenciji rozszycia kabla T568B (preferowana) lub T568A. Ostona zewnetrzna kabli powinna byé typu LSZH. Wszystkie
kable obszaru roboczego i krosowe musza by¢ wykonane i przetestowane fabrycznie oraz trwale oznaczone przez producenta
zastosowanego w danym budynku systemu okablowania.

Przyktadowa kolorystyka powtok kabli krosowych (doprecyzowaé z kierownikiem Dziatu IT Szpitala na etapie sporzadzania projektu
wykonawczego):

Do linii IT: szare.

Do linii telefonicznych: niebieskie.

Do linii monitoringu medycznego: zétte z zabezpieczeniami wtykdw RJ45 przed przypadkowym wypieciem.

Do linii kontroli dostepu: czerwone z zabezpieczeniami wtykow RJ45 przed przypadkowym wypieciem.

Do linii telewizji uzytkowej CCTV-IP: zielone z zabezpieczeniami wtykdw RJ45 przed przypadkowym wypieciem.

Do linii urzadzen technicznych (AKPIA, BMS, sterowniki wind itd.): czarne.

llo¢ — dostarczanych przez wykonawce - kabli krosowych powinna by¢ réwna liczbie toréw sygnatowych powiekszonej o minimum
10% (rezerwa eksploatacyjna), z uwzglednieniem ich rodzajéw (IT, SKD, telefoniczny, monitoring medyczny itd.), tym samym kolorow
powtok.
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2. Instalacja monitoringu medycznego
Na te potrzeby przewiduje sie wykorzystanie wyzej opisanego okablowania strukturalnego, a w szczegdlnoéci gniazd zabudowanych
na Oddziale Rehabilitacji w oprawach szpitainych (dla monitoréw funkcji zyciowych) oraz gniazd zlokalizowanych w punkcie
pielegniarskim (dla stacji pielegniarskiej z odpowiednim oprogramowaniem). W obrebie lokalnego punktu dystrybucyjnego na te
potrzeby planuje sie wydzielenie odrebnego panelu i kabli krosowych oraz przetacznika — wg specyfikacji DTI CLO.

3. Instalacja kontroli dostepu (SKD)

3.1. Przeznaczenie i podstawy zastosowania

Montaz urzadzeh systemu kontroli dostepu (SKD), tj. czytnikéw kart zblizeniowych wraz z kontrolerami i zaczepdw
elektromagnetycznych (i/lub zwor, rygli itp.) w drzwiach, ograniczy dostep osobom nieupowaznionym do poszczegéinych dziatéw

i pomieszczen w przedmiotowym obszarze przedmiotowego obiektu.

Zaktada sie, ze czynnikami zagrozenia w danym obiekcie sg lub moga by¢:

Duzej wartosci wyposazenie technologiczne (medyczne) i teleinformatyczne.

Dokumentacja medyczna i administracyjna.

3.2. Zasady realizacji

Przyjmuje sie, ze instalacje SKD:

Wykonane zostang zgodnie z nw. normami, a w szczegdlnosci wg postanowieri normy PN-EN 60839-11-... lub réwnowaznej
okreslonych dla stopnia zabezpieczenia nr 1 (podstawowy) oraz z zastosowaniem norm dotyczacych okablowania strukturalnego.
Muszg by¢ tak zaplanowane, aby zapewni¢ wtasciwg rownowage pomiedzy bezpieczenstwem a dostepnoscig do pomieszczen.
Zrealizowane zostang wg nw. ustalen z Inwestorem-Uzytkownikiem:

Instalacja oparta bedzie na urzadzeniach systemu juz w CLO funkcjonujacego lub z nim kompatybilnego, o analogicznych funkcjach,
mozliwosciach konfiguracyjnych oraz asortymencie dostepnych elementéw (kontrolerdw, ekspanderéw, czytnikéw itd.) i pod
warunkiem zachowania wspolinej platformy programowe;j w zakresie konfiguracii, zarzadzania i monitorowania stanu SKD.

System bazowa¢ bedzie na kontrolerach wykonanych w postaci modutéw oddzielonych od czytnikow i zlokalizowanych po stronach
bezpiecznych oraz wyposazonych w awaryjne zrédto zasilania w postaci akumulatoréw. Zapewniona zostanie praca (kontrola przejscia)
takze w przypadku utraty komunikaciji z centralg lub kontrolerem nadrzednym.

Przej$cia bedg jednostronnie kontrolowane. Ewentualne wyjatki okre$lone zostang na etapie sporzadzania projektu wykonawczego.
Zakres stosowania SKD okre$lono w pkt. 3.4.

Zastosowane zostang czytniki kart zblizeniowych standardu Unique/EM 125kHz, wyposazone w klawiatury.

Wykonawca dostarczy Inwestorowi - Uzytkownikowi:

Transpondery zblizeniowe (karty): ilo§¢ — 20 szt.

Pozostate zalecenia i wymagania:

Kontrolery powinny by¢ wyposazone w porty Ethernet. Umozliwi to komunikacje ze stacjami roboczymi (PC), zlokalizowanymi m.in.
pomieszczeniach Dziatu IT Szpitala, wyposazonymi w oprogramowanie systemowe. W tym celu przewiduje potaczenie kontrolerdw
lokalnymi punktami dystrybucyjnymi instalacji okablowania strukturalnego.

Na drogach ewakuacyjnych nalezy zastosowac przyciski ewakuacyjne do uzycia np. w przypadku awarii urzadzen SKD lub w sytuacii
wystapienia zagrozenia pozarowego.

Przyciski wyjscia powinny by¢ w wersji pod$wietlanej i bezdotykowej. Zlokalizowane bedg przy drzwiach klasy El (z zaczepami
zabudowanymi powyzej zamkow podklamkowych) obok przyciskéw ewakuacyjnych.

Napiecie pracy elektromagnetycznych zaczepdw rewersyjnych lub zwor powinno by¢ réwne 12VDC, a pobér pradu nie powinien
przekracza¢ 220mA.

Markowe zaczepy (wraz z czujnikami otwarcia drzwi) powinny by¢ zabudowane przez producentéw drzwi (ze wzgledu na
uwarunkowania gwarancyjne i — w odniesieniu do drzwi klasy odpornosci ogniowej i dymoszczelnoci - certyfikacyjne).

3.3. Oprogramowanie systemowe

Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien sprawdzi¢ wersje oprogramowania funkcjonujacg w CLO i ewentualnie przeprowadzié
jego aktualizacje wzglednie dostarczy¢ dla catego systemu (czesci istniejacej i nowej) najnowszg wersje oprogramowania firmowego
stuzacego m.in. do:

Konfiguraciji urzadzen uzytych w systemie - program narzedziowy uzywany na etapie instalacji oraz uruchomienia systemu.
Konfigurowania logiki systemu oraz jego biezacej obstugi.

Biezacej obstugi systemu z poziomu przegladarki internetowej. Powinien umozliwia¢ zarzadzanie uzytkownikami systemu (bez
przerywania pracy systemu), wydawanie zdalnych komend (np. sterowanie dostepem), monitorowanie zdarzen w trybie OnLine, w tym
informaciji o kontakcie konkretnych kart z konkretnymi czytnikami, z mozliwo$cig ich rejestracji w formie tzw. logéw do 90 dni wstecz,
rejestracje dziatan operatorow, obstuge systemu z poziomu wielu stacji roboczych, przegladanie zdarzen zarejestrowanych w jego
bazie danych. Aplikacja przeznaczona bedzie dla uzytkownikéw koncowych systemu, ktérzy zajmujg sie jego obstuga, a w
szczegoInosci zarzadzaniem jego uzytkownikami lub monitorowaniem ruchu oséb. Podobne oprogramowanie powinno by¢ dostepne
w wersji mobilnej, na urzadzenia z systemem Android lub iOS.
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3.4. Zakres stosowania kontrolerow

Zakres stosowania SKD ustalono wstepnie w oparciu o plan aranzacji wnetrz (dotaczony do PFU). Ponizej okreslono tylko rodzaje
pomieszczen. Na etapie projektu wykonawczego, na bazie uzgodnien z CLO, nastapi uszczegdtowienie tej listy.
Przej$cia z komunikacji ogdinych na oddziaty, do stref biurowych itp.

Biura.

Pomieszczenie odpaddw medycznych.

Szatnie.

W ramach Oddzialu Rehabilitacji:

Punkt pielegniarski.

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy.

Sala ¢wiczen.

Magazyn.

tazienka personelu.

Brudownik.

Zakrystia lub kaplica.

3.5. Kable

Wymagania podstawowe:

Rodzaj kabli nalezy dobrac na podstawie zapiséw dokonanych w DTR zastosowanego systemu.
Klasa reakcji na ogien kabli:

Poza obrebem drég ewakuacyjnych: Dca-s2, d1, a2.

W obrebie drog ewakuacyjnych: B2ca-s1b,d1,a1.

4, Instalacje telewizji uzytkowej (CCTV-IP)

4.1. Przeznaczenie i wymagania ogélne

Instalacja do celéw dozorowych postuzy do rejestracji obrazéw z kamer w celu ewentualnego odtworzenia przebiegu zdarzen,
wizerunkéw osdb, wykrycia wandali, sprawcow przestepstw lub przewinien oraz biezacej obserwacji przez operatora systemu
wytypowanych obszaréw wewnatrz obiektu, by w razie konieczno$ci powiadomi¢ stuzby wladne do podijecia interwencji (ochrona
obiektu, Straz Migjska, Policja, Straz Pozarna).

Instalacja do celéw medycznych przeznaczona bedzie do biezacej obserwacji pacjentéw w trzech pokojach tézkowych Oddziatu
Rehabilitacji oraz rejestracji obrazéw z mozliwoscig ich pdzniejszego odtworzenia, przez personel do tego upowazniony przez Dyrekcije
CLO, przy uzyciu stacji roboczych z oprogramowaniem systemowym po wprowadzeniu haset dostepowych.

W nawigzaniu do rozwigzan istniejgcych w CLO zostang zastosowane urzadzenia CCTV oparte o technologie IP. Urzadzenia te
powinny pozwoli¢ na petng wspotprace z istniejacymi systemami CCTV i z BMS.

4.2. Kamery

4.2.1. Lokalizacje kamer

Zakres stosowania kamer ustalono wstepnie w oparciu o plan aranzacji wnetrz (dotaczony do PFU). Ponizej okreslono tylko rodzaje
obserwowanych obszaréw. Na etapie projektu wykonawczego, na bazie uzgodnien z CLO, nastapi uszczegdtowienie tej listy.
Lokalizacje kamer systemu dozorowego:

Przed wejsciami w przedmiotowe obszary obiektu, a zwtaszcza przed wejsciami objetymi kontrolg dostepu.

Korytarze wewnetrzne na Oddziale Rehabilitacii.

Korytarz wewnetrzny przy szatniach zlokalizowanych na poziomie piwnic.

Kamery systemu medycznego zlokalizowane bedq w:

Pokojach t6zkowych na Oddziale Rehabilitacji.

Sali twiczen na Oddziale Rehabilitacji.

4.2.2. Parametry kamer

Kamery CCTV ,dozorowej”:

Przetworniki obrazu: kolor, min. 4 Mpx.

Kompresja obrazu: H.264 / H.265 / H.265+ (strumien) oraz (M)JPEG (,klatki”).

llo¢ strumieni wideo: minimum 2.

Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100Base-T.

Protokoty: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP,
802.1X, QoS, IPv6, Bonjour itd.

Kompatybilno$¢ ze standardami ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Forum Otwartych Interfejséw Sieciowych Systemow
Wizyjnych) i RTSP (Real Time Streaming Protocol) oraz inne wg ew. dodatkowej (przetargowej) specyfikacji Inwestora np. PSIA,
CGl, ISAPI.

Funkcije:

AGC, AWB, DNR, (D)WDR, BLC/HLC itd.
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Zdarzenia alarmowe: detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabotaz.

Obudowy kamer:

CCTV dozorowa: koputowe, stopien ochrony P44, wandaloodporne (IK10 wg EN 50102, czyli wytrzymywana energia uderzenia 20 J).
CCTV ,medyczna”; koputowe, stopien ochrony min. IP65 (mycie i dezynfekcja).

Wyposazenie kamer:

ZOOM reczny: 2,8-12mm.

Whbudowane promienniki podczerwieni o zasiegu min. 15m.

Wbudowane gniazdo karty pamieci (do min. 64GB) mikroSD/mikroSDHC/mikroSDXC. System musi pozwala¢ na nadmiarowy zapis
na karcie w kamerze w przypadku odtaczenia rejestratora lub kamery od sieci LAN. Po powrocie urzadzenia powinna nastepowac
synchronizacja nagran tak, aby nie pozostaty ,dziury” w nagraniach na rejestratorze.

Zasilanie kamer: PoE (IEEE 802.3af) z przetgcznika i ew. 12VDC, 24VAC.

Kamery CCTV ,medycznej”: parametry jw. lecz wyposazone w mikrofony.

4.3. Rejestratory sieciowe

Liczba kanatow:

CCTV ,dozorowej”: minimum 16 (doprecyzowa¢ na etapie PW po zbilansowaniu liczby kamer). Lokalizacja rejestratora do ustalenia
z przedstawicielami CLO na etapie sporzadzania projektu wykonawczego. Przyktad: centralny punkt dystrybucyjny (CPD).
Potaczenia CPD z lokalnymi punktami dystrybucyjnymi na potrzeby systemu CCTV z wykorzystaniem 2 wiokien istniejacych kabli
Swiattowodowych oraz przetacznikéw z modutami mini-GBIC. Alternatywa: lokalne rejestratory zabudowane w szafach punktow
dystrybucyjnych systemu okablowania strukturalnego.

CCTV ,medycznej”: minimum 4. Rejestrator montowany w lokalnym punkcie dystrybucyjnym, wtadciwym dla Oddziatu rehabilitacji.
Podstawowe parametry rejestratoréw:

Zgodnos¢ ze standardami ONVIF (Open Network Video Interface Forum - Forum Otwartych Interfejséw Sieciowych Systemow
Wizyjnych) i RTSP (Real Time Streaming Protocol).

Obstuga og6tu kamer z oferty producenta zastosowanych kamer.

Wspoétpraca z kamerami IP do 12 Mpx.

Obstuga dwustrumieniowos$ci kamer IP.

Rozdzielczo$¢ nagrywania i odtwarzania: 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5SMP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ UXGA/ 720P/ VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/ CIF/
QCIF.

Rozdzielczo$¢ wyjs¢ wideo HDMI do 3840x2160i.

Jednoczesne wy$wietlanie obrazu na wyjsciach HDMI, VGA oraz BNC.

Konfigurowalne podziaty ekranu oraz wyswietlanie sekwencji - funkcja multipleksera, modut wy$wietlania Full Sreen/4/8/16 obrazéw.
Obstuga zdarzen z kamery: detekcji ruchu, sabotazu, utraty sygnatu, itp.

Nagrywanie reczne, ciagte, alarmowe, z detekcji, detekcja + alarm, detekcja lub alarm.

Mozliwo$¢ interpretaciji zaawansowanej detekcji ruchu (urzadzenie powinno zapisywa¢ metadane), ktére utatwiaja wyszukiwanie (np.
wtérna detekcja ruchu).

Odtwarzanie w sposob synchroniczny 4 kanatéw o rozdzielczosci 8MP lub 16 kanatéw w rozdzielczo$ci 1080p. Dodatkowo
urzadzenie powinno dawa¢ mozliwo$¢ zapisywania recznego klatek — zrzutdw ekranowych (picture capture).

Przeszukiwanie nagran wg zdarzen (detekcja / wejscia alarmowe).

Blokowanie plikéw z istotnym nagraniami.

Wsparcie funkcji PTZ: presety, trasy, paterny.

Zoom cyfrowy po kliknieciu myszka, sterowanie PTZ za pomocg myszki.

Blokowanie dostepu do plikéw z istotnym nagraniami.

Ztacze sieciowe: 2xRJ-45 10/100/1000 Ethernet, podwdjne IP, réwne obcigzenie kart, redundancja

Inne interfejsy komunikacyjne: USB (w tym minimum 1 x USB 3.x) oraz eSATA dajace mozliwo$¢ archiwizacji nagran, RS-232, RS-
485 (KB), RS-485 (PTZ).

Parametry bitratu: pasmo wejSciowe 320Mbps, pasmo wyjSciowe 256Mbps,

llo$¢ zdalnych potaczen: do 128.

Mozliwo$¢ poditaczenia dyskéw HDD przeznaczonych do pracy ciggtej, 0 pojemnosci tacznej zapewniajacej zapis obrazow z ww.
kamer w trybie 24-godzinnym i przez 30 dni. Rozszerzenie pamigci powinno by¢é mozliwe poprzez port e-SATA oraz obstuge dyskéw
sieciowych (NAS). Dyski muszg pracowac jako aktualne archiwum wideo, ale takze jako dyski redundantne (automatycznie tworzone
kopie nagran z wybranej grupy kamer).

W odniesieniu do systemu CCTV medycznej wymagany jest zapis obrazow wysokiej jakosci, min. 25 klatek/s, bitrate 16384
(encoding H.264 wzglednie H.265 lub H.265+).

Zaawansowane zarzadzanie dyskami — przyporzadkowanie okreslonej pojemnosci do wybranych kanatéw.

Auto-konfiguracja.

Obstuga: lokalna, przez przegladarke WWW, wbudowany WEB serwer (IE, Firefox, Chrome).

Wejscia alarmowe: min. 16.

Wyijscia alarmowe: min. 4.

Mozliwo$¢ wspditpracy na bazie jednolitego oprogramowania z rejestratorami istniejgcymi w Szpitalu i dalszej rozbudowy systemu
CCTV {j. instalacji dodatkowych serwerdw/rejestratoréw tworzacych spojny system (w celu objecia nim catego Szpitala), zarzadzany
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przez jednego lub wiecej (do min. 8) operatoréw.

Mozliwo$¢ zdefiniowania réznych uzytkownikéw nadajac im odpowiednie uprawnienia. Weryfikacja powinna przebiegaé za
posrednictwem loginu oraz hasta.

Zaawansowane tworzenie uprawnien dla Uzytkownikéw i zarzadzanie grupami Uzytkownikéw. Odrebne grupy uzytkownikéw z
réznymi uprawnieniami powinny dotyczy¢ systemdw ,dozorowego” i ,medycznego”

Zapis i wezytywanie konfiguracji z pliku.

Opcjonalnie: dwukierunkowa transmisja dzwigku, o ile taki wymadg okresli Inwestor.

Obudowa: z mozliwo$cig montazu w szafie 19”.

4.4. Przefaczniki

Miejsce montazu przetacznikéw: lokalne szafy punktow dystrybucyjnych instalacji okablowania strukturalnego.

Przetaczniki powinny byé wyposazone w funkcje zasilania kamer poprzez skretki kabli linii kamer (z wykorzystaniem technologii PoE),
0 mocy dysponowanej wigkszej niz moc pobierana przez ww. kamery.

Zasilanie przetacznikdw (i rejestratoréw) realizowane bedzie z zasilaczy awaryjnych (UPS) zlokalizowanych w szafach punktéw
dystrybucyjnych. Inwestor moze zdecydowaé o montazu odrebnego UPS’a na potrzeby systemu CCTV, a zwtaszcza CCTV medyczne;j.
Nalezy jednak doda¢, Zze dokumentacja branzy elekirycznej bedzie obejmowal zasilanie urzadzen aktywnych z obwodu
rezerwowanego (centralny UPS i/lub agregat pradotworczy).

4.5. Stacje operatorskie

Nie przewiduje montazu urzadzen nowych stacji operatorskich na potrzeby instalacji CCTV dozorowej. Stacja operatorska instalacji
CCTV medycznej zlokalizowana zostanie w punkcie pielegniarskim Oddziatu Rehabilitacji. Zaktada sie, ze wyposazona bedzie w nw.
urzadzenia:

Komputer z obstugg 2 monitoréw oraz z oprogramowaniem systemowym producenta urzadzen CCTV. Przewiduje sie zamocowanie
komputera na uchwycie pod lada.

Monitor UHD z wys$wietlaczem min. 24” — mocowany do $ciany z uzyciem wieszaka (standard VESA).

4.6. Kable
Nalezy zastosowa¢ kable tego samego rodzaju i typu, co przewidywane w okablowaniu strukturalnym.

5. Instalacja antenowa RTV

5.1. Przeznaczenie

Instalacja postuzy do odbioru programéw TV z uzyciem odbiornikdw telewizyjnych zainstalowanych w pokojach t6zkowych na Oddziale
Rehabilitacji. Zakres odbieranych sygnatéw wynika z parametréw istniejgcego w CLO systemu RTV.

5.2. Konfiguracja systemu

Przewiduje sie montaz 4 gniazd abonenckich (w 3 pokojach t6zkowych i w punkcie pielegniarskim) podtaczonych do lokalnego zestawu
wzmacniajaco-rozdzielczego. Wejécie wzmacniacza tego zestawu potaczone zostanie z istniejacq instalacjg RTV. Wzmacniacz
powinien umozliwia¢ regulacje wzmocnienia by zrekompensowaé ttumienie kabli, odgateznikow oraz gniazd i uzyska¢ na zaciskach
gniazd abonenckich poziomy sygnatéw wymagane wg PN-EN 60728-1 (lub réwnowaznej): nie mniejsze niz 48 dBuV i nie wieksze niz
74 dBuV (w catym zakresie pasm VHF i UHF).

W ramach przytaczy abonenckich montowane beda gniazda koricowe TV o pasmie pracy 5-862MHz oraz gniazda sieciowe, a takze
gniazda instalaciji okablowania strukturalnego (min. 2x RJ45) np. w celu dostarczania sygnatéw Internetu dla umozliwienia korzystania
z serwisow streamingowych.

Zaktada sie, ze odbiorniki telewizyjne (z ekranami o przekatnych min. 32") zostang zamontowane na wieszakach standardu VESA z
regulacja potozenia w pionie i poziomie. Telewizory powinny by¢ wyposazone m.in. w tunery DVB-T2 (HEVC), ztacza Ethernet (LAN),
system Android. Zakup 4 odbiornikéw TV jest w gestii wykonawcy robot. Przed ich dostawg powinien on dostarczyé do CLO karte
katalogowq zawierajaca szczegdtowe informacje techniczne i uzyskac zen pisemng akceptacje wyboru modelu.

5.3. Przewody

Nalezy zastosowa¢ przewody posiadajgce odpowiednig klase reakcji ogien, nie nizszg niz: B2ca-s1b,d1,a1 w odniesieniu do tras w
ciggach komunikacyjnych oraz Dca-s2,d1,a2 poza nimi. Powinny by¢ uzyte kable koncentryczne wyposazone w miedziang zyte
wewnetrzng o $rednicy nie mniejszej niz jeden milimetr, 0 wysokiej klasie ekranowania (A++) i niskiej ttumiennosci (ok. 0,16dB/m przy
czestotliwosci 700MHz).

6. Instalacja przywotawcza (system sygnalizacji szpitalnej)
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6.1. Wymagania ogodlne

Urzadzenia systemu przywotawczego bedg spetnia¢ nastepujace funkcije:

Sygnalizacja wezwan realizowanych przez pacjentéw, a kierowanych do pielegniarek.

Sygnalizacja (optyczna i akustyczna) ww. wezwan i alarméw z uzyciem lamp zainstalowanych od strony korytarza nad drzwiami
pokojow tozkowych.

Lacznosé gtosowa pacjentow z pielegniarkg dyzurng (w punkcie pielegniarskim).

Rejestracja zdarzen, w tym czasu reakcji personelu. Czas przechowywania danych: nie krétszy niz 1 miesiac.

Urzadzenia powinny posiadac antybakteryjne i odporne na promieniowanie UV obudowy oraz foliowane ptyty czotowe umozliwiajgce
mycie i dezynfekcje.

Centrala w punkcie pielegniarskim powinna:

By¢ wyposazona w wyswietlacz z polskim menu i sygnalizacje dzwiekowa oraz modut ,Audio” ze stuchawka i gtosnikiem.

Umozliwia¢ nadawanie komunikatéw gtosowych ogdlnych (do wszystkich sal), do wybrane;j sali i wybranego t6zka.

Mie¢ mozliwo$¢ doposazenia w modut celem taczenia instalacji (central) réznych oddziatéw.

6.2. Konfiguracja systemu

W skfad projektowanej instalacji wejda nizej wymienione elementy:

Centrala, o ktérej mowa w pkt. 6.1.

Terminale pokojowe z modutami ,Audio”, z wy$wietlaczami.

Lampy sygnalizacyjne montowane w korytarzach nad drzwiami wejsciowymi do pokojow chorych.

Gniazda manipulatorow i moduty ,Audio” przy tézkach pacjentow.

Przyciski przywotawcze pociggane w tazienkach. Sznurki do pociagania siega¢ bedg do ok. 5-10cm powyzej poziomu podiogi i
wyposazone beda w dwa uchwyty umocowane na wysokosciach 10 oraz ok.110cm.

Przyciski (zielone) obecnosci i kasowania wezwan w tazienkach.

Zasilacz sieciowy buforowy 24VDC zlokalizowany we wnece technicznej np. elektryczne.

Wobec braku polskich norm i przepiséw wzglednie wytycznych dotyczacych tego typu systeméw przyjmuije sie, ze zastosowane
urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania normy DIN VDE 0834 lub réwnowazne;.

Uzytkownik instalacji przywotawczej musi by¢ przeszkolony przez producenta, dystrybutora (dostawce) lub instalatora systemu.
Wyznaczona przez Dyrekcje Szpitala osoba odpowiedzialna za jego funkcjonowanie musi zatroszczy¢ sig, aby personel (zwlaszcza
pielegniarski), posiadat wystarczajaca wiedze o zadaniach, funkcjach i uzytkowaniu tej instalacji. Uszkodzenia lub nieprawidtowosci
w dziafaniu instalaciji przywotawczej powinny by¢ przez personel zgtaszane (wskazanej przez Dyrekcje) osobie odpowiedzialnej,
ktéra wowczas niezwtocznie podejmie dziatania naprawcze lub usprawniajace. Osoba odpowiedzialna powinna wszystkie zaktocenia
w pracy systemu odnotowywac¢ w ,Ksigzce eksploataciji systemu przywotawczego” dostepnej np. w Dziale Technicznym. Adnotacja
musi okresla¢ przyczyne zakidcen, nazwisko osoby dokonujacej wpisu, zakres wykonanych napraw i zmian. Ksigzka pozwoli
Uzytkownikowi lub osobie odpowiedzialnej wykazanie, ze wykonywali swoje obowigzki w zakresie eksploatacii instalacji
przywotawczej. Jest ona tez istotnym warunkiem prawidtowego prowadzenia prac konserwacyjnych oraz szybkiego i racjonalnego
usuwania zaktécen w dziataniu instalacji. Konserwacje instalacji nalezy przeprowadza¢ wg wskazan producenta (przynajmniej raz w
roku).

6.3. Kable

Nalezy zastosowa¢ przewody posiadajgce odpowiednig klase reakcji ogien nie nizszg niz: B2ca-s1b,d1,a1 w odniesieniu do tras
w ciggach komunikacyjnych oraz Dca-s2,d1,a2 poza nimi.

7. Instalacje sygnalizacji pozarowej (ISP) i sterowania ppoz.

7.1. Stan istniejacy i zamierzenia

Obecnie w CLO funkcjonujg dwie adresowalne centrale 8-petiowe potaczone magistralg RS485:

Pierwsza (zwana dalej CSP1) - w budynku portierni.

Druga (zwana dalej CSP2) - w pomieszczeniu BMS (nr E1/01 ) na poziomie przyziemia segmentu E. Ponadto w CLO uzytkowana
jest niekompatybilna z nimi centrala (zwana dalej CSP3) obstugujaca linie dozorowe w segmencie ,D”. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych w przedmiotowych obszarach serwisant systemu (lub wykonawca instalacji przy jego udziale) wykona tymczasowe
,mostki” omijajace te obszary, po czym zdemontuje wszystkie elementy liniowe, gniazda, wskazniki zadziatania, sygnalizatory itd.
.Mostki” pozwolg na dalsze funkcjonowanie petli dozorowych w zmniejszonym zakresie ochrony. Wymagane bedzie
przeprogramowanie central z uwzglednieniem tych zmian. Nastepnie wykonawca utozy nowe odcinki kabli, zainstaluje elementy
liniowe, zlikwiduje ww. ,mostki” i (pod nadzorem serwisanta) wiaczy je w odpowiednie miejsca petli istniejacej oraz przeprogramuje
centrale z uwzglednieniem nowego uktadu tych elementéw. Przewiduje sie wykorzystanie wszystkich wcze$niej zdemontowanych
elementéw liniowych, dodatkowych wskaznikéw zadziatania itd. oraz zastosowanie dodatkowych (czujek i ROP) niezbednych do
zapewnienia ,ochrony catkowitej” obiektu i realizacji nowych uktadéw sterowania ppoz. (elementy kontrolno-sterujace).

Inwestor planuje takze ujednolicenie wyposazenia systemu sygnalizacji pozarowej poprzez:

Sukcesywng wymiane urzadzen opartych o centrale CSP3 na urzadzenia systemu nowej generacji o architekturze rozproszone;j,
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ztozonego z wielu zunifikowanych modutéw réznych typdw, umieszczonych w standardowych obudowach, ktére pojedynczo lub
potaczone w zestawy (tzw. ,Wezly” - podcentrale), mogq by¢ rozmieszczane w réznych punktach chronionego obiektu, nawet
znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduty w obrebie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy sobg potaczone bedg
wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowg magistralg komunikacyjna. Centrala musi by¢ urzadzeniem skalowalnym, dowolnie
zestawianym z modutow i weztéw w iloSciach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastepnie swobodnie
rozbudowywanym, jezeli zajdzie taka potrzeba, o nastepne obudowy z wyposazeniem.

Wymiane istniejacych, starej generacji, central CSP1 i CSP2 na centrale wyzej scharakteryzowanego systemu nowej generacii.
Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ podtaczenia istniejacych petli dozorowych jedynie poprzez zaprogramowanie ich w nowej centrali jako
pracujgcych w adekwatnym trybie pracy tj. bez Zadnych zmian w okablowaniu i sprzecie. W danych liniach powinna by¢ zapewniona
mozliwo$¢ instalacji elementéw nowego szeregu (czujek, ostrzegaczy recznych, sygnalizatorow).

W ramach realizacji niniejszego zadania inwestycyjnego lokalizacje central nie ulegng zmianie, ale projekt wykonawczy moze ujmowaé
montaz dodatkowych, lokalnych podcentral (weztéw). Wowczas nalezy zrealizowa¢ dodatkowe odcinki magistrali komunikacyjnej w
celu potgczenia wszystkich weztow systemu.

Wykonawca robot musi wyprzedzajaco opracowac projekt instalacji sygnalizacji pozarowej i uzyska¢ pozytywng opinie rzeczoznawcy
ds. zabezpieczen ppoz. W tym celu musi zapozna¢ sie z dokumentacjq powykonawczg istniejacych systeméw oraz przeprowadzi¢
wizje lokalng przy udziale ich serwisanta w celu potwierdzenia, Ze stan istniejacy jest z nig zgodny. Wykonawca przebudowy instalacji
sygnalizacji pozarowej zobowigzany jest do wspdtpracy z serwisantem istniejacego systemu.

Projekt przebudowy systemu powinien by¢ opracowany w oparciu 0 ,Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP
WP-02:2010” wzglednie tychze w wersji SITP WP-02:2021 w przypadku ich opublikowania przed terminem opracowania projektu, z
uwzglednieniem ogotu arkuszy normy PN-EN54 ,Systemy sygnalizacji pozarowej” (lub réwnowaznej) i ew. specyfikacji technicznej
PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - Systemy sygnalizacji pozarowe; - Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacii (wersja angielska) oraz inne normy i przepisy zacytowane w ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot”. Urzadzenia i zespoty kablowe ujete w projekcie powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia (certyfikaty, aprobaty, deklaracje
zgodnosci) wyrobdw do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowe;.

7.2. Gtéwne zadania systemu sygnalizacji pozarowej

Po przebudowie obiektu zadania systemu nie ulegng zmianie, a gtéwne z nich nadal polega¢ beda na:

Wykryciu zagrozenia pozarowego i powiadomieniu o tym operatora centrali.

Wysterowaniu urzadzen zwigzanych z bezpieczenstwem pozarowym budynku.

Uruchomieniu alarmowych sygnalizatorow akustycznych.

Powiadomieniu o zagrozeniu pozarowym lokalnej jednostki PSP poprzez nadajnik (UTAPiISU) urzadzenia systemu transmis;i
alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych (STAPiISU) podtaczony do centrali (CSP).

7.3. Zakres ochrony

Pomieszczenia w danych obszarach objete bedg “ochrong catkowitg” tj. czujki zostang zainstalowane we wszystkich przestrzeniach z
wyjatkiem tych, w ktérych niebezpieczenstwo powstania pozaru jest znikome. Zakres wytgczen okreslajg ww. ,Wytyczne projektowania
instalaciji sygnalizacji pozarowej SITP WP-02:2010 (pkt. 3.3.4).

7.4. Elementy instalacji

7.2.1. Kable

Istniejace odcinki petli wykonano z uzyciem kabli typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Nowe odcinki tych petli mogg by¢ wykonane z
uzyciem certyfikowanych kabli podobnego typu. Do taczenia istniejacych i nowoprojektowanych linii nalezy zastosowaé certyfikowane,
przelotowe puszki kablowe. Zaréwno istniejace jak i nowe linie dozorowe bedg typu ,A”, czyli petiowe i adresowalne - odporne na
uszkodzenia przewodow (pojedyncze zwarcie lub przerwe).

Istniejgce linie sygnalizacyjne ztozone z konwencjonalnych sygnalizatoréw akustycznych ulegng przebudowie polegajacej na
szeregowym wpieciu dodatkowych sygnalizatorow. Dopuszczalne jest stworzenie nowych (dodatkowych) linii z uzyciem
certyfikowanych zespotéw kablowych. Takiez zespoty powinny by¢ zastosowane w odniesieniu do nowoprojektowanych uktadow
sterowania ppoz. urzadzeniami zwigzanymi z bezpieczenstwem obiektu, a m.in. zaczepami (stanowigcymi elementy systemu kontroli
dostepu), klapami odcinajacymi zlokalizowanymi w ciggach kanatdéw wentylacyjnych, centralami wentylacyjnymi itd.

7.2.2. Czujki

Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy zdemontowac istniejace czujki wraz z gniazdami. Przewiduje si¢ ich ponowne
wykorzystanie. Szacuje sie jednak, ze nastapi ogdlny wzrost liczby detektoréw m.in. z powodu zastosowania sufitbw podwieszanych.
Dodatkowe, nowe czujki powinny by¢ 2-detektorowe, w zalezno$ci od lokalizacji dymu i ciepta lub dwupasmowe (UV i IR) dymu, ktore
gwarantujg wykrywanie ogotu pozaréw testowych.

Powierzchnia dozorowana przez jedng czujke danego typu nie moze przekroczy¢ wielkoSci okreslonych w ,Wytycznych
projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02:...”. Wszystkie czujki instalowane bedg w gniazdach. Do czujek
instalowanych nad sufitami podwieszanymi oraz we wnekach technicznych nalezy podtgczyé wskazniki zadziatania WZ-31 i
zamontowacé je w miejscach dobrze widocznych, moZliwie jak najblizej danych czujek.
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7.2.3. Ostrzegacze reczne (ROP)

W nowych lokalizacjach przewiduje sie zastosowanie adresowalnych ostrzegaczy recznych z wbudowanymi izolatorami zwar¢
w wykonaniu zwyktym. Usytuowane beda w ciggach komunikacyjnych tak, zeby droga dojscia do nich nie byta dtuzsza niz 15m. Dany
parametr nalezy zweryfikowac po opublikowaniu nowej wersji wytycznych SITP WP-02. Przy projektowaniu ich rozmieszczenia nalezy
tez wzig¢ pod uwage skomplikowany uktad droég ewakuacyjnych i zageszczenie drzwi objetych kontrolg dostepu.

7.2.4. Liniowe moduty wyjs¢/wejs¢ i centrale sterujace

Moduty postuzg do realizacji uktadéw sterowania ppoz. urzadzeniami zwigzanymi z bezpieczefnstwem obiektu oraz do
monitorowania ich stanu. Warianty wysterowania wyj$¢ bezpotencjatowych (stykow przekaznikéw ) tych modutéw nalezy okresli¢ w
projekcie wykonawczym ISP w ,Matrycy sterowan” opartej o ,Scenariusz pozarowy”, ktéry opracuje specjalista ds. zabezpieczen ppoz.
Przyjmuije sie, ze awaria ISP lub modutu wzglednie utrata komunikacji z CSP powodowac bedzie przefaczenie stykow przekaznikow
w pozycje ,bezpieczne”, czyli takie jak w przypadku realizacji funkcji sterowniczej.

7.2.5. Sygnalizatory akustyczne

W obiekcie funkcjonujg obecnie sygnalizatory akustyczne w wersji konwencjonalnej. Zlokalizowane sg z reguty w ciggach
komunikacyjnych. W ramach planowanych rob6t nalezy uwzgledni¢ nizej wymienione zasady przebudowy istniejgcych i tworzenia
nowych uktadéw sygnalizacji alarmu Il stopnia:

Nalezy zastosowa¢ sygnalizatory charakteryzujace sie niskim poborem pradu podczas dziatania, funkcjg stopniowego zwigkszania
natezenia dzwieku (zapobiegajacej efektowi zaskoczenia), wysokim natezeniem dzwieku (>100dB/1m), ale z mozliwoscig jego
regulaciji. Sygnalizatory powinny umozliwia¢ synchronizacje dzwigkéw w ramach jednej linii np. w uktadzie pierwszy Master,
kolejne Slave. Sygnalizatory powinny by¢ instalowane tgcznie z certyfikowanymi puszkami ES0, wyposazonymi w bezpieczniki i
ceramiczne listwy zaciskowe. Obwody sterowania nimi (linie konwencjonalne, zasilajace) muszg by¢ zrealizowane z
wykorzystaniem dedykowanych modutdw wyjs¢ i certyfikowanych elementdw: zasilacza buforowego oraz zespotu kablowego
E90/PH90.

Na etapie projektowania nalezy przeprowadzi¢ analizy rozmieszczenia sygnalizatoréw gwarantujace uzyskanie wymaganych
poziomdw natezenia dzwigku (patrz ,Wytyczne SITP WP-02:...") w kazdym z pomieszczen pobytu personelu.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ wytgczenia i ponownego wigczenia sygnalizaciji z poziomu centrali (przy uzyciu dedykowanego
przycisku).

Nalezy zastosowa¢ wzor dzwigku sygnalizatorow okreslony w ,Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego” (wyraznie odréznialny przez
personel od innych sygnatéw alarmowych w obiekcie np. emitowanych przez sygnalizatory systemu sygnalizacji wlamania).

Wykonawca moze zastosowa¢ sygnalizatory w wersji adresowalnej. Dziatanie sygnalizatoréw adresowalnych, montowanych

wprost w petlach dozorowych, jest synchronizowane przez CSP. Nalezy zastosowa¢ odrebne obwody zasilania sygnalizatoréw z
wykorzystaniem certyfikowanych elementow: zasilacza buforowego oraz zespotu kablowego E90/PH90.

8. Montaz instalacji i urzadzen oraz pomiary
Zagadnienia te sq przedmiotem ,Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot”.

9. Wykaz systeméw stabopradowych funkcjonujacych w CLO
System kontroli dostepu: Roger RACS4.
Systemy sygnalizacji pozarowe;:
Polon-4000.
Schrack Integral.

10. Wykaz podstawowych norm, specyfikacji, standardéw i wytycznych
Podczas wykonywania robét nalezy stosowaé przepisy wymienione w czesciach architektonicznej i elektrycznej oraz nizej wymienione

normy lub im réwnowazne:

Uwaga: W przypadku powotar normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.
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WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Informacie o terenie budowy:

Urzadzenia na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku

Sieci na terenie budowy: Funkcjonujace w uzytkowanym budynku

Utrudnienia w dostepie do mediow:

Do wody: Instalacja w budynku istniejacym
Do kanalizacji: Instalacja w budynku istniejacym
Do energii elektrycznej: Instalacja w budynku istniejacym

Przekazanie terenu budowy:
Zamawiajacy, w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy:
- teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi;
- udostepni dziennik budowy

Dokumentacja projektowa:
Dokumentacja projektowa bedzie obejmowata cze$¢ budowlang przebudowy W.w. dokumentacja bedzie oparta na
szczegotowych ustaleniach i uzgodnieniach z uzytkownikiem obiektu oraz rzeczoznawcami uzgadniajacymi pod wzgledem
przepisow szczegdlnych w tym niniejszym PFU. Dokumentacja ta bedzie rozwigzywata wszystkie gtowne zagadnienia
pozwalajace na realizacje przedmiotowego obiektu budowlanego. Dokumentacja zostanie zatwierdzona i uzyska decyzje
pozwolenia na budowe.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie rysunki, obliczenia i wszystkie niezbedne dokumenty. W przypadku zmian w
stosunku do dokumentacji projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania dokumentacji powykonawcze;.
Koszty dokumentaciji powykonawczej w cato$ci obcigzajg Wykonawce ktdremu udzielono zaméwienia publicznego w wyniku
postepowania przetargowego. Koszty dokumentaciji powykonawczej Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowej.
Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i autoryzowane przez
Zamawiajgcego.
Istotne zmiany dokumentaciji projektowej powinny by¢ wprowadzone przez Zamawiajacego po uzgodnieniu z Projektantem.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowej, Projektant wyda
odpowiednie dyspozycje wykonawcze lub opracowanie projektowe uzupetniajgce dot.zakresu przestrzennego i
merytorycznego przedmiotowej inwestycji.
W przypadku wprowadzenia zmian istotnych niezbedne bedzie opracowanie nowej dokumentacji projektu budowlanego
zamiennego i wystgpienie z nowym wnioskiem o wydanie Decyzji o Pozwoleniu na Budowe

Zgodno$¢ rob6t z dokumentacig projektowa i specyfikacjiami technicznymi:
Dokumentacja projektowa (DP), specyfikacje techniczne (ST)- jesli bedg wykonywane oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowi¢ bedg zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci w informacjach zawartych w DP, w zakresie podanych danych i
parametréw liczbowych lub informacji merytorycznych, nalezy ten fakt niezwtocznie zgtosi¢ Projektantowi drogg w celu
weryfikacji i wydania odpowiednich wytycznych.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z DP i ST. Wielkosci okre$lone w DP i w ST
bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tole-
rancji.
Cechy materiatdéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z DP lub ST i majg wptyw na
niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione Innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu projekt zagospodarowania placu budowy lub uproszczonych
planéw organizacji budowy w celu jego akceptacji.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego ( mozliwos$ci dojazdu do posesji) na terenie
budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koAcowego
robét. Przed przystapieniem do robdt wykonawca przedstawi Zamawiajacemu do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzadem drogi i organem zarzgdzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie
trwania budowy (jesli bedzie wymagany). W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizaciji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje, bedzie obstugiwat i utrzymywat wszystkie tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze, dozorcédw, wszelkie inne Srodki do ochrony robét,
wygody spotecznosci i innych. Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg
akceptowane przez Zamawiajacego. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilosciach okre$lonych przez
Zamawiajgcego, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Zamawiajacego.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizaciji robot. Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem os6éb trzecich poprzez jego ogrodzenie (jesli bedzie
wyamagne). Wykonawca jest takze zobowigzany do zabezpieczenia strefy bezposrednio przylegtej do terenu budowy,
znajdujacej sie w zasiggu ewentualnych zagrozen wynikajacych ze specyfiki prowadzonych prac. Dotyczy to przede wszystkim
zabezpieczenia traktéw chodnikéw i jezdni przed upadkiem przedmiotéw z wysokosci. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony w cene umowna,.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét:
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j;
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie:
- miat szczeg6Iny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, odkopdw i drog dojazdowych.
- uwzgledni Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
mozliwo$cig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa:
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo
przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej— zabezpieczenie intereséw 0sob trzecich:
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wtadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajacego i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiada za ochrone wtasnosci w trakcie trwania rob6t i bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez
niego szkody. Teren zajety na czas trwania robét zostanie przekazany Zamawiajacemu w stanie okre$lonym w umowie.
W przypadku powstania szkdd w zasiegu prowadzonych robét Wykonawca dokona ich naprawy, a w przypadku niemozno$ci
ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub zado$éuczynienia.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow:
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczer obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatow i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Zamawiajacego. Pojazdy | tadunki po-
wodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoficzony fragment budowy w obrebie terenu
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Zamawiajgcego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy:
Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spefniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj q odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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Kierownik budowy, zgodnie z art.21a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie
(przed rozpoczeciem budowy) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego ,planem BiOZ”, na podstawie informacii
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” sporzadzong przez Projektanta.

Ochrona i utrzymanie robét:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoficzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koicowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb,
aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajacego powinien rozpocza¢ roboty
utrzymane nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest
zobowigzany do utrzymania w nalezytym stanie czysto$¢ nawierzchni, po ktérych sie porusza podczas wykonywania zadania

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw:
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i samorzadowe;j,
ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét, w szczegolnosci rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé
Zamawiajacego o swoich dziataniach przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.
Wykonawca bedzie stosowat sie w petni do zapisow ustawy Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego
1994 (wraz z p6zn. zmianami) w stosunku do autoréw Dokumentacji Projektowe;.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom:
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatéw do
innych robot, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia:
Materiaty, ktére w sposdb trwaly sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia
materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty
odpadowe do robét beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okre$lajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagarn technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatow od wtasciwych
organdw administracji pafistwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie zamawiajgcy materiaty uzyte do wykonania zadania
muszg posiadac atesty, certyfikaty.

Prowadzenie robot budowlanych w cze$ciach obiektu funkcjonujacego
Podczas realizacji rob6t obejmujacych swym zakresem konieczno$¢ ingerencji w czesci obiektu funkcjonujgcego
Wykonawca zapewni nieprzerwang prace personelu i mozliwo$¢ uzytkowania Zamawiajacemu tych czesci obiektu. W
przypadkach koniecznych uzgodni pisemnie z Zamawiajacym zasady czasowego wytgczenia z uzytkowania tych czesci
obiektu przedstawiajac harmonogram prac zwigzanych z koniecznoscig czasowych wytaczen z uzytkowania wraz z
rozwigzaniami tymczasowymi pozwalajacymi na bezprzerwowe uzytkowanie obiektu i prowadzenie dziatalnosci zgodnej z
funkcjg obiektu w tym réwniez przygotowanie pomieszczen do przeniesienia funkcji kolidujacych z prowadzeniem prac
budowlanych

Zakres robdt objetych zbiorem specyfikacii technicznych.
Zakres robdt jest zgodny z wyszczegdlnieniem specyfikacji w niniejszym opracowaniu

Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Zakres prac towarzyszacych i robdt tymczasowych w ramach inwestycji zawiera:
Zabezpieczenia istniejgcych urzadzen specjalistycznych w strefach objetych inwestycjg lub w jej bezposrednim poblizu
szczelnie przeciwpytowo i przeciw-udarowo (w przypadku mozliwosci powstania uszkodzeh mechanicznych);
Zabezpieczenie ciggtosci zasilania w energie elekiryczng stref sasiadujgcych z obszarem inwestycji;
Zabezpieczenie istniejgcych wspdlnych przytaczy mediow do budynku oraz uzytkowanych instalacji wewnatrz budynku na
dtugosci przebiegu przez obszar inwestycji;
Zabezpieczenie, wygrodzenie i oznaczenie informacyjne w strefie prowadzenia prac i w bezposrednim poblizu;
Zabudowanie odrebnego uktadu zasilania i pomiarowego w energie elektryczng dla potrzeb budowy;
Zabudowanie odrebnego uktadu zaopatrzenia i pomiarowego w wode dla potrzeb budowy;
Zainstalowanie odrebnego kontenerowego wezta sanitarnego na potrzeby budowy;
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Biezace utrzymywanie czystosci i porzadku w strefie budowy;

Segregacja, transport i sktadowanie odpadéw;

Biezace wykonanie dokumentacji powykonawczej;

Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;

Prace geodezyjne;

Montaz i demontaz rusztowan;

Zabezpieczenia tymczasowe poszczegdlnych stref inwestycii i jej otoczenia dla etapowania jej realizacji.

Wykonanie tymczasowych elementdéw budowlanych na potrzeby bezprzerywowego funkcjonowania obiektu.

OkresSlenia podstawowe:

Budowa - realizacja robét wymienionych powyzej
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego
wytwarzana sg zgodne ze zharmonizowana specyfikacjg techniczna.
Deklaracja zgodnosci — oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce jego wytaczna
odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robét budowlanych, dla
ktdrych jest wymagane pozwolenie na budowe — sktada si¢ w szczegélnoSci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie
budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i
innych dokumentow;
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia , dokonana w
oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz
okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia.
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu — uporzadkowany zbiér danych przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia
terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych siecia.
Geodezyjne czynnosci w budownictwie — polegaja na:
a) inwentaryzacji budowlanej;
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania terenu inwestycii;
¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtoéwnych osi naziemnych i podziemnych
oraz charakterystycznych punktéw i punktéw wysokosciowych (reperdw);
d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego;;
e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen;
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektéw budowlanych lub elementéw ulegajacych zakryciu;
g) pomiarze stanu wyj$ciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania przemieszczen i
odksztatcen.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych -zespdt czynno$ci zmierzajacych do okreslenia
przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza gruntowego, wykonywanych w
terenie i oddziatu.
Grupy, klasy, kategorie rohét -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 195/2002 z
dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pdzniejszymi zmianami)
Inwestor - osoba reprezentujgca interesy Zamawiajacego w trakcie realizacji kontraktu - poprzez akceptacije, zatwierdzenie
lub wniesienie uwag i korekt wobec czynno$ci Wykonawcy na budowie
Inspektor Nadzoru - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego -osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Zamawiajacy
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Zamawaiajacego na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) -opracowana przez Projektanta lub Dostawce Urzadzen Technicznych i
maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdw konserwacyjnych,
warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacii) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Istotne wymagania -oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczerstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspoInego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane.
Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Ksiega obmiarow- akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaréw dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow; wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajq potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzeni wszystkich
badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz roboét.
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Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa, i specyfikacja techniczna,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Normy europejskie -oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji (CEN) oraz Europejski Komitet
Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako "standardy europejskie (EN)" lub "dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Obiekt budowlany - przedmiotowy budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, stanowiacy cato$¢ techniczno-
uzytkowa,

Obmiar robét -pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikaciji ich ilosci w przypadku zmiany
parametrow przyjetych w przedmiarze rob6t, albo obliczenia wartoSci rob6t dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robdt budowlanych) -nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze
dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie
takze odbidr czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru
catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako "odbi6r koficowy” .

Odbiér gotowego obiektu budowlanego -formalna nazwa czynnosci, zwanych tez "odbiorem koricowym", polegajacym na
protokolarnym przyjeciu ( odbiorze) od Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Zamawaiajacego, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie po zgtoszeniu przez Kierownika budowy faktu zakoficzenia robét
budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a je$li przedziat tolerancii
nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.

Przedmiar rohét -to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

Roboty podstawowe -minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow
jako$ciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot..

Teren budowy — powierzchnia na ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z powierzchnig zajmowang przez urzadzenia zaplecza
budowy.

Urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — urzadzenie techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne.

Wspalny Stownik Zamowien -jest systemem klasyfikacji produktdw, ustugi robét budowlanych, stworzonym na potrzeby
zamowien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okre$lania przedmiotu
zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych Panistw Cztonkowskich UE stato sie Obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akces;ji Polski
do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Wyréb budowlany -nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do
obrotu jak wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng
catos$¢ uzytkowa.

Zarzadzajacy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana
dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petomocnictwie.

Przyjete oznaczenia i skroty

PN - polska norma

BN - branzowa norma

WO- specyfikacje techniczne-wymagania ogolne
ST - specyfikacje techniczne

DP - dokumentacja projektowa

PZJ- program zapewnienia jakosci

MATERIALY - wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogdlne dotyczace wlasciwosci materiatéw i wyrobéw:
Poda¢ nalezy, Ze przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg byé stosowane wytgcznie wyroby budowlane o wiasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo Budowlane -dopuszczone do obrotu i powszechnego lub

Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich



67

jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze Zze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.
Wykonawca robét powinien przedstawic inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegétowe informacje o zrédle produkcii,
zakupu wyrobdw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji rob6t wiasciwie oznaczonych, posiadajacych
certyfikat na znak bezpieczenstwa / certyfikat zgodnosci/ deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie
okreslone dokumenty.
Kierownik budowy jest obowigzany przez okres wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce
podstawe ich wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobdw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiatow pochodzenia miejscowego, Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace na korzystanie z tego zrodta oraz
okreslajace parametry techniczne tego materiatu.
Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, sktadowaniem i kontrolg jakosci
materiatow i wyrobow.:
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg potrzebne na budowie, byly zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwo$¢ do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsce czasowego sktadowania bedzie zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w migjscach
zorganizowanych przez Wykonawce. Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie:
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaty wymaganiom okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane
oraz w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposab i termin przekazania informaciji o przewidywanym uzyciu
podstawowych materiatow oraz elementdéw konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub
certyfikatach zgodnosci.
Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoler od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrodet miejscowych. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow.
Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwo$ci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacii okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
Materiaty nie-odpowiadajace wymaganiom:
Nalezy podac, ze materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie uzyskajg
akceptaciji Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego , powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy lub ztozone w miejscu
wskazanym przez inspektora.
W uzasadnionych przypadkach Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu z Projektantem oraz Zamawiajacym
moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacii projektowej oraz specyfikacjach technicznych:
a) na uzycie tych materiatdw wg.pierwotnego przeznaczenia;
b) na uzycie tych materiatéw do innych robét.
W kazdym z w.w. przypadkéw konieczna jest zmiana cen tych materiatéw lub elementéw.
Kazdy rodzaj robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢
techniczng i kosztowa.
Wariantowe stosowanie materiatow:
Wszelkie materiaty i urzgdzenia zastosowane w PFU mozna zastgpié réwnowaznymi o stosujac te same parametry techniczne
(lub lepsze) i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, deklaracjami wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia,
atestami, dokumentami patentowymi potwierdzajacymi legalno$¢ stosowania, w zalezno$ci od wymagan wynikajacych z
odpowiednich przepisdw. W przypadku materiatéw wykoriczeniowych dopuszcza sie zastosowania materiatéw rGwnowaznych
odpowiadajgcych wszystkimi cechami szczegolnymi materiatom pierwotnie przyjetym w DP z zastrzeZeniem konieczno$ci
przedstawienia do oceny i akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi ich waloréw estetycznych. Wprowadzone w dokumentacje
nazwy witasne materiatow lub wskazania producentéw nalezy traktowac jako przyktadowe z mozliwo$cig zastosowania produktow
0 parametrach réwnowaznych posiadajacych te same parametry techniczne (lub lepsze) i wymagania funkcjonalne poparte
certyfikatami, deklaracjami wiasciwosci uzytkowych, $wiadectwami dopuszczenia, atestami, dokumentami patentowymi

Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
w Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich



68

potwierdzajgcymi legalno$¢ stosowania, w zaleznosci od wymagar wynikajacych z odpowiednich przepiséw.

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw
budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i autora
projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z Zamawiajacym i po uzyskaniu akceptacji autora
projektu (Projektanta), podejmuje odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Projektanta element budowlany lub
urzadzenie lub technologia realizacji nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

Dla materiatow, ktorych istotnym elementem jest jego walor estetyczny, a w szczegdlnosci materiaty wykoriczeniowe,
wymagane jest ich kazdorazowe przedstawienie do akceptacji Zamawiajacemu i Projektantowi

SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduije niekorzystnego wptywu, na jako$¢
wykonywanych robot. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego.
W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego wybor sprzetu.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym kontraktem. Sprzet, bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli DT lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Zamawiajacego, nie
moze by¢ zmieniany bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw kontraktu,
zostang zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy.

TRANSPORT - wymagania dotyczace sSrodkéw transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu, ktére beda okreslone w projekcie organizacji
robét oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materiatow. Srodki transportu powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w szczegdtowe] specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementoéw konstrukcyjnych lub
urzadzen wyposazenia wymagajq specjalistycznego sprzetu transportowego.
Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w DT, ST i
wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa, Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia organizacji ruchu (transportu) na plac budowy i uzgodnienie organizacji
ruchu z Zamawiajacym oraz z Zarzadcq drog.

Transport poziomy:
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg uszkodzen przewozonych
materiatdéw, elementdw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen. Skala i rodzaje srodkéw transportu bedg okre$lone w
projekcie organizaciji robét. Powinny zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy:
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkéw do transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych, a
przy braku takich ustalen srodki te Wykonawca uzgadnia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Uzycie Srodkow transportu
pionowego wymaga i szczegoinej staranno$ci przy realizacji robdt w miejscach przebywania ludzi.

WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Ogolne zasady wykonania robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z DT, ST, PZJ, harmonogramem robot, projektem organizacji rob6t oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w robotach spowodowanego przez
Wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace
akceptaciji beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, DP i w ST, a takze w przepisach szczegétowych.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materiatéw, elementéw budowlanych, elementow
robGt, wyboru sprzetu i innych ustaler odnoszacych sie do wykonywanych rob6t bedg oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, DT, ST, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage
wyniki badan materiatéw i rob6t, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkciji i badaniach materiatéw, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany problem.
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane nie pézniej niz w wyznaczonym czasie,
pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomocg Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacii i rzednych wyznaczonych przez Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢
punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Roboty rozbiérkowe.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie decyzji wydanej przez wiasciwy organ.

Projekt zagospodarowania placu budowy:
Dla przedmiotowego placu budowy Wykonawca opracuije lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy (jesli
umowa tego wymaga). Projekt sktada sie z cze$ci opisowej i graficznej.
Cze$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowac m.in.:
1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk,
ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposdb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o$wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj i los¢
8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopéw, a takze zasady gromadzenia i usuwania odpadéw z placu
budowy,
9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.
Cze$¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy powinna obejmowaé m.in.:
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2) usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, sktadowisk, a w razie potrzeby zaplecza
technicznego budowy,
3) drogi dojazdowe,
4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a takze odprowadzenia
Sciekow,
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéw wodnych itp.

Projekt technologii i organizacji montazu:
Montaz obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie powinien by¢
prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu
metodg montazu, prowadzi¢ dziennik montazu.

Czynnosci geodezyjne na budowie:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, wytyczenie wszystkich nowo
projektowanych obiektdw przez uprawnionego geodete, ktdry przeniesie wysoko$ci z reperow, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z DT. Przy realizacji obiektéw wymagajacych statego nadzoru i kontroli geodezyjnej, Wykonawca zapewni state
zatrudnienie uprawnionego geodety, ktory bedzie stuzyt réwniez pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy
sprawdzaniu lokalizacji i rzednych. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperdw i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

Likwidacja placu budowy:
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokét budowy. Uprzatniecie terenu
budowy stanowi wymaog okre$lony przepisami administracyjnymi o porzadku.

KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

Zasady kontroli jako$ci - Program Zapewnienia Jakosci (PJZ)
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jako$ci materiatow i elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli
oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania materiatow i robét. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego realizacjg umowy opracowania okre$lajacego sposéb prowadzenia kontroli i
wykonywania badan.
W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia
jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwo$cig gwarantujaca, e roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu
nie zostaty okre$lone w szczegotowych specyfikacjach, zostang one ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, Zze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedure badan. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczer oddziatu w celu
dokonywania ich inspekcji.
W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium, Inspektor Nadzoru moze
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wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jako$¢ materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenie badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i rob6t ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Badania i pomiary:
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja,
jakiegokolwiek badania, wymaganego w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowac wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badarn jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jakoSci.
Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego:
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich
wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynno$ciach.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodno$ci z normami lub aprobatami
technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.
Dokumentacja budowy:
Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:
- pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym;
- umowy cywilno-prawne;
- protokoty przekazania terenu budowy;
- dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metoda montazu -takze dziennik montazu;
- protokoty odbioréw czesciowych i korncowych;
- protokoly z narad i ustalen;
- korespondencja na budowie;
- operaty geodezyjne;
- ksiega obmiar6w robdt;
- dokumenty laboratoryjne;
- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub aprobaty techniczne, protokoty koniecznosci
dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we wiasciwie zabezpieczonym
miejscu oraz udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organéw. Dokumenty budowy bedq
przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z
dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
Dziennik budowy:
Jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy trenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ z prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczyC przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datq i
podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Certyfikaty | deklaracje:
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
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polskich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
b) deklaracje wiasnosci uzytkowych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z.
- polskg norma;
- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a),
c)spetniajg wymogi ST.
W przypadku materiatéw, dla ktorych powyzsze dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie
posiadac te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

Ksiega obmiaréw.
Ksiega obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozlicznie faktycznego postepu kazdego z elementéw robo6t. Obmiary
wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdb ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi
obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty
robocze i kontrolne, wyniki badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot.

0Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru rob6t i prowadzenia ksiazki obmiaru:
Przedmiar robét: Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. przedmiar rob6t powinien
zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych: w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze
szczegbtowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wiasciwych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.
Spis dziatéw przedmiaru rob6t powinien przedstawia¢ podziat wszystkich robét budowlanych w danym obiekcie wedtug
Wspdlnego Stownika Zamdwien. Dalszy podziat przedmiaru robét nalezy opracowa¢ wedtug systematyki ustalonej
indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru rob6t powinny zawieraé pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.
Obmiar robét: Ogoine zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z dokumentacjq projektowg i specyfikacja technicznag, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robét. Powiadomienie powinno nastapi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem.
Ksiazka obmiaréw: Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest niezbedna do
udokumentowania wykonanych robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, robét rozbidrkowych oraz zwigzanych z
remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektow budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach
podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robt.
Korekta ewentualnych bfeddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacii
przez Inspektora Nnadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o wykonaniu robét nie
stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robét dokonuije kierownik budowy.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow:
Diugo$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m]. Jezeli
szczego6towe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla kreslonych robét inaczej:
- objetosci bedg wyliczone w [m3],;
- powierzchnie bedg wyliczone w [m2];
- sprzet i urzadzenia bedg wyliczone w sztukach [szt.];
- zamkniete zbiory elementéw bedg wyliczone w kompletach [kpl.]
- llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach [kg] lub tonach [t.]
Przy podawaniu diugosci, objeto$ci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch znakdw po przecinku.
Przy podawaniu wagi w [kg] stosuje sie doktadnos¢ do trzech znakow po przecinku.
Przy podawaniu wagi w [t] stosuje sie doktadno$¢ do trzech znakow po przecinku.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy:
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub sprzet pomiarowy wymagajq
badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne $wiadectwa.
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym stanie przez caty okres trwania
robot. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t, wymagajg akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego realizacjg umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow:
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed cze$ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdw robét, a takze w przypadku
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wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki
obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie obmiarowej .

ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.

Rodzaje odbiordw:
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
- odbior czesciowy;
- odbiér etapowy;
- odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
- odbior koncowy;
- odbior po okresie rekojmi;
- odbior ostateczny (pogwarancyjny).
Ponadto w razie konieczno$ci mogg wystapi¢ nastepujace odbiory:
przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny.

Odbidr czesciowy i odbior etapowy:
Nalezy okreslic ewentualne odbiory czeSciowe i etapowe.
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. stan zerowy, stan surowy zamkniety i in.).
Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.
Odbiér etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci cze$ci robdt stanowigcych z reguly cato$¢ techniczna, Podziat budowy na
odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych:
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie Zamawiajacemu do odbioru rob6t ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robodt, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogéinego postepu robdt. Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbioru wyzej
wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
powiadomieniu Inspektora Nadzoru inwestorskiego.
Jako$¢ i iloSci robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z DT,
ST i uprzednimi ustaleniami.

Zasady odbioru koricowego.
Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie rob6t budowlanych.
Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Odbidr koricowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
Inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw wymienionych ponizej.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
Wykonawcy —sporzadzajac protokdt odbioru robot budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usunigcia przez
Wykonawce.
W czasie odbioru koicowego Komisja zapoznaje sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonanych robét uzupetniajgcych i poprawkowych, a takze w razie koniecznosci z
wynikami odbiorow przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych i technologicznych.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegéinych asortymentach odbiega nieznacznie
od wymaganej DT i ST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie lub
kontrakcie.

Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego rob6t jest protokdt ostatecznego odbioru rob6t
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
Dokumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji
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umowy;
Specyfikacje techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub zamienne;
Recepty i ustalenia technologiczne;
Dzienniki budowy i ksiege obmiardw;
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i PZJ;
Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, a
wykonywanych zgodnie z ST i PZJ;
Rysunki (dokumentacie) na wykonanie robdt towarzyszacych (np.Przetozenie istniejacych sieci) oraz protokoty
odbioru i przekazywania tych robot wiascicielom urzadzen;
Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Terminy wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
Odbidr po okresie rekojmi.
Nalezy podac, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér. "po okresie rekojmi". Odbior
taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a) umowy 0 wykonaniu robét budowlanych,
b) protokotu odbioru koricowego obiektu,
c) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego obiektu (jezeli byly zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.
Odbidr ostateczny —pogwarancyjny.
Odbior ostateczny -pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
ostatecznego.
Odbiory przewodow kominowych, instalacii i urzadzer technicznych.
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
przed dokonaniem koricowego odbioru obiektu budowlanego.
Rozruch technologiczny
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiajacy, podajac odpowiednie ustalenia w umowie.
Zamawiajacym w ustaleniach szczeg6towych okresli ogdine zasady przeprowadzania rozruchu technologicznego, podajac
wymagania, ktore powinien spetni¢ Wykonawca.
Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacii i konserwaciji urzadzen.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej umozliwiajgcej
przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
Zgodnie z ustawg Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe,
wchodzg m.in..:
a) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na
uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
b) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu;
¢) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaty wigczone w trakcie realizacji budowy;
d) dziennik montazu (rozbiorki) -jezeli byt prowadzony;
e) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
f) protokoty odbioréw czeSciowych i koncowych;
g) wyniki badan, préb (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych oraz przewoddw
kominowych;
h) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu;
i) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
j) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy i rysunki
zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego;
k) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robét towarzyszacych - przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
o$wietlenioweyj, itp. oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;
) odwiadczenie kierownika budowy o:
- zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami;
- doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy, sasiedniej nieruchomo$ci,
budynku lub lokalu,
- 0 wiadciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich
odpowiedniego zagospodarowania,
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m) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znaki bezpieczeristwa "B" dla materiatow i urzadzen
n) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),
o) karty gwarancyjne urzadzen technicznych;
p) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba;
r) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego;
Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie opracowan, ekspertyz oraz innych
opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wigczone do dokumentacji powykonawczej.
Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacii dla
kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten powinien byé
uwzgledniony w warunkach umowy.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
1. Stroneg tytutowa; tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu);
2. Spis tresci;
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail;
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy;
5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu;
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia;
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wytgczania z eksploatacii;
8. Instrukcje postepowania awaryjnego;
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami cze$ci zamiennych,
nazwami smardw i innych niezbednych informacii dla zapewnienia prawidiowej eksploatacii i trwatosci urzadzen.
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.
Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi,
eksploataciji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.
Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:
1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacije projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz inne projekty
specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robét, potwierdzone przez Projektanta i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne ),
4) recepty i ustalenia technologiczne,
5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaroéw (oryginaty),
6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdtowymi ST i PZJ,
7) protokoty odbioréw cze$ciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze
szczegOtowymi ST i PZJ
9) rysunki ( dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji podziemnych, oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom instalacii,
10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rob6t i sieci uzbrojenia terenu (jesli zakres obejmuije te prace),

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jeéli zakres obejmuije te prace),
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CZESC INFORMACYJNA

PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PRZEDMIOTOWYM ZAMIERZENIEM BUDOWLANYM
U S TAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Mini-
stra Rozwoju w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120, poz.1126)

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU, PRACY | TECHNOLOGII z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie wzoru o$wiadczenia
0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektdrych innych ustaw (Dz.U. 2020
poz. 782)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463)

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych

USTAWA - Prawo zaméwien publicznych

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze

OBWIESZCZENIE MINISTRA KLIMATU | SRODOWISKA z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych projektdw robot geologicznych, w tym roboét,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania koncesji

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji
geologiczno-inzynierskiej Dz.U. 2016 poz. 2033

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZEC ZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Zdrowia w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego
dziatalno$¢ leczniczg

OBWIESZCZENIE MARSZALKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 5 wrze$nia 2022 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
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innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)

USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

PKN-CEN/TS 54-14 : 2006 "Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i
konserwacji."

WYKAZ PRZEPISOW | NORM ZWIAZANYCH BEZPOSREDNI | POSREDNIO Z PROJEKTEM

Dz. U. 1993 nr .96,poz. 437 .Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Dz. U. 1996 nr 62 poz. 287 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegoinej sprawnosci psychofizyczne;.

Dz. U. 1997 nr 109 poz. 704 Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 wrze$nia1997r.w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy.

Dz. U. 1998 nr 148 poz. 973 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory ekranowe.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
oraz innych pracach zwigzanych z wysitkiem fizycznym (Dz.U. 2018 poz. 1139)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. 2019 poz. 155)

Rozporzadzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy (Dz.U. 2002 nr 191 poz. 1596) wraz z pdzniejszg
zmiang Dz. U. 2003 nr 178 poz. 1745 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrze$nia 2003 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 9 wrze$nia 2016 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Zdrowia w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U. 2016 poz. 1488)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017
poz. 2294)

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy
- Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

Normy (*):

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-ISO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriéw odbioru.
PN-B-03340 i 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.

PN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betondw.

PN-81/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Gatunki.

PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozja Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Bn-62/8841-03 Roboty zbrojarskie
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PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania.
PN-B-02414:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.
PN-91/B-02415 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemoéw cieptowniczych. Wymagania.
PN-93/C-04607 — Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakos$ci wody.
PN-B-03406:1994 — Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3.
PN-EN ISO 6946:1999 - komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN—=82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN-B-02421:1999 — Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewoddw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-E-05204:1994 — Ochrona przed elektryczno$cig statycznag. Ochrona obiektow, instalacji i urzadzen. Wymagania.
PN-83/B-03430 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania — wraz ze
zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.
PN-89/B-10425 — Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.
PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogéinego zastosowania.
PN — 79/H — 74244 —Rury stalowe ze szwem przewodowe.
COBRTI INSTAL — 1986 — Tymczasowe Warunki Techniczne dla rur miedzianych dla instalacji wodnych w budownictwie.
J.w. — montaz oraz warunki techniczne odbioru instalacji wodnych z rur miedzianych.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z 5-10-1992 r w sprawie wymagari jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzadzenia zaktadu opieki zdrowotne;j.
PN- 75/B-231 00 Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych. Wetna mineralna.
PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenie, podziat i gtéwne parametry.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa
1988.

PN- 64/B-10400 .Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze'.
PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania".

PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i badania".

PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cze$¢ 1: Wymagania i badania".

PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne".

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".

PN-B-02421:2000 .Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze".
PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakos$ci wody".

Wytyczne montazu, préby cinienia i odbioru instalacii z rur Polipropylenowych wydanych przez producenta rur.

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociagdw. Definicja i dobor DN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-88/B-01058  Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, wymagania koordynacyjne elementéw
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706  Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach, wymagania ogéine i Srodki techniczne
ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku
w pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach. |zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe.

PN-71/B-10420  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdine wymagania i
badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z

Program Funkcjonalno-Uzytkowy: Przebudowa czesci przyziemia, parteru, pomieszczen gospodarczo-socjalnych i biurowych oraz kaplicy na potrzeby relokacji Oddziatu Rehabilitacji
w Centrum Leczenia Oparzer im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich



78
poli(chlorku winylu) i polietylenu
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999r. PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezcisnieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociagdw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggdw. Podstawowe wymagania
ISO 10508:1995  Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czes$¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajacych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
EN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad
czynnikéw wptywajacych na ogniwo cynkowane materialy zelazne
EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water —
ZAT/97-01-005  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i
elementy faczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa, 1997r.
ZAT/97-01-010  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego
kopolimeréw Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.
ZAT/99-02-013  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej
wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy

PN-89/B-01411 - Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okre$lenia
PN-93/B-02869 - Badania odpornosci ogniowej. Przewody wentylacyjne

PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiar poprzeczne przewodow wentylacyjnych

PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi

PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u uzytecznosci publicznej. Wymagania
PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie

PN-B-76001 - "Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociggéw. Definicja i dobér DN

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cig uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe potaczen ze szczelno$cia nie uzyskiwang na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia
PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997  Pomiar objeto$ci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne
PN-88/B-01058  Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, wymagania koordynacyjne elementéw
wyposazenia i powierzchni funkcjonalnych

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach, wymagania ogéine i Srodki techniczne
ochrony przed hatasem

PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne warto$ci poziomu dzwigku
W pomieszczeniach

PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. |zolacyjno$¢ akustyczna przegréd w
budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowe;.

PN-71/B-10420  Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspoine wymagania i
badania

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i
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cieptej z rur stalowych ocynkowanych
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z
poli(chlorku winylu) i polietylenu
PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania
PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bezci$nieniowe. Wymagania i badania
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania
PN-71/H-04651  Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowisk
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggdw.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikéw
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania
ISO 10508:1995  Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczace instalacji wodociagowych (wewnetrznych). Czes¢ 1: Wymagania ogoine
PN-EN 1717: Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania dotyczace
urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
EN 12502-3 Ochrona materiatéw metalowych przed korozja. Ryzyko korozji w systemach przewodzacych wode. Cze$¢ 3: Przeglad
czynnikdw wptywajacych na ogniwo cynkowane materialy zelazne
EN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water
ZAT/97-01-005  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i
elementy faczace w rurociggach cisnieniowych do wody. Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL
Warszawa, 1997r.
ZAT/97-01-010  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w rurociggach z polipropylenu (PP) i jego
kopolimeréw Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.
ZAT/99-02-013  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztattki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach cieptej
wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania, wymagan i badan Centralny O$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999r.

- PN-HD 60364, PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa (norma
wieloarkuszowa), w szczegoInosci:

- PN-HD 60364-4-41. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem
elektrycznym.

- PN-IEC 60364-5-523. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Obcigzalnosci
pradowe dtugotrwate przewoddw.

- PN-IEC 60364-4-42 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
skutkami oddziatywania cieplnego.

- PN-IEC 60364-4-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym

- PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed
obnizeniem napigcia

- PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow
ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

- PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Postanowienia
ogbine

- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie

- PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza
i sterownicza

- PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego. Urzadzenia do
ochrony przed przepigciami

- PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego. Aparatura
rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i taczenia

- PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody
ochronne i przewody potaczen ochronnych

- PN-HD 60364-5-56 Instalacje elektryczne niskiego napigecia. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

- PN-IEC 60364-4-443. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub taczeniowymi.
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- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
- PN-EN 62305. Ochrona odgromowa.
- PN-EN 12464-1. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
- PN-EN 1838. Zastosowanie o$wietlenia. OSwietlenie awaryjne.
- PN-EN 50172. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.
- PN-EN ISO 7010E Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczehstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
- N SEP-E-007. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich reakcje
na ogien.
- N SEP-E-005. Dobor przewoddw elektrycznych do zasilania urzadzen przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
czasie pozaru.
- PN-EIF\)I 61439-2 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Rozdzielnice i sterownice do rozdziatu energii elektrycznej.
- PN-IEC 60364-7-710. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.
Pomieszczenia medyczne.

Roboty elektryczne nalezy wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych” Cze$¢ D ,Roboty
instalacyjne elektryczne” wydanymi przez ITB 2020 r. oraz zgodnie z aktualnymi przepisami BHP i przeciwpozarowymi. Nalezy dokona¢
pomiaréw i prob instalacji zgodnie z wymaganiami norm PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie”, IEC
62446-2, PN-EN 62446-1, potwierdzonych protokotami.

PN-EN 50173-1:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 1: Wymagania ogoine;

PN-EN 50173-2:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe;

PN-EN 50173-5:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Centra danych;

PN-EN 50173-6:2018-07 - Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 6: Rozproszone ustugi budynkowe;

PN-EN 50174-1:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1- Specyfikacja instalacji i zapewnienie jako$ci;

PN-EN 50174-2:2018-08 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 - Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz
budynkéw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnatrz
budynkéw

PN-EN 50174-3:2014-02/A1:2017-07 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 3 — Planowanie i wykonawstwo instalacji
na zewnatrz budynkéw;

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50346:2004/ A1:2009 - Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania

PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego okablowania

IEC 61935-1:2019 Specification for the testing of balanced and coaxial information technology cabling - Part 1: Installed balanced cabling
as specified in ISO/IEC 11801-1 and related standards

ISO/IEC 11801-1:2017 - Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 1: General requirements

ISO/IEC 11801-2:2017 Information technology - Generic cabling for customer premises - Part 2; Office premises

EN 50288 (odp. PN-EN 50288-...) - Przewody wielozytowe stosowane w cyfrowej i analogowej technice przesytu danych

EIA/TIA 568-C.2 — odnoszaca sie do kabli, ktére muszg spetnia¢ wymagania dotyczace wydajno$ci mechanicznej, badania i metody
testowania, w tym do kabli kat. 6A.

PN-EN 61935-1:2010 - wersja angielska - Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii
telekomunikacyjnych - Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyjnych zgodne z serig norm EN 50173

PN-EN 61935-2:2011 - wersja angielska - Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspétosiowych kablowych linii
informatycznych. Cze$¢ 2: Sznury zgodne z ISO/IEC 11801 oraz normami zwigzanymi

PN-EN 50310:2007. Stosowanie potgczer wyrdwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 50310:2016-09 - wersja angielska - Sieci potaczen wyrdwnawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami
telekomunikacyjnymi

PN-IEC 60364-5-54:2001 - wersja polska. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uktady uziemiajace i potaczenia wyréwnawcze instalacji informatycznych — wycofana i zastapiona przez

PN-HD 60364-5-54:2011 - wersja angielska. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uktady uziemiajace i przewody ochronne

PN-EN 61643-21:2004 - Niskonapieciowe urzadzenia ograniczajace przepiecia. Cze$¢ 21: Urzadzenia do ograniczania przepie¢ w
sieciach telekomunikacyjnych i sygnalizacyjnych. Wymagania eksploatacyjne i metody badan

PN-EN 50468:2009 - wersja angielska. Wymagania odporno$ci portu telekomunikacyjnego na przepiecia i przetezenia spowodowane
udarem piorunowym

PN-EN 61537:2007 - Prowadzenie przewoddw. Systemy korytek i systemy drabinek instalacyjnych

PN-EN 61386-... - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 1: Wymagania ogélne

PN-EN 61386-1:2011/A1:2019-08 - wersja angielska. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes¢ 1: Wymagania
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ogdlne

PN-EN 61386-22:2005 - wersja polska. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 22: Wymagania szczegotowe.
Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-22:2005/A11:2011 - wersja angielska. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Cze$¢ 22: Wymagania
szczegOtowe. Systemy rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 61386-23:2005/A11:2011 - wersja angielska. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Cze$¢ 23: Wymagania
szczego6towe. Systemy rur instalacyjnych elastycznych

PN-EN 60423:2008 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Srednice zewnetrzne rur instalacyjnych oraz gwinty rur i
osprzetu

PN-EN 61386-25:2012 - wersja angielska. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 25: Wymagania szczegdtowe.
Osprzet do mocowania rur instalacyjnych

PN-EN 61386-24:2010 - wersja angielska. Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czes$¢ 24: Wymagania szczegotowe.
Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi

SEP-E-007:2017-09 "Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach Dobor kabli i innych przewodéw ze wzgledu na ich
reakcje na ogien"

PN-EN 60839-11-1:2014-01/AC - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen. Cze$¢ 11-1: Elektroniczne systemy kontroli
dostepu. Wymagania dotyczace systemdw i cze$ci sktadowych

PN-EN 60839-11-2:2015-08 - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen. Cze$¢ 11-2: Elektroniczne systemy kontroli
dostepu. Wytyczne stosowania

PN-EN 62676-1-1:2014-06 - PN-EN 62676-1-1:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Czes¢ 1-1:
Wymagania systemowe - Postanowienia ogoine

PN-EN 62676-1-2:2014-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 1-2: Wymagania systemowe --
Wymagania eksploatacyjne dotyczace transmisji wizji

PN-EN 62676-4:2015-06 - Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach. Cze$¢ 4: Wytyczne stosowania

PN-EN 61935-2:2011 - wersja angielska - Wymagania dotyczace sprawdzania symetrycznych i wspotosiowych kablowych linii
informatycznych. Cze$¢ 2: Sznury zgodne z ISO/IEC 11801 oraz normami zwigzanymi

PN-EN 60728-1:2015-01 - wersja angielska - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatéw: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych. Cze$¢ 1: Parametry systemowe dotyczace toru dosytowego

IEC 50083-2:2012 - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych - Cze$¢
2: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna urzadzen

PN-EN 50083-2:2012 - wersja polska - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych. Cze$¢ 2: Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna urzadzen

PN-EN 50083-9:2004 - wersja polska - Sieci kablowe stuzace do rozprowadzania sygnatow: telewizyjnych, radiofonicznych i ustug
interaktywnych - Cze$¢ 9: Interfejsy stacji gtownych CATVISMATV i podobnych urzadzen profesjonalnych dla strumieni
transportowych DVB/MPEG-2

PN-EN 50117-1:2019-10 - wersja angielska - Kable wspdtosiowe - Cze$¢ 1: Specyfikacja ogdina

PN-EN 50117-2-4.2005 + A1:2008 - Kable wspotosiowe - Cze$¢ 2-4: Wymagania szczegotowe dotyczace kabli stosowanych w sieciach
rozdzielczych - Kable przytaczeniowe do uktadania wewnatrz budynkéw pracujace w zakresie czestotliwosci od 5 MHz do 3 000 MHz

PN-EN 50117-9-2:2019-06 - wersja angielska - Kable wspotosiowe -- Cze$¢ 9-2: Specyfikacja grupowa dotyczaca kabli wspétosiowych
w fransmisji sygnatu analogowego i cyfrowego -- Kable przytaczeniowe do uktadania wewnatrz budynkéw pracujace w zakresie
czestotliwosci od 5 MHz do 3000 MHz

Wytyczne do projektowania i budowy instalacji telekomunikacyjnych zgodnych z Rozporzadzeniem Ministerstwa Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej Dziennik Ustaw z dnia 22.11.2012, poz. 1289. Opracowanie przygotowane dla Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju przez Polskg Izbe Radiodyfuzji Cyfrowej (PIRC) ul. Grunwaldzka 104, 60-307 Poznan, Warszawa, 2016 r.

J. Szymczak, E. Gaca, P. Biernacki, J. Taraska ,Instalacje Telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych. Kodeks Dobrych Praktyk”
Ministerstwo Administracii i Cyfryzacji, Warszawa 2005 r.

DIN VDE 0834-1 VDE 0834-1 : 2016-06 (w jezyku niemieckim) - ,Rufanlagen in Krankenhdusern, Pflegeheimen und &hnlichen
Einrichtungen Teil 1: Gerateanforderungen, Planen, Errichten und Betrieb”; Dowolne tlum. "Systemy przywotawcze w szpitalach,
domach opieki i podobnych instytucjach Czes¢ 1: Wymagania dotyczace wyposazenia, planowania, montazu i eksploatacji"

DIN VDE 0834-2: 2000-04 - VDE 0834-2: 2000-04 - Systemy przyzywowe w szpitalach, domach opieki i podobnych placéwkach - Cze$¢
2: Warunki $rodowiskowe i kompatybilnos¢ elektromagnetyczna.

PN-EN 54-1:2011 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 1: Wprowadzenie

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3:2014-12 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe. Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-4:2001/A2:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 4: Zasilacze

PN-EN 54-5:2003 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 5: Czujki ciepta - Czujki punktowe

PN-EN 54-7:2004/A2:2009 - Systemy sygnalizaciji pozarowej. Cze$¢ 7: Czujki dymu. Czujki punktowe dziatajace z wykorzystaniem $wiatta
rozproszonego, $wiatta przechodzacego lub jonizacii

PN-EN 54-11:2004/A1:2006 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

PN-EN 54-13:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 13: Ocena kompatybilno$ci podzespotow systemu

PN-EN 54-18:2007 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia
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PN-EN 54-20:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowe] -- Cze$¢ 20: Czujki dymu zasysajace

PN-EN 54-21:2009 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

PN-EN 54-23:2010 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe - Sygnalizatory optyczne

IEC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, [EC 61034-2 - Normy miedzynarodowe zwigzane z
palnoscig powtoki kabla

PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji (wersja angielska)

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02-2010 lub...

Wytyczne projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej — SITP WP-02-2021 (w druku)

(*)-W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA PRZEDMIOTOWEGO OPRACOWANIA | ROBOT BUDOWLANYCH MAJA ZASTOSOWANIE
WSKAZANE NORMY LUB ROWNOWAZNE

1. KONCEPCJA - ZALACZNIK GRAFICZNY

2. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA W DOSTAWIE WYKONAWCY

3. SCHEMATY MEBLI

4. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ — ODREBNY ZALACZNIK wg SWZ

5. OSWIADCZENIE O PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE-ODREBNY ZALACZNIK wg
Swz

6. WYPIS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO wg SWZ

7. SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU RQB()T - ZALACZNIK

8. EKSPERTYZY TECHNICZNE Z ZAKRESU OCHRONY P.POZAROWEJ

9. INWENTARYZACJA
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