Katowice, dnia 25 wrzesnia 2017 roku

WZ.5595.1.272.2017.AD

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisow art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257 ze zm.) i
art. 6a ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpozarowej (t. j. w
Dz. U. z 2017 roku, poz. 736 ze zm.), w zwigzKku z trescig §2 ust. 3a rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t. j. w Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422),
po rozpatrzeniu wniosku z dnia 1 wrzesnia 2017 roku przestanego przez Dyrektora Centrum
Leczenia Oparzeni w Siemianowicach Slaskich przy ulicy Jana Pawla II 2, w sprawie wyra-
zenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spelnienia wymagan bezpieczenstwa
pozarowego podczas przebudowy obiektow Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach
Slaskich, stosownie do wnioskéw przedlozonego opracowania pod tytutem: ,, Ekspertyza
techniczna dotyczgca mozliwosci innego sposobu spelnienia wymagan bezpieczenstwa poza-
rowego podczas przebudowy segmentow ,,B” i ,,C" w Centrum Leczenia Oparzen przy ulicy
Jana Pawla II 2 w Siemianowicach Slgskich”, sporzadzonego przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych — mgr inz. Jerzego Waska oraz rzeczoznawce budowlanego
— mgr inz. Bronistawa Sadowskiego,

postanawiam
wyrazi¢ zgode na spelnienie w przedmiotowym obiekcie wymagan bezpieczenstwa poza-
rowego, zawartych w cytowanym powyzej rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury, do-
tyczgcych:
— szerokosci biegéw , spocznikéw, wysokosci stopni w klatkach schodowych (§68 ust. 1),
— liczby stopni w jednym biegu (§69 ust. 1),
— szerokoSci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych z przestrzeni klatki schodowej (§239
ust.4),
— szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych (§242 ust.1),
— wysokosci drég ewakuacyjnych (§242 ust.3),
— przekroczenia dopuszczalnej powierzchni strefy pozarowej (§227 ust.1),
— mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji (§227
ust.5),
— klasy odpornosci ogniowej stropéw miedzy kondygnacyjnych (§216 ust.1),
— lokalizacji stacji transformatorowej wzgledem analizowanego budynku (§271 ust.1),
w sposOb inny niz okreslony w rozporzadzeniu, wskazany w przedloZzonym opracowa-
niu, w szczegodlnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan, wynikajacych z przy-
jetej koncepcji bezpieczenstwa pozarowego:
1. wykonania wszystkich zalecen dotyczacych segmentow B i C wynikajacych z Po-
stanowienia Slaskiego Komendanta Wojewd6dzkiego PSP z dnia 20 stycznia 2009
r., znak WKO0-0226/37/2009, zmierzajacych do poprawy warunkow ewakuacji w
budynku,
2. zamkniecia wejsé do szybéw windowych na poziomie trzeciego pietra, drzwiami
przeciwpozarowymi o klasie odpornosci ogniowej EI60,
3. zamknig¢cia pomieszczen na poziomie trzeciego pigtra drzwiami przeciwpozaro-
wymi o klasie odpornos$ci ogniowej EI30, w miejscach wskazanych, w czesci gra-
ficznej ekspertyzy, =



4. zamknig¢cia otworu w stropie pomie¢dzy kondygnacja trzeciego pi¢tra a maszy-
nownia, przegroda o klasie odpornosci ogniowej EI30,

5. zamknigcia tzw. ,wnek elektrycznych”, drzwiami przeciwpozarowymi o klasie
odpornosci ogniowej EI30,

6. zamkniecia klimatyzatorni drzwiami przeciwpozarowymi o klasie odpornosci
ogniowej EI30, w sposéb wskazany w tresci oraz w miejscach wskazanych w cze-
§ci rysunkowej ekspertyzy,

7. wyposazenia instalacji wodociagowej przeciwpozarowej w zawoér pierwszenstwa,
zapewniajacy wymagane parametry, w przypadku uszkodzenia przylaczonej do
niej instalacji sanitarnej,

8. wyposazenia przestrzeni poddachowej klimatyzatorni C, w tym przestrzeni nad
sala diagnostyczno-zabiegowa, w instalacj¢ sygnalizacji pozarowej na podstawie
projektu uzgodnionego z rzeczoznawceg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych,

9. zabezpieczenia belek stalowych do wymaganej klasy odpornos$ci ogniowej, w spo-
s6b wskazany w tresci ekspertyzy,

10. zastosowania w pomieszczeniach Pododdzialu Leczenia Ran Przewleklych mate-
racy, poduszek, kolder itp., wykonane z materialu niewydzielajacego dymu pod-
czas pozaru, zgodnie z klasyfikacja reakcji na ogien s1,

11. dokonania modernizacji urzgdzen przeciwpozarowych obejmujacych swoim za-
si¢ggiem segmenty B i C takich jak: wewnetrzna instalacja wodociggowa przeciw-
pozarowa, oswietlenie awaryjne ewakuacyjne, instalacja sygnalizacji pozarowej
na podstawie projektow uzgodnionych z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spehié
w spos6b bezpoSrednio okreslony w obowigzujacych przepisach techniczno -
budowlanych i przeciwpozarowych.

Uzasadnienie

Na podstawie zapisow art. 12684 i art. 107§4 wyzej wymienionego Kodeksu poste-
powania administracyjnego, odstgpiono od uzasadnienia niniejszego postanowienia, w zwigz-
ku z uwzglednieniem wniosku strony w calosci.

Pouczenie
Na niniejsze postanowienie stuzy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego Pan-
stwowe] Strazy Pozarnej w Warszawie, za moim posrednictwem w terminie siedmiu dni od
jego doreczenia.

\ 'ff’:’;r" -nﬁ.')f
| ALDELLEL? -

“i‘,‘i"‘ ; 15, bryg. mgrinz. Jacek Kleszczewski

Otrzymuje:
() Centrum Leczenia Oparzen

ul. Jana Pawla I 2

41-100 Siemianowice Slaskie (1 egz. ekspertyzy)
2. KMPSP w Siemianowicach Slgskich (1 egz. ekspertyzy)
3. a/a (+1 egzemplarz ekspertyzy)



