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Ekspertyza techniczna w zakresie mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego podczas przebudowy i re-
montu pomieszczeii na pietrze w segmencie ,A” Centrum Leczenia Oparzen im. dr. St. Sakiela w Siemianowicach Slgskich przy ulicy Jana
Pawtall 2

Przedmiot opracowania - segment ,A” w Centrum Leczenia Oparzen im. Dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
przy ulicy Jana Pawta Il 2, w czesci obejmujgcej Pracownie Hodowli Komoérek i Tkanek, ktéra zostanie poddana remontowi i
przebudowie.

Cel opracowania - okre$lenie mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego wy-

nikajacych z przepisow techniczno-budowlanych podczas remontu i przebudowy ww. przedmiotowych pomieszczen.

Obiekt CLO na przestrzeni ostatnich lat byt poddany rozbudowie i przebudowie. Przedmiotowe inwestycje realizowano w opar-

ciu o dokumentacje projektowe sporzadzone z uwzglednieniem nastepujacych postanowien Slaskiego Komendanta Wojewddz-

kiego PSP w Katowicach, wyrazajgcych zgode na inny sposéb spetnienia wymagai dotyczacych bezpieczefistwa pozarowego:

a) postanowienie nr 37/2009, znak WK0-0226/37/2009 z dnia 20.01.2009 - dla budynkéw ,B" i ,C”,

b)  postanowienie nr 60/2006, znak WK0-0226/60/2006 z dnia 23.05.2006 r. - dla budynku , A",

c) postanowienie nr 319/2009 z dnia 26.10.2009 r. - w zwigzku z budowg segmentu ,E" oraz przebudowa segmentu ,A”
(przyziemi oraz parter),

d) postanowienie znak WZ.5595.1.272.2017.M0 z dnia 18.09.2017 r. - w zwigzku z remontem i przebudowg segmentu ,E”,

Obecnie, w ramach tworzenia Wieloosrodkowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewleklych,

zaistniala konieczno$¢ przeprowadzenia remontu pietra w segmencie ,A” oraz przebudowy.

Przy sporzadzaniu opracowania wykorzystano nastepujgce przepisy:
[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1202)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r,, poz. 1422 z p6zn. zm.)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpoza-
rowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego za-
opatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015 poz.2117)

[6] SEP-E-007: 2017-09. Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér kabli i innych przewodow ze
wzgledu na ich reakcje na ogien.

[7] PN-HD 60364 -5-56.2010P+A1:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeristwa.

Warunki techniczne obiektu ustalono na podstawie:

[A] ,Ekspertyza techniczna w zakresie mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagar bezpieczeristwa pozarowego podczas
przebudowy i rozbudowy budynkéw Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Sigskich przy ulicy Jana Pawta Il 2", opra-
cowana we wrze$niu 2009 r. przez FIRE EXPERT Adam Biczycki, Katowice, ul. Hierowskiego 60B

[C] Projekt budowlany "Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich, ul. Jana
Pawta Il 2", opracowany w pazdzierniku 2009 r. przez SAR Sp. z 0. 0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

[D] Projekt budowlany zmian "Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich, ul.
Jana Pawta Il 2 - projekt zmian w zakresie budowy lgdowiska dla smiglowcdw sanitarnych, zlokalizowanego nad kondygna-
cjg techniczng nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzen na dziatkach 2872/196 i 3811/196", opracowany w
czerwcu 2012 r. przez SAR Sp. z 0. 0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

[E] Projekt budowlany zmian "Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich, ul,
Jana Pawta 11 2 - projekt zmian”, opracowany w maju 2013 r. przez SAR Sp. z 0. 0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

[F] Projekt budowlany zmian "Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeri magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia
pracowni badari endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawta 11 2
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Ekspertyza techniczna w zakresie mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego podczas przebudowy i re-
montu pomieszczen na pigtrze w segmencie ,A” Centrum Leczenia Oparzen im. dr. St. Sakiela w Siemianowicach Slaskich przy ulicy Jana
Pawtall 2

na dziatkach nr 2872/196, 3149/202", opracowany w styczniu 2015 r. przez SAR Sp. z 0. 0., 40-009 Katowice, ul. Warszaw-
ska 17/5

[G] Projekt budowlany "Przebudowa czesci przyziemia wraz z patio na potrzeby Hodowli Tkanek oraz Przebudowa i remont
czgsci 1 pietra segmentu A w budynku Centrum Leczenia Oparzen, w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawta 11 2, DZ.
NR. 2872/196", opracowany w sierpniu 2016 . przez SAR Sp. z o. 0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

[H] ,Scenariusz pozarowy - CLO Siemianowice Slgskie”, opracowany w pazdzierniku 2017 r.

(1  .Ekspertyza techniczna w zakresie mozliwosci innego sposobu speinienia wymagar bezpieczeristwa pozarowego podczas
przebudowy i remontu pomieszczert w segmencie ,E” Centrum Leczenia Oparzeri im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowi-
cach Slgskich przy ulicy Jana Pawta Il 2", opracowana w sierpniu 2017 r. przez FIRE EXPERT Adam Biczycki, Katowice, ul.
Hierowskiego 60B

1. Ogolna charakterystyka obiektu CLO

Teren, na ktérym znajdujg sie budynki CLO zajmuje dziatki nr: 2872/196, 3150/196, 3811/196,
3149/202 oraz dwie dziatki - nr 3815/196 i 3812/196 - bedace dziatkami drogowymi, nad ktérymi
nadwieszona jest ptyta ladowiska dla Smigtowcéw. Laczna powierzchnia terenu w uzytkowaniu CLO
wynosi 9213,7 m2.

Centrum Leczenia Oparzen jest wiodacym os$rodkiem w Polsce leczacym urazy oparzeniowe i ich na-
stepstwa, ma status ,Szpitala ratunkowego”. Lagdowisko wyniesione jest $ci$le powigzane z funkcja me-
dyczna Szpitala.

Podstawowym: oblektaml CLO sa segmenty: ,.B”, WC7 ,,A", JE"i,D” stanowu:;ce Jeden zespo%funkclonalny

Segmenty ,,B" i ,,C” zostaty wzniesione ok. roku 1910, s3 wpisane do re)estru zabytkow Budynki posia-
dajg pie¢ kondygnacji nadziemnych (w czeéci cztery), wielopoziomowe poddasze techniczne, bez pod-
ziemia, powierzchnia zabudowy wynosi 849 m?, stanowig odrebna strefe pozarowa w stosunku do po-
zostatych obiektéw szpitala CLO.

Segment ,E" jest budynkiem o pieciu kondygnacjach nadziemnych, podziemne nie wystepuja. Ponad da-
chem budynku (poziom +17,25) znajduje sie nadbudéwka (zadaszenie na poziomie +21,25) oraz plyta
lagdowisko dla Smigtowcoéw (poziom +23,25). Powierzchnia zabudowy wynosi 1729,0 m2. Z uwagi na
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Ekspertyza techniczna w zakresie mozliwosci innego sposobu spelnienia wymagan bezpieczefistwa pozarowego podczas przebudowy i re-
montu pomieszczen na pietrze w segmencie ,A” Centrum Leczenia Oparzei im. dr. St. Sakiela w Siemianowicach Slaskich przy ulicy Jana
Pawtall 2

potaczenia funkcjonalne, segment ,E” przenika sie architektonicznie z przyleglym segmentem ,A”, po-
nadto jest potaczony z usytuowanym po stronie wschodniej segmentem ,D”.

Segment D posiada jedna kondygnacje podziemng (w czesci obiektu), dwie nadziemne w cze$ci obiektu
oraz trzy nadziemne w skrzydle wschodnim. Powierzchnia zabudowy wynosi 2612 m2.

Segment ,A” - powierzchnia zabudowy wynosi 636 m2. Budynek ,A” ztozony jest z trzech czesci:
. segment 3-kondygnacyjny,
= facznik 1-kondygnacyjny,
. segment Z-kondygnacyjny.
Nie posiada kondygnacji podziemnych. Zagospodarowanie poszczegélnych kondygnacji jest nastepu-
jace:
a) przyziemie:
- zaplecze kuchenne i magazynowe baru z salg konsumpcyjna (forma zadaszonego patio),
- kilka pomieszczen technicznych i magazynowych,
- zespOt pomieszczen ekspedycji,
b)  parter:
- zaplecze administracyjne (biura Ordynatora),
- kaplica z zakrystia,
- druga sala konsumpcyjna baru (patio),
- recepcja,
- hol gtéwny,
c) pietro:
- wcatodci jest przeznaczone na pracownie hodowli komérek i tkanek oraz Laboratorium Preparatyki Tkanek.

Powierzchnia wewnetrzna budynku ,A” wynosi ~850 m2 Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12 m, mie-

rzac do wierzchu warstwy ostaniajacej izolacje cieplna stropodachu nad pietrem, a uwzgledniajac lu-

karny wystajace ponad pota¢ dachowg wysoko$¢ dochodzi do 12,36 m.

Polaczenie z segmentem ,B” zapewniaja korytarze na poziomie przyziemia i parteru przedzielone $cia-

nami REI 120 z drzwiami EI 60. Analogicznie zamknieto potaczenie z segmentem ,D” (drzwi EI 60,

sciana REI 120).

Dotychczasowe przebudowy segmentu ,A” przeprowadzono w oparciu o zadania zawarte w postano-

wieniach Slaskiego Komendanta Wojewdédzkiego PSP w Katowicach, obejmujace w szczegdlnosci:

. oddzielenie pozarowe od segmentu ,B” - drzwi EI 60 na kazdej kondygnacji,

= zamknigcie wej$¢ do klatki schodowej na poziomie pietra: drzwiami o klasie EIS 30 - od strony Pracowni Hodowli Tka-
nek, drzwiami EI 30 - od korytarza prowadzacego do segmentu ,E”,

= wyposazenie segmentu ,A” w system sygnalizacji pozarowej.

Po wybudowaniu segmentu ,E” czeS¢ przestrzeni budynku ,A” na parterze i w przyziemiu wtaczono do

budynku ,E” taczac jg z gtéwnym holem wejsciowym do CLO, z ktérego dostepne sa praktycznie wszyst-

kie segmenty. Zlikwidowano takze przejazd pod tacznikiem, wykorzystywany obecnie jako cze$¢ po-

wierzchni przyziemia.

Bardziej szczegotowe informacje znajduja sie w sporzadzonych wczesniej ekspertyzach technicznych.

2. Zakres planowanej inwestycji

Planowana inwestycja ma Scisly zwigzek z tworzeniem Wieloo$rodkowego Zintegrowanego Instytutu
Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych. W 2017 r. rozpoczeto prace projektowe obejmujace utworze-
nie Zaktadu Medycyny Nuklearnej (ZMN) wraz z Pracownig SPECT/CT, przewidziany do zlokalizowania
na ostatnich kondygnacjach segmentu ,E”. Obecnie przewidziano remont i przebudowe pietra segmentu
»A" na potrzeby:
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Ekspertyza techniczna w zakresie mozliwosci innego sposobu spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego podczas przebudowy i re-
montu pomieszczen na pietrze w segmencie ,A” Centrum Leczenia Oparzen im. dr. St. Sakiela w Siemianowicach Slgskich przy ulicy Jana
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] Pracowni Hodowli Komdrkowej - pomieszczenia dla potrzeb procedur zwigzanych z opracowaniem nowych metod ho-
dowli komérkowych do wykorzystania w procesach leczenia ran,

. Laboratorium Preparatyki Biowitalnej - pomieszczenia dla potrzeb wytwarzania innowacyjnych specjalistycznych opa-
trunkow i przeszczepéw biowitalnych na trudno gojace sie rany,

= Laboratorium Preparatyki Materiatu Tkankowego Biostatycznego - pomieszczenia przygotowania (preparatyki) mate-
riatu skérnego do dalszych proceséw wytwérczych,

= Magazynu Dystrybucji Banku Tkanek,

. zespotu pomieszczen pomocniczych (szatnie przelotowe, $luzy, pomieszczenia magazynowe i gospodarcze).

Planowane roboty maja na celu przygotowanie pomieszczen z odpowiednimi klasami czystosci powie-
trza oraz wymagana funkcjonalnoscia dla potrzeb procedur zwiazanych z opracowaniem nowych metod

hodowli komérkowych do wykorzystania w procesach leczenia ran i wytworzenia innowacyjnych spe-
cjalistycznych opatrunkéw i przeszczepéw biowitalnych na trudno gojace sie rany. Obejmuja w szcze-

goblnosci:

" zmiany konstrukcyjne - tylko budowa podkonstrukeji pod centrale wentylacyjne nad dachem 2-kondygnacyjnej czesci
segmentu A",

Ll lokalne wyburzenia oraz demontaze $cianek dziatlowych i zabudowa w ich miejsce $cianek w technologii clean room,

. zamurowanie okien w lukarnach,

. wymiana stolarki drzwiowej,

. wykonanie §luz podawczych,

. remont i wymiana posadzek,

. remont i wymiana sufitéw podwieszonych,

= remont pokrycia dachowego ograniczony tylko do niewielkiej powierzchni (~20 m2), w miejscu, gdzie konieczne bedzie
wyciecie otworu do przeprowadzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

= demontaz istniejgcej centrali wentylacyjnej i zabudowa nowych central.

Nie przewiduje sie zadnych robdt w pozostatej czesci segmentu ,A”.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej segmentu ,A” -
stan po przebudowie

3.1. Dane podstawowe

Powierzchnia zabudowy segmentu ,A” - 636 m?
Powierzchnia wewnetrzna pietra -275,2m?
Kubatura pietra - 855 m3

Wysokos¢ segmentu ,A”:
- 10,34 m do wierzchu warstwy ostaniajgcej izolacje
cieplna na stropodachu nad pietrem,
- 12,36 m do wierzchu warstwy ostaniajacej izolacje
cieplng nad wyniesionymi ponad ptaszczyzne dachu lu-
karnami

Liczba kondygnacji segmentu ,A” - 3 (tylko nadziemne).

Po przebudowie funkcja budynku i sposéb zagospodarowania przyziemia oraz parteru nie ulegnie zad-
nej zmianie. Nie zmieni si¢ tez w znaczgcy sposob zagospodarowanie pietra segmentu, gdyz wiekszo$¢
planowanych robét ma charakter remontu. Zmiany, ktére mozna zakwalifikowac jako przebudowe maja
charakter zapewnienia odpowiednich warunkéw ,technologicznych” do prowadzenia hodowli komérek.
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Ekspertyza techniczna w zakresie mozliwoéci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczeiistwa pozarowego podczas przebudowy i re-
montu pomieszczei na pigtrze w segmencie ,A” Centrum Leczenia Oparzen im. dr. St. Sakiela w Siemianowicach Slaskich przy ulicy Jana
Pawta Il 2

Dostep do pomieszczen na pigtrze segmentu ,A” bedzie mie¢ w dalszym ciagu tylko uprawniony perso-
nel.

3.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie nastgpi Zadna zmiana w zakresie rodzaju wystepujacych materiatéw. Przewazaé bedzie
wyposazenie charakterystyczne dla pracowni laboratoryjnych o charakterze biologicznym. Materiaty
niebezpieczne pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych [3] beda stosowane tylko w nie-
wielkich ilosciach niezbednych do wykonywania czynnosci laboratoryjnych, gtéwnie w postaci pozywek
i opakowan. Ich niewielki zapas bedzie przechowywany w szafach stalowych w pracowniach, uzupet-
niany doraznie w ramach biezgcego zapotrzebowania.

3.3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy stref pozarowych ZL. Na pigtrze segmentu ,A” nie wystepuja i nie beda wystepowac strefy
pozarowe PM.

3.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Klasyfikacja budynku nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do stanu dotychczasowego. Pietro, stano-
wigce przedmiot niniejsze ekspertyzy pozostanie zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL I11.

Liczba 0s6b przebywajacych na pietrze takze pozostanie zasadniczo bez wiekszych zmian:
. pobyt staty (te same osoby ponad 4 godziny w ciggu doby) - 3 do 5 osdb,
v czasowy pobyt (te same osoby od 2 do 4 godzin w ciggu doby) - 1 do 2 0sdb.

3.5. Klasyfikacja pod wzgledem wysokosci

Segment ,A” zalicza si¢ formalnie do budynkéw Sredniowysokich (SW), chociaz wynika to tylko z wyso-
kosci lukarn wyniesionych ponad gtéwna pota¢ dachu. Tak mierzona wysoko$¢é budynku osiaga warto$¢
12,36 m, podczas gdy wysoko$¢ mierzona bez lukarn wynosi tylko 10,34 m.

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem

W segmencie ,A” nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

3.8. Podzial na strefy pozarowe

Kompleks segmentéw wchodzacych w sktad CLO na przestrzeni lat, w trakcie dokonywania przebuddw,
rozbudowy i zmian sposobu uzytkowania, zostat podzielony na kilkanascie stref pozarowych:

= strefa nr 1.1 o powierzchni 347,7 m?, kategoria ZL 11l - przyziemie budynku ,A” z wylaczeniem baru i zaplecza baru,

. strefa nr 1.2 o powierzchni 943,9 m2, kategoria ZL 1ll - przyziemie budynku ,E” z wylgczeniem pracowni endoskopowej i
zespotu pomieszczei biurowych z zapleczem socjalnym,

= strefa nr 1.3 o powierzchni 125,4 m?, kategoria ZL Il - zespdl pomieszczen pracowni endoskopii w przyziemiu,

. strefa nr 1.4 o powierzchni 118,8 m?, kategoria ZL Il - zespdt pomieszczen biurowych z zapleczem socjalnym i pomiesz-

czeniami warsztatowymi w przyziemiu,

= strefa nr 2.1 o powierzchni 43,3 m?, kategoria ZL Il - parter budynku ,A” w czesci obejmujgcej kaplice,

. strefa nr 2.2 o powierzchni 1317,7 m?, kategoria ZL | - parter i pietro budynku ,A” z wytgczeniem kaplicy, hol gléwny
na parterze, pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1i 2 pietrze, hol na 3 pietrze z szatnia,
pietro budynku , A",
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. strefa nr 2.3 o powierzchni 205,3 m?, kategoria ZL Il - oddziat izolacyjny na parterze,

. strefa nr 2.4 o powierzchni 654,4 m2, kategoria ZL I - izba przyje¢ i oddzial separacyjny na parterze,

] strefa nr 3.1 o powierzchni 717,4 m?, kategoria ZL I - 1 pietro w budynku ,E” (0I0M) z wylaczeniem holu komunikacyj-
nego,

. strefa nr 4.1 o powierzchni 622,4 m2, kategoria ZL 11 - 2 pietro (blok operacyjny) z wylaczeniem holu komunikacyjnego,

. strefa nr 5.1 o powierzchni 549,3 m?, kategoria ZL [ - 3 pietro z wylgczeniem holu, sala wykladowa audytoryjna z zaple-
czem na poziomie pietra 4.

W trakcie prac projektowych w roku 2017, dla planowanej w roku 2019 realizacji zadania dotyczacego
zmiany sposobu zagospodarowania pigtra 3 i pietra 4 w segmencie ,E”, opisany podziat zmienit sie w
zakresie dotyczacym ww. stref pozarowych nr 2.2 i 5.1 w sposéb nastepujacy:

. strefa nr 2.2 - zostala pomniejszona o powierzchnie holu i szatni na 3 pietrze, w jej sktad na tej kondygnacji budynku
wchodzi tylko korytarz prowadzacy do klatki EKL1, pomieszczenie kancelarii i hol windowy; czescia tej strefy pozarowej
pozostat w dalszym ciagu: hol gtéwny na parterze, pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1
i 2 pietrze, parter i pietro budynku ,A” z wylaczeniem kaplicy; zostato takze wylaczone pomieszczenie na parterze w
segmencie B (pokdj 1-osobowy z tazienka); zredukowana powierzchnia strefy wynosi 1221,8 m?, kategoria zagrozenia
ludzi - pozostata ZL I;

. strefa nr 5.1 - obejmuje powierzchnie tworzonego Zaktadu Medycyny Nuklearnej, pomieszczenia administracyjne, sale
wyktadowg oraz pomieszczenia, zlokalizowane na pietrze 4; powierzchnia strefy wynosi 654,82 m2, kategoria zagrozenia
ludzi ZL 11 / ZL 1L

Poza opisanym podziatem, jako strefy pozarowe wydzielone sg takze pomieszczenia techniczne takie,
jak: rozdzielnie elektryczne, magazyn srodkéw gasniczych dla ladowiska, pomieszczenie UPS, centralnej
baterii, transformatoréw itp.

W ramach realizowanej obecnie inwestycji obejmujacej remont i przebudowe pomieszczen na pietrze

segmentu A", przewidziano wydzielenie tego obszaru jako odrebnej strefy pozarowej ZL 111 oznaczonej

numerem 2.2a.
Jednym z istotnych powodéw wprowadzenia takiego rozwigzania jest wyeliminowanie wplywu gtéwnej
strefy pozarowej (nr 2.2) zaliczonej do kategorii ZL [, na wymagania obowigzujace na pietrze segmentu
»A", gdzie znajdujg sie tylko pomieszczenia zaliczane do kategorii ZL I11.
Powierzchnia wewnetrzna tej strefy bedzie wynosi¢ 275,2 m2. Granicami tak utworzonej strefy pozaro-
wej bedg nastepujace elementy:
. $ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 120:

= zewnegtrzne segmentu ,A” od strony pdtnocnej i wschodniej (istniejgce),

= wewngtrzne od strony zachodniej (istniejaca - oddzielajgca m. in. od klatki schodowej AKL1) i potudniowej (od seg-

mentu ,E"),
. strop (istniejgcy) o klasie odpornosci ogniowej REI 60 pomiedzy parterem segmentu ,A” i pietrem tego obiektu.

Sciany istniejace o klasie REI 120 sa wzniesione na elementach konstrukcji nosnej o klasie R 120. W
przypadku $ciany potudniowej od strony segmentu ,E”, $ciane o wymaganej odpornosci ogniowej sta-
nowi zelbetowa Sciana konstrukcyjna segmentu ,E”, podobnie jak fragment $ciany od strony zachodniej
do osi EA. Pozostaty fragment $ciany od osi EA w strone osi AA wzdhuz osi A4, wymurowany z materia-
tow ceramicznych na wtasnym fundamencie takze posiada klase odpornosci ogniowej REI 120. Wejscie
do klatki schodowej obstugujacej segment ,A” pozostanie zamkniete istniejgcymi drzwiami dymoszczel-
nymi o odpornosci ogniowej EIS 60. Wszystkie przepusty instalacyjne w stropie nad parterem zostana
zabezpieczone przeciwpozarowo do wymaganej klasy odpornos$ci ogniowej lub alternatywnie zostang
obudowane w wymaganej klasie.

PrzejScia instalacyjne przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone syste-
mowo do klasy odpornosci ogniowej (EI) przenikanego elementu. W przypadku przewodéw
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wentylacyjnych przechodzacych przez $ciane wschodnig zostang zabudowane przeciwpozarowe klapy
odcinajace klasy EIS 120, sterowane przez system sygnalizacji pozarowej budynku.

Wprowadzone wydzielenie pietra segmentu ,A” w postaci odrebnej strefy pozarowej zmniejszy po-
wierzchnie gtéwnej strefy pozarowej nr 2.2 do powierzchni 1042,5 m2.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej

Realizowana obecnie inwestycja nie zmienia zaréwno wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozaro-
wej budynku oraz klasy odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych. Zostaly one
szczegdtowo scharakteryzowane w opracowanych wczeséniej ekspertyzach [A; 1].

Segment ,A” spetnia wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej. W czeéci objetej niniejsza ekspertyza
posiada konstrukcje nosng w postaci $cian murowanych o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
R 120, stropy zelbetowe (w tym takze strop nad pietrem), wiezba dachowa drewniana, dach kryty da-
chéwka ceramiczng, a w czesdci srodkowej papa, utozona na welnie mineralnej. W pozostatej czesci seg-
mentu ,A”", bedgcej poza zakresem niniejszej ekspertyzy (czes¢ 2-kondygnacyjna) konstrukcja dachu
stalowa, przekrycie w czesci potudniowej ze szkta a w péinocnej z desek pokrytych papa. Zgodnie z
projektem budowlanym z roku 2009 opartym na ekspertyzie technicznej i uzgadniajacym ja postano-
wieniu KWPSP z roku 2009, stalowa konstrukcja dachu miata zosta¢ zabezpieczona do klasy R 30, a
przekrycie dachu do stanu nierozprzestrzeniania ognia. Z uwagi na brak dokumentéw potwierdzajacych

wykonanie tych robét, w ramach obecnie realizowanej inwestycji przewidziano:

= doprowadzenie wykonanych z papy przekry¢ dachowych nad czescig 3-kondygnacyjna i 2-kondygnacyjna do stanu nie-
rozprzestrzeniania ognia - cecha Broof(t1),

. zabezpieczenie ogniochronne do stanu niezapalno$ci drewnianych elementéw przekrycia dachu czesci 2-kondygnacyjnej,

. doprowadzenie do odpornosci ogniowej R 30 stalowych elementéw konstrukcji dachu czesci 2-kondygnacyijnej.

Ponadto pokrycie dachowe nad pietrem, w miejscu gdzie w ramach planowanej obecnie inwestycji zo-
stang wycigte otwory do przeprowadzenia instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, zostanie od-
tworzone w dotychczasowej technologii, natomiast przejscia instalacyjne w stropie zelbetowym nad
pietrem zostang wykonane w postaci komina obudowanego elementami o klasie odpornosci ogniowej
EI 60.

3.9. Warunki lokalizacji

Warunki lokalizacji zaréwno catego zespotu CLO, jak i poszczegdlnych segmentéw nie ulegng zadnej
zmianie podczas realizacji planowanej obecnie inwestycji. Sa one zgodne z obowigzujgcymi przepisami
[2] i postanowieniami KWPSP Katowice wydanymi w latach 2009 i 2017.

3.10. Warunki ewakuacji

Komunikacje¢ pionowa w segmencie ,A” zapewnia istniejgca klatka schodowa obudowana $cianami
klasy REI 120, taczaca wszystkie kondygnacje od przyziemia do pietra. Wejscia do klatki s3 zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 60 w poziomie przyziemia i parteru oraz drzwiami EI 30 dy-
moszczelnymi w poziomie pietra. Wyjscie z klatki na otwartg przestrzen znajduje sie na poziomie par-
teru i jest zamkniete drzwiami 2-skrzydtowymi (145/200 cm), otwierajacymi sie na zewnatrz. Klatka
nie spetnia wymagan przepiséw techniczno-budowlanych [2] dotyczacych szerokosci biegdéw (1,08 m)
i spocznikéw (1,20 m). Z uwagi na wystepujace uwarunkowania konstrukcyine nie posiada takze sys-

temu oddymiania.
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Problemy te zostaty uwzglednione praktycznie we wszystkich wcze$niejszych ekspertyzach technicz-
nych a w zamian uzyskano kolejne zgody na zastosowanie innego sposobu spetnienia przedmiotowych
wymagan, w drodze postanowien Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach (w roku
2006, 2009 i 2017). Uwzglednialy one wyposazenie catego kompleksu CLO w system sygnalizacji poza-
rowej oraz opisany sposob wydzielenia przestrzeni klatki. Dtugos¢ drogi wewnatrz klatki, jaka musza
przejsc¢ pracownicy z pietra, aby wyj$¢ na zewnatrz budynku, wynosi 16 m. Gwarantuje to bezpieczna
ewakuacje, pomimo niedostatecznej szerokosci biegéw i spocznikéw. W ramach obecnej inwestycji
przewidziano zamkniecie wejscia do klatki z poziomu pietra drzwiami klasy EI 60 Szoo.

Ewakuacja na pietrze oparta jest na przejsciach wewnatrz pomieszczen oraz przez $luzy sanitarne obu-
dowane $cianami o wymaganej klasie odpornosci ogniowej EI 30. Sluzy beda posiada¢ szerokoé¢ mini-
mum 1,20 m, wysokos¢ 2,20 m, dtugos¢ do 3 m. W wielu przypadkach przybieraja one forme pomiesz-
czen. Problem stwarza ich ilos¢. Traktujac $luzy jako pomieszczenia nie jest mozliwe ograniczenie drogi
przejscia ewakuacyjnego, zgodnie z przepisami [2] do trzech pomieszczeri. W przypadku kazdego po-
mieszczenia przeznaczonego do przebywania ludzi zostanie jednak zapewniona tgczna dlugos$¢ przej-
scia do drzwi klatki schodowej maksymalnie do 40 m, a w praktyce nie bedzie ona dhuzsza niz 20 m.

Wejscia do remontowanych i przebudowywanych pomieszczen na pietrze zostang zamkniete drzwiami
skrzydtowymi o szerokosci minimum 0,9 m i wysokosci 2,0 m. Nie przewiduje sie zastosowania drzwi
przesuwnych ani rozsuwanych.

3.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

W segmencie ,A” zastosowano rozwigzania w petni zgodne z wymaganiami przepiséw [2]. Obiekt jest i
pozostanie wyposazony we wszystkie wymagane instalacje techniczne, jak: instalacja ciepta technolo-
gicznego, centralnego ogrzewania, wody lodowej, wentylacji i klimatyzacji, wod.-kan., elektroenerge-
tyczna, stabopradowa i instalacja dwutlenku wegla.

Do zasilania urzadzen i instalacji na pietrze segmentu ,A” zaprojektowano rozdzielnice R1, zlokalizo-
wang w pomieszczeniu elektrycznym nr A3/26, wydzielonym jako odrebna strefa pozarowa ($ciany
REI 120, drzwi EI 60). Rozdzielnica R1 bedzie zasilana z 2-sekcyjnej rozdzielnicy gtéwnej segmentu ,E”,
mieszczacej sie w przyziemiu segmentu ,E”, do ktérej doprowadzono zasilanie z dwéch transformato-
row oraz (w przypadku sekcji nr 2) zasilanie zapasowe z agregatu pradotwérczego. Nowo utworzona
strefa pozarowa pietra bedzie objeta dziataniem istniejacego przycisku przeciwpozarowego wytacznika
pradu oznaczonego PWP2A zainstalowanego w portierni (strefa przeciwpozarowego wytaczenia pradu
nr 2A - strefa pozarowa nr 2.2). Przeciwpozarowe wytaczenie pradu w obszarze pietra segmentu ,A”
nastgpi wraz z wytaczeniem pozostatych pomieszczen w ramach strefy pozarowej nr 2.2.

Poniewaz na pietrze segmentu ,A” wewnetrzne trasy kablowe prowadzg w wiekszo$ci przez §luzy sta-
nowigce jednoczesnie drogi ewakuacyjne, to zastosowane zostang kable i przewody o klasie reakcji na
ogien B2.-s1b, d1, al, jedynie w pomieszczeniach technicznych (A3.26 i A3.28a) dopuszczono zastoso-
wanie przewodo6w i kabli klasy Dc.-s2, d1. W instalacjach wewnetrznych zastosowany bedzie wylacznie
osprzet wykonany z materiatéw niepalnych (samogasnacych). W instalacjach zewnetrznych na dachu
zastosowany zostanie osprzet odporny na dziatanie promieniowania UV oraz wysokiej i niskiej tempe-
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Szachty instalacyjne na poziomie pietra zostana obudowane w klasie odpornosci ogniowej REI 120,
wszystkie przejscia instalacyjne w obudowie szachtéw zostana zabezpieczone przy pomocy rozwigzan
systemowych do klasy EI 120.

Pomieszczenia objgte remontem i przebudowa zostang wyposazone w uktady wentylacyjne i klimaty-
zacyjne oraz instalacje nawilzania parowego w specjalnym wykonaniu higienicznym. Zadaniem projek-
towanych systeméw jest utrzymanie okreslonego zakresu temperatury i wilgotnosci powietrza nieza-
leznie od warunkéw zewnetrznych tak, aby zapewni¢ wymagane warunki. Monitorowanie odpowied-
nich parametréw zapewni istniejacy system BMS oraz niezalezny od niego system RMS odzwierciedla-
jacy stany powietrza w pomieszczeniach (osobne oczujnikowanie, okablowanie, oprogramowanie wraz
ze sterownikami). Przewody wentylacyjne, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej, prowadzone beda
w przestrzeni stropu podwieszanego - w pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym oraz w obudowie typu
clean room. W miejscach przejscia przewodéw przez granice strefy pozarowej zostana zabudowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornoéci ogniowej EIS 120, sterowane przez istniejacy w
CLO system sygnalizacji pozarowej. Do izolacji termicznej przewoddéw zostanie wykorzystana wetna mi-
neralna zbrojona folig aluminiowa, jedynie miejscowo, gdzie nie bedzie mozliwe takie rozwigzanie, zo-
stanie zastosowana izolacja kauczukowa (0 mniejszej grubosci niz izolacja z welny), ale w sposdb za-
pewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

Zrédtem ciepta bedzie istniejacy wezet cieplny w segmencie ,E”. W pomieszczeniach czystych ogrzewa-
nie zapewni powietrze wentylacyjne obrabiane w centrali wentylacyjnej i dodatkowo ogrzewane pro-
jektowanymi nagrzewnicami strefowymi elektrycznymi. Lokalnie (np. tazienki) przewidziano
grzejniki ptytowe higieniczne zaworowe z zasilaniem dolnym, wyposazone w glowice termostatyczna z
mozliwos$cig wpiecia do systemu BMS,

Zrédtem chtodu bedzie nowoprojektowany agregat wody lodowej umiejscowiony na dachu na podkon-
strukcji stalowej.

Pomieszczenia objgte remontem i przebudowg zostang wyposazona w instalacje dwutlenku wegla dla
potrzeb inkubatoréw i cieplarek, zasilang z nowoprojektowanej stacji rozprezania dwutlenku wegla.
Punkty poboru dwutlenku wegla, zasilane ci$nieniem 0,35 MPa, umozliwig redukcje do 1,5 bar. Stacje
rozprezania dwutlenku wegla zaprojektowano we wnece przy klatce schodowej na poziomie przyzie-
mia, gdzie zostang zainstalowane dwie baterie po 2 butle (kazda o pojemnosci 40 1). Po wyczerpaniu sie
dwutlenku wegla z jednej baterii nastapi automatyczne przelgczenie na druga baterie. Instalacja ruro-
ciagobw dwutlenku wegla i stacja rozprezania zostana wyposazone w sygnalizacje alarmowa urucha-
miang przy zmianach cisnienia. Przekaz sygnatéw alarmowych przewidziano do BMS.

3.12. Urzadzenia przeciwpozarowe

Segment ,A” Szpitala CLO jest wyposazony we wszystkie wymagane przepisami przeciwpozarowymi
urzadzenia i instalacje przeciwpozarowe, w szczegélnosci w:

. system sygnalizacji pozarowej,

. przeciwpozarowaq instalacje wodociggowa,
. przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

" awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

System sygnalizacji pozarowej, zapewnia ochrone catkowita i automatyczng transmisje sygnatu alarmo-
wego do Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Slaskich. W przypadku pezaru-centralka pozarowa
PANSTWW
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zapewnia wykonanie niezbednych sterowan okreslonych m. in. w ,Zatozeniach do algorytmu sterowarn
CLO .."” [H], w tym:

. powiadomienie KMPSP Siemianowice Slaskie o alarmie pozarowym - poprzez system monitoringu,

. zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w nor-
malnych warunkach w pozycji otwartej,

] wylgczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstat pozar,

. zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

. uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

. sprowadzenie dZzwigéw na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi - w strefie pozarowej, w ktérej

powstat pozar,
= odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu,
= otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyj$ciach ewakuacyjnych z pomieszczen.

Poszczegélne kondygnacje segmentu ,A” sa wyposazone w hydranty 25 z wezem pétsztywnym. W przy-
padku pietra, stanowigcego przedmiot niniejszej ekspertyzy, hydrant zostanie zabudowany w §luzie
wejsciowej polgczonej bezposrednio z klatka schodowa. Dtugos$¢ weza (30 m) zapewni pokrycie catej
powierzchni pietra zasiegiem pradu gasniczego (33 m).

Przeciwpozarowy wylacznik pradu dla strefy pozarowej pietra segmentu ,A” opisano w poprzednim
rozdziale.

W pomieszczeniach petnigcych role komunikacji zaprojektowano instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
uwzgledniajacg wymagania PN EN 1838:2013-11 oraz PN EN 50172. Oprawy spetnia¢ beda wymagania
normy PN-EN 60598-2-22 i posiada¢ beda $wiadectwo dopuszczenia CNBOP. Natezenie $wiatla projek-
towanego o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej bedzie réwne 1 Ix na poziomie podtogi
oraz 5 Ix przy hydrancie (mierzone na pionowej ptaszczyznie szafki hydrantowej). Projektowany czas
dziatania o$wietlenia ewakuacyjnego nie bedzie krétszy niz 2 godziny. W nawigzaniu do istniejgcego
systemu zasilania rozproszonego, przewidziano zastosowanie opraw z inwerterowymi modutami zasi-
lania awaryjnego. Dodatkowo na pietrze zostang zainstalowane pod$wietlane znaki ewakuacyjne pra-
cujgce w trybie ,na jasno”, tj. stale zalaczone.

W wybranych pomieszczeniach technologicznych przewidziano o$wietlenie awaryjne stref wysokiego
ryzyka (bezpieczenstwa) o natezeniu $wiatta nie nizszym niz 50 1x, co stanowi 10% natezenia $wiatla
o$wietlenia podstawowego i jednoczeénie nie mniej niz 15 1x, na poziomie obliczeniowej powierzchni
roboczej na wysokosci 0,85 m. Projektowany czas dziatania o$wietlenia bezpieczeristwa bedzie nie krét-
szy niz 2 godziny.

3.13. Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do budynkéw CLO zapewnia wewnetrzna droga polgczona z ulicami: Z. Krasinskiego
oraz Szpitalng. Droga posiada nawierzchnie umozlwiajaca przejazd pojazdéw o nacisku osi co najmniej
100 kN, minimalna szerokos¢ wynosi 4 m, a promienie tukéw zewnetrznych nie sg mniejsze niz 11 m.
Odlegtosc blizszej krawedzi drogi od budynkéw Szpitala mieéci sie w granicach 5+15 m. Pomiedzy droga
a Scianami budynkéw nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ani drzewa i krzewy o wyso-
kosci przekraczajacej 3 m. Bramy wjazdowe posiadajg szeroko$¢ ponad 3,6 m.

Projektowana przebudowa i remont pietra w segmencie ,A” nie wptyna'na istniejace warunki dojazdu
PANSTWOV
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3.14. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych (20 dm?3/s) zapewniaja cztery hydranty nadziemne
DN80 zabudowane w odlegtosci do 75 m i kolejne do 150 m) od budynkéw Szpitala.

4. Wykaz niespelnionych wymagan - po przebudowie

Majac na uwadze zakres niniejszego opracowania, w szczeg6lnos$ci ograniczenie go tylko do nowo utwo-
rzonej strefy pozarowej obejmujacej tylko pietro w segmencie ,A”, do niespetnionych wymagan przepi-
sow zaliczono:

1) niedostateczng w stosunku do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych szerokos¢ biegéw i
spocznikéw w klatce schodowej stanowiacej jedyna droge ewakuacji z pietra segmentu ,A” - §68
ust. 1[2],

2) konieczno$¢ prowadzenia ewakuacji (przejscie ewakuacyjne) przez wiecej niz trzy pomieszczenia
-§237 ust. 8 [2].

5. Wplyw istniejacych i projektowanych rozwigzan na
bezpieczenstwo ludzi

Planowana obecnie przebudowa i remont pietra w segmencie ,A” nie zmieni w sposéb istotny warun-
kow ochrony przeciwpozarowej tego obiektu, jak i pozostatych segmentéw tworzacych szpital CLO. W
praktyce wiekszo$¢ planowanych obecnie robét wyczerpuje definicje remontu [1], jedynie w kilku przy-
padkach w nowych miejscach zostang wzniesione scianki dzialowe. Celem podstawowym jest obecnie
dostosowanie pigtra do obostrzonych wymagan wynikajacych z potrzeb technologicznych i sanitarnych
dla Pracowni Hodowli Komérkowej, Laboratoriéw i Banku Tkanek.
Projektowane rozwiazania sa zgodne w petnym zakresie z wymaganiami przepiséw dotyczacych bez-
pieczenstwa pozarowego, a jedyny problem, gtéwnie o charakterze formalnym, stanowig niezbedne
sluzy, dzielgce przestrzen pigtra na szereg pomieszczen, w tym w obszarze drég i przejsé ewakuacyj-
nych. Drugi problem zwigzany z niedostateczng szerokoscig biegéw i spocznikéw w klatce schodowej
obstugujace przedmiotowe pigtro, wystepuje od poczatku istnienia obiektu i byt juz kilkakrotnie anali-
zowany oraz rekompensowany.

Majac na uwadze wszystkie wprowadzone na przestrzeni lat - za aprobatg Slaskiego Komendanta Wo-

jewodzkiego PSP w Katowicach (w drodze wydanych postanowien) - dodatkowe $rodki bezpieczeristwa

pozarowego gwarantujgce w szczegolnosci:

a bezzwloczne wykrycie kazdego pozaru, zaalarmowanie personelu i Pafistwowej Strazy Pozarnej, co pozwoli na jak naj-
szybsze podjecie dziatai ratowniczych przez personel, a jednoczeénie skréci czas do podjecia dziatan ratowniczo-gasni-
czych przez straz pozarng do kilku minut od powstania pozaru,

. szybkie zlokalizowanie miejsca pozaru i wyizolowanie zagrozonej strefy pozarowej z budynku,

] przeprowadzenie szybkiej ewakuacji zagrozonych pacjentéw do miejsca bezpiecznego, w pierwszej fazie na tej same;j
kondygnacji, a nastepnie do innej czesci obiektu CLO; jest to szczegdlnie istotne, kiedy uwzgledni sie ciezki na ogdt stan
pacjentdw, ktorzy trafiaja do CLO,

nalezy stwierdzic, ze projektowane obecnie rozwigzania w ramach planowanego.remontu i przebudowy

pietra w segmencie ,A” nie wymagaja zadnych dodatkowych $rodkéw ﬂé‘i{ﬁﬁl’pén‘saty Konieczne jest na-

tomiast utrzymanie wszystkich dotychczasowych rozwigzan w catym ohie,kgieg(;l,d.,\f ik
tel (3Z) 621
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6. Propozycja rozwigzan rekompensujgcych niespet-
nione wymagania

Zgodnie z konkluzjg wynikajaca z przeprowadzonej w niniejszej ekspertyzie analizy wplywu rozwiazan
projektowanych w ramach planowanego remontu i przebudowy pietra segmentu ,A”, jako gwarancje nie
pogorszenia istniejacych warunkéw ochrony przeciwpozarowej obiektu CLO, wskazuje sie nastepujace

zadania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

wyposazenie istniejgcych budynkéw CLO w system sygnalizacji pozarowej, adresowalny, monitoro-
wany przez Panstwowa Straz Pozarng, zapewniajgcy ochrone catkowita i realizacje zatozonych ste-

rowarn okreslonych w Scenariuszu pozarowym CLO, w szczegdlnosci:

* powiadomienie KMPSP Siemianowice Slaskie o alarmie pozarowym - poprzez system monitoringu,

= zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej,

* wyljczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarows, w ktérej powstat pozar,

= zamknigcie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

= uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

= sprowadzenie dZwigéw na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi - w strefie pozarowej, w ktorej
powstat pozar,

= odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu,

= otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjéciach ewakuacyjnych z pomieszczer,

utrzymanie dotychczasowego podziatu obiektu CLO na strefy pozarowe, zgodnie z wczeéniejszymi
postanowieniami Slagskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP w Katowicach, opisanego w rozdz. 3.8
niniejszej ekspertyzy oraz dodatkowo wydzielenie odrebnej strefy (nr 2.2a) obejmujacej po-
wierzchnig pietra w segmencie ,A” dostosowywanego obecnie dla potrzeb: Pracowni Hodowli Ko-
moérkowej, Laboratorium Preparatyki Biowitalnej, Laboratorium Preparatyki Materiatu Tkanko-
wego Biostatycznego oraz Magazynu Dystrybucji Banku Tkanek,

doprowadzenie wykonanych z papy przekry¢ dachowych nad cze$cia 3-kondygnacyjna i 2-kondy-
gnacyjng do stanu nierozprzestrzeniania ognia - cecha Broof(t1),

zabezpieczenie ogniochronne do stanu niezapalnosci drewnianych elementéw przekrycia dachu
czesci 2-kondygnacyjnej,

doprowadzenie do odpornosci ogniowej R 30 stalowych elementéw konstrukeji dachu czesci 2-kon-
dygnacyjnej.

wykonanie przejs¢ instalacyjnych przez zelbetowy strop nad pietrem segmentu ,,A” w postaci ko-
mina obudowanego elementami o klasie odpornosci ogniowej EI 60,

wykonanie tras kablowych w objetym remontem i przebudowa obszarze pietra w segmencie ,A”
przewodami posiadajacymi klasy reakcji na ogient B2.,-s1b, d1, al z wyjatkiem pomieszczen tech-
nicznych (A3.26 i A3.28a), gdzie dopuszcza sie zastosowanie przewodoéw i kabli klasy De,-s2, d1,

wyposazenie petnigcych role komunikacji pomieszczen na pietrze segmentu ,A” w instalacje o$wie-
tlenia ewakuacyjnego uwzgledniajaca wymagania PN-EN 1838:2013- 1_1 oraz PN-EN 50172, z opra-
wami posiadajacymi §wiadectwo dopuszczenia CNBOP, zapewma]éc}ﬁil natqzeme Swiatta w osi
drogi ewakuacyjnej nie mniejsze niz 1 Ix na poziomie podtogi ordz-51x prz%wh;xdra_nme przez czas

nie krétszy niz 2 godziny od zaniku zasilania podstawowego. Wvdzial Kontrolno-Re
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7. Whnioski koncowe

Projektowana przebudowa pietra w segmencie ,A”, z uwzglednieniem wprowadzonych wczeéniej zabez-
pieczen przeciwpozarowych oraz rozwigzan wskazanych w rozdz. 6, zdaniem autoréw opracowania, za-
pewni akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej, w tym szczegdlnie mozliwoéé bezpiecznej
ewakuacji ludzi na wypadek pozaru, rekompensujac dostatecznie niespetnione wymagania przepisow.
Niniejsza ekspertyza wymaga przedtozenia w trybie §2 ust. 3a rozporzadzenia MI z 12.04.2002 . (t,j.
Dz.U.2015r, poz. 1422 z p6zn. zm.) Slgskiemu Komendantowi Wojewodzkiemu PSP w Katowicach.
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