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Podstawa opracowania - zlecenie Pracowni Architektonicznej SAR Sp. z 0.0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5.

Przedmiot opracowania - segment ,E” w Centrum Leczenia Oparzen im. Dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
przy ulicy Jana Pawta Il 2, w cze$ci obejmujacej strefy pozarowe, ktére zostang poddane zmianie sposobu uzytkowania.

Cel opracowania - segment ,E” zostatl wzniesiony w latach 2010-2012 w ramach rozbudowy i przebudowy Centrum Lecze-
nia Oparzen (CLO) w Siemianowicach Slaskich przy ulicy Jana Pawta II 2, stanowiac jedng catoéé funkcjonalna z istniejacymi
segmentami ,B”, ,C”, ,A” i ,D”. Z uwagi na wystepujace uwarunkowania w obiektach istniejacych, a takze fakt objecia najstar-
szych segmentow (,B” i ,C” - wzniesione w roku 1910) ochrong konserwatorska, segment ,E” zaprojektowano z uwzglednie-
niem mozliwos$ci innego sposobu spetnienia wymagan przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego, uzyskujac w tej
sprawie postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP w Katowicach [B]. Segment ,E” jest uzytkowany w prze-
wazajacej czesci, z wyjatkiem sali audytoryjnej na pietrze 3, gdzie dotad nie zakonczono prac budowlanych, prowadzonych w
oparciu o decyzje zezwalajgce na budowe (nr 12/2010, zmieniona Decyzja nr 60/2011 oraz nr 256/2012 z dnia 30.07.2012
r.). Obecnie zaistniata potrzeba przebudowy pomieszczen po niedokonczonej sali audytoryjnej oraz czesci biurowej na 3
pietrze tego segmentu, jako uzupetnienie funkcjonalne CLO o charakterze diagnostycznym w ramach utworzenia Wieloosrod-
kowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych. W opinii KWPSP Katowice wymaga to ponowne-
go wykorzystania mozliwo$ci innego sposobu spetnienia wymagan przepiséw w opisanym wcze$niej trybie. Poniewaz pla-
nowane obecnie zmiany obejmuja tylko czes$¢ pietra 3 oraz pietra 4, w niniejszej ekspertyzie odniesiono sie gtéwnie do tych
kondygnacji.

Przy sporzadzaniu opracowania wykorzystano nastepujace przepisy:
[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r,, poz. 1422)

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.z 2015 poz.2117)

6] PN-EN 671-1:2012. State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne z wezem po6tsztywnym
7] PN-EN 1838:2013-11 (ang.). Wyposazenie o$wietlenia. O§wietlenie awaryjne
8] PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

9] PN-EN-60598-2-22:2015-01 (ang.). Oprawy oswietleniowe. Cze$¢ 2: Wymagania szczeg6towe. Dziat 22: Oprawy o$wie-
tlenia awaryjnego

[10] PN-EN 62034:2012 (ang.). Systemy automatycznego testowania awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasilanego z
akumulatorow

[11] SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

[12] PN-HD 60364 -5-56.2010P+A1:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-56. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

[13] PN-EN PN-EN 12101-6:2007. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Cze$¢ 6: Wymagania techniczne doty-
czace systemOw roznicowania ci$nien - Zestawy urzadzen
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Warunki techniczne obiektu ustalono na podstawie:

[A] ,Ekspertyza techniczna w zakresie mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczeristwa pozarowego podczas
przebudowy i rozbudowy budynkéw Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich przy ulicy Jana Pawta II 2”,
opracowana we wrze$niu 2009 r. przez FIRE EXPERT Adam Biczycki, Katowice, ul. Hierowskiego 60B

[B] Postanowienie Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach z dnia 26.10.2009 1., 319/2009

[C] Projekt budowlany "Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich, ul. Jana
Pawta 11 2”, opracowany w pazdzierniku 2009 r. przez SAR Sp. z 0. 0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

[D] Projekt budowlany zmian "Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich, ul.
Jana Pawta Il 2 - projekt zmian w zakresie budowy lgdowiska dla Smigtowcéw sanitarnych, zlokalizowanego nad kondy-
gnacjq techniczng nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzen na dziatkach 2872/196 i 3811/196”, opracowany
w czerwcu 2012 r. przez SAR Sp. z 0. 0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

[E] Projekt budowlany zmian "Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich, ul.
Jana Pawta Il 2 - projekt zmian”, opracowany w maju 2013 r. przez SAR Sp. z o. 0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska
17/5

[F] Projekt budowlany zmian "Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczeni magazynowych dziatu farmacji na pomieszczenia
pracowni badari endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeri w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawta II 2
na dziatkach nr 2872/196, 3149/202", opracowany w styczniu 2015 r. przez SAR Sp. z o. 0., 40-009 Katowice, ul. War-
szawska 17/5

[G] Projekt budowlany ”Przebudowa czesci przyziemia wraz z patio na potrzeby Hodowli Tkanek oraz Przebudowa i remont
czesci 1 pietra segmentu A w budynku Centrum Leczenia Oparzen, w Siemianowicach Slgskich przy ul. Jana Pawta II 2,
DZ.NR. 2872/196”, opracowany w sierpniu 2016 r. przez SAR Sp. z o. 0., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5

[H] .Zatozenia do algorytmu sterowari CLO Siemianowice Slgskie - dotyczy projektowanego segmentu ,E” oraz segmentéw ,A” i
,D”w czesci objetej przebudowq”, opracowane w grudniu 2009 r. przez FIRE EXPERT Adam Biczycki, Katowice, ul. Hie-
rowskiego 60B

1. Opis stanu istniejacego

1.1. Ogolna charakterystyka zabudowy

Teren, na ktérym znajdujg sie budynki CLO zajmuje dziatki nr: 2872/196, 3150/196, 3811/196,
3149/202; dwie dziatki - nr 3815/196 oraz 3812/196, sg dziatkami drogowymi, nad ktérymi nadwie-
szona jest ptyta lgdowiska dla Smigtowcow. Przedmiotowe dziatki lezg w obszarze objetym Miejsco-
wym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Siemianowice Slaskie. Laczna powierzchnia
terenu w uzytkowaniu CLO wynosi 9213,7 m2.

Centrum Leczenia Oparzen jest wiodagcym os$rodkiem w Polsce leczacym urazy oparzeniowe i ich na-
stepstwa. W o$rodku wykonuje sie rowniez zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej z wykorzy-
staniem systeméw laserowych. Od 2002 roku rozpoczeto stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej
(HBO) w leczeniu urazéw oparzeniowych, wykorzystujgc do tego celu najnowoczesniejszg aparature
medyczng. CLO posiada dwie jednoosobowe komory hiperbaryczne oraz komore wieloosobowa. HBO
jest stosowana m in. celem utatwienia i przyspieszenia proceséw gojenia w sytuacjach, gdzie transport
tlenu do tkanek zostat zakt6cony np. przez obrazenia pourazowe, infekcje, stany zapalne czy obrzek
oraz w stanach zaczadzen tlenkiem wegla. Ponadto Szpital posiada lagdowisko wyniesione, ktore jest
Sci$le powiagzane z funkcjg medyczna Szpitala. Centrum Leczenia Oparzen pomimo, Ze nie posiada
Szpitalnego Oddziatu Ratunkowego jest z powodu przeprowadzanych procedur medycznych ,Szpita-
lem Ratunkowym” niosagcym pomoc w leczeniu i ratowaniu zycia, gtéwnie po zdarzeniach nagtych,
wypadkowych.
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Podstawowymi obiektami CLO s3 segmenty: B, C, A, E i D, stanowigce jeden zesp6t funkcjonalny. Seg-
menty B i C zostaly wzniesione ok. roku 1910. Sg wpisane do rejestru zabytkéw i podlegaja ochronie
konserwatorskiej. Budynki posiadajg pie¢ kondygnacji nadziemnych (w czeSci cztery), wielopoziomo-
we poddasze techniczne, bez podziemia. Powierzchnia zabudowy wynosi 849 m2. Na przestrzeni lat
obydwa segmenty byly poddawane przebudowie i zmianie sposobu uzytkowania. W 2008 r. zostata
opracowana dla nich ekspertyza techniczna, ktérej wnioski zostaly zaakceptowane przez Slaskiego
Komendanta Wojewo6dzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej postanowieniem nr 37/2009 z 20 stycznia
2009 r. Obecnie planowana jest w nich kolejna przebudowa, rowniez z wykorzystaniem trybu zezwa-
lajgcego na inny sposo6b spelnienia wymagan przepiséw techniczno-budowlanych. Wskazane segmen-
ty stanowia strefe pozarowg, odrebna w stosunku do pozostatych obiektow szpitala CLO. Stad tez w
niniejszej ekspertyzie pominieto ich charakterystyke, gdyz obiekty te beda przedmiotem odrebnej
ekspertyzy.

Segment A - powierzchnia zabudowy wynosi 636 m2. Zgodnie z wcze$niejszymi ustaleniami, sformali-
zowanymi w postaci cyt. wczesniej postanowien Slaskiego Komendanta Wojewdédzkiego PSP, budynek
,A” stanowi odrebna strefe pozarowa w stosunku do budynkéw: ,B”i,C” oraz ,D".

Segment E jest budynkiem o pieciu kondygnacjach nadziemnych, podziemne nie wystepuja. Ponad
dachem budynku (poziom +17,25) znajduje sie nadbudéwka z pierwotnie projektowana salg wykta-
dowa (zadaszenie na poziomie +21,25) oraz ptyta lagdowisko dla $miglowcéw (poziom +23,25). Po-
wierzchnia zabudowy wynosi 1729,0 m2. Z uwagi na potaczenia funkcjonalne, segment ,E” przenika
sie architektonicznie z przylegtym segmentem ,A”, ponadto jest potagczony z usytuowanym po stronie
wschodniej segmentem ,D”.

Segment D posiada jedng kondygnacje podziemna (w czesci obiektu), dwie nadziemne w czesci obiek-
tu oraz trzy nadziemne w skrzydle wschodnim. Powierzchnia zabudowy wynosi 2612 mz2.

T &E M
| T

Fot. 1. Widok ogélny Szpitala

Wy e . - e b
Fot. 2. Segment E - widok ogdlny

Ponadto na terenie CLO znajdujg sie obiekty pomocnicze, jak: stacja transformatorowa, budynek agre-
gatu pradotwérczego, budynek techniczno-gospodarczy, budynek rozprezalni gazéw medycznych ze
sprezarkowni, hydroforownig i magazynem odpadéw medycznych, zbiorniki na ciekty tlen i azot.
Najblizsze budynki w otoczeniu gtéwnych segmentéw znajdujg sie w odlegtosci: ponad 11,5 m (1 -
kondygnacyjne obiekty techniczne, usytuowane na terenie dziatki CLO), ponad 20 m od strony p6t-
nocnej (zabudowa mieszkaniowa) i 16,5 m od strony potudniowej (zabudowa ustugowa).

Dojazd na teren Szpitala prowadzi od ulicy Zygmunta Krasinskiego (strona zachodnia) i od ulicy Szpi-
talnej (strona potudniowa).

Centrum Leczenia Oparzen ma status szpitala z 72 16zkami we wszystkich segmentach (1acznie).
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1.2. Ogodlna charakterystyka segmentu ,E”

Segment E zostal wzniesiony w latach 2010-2012 w oparciu o projekt budowlany [C] opracowany w
roku 2009 oraz projekty [E] i [F], opracowane w latach 2013 i 2015. W roku 2013 nad budynkiem wy-
konano ladowisko dla $migtowcéw - zgodnie z projektem [D].

Jak wskazano to wcze$niej, segment E przenika sie konstrukcyjnie z przylegtym segmentem A, ktory z
tego powodu zostat poddany przebudowie w zakresie niezbednym do utworzenia jednego funkcjonal-
nego zespotu obiektow.

Aktualny sposdb zagospodarowania segmentu E jest nastepujacy:

] przyziemie - pomieszczenia techniczne (serwerownia, stacja uzdatniania wody, wezet cieplny, rozdzielnie elektryczne,
centralna bateria, UPS, wentylatorownia), zaplecze magazynowe, zaplecze administracyjne i warsztatowe, zesp6t
pomieszczen pracowni badan endoskopowych, pomieszczenie BMS, pomieszczenie ozonowni, pompy prézniowe,

= parter - hol gtéwny, trzy niezalezne zespoty pomieszczen: izba przyje¢, oddziat separacyjny, oddziat izolacyjny,

= 1 pietro - oddziat intensywnej opieki medycznej z 4 t6zkami, oddziat rehabilitacji z 10 t6zkami, hol komunikacyjny,
. 2 pietro - blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi i zapleczem, hol komunikacyjny,
= 3 pietro - zesp6t pomieszczen administracyjnych, nie wykonczona sala audytoryjna i projektowany pierwotnie wyzszy

poziom, przewidziany na pokoje ttumaczy, hol komunikacyjny.
Ponadto na kazdym z pieter zlokalizowano pojedyncze pomieszczenia techniczne. Centrale wentyla-
cyjne i klimatyzacyjne zlokalizowano na otwartej przestrzeni oraz w wentylatorowni w przyziemiu.
Na dachu budynku, na wysokosci 24,75 m ponad poziomem terenu, znajduje sie ladowisko dla $mi-
glowcéw, klasyfikowane do kategorii H1 (Smigtowce o dtugosci do 15 m). Ptyta ladowiska w ksztalcie
kota o Srednicy 26,92 m.

1.3. Uklad komunikacyjny

Podstawg ewakuacji sa korytarze oraz dwie klatki schodowe (EKL1 oraz EKL2), speiniajace wymaga-
nia §256 [2]. Obydwie klatki posiadajg wyj$cia na otwartg przestrzen na poziomie parteru, zamkniete
drzwiami 2-skrzydtowymi o szeroko$ci minimum 1,40 m. Klatka EKL2 posiada bezpos$rednie wyjscie
na zewnatrz budynku, natomiast klatka EKL1 - poprzez hol oddzielony od drég komunikacji ogélnej i
pomieszczen $cianami klasy REI 60 z drzwiami EI 30, spetniajacy warunki okreslone w §256 ust. 6
rozporzadzenia MI [2], w szczegdlnoSci:

1)  wysokos¢ holu w miejscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, wynosi nie mniej niz 3,3 m,

2)  szerokos$¢ drzwi wyj$ciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych,

tzn. 1,40 m + 0,7 m.

Klatki obstuguja wszystkie kondygnacje budynku od przyziemia do pietra 3, a klatka EKL1 dodatkowo
obstuguje poziom dachu nad pietrem 3 oraz ladowisko. Dojscie z ptyty ladowiska do tej klatki prowa-
dzi zewnetrznym pomostem i schodami zewnetrznymi oraz dodatkowo poprzez ruchomg platforme.
Komunikacje pomiedzy kondygnacjami w warunkach normalnych zapewniajg zespoty dzwigéw do-
stepne z obydwu klatek schodowych.

Poziome drogi ewakuacyjne w segmencie ,E” posiadajg obudowe o klasie odpornosci ogniowej EI 30.

Z uwagi na specyfike oddziatéw typu OIOM, jak i bloku operacyjnego, niektore korytarze wewnetrzne
w strefach pozarowych ZL II pelnia tylko role pomieszczen, przez ktére prowadzi przejScie na poziome
drogi ewakuacyjne. Tym samym nie posiadajg klasy odpornosci ogniowej wymaganej dla obudowy
korytarzy ewakuacyjnych, a znajdujgce sie w nich przeszklenia (niezbedne do zapewnienia odpowied-
niego nadzoru medycznego nad pacjentami) wykonano ze szkta bez okre$lonej odpornosci ogniowe;.
Ewakuacja z takich obszaréw obejmuje przejscie co najwyzej przez trzy pomieszczenia.

Z kazdej strefy, gdzie moga przebywac pacjenci, zapewniono po dwa wyjscia ewakuacyjne do dwéch
niezaleznych stref pozarowych.
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Drzwi na drogach ewakuacyjnych posiadajg wymagang przepisami szeroko$¢. W wielu przypadkach
przewidziano zastosowanie drzwi przesuwnych, co wynika z uwarunkowan sanitarnych. Aby zapew-
ni¢ odpowiednie warunki ewakuacji drzwi te wyposazono w osprzet zapewniajgcy ich automatyczne
rozsuniecie (otwarcie) w przypadku zaniku zasilania elektrycznego lub w przypadku wykrycia poza-
ru.

W obiekcie zapewnione wszystkie pozostale wymagane parametry dla drég ewakuacyjnych, w tym
ich wysokos¢, szerokos¢, dtugosé przejs¢ ewakuacyjnych i dojs¢ ewakuacyjnych - stosownie do wy-
magan przepisow [2], wynikajacych z kategorii zagrozenia ludzi.

2. Zakres planowanej inwestycji

W ramach planowanej obecnie inwestycji przewiduje sie w szczegélnosci dokonanie przebudowy
segmentu ,E” w czes$ci 3 pietra oraz poziomu +17,625 dla potrzeb Zaktadu Medycyny Nuklearnej
(ZMN) wraz z Pracownig SPECT/CT. Planowane roboty zwigzane s3g z tworzeniem Wieloosrodkowego
Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlektych. Projektowana funkcja (Zaktad
Medycyny Nuklearnej) wymaga 2 elementéw funkcjonalnych: Pracowni izotopowej klasy 2 oraz Pra-
cowni diagnostycznej - SPECT/CT. Ponadto z uwagi na potrzeby powierzchniowe dla ZNM wymagane
jest przeniesienie pomieszczen biurowych w obszar po lobby / szatni sali audytoryjnej.

Przewidywane zmiany i prace odtworzeniowe w istniejgcych elementach konstrukcji:

1) pietro 3:
= posadowienie urzadzen technologicznych:
= SPECT/CT,

@ Komora goraca,
= rozbidrka istniejacych elementéw zelbetowych konstrukcji audytorium oraz wykonanie lokalnych otworowan w
$cianach zelbetowych,
2) pietro 4:
= wykonanie konstrukcji stropu dla posadowienia central wentylacyjnych oraz zlokalizowania pomieszczen pomocni-
czych; pietro zajmowac bedzie tylko powierzchnie wewnetrzna 51 m2, podczas gdy powierzchnia wewnetrzna pie-
tra 3 wynosi 815 m2,
3) dach:
= prace zwigzane z lokalng ingerencja w elementy pokrycia dachowego,
= prace odtworzeniowe izolacji termicznych i przeciwwodnych, w tym m. in.: wykonanie uzupetnien izolacji termicz-
nej w postaci welny mineralnej, wykonanie uzupetnien izolacji przeciwwodnej w postaci papy termozgrzewalnej z
papa podktadowa w systemach NRO tworzgcych wraz z dachem udokumentowang przegrode REI 30,
= wykonanie uzupetnien i odtworzen obrébek blacharskich w nawigzaniu materialowym i kolorystycznym do obroé-
bek istniejacych,
= prace przy dachu nad projektowanym pomieszczeniem technicznym.

Demontaze i wyburzenia:
= demontaz czesci uktadow wentylacji,
= wykonanie otworowania (wycie¢) w $cianach zelbetowych,
= wyburzenia elementéw Zelbetowych audytorium,
= wykonanie wyburzen i demontazy $cian dziatowych,
= wykonanie demontazy sufitéw, posadzek, stolarki / Slusarki otworowej,
= wykonanie demontazy czes$ci instalacji,
= wykonanie otworu montazowego (wprowadzenia) elementéw wyposazenia technologicznego.

Sciany zewnetrzne:
= wykonanie odtworzen (zamurowan) w $cianie zewnetrznej.
* murowania $cian zewnetrznych (ostonowych) z bloczkéw wapienno- piaskowych gr 24 cm,
= wykonanie nadprozy zelbetowych wylewanych,
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= wykonanie tynkéw akrylowych w systemach ocieplen zewnetrznych na weinie mineralnej,

Sciany wewnetrzne:
= wykonanie nadprozy nad otworami w murowanych $cianach dziatowych,
=  wymurowania nowych $cian wewnetrznych dziatowych,
=  wymurowanie obudéw elementéw konstrukecji stupédw i $cian zelbetowych,
= wymurowanie nowych $cian oston instalacyjnych,
= wykonanie $cian z ptyt GKBI/GKB/GKEF,
= wykonanie $cian z ptyt z wkiadka otowiows,
= wykonanie konstrukcji dla $cian dla systeméw oktadzin z paneli typu Clean Room (Laboratorium izotopowe) z
wktadka otowiana.

Elementy Zelbetowe: stupy i rdzenie / stropy / wience, belki / nadproza, stopy, tawy:
= wykonanie elementéw wzmocnienia ptyt zelbetowych dla urzadzen technologicznych,
= wykonanie belek / nadprozy zelbetowych / wiencow.

Konstrukcje stalowe, galanteria stalowa i szklana:
= podkonstrukcja stropu technicznego pod centrale wentylacyjne na poziomie +17,625 m,
= podkonstrukcja zawieszenia urzgadzen technologicznych oraz podstaw technologicznych.

Stolarka okienna i drzwiowa:
=  montaz $lusarki aluminiowej,
= montaz Slusarki stalowej drzwiowej,
= montaz stolarki drewnianej drzwiowe;j.

wykonanie sufitow podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej,

= wykonanie obudowy belek stalowych z ptyt GKF,

= wykonanie oston z ptyt GKBI dla instalacji przysciennych,

= wyKkonanie sufitow systemowych podwieszanych w strefach komunikacyjnych,

= wykonanie sufitéw systemowych szczelnych rastrowych dla pomieszczen o podwyzszonej aseptyce z zabezpiecze-
niami podwazeniowymi (Clip-In) - w technologii clean room,

= wykonanie sufitéw tynkowanych.

Niezaleznie od opisanych robét, przygotowywana jest przebudowa segmentu B, stanowigcego w prze-
wazajacej czesci odrebng strefe pozarowa. Inwestycja takze zostanie przeprowadzona z wykorzysta-
niem mozliwo$ci innego sposobu spetnienia wymagan przepiséw, w oparciu o oddzielng ekspertyze
techniczng. Tym samym wystepujace w tym segmencie problemy sa poza zakresem niniejszego opra-
cowania. Jest jednak jeden punkt zbiezny dla obydwu segmentdéw - pomieszczenia zlokalizowane w
narozniku potudniowo-wschodnim segmentu B na styku z naroznikiem holu w segmencie E. Dotych-
czas pomieszczenie na parterze segmentu B nalezatlo do strefy pozarowej segmentu E, podczas gdy
pomieszczenie potozone na wyzszej kondygnacji stanowito czes¢ strefy pozarowej segmentu B. Ze
wzgledow funkcjonalnych przewiduje sie obecnie wprowadzenie niewielkiej korekty w przebiegu gra-
nicy strefy pozarowej w tym obszarze tak, aby granica ta pokryta sie takze na parterze z granica seg-
mentéw. Zmiana ta nie wptynie w spos6b znaczacy na warunki ochrony przeciwpozarowej, ktére zo-
staly zaakceptowane postanowieniem Slaskiego Komendanta Wojewédzkiego PSP [B].

Plan inwestycyjny przyjety wcze$niej w Szpitalu, obejmowat réwniez przebudowe segmentu A, ktora
miata takze obja¢ swoim zakresem niewielkg cze$¢ segmentu E [G]. Aby nie narusza¢ warunkow wy-
danego wcze$niej postanowienia KWPSP [B], projekt przedmiotowej inwestycji zostat sporzadzony
przy zatozeniu, ze przebudowywana cze$¢ stanowi¢ bedzie odrebng strefe pozarowa. Obecnie brak
informacji o mozliwosciach zrealizowania sporzgdzonego na te okoliczno$¢ projektu. Dlatego przy
okreslaniu docelowych warunkéw ochrony przeciwpozarowej segmentu E w niniejszej ekspertyzie,
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uwzgledniono wariantowo zagospodarowanie i funkcje segmentu A i przylegtej czesci segmentu E.
Przebudowa segmentu A bedzie mie¢ na celu dostosowanie obiektu do potrzeb Pracowni Hodowli
Komorek oraz Banku Tkanek i laboratorium naukowego. W przebudowanych pomieszczeniach beda
przygotowywane przeszczepy biostatyczne skdry, owodni a w kolejnych latach planowane jest posze-
rzenie dziatalnos$ci o przygotowanie kolejnych rodzajow przeszczepdw biostatycznych takich, jak np.
chrzestno-kostnych, Sciegien, nabtonka i chrzastki na potrzeby CLO oraz innych Szpitali. Dziatalnos¢
Pracowni Hodowli Komoérek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek polega¢ bedzie ré6wnieZ na wytwarza-
niu produktéw leczniczych terapii zaawansowanej terapii komérkowej i tkankowej. Zakres dziatalno-
$ci w Banku Tkanek przewiduje takze prowadzenie badan naukowych, ktérych zakres i metodyka nie
bedzie odbiega¢ od wymogéw ochrony i zabezpieczen stawianych rutynowym procedurom wytwor-
czym pracowni Hodowli Komérek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek. Projektowana przebudowa
obejmie cze$¢ segmentu E, przylegajacq do segmentu A. W ramach przebudowy zmieni sie przezna-
czenie czeSci pomieszczen (pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze). Po przebu-
dowie bedzie to cze$¢ dwukondygnacyjna z przyziemiem i parterem, potgczona funkcjonalnie (winda
wewnetrzng) z Pracownig Hodowli Komérek i Tkanek, znajdujaca sie na pietrze 1 w segmencie A. Po-
mieszczenia w przyziemiu przeznaczone bedg do Hodowli Tkanek, natomiast na parterze miesci¢ sie
bedzie laboratorium naukowe.

3. Warunki ochrony przeciwpozarowej segmentu ,E” -
stan po przebudowie

3.1. Dane podstawowe

Powierzchnia zabudowy - 1460 m?

Powierzchnia wewnetrzna - 5100 m2, w tym powierzchnia 3 pietra 769 m2

Kubatura -23621 m3

Wysokos¢ budynku - 22,75 m (mierzona od poziomu terenu przy wyjsciu z klatki EKL2 do

gornej ptaszczyzny dachu nad dawng aulg)
- 24,75 m (mierzona jw. do poziomu ptyty ladowiska $migtowcow)
Liczba kondygnacji - 5 (tylko nadziemne, podziemnych brak; po planowanej przebudowie
powstanie fragmentaryczna kondygnacja piata).

Po przebudowie budynek petni¢ bedzie w praktyce tylko funkcje placéwki szpitalnej. Zagospodarowa-
nie poszczeg6lnych kondygnacji pozostanie bez zmian, z wyjgtkiem pietra 3, ktére przystosowane zo-
stanie w przewazajacej czesci na potrzeby tworzonego Zaktadu Medycyny Nuklearnej. Cze$¢ po-
wierzchni pietra 3 (24%) bedzie zajeta przez pomieszczenia administracyjne oraz sale wyktadowa dla
20 oso6b. Projektowane, fragmentaryczne pietro 4, sktadac sie bedzie z pomieszczenia maszynowni
wentylacyjnej (24,6 m2) oraz dwoch pomieszczen pomocniczych (po 9,3 m2). Na tym poziomie nie be-
dzie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ani do przebywania ludzi (w rozumieniu przepisow
przeciwpozarowych [3]).

Zaktad medycyny nuklearnej zostanie podzielony na 2 czesci funkcjonalne:

. cze$¢ ,,0gbélnodostepng” w ramach, ktérej zostang wyznaczone pomieszczenia organizacyjne zaktadu oraz odbywac sie

bedzie obstuga pacjenta bez Zrédet promieniotwérczych,
] cze$¢ ,nadzorowana” (obejmujaca obszar ,kontrolowany”) w ramach, ktérej prowadzone beda procedury zwigzane z

przygotowaniem i aplikacja radiofarmaceutyku oraz wykonaniem czynnosci diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzy-
staniem Zréodet promieniotworczych (zaréwno radiofarmaceutykow, jak i promieniowania rtg w TK).
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W ramach czesci ,,0gdélnodostepnej” zaplanowano: poczekalnie dla pacjentéw zglaszajgcych sie do
ZMN, rejestracje, gabinet lekarski, punkt pielegniarski, toalete dla pacjentéw, pokdj opisowy, szatnie
personelu z weztem sanitarnym, pomieszczenie socjalne oraz magazyny i pomieszczenie porzadkowe.
W czesci ,nadzorowanej” zaplanowano: poczekalnie dla pacjentéw po podaniu radiofarmaceutyku,
pokdj aplikacji, laboratorium izotopowe, toalete dla pacjentéw po podaniu radiofarmaceutyku, po-
mieszczenie gamma kamery typu SPECT/CT ze sterownig oraz szereg pomieszczen magazynowych i
sanitarno-dozymetrycznych wymaganych przez odpowiednie przepisy Prawa dla tego typu Zaktadu.
Dostep do czesci ,nadzorowanej” bedzie miat tylko uprawniony personel oraz pacjent zakwalifikowany
przez lekarza do badania/terapii z uzyciem radiofarmaceutykow lub diagnostyki TK. W czasie pobytu
na terenie ,nadzorowanym” pacjent pozostaje pod stalym nadzorem personelu.

3.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku nie zmieni sie zasadniczo rodzaj wystepujgcych podstawowych materiatéw. W czesci ad-
ministracyjnej przewaza¢ bedg elementy statego zagospodarowania, w szczego6lnosci meble biurowe.
W dalszym ciggu wystepowaé beda materiaty palne, typowe dla czesci szpitalnej — wyposazenie sal
16zkowych (materace, bielizna poscielowa), gazy medyczne (tlen, préznia, dwutlenek wegla, sprezone
powietrze), srodki opatrunkowe i dezynfekcyjne, réznego rodzaju leki, a takze niewielkie ilosci pal-
nych cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, stosowane jako $rodki dezynfekcyjne badZ w postaci
lekéw. Nie bedg wystepowac palne gazy. Z uwagi na nowg funkcje pietra 3 wprowadzone beda do sto-
sowania Zrodta promieniotworcze, mogace stanowic Zrédto promieniowania: gamma, beta, alfa. Naj-
czestszym pierwiastkiem promieniotwdrczym stosowanym z ZMN bedzie technet - Tc99m, pozyskiwa-
ny w wyniku elucji generatora Mo/Tc, uzywany bezposrednio do badania lub do znakowania réznego
rodzaju farmaceutykéw, w zaleznosci od rodzaju badania diagnostycznego, jakie zostato dla danego
pacjenta zaplanowane. Wszystkie czynnosci zwigzane z elucjg, znakowaniem i rozdozowaniem radio-
farmaceutyku odbywac sie beda w specjalnej komorze o odpowiedniej ostonnosci, z przeptywem la-
minarnym powietrza, gwarantujgcej jatowos$¢ procesu. W komorze z przeptywem laminarnym beda
rowniez przygotowywane lub porcjowane gotowe radiofarmaceutyki dostarczane przez zewnetrznego
dostawce, oparte na zrédtach: I-131, Ga-67, Y-90, Sm-153, Sr-89, Re-186, Er-169.

Po zakwalifikowaniu pacjenta do odpowiedniej fazy procedur medycznych, oczekuje on na wezwanie
personelu ZMN w poczekalni. Po przygotowaniu radiofarmaceutyku zleconego przez lekarza, piele-
gniarka wprowadza pacjenta na teren ,nadzorowany”. W pokoju aplikacji, pacjent otrzymuje dozylnie
lub doustnie przekazany przez technika oknem podawczym radiofarmaceutyk. Nastepnie pacjent
przechodzi lub jest przewozony do poczekalni dla pacjentéw po podaniu radiofarmaceutyku i oczekuje
do momentu wezwania go przez technika na badanie. W przypadku pacjenta niesamodzielnego, leza-
cego, nieprzytomnego pielegniarki ZMN (w razie potrzeby z zespotem anestezjologicznym) sprawuja
caty czas nadzor nad tym pacjentem za posrednictwem systemu monitoringu pacjenta. Po odpowied-
nim czasie oczekiwania pacjent przechodzi (lub zostaje przewieziony) do pomieszczenia gamma ka-
mery typu SPECT/CT, gdzie podlega procedurom diagnostycznym. Niektére procedury medyczne wy-
magaja bezposredniej aplikacji radiofarmaceutyku w pomieszczeniu gamma kamery zsynchronizowa-
nej z rozpoczeciem rejestracji obrazéw medycznych. Wéwczas pacjent nie oczekuje w poczekalni.

Po wykonaniu badan pacjent wychodzi (zostaje wywieziony) poza obszar terenu nadzorowanego i
udaje sie do domu lub wraca na oddziat kliniczny, z ktérego zostat skierowany.

Wszelkie powstate w wyniku dziatalnosci ZMN odpady promieniotwércze przechowywane sa w spe-
cjalnie dedykowanym do tego magazynie odpaddéw promieniotworczych przez okres gwarantujacy
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catkowitg jego dekontaminacje. Po tym czasie odpad staje sie ,zwyklym” odpadem i zostaje wydany
stuzbom szpitalnym do utylizacji, zgodnie z odrebnymi procedurami. Generatory, Zrédta kalibracyjne,
gotowe radiofarmaceutyki przyjmowane sg od dostawcy przez technika elektroradiologa osobnym
wejSciem i przewozone do dedykowanego magazynu Zrddet.

3.3. Przewidywana gestos$¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy stref pozarowych ZL. W budynku nie bedg wystepowac strefy pozarowe PM.

3.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osdb

Klasyfikacja budynku nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do stanu dotychczasowego. Segment
jako cato$¢ zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II. Pietro 3, po zrealizowaniu planowanej inwe-
stycji, zostanie zaklasyfikowane do kategorii ZL II/ZL Il (z uwagi na pomieszczenia administracyjne).
Projektowane w tej czesci budynku pomieszczenia techniczne, powigzanie funkcjonalnie z cze$cig szpi-
talna, stanowi¢ beda czes¢ strefy pozarowej ZL II/ZL IIl. Przyziemie budynku, stanowiace odrebna
strefe pozarowa, pozostanie zaliczone, jak dotychczas, do kategorii ZL IlI, ale zlokalizowany tam zesp6t
pomieszczen pracowni badan endoskopowych, wydzielony wcze$niej jako strefa pozarowa, jest klasy-
fikowany do kategorii ZL II. Wynika to z faktu prowadzenia niektérych badan w stanie ogélnego znie-
czulenia.

Liczba oséb przebywajacych na poszczegblnych poziomach budynku, pozostanie zasadniczo bez wiek-

szych zmian:

= przyziemie: strefa ZL III - do 13 osdb, w tym: biura - 6, cze$¢ warsztatowa - 3; strefa ZL I (pracownia endoskopowa) -
do 4 oséb,

= parter - do 10 pacjentéw i 11 oséb personeluy,

. 1 pietro (OIOM) - do 14 pacjentéw i 8 0séb personelu,

= 2 pietro (blok operacyjny) - do 3 pacjentéw i 10 os6b personelu,

] 3 pietro: strefa ZL Il (ZMN) - do 15 o0s6b, cze$¢ administracyjna - do 10 oso6b, sala wyktadowa - do 20 osdéb (czasowo
osoby z innych czesci Szpitala),

. 4 pietro (pomieszczenia techniczne i pomocnicze) - tylko pojedyncze osoby (pracownicy) przeprowadzajace okresowo
czynno$ci kontrolne i konserwacyjne.

3.5. Klasyfikacja pod wzgledem wysokosSci

Obiekt zalicza sie do obiektow $redniowysokich (SW).

3.6. Ocena zagrozenia wybuchem

Nie wystepuje zagrozenie wybuchem.

3.7. Klasa odpornosci pozarowej

Warunki budowlane segmentu E pozostajg bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego, wynikajacego
z projektu budowlanego, podstawowego [C]. Obiekt zostat wykonany w klasie ,B” odpornosci pozaro-
wej, a poszczeg6lne elementy jego konstrukcji posiadajg wymagana przepisami [2] klase odpornosci
ogniowej. Nowo projektowane elementy budowlane na pietrze 3, w szczegdlnosci Sciany wewnetrzne,
posiadac¢ beda klase co najmniej EI 30 odpornosci ogniowej — wykonane z bloczkéw betonu komérko-
wego grubosci 11/12 cm lub lokalnie $cianki i obudowy szkieletowe z plyt GK na systemowych profi-
lach stalowych z wypetnieniem wetng mineralng. Projektowany fragmentaryczny strop, ktéry bedzie
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wydzielaé pomieszczenia na pietrze 4, zostanie wykonany w klasie odpornosci ogniowej REI 60. Na-
tomiast $ciany pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej oraz pomieszczenn pomocniczych zostang
wykonane w klasie EI 60 odpornosci ogniowej, drzwi do tych pomieszczen - klasa EI 30. Sciany ze-
wnetrzne projektowanej pierwotnie sali audytoryjnej, a obecnie zespotu pomieszczen Zaktadu Medy-
cyny Nuklearnej, stanowigce jednocze$nie element konstrukcji nosnej dla ptyty ladowiska, posiadac
beda odpornos¢ ogniowa REI 60. Dach nad segmentem pozostanie w dotychczasowym uktadzie - jako
strop o odpornosci ogniowej REI 60, w konstrukcji Zelbetowej monolitycznej z prefabrykowanych ptyt
sprezonych, izolacja termiczna z welny mineralnej twardej, wykonczonej papa podkladows i papa
wierzchniego krycia, zgrzewang, w systemie zapewniajagcym odporno$¢ na dziatanie ognia zewnetrz-
nego.

Wszystkie istniejace i projektowane obecnie elementy budynku sa i beda nierozprzestrzeniajace ognia.
W $cianach zewnetrznych budynku zapewniono wymagane przepisami [2] pasy miedzykondygnacyj-
ne. Z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne cze$¢ $cian zewnetrznych posiada podwyzszone wyma-
gania w zakresie klasy odpornosci ogniowej. Dotyczy to m. in. $cian pomieszczen pracowni endosko-
powej w przyziemiu oraz zachodniej $ciany holu gtéwnego w segmencie ,E”. Szczegéty opisano w roz-
dziale 3.8 oraz wskazano w cze$ci graficznej ekspertyzy.

Elewacje budynku s3 niepalne, w uktadach warstwowych wentylowanych z wykonczeniem cegta klin-
kierowa lub blachami (stalowymi/aluminiowymi) i welng mineralng, jako docieplenie. W uktadach
niewentylowanych, jako wykorniczenie zastosowano tynk mineralny, cienkowarstwowy na siatce, kta-
dziony na welnie mineralnej. Niektore fragmenty Scian zewnetrznych (ostonowe) wykonano jako pot-
strukturalne, szklane. Warstwe no$ng $cian warstwowych stanowi zelbet lub bloczki wapienno - pia-
skowe. W ramach planowanej inwestycji nastapi odtworzenie w dotychczasowej technologii warstw
$cian zewnetrznych, po wykonaniu otworu na wprowadzenie urzadzen technologicznych.
Wykoniczenie $cian wewnetrznych zostanie zrealizowane w zaleznos$ci od wystepujacych potrzeb
funkcjonalnych i wymagan sanitarnych przy uzyciu: farb akrylowych, tynkéw lub ptytek ceramicznych
albo gresowych, a takze tapet z wtékna szklanego. W przypadku $cian w pomieszczeniach o wymaga-
nej wysokiej aseptyce, zostang zastosowane wyktadziny elastyczne PVC (trudnozapalne, z dopuszcze-
niem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia) lub systemowe panele aluminium/stal.

Posadzki w pomieszczeniach pietra 3 zostang wykonczone:

. betonowymi ptytami posadzkowymi - pod urzadzeniami technologicznymi,

) ptytkami ceramicznymi lub gresowymi - wewnatrz pomieszczen sanitarnych oraz technicznych mokrych,

. wyktadzinami homogenicznymi - wewnatrz pomieszczen medycznych,

. wyktadzinami dywanowymi - wewnatrz pomieszczen biurowych.

Sufity - przewiduje sie nastepujgce rodzaje sufitow:

] wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym, maszynowym, malowane farba akrylowa,

] sufity modutowe w postaci plyt ze sprasowanej wetny mineralnej,

] sufity z ptyt GKBI/GKB/GKF, malowane farba akrylowa,

] sufity modutowe w postaci paneli ze stali malowanej proszkowo.

Stolarka okienna i drzwiowa - wewnatrz obiektu zostang zastosowane cztery typy stolarki drzwiowe;j:
stalowa, aluminiowa oraz drewniana. Drzwi znajdujace sie w granicy stref pozarowych - odpornos¢
ogniowa EI 60. Drzwi zamykajgce wneki i szachty instalacyjne o odpornosci EI 30 i EI 60. W przypadku
wnek elektrycznych z urzadzeniami elektrycznymi drzwi bedg wyposazone w kratki z zaluzjami o od-
pornosci ogniowej réwnej odpornos$ci drzwi. Drzwi do pomieszczen technicznych - profilowane stalo-
we / drewniane o odpornosci ogniowej EI 30 i EI 60 w zalezno$ci od przeznaczenia pomieszczen.
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3.8. Podzial na strefy pozarowe

Projektowana inwestycja wprowadzi zmiane w zakresie pierwotnego podzialu budynku na strefy po-
zarowe, jedynie w cze$ci dotyczacej pietra 3 i w minimalnym zakresie na poziomie parteru. Dotychcza-

sowy podziat segmentu ,E”1 (z uwzglednieniem segmentu ,A”) na strefy pozarowej jest nastepujacy:

] strefa nr 1.1 o powierzchni 347,7 m2, kategoria ZL III - przyziemie budynku ,A” z wytgczeniem baru i zaplecza baru,

] strefa nr 1.2 o powierzchni 943,9 m?, kategoria ZL III - przyziemie budynku ,E” z wylaczeniem pracowni endosko-
powej i zespotu pomieszczen biurowych z zapleczem socjalnym,

] strefa nr 1.3 o powierzchni 125,4 m?, kategoria ZL III - zesp6l pomieszczen pracowni endoskopii w przyziemiu,

] strefa nr 1.4 o powierzchni 118,8 m2, kategoria ZL Il - zespol pomieszczen biurowych z zapleczem socjalnym i
pomieszczeniami warsztatowymi w przyziemiu,

] strefa nr 2.1 o powierzchni 43,3 m2, kategoria ZL II - parter budynku ,A” w czeS$ci obejmujacej kaplice,

) strefa nr 2.2 o powierzchni 1317,7 m?, kategoria ZL I - parter i pietro budynku ,A” z wytaczeniem kaplicy, hol gtéwny
na parterze, pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1i 2 pietrze, hol na 3 pietrze z
szatnig, pietro budynku ,A”",

= strefa nr 2.3 o powierzchni 205,3 m?, kategoria ZL Il - oddzial izolacyjny na parterze,

) strefa nr 2.4 o powierzchni 654,4 m?, kategoria ZL II - izba przyjec i oddzial separacyjny na parterze,

= strefa nr 3.1 o powierzchni 717,4 m?, kategoria ZL II - 1 pietro w budynku ,,E” (0OIOM) z wylaczeniem holu komu-
nikacyjnego,

= strefa nr 4.1 o powierzchni 622,4 m?, kategoria ZL II - 2 pietro (blok operacyjny) z wylaczeniem holu komunika-
cyjnego,

. strefa nr 5.1 o powierzchni 549,3 m?, kategoria ZL I - 3 pietro z wylaczeniem holu, sala wykladowa audytoryjna z
zapleczem na poziomie pietra 4.

Ponadto wydzielono jako strefy pozarowe nastepujace pomieszczenia techniczne:

= strefa RG o powierzchni 79,6 m? - rozdzielnia gtéwna w przyziemiu wraz z pomieszczeniami elektrycznymi na parterze
oraz wszystkich pietrach,

] strefa Sr.Gas. o powierzchni 9,8 m2 - pomieszczenie na $rodki gasnicze na dachu,

. strefa UPS o powierzchni 23,8 m2 - pomieszczenie na UPS w przyziemiu,

. strefa C.Bat o powierzchni 9,5 m? - pomieszczenie Centralnej Baterii w przyziemiu,

. strefa IT o powierzchni 12,6 m2 - pomieszczenie transformatoré6w separowanych na 2 pietrze.

W obiekcie jako strefy bezpiecznej ewakuacji wydzielono klatki schodowe o nastepujacych oznacze-

niach:
. Bezp.Ew-EKL1 - klatka schodowa nr 1 o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 174,7 m?,
) Bezp.Ew-EKL2 - klatka schodowa nr 2 o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 160,1 m2.

Wydzielono réwniez strefy bezpieczne oznaczone Bezp.EW23 o powierzchni 120,2 m2. Stanowig je
szyby windowe i hole windowe przy dzZwigach EW2 i EW3, obudowane $cianami o odpornosci ognio-
wej REI 120 i zamykane drzwiami odpornosci EI 60. Strefy te sg zabezpieczone przed zadymieniem
poprzez szyby windowe, w spos6b analogiczny, jak klatki schodowe.

Po wprowadzeniu planowanej zmiany sposobu zagospodarowania pietra 3 i pietra 4, bez zamierzo-
nych zmian w segmencie A, opisany podzial zmieni sie w zakresie dotyczacym ww. stref pozarowych
nr 2.2 i 5.1 w spos6b nastepujacy:

] strefa nr 2.2 - zostanie pomniejszona o powierzchnie holu i szatni na 3 pietrze, w jej sklad na tej kondygnacji budyn-
ku wchodzi¢ bedzie praktycznie tylko korytarz prowadzacy do klatki EKL1, pomieszczenie kancelarii i hol win-
dowy; czescia tej strefy pozarowej pozostang w dalszym ciagu: hol gléwny na parterze, pomieszczenia baru z
zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 i 2 pietrze, parter i pietro budynku ,A” z wytaczeniem kaplicy; zo-
stanie takze wytaczone pomieszczenie na parterze w segmencie B (pokoéj 1-osobowy z tazienka); zredukowana po-
wierzchnia strefy wynosi¢ bedzie 1221,8 m?, kategoria zagrozenia ludzi - pozostanie ZL I;

1 Pogrubionag czcionka opisano cze$ci nalezace architektonicznie do segmentu ,E”.

Copyright © FIRE EXPERT Adam BICZYCKI 40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 60B Tel. +48601573987 e-mail: biczycki@fire-expert.pl

12


mailto:biczycki@fire-expert.pl

Ekspertyza techniczna w zakresie mozliwosci innego sposobu spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego podczas przebudowy i
remontu pomieszczen w segmencie ,E” Centrum Leczenia Oparzeri im. dr. St. Sakiela w Siemianowicach Slaskich przy ulicy Jana Pawta II 2

] strefa nr 5.1 - obejmowac bedzie powierzchnie tworzonego Zaktadu Medycyny Nuklearnej, pomieszczenia administra-
cyjne, sale wyktadowa oraz pomieszczenia, ktdre zostang zlokalizowane na pietrze 4; powierzchnia strefy wynosi¢ be-
dzie 654,82 m?, kategoria zagrozenia ludzi ZL II / ZL I11.

W przypadku zrealizowania projektu przebudowy [G] segmentu A, podziat na strefy pozarowe ulegnie
niewielkim zmianom. Przede wszystkim przebudowywane pomieszczenia w segmencie A utworzg
odrebng 2-kondygnacyjng strefe pozarowa ZLIII (nr 2.2.1) o powierzchni wewnetrznej 262,2 m?,
obejmujacy przyziemie (hodowla tkanek) o powierzchni 165,32 m oraz parter (laboratorium nauko-
we) o powierzchni 96,9 m2. Dotychczasowa strefa pozarowa nr 2.2 zostanie wowczas pomniejszona
(tylko na parterze) o obejmujaca dotychczasowy pomost i obszar konsumpcji powierzchnie 54,7 m2 i
obejmowac bedzie:

] hol gtéwny na parterze bez pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 i 2 pietrze, korytarz na

pietrze 3 prowadzacy do klatki EKL1, pomieszczenie kancelarii i hol windowy; zredukowana powierzchnia strefy wyno-
si¢ bedzie 1289,2 m?, kategoria zagrozenia ludzi - pozostanie ZL 1.

Omoéwione zmiany przedstawiono w cze$ci rysunkowej niniejszej ekspertyzy, jako wariant nr 2.

Oddzielenie przeciwpozarowe wskazanych stref zapewnia: strop oddzielenia przeciwpozarowego
REI 60 pomiedzy pietrem 2 i pietrem 3 oraz Sciany oddzielenia przeciwpozarowego klasy REI 120
(wzniesione od przyziemia budynku). Przejscia komunikacyjne w $cianach zostang zamkniete
drzwiami przeciwpozarowymi klasy EI 60. Klatki schodowe pozostang wydzielone i zabezpieczone w
sposob okreslony w §256 rozporzadzenia MI [2]. Przejscia instalacyjne zostang zabezpieczone prze-
ciwpozarowo do odpornosci ogniowej przenikanego elementu oddzielenia przeciwpozarowego.
Pozostate strefy pozarowe w segmencie ,E” i w segmencie ,A” sg wydzielone w sposéb zgodny z obo-
wigzujacymi przepisami [2], opisany w projekcie budowlanym segmentu ,E” [C] z uwzglednieniem
ekspertyzy technicznej [A] i wydanego na jej podstawie postanowienia Slaskiego Komendanta Woje-
wodzkiego PSP w Katowicach [B] oraz w projektach budowlanych [E i F]. Jedyne odstepstwo w zakre-
sie podzialu na strefy pozarowe dotyczyto wéwczas sposobu wykonania projektowanej Sciany ze-
wnetrznej holu w segmencie ,E” na granicy strefy pozarowej z istniejgcym segmentem ,B”. Z uwagi na
wystepujace uwarunkowania lokalizacyjne, w szczeg6lnosci bliskie sgsiedztwo potudniowej Sciany
segmentu ,B” z otworami okiennymi z przeszklong w 100% $ciang zachodnig projektowanego wow-
czas segmentu ,E”, w ramach innego sposobu spetnienia wymagan przepiséw, zapewniono oddzielenie
przeciwpozarowe poprzez wykonanie w klasie EI 30 tylko odcinka projektowanej $ciany o dtugosci
~1,70 m, a pozostalej jej czesci ze szkta bezpiecznego bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowe;j.

Fot. 3. Obszar styku segmentéw Bi E
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Wszystkie zadania warunkujace zastosowanie takiego rozwigzania, okreSlone w postanowieniu
KWPSP [B], zostaty wykonane, a segment ,E” zostat pozytywnie oceniony podczas odbioru obiektu
przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach Slaskich. Obejmowaty one w szczegélnosci nizej
wymienione zadania:

postanawiam
wyrazi¢ zgode¢ na spelnienie w przedmiotowym obiekcie wymagan bezpieczenstwa pozarowego,
zawartych w cytowanym powyzej rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczacych:

— szerokosci biegow i spocznikow klatki schodowej stuzgcej celom ewakuacji w segmencie
»A” (§68 ust. 1),

— wyposazenia klatki schodowej w segmencie ,,A” w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu
lub stuzgce do usuwania dymu (§245),

— sposobu wykonania Sciany zewnetrzmej holu w projektowanym segmencie ,,E”, na
granicy strefy pozarowej z istniejacym segmentem ,,B” (§270 ust. 10 i 11),

w spos6b inny niz okreSlony w rozporzadzeniu, wskazany w przediozonym opracowaniu, w
szczegolnosci wskutek zrealizowania nastepujacych zadan, wynikajacych z przyjetej koncepcji
bezpieczenstwa:

1) wyposazenia istniejacych, przebudowywanych i prolektowanych segmentéow CLO, w
monitorowany przez Panstwowsa Straz Pozarng, adresowalny system sygnalizacji
pozarowej, zapewmajqcy ochrong calkowita, realizujacy zalozone sterowama wskazane
w rozdziale 4 niniejszej ekspertyzy,

2) dokonania podzialu segmentéw ,A” i ,,E” na strefy pozarowe, odpowiednio do podzialu
funkcjonalnego, w spos6b wskazany w rozdziale 3.8 niniejszej ekspertyzy,

3) wydzielenia Scianami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 oraz zamknigcia drzwiami o
klasie odpornosci ogniowej EI30 z samozamykaczem pomieszczen technicznych i
magazynowych, w miejscach wskazanych w czeSci rysunkowej ekspertyzy,

4) wydzielenia Scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60 oraz zamknigcia drzwiami o
klasie odporno$ci ogniowej EI30 z samozamykaczem zaplecza baru (na poziomie
przyziemia) od sali konsumpcyjnej, w sposéb wskazany w czesci rysunkowej ekspertyzy,

5) wydzielenia pomieszczenia szatni na 3 pietrze Scianami o klasie odpornosci ogniowej
EI1 60 z kurtyng przeciwpozarowa klasy DH 60, w sposéb przedstawiony w czesci
rysunkowej ekspertyzy.

Pozostale wymagania w zakresie bezpieczenstwa pozarowego nalezy spelnic w sposob
bezposrednio okreSlony w obowigzujacych przepisach techniczno-budowlanych i
przeciwpozarowych.

Do dnia dzisiejszego nie zrealizowano tylko pkt. 5, gdyz nie przekazano do uzytku tej czesci strefy
pozarowej nr 5.1, ktéra miata obejmowaé sale audytoryjng z szatnig na pietrze 3. Oddzielono
natomiast przeciwpozarowo obszar zajmowany na tym pietrze przez pomieszczenia administracyjne.
W ramach planowanej obecnie inwestycji, po zrealizowaniu wydzielenia pozarowego pomiedzy
strefami nr 2.2 a 5.1 (w osi EC), pkt 5 postanowienia KWPSP bedzie bezprzedmiotowy. Nalezy
natomiast doda¢, ze w strefie 5.1, niezaleznie od opisanego podziatu na strefy pozarowe, zostang
obecnie zastosowane dodatkowo nastepujace wydzielenia - pomieszczenie maszynowni wentylacyjnej
oraz obydwa pomieszczenia pomocnicze na pietrze 4, zostang wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej EI 60, a wejscia do tych pomieszczen zostang zamkniete drzwiami klasy EI 30. W
czasie budowy segmentu ,E” takze wprowadzono dodatkowe wydzielenia pozarowe, w szczegélnosci
dotycza nastepujgcych pomieszczen:
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] pomieszczenia techniczne i magazynowe, archiwa, serwerownia itp. - $ciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60, drzwi EI 30,

] pokoje pielegniarskie, dyzurki lekarskie, magazynki bielizny itp. - $ciany o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
El 60, drzwi EI 30,

] zaplecze baru (na poziomie przyziemia) od sali konsumpcyjnej - §ciany o klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami
klasy EI 30.

3.9. Warunki lokalizacji

Warunki lokalizacji segmentu ,E” zostaty opisane w rozdz. 1.1 i 3.8. S3 one zgodne z obowigzujacymi
przepisami [2] i uzyskanym postanowieniem KWPSP Katowice [B]. Planowana obecnie inwestycja, nie
wprowadzi zadnych zmian, ktére moglyby wptynaé na warunki ochrony przeciwpozarowej w tym za-
kresie.

3.10. Warunki ewakuacji

Istniejacy uktad komunikacyjny w segmencie ,E” oraz w powigzanym z nim funkcjonalnie segmencie
,A", nie ulegnie zmianie w zwigzku z planowana inwestycja. Dotychczasowe warunki ewakuacji sa
zgodne w pelnym zakresie z wymaganiami przepiséw [2]. Opisano je szczeg6towo w rozdz. 1.3 niniej-
szej ekspertyzy. Z kazdej strefy pozarowej ZL Il zapewniono mozliwo$¢ ewakuacji pacjentéw do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Bedzie to utatwione z uwagi na niewielkg liczbe pacjentéw
na poszczegélnych poziomach budynku ,E”. Do ewakuacji pacjentéw mozliwe jest tez wykorzystanie
dZzwigéw, ktore znajdujg sie w innej niz ZL II strefie poZarowej, tj. w strefie nr 2.2. Nalezy doda¢, ze
zasilanie tych dzwigéw jest wylaczane przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, odrebnym w stosun-
ku do wytgcznikéw stref pozarowych ZL II. Zostato to uwzglednione w projekcie wykonawczym bran-
zy elektrycznej oraz w algorytmie sterowan na wypadek pozaru [H].

Ewakuacja os6b z pietra 3, po zrealizowaniu planowanej przebudowy, oparta bedzie tak, jak dotych-
czas na wyijsciach do innej strefy pozarowej (nr 2.2), z mozliwo$cia dalszego wykorzystania znajduja-
cego sie tam uktadu komunikacyjnego, w tym takze dzwigéw osobowych oraz na wyjsciu do klatki
schodowej EKL2. Dojscie do opisanych wyj$¢ w cze$ci administracyjnej pietra 3 zapewni korytarz
obudowany Scianami o odpornosci ogniowej co najmniej klasy EI 30. Szeroko$¢ korytarza - minimum
1,40 m, wysoko$¢ — nie mniej niz 2,20 m. Odlegto$¢ pomiedzy wyj$ciami ewakuacyjnymi z korytarza
wynosi¢ bedzie 42 m. W korytarzu ze wzgledow funkcjonalnych wystepuja dwie istniejgce przegrody, z
ktérych jedna jest zamknieta drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokosci 1,40 m i klasie odpornosci og-
niowej EI 60, a druga drzwiami o szerokosci 0,90 m. Wejscia do poszczegdlnych pomieszczen w czesci
administracyjnej zostang zamkniete drzwiami skrzydtowymi o szeroko$ci minimum 0,9 m. Wyjscie do
strefy pozarowej nr. 2.2 zostanie zamkniete drzwiami 2-skrzydtowymi o szerokos$ci 1,50 m.

Uktad komunikacyjny w cze$ci przeznaczonej na Zaktad Medycyny Nuklearnej oparty bedzie na przej-
Sciach wewnatrz tego obszaru. Wymogi funkcjonalne i sanitarne uniemozliwiajag wytyczenie komuni-
kacji korytarzowej. Poszczegélne pomieszczenia Zaktadu to z jednej strony: pracownie, gabinety, po-
czekalnia pacjentéw, szatnia, z drugiej pomieszczenia pomocnicze (magazynki, sterownia). Jednocze-
$nie konieczne jest zabudowanie szeregu $luz sanitarnych. Tym samym nie jest mozliwe spetnienie
warunku ograniczajgcego do trzech liczbe pomieszczen, przez ktére prowadzi droga do wyjscia ewa-
kuacyjnego - w przypadku pomieszczen o charakterze socjalnym, traktujgc $luzy jako pomieszczenie,
przejscie prowadzi¢ bedzie przez pie¢ pomieszczen, przy czym jednym z nich bedzie tazienka, drugim
szatnia, trzecim pokoj socjalny, czwartym $luza, a ostatnim poczekalnia. Wejscia do pomieszczen zo-
stang zamKkniete drzwiami skrzydtowymi o szerokos$ci minimum 0,9 m i wysokosci 2,0 m. Jedynie w
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przypadku kilku pomieszczen zostang zastosowane drzwi przesuwne. Beda one jednak przechodzié¢
samoczynnie do pozycji otwartej w przypadku alarmu pozarowego II stopnia - sterowanie zapewni
SSP. Podstawowym wyjsciem ewakuacyjnym z cze$ci przeznaczonej na ZMN, bedzie wyjscie do innej
strefy pozarowej (nr 2.2), w szczegdlnosci do holu windowego. Zostanie ono zamkniete drzwiami 2-
skrzydtowymi o szerokosci 1,50 m. Z holu mozliwe bedzie przejscie do klatki schodowej EKL1. Dtugos¢
przejscia ewakuacyjnego z najdalej potozonego miejsca wynosi¢ bedzie 26,8 m. Ponadto zostanie za-
pewniona mozliwo$¢ przej$cia do drugiej z klatek schodowych (EKL2) po stronie potudniowej - wy-
magac to bedzie przejscia z poczekalni poprzez dwie $luzy i odcinek korytarza (dtugosci 1,60 m).

3.11. Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji technicznych

W budynku zastosowano rozwigzania w pelni zgodne z wymaganiami przepiséw [2]. Zasilanie elek-
tryczne obiektu zapewniono z dwdch niezaleznych Zrédel, w uktadzie SZR. Ponadto obiekty Szpitala
moga by¢ dodatkowo zasilane z agregatu pradotwdrczego.

Dla zrealizowania funkcji przeciwpozarowego wyltacznika pradu opracowano system zapewniajacy
mozliwo$¢ selektywnego odtaczania zasilania dla gtéwnych stref pozarowych w sposéb uwzgledniaja-
cy bezpieczenstwo pacjentow.

Glowne ciagi instalacji elektrycznej sg prowadzone w wydzielonych kanatach lub szybach instalacyj-
nych, w sposob uwzgledniajacy wprowadzony podziat obiektu na strefy pozarowe.

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonano z materiatéw niepalnych. W przejsciach przewo-
dow przez granice stref pozarowych oraz przez elementy obudowy central wentylacyjnych i klimaty-
zacyjnych (wewnatrz budynku) zastosowano przeciwpozarowe klapy odcinajgce (EIS), sterowane po-
przez system sygnalizacji pozarowej. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne sa samoczynnie wytacza-
ne w przypadku alarmu pozarowego II stopnia.

Przepusty instalacji uzytkowych w elementach oddzielenia przeciwpozarowego majg klase odpornosci
ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw, a przepusty tych instalacji o $rednicy wiekszej niz
0,04 m w pozostatych Scianach i stropach pomieszczen zamknietych, dla ktérych wymagana klasa od-
pornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI 60 lub REI 60, majg klase odpornosci ogniowe;j (EI) tych $cian i
stropow.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej
oraz na przewodach wentylacyjnych wykonano w spos6b zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia.
Niezaleznie od podzialu obiektu na strefy pozarowe, wydzielono ponadto wiekszo$¢ pomieszczen
technicznych $cianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 z drzwiami EI 30.

W ramach planowanej przebudowy 3 pietra, zostang wykonane instalacje tlenu, sprezonego powietrza
medycznego, prézni i sygnalizacji alarmowej informujacej personel medyczny i techniczny o jej stanie.
Systemy rurociggéw tlenu, sprezonego powietrza medycznego i prozni zostang zasilone z istniejgcych
zrddet zasilania w CLO. Do rozprowadzenia gazéw medycznych zostang wykorzystane rury miedziane.
Na kondygnacji zostang zabudowane zawory odcinajace, a przewody gazowe zostang doprowadzone
nad stropami podwieszonymi lub w bruzdach $ciennych - do pracowni SPECT, pokoi konsultacji i wy-
poczynku, punktu pielegniarek oraz do pomieszczenia aplikacji. Instalacje wyposazone bedg w strefo-

we zespoty kontroli SZI. Konstrukcja i zamontowane wyposazenie pozwoli na:

] zamykanie i otwieranie przeptywu gazow bedacych pod ci$nieniem i préznig,

] pomiar i wskazanie ci$nienia lub podci$nienia gazéw,

] generowanie sygnatéw dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej,

] sygnalizowanie w sposéb optyczny i akustyczny stanéw alarmowych przekroczenie ci$n. max. i min.),
. fizyczne oddzielenie instalacji,
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] awaryjne otwarcie bez uzycia kluczyka,

. awaryjne zasilanie gazéw sprezonych.

Instalacje gazéw medycznych wyposazona zostanie w sygnalizacje alarmowa lokalng (oddziatowa)
spadku lub wzrostu ci$nienia gazéw medycznych. Personel medyczny bedzie alarmowany przy pomocy
sygnalizatorow optyczno-akustycznych. Nadajnikami alarméw bedg pneumatyczno-elektryczne czuj-
niki ci$nienia zainstalowane na wewnetrznych instalacjach gazéw medycznych.

3.12. Urzadzenia przeciwpozarowe

Budynki Szpitala CLO wyposazono we wszystkie wymagane przepisami przeciwpozarowymi urzadze-
nia i instalacje przeciwpozarowe, w szczeg6lnosci w:

. system sygnalizacji pozarowej,

. przeciwpozarowa instalacje wodociagowsa,
. przeciwpozarowe wytaczniki pradu,

. awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne,

. wentylacje pozarowa klatek schodowych.

Wszystkie podstawowe budynki CLO zostaty wyposazone w system sygnalizacji pozarowej, zapewnia-
jacy ochrone catkowitg i automatyczng transmisje sygnatu alarmowego do Komendy Miejskiej PSP w
Siemianowicach Slaskich. Systemem takim zostanie objeta takze poddawana obecnie przebudowie
przestrzen pietra 3 i 4. W przypadku pozaru centralka pozarowa zapewnia wykonanie niezbednych

sterowan okreslonych m. in. w ,.ZatoZeniach do algorytmu sterowan CLO ...” [H], w tym:

. powiadomienie KMPSP Siemianowice Slaskie o alarmie pozarowym - poprzez system monitoringu,

. zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w
normalnych warunkach w pozycji otwartej,

. wylaczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w ktérej powstat pozar,

. zamKkniecie przeciwpozarowych klap odcinajacych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

. uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

) sprowadzenie dZwigéw na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi - w strefie pozarowej, w ktorej
powstat pozar,

] odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objetych kontrolg dostepu,

. otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszczen.

Poszczegdlne kondygnacje segmentu ,E” sg wyposazone w hydranty 25 z wezem pétsztywnym. Lokali-
zacja hydrantéw zapewnia pokrycie zasiegiem powierzchni kazdej kondygnacji. Hydranty sa takze
zabudowane na pietrze 3 - istniejace znajduja sie w hallu przy klatce schodowej EKL1 oraz przy wyj-
$ciu do klatki schodowej EKL2. Projektowane hydranty zostang zlokalizowane przy wyjsciu do hallu w
osi EC oraz przy wyjsciu do hallu windowego w osi ED. Dodatkowy hydrant zostanie zabudowany na
pietrze 4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest istniejgca i zostata zaprojektowana oraz wy-
konana w sposdb w petni zgodny z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych [3], co potwierdzity
m. in. kontrole tzw. ,odbiorowe” przeprowadzone przez KMPSP Siemianowice Sl. Przed rozpoczeciem
uzytkowania obiektu.

PoniewaZ odcinanie zasilania w energie elektryczng w obiektach szpitalnych jest problemem, przy
rozwigzaniu ktérego muszg by¢ uwzgledniane kryteria szeroko rozumianego bezpieczenstwa zaréwno
ratownikéw, jak i pacjentdw, to w zrealizowanym juz projekcie instalacji elektrycznych dla segmentu
,E” i powigzanego z nim segmentu ,A”, przyjeto piec stref wytgczania przeciwpozarowego i zabudowa-
no odpowiadajace im przeciwpozarowe wylaczniki pradu: PWP1, PWP2A, PWP2B, PWP2(C, PWP3,
PWP4 i PWP5. Sg one sterowane z budynku portierni CLO. Zasiegi dziatania poszczegélnych PWP
przedstawia ponizsza tabela.
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PRZECIWPOZAROWY STREFA WYLACZENIA POZAROWEGO I JE] ZAKRES
WYLACZNIK PRADU W SEGMENTACH ,A” ORAZ ,E”

Strefa 1 - przyziemie budynku "A" z wyjatkiem cze$ci mieszczacej bar i przyziemie

PWP1 budynku "E"

Strefa 2A - parter budynku "A", hol gtéwny na parterze budynku "E", cze$¢ baru na
PWP2A parterze budynku "E", kaplica, hol na 1 i 2 pietrze budynku "E", hol z szatnig na 3
pietrze budynku "E")

PWP2B Strefa 2B - oddziat izolacyjny na parterze budynku "E"

PWP2C Strefa 2C - izba przyjec¢ i oddziat separacyjny na parterze budynku "E"
PWP3 Strefa 3 - 1 pietro budynku "E"

PWP4 Strefa 4 - 2 pietro budynku "E"

PWP5 Strefa 5 - 3 i 4 pietro budynku "E"

*) Podlega korekcie w ramach planowanej inwestycji.

W ramach projektowanej przebudowy pietra 3 oraz zwigzanej z tym zmiany granic strefy pozarowej nr

2.2 (opisano w rozdz. 3.8), zostanie takze wprowadzona odpowiednia zmiana ww. stref wytgczenia. W

szczego6lnosci ze strefy wylaczenn PWP2A zostanie wyeliminowany projektowany pierwotnie na pietrze

3 hol z szatnig hol, a pozostanie w niej tylko czes¢ tego holu (w praktyce korytarz E5/01) wraz z po-

mieszczeniem kancelarii. Pozostalg cze$¢ kondygnacji wraz z pietrem 3, stanowigca strefe pozarowa nr

5.1, objeta bedzie wytacznikiem PWP5.

Opisane wytaczenia pozarowe s3 realizowane fizycznie przy pomocy wytgcznikéw odpltywowych w

rozdzielnicy gtownej E-RG, wyposazonych w cewki wybijakowe. Niezaleznie od przeciwpozarowych

wytacznikéw pradu, zapewniono takze mozliwo$¢ awaryjnego wytaczenia nizej wymienionych instala-

cji i urzadzen:

= cze$¢ nN stacji transformatorowej "CLO NOWA" - przycisk wylaczenia PWP-"CLO NOWA" (pozbawiajacy zasilania z
sieci i z agregatu catego Szpitala),

. agregat pradotworczego - przycisk PWP-AGR,

. o$wietlenia zewnetrznego - przycisk PWP-0Z,

. rozdzielnica pozarowa RP w budynku "E" - przycisk PWP-RP.

Segment ,E”, zostal wyposazony w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, zaprojektowane i wykonane w
oparciu o PN-EN w wersji obowigzujacej do roku 2013. Wykonano instalacje oswietlenia ewakuacyj-
nego zasilang w systemie centralnego zasilania, z kontrolg stanu wszystkich opraw i kontrolg stanu
izolacji instalacji. Czas podtrzymania zasilania wynosi 2 godziny. Minimalne natezenie oSwietlenia w
osi drogi ewakuacji wynosi 11x. W miejscach zainstalowania urzadzen przeciwpozarowych, np. hy-
drantéw minimalne natezenie o$Swietlenia na podtodze wynosi 5 Ix. Do o$wietlenia drog ewakuacji
stuza wybrane oprawy oswietlenia podstawowego. Obok o$wietlenia drég ewakuacji zabudowano tak-
ze podswietlane znaki ewakuacyjne - piktogramy. Znaki ewakuacyjne s3 zasilane w sposéb ciagly jedy-
nie w godzinach nocnych - o§wietlenie to stanowi jednoczes$nie o$wietlenie dyzurne (nocne). Instalacje
oSwietlenia ewakuacyjnego wykonano przewodami typu HDGs PH90/FE180.

Cze$¢ pomieszczen takich, jak: sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, sala wybudze-
niowa, sale intensywnej opieki medycznej, pokoéj dializ, sale komor hiperbarycznych (tzw. strefy wyso-
kiego ryzyka), wyposazono dodatkowo w instalacje oSwietlenia bezpieczenstwa zapewniajgcego nate-
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Zenie o$wietlenia na poziomie 10% wartoSci natezenia o§wietlenia podstawowego. Czas podtrzymania
zasilania rowny 2 godziny w systemie centralnego zasilania. Lampy operacyjne wyposazono w zasila-
cze sieciowo-akumulatorowe gwarantujace podtrzymanie zasilania przez czas 3 godzin i przelaczajace
na zasilanie z autonomicznych akumulatoréw w czasie nie dtuzszym niz 0,5 s.

Przebudowywane obecnie pomieszczenia na pietrze 3 zostang objete awaryjnym oswietleniem ewa-
kuacyjnym, ktére stanowi¢ bedzie cze$c¢ istniejacych w tym zakresie instalacji. W czeSci administracyj-
nej oprawy zostang zainstalowane na poziomej drodze ewakuacyjnej, natomiast w czesci ZMN obejma
w szczego6lnosci poczekalnie, $luzy zabudowane na drogach ewakuacyjnych oraz przejscia prowadzace
do wyj$¢ ewakuacyjnych. Dodatkowo w nastepujgcych pomieszczeniach zostanie zabudowane oswie-
tlenie awaryjne bezpieczenstwa: pracownia SPECT, laboratorium izotopowe, sterownia, pomieszczenie
aplikacji, pomieszczenie wypoczynku po aplikacji, magazyn odpad6éw radioaktywnych, magazyn Zrédet
radioaktywnych, $luza dozymetryczna. Natezenie Swiatta projektowanego o$wietlenia bezpieczenstwa
bedzie réwne co najmniej 10% natezenia Swiatta oswietlenia podstawowego i jednocze$nie nie mniej
niz 15 Ix, mierzone na poziomie obliczeniowej powierzchni roboczej. Projektowany czas dziatania
o$wietlenia bezpieczenstwa bedzie nie krotszy niz 2 godziny.

Klatki schodowe obstugujace segment ,E” zostaty wyposazone w system wentylacji pozarowej nadci-
$nieniowej, zapobiegajacy ich zadymieniu, wykonany w oparciu o projekt sporzadzony wg zasad wie-
dzy technicznej i uzgodniony przez rzeczoznawce ds., zabezpieczen przeciwpozarowych. W przypadku
alarmu pozarowego II stopnia, centrala pozarowa uruchamia wentylatory nawiewne do danej klatki
schodowej oraz szybow windowych, celem wytworzenia odpowiedniego nadcisnienia zapobiegajacego
ich zadymieniu przy drzwiach zamknietych oraz niedopuszczeniu do przeptywu dymu do tych prze-
strzeni przy drzwiach otwartych ( w czasie ewakuacji i dziatan ratowniczych). Jednym z elementéw
systemu przedmiotowej wentylacji pozarowej jest uktad przewod6éw do upustu powietrza z kondygna-
cji objetej ewakuacjg. W celu zapewnienia wymaganej predkosci w otworze drzwiowym zabudowano
kraty rastrowe umieszczone w suficie podwieszanym oraz system przewodéw umozliwiajgcych wy-
plyw powietrza na zewnatrz budynku. Przewody upustowe zostaty zabezpieczone przed wpltywem
warunkéw atmosferycznych poprzez zastosowanie fasadowych, izolowanych klap zaluzjowych i klap
wentylacji pozarowej. Zaréwno zaluzje jak i klapy (normalnie zamkniete) sterowane sg przez SSP.

3.13. Dojazd pozarowy

Dojazd pozarowy do budynkéw CLO zapewnia wewnetrzna droga potaczona z ulicami: Z. Krasinskiego
oraz Szpitalna. Droga posiada nawierzchnie umozlwiajgca przejazd pojazddéw o nacisku osi co najmniej
100 kN, minimalna szeroko$¢ wynosi 4 m, a promienie tukow zewnetrznych nie s mniejsze niz 11 m.
Odlegtos¢ blizszej krawedzi drogi od budynkéw Szpitala miesci sie w granicach 5+15 m. Pomiedzy
drogg a $cianami budynkéw nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu, ani drzewa i krzewy o
wysokosci przekraczajacej 3 m. Bramy wjazdowe posiadajg szerokos¢ ponad 3,6 m.

3.14. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagang ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych (20 dm3/s) zapewniajg cztery hydranty nadziem-
ne DN80 zabudowane w odlegtosci do 75 m i kolejne do 150 m) od budynkdéw Szpitala.
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4. Wykaz niespelnionych wymagan - po przebudowie

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, po planowanej obecnie przebudowie pietra 3 i 4, w segmencie
»E”, pozostana niespetnione, podobnie jak w fazie budowy tego obiektu, wymagania dotyczace sposobu
wykonania $ciany zewnetrznej holu w granicy strefy pozarowej z istniejacym budynkiem ,B” (§271
ust. 1 i 10). Opisano to w rozdz. 3.8 niniejszej ekspertyzy. Zastosowane w tym zakresie rozwigzania,
zaakceptowane postanowieniem KWPSP Katowice [B], byly uzasadnione bardzo niskim ryzykiem roz-
przestrzenienia sie pozaru w tym obszarze pomiedzy wymienionymi budynkami. Nalezy doda¢, ze
planowane obecnie roboty, beda prowadzone w innej strefie pozarowej, niz tej, ktéra obejmuje ww.
hol.

W ramach planowanych obecnie robét, nie zostang speinione ponadto wymagania przepiséw tech-
niczno-budowlanych [2] zwigzane z ograniczeniem do trzech liczby pomieszczen, przez ktére moze
prowadzi¢ przejScie ewakuacyjne (§237 ust. 8) - dotyczy jednego przypadku przejscia z pomieszczen
socjalnych ZMN.

5. Wplyw istniejacych i projektowanych rozwigzan na
bezpieczenstwo ludzi

Planowana obecnie przebudowa pietra 3 oraz pietra 4, nie zmieni w sposéb istotny warunkéw ochrony
przeciwpozarowej budynku, zaréwno w odniesieniu do pierwotnego projektu, jak i do obecnego pro-
jektu zamiennego. Zgodnie z projektem podstawowym [C] pietro 3 miato zostaé zaklasyfikowane do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I, co rzutowato takze na warunki uzytkowania ogélnodostepnej czesci
segmentu ,E”, zwlaszcza na poziomie parteru, gdzie mozna byto przewidywa¢ obecno$¢ duzych grup
ludzi, ktérzy mieli uczestniczy¢ w spotkaniach organizowanych w Sali audytoryjnej. Obecnie liczba
0s6b, jakie mogg przebywac na pietrze 3, poza pracownikami CLO, bedzie znaczaco zredukowana - w
praktyce do 20 os6b. Tym samym potencjalne zagrozenia, zwigzane z obecnos$cig wiekszych grup ludzi,
zostang wyeliminowane. Rozwigzania wprowadzone podczas budowy obiektu, w wielu przypadkach
wykraczajgce poza obowigzujace przepisy (np. wyposazenie segmentu w system sygnalizacji pozaro-
wej, monitorowany przez PSP, zabezpieczenie klatek przed zadymieniem - zamiast dopuszczalnego
systemu oddymiania grawitacyjnego, podzial na strefy pozarowe o powierzchniach znacznie mniej-
szych niz dopuszczalne przepisami, wydzielenie pomieszczen technicznych i pomocniczych $cianami o
podwyzszonej w stosunku do wymagan klasie odpornosci ogniowej itp.) w dostatecznym stopniu re-
kompensuje niespetnione wymagania. Tym samym, w ocenie autoréw niniejszej ekspertyzy, planowa-
ne zmiany w stosunku do projektu pierwotnego, nie pogorszg w zadnym stopniu warunkéw ochrony

przeciwpozarowe;j. Istniejace i projektowane rozwigzania zapewnia:

] bezzwtoczne wykrycie kazdego pozaru, zaalarmowanie personelu i Panstwowej Strazy Pozarnej, co pozwoli na jak naj-
szybsze podjecie dziatan ratowniczych przez personel, a jednocze$nie skroci czas do podjecia dziatan ratowniczo-
gasniczych przez straz pozarna do kilku minut od powstania pozaru,

] szybkie zlokalizowanie miejsca pozaru i wyizolowanie zagrozonej strefy pozarowej z budynku,

] przeprowadzenie szybkiej ewakuacji zagrozonych pacjentéw do miejsca bezpiecznego, w pierwszej fazie na tej same;j
kondygnacji, a nastepnie do innej czesci obiektu CLO; jest to szczegdlnie istotne, kiedy uwzgledni sie ciezki na ogét stan
pacjentow, ktdérzy trafiaja do CLO.
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6. Propozycja rozwigzan rekompensujacych niespet-
nione wymagania

Jako rekompensate niespelnionych wymagan przepiséw, gwarantujacg nie pogorszenie warunkéw

ochrony przeciwpozarowej segmentu ,E” i zapewnienie w nim akceptowalnego poziomu ochrony

przeciwpozarowej, wskazuje sie nastepujace zadania:

1y

2)

3)

4)
5)

wyposazenie istniejgcych budynkéw CLO w system sygnalizacji pozarowej, adresowalny, zapew-
niajacy ochrone catkowitg i realizacje zatozonych sterowan, monitorowany przez Panstwowg
Straz Pozarng,

dokonanie podziatu segmentu ,E” na strefy pozarowe w sposob uwzgledniajgcy powigzania funk-
cjonalne z segmentami przylegtymi,

wydzielenie $cianami o klasie odpornosci ogniowej EI 60 z drzwiami klasy EI 30 pomieszczen
technicznych i magazynowych w segmencie ,E”,

zapewnienie mozliwo$ci ewakuacji ludzi przebywajacych na pietrze 3 do innej strefy pozarowe;j,

zapewnienie mozliwosci selektywnego odcinania zasilania w energie elektryczng podczas pozaru
poszczegblnych stref pozarowych, w sposéb uwzgledniajacy bezpieczenstwo pacjentow, w tym
mozliwo$¢ ewakuacji z wykorzystaniem wind w innej strefie pozarowe;.

7. Wnioski koncowe

Projektowana przebudowa pietra 3 i 4 segmentu ,E”, z uwzglednieniem wprowadzonych wcze$niej
zabezpieczen przeciwpozarowych oraz rozwigzan wskazanych w rozdz. 6, zdaniem autoréw opraco-

wania, zapewni akceptowalny poziom ochrony przeciwpozarowej, w tym szczeg6lnie mozliwos¢ bez-
piecznej ewakuacji ludzi na wypadek pozaru, rekompensujac dostatecznie niespetnione wymagania
przepisow.
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