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SCHEMAT FIRE EXPERT Adam BICZYCKI
40-750 Katowice, ul. Hierowskiego 60B

REGON: 240909575    NIP: 634-126-54-12   Tel. +48 601573987   biczycki@fire-expert.pl
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:

CENTRUM LECZENIA OPARZEŃ – SEGMENT „A”, PIĘTRO
41-100 SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE, ul. Jana Pawła II 2

Te-
mat:

EKSPERTYZA TECHNICZNA 
dot. możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego – przebudowa poddasza
w trybie §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422 z późn. zm.)

Opracował Uprawnienia Data Podpis

Rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr inż. Adam BICZYCKI nr upr. 106/93 marzec 2019 r.

Rzeczoznawca budowlany – mgr inż. Bronisław KOZDRAŚ nr Rej. Centr. 95/96 marzec 2019 r.

NAZWA  RYSUNKU:

RZUT PIĘTRA – STAN PROJEKTOWANY
SKALA:
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h=2,50mh=2,78m

obudowa koryt kablowych
prowadzonych pod stropem

płytami mineralnymi do odpornosci EI120
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Przenoszony hydrant
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115cm

Podkonstrukcja stalowa dla lamel
aluminiowych wg proj. konstrukcji
20cm ponad istn. gąsiorami

Agregat chłodniczy wg.proj.went. i klimatyzacji,
na podkonstrukcji wg proj. konstrukcji

145cm

Lokalne przebicie ogniomuru

Dojście techniczne

175cm

skos

skos250cm

225cm skos
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Proj. drabina stalowa

Proj. drabina stalowa

Podkonstrukcja stalowa dla central wentylacyjnych
z dojściami z krat pomostowych wg proj. konstrukcji

Lamele aluminiowe mocować na systemowych
konsolach i grzebieniach do podkonstrukcji stalowej

Proj. drabina stalowa

Wokół podestu barierki stalowe
- h=110cm od wierzchu podestu

Projektowane odtworzenie obudowy p.poż.
instalacji wentylacji do EI120

Wokół podestu barierki stalowe
- h=110cm od wierzchu podestu

Uwaga. Istn. anemostat podnieść ponad poziom podłogi wyniesionej

Wokół podestu barierki stalowe
- h=110cm od wierzchu podestu
Wokół podestu barierki stalowe
- h=110cm od wierzchu podestu
Wokół podestu barierki stalowe
- h=110cm od wierzchu podestu

- wykonać docieplenie połaci od wewnątrz
wełną mineralną gr.20cm pomiędzy

systemowymi profilami stalowymi
mocowanymi do istniejących krokwii;

- zamocować folię PE
- wykonać drugą warstwę z profili

systemowych w układzie krzyżowym

- wykonać docieplenie połaci od wewnątrz
wełną mineralną gr.20cm pomiędzy

systemowymi profilami stalowymi
mocowanymi do istniejących krokwii;

- zamocować folię PE
- wykonać drugą warstwę z profili

systemowych w układzie krzyżowym
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centrala N1W1
wydajność V=6200 m3/h
nawiew dp=1000 Pa, wywiew dp=500 Pa
wymiennik ciepła (odzysk glikolowy)
chłodnica moc Qch=87,26 kW, czynnik 35% glikol, temp. 6°C/12°C
nagrzewnica moc Qg=50,49 kW, czynnik 35% glikol, temp. 65°C/45°C
nagrzewnica elektryczna Qge=44,99 kW
400V/3f/50Hz
wymiar DłxGłxW=8850x1650x2080 mm
ciężar 4084 kg

centrala N3W3
wydajność V=2200 m3/h
chłodnica moc Qch=30,96 kW, czynnik 35% glikol, temp. 6°C/12°C
nagrzewnica moc Qg=17,68 kW, czynnik 35% glikol, temp. 65°C/45°C
nagrzewnica elektryczna Qge=15,96 kW
400V/3f/50Hz
wymiar DłxGłxW=8450x1350x1680 mm
ciężar 2811 kg
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