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Podstawa opracowania - zlecenie Pracowni Architektonicznej SAR Sp. z o.o., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5. 

Przedmiot opracowania – segment „E” w Centrum Leczenia Oparzeń im. Dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach Śląskich 

przy ulicy Jana Pawła II 2, w części obejmującej strefy pożarowe, które zostaną poddane zmianie sposobu użytkowania. 

Cel opracowania – segment „E” został wzniesiony w latach 2010-2012 w ramach rozbudowy i przebudowy Centrum Lecze-

nia Oparzen  (CLO) w Siemianowicach S ląskich przy ulicy Jana Pawła II 2, stanowiąc jedną całos c  funkcjonalną z istniejącymi 

segmentami „B”, „C”, „A” i „D”. Z uwagi na występujące uwarunkowania w obiektach istniejących, a takz e fakt objęcia najstar-

szych segmento w („B” i „C” – wzniesione w roku 1910) ochroną konserwatorską, segment „E” zaprojektowano z uwzględnie-

niem moz liwos ci innego sposobu spełnienia wymagan  przepiso w dotyczących bezpieczen stwa poz arowego, uzyskując w tej 

sprawie postanowienie S ląskiego Komendanta Wojewo dzkiego PSP w Katowicach [B]. Segment „E” jest uz ytkowany w prze-

waz ającej częs ci, z wyjątkiem sali audytoryjnej na piętrze 3, gdzie dotąd nie zakon czono prac budowlanych, prowadzonych w 

oparciu o decyzje zezwalające na budowę (nr 12/2010, zmieniona Decyzją nr 60/2011 oraz nr 256/2012 z dnia 30.07.2012 

r.). Obecnie zaistniała potrzeba przebudowy pomieszczen  po niedokon czonej sali audytoryjnej oraz częs ci biurowej na 3 

piętrze tego segmentu, jako uzupełnienie funkcjonalne CLO o charakterze diagnostycznym w ramach utworzenia Wieloos rod-

kowego Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych. W opinii KWPSP Katowice wymaga to ponowne-

go wykorzystania moz liwos ci innego sposobu spełnienia wymagan  przepiso w w opisanym wczes niej trybie. Poniewaz  pla-

nowane obecnie zmiany obejmują tylko częs c  piętra 3 oraz piętra 4, w niniejszej ekspertyzie odniesiono się gło wnie do tych 

kondygnacji. 

Przy sporządzaniu opracowania wykorzystano następujące przepisy:  

[1] Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1332)   

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunko w technicznych, jakim powinny 

odpowiadac  budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422) 

[3] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpo-

z arowej budynko w, innych obiekto w budowlanych i tereno w (Dz. U. nr 109, poz. 719) 

[4] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpoz arowego 

zaopatrzenia w wodę oraz dro g poz arowych (Dz. U. Nr 124, poz.1030) 

[5] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu 

budowlanego pod względem ochrony przeciwpoz arowej (Dz. U. z 2015 poz.2117) 

[6] PN-EN 671-1:2012. Stałe urządzenia gas nicze Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z węz em po łsztywnym 

[7] PN-EN 1838:2013-11 (ang.). Wyposaz enie os wietlenia. Os wietlenie awaryjne 

[8] PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego os wietlenia ewakuacyjnego 

[9] PN-EN-60598-2-22:2015-01 (ang.). Oprawy os wietleniowe. Częs c  2: Wymagania szczego łowe. Dział 22: Oprawy os wie-

tlenia awaryjnego 

[10] PN-EN 62034:2012 (ang.). Systemy automatycznego testowania awaryjnego os wietlenia ewakuacyjnego zasilanego z 

akumulatoro w 

[11] SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 

[12] PN–HD 60364 -5-56. 2010P+A1:2011. Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Częs c  5-56. Dobo r i montaz  wyposaz enia 

elektrycznego. Instalacje bezpieczen stwa. 

[13] PN-EN PN-EN 12101-6:2007. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła – Częs c  6: Wymagania techniczne doty-

czące systemo w ro z nicowania cis nien  – Zestawy urządzen  
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Warunki techniczne obiektu ustalono na podstawie: 

[A] „Ekspertyza techniczna w zakresie możliwości innego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego podczas 

przebudowy i rozbudowy budynków Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Jana Pawła II 2”, 

opracowana we wrzes niu 2009 r. przez FIRE EXPERT Adam Biczycki, Katowice, ul. Hierowskiego 60B 

[B] Postanowienie S ląskiego Komendanta Wojewo dzkiego PSP w Katowicach z dnia 26.10.2009 r., 319/2009  

[C] Projekt budowlany ”Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. Jana 

Pawła II 2”, opracowany w paz dzierniku 2009 r. przez SAR Sp. z o. o., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5  

[D] Projekt budowlany zmian ”Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. 

Jana Pawła II 2 – projekt zmian w zakresie budowy lądowiska dla śmigłowców sanitarnych, zlokalizowanego nad kondy-

gnacją techniczną nowego segmentu szpitala Centrum Leczenia Oparzeń na działkach 2872/196 i 3811/196”, opracowany 

w czerwcu 2012 r. przez SAR Sp. z o. o., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 

[E] Projekt budowlany zmian ”Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ul. 

Jana Pawła II 2 – projekt zmian”, opracowany w maju 2013 r. przez SAR Sp. z o. o., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 

17/5 

[F] Projekt budowlany zmian ”Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych działu farmacji na pomieszczenia 

pracowni badań endoskopowych w budynku Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 

na działkach nr 2872/196, 3149/202”, opracowany w styczniu 2015 r. przez SAR Sp. z o. o., 40-009 Katowice, ul. War-

szawska 17/5 

[G] Projekt budowlany ”Przebudowa części przyziemia wraz z patio na potrzeby Hodowli Tkanek oraz Przebudowa i remont 

części 1 piętra segmentu A w budynku Centrum Leczenia Oparzeń, w Siemianowicach Śląskich przy ul. Jana Pawła II 2 , 

DZ.NR. 2872/196”, opracowany w sierpniu 2016 r. przez SAR Sp. z o. o., 40-009 Katowice, ul. Warszawska 17/5 

[H] „Założenia do algorytmu sterowań CLO Siemianowice Śląskie - dotyczy projektowanego segmentu „E” oraz segmentów „A” i 

„D” w części objętej przebudową”, opracowane w grudniu 2009 r. przez FIRE EXPERT Adam Biczycki, Katowice, ul. Hie-

rowskiego 60B 

1. Opis stanu istniejącego  

1.1. Ogólna charakterystyka zabudowy  

Teren, na którym znajdują się budynki CLO zajmuje działki nr: 2872/196, 3150/196, 3811/196, 

3149/202; dwie działki – nr 3815/196 oraz 3812/196, są działkami drogowymi, nad którymi nadwie-

szona jest płyta lądowiska dla śmigłowców. Przedmiotowe działki leżą w obszarze objętym Miejsco-

wym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie. Łączna powierzchnia 

terenu w użytkowaniu CLO wynosi 9213,7 m2. 

Centrum Leczenia Oparzeń jest wiodącym ośrodkiem w Polsce leczącym urazy oparzeniowe i ich na-

stępstwa. W ośrodku wykonuje się również zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej i estetycznej z wykorzy-

staniem systemów laserowych. Od 2002 roku rozpoczęto stosowanie tlenoterapii hiperbarycznej 

(HBO) w leczeniu urazów oparzeniowych, wykorzystując do tego celu najnowocześniejszą aparaturę 

medyczną. CLO posiada dwie jednoosobowe komory hiperbaryczne oraz komorę wieloosobową. HBO 

jest stosowana m in. celem ułatwienia i przyspieszenia procesów gojenia w sytuacjach, gdzie transport 

tlenu do tkanek został zakłócony np. przez obrażenia pourazowe, infekcję, stany zapalne czy obrzęk 

oraz w stanach zaczadzeń tlenkiem węgla. Ponadto Szpital posiada lądowisko wyniesione, które jest 

ściśle powiązane z funkcją medyczną Szpitala. Centrum Leczenia Oparzeń pomimo, że nie posiada 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest z powodu przeprowadzanych procedur medycznych „Szpita-

lem Ratunkowym” niosącym pomoc w leczeniu i ratowaniu życia, głównie po zdarzeniach nagłych, 

wypadkowych.  
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Podstawowymi obiektami CLO są segmenty: B, C, A, E i D, stanowiące jeden zespół funkcjonalny. Seg-

menty B i C zostały wzniesione ok. roku 1910. Są wpisane do rejestru zabytków i podlegają ochronie 

konserwatorskiej. Budynki posiadają pięć kondygnacji nadziemnych (w części cztery), wielopoziomo-

we poddasze techniczne, bez podziemia. Powierzchnia zabudowy wynosi 849 m2. Na przestrzeni lat 

obydwa segmenty były poddawane przebudowie i zmianie sposobu użytkowania. W 2008 r. została 

opracowana dla nich ekspertyza techniczna, której wnioski zostały zaakceptowane przez Śląskiego 

Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem nr 37/2009 z 20 stycznia 

2009 r. Obecnie planowana jest w nich kolejna przebudowa, również z wykorzystaniem trybu zezwa-

lającego na inny sposób spełnienia wymagań przepisów techniczno-budowlanych. Wskazane segmen-

ty stanowią strefę pożarową, odrębną w stosunku do pozostałych obiektów szpitala CLO. Stąd też w 

niniejszej ekspertyzie pominięto ich charakterystykę, gdyż obiekty te będą przedmiotem odrębnej 

ekspertyzy. 

Segment A - powierzchnia zabudowy wynosi 636 m2. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, sformali-

zowanymi w postaci cyt. wcześniej postanowień Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, budynek 

„A” stanowi odrębną strefę pożarową w stosunku do budynków: „B” i „C” oraz „D”. 

Segment E jest budynkiem o pięciu kondygnacjach nadziemnych, podziemne nie występują. Ponad 

dachem budynku (poziom +17,25) znajduje się nadbudówka z pierwotnie projektowaną salą wykła-

dową (zadaszenie na poziomie +21,25) oraz płyta lądowisko dla śmigłowców (poziom +23,25). Po-

wierzchnia zabudowy wynosi 1729,0 m2. Z uwagi na połączenia funkcjonalne, segment „E” przenika 

się architektonicznie z przyległym segmentem „A”, ponadto jest połączony z usytuowanym po stronie 

wschodniej segmentem „D”. 

Segment D posiada jedną kondygnację podziemną (w części obiektu), dwie nadziemne w części obiek-

tu oraz trzy nadziemne w skrzydle wschodnim. Powierzchnia zabudowy wynosi 2612 m2. 

   
Fot. 1. Widok ogólny Szpitala     Fot. 2. Segment E – widok ogólny  

Ponadto na terenie CLO znajdują się obiekty pomocnicze, jak: stacja transformatorowa, budynek agre-

gatu prądotwórczego, budynek techniczno-gospodarczy, budynek rozprężalni gazów medycznych ze 

sprężarkowni, hydroforownią i magazynem odpadów medycznych, zbiorniki na ciekły tlen i azot. 

Najbliższe budynki w otoczeniu głównych segmentów znajdują się w odległości: ponad 11,5 m (1 - 

kondygnacyjne obiekty techniczne, usytuowane na terenie działki CLO), ponad 20 m od strony pół-

nocnej (zabudowa mieszkaniowa) i 16,5 m od strony południowej (zabudowa usługowa).  

Dojazd na teren Szpitala prowadzi od ulicy Zygmunta Krasińskiego (strona zachodnia) i od ulicy Szpi-

talnej (strona południowa). 

Centrum Leczenia Oparzeń ma status szpitala z 72 łóżkami we wszystkich segmentach (łącznie). 
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1.2. Ogólna charakterystyka segmentu „E” 

Segment E został wzniesiony w latach 2010-2012 w oparciu o projekt budowlany [C] opracowany w 

roku 2009 oraz projekty [E] i [F], opracowane w latach 2013 i 2015. W roku 2013 nad budynkiem wy-

konano lądowisko dla śmigłowców - zgodnie z projektem [D]. 

Jak wskazano to wcześniej, segment E przenika się konstrukcyjnie z przyległym segmentem A, który z 

tego powodu został poddany przebudowie w zakresie niezbędnym do utworzenia jednego funkcjonal-

nego zespołu obiektów. 

Aktualny sposób zagospodarowania segmentu E jest następujący: 
 przyziemie – pomieszczenia techniczne (serwerownia, stacja uzdatniania wody, węzeł cieplny, rozdzielnie elektryczne, 

centralna bateria, UPS, wentylatorownia), zaplecze magazynowe, zaplecze administracyjne i warsztatowe, zespo ł 

pomieszczen  pracowni badan  endoskopowych, pomieszczenie BMS, pomieszczenie ozonowni, pompy pro z niowe,   

 parter – hol gło wny, trzy niezalez ne zespoły pomieszczen : izba przyjęc , oddział separacyjny, oddział izolacyjny, 

 1 piętro – oddział intensywnej opieki medycznej z 4 ło z kami, oddział rehabilitacji z 10 ło z kami, hol komunikacyjny, 

 2 piętro – blok operacyjny z dwiema salami operacyjnymi i zapleczem, hol komunikacyjny, 

 3 piętro – zespo ł pomieszczen  administracyjnych, nie wykon czona sala audytoryjna i projektowany pierwotnie wyz szy 

poziom, przewidziany na pokoje tłumaczy, hol komunikacyjny. 

Ponadto na każdym z pięter zlokalizowano pojedyncze pomieszczenia techniczne. Centrale wentyla-

cyjne i klimatyzacyjne zlokalizowano na otwartej przestrzeni oraz w wentylatorowni w przyziemiu. 

Na dachu budynku, na wysokości 24,75 m ponad poziomem terenu, znajduje się lądowisko dla śmi-

głowców, klasyfikowane do kategorii H1 (śmigłowce o długości do 15 m). Płyta lądowiska w kształcie 

koła o średnicy 26,92 m.  

1.3. Układ komunikacyjny 

Podstawą ewakuacji są korytarze oraz dwie klatki schodowe (EKL1 oraz EKL2), spełniające wymaga-

nia §256 [2]. Obydwie klatki posiadają wyjścia na otwartą przestrzeń na poziomie parteru, zamknięte 

drzwiami 2-skrzydłowymi o szerokości minimum 1,40 m. Klatka EKL2 posiada bezpośrednie wyjście 

na zewnątrz budynku, natomiast klatka EKL1 - poprzez hol oddzielony od dróg komunikacji ogólnej i 

pomieszczeń ścianami klasy REI 60 z drzwiami EI 30, spełniający warunki określone w §256 ust. 6 

rozporządzenia MI [2], w szczególności: 
1) wysokos c  holu w miejscu, w kto rym przebiega droga ewakuacyjna, wynosi nie mniej niz  3,3 m, 

2) szerokos c  drzwi wyjs ciowych na zewnątrz budynku jest większa o 50% od minimalnej szerokos ci drzwi wyjs ciowych, 

tzn. 1,40 m + 0,7 m. 

Klatki obsługują wszystkie kondygnacje budynku od przyziemia do piętra 3, a klatka EKL1 dodatkowo 

obsługuje poziom dachu nad piętrem 3 oraz lądowisko. Dojście z płyty lądowiska do tej klatki prowa-

dzi zewnętrznym pomostem i schodami zewnętrznymi oraz dodatkowo poprzez ruchomą platformę. 

Komunikację pomiędzy kondygnacjami w warunkach normalnych zapewniają zespoły dźwigów do-

stępne z obydwu klatek schodowych.  

Poziome drogi ewakuacyjne w segmencie „E” posiadają obudowę o klasie odporności ogniowej EI 30.  

Z uwagi na specyfikę oddziałów typu OIOM, jak i bloku operacyjnego, niektóre korytarze wewnętrzne 

w strefach pożarowych ZL II pełnią tylko rolę pomieszczeń, przez które prowadzi przejście na poziome 

drogi ewakuacyjne. Tym samym nie posiadają klasy odporności ogniowej wymaganej dla obudowy 

korytarzy ewakuacyjnych, a znajdujące się w nich przeszklenia (niezbędne do zapewnienia odpowied-

niego nadzoru medycznego nad pacjentami) wykonano ze szkła bez określonej odporności ogniowej. 

Ewakuacja z takich obszarów obejmuje przejście co najwyżej przez trzy pomieszczenia. 

Z każdej strefy, gdzie mogą przebywać pacjenci, zapewniono po dwa wyjścia ewakuacyjne do dwóch 

niezależnych stref pożarowych. 
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Drzwi na drogach ewakuacyjnych posiadają wymaganą przepisami szerokość. W wielu przypadkach 

przewidziano zastosowanie drzwi przesuwnych, co wynika z uwarunkowań sanitarnych. Aby zapew-

nić odpowiednie warunki ewakuacji drzwi te wyposażono w osprzęt zapewniający ich automatyczne 

rozsunięcie (otwarcie) w przypadku zaniku zasilania elektrycznego lub w przypadku wykrycia poża-

ru. 

W obiekcie zapewnione wszystkie pozostałe wymagane parametry dla dróg ewakuacyjnych, w tym 

ich wysokość, szerokość, długość przejść ewakuacyjnych i dojść ewakuacyjnych – stosownie do wy-

magań przepisów [2], wynikających z kategorii zagrożenia ludzi.   

2. Zakres planowanej inwestycji 
W ramach planowanej obecnie inwestycji przewiduje się w szczego lnos ci dokonanie przebudowy 

segmentu „E” w częs ci 3 piętra oraz poziomu +17,625 dla potrzeb Zakładu Medycyny Nuklearnej 

(ZMN) wraz z Pracownią SPECT/CT. Planowane roboty związane są z tworzeniem Wieloos rodkowego 

Zintegrowanego Instytutu Diagnostyki i Leczenia Ran Przewlekłych. Projektowana funkcja (Zakład 

Medycyny Nuklearnej) wymaga 2 elemento w funkcjonalnych: Pracowni izotopowej klasy 2 oraz Pra-

cowni diagnostycznej – SPECT/CT. Ponadto z uwagi na potrzeby powierzchniowe dla ZNM wymagane 

jest przeniesienie pomieszczen  biurowych w obszar po lobby / szatni sali audytoryjnej. 

Przewidywane zmiany i prace odtworzeniowe w istniejących elementach konstrukcji: 
1) piętro 3: 

 posadowienie urządzen  technologicznych: 

 SPECT/CT , 

 Komora gorąca, 

 rozbio rka istniejących elemento w z elbetowych konstrukcji audytorium oraz wykonanie lokalnych otworowan  w 

s cianach z elbetowych, 

2) piętro 4: 

 wykonanie konstrukcji stropu dla posadowienia central wentylacyjnych oraz zlokalizowania pomieszczen  pomocni-

czych; piętro zajmowac  będzie tylko powierzchnię wewnętrzną 51 m2, podczas gdy powierzchnia wewnętrzna pię-

tra 3 wynosi 815 m2,  

3) dach: 
 prace związane z lokalną ingerencją w elementy pokrycia dachowego, 

 prace odtworzeniowe izolacji termicznych i przeciwwodnych, w tym m. in.: wykonanie uzupełnien  izolacji termicz-

nej w postaci wełny mineralnej, wykonanie uzupełnien  izolacji przeciwwodnej w postaci papy termozgrzewalnej z 

papą podkładową w systemach NRO tworzących wraz z dachem udokumentowaną przegrodę REI 30,  

 wykonanie uzupełnien  i odtworzen  obro bek blacharskich w nawiązaniu materiałowym i kolorystycznym do obro -

bek istniejących,  

 prace przy dachu nad projektowanym pomieszczeniem technicznym. 

Demontaz e i wyburzenia: 
 demontaz  częs ci układo w wentylacji,  

 wykonanie otworowania (wycięc ) w s cianach z elbetowych, 

 wyburzenia elemento w z elbetowych audytorium, 

 wykonanie wyburzen  i demontaz y s cian działowych, 

 wykonanie demontaz y sufito w, posadzek, stolarki / s lusarki otworowej, 

 wykonanie demontaz y częs ci instalacji, 

 wykonanie otworu montaz owego (wprowadzenia) elemento w wyposaz enia technologicznego. 

S ciany zewnętrzne: 
 wykonanie odtworzen  (zamurowan ) w s cianie zewnętrznej. 

 murowania s cian zewnętrznych (osłonowych) z bloczko w wapienno- piaskowych gr 24 cm,  

 wykonanie nadproz y z elbetowych wylewanych, 
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 wykonanie tynko w akrylowych w systemach ocieplen  zewnętrznych na wełnie mineralnej, 

S ciany wewnętrzne: 
 wykonanie nadproz y nad otworami w murowanych s cianach działowych, 

 wymurowania nowych s cian wewnętrznych działowych, 

 wymurowanie obudo w elemento w konstrukcji słupo w i s cian z elbetowych, 

 wymurowanie nowych s cian osłon instalacyjnych, 

 wykonanie s cian z płyt GKBI/GKB/GKF, 

 wykonanie s cian z płyt z wkładką ołowiową, 

 wykonanie konstrukcji dla s cian dla systemo w okładzin z paneli typu Clean Room (Laboratorium izotopowe) z 

wkładką ołowianą. 

Elementy z elbetowe: słupy i rdzenie / stropy / wien ce, belki / nadproz a, stopy, ławy: 
 wykonanie elemento w wzmocnienia płyt z elbetowych dla urządzen  technologicznych,  

 wykonanie belek / nadproz y z elbetowych / wien co w. 

Konstrukcje stalowe, galanteria stalowa i szklana:  
 podkonstrukcja stropu technicznego pod centrale wentylacyjne na poziomie +17,625 m, 

 podkonstrukcja zawieszenia urządzen  technologicznych oraz podstaw technologicznych. 

Stolarka okienna i drzwiowa: 
 montaz  s lusarki aluminiowej, 

 montaz  s lusarki stalowej drzwiowej, 

 montaz  stolarki drewnianej drzwiowej. 

Sufity: 
 wykonanie sufito w podwieszonych pełnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej, 

 wykonanie obudowy belek stalowych z płyt GKF, 

 wykonanie osłon z płyt GKBI dla instalacji przys ciennych, 

 wykonanie sufito w systemowych podwieszanych w strefach komunikacyjnych, 

 wykonanie sufito w systemowych szczelnych rastrowych dla pomieszczen  o podwyz szonej aseptyce z zabezpiecze-

niami podwaz eniowymi (Clip-In) – w technologii clean room, 

 wykonanie sufito w tynkowanych. 

Niezalez nie od opisanych robo t, przygotowywana jest przebudowa segmentu B, stanowiącego w prze-

waz ającej częs ci odrębną strefę poz arową. Inwestycja takz e zostanie przeprowadzona z wykorzysta-

niem moz liwos ci innego sposobu spełnienia wymagan  przepiso w, w oparciu o oddzielną ekspertyzę 

techniczną. Tym samym występujące w tym segmencie problemy są poza zakresem niniejszego opra-

cowania. Jest jednak jeden punkt zbiez ny dla obydwu segmento w - pomieszczenia zlokalizowane w 

naroz niku południowo-wschodnim segmentu B na styku z naroz nikiem holu w segmencie E. Dotych-

czas pomieszczenie na parterze segmentu B nalez ało do strefy poz arowej segmentu E, podczas gdy 

pomieszczenie połoz one na wyz szej kondygnacji stanowiło częs c  strefy poz arowej segmentu B. Ze 

względo w funkcjonalnych przewiduje się obecnie wprowadzenie niewielkiej korekty w przebiegu gra-

nicy strefy poz arowej w tym obszarze tak, aby granica ta pokryła się takz e na parterze z granicą seg-

mento w. Zmiana ta nie wpłynie w sposo b znaczący na warunki ochrony przeciwpoz arowej, kto re zo-

stały zaakceptowane postanowieniem S ląskiego Komendanta Wojewo dzkiego PSP [B].  

Plan inwestycyjny przyjęty wczes niej w Szpitalu, obejmował ro wniez  przebudowę segmentu A, kto ra 

miała takz e objąc  swoim zakresem niewielką częs c  segmentu E [G]. Aby nie naruszac  warunko w wy-

danego wczes niej postanowienia KWPSP [B], projekt przedmiotowej inwestycji został sporządzony 

przy załoz eniu, z e przebudowywana częs c  stanowic  będzie odrębną strefę poz arową. Obecnie brak 

informacji o moz liwos ciach zrealizowania sporządzonego na tę okolicznos c  projektu. Dlatego przy 

okres laniu docelowych warunko w ochrony przeciwpoz arowej segmentu E w niniejszej ekspertyzie, 
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uwzględniono wariantowo zagospodarowanie i funkcję segmentu A i przyległej częs ci segmentu E. 

Przebudowa segmentu A będzie miec  na celu dostosowanie obiektu do potrzeb Pracowni Hodowli 

Komorek oraz Banku Tkanek i laboratorium naukowego. W przebudowanych pomieszczeniach będą 

przygotowywane przeszczepy biostatyczne sko ry, owodni a w kolejnych latach planowane jest posze-

rzenie działalnos ci o przygotowanie kolejnych rodzajo w przeszczepo w biostatycznych takich, jak np. 

chrzęstno-kostnych, s cięgien, nabłonka i chrząstki na potrzeby CLO oraz innych Szpitali. Działalnos c  

Pracowni Hodowli Komo rek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek polegac  będzie ro wniez  na wytwarza-

niu produkto w leczniczych terapii zaawansowanej terapii komo rkowej i tkankowej. Zakres działalno-

s ci w Banku Tkanek przewiduje takz e prowadzenie badan  naukowych, kto rych zakres i metodyka nie 

będzie odbiegac  od wymogo w ochrony i zabezpieczen  stawianych rutynowym procedurom wytwo r-

czym pracowni Hodowli Komo rek i Tkanek in vitro z Bankiem Tkanek. Projektowana przebudowa 

obejmie częs c  segmentu E, przylegającą do segmentu A. W ramach przebudowy zmieni się przezna-

czenie częs ci pomieszczen  (pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze). Po przebu-

dowie będzie to częs c  dwukondygnacyjna z przyziemiem i parterem, połączona funkcjonalnie (windą 

wewnętrzną) z Pracownią Hodowli Komo rek i Tkanek, znajdującą się na piętrze 1 w segmencie A. Po-

mieszczenia w przyziemiu przeznaczone będą do Hodowli Tkanek, natomiast na parterze mies cic  się 

będzie laboratorium naukowe.  

3. Warunki ochrony przeciwpożarowej segmentu „E” – 

stan po przebudowie 

3.1. Dane podstawowe 

Powierzchnia zabudowy - 1460 m2   

Powierzchnia wewnętrzna - 5100 m2, w tym powierzchnia 3 piętra 769 m2 

Kubatura   - 23621 m3  

Wysokos c  budynku  - 22,75 m (mierzona od poziomu terenu przy wyjs ciu z klatki EKL2 do  

go rnej płaszczyzny dachu nad dawną aulą) 

-  24,75 m (mierzona jw. do poziomu płyty lądowiska s migłowco w) 

Liczba kondygnacji  - 5 (tylko nadziemne, podziemnych brak; po planowanej przebudowie 

powstanie fragmentaryczna kondygnacja piąta). 

Po przebudowie budynek pełnic  będzie w praktyce tylko funkcję placo wki szpitalnej. Zagospodarowa-

nie poszczego lnych kondygnacji pozostanie bez zmian, z wyjątkiem piętra 3, kto re przystosowane zo-

stanie w przewaz ającej częs ci na potrzeby tworzonego Zakładu Medycyny Nuklearnej. Częs c  po-

wierzchni piętra 3 (24%) będzie zajęta przez pomieszczenia administracyjne oraz salę wykładową dla 

20 oso b. Projektowane, fragmentaryczne piętro 4, składac  się będzie z pomieszczenia maszynowni 

wentylacyjnej (24,6 m2) oraz dwo ch pomieszczen  pomocniczych (po 9,3 m2). Na tym poziomie nie bę-

dzie pomieszczen  przeznaczonych na pobyt ludzi, ani do przebywania ludzi (w rozumieniu przepiso w 

przeciwpoz arowych [3]).  

Zakład medycyny nuklearnej zostanie podzielony na 2 częs ci funkcjonalne: 
 częs c  „ogo lnodostępną” w ramach, kto rej zostaną wyznaczone pomieszczenia organizacyjne zakładu oraz odbywac  się 

będzie obsługa pacjenta bez z ro deł promieniotwo rczych, 

 częs c  „nadzorowaną” (obejmującą obszar „kontrolowany”) w ramach, kto rej prowadzone będą procedury związane z 

przygotowaniem i aplikacją radiofarmaceutyku oraz wykonaniem czynnos ci diagnostyczno-terapeutycznych z wykorzy-

staniem z ro deł promieniotwo rczych (zaro wno radiofarmaceutyko w, jak i promieniowania rtg w TK). 
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W ramach częs ci „ogo lnodostępnej” zaplanowano: poczekalnię dla pacjento w zgłaszających się do 

ZMN, rejestrację, gabinet lekarski, punkt pielęgniarski, toaletę dla pacjento w, poko j opisowy, szatnię 

personelu z węzłem sanitarnym, pomieszczenie socjalne oraz magazyny i pomieszczenie porządkowe. 

W częs ci „nadzorowanej” zaplanowano: poczekalnię dla pacjento w po podaniu radiofarmaceutyku, 

poko j aplikacji, laboratorium izotopowe, toaletę dla pacjento w po podaniu radiofarmaceutyku, po-

mieszczenie gamma kamery typu SPECT/CT ze sterownią oraz szereg pomieszczen  magazynowych i 

sanitarno-dozymetrycznych wymaganych przez odpowiednie przepisy Prawa dla tego typu Zakładu. 

Dostęp do częs ci „nadzorowanej” będzie miał tylko uprawniony personel oraz pacjent zakwalifikowany 

przez lekarza do badania/terapii z uz yciem radiofarmaceutyko w lub diagnostyki TK. W czasie pobytu 

na terenie „nadzorowanym” pacjent pozostaje pod stałym nadzorem personelu. 

3.2. Parametry pożarowe występujących substancji palnych 

W budynku nie zmieni się zasadniczo rodzaj występujących podstawowych materiało w. W częs ci ad-

ministracyjnej przewaz ac  będą elementy stałego zagospodarowania, w szczego lnos ci meble biurowe. 

W dalszym ciągu występowac  będą materiały palne, typowe dla częs ci szpitalnej – wyposaz enie sal 

ło z kowych (materace, bielizna pos cielowa), gazy medyczne (tlen, pro z nia, dwutlenek węgla, spręz one 

powietrze), s rodki opatrunkowe i dezynfekcyjne, ro z nego rodzaju leki, a takz e niewielkie ilos ci pal-

nych cieczy o temperaturze zapłonu poniz ej 55°C, stosowane jako s rodki dezynfekcyjne bądz  w postaci 

leko w. Nie będą występowac  palne gazy. Z uwagi na nową funkcję piętra 3 wprowadzone będą do sto-

sowania z ro dła promieniotwo rcze, mogące stanowic  z ro dło promieniowania: gamma, beta, alfa. Naj-

częstszym pierwiastkiem promieniotwo rczym stosowanym z ZMN będzie technet - Tc99m, pozyskiwa-

ny w wyniku elucji generatora Mo/Tc, uz ywany bezpos rednio do badania lub do znakowania ro z nego 

rodzaju farmaceutyko w, w zalez nos ci od rodzaju badania diagnostycznego, jakie zostało dla danego 

pacjenta zaplanowane. Wszystkie czynnos ci związane z elucją, znakowaniem i rozdozowaniem radio-

farmaceutyku odbywac  się będą w specjalnej komorze o odpowiedniej osłonnos ci, z przepływem la-

minarnym powietrza, gwarantującej jałowos c  procesu. W komorze z przepływem laminarnym będą 

ro wniez  przygotowywane lub porcjowane gotowe radiofarmaceutyki dostarczane przez zewnętrznego 

dostawcę, oparte na z ro dłach: I-131, Ga-67, Y-90, Sm-153, Sr-89, Re-186, Er-169. 

Po zakwalifikowaniu pacjenta do odpowiedniej fazy procedur medycznych, oczekuje on na wezwanie 

personelu ZMN w poczekalni. Po przygotowaniu radiofarmaceutyku zleconego przez lekarza, pielę-

gniarka wprowadza pacjenta na teren „nadzorowany”. W pokoju aplikacji, pacjent otrzymuje doz ylnie 

lub doustnie przekazany przez technika oknem podawczym radiofarmaceutyk. Następnie pacjent 

przechodzi lub jest przewoz ony do poczekalni dla pacjento w po podaniu radiofarmaceutyku i oczekuje 

do momentu wezwania go przez technika na badanie. W przypadku pacjenta niesamodzielnego, lez ą-

cego, nieprzytomnego pielęgniarki ZMN (w razie potrzeby z zespołem anestezjologicznym) sprawują 

cały czas nadzo r nad tym pacjentem za pos rednictwem systemu monitoringu pacjenta. Po odpowied-

nim czasie oczekiwania pacjent przechodzi (lub zostaje przewieziony) do pomieszczenia gamma ka-

mery typu SPECT/CT, gdzie podlega procedurom diagnostycznym. Niekto re procedury medyczne wy-

magają bezpos redniej aplikacji radiofarmaceutyku w pomieszczeniu gamma kamery zsynchronizowa-

nej z rozpoczęciem rejestracji obrazo w medycznych. Wo wczas pacjent nie oczekuje w poczekalni. 

Po wykonaniu badan  pacjent wychodzi (zostaje wywieziony) poza obszar terenu nadzorowanego i 

udaje się do domu lub wraca na oddział kliniczny, z kto rego został skierowany. 

Wszelkie powstałe w wyniku działalnos ci ZMN odpady promieniotwo rcze przechowywane są w spe-

cjalnie dedykowanym do tego magazynie odpado w promieniotwo rczych przez okres gwarantujący 
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całkowitą jego dekontaminację. Po tym czasie odpad staje się „zwykłym” odpadem i zostaje wydany 

słuz bom szpitalnym do utylizacji, zgodnie z odrębnymi procedurami. Generatory, z ro dła kalibracyjne, 

gotowe radiofarmaceutyki przyjmowane są od dostawcy przez technika elektroradiologa osobnym 

wejs ciem i przewoz one do dedykowanego magazynu z ro deł. 

3.3. Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

Nie dotyczy stref poz arowych ZL. W budynku nie będą występowac  strefy poz arowe PM. 

3.4. Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób 

Klasyfikacja budynku nie ulegnie istotnej zmianie w stosunku do stanu dotychczasowego. Segment 

jako całos c  zalicza się do kategorii zagroz enia ludzi ZL II. Piętro 3, po zrealizowaniu planowanej inwe-

stycji, zostanie zaklasyfikowane do kategorii ZL II/ZL III (z uwagi na pomieszczenia administracyjne). 

Projektowane w tej częs ci budynku pomieszczenia techniczne, powiązanie funkcjonalnie z częs cią szpi-

talną, stanowic  będą częs c  strefy poz arowej ZL II/ZL III. Przyziemie budynku, stanowiące odrębną 

strefę poz arową, pozostanie zaliczone, jak dotychczas, do kategorii ZL III, ale zlokalizowany tam zespo ł 

pomieszczen  pracowni badan  endoskopowych, wydzielony wczes niej jako strefa poz arowa, jest klasy-

fikowany do kategorii ZL II. Wynika to z faktu prowadzenia niekto rych badan  w stanie ogo lnego znie-

czulenia. 

Liczba oso b przebywających na poszczego lnych poziomach budynku, pozostanie zasadniczo bez więk-

szych zmian:  
 przyziemie: strefa ZL III – do 13 oso b, w tym: biura - 6, częs c  warsztatowa - 3; strefa ZL II (pracownia endoskopowa) – 

do 4 oso b, 

 parter - do 10 pacjento w i 11 oso b personelu, 

 1 piętro (OIOM) - do 14 pacjento w i 8 oso b personelu, 

 2 piętro (blok operacyjny) – do 3 pacjento w i 10 oso b personelu,  

 3 piętro: strefa ZL II (ZMN) – do 15 oso b, częs c  administracyjna – do 10 oso b, sala wykładowa – do 20 oso b (czasowo 

osoby z innych częs ci Szpitala), 

 4 piętro (pomieszczenia techniczne i pomocnicze) – tylko pojedyncze osoby (pracownicy) przeprowadzające okresowo 

czynnos ci kontrolne i konserwacyjne. 

3.5. Klasyfikacja pod względem wysokości 

Obiekt zalicza się do obiekto w s redniowysokich (SW). 

3.6. Ocena zagrożenia wybuchem  

Nie występuje zagroz enie wybuchem. 

3.7. Klasa odporności pożarowej 

Warunki budowlane segmentu E pozostają bez zmian w stosunku do stanu istniejącego, wynikającego 

z projektu budowlanego, podstawowego [C]. Obiekt został wykonany w klasie „B” odpornos ci poz aro-

wej, a poszczego lne elementy jego konstrukcji posiadają wymaganą przepisami [2] klasę odpornos ci 

ogniowej. Nowo projektowane elementy budowlane na piętrze 3, w szczego lnos ci s ciany wewnętrzne, 

posiadac  będą klasę co najmniej EI 30 odpornos ci ogniowej – wykonane z bloczko w betonu komo rko-

wego grubos ci 11/12 cm lub lokalnie s cianki i obudowy szkieletowe z płyt GK na systemowych profi-

lach stalowych z wypełnieniem wełną mineralną. Projektowany fragmentaryczny strop, kto ry będzie 
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wydzielac  pomieszczenia na piętrze 4, zostanie wykonany w klasie odpornos ci ogniowej REI 60. Na-

tomiast s ciany pomieszczenia maszynowni wentylacyjnej oraz pomieszczen  pomocniczych zostaną 

wykonane w klasie EI 60 odpornos ci ogniowej, drzwi do tych pomieszczen  – klasa EI 30. S ciany ze-

wnętrzne projektowanej pierwotnie sali audytoryjnej, a obecnie zespołu pomieszczen  Zakładu Medy-

cyny Nuklearnej, stanowiące jednoczes nie element konstrukcji nos nej dla płyty lądowiska, posiadac  

będą odpornos c  ogniową REI 60. Dach nad segmentem pozostanie w dotychczasowym układzie – jako 

strop o odpornos ci ogniowej REI 60, w konstrukcji z elbetowej monolitycznej z prefabrykowanych płyt 

spręz onych, izolacja termiczna z wełny mineralnej twardej, wykon czonej papą podkładową i papą 

wierzchniego krycia, zgrzewaną, w systemie zapewniającym odpornos c  na działanie ognia zewnętrz-

nego. 

Wszystkie istniejące i projektowane obecnie elementy budynku są i będą nierozprzestrzeniające ognia.  

W s cianach zewnętrznych budynku zapewniono wymagane przepisami [2] pasy międzykondygnacyj-

ne. Z uwagi na uwarunkowania lokalizacyjne częs c  s cian zewnętrznych posiada podwyz szone wyma-

gania w zakresie klasy odpornos ci ogniowej. Dotyczy to m. in. s cian pomieszczen  pracowni endosko-

powej w przyziemiu oraz zachodniej s ciany holu gło wnego w segmencie „E”. Szczego ły opisano w roz-

dziale 3.8 oraz wskazano w częs ci graficznej ekspertyzy. 

Elewacje budynku są niepalne, w układach warstwowych wentylowanych z wykon czeniem cegłą klin-

kierową lub blachami (stalowymi/aluminiowymi) i wełną mineralną, jako docieplenie. W układach 

niewentylowanych, jako wykon czenie zastosowano tynk mineralny, cienkowarstwowy na siatce, kła-

dziony na wełnie mineralnej. Niekto re fragmenty s cian zewnętrznych (osłonowe) wykonano jako po ł-

strukturalne, szklane. Warstwę nos ną s cian warstwowych stanowi z elbet lub bloczki wapienno - pia-

skowe. W ramach planowanej inwestycji nastąpi odtworzenie w dotychczasowej technologii warstw 

s cian zewnętrznych, po wykonaniu otworu na wprowadzenie urządzen  technologicznych.  

Wykon czenie s cian wewnętrznych zostanie zrealizowane w zalez nos ci od występujących potrzeb 

funkcjonalnych i wymagan  sanitarnych przy uz yciu: farb akrylowych, tynko w lub płytek ceramicznych 

albo gresowych, a takz e tapet z wło kna szklanego. W przypadku s cian w pomieszczeniach o wymaga-

nej wysokiej aseptyce, zostaną zastosowane wykładziny elastyczne PVC (trudnozapalne, z dopuszcze-

niem do stosowania w obiektach słuz by zdrowia) lub systemowe panele aluminium/stal. 

Posadzki w pomieszczeniach piętra 3 zostaną wykon czone:  
 betonowymi płytami posadzkowymi - pod urządzeniami technologicznymi,  

 płytkami ceramicznymi lub gresowymi – wewnątrz pomieszczen  sanitarnych oraz technicznych mokrych, 

 wykładzinami homogenicznymi – wewnątrz pomieszczen  medycznych, 

 wykładzinami dywanowymi – wewnątrz pomieszczen  biurowych. 

Sufity - przewiduje się następujące rodzaje sufito w: 
 wykon czone tynkiem cementowo-wapiennym, maszynowym, malowane farbą akrylową, 

 sufity modułowe w postaci płyt ze sprasowanej wełny mineralnej, 

 sufity z płyt GKBI/GKB/GKF, malowane farbą akrylową, 

 sufity modułowe w postaci paneli ze stali malowanej proszkowo. 

Stolarka okienna i drzwiowa - wewnątrz obiektu zostaną zastosowane cztery typy stolarki drzwiowej: 

stalowa, aluminiowa oraz drewniana. Drzwi znajdujące się w granicy stref poz arowych – odpornos c  

ogniowa EI 60. Drzwi zamykające wnęki i szachty instalacyjne o odpornos ci EI 30 i EI 60. W przypadku 

wnęk elektrycznych z urządzeniami elektrycznymi drzwi będą wyposaz one w kratki z z aluzjami o od-

pornos ci ogniowej ro wnej odpornos ci drzwi. Drzwi do pomieszczen  technicznych – profilowane stalo-

we / drewniane o odpornos ci ogniowej EI 30 i EI 60 w zalez nos ci od przeznaczenia pomieszczen . 
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3.8. Podział na strefy pożarowe 

Projektowana inwestycja wprowadzi zmianę w zakresie pierwotnego podziału budynku na strefy po-

z arowe, jedynie w częs ci dotyczącej piętra 3 i w minimalnym zakresie na poziomie parteru. Dotychcza-

sowy podział segmentu „E”1 (z uwzględnieniem segmentu „A”) na strefy poz arowej jest następujący:  
 strefa nr 1.1 o powierzchni 347,7 m2, kategoria ZL III – przyziemie budynku „A” z wyłączeniem baru i zaplecza baru, 

 strefa nr 1.2 o powierzchni 943,9 m2, kategoria ZL III – przyziemie budynku „E” z wyłączeniem pracowni endosko-

powej i zespołu pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym, 

 strefa nr 1.3 o powierzchni 125,4 m2, kategoria ZL III – zespół pomieszczeń pracowni endoskopii w przyziemiu, 

 strefa nr 1.4 o powierzchni 118,8 m2, kategoria ZL III – zespół pomieszczeń biurowych z zapleczem socjalnym i 

pomieszczeniami warsztatowymi w przyziemiu, 

 strefa nr 2.1 o powierzchni 43,3 m2, kategoria ZL II – parter budynku „A” w częs ci obejmującej kaplicę, 

 strefa nr 2.2 o powierzchni 1317,7 m2, kategoria ZL I – parter i piętro budynku „A” z wyłączeniem kaplicy, hol główny 

na parterze, pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 i 2 piętrze, hol na 3 piętrze z 

szatnią, piętro budynku „A”,    

 strefa nr 2.3 o powierzchni 205,3 m2, kategoria ZL II – oddział izolacyjny na parterze, 

 strefa nr 2.4 o powierzchni 654,4 m2, kategoria ZL II – izba przyjęć i oddział separacyjny na parterze, 

 strefa nr 3.1 o powierzchni 717,4 m2, kategoria ZL II – 1 piętro w budynku „E” (OIOM) z wyłączeniem holu komu-

nikacyjnego, 

 strefa nr 4.1 o powierzchni 622,4 m2, kategoria ZL II – 2 piętro (blok operacyjny) z wyłączeniem holu komunika-

cyjnego,  

 strefa nr 5.1 o powierzchni 549,3 m2, kategoria ZL I – 3 piętro z wyłączeniem holu, sala wykładowa audytoryjna z 

zapleczem na poziomie piętra 4. 

Ponadto wydzielono jako strefy poz arowe następujące pomieszczenia techniczne: 
 strefa RG o powierzchni 79,6 m2 - rozdzielnia gło wna w przyziemiu wraz z pomieszczeniami elektrycznymi na parterze 

oraz wszystkich piętrach, 

 strefa Śr.Gaś. o powierzchni 9,8 m2 - pomieszczenie na s rodki gas nicze na dachu, 

 strefa UPS o powierzchni 23,8 m2 – pomieszczenie na UPS w przyziemiu, 

 strefa C.Bat o powierzchni 9,5 m2 – pomieszczenie Centralnej Baterii w przyziemiu, 

 strefa IT o powierzchni 12,6 m2 – pomieszczenie transformatoro w separowanych na 2 piętrze. 

W obiekcie jako strefy bezpiecznej ewakuacji wydzielono klatki schodowe o następujących oznacze-

niach: 
 Bezp.Ew-EKL1 – klatka schodowa nr 1 o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 174,7 m2, 

 Bezp.Ew-EKL2 – klatka schodowa nr 2 o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 160,1 m2. 

Wydzielono ro wniez  strefy bezpieczne oznaczone Bezp.EW23 o powierzchni 120,2 m2. Stanowią je 

szyby windowe i hole windowe przy dz wigach EW2 i EW3, obudowane s cianami o odpornos ci ognio-

wej REI 120 i zamykane drzwiami odpornos ci EI 60. Strefy te są zabezpieczone przed zadymieniem 

poprzez szyby windowe, w sposo b analogiczny, jak klatki schodowe. 

Po wprowadzeniu planowanej zmiany sposobu zagospodarowania piętra 3 i piętra 4, bez zamierzo-

nych zmian w segmencie A, opisany podział zmieni się w zakresie dotyczącym ww. stref poz arowych 

nr 2.2 i 5.1 w sposo b następujący: 
 strefa nr 2.2 - zostanie pomniejszona o powierzchnię holu i szatni na 3 piętrze, w jej skład na tej kondygnacji budyn-

ku wchodzić będzie praktycznie tylko korytarz prowadzący do klatki EKL1, pomieszczenie kancelarii i hol win-

dowy; częścią tej strefy pożarowej pozostaną w dalszym ciągu: hol główny na parterze, pomieszczenia baru z 

zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 i 2 piętrze, parter i piętro budynku „A” z wyłączeniem kaplicy; zo-

stanie takz e wyłączone pomieszczenie na parterze w segmencie B (poko j 1-osobowy z łazienką); zredukowana po-

wierzchnia strefy wynosic  będzie 1221,8 m2, kategoria zagroz enia ludzi – pozostanie ZL I; 

                                                 
1 Pogrubioną czcionką opisano częs ci nalez ące architektonicznie do segmentu „E”. 
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 strefa nr 5.1 – obejmowac  będzie powierzchnię tworzonego Zakładu Medycyny Nuklearnej, pomieszczenia administra-

cyjne, salę wykładową oraz pomieszczenia, kto re zostaną zlokalizowane na piętrze 4; powierzchnia strefy wynosic  bę-

dzie 654,82 m2, kategoria zagroz enia ludzi ZL II / ZL III. 

W przypadku zrealizowania projektu przebudowy [G] segmentu A, podział na strefy poz arowe ulegnie 

niewielkim zmianom. Przede wszystkim przebudowywane pomieszczenia w segmencie A utworzą 

odrębną 2-kondygnacyjną strefę poz arową ZL III (nr 2.2.1) o powierzchni wewnętrznej 262,2 m2, 

obejmującą przyziemie (hodowla tkanek) o powierzchni 165,32 m oraz parter (laboratorium nauko-

we) o powierzchni 96,9 m2. Dotychczasowa strefa poz arowa nr 2.2 zostanie wo wczas pomniejszona 

(tylko na parterze) o obejmującą dotychczasowy pomost i obszar konsumpcji powierzchnię 54,7 m2 i 

obejmowac  będzie: 
 hol gło wny na parterze bez pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 i 2 piętrze, korytarz na 

piętrze 3 prowadzący do klatki EKL1, pomieszczenie kancelarii i hol windowy; zredukowana powierzchnia strefy wyno-

sic  będzie 1289,2 m2, kategoria zagroz enia ludzi – pozostanie ZL I.  

Omo wione zmiany przedstawiono w częs ci rysunkowej niniejszej ekspertyzy, jako wariant nr 2. 

Oddzielenie przeciwpoz arowe wskazanych stref zapewnią: strop oddzielenia przeciwpoz arowego 

REI 60 pomiędzy piętrem 2 i piętrem 3 oraz s ciany oddzielenia przeciwpoz arowego klasy REI 120 

(wzniesione od przyziemia budynku). Przejs cia komunikacyjne w s cianach zostaną zamknięte 

drzwiami przeciwpoz arowymi klasy EI 60. Klatki schodowe pozostaną wydzielone i zabezpieczone w 

sposo b okres lony w §256 rozporządzenia MI [2]. Przejs cia instalacyjne zostaną zabezpieczone prze-

ciwpoz arowo do odpornos ci ogniowej przenikanego elementu oddzielenia przeciwpoz arowego.  

Pozostałe strefy poz arowe w segmencie „E” i w segmencie „A” są wydzielone w sposo b zgodny z obo-

wiązującymi przepisami [2], opisany w projekcie budowlanym segmentu „E” [C] z uwzględnieniem 

ekspertyzy technicznej [A] i wydanego na jej podstawie postanowienia S ląskiego Komendanta Woje-

wo dzkiego PSP w Katowicach [B] oraz w projektach budowlanych [E i F]. Jedyne odstępstwo w zakre-

sie podziału na strefy poz arowe dotyczyło wo wczas sposobu wykonania projektowanej s ciany ze-

wnętrznej holu w segmencie „E” na granicy strefy poz arowej z istniejącym segmentem „B”. Z uwagi na 

występujące uwarunkowania lokalizacyjne, w szczego lnos ci bliskie sąsiedztwo południowej s ciany 

segmentu „B” z otworami okiennymi z przeszkloną w 100% s cianą zachodnią projektowanego wo w-

czas segmentu „E”, w ramach innego sposobu spełnienia wymagan  przepiso w, zapewniono oddzielenie 

przeciwpoz arowe poprzez wykonanie w klasie EI 30 tylko odcinka projektowanej s ciany o długos ci 

~1,70 m, a pozostałej jej częs ci ze szkła bezpiecznego bez wymagan  w zakresie odpornos ci ogniowej.  

 
Fot. 3. Obszar styku segmentów B i E  
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Wszystkie zadania warunkujące zastosowanie takiego rozwiązania, okres lone w postanowieniu 

KWPSP [B], zostały wykonane, a segment „E” został pozytywnie oceniony podczas odbioru obiektu 

przez Komendanta Miejskiego PSP w Siemianowicach S ląskich. Obejmowały one w szczego lnos ci niz ej 

wymienione zadania: 

 

 
Do dnia dzisiejszego nie zrealizowano tylko pkt. 5, gdyz  nie przekazano do uz ytku tej częs ci strefy 

poz arowej nr 5.1, kto ra miała obejmowac  salę audytoryjną z szatnią na piętrze 3. Oddzielono 

natomiast przeciwpoz arowo obszar zajmowany na tym piętrze przez pomieszczenia administracyjne. 

W ramach planowanej obecnie inwestycji, po zrealizowaniu wydzielenia poz arowego pomiędzy 

strefami nr 2.2 a 5.1 (w osi EC), pkt 5 postanowienia KWPSP będzie bezprzedmiotowy. Nalez y 

natomiast dodac , z e w strefie 5.1, niezalez nie od opisanego podziału na strefy poz arowe, zostaną 

obecnie zastosowane dodatkowo następujące wydzielenia – pomieszczenie maszynowni wentylacyjnej 

oraz obydwa pomieszczenia pomocnicze na piętrze 4, zostaną wydzielone s cianami o klasie 

odpornos ci ogniowej EI 60, a wejs cia do tych pomieszczen  zostaną zamknięte drzwiami klasy EI 30. W 

czasie budowy segmentu „E” takz e wprowadzono dodatkowe wydzielenia poz arowe, w szczego lnos ci 

dotyczą następujących pomieszczen : 
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 pomieszczenia techniczne i magazynowe, archiwa, serwerownia itp. – s ciany o klasie odpornos ci ogniowej co najmniej 

EI 60, drzwi EI 30, 

 pokoje pielęgniarskie, dyz urki lekarskie, magazynki bielizny itp. – s ciany o klasie odpornos ci ogniowej co najmniej 

EI 60, drzwi EI 30, 

 zaplecze baru (na poziomie przyziemia) od sali konsumpcyjnej - s ciany o klasie odpornos ci ogniowej REI 60 z drzwiami 

klasy EI 30. 

3.9.  Warunki lokalizacji 

Warunki lokalizacji segmentu „E” zostały opisane w rozdz. 1.1 i 3.8. Są one zgodne z obowiązującymi 

przepisami [2] i uzyskanym postanowieniem KWPSP Katowice [B]. Planowana obecnie inwestycja, nie 

wprowadzi z adnych zmian, kto re mogłyby wpłynąc  na warunki ochrony przeciwpoz arowej w tym za-

kresie. 

3.10.  Warunki ewakuacji 

Istniejący układ komunikacyjny w segmencie „E” oraz w powiązanym z nim funkcjonalnie segmencie 

„A”, nie ulegnie zmianie w związku z planowaną inwestycją. Dotychczasowe warunki ewakuacji są 

zgodne w pełnym zakresie z wymaganiami przepiso w [2]. Opisano je szczego łowo w rozdz. 1.3 niniej-

szej ekspertyzy. Z kaz dej strefy poz arowej ZL II zapewniono moz liwos c  ewakuacji pacjento w do innej 

strefy poz arowej na tej samej kondygnacji. Będzie to ułatwione z uwagi na niewielką liczbę pacjento w 

na poszczego lnych poziomach budynku „E”. Do ewakuacji pacjento w moz liwe jest tez  wykorzystanie 

dz wigo w, kto re znajdują się w innej niz  ZL II strefie poz arowej, tj. w strefie nr 2.2. Nalez y dodac , z e 

zasilanie tych dz wigo w jest wyłączane przeciwpoz arowym wyłącznikiem prądu, odrębnym w stosun-

ku do wyłączniko w stref poz arowych ZL II. Zostało to uwzględnione w projekcie wykonawczym bran-

z y elektrycznej oraz w algorytmie sterowan  na wypadek poz aru [H]. 

Ewakuacja oso b z piętra 3, po zrealizowaniu planowanej przebudowy, oparta będzie tak, jak dotych-

czas na wyjs ciach do innej strefy poz arowej (nr 2.2), z moz liwos cią dalszego wykorzystania znajdują-

cego się tam układu komunikacyjnego, w tym takz e dz wigo w osobowych oraz na wyjs ciu do klatki 

schodowej EKL2. Dojs cie do opisanych wyjs c  w częs ci administracyjnej piętra 3 zapewni korytarz 

obudowany s cianami o odpornos ci ogniowej co najmniej klasy EI 30. Szerokos c  korytarza – minimum 

1,40 m, wysokos c  – nie mniej niz  2,20 m. Odległos c  pomiędzy wyjs ciami ewakuacyjnymi z korytarza 

wynosic  będzie 42 m. W korytarzu ze względo w funkcjonalnych występują dwie istniejące przegrody, z 

kto rych jedna jest zamknięta drzwiami 2-skrzydłowymi o szerokos ci 1,40 m i klasie odpornos ci og-

niowej EI 60, a druga drzwiami o szerokos ci 0,90 m. Wejs cia do poszczego lnych pomieszczen  w częs ci 

administracyjnej zostaną zamknięte drzwiami skrzydłowymi o szerokos ci minimum 0,9 m. Wyjs cie do 

strefy poz arowej nr. 2.2 zostanie zamknięte drzwiami 2-skrzydłowymi o szerokos ci 1,50 m. 

Układ komunikacyjny w częs ci przeznaczonej na Zakład Medycyny Nuklearnej oparty będzie na przej-

s ciach wewnątrz tego obszaru. Wymogi funkcjonalne i sanitarne uniemoz liwiają wytyczenie komuni-

kacji korytarzowej. Poszczego lne pomieszczenia Zakładu to z jednej strony: pracownie, gabinety, po-

czekalnia pacjento w, szatnia, z drugiej pomieszczenia pomocnicze (magazynki, sterownia). Jednocze-

s nie konieczne jest zabudowanie szeregu s luz sanitarnych. Tym samym nie jest moz liwe spełnienie 

warunku ograniczającego do trzech liczbę pomieszczen , przez kto re prowadzi droga do wyjs cia ewa-

kuacyjnego – w przypadku pomieszczen  o charakterze socjalnym, traktując s luzy jako pomieszczenie, 

przejs cie prowadzic  będzie przez pięc  pomieszczen , przy czym jednym z nich będzie łazienka, drugim 

szatnia, trzecim poko j socjalny, czwartym s luza, a ostatnim poczekalnia. Wejs cia do pomieszczen  zo-

staną zamknięte drzwiami skrzydłowymi o szerokos ci minimum 0,9 m i wysokos ci 2,0 m. Jedynie w 
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przypadku kilku pomieszczen  zostaną zastosowane drzwi przesuwne. Będą one jednak przechodzic  

samoczynnie do pozycji otwartej w przypadku alarmu poz arowego II stopnia – sterowanie zapewni 

SSP. Podstawowym wyjs ciem ewakuacyjnym z częs ci przeznaczonej na ZMN, będzie wyjs cie do innej 

strefy poz arowej (nr 2.2), w szczego lnos ci do holu windowego. Zostanie ono zamknięte drzwiami 2-

skrzydłowymi o szerokos ci 1,50 m. Z holu moz liwe będzie przejs cie do klatki schodowej EKL1. Długos c  

przejs cia ewakuacyjnego z najdalej połoz onego miejsca wynosic  będzie 26,8 m. Ponadto zostanie za-

pewniona moz liwos c  przejs cia do drugiej z klatek schodowych (EKL2) po stronie południowej – wy-

magac  to będzie przejs cia z poczekalni poprzez dwie s luzy i odcinek korytarza (długos ci 1,60 m).   

3.11.  Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji technicznych 

W budynku zastosowano rozwiązania w pełni zgodne z wymaganiami przepiso w [2]. Zasilanie elek-

tryczne obiektu zapewniono z dwo ch niezalez nych z ro deł, w układzie SZR. Ponadto obiekty Szpitala 

mogą byc  dodatkowo zasilane z agregatu prądotwo rczego. 

Dla zrealizowania funkcji przeciwpoz arowego wyłącznika prądu opracowano system zapewniający 

moz liwos c  selektywnego odłączania zasilania dla gło wnych stref poz arowych w sposo b uwzględniają-

cy bezpieczen stwo pacjento w. 

Gło wne ciągi instalacji elektrycznej są prowadzone w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyj-

nych, w sposo b uwzględniający wprowadzony podział obiektu na strefy poz arowe. 

Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne wykonano z materiało w niepalnych. W przejs ciach przewo-

do w przez granice stref poz arowych oraz przez elementy obudowy central wentylacyjnych i klimaty-

zacyjnych (wewnątrz budynku) zastosowano przeciwpoz arowe klapy odcinające (EIS), sterowane po-

przez system sygnalizacji poz arowej. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne są samoczynnie wyłącza-

ne w przypadku alarmu poz arowego II stopnia. 

Przepusty instalacji uz ytkowych w elementach oddzielenia przeciwpoz arowego mają klasę odpornos ci 

ogniowej (EI) wymaganą dla tych elemento w, a przepusty tych instalacji o s rednicy większej niz  

0,04 m w pozostałych s cianach i stropach pomieszczen  zamkniętych, dla kto rych wymagana klasa od-

pornos ci ogniowej jest nie niz sza niz  EI 60 lub REI 60, mają klasę odpornos ci ogniowej (EI) tych s cian i 

stropo w. 

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej 

oraz na przewodach wentylacyjnych wykonano w sposo b zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.   

Niezalez nie od podziału obiektu na strefy poz arowe, wydzielono ponadto większos c  pomieszczen  

technicznych s cianami o klasie odpornos ci ogniowej co najmniej EI 60 z drzwiami EI 30.  

W ramach planowanej przebudowy 3 piętra, zostaną wykonane instalacje tlenu, spręz onego powietrza 

medycznego, pro z ni i sygnalizacji alarmowej informującej personel medyczny i techniczny o jej stanie. 

Systemy rurociągo w tlenu, spręz onego powietrza medycznego i pro z ni zostaną zasilone z istniejących 

z ro deł zasilania w CLO. Do rozprowadzenia gazo w medycznych zostaną wykorzystane rury miedziane. 

Na kondygnacji zostaną zabudowane zawory odcinające, a przewody gazowe zostaną doprowadzone 

nad stropami podwieszonymi lub w bruzdach s ciennych - do pracowni SPECT, pokoi konsultacji i wy-

poczynku, punktu pielęgniarek oraz do pomieszczenia aplikacji. Instalacje wyposaz one będą w strefo-

we zespoły kontroli SZI. Konstrukcja i zamontowane wyposaz enie pozwoli na: 
 zamykanie i otwieranie przepływu gazo w będących pod cis nieniem i pro z nią, 

 pomiar i wskazanie cis nienia lub podcis nienia gazo w, 

 generowanie sygnało w dla potrzeb sygnalizacji awaryjnej, 

 sygnalizowanie w sposo b optyczny i akustyczny stano w alarmowych przekroczenie cis n. max. i min.), 

 fizyczne oddzielenie instalacji, 
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 awaryjne otwarcie bez uz ycia kluczyka, 

 awaryjne zasilanie gazo w spręz onych.  

Instalacje gazo w medycznych wyposaz ona zostanie w sygnalizację alarmową lokalną (oddziałowa) 

spadku lub wzrostu cis nienia gazo w medycznych. Personel medyczny będzie alarmowany przy pomocy 

sygnalizatoro w optyczno-akustycznych. Nadajnikami alarmo w będą pneumatyczno-elektryczne czuj-

niki cis nienia zainstalowane na wewnętrznych instalacjach gazo w medycznych. 

3.12. Urządzenia przeciwpożarowe 

Budynki Szpitala CLO wyposaz ono we wszystkie wymagane przepisami przeciwpoz arowymi urządze-

nia i instalacje przeciwpoz arowe, w szczego lnos ci w: 
 system sygnalizacji pożarowej, 

 przeciwpożarową instalację wodociągową, 

 przeciwpożarowe wyłączniki prądu,  

 awaryjne oświetlenie ewakuacyjne,  

 wentylację pożarową klatek schodowych. 

Wszystkie podstawowe budynki CLO zostały wyposaz one w system sygnalizacji poz arowej, zapewnia-

jący ochronę całkowitą i automatyczną transmisję sygnału alarmowego do Komendy Miejskiej PSP w 

Siemianowicach S ląskich. Systemem takim zostanie objęta takz e poddawana obecnie przebudowie 

przestrzen  piętra 3 i 4. W przypadku poz aru centralka poz arowa zapewnia wykonanie niezbędnych 

sterowan  okres lonych m. in. w „Założeniach do algorytmu sterowań CLO …” [H], w tym: 
 powiadomienie KMPSP Siemianowice Śląskie o alarmie pożarowym - poprzez system monitoringu, 

 zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpożarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w 

normalnych warunkach w pozycji otwartej, 

 wyłączenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obsługujących strefę pożarową, w której powstał pożar, 

 zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 

 uruchomienie systemu wentylacji pożarowej klatek schodowych i wind, 

 sprowadzenie dźwigów na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi - w strefie pożarowej, w której 

powstał pożar, 

 odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacji drzwi objętych kontrolą dostępu, 

 otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjściach ewakuacyjnych z pomieszczeń. 

Poszczego lne kondygnacje segmentu „E” są wyposaz one w hydranty 25 z węz em po łsztywnym. Lokali-

zacja hydranto w zapewnia pokrycie zasięgiem powierzchni kaz dej kondygnacji. Hydranty są takz e 

zabudowane na piętrze 3 - istniejące znajdują się w hallu przy klatce schodowej EKL1 oraz przy wyj-

s ciu do klatki schodowej EKL2. Projektowane hydranty zostaną zlokalizowane przy wyjs ciu do hallu w 

osi EC oraz przy wyjs ciu do hallu windowego w osi ED. Dodatkowy hydrant zostanie zabudowany na 

piętrze 4. Instalacja wodociągowa przeciwpoz arowa jest istniejąca i została zaprojektowana oraz wy-

konana w sposo b w pełni zgodny z wymaganiami przepiso w przeciwpoz arowych [3], co potwierdziły 

m. in. kontrole tzw. „odbiorowe” przeprowadzone przez KMPSP Siemianowice S l. Przed rozpoczęciem 

uz ytkowania obiektu.  

Poniewaz  odcinanie zasilania w energię elektryczną w obiektach szpitalnych jest problemem, przy 

rozwiązaniu kto rego muszą byc  uwzględniane kryteria szeroko rozumianego bezpieczen stwa zaro wno 

ratowniko w, jak i pacjento w, to w zrealizowanym juz  projekcie instalacji elektrycznych dla segmentu 

„E” i powiązanego z nim segmentu „A”, przyjęto pięc  stref wyłączania przeciwpoz arowego i zabudowa-

no odpowiadające im przeciwpoz arowe wyłączniki prądu: PWP1, PWP2A, PWP2B, PWP2C, PWP3, 

PWP4 i PWP5. Są one sterowane z budynku portierni CLO. Zasięgi działania poszczego lnych PWP 

przedstawia poniz sza tabela.  
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PRZECIWPOŻAROWY 
WYŁĄCZNIK PRĄDU 

STREFA WYŁĄCZENIA POŻAROWEGO I JEJ ZAKRES  
W SEGMENTACH „A” ORAZ „E” 

PWP1 
Strefa 1 - przyziemie budynku "A" z wyjątkiem częs ci mieszczącej bar i przyziemie 
budynku "E" 

PWP2A 
Strefa 2A - parter budynku "A", hol gło wny na parterze budynku "E", częs c  baru na 
parterze budynku "E", kaplica, hol na 1 i 2 piętrze budynku "E", hol z szatnią na 3 
piętrze budynku "E"*) 

PWP2B Strefa 2B - oddział izolacyjny na parterze budynku "E" 

PWP2C Strefa 2C - izba przyjęc  i oddział separacyjny na parterze budynku "E" 

PWP3 Strefa 3 - 1 piętro budynku "E" 

PWP4 Strefa 4 - 2 piętro budynku "E" 

PWP5 Strefa 5 - 3 i 4 piętro budynku "E" 

*) Podlega korekcie w ramach planowanej inwestycji. 

W ramach projektowanej przebudowy piętra 3 oraz związanej z tym zmiany granic strefy poz arowej nr 

2.2 (opisano w rozdz. 3.8), zostanie takz e wprowadzona odpowiednia zmiana ww. stref wyłączenia. W 

szczego lnos ci ze strefy wyłączen  PWP2A zostanie wyeliminowany projektowany pierwotnie na piętrze 

3 hol z szatnią hol, a pozostanie w niej tylko częs c  tego holu (w praktyce korytarz E5/01) wraz z po-

mieszczeniem kancelarii. Pozostałą częs c  kondygnacji wraz z piętrem 3, stanowiąca strefę poz arową nr 

5.1, objęta będzie wyłącznikiem PWP5. 

Opisane wyłączenia poz arowe są realizowane fizycznie przy pomocy wyłączniko w odpływowych w 

rozdzielnicy gło wnej E-RG, wyposaz onych w cewki wybijakowe. Niezalez nie od przeciwpoz arowych 

wyłączniko w prądu, zapewniono takz e moz liwos c  awaryjnego wyłączenia niz ej wymienionych instala-

cji i urządzen : 
 część nN stacji transformatorowej "CLO NOWA" - przycisk wyłączenia PWP-"CLO NOWA" (pozbawiający zasilania z 

sieci i z agregatu całego Szpitala), 

 agregat prądotwórczego  - przycisk PWP-AGR, 

 oświetlenia zewnętrznego  - przycisk PWP-OZ, 

 rozdzielnica pożarowa RP w budynku "E" – przycisk PWP-RP. 

Segment „E”, został wyposaz ony w awaryjne os wietlenie ewakuacyjne, zaprojektowane i wykonane w 

oparciu o PN-EN w wersji obowiązującej do roku 2013. Wykonano instalację os wietlenia ewakuacyj-

nego zasilaną w systemie centralnego zasilania, z kontrolą stanu wszystkich opraw i kontrolą stanu 

izolacji instalacji. Czas podtrzymania zasilania wynosi 2 godziny. Minimalne natęz enie os wietlenia w 

osi drogi ewakuacji wynosi 1 lx. W miejscach zainstalowania urządzen  przeciwpoz arowych, np. hy-

dranto w minimalne natęz enie os wietlenia na podłodze wynosi 5 lx. Do os wietlenia dro g ewakuacji 

słuz ą wybrane oprawy os wietlenia podstawowego. Obok os wietlenia dro g ewakuacji zabudowano tak-

z e pods wietlane znaki ewakuacyjne - piktogramy. Znaki ewakuacyjne są zasilane w sposo b ciągły jedy-

nie w godzinach nocnych - os wietlenie to stanowi jednoczes nie os wietlenie dyz urne (nocne). Instalację 

os wietlenia ewakuacyjnego wykonano przewodami typu HDGs PH90/FE180. 

Częs c  pomieszczen  takich, jak: sale operacyjne, pomieszczenia przygotowania pacjenta, sala wybudze-

niowa, sale intensywnej opieki medycznej, poko j dializ, sale komo r hiperbarycznych (tzw. strefy wyso-

kiego ryzyka), wyposaz ono dodatkowo w instalację os wietlenia bezpieczen stwa zapewniającego natę-
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z enie os wietlenia na poziomie 10% wartos ci natęz enia os wietlenia podstawowego. Czas podtrzymania 

zasilania ro wny 2 godziny w systemie centralnego zasilania. Lampy operacyjne wyposaz ono w zasila-

cze sieciowo-akumulatorowe gwarantujące podtrzymanie zasilania przez czas 3 godzin i przełączające 

na zasilanie z autonomicznych akumulatoro w w czasie nie dłuz szym niz  0,5 s.  

Przebudowywane obecnie pomieszczenia na piętrze 3 zostaną objęte awaryjnym os wietleniem ewa-

kuacyjnym, kto re stanowic  będzie częs c  istniejących w tym zakresie instalacji. W częs ci administracyj-

nej oprawy zostaną zainstalowane na poziomej drodze ewakuacyjnej, natomiast w częs ci ZMN obejmą 

w szczego lnos ci poczekalnię, s luzy zabudowane na drogach ewakuacyjnych oraz przejs cia prowadzące 

do wyjs c  ewakuacyjnych. Dodatkowo w następujących pomieszczeniach zostanie zabudowane os wie-

tlenie awaryjne bezpieczen stwa: pracownia SPECT, laboratorium izotopowe, sterownia, pomieszczenie 

aplikacji, pomieszczenie wypoczynku po aplikacji, magazyn odpado w radioaktywnych, magazyn z ro deł 

radioaktywnych, s luza dozymetryczna. Natęz enie s wiatła projektowanego os wietlenia bezpieczen stwa 

będzie ro wne co najmniej 10% natęz enia s wiatła os wietlenia podstawowego i jednoczes nie nie mniej 

niz  15 lx, mierzone na poziomie obliczeniowej powierzchni roboczej. Projektowany czas działania 

os wietlenia bezpieczen stwa będzie nie kro tszy niz  2 godziny. 

Klatki schodowe obsługujące segment „E” zostały wyposaz one w system wentylacji poz arowej nadci-

s nieniowej, zapobiegający ich zadymieniu, wykonany w oparciu o projekt sporządzony wg zasad wie-

dzy technicznej i uzgodniony przez rzeczoznawcę ds., zabezpieczen  przeciwpoz arowych. W przypadku 

alarmu poz arowego II stopnia, centrala poz arowa uruchamia wentylatory nawiewne do danej klatki 

schodowej oraz szybo w windowych, celem wytworzenia odpowiedniego nadcis nienia zapobiegającego 

ich zadymieniu przy drzwiach zamkniętych oraz niedopuszczeniu do przepływu dymu do tych prze-

strzeni przy drzwiach otwartych ( w czasie ewakuacji i działan  ratowniczych). Jednym z elemento w 

systemu przedmiotowej wentylacji poz arowej jest układ przewodo w do upustu powietrza z kondygna-

cji objętej ewakuacją. W celu zapewnienia wymaganej prędkos ci w otworze drzwiowym zabudowano 

kraty rastrowe umieszczone w suficie podwieszanym oraz system przewodo w umoz liwiających wy-

pływ powietrza na zewnątrz budynku. Przewody upustowe zostały zabezpieczone przed wpływem 

warunko w atmosferycznych poprzez zastosowanie fasadowych, izolowanych klap z aluzjowych i klap 

wentylacji poz arowej. Zaro wno z aluzje jak i klapy (normalnie zamknięte) sterowane są przez SSP.  

3.13. Dojazd pożarowy 

Dojazd pożarowy do budynków CLO zapewnia wewnętrzna droga połączona z ulicami: Z. Krasińskiego 

oraz Szpitalną. Droga posiada nawierzchnię umożlwiającą przejazd pojazdów o nacisku osi co najmniej 

100 kN, minimalna szerokość wynosi 4 m, a promienie łuków zewnętrznych nie są mniejsze niż 11 m. 

Odległość bliższej krawędzi drogi od budynków Szpitala mieści się w granicach 5÷15 m. Pomiędzy 

drogą a ścianami budynków nie występują elementy zagospodarowania terenu, ani drzewa i krzewy o 

wysokości przekraczającej 3 m. Bramy wjazdowe posiadają szerokość ponad 3,6 m. 

3.14. Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę 

Wymaganą ilos c  wody do celo w przeciwpoz arowych (20 dm3/s) zapewniają cztery hydranty nadziem-

ne DN80 zabudowane w odległos ci do 75 m i kolejne do 150 m) od budynko w Szpitala.  
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4. Wykaz niespełnionych wymagań - po przebudowie 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, po planowanej obecnie przebudowie piętra 3 i 4, w segmencie 

„E”, pozostaną niespełnione, podobnie jak w fazie budowy tego obiektu, wymagania dotyczące sposobu 

wykonania s ciany zewnętrznej holu w granicy strefy poz arowej z istniejącym budynkiem „B” (§271 

ust. 1 i 10). Opisano to w rozdz. 3.8 niniejszej ekspertyzy. Zastosowane w tym zakresie rozwiązania, 

zaakceptowane postanowieniem KWPSP Katowice [B], były uzasadnione bardzo niskim ryzykiem roz-

przestrzenienia się poz aru w tym obszarze pomiędzy wymienionymi budynkami. Nalez y dodac , z e 

planowane obecnie roboty, będą prowadzone w innej strefie poz arowej, niz  tej, kto ra obejmuje ww. 

hol. 

W ramach planowanych obecnie robo t, nie zostaną spełnione ponadto wymagania przepiso w tech-

niczno-budowlanych [2] związane z ograniczeniem do trzech liczby pomieszczen , przez kto re moz e 

prowadzic  przejs cie ewakuacyjne (§237 ust. 8) – dotyczy jednego przypadku przejs cia z pomieszczen  

socjalnych ZMN.  

5. Wpływ istniejących i projektowanych rozwiązań na 

bezpieczeństwo ludzi 

Planowana obecnie przebudowa piętra 3 oraz piętra 4, nie zmieni w sposo b istotny warunko w ochrony 

przeciwpoz arowej budynku, zaro wno w odniesieniu do pierwotnego projektu, jak i do obecnego pro-

jektu zamiennego. Zgodnie z projektem podstawowym [C] piętro 3 miało zostac  zaklasyfikowane do 

kategorii zagroz enia ludzi ZL I, co rzutowało takz e na warunki uz ytkowania ogo lnodostępnej częs ci 

segmentu „E”, zwłaszcza na poziomie parteru, gdzie moz na było przewidywac  obecnos c  duz ych grup 

ludzi, kto rzy mieli uczestniczyc  w spotkaniach organizowanych w Sali audytoryjnej. Obecnie liczba 

oso b, jakie mogą przebywac  na piętrze 3, poza pracownikami CLO, będzie znacząco zredukowana – w 

praktyce do 20 oso b. Tym samym potencjalne zagroz enia, związane z obecnos cią większych grup ludzi, 

zostaną wyeliminowane. Rozwiązania wprowadzone podczas budowy obiektu, w wielu przypadkach 

wykraczające poza obowiązujące przepisy (np. wyposaz enie segmentu w system sygnalizacji poz aro-

wej, monitorowany przez PSP, zabezpieczenie klatek przed zadymieniem - zamiast dopuszczalnego 

systemu oddymiania grawitacyjnego, podział na strefy poz arowe o powierzchniach znacznie mniej-

szych niz  dopuszczalne przepisami, wydzielenie pomieszczen  technicznych i pomocniczych s cianami o 

podwyz szonej w stosunku do wymagan  klasie odpornos ci ogniowej itp.) w dostatecznym stopniu re-

kompensuje niespełnione wymagania. Tym samym, w ocenie autoro w niniejszej ekspertyzy, planowa-

ne zmiany w stosunku do projektu pierwotnego, nie pogorszą w z adnym stopniu warunko w ochrony 

przeciwpoz arowej. Istniejące i projektowane rozwiązania zapewnią: 
 bezzwłoczne wykrycie kaz dego poz aru, zaalarmowanie personelu i Pan stwowej Straz y Poz arnej, co pozwoli na jak naj-

szybsze podjęcie działan  ratowniczych przez personel, a jednoczes nie skro ci czas do podjęcia działan  ratowniczo-

gas niczych przez straz  poz arną do kilku minut od powstania poz aru, 

 szybkie zlokalizowanie miejsca poz aru i wyizolowanie zagroz onej strefy poz arowej z budynku, 

 przeprowadzenie szybkiej ewakuacji zagroz onych pacjento w do miejsca bezpiecznego, w pierwszej fazie na tej samej 

kondygnacji, a następnie do innej częs ci obiektu CLO; jest to szczego lnie istotne, kiedy uwzględni się cięz ki na ogo ł stan 

pacjento w, kto rzy trafiają do CLO. 
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6. Propozycja rozwiązań rekompensujących niespeł-

nione wymagania  

Jako rekompensatę niespełnionych wymagan  przepiso w, gwarantującą nie pogorszenie warunko w 

ochrony przeciwpoz arowej segmentu „E” i zapewnienie w nim akceptowalnego poziomu ochrony 

przeciwpoz arowej, wskazuje się następujące zadania: 

1) wyposaz enie istniejących budynko w CLO w system sygnalizacji poz arowej, adresowalny, zapew-

niający ochronę całkowitą i realizację załoz onych sterowan , monitorowany przez Pan stwową 

Straz  Poz arną, 

2) dokonanie podziału segmentu „E” na strefy poz arowe w sposo b uwzględniający powiązania funk-

cjonalne z segmentami przyległymi,   

3) wydzielenie s cianami o klasie odpornos ci ogniowej EI 60 z drzwiami klasy EI 30 pomieszczen  

technicznych i magazynowych w segmencie „E”, 

4) zapewnienie moz liwos ci ewakuacji ludzi przebywających na piętrze 3 do innej strefy poz arowej, 

5) zapewnienie moz liwos ci selektywnego odcinania zasilania w energię elektryczną podczas poz aru 

poszczego lnych stref poz arowych, w sposo b uwzględniający bezpieczen stwo pacjento w, w tym 

moz liwos c  ewakuacji z wykorzystaniem wind w innej strefie poz arowej.  

7. Wnioski końcowe 

Projektowana przebudowa piętra 3 i 4 segmentu „E”, z uwzględnieniem wprowadzonych wczes niej 

zabezpieczen  przeciwpoz arowych oraz rozwiązan  wskazanych w rozdz. 6, zdaniem autoro w opraco-

wania, zapewni akceptowalny poziom ochrony przeciwpoz arowej, w tym szczego lnie moz liwos c  bez-

piecznej ewakuacji ludzi na wypadek poz aru, rekompensując dostatecznie niespełnione wymagania 

przepiso w.  

mailto:biczycki@fire-expert.pl

