14.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

[ DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA [ 454211531

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
45421153-1 <Dostawa mebli>
<Dostawa elementéw wyposazenia technologicznego>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawila Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogoina Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.03
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.25
4. Wymagania dotyczace Srodkéw transportu Str.25
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych Str.25
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobow budowlanych i robét Str.25
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.25
8. Sposbb odbioru rob6t budowlanych Str.26
9.  Podstawa ptatnosci Str.26
10.  Dokumenty odniesienia Str.26

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w
przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice
Slaskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestyciji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w
Siemianowicach Slaskich"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <DOSTAWA MEBLI | WYPOSAZENIA> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421000-4 <Dostawa mebli>
<Dostawa elementéw wyposazenia technologicznego>

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac przed instalacyjnych mebli do zabudowy (pomiaréw) jest:
-wykonanie elementéw $cian nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni cian nowych i
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nawierzchni §cian istniejacych (warstwy wykonczeniowe — tynkarskie oraz oktadzin ceramicznych) zgodnie z dokumentacja,
projektowg i poleceniami inwestora.

-wykonanie elementdéw nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
posadzek istnigjgcych (warstwy wykofnczeniowe — wyktadziny homogeniczne, oktadziny ceramiczne) zgodnie z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inwestora.

Zgodno$¢ z dokumentacja: Miejsca do zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajagcym
wymagania norm i okreslajagcym mozliwo$ci montazu elementéw meblarskich do zabudowy.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacjq techniczng
Zakres ogdlny prac instalacyjnych mebli i wyposazenia instalacyjnego w ramach inwestycji wg punktu 1.1 zawiera:
-Wykonanie, dostawe i montaz elementéw wskazanych w zestawieniach:

- CLO_CS-TW.5.3a Zestawienie mebli gotowych - w dostawie wg specyfikacji

- CLO_CS-TW.5.3b Zestawienie wyposazenia - w dostawie wg specyfikacji

- CLO_CS-TW.5.3¢ Zestawienie mebli niestandardowych - w dostawie wg specyfikacii

- CLO_CS-TW.5.4 Zestawienie urzadzen sanitarnych - w dostawie wg specyfikacii

Dotyczacych mebli, wyposazenia i urzadzen ,,gotowych”
a w szczegoinosci:

-Dostawa i montaz biurek z kontenerami podblatowymi jezdnymi, foteli, krzeset, sofy, stolikow, szaf, regatéw itp
-Dostawa i podtaczenie sprzetu medycznego i aparatury

-Dostawa i ustawienie sprzetu mobilnego

-Dostawa armatury sanitarnej (ujeto w projekcie instalacji wod-kan)

llosci poszczegdinych elementéw wskazano na rzutach projektéw technologii oraz w zestawieniach w projekcie: , Technologia,
wnetrza” bedacych wspolnie integralnym z niniejszym specyfikacjg opracowaniem

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wylacznikow instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji zabudowy meblowej;

-prace zwigzane z montazem umywalek i zlewozmywakdw oraz podtgczenia do instalacji wodnej, kanalizacji w zakresie
ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instalacji sanitarnych;

Przewidywane prace tymczasowe:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkéw, posadzek oraz sufitbw podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem;

2. MATERIALY - wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.Technologia - urzadzenia i wyposazenie medyczne

BCO-T.3.1 Zestawienie urzadzen i wyposazenia medycznego

ID Elementu Nazwa Uwagi Parametry

KR-1 Taboret Medyczny Stelaz nierdzewny na kotkach, siedzisko Ksztatt okragty, oparcie regulowane. Zakres regulacji
ekoskoéra. Regulacja wysokosci wysokosci siedziska 550-750mm. Srednica min.380mm.
hydrauliczna Kétka $rednica min.50mm z blokada (min2 kota)

2.2.Technologia - wyposazenie



BCO-T.3.3 Zestawienie wyposazenia

ID Elementu

Nazwa

Uwagi

Parametry

1

Pojemnik na reczniki

Stal nierdzewna szlifowana

Pojemnik wykonany z stali nierdzewnej szczotkowanej,
gwarantujacej dtuga zywotnos¢, wysoka odpornos¢ i tatwosé
utrzymania w czysto$ci. Wyposazony w zamek. Okienko
kontrolne informuje o minimalnym stanie recznikdw.
Kompatybilny z system uzywanym w Szpitalu w czasie
montazu (uzgodni¢ z Zamawiajacym przed Zaméwieniem)

*2

Dozownik mydta

Stal nierdzewna szlifowana +
wymienny wktad

Podajnik mydta, zelu lub ptynu do dezynfekcji. Obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej. Wykoriczenie matowe
(szczotkowane). Pojemnos¢ 1 litr. Wandaloodporny. Zamykany
na kluczyk. Okienko podgladu ilosci ptynu. Plyn wlewany do
pojemnika plastikowego po otwarciu obudowy.

Kompatybilny z system uzywanym w Szpitalu w czasie
montazu (uzgodni¢ z Zamawiajacym przed Zamoéwieniem)

*3

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego

Stal nierdzewna szlifowana +
wymienny wktad

Podajnik mydta, zelu lub ptynu do dezynfekcji. Obudowa
wykonana ze stali nierdzewnej. Wykoriczenie matowe
(szczotkowane). Pojemnos¢ 1 litr. Wandaloodporny. Zamykany
na kluczyk. Okienko podgladu ilosci ptynu. Plyn wlewany do
pojemnika plastikowego po otwarciu obudowy.

Kompatybilny z system uzywanym w Szpitalu w czasie
montazu (uzgodni¢ z Zamawiajacym przed Zamoéwieniem)

*4

Pojemnik na papier toaletowy

Stal nierdzewna szlifowana

Uchwyt na papier toaletowy nocowany do $ciany. Wykonany ze
stali nierdzewnej, szczotkowany. Niewidoczne mocowanie.
Kompatybilny z system uzywanym w Szpitalu w czasie
montazu (uzgodni¢ z Zamawiajacym przed Zamoéwieniem)

*5

Szczotka do muszli WC wiszaca

Stal nierdzewna szlifowana

Pojemnik ze szczotkq WC ze stali nierdzewnej. Mocowany do
$ciany. Wyjmowany wkfad z tworzywa. Raczka szczotki z
pokrywa.

Dhugi, ergonomiczny uchwyt.

7

Zestaw haczykowy $cienny

Stal nierdzewna szlifowana.

Pieciohaczykowy uchwyt $cienny ze stali nierdzewnej.

*Xf2

Pojemnik na odpadki komunalne

Stal nierdzewna szlifowana

Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej szczotkowanej
0 podwyzszonej odporno$ci na odksztatcenia. Dodatkowo
wzmocniony wewnetrzng obreczq z tworzywa sztucznego oraz
petnym, zamknigtym dnem. Przycisk pedatowy, z
zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi. Mechanizm
unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania.
Wewnetrzne wiadro z tworzywa sztucznego z uchwytami.

Poj. Min. 20l

*Xf3

Pojemnik na odpadki komunalne

Stal nierdzewna szlifowana

Wykonany z wysokiej jakosci stali nierdzewnej szczotkowanej
0 podwyzszonej odporno$ci na odksztatcenia. Dodatkowo
wzmocniony wewnetrzng obreczq z tworzywa sztucznego oraz
petnym, zamknigtym dnem. Przycisk pedatowy, z
zabezpieczeniem przed porysowaniem podtogi. Mechanizm
unoszenia pokrywy z systemem powolnego, cichego opadania.
Wewnetrzne wiadro z tworzywa sztucznego z uchwytami.

Poj. Min. 20l

FSp

Wozek sprzatacza z zestawem
mopow

Stal nierdzewna z dwoma wiadrami,
uchwytem na worki i zestaw mopow

Zestaw sprzatajacy jezdny do zmywania powierzchni za
pomocg mopa. Konstrukcja wézka stal nierdzewna lub
tworzywo wysokoodporne na uszkodzenia. Prasa do
wyciskania, Dwa wiadra 171

Stelaze do mopdw z kieszonkami jaki i z kieszonka i tasiemkq,
Mop bawetniany

Do stelaza (Tasiemka+kieszonka)

Kij aluminiowy

LPC

Zestaw komputerowy: jednostka
komputerowa PC, monitor,
klawiatura, myszka

Podwieszona pod blatem

Wg odrebnej specyfikacji Zamawiajacego

Lu

Lustro

Lustro $cienne

Lustro tazienkowe montowane jako zlicowane z glazura.4
Lustro ze szkta hartowanego 6 mm.
Min.60x75¢cm

2.3.Technologia - Urzadzenia sanitarne

BCO-T 4 Zestawienie urzadzen sanitamych

Oznaczenie

Nazwa

Uwagi

Parametry

M.Um-50.46

Umywalka fajansowa z baterig,
stojacq

Fajansowa, syfon, bateria.

Umywalka $cienna z zaokraglonymi brzegami biata; wykonana
z ceramiki sanitarnej z potpostumentem. Stelaz do umywalki -
system montazu na sprezyny mocujace. Zestaw montazowy w
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komplecie. Stelaz do baterii jednootworowej. Syfon
kanalizacyjnym @ 50 mm podumywalkowy, butelkowy,
chromowany. Kompletny montaz wstepny. Montaz pojedynczy
lub na szynach z szybka regulacja i blokada wysokosci.
Materiat mocujacy. kontrola TUV. Trzpienie mocujace do
umywalki. 2 izolowane akustycznie przytacza armatury DN 15.
Bateria mechaniczna do umywalki z ruchoma wylewka.
Wysokos¢ wylewki ok 140mm. Dtugos¢ wylewki ok 150mm z
sitkiem higienicznym. Nastawiony ogranicznik temperatury
maksymalnej. Korpus i wylewka gtadkie wewnatrz.

Wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach.

MNKK-90.90

Brodzik akrylowy z kabing szklang,

Brodzik akrylowy, kabina szklana.

Bateria natryskowa z zestawem
prysznicowym $ciennym
(deszczownicatwaz z wylewka i
bateria z termostatem).

Brodzik akrylowy niski z powierzchnig antyposlizgowa. Ostona
otworu wpustowego chromowana . Scianka na profilach
systemowych, wg systemu wybranego producenta.

Szkfo przezroczyste hartowane, grubos¢ min. 6mm.

Drzwi przesuwne na rolkach.

Rozmiar poziomy kabiny z brodzikiem i ksztatt zgodnie z
rzutami architektury.

Wys. 180m.

Termostat montowany do $ciany. Blokada goracej wody przy
38°C. Ogranicznik temperatury przy 43 st. C.. Pokretfo
regulacji wody z funkcja przetaczania deszczownicalprysznic.
Deszczownica min. 210 mm $rednicy z systemem przeciw
osadom wapiennym. Waz prysznicowy 1750 mm diugosci
system zapobiegajacy skrecaniu weza. Obrotowe ramig
deszczownicy kat min.150 st. wysieg ramienia min. 390 mm.
Rura prysznicowa ok. 1016 mm. Gwarancja na wszystkie
elementy zestawu tacznie z glowica termostatyczna 5 lat.
Wykonczenie: chrom.

MU-35.49

Miska ustepowa wiszaca ze
stelazem podtynkowym

Fajansowa, deska sedesowa,
przycisk, stelaz

Miska ustepowa montowana do stelaza podtynkowego z deskg
wolnoopadajacg z funkcja tatwego wpinania. Miska WC
podwieszana. Optywowy ksztalt. Miska bez wewnetrznego
kotnierza. 2 stopniowe spiukiwanie woda. Ceramika pokryta
powlokg utatwiajaca utrzymanie czystosci i wysoki poziom
higieny.

Stelaz podtynkowy, uruchamiany pneumatyczne. | klasa
glosnosci. Gteboko$¢ zabudowy max 135mm. Szeroko$é
zabudowy max 500 mm. Gwarancja na elementy zbiornika
wewnetrzne, stalowg rame oraz sam zbiornik- 10 lat.
Gwarancja na przycisk sptukujacy min. 2 lata. Wyposazenie w
elementy konieczne do zamontowania stelaza do $ciany oraz
miski na stelazu.

MUmSn-
45.45

Umywalka nablatowa ze stali
nierdzewnej okragta z baterig,
stojacq,

Stal nierdzewna satyna. Syfon,
bateria.

Umywalka ze stali nierdzewnej okragta wpuszczana w blat o
$rednicy ok. 45. cm. Wykonczenie satynowe.

Z otworem i przelewem. Dostarczany ze kompletem elementéw
koniecznym do wtasciwego zamontowania umywalki.

Bateria mechaniczna do umywalki z ruchoma wylewka.
Wysoko$¢ wylewki ok 140mm. Dtugo$¢ wylewki ok 150mm z
sitkiem higienicznym. Nastawiony ogranicznik temperatury
maksymalnej. Korpus i wylewka gtadkie wewnatrz.

Wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach

WP

Whpust podiogowy

Wopust zintegrowany z pompg
podposadzkowg

Wg Projektu wod-kan

ZSn.Z-80.55

Zlew zintegrowany z blatem typu
Solid Surface dwukomorowy z
baterig stojacq

Stal nierdzewna satyna. Syfon,
bateria.

Zlew dwukomorowy z materiatu identycznego jak blat (typu
Solid Surface) zintegrowany z blatem (bez widocznych
potaczen). Z otworami i przelewami. Z kompletem elementow
koniecznym do wia$ciwego zamontowania umywalki. Syfon
kanalizacyjnym @ 50 mm podumywalkowy, butelkowy,
chromowany. Kompletny montaz wstepny.

Bateria mechaniczna do zlewu z ruchoma wylewka. Wysoko$¢
wylewki ok 145mm. Diugo$¢ wylewki ok 220mm z sitkiem
higienicznym. Nastawiony ogranicznik temperatury
maksymalnej. Korpus i wylewka gtadkie wewnatrz.

Wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach.

ZSn-80.55

Zlew nablatowy dwukomorowy ze
stali nierdzewnej z baterig stojacq

Stal nierdzewna satyna. Syfon,
bateria.

Zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej. Wykonczenie
satynowe. . Zlew wpuszczany w blat. Orientacyjne wymiary
800x550mm. Dostarczany ze kompletem elementow
koniecznym do wiasciwego zamontowania zlewu.

Z otworami i przelewami. Z kompletem elementéw koniecznym
do wiasciwego zamontowania umywalki. Syfon kanalizacyjnym
@ 50 mm podumywalkowy, butelkowy, chromowany.




Kompletny montaz wstepny.

Bateria mechaniczna do zlewu z ruchoma wylewka, Wysoko$¢
wylewki ok 145mm. Dlugo$¢ wylewki ok 220mm z sitkiem
higienicznym. Nastawiony ogranicznik temperatury
maksymalnej. Korpus i wylewka gtadkie wewnatrz.

Wyptyw ograniczony do 9 I/min przy 3 barach.

ZSnG-52.49

Zlew gospodarczy na wspornikach z
baterig $cienng

Stal nierdzewna na wspormnikach.
Syfon, bateria $cienna wannowa z
wylewka prysznicowg

Zlew porzadkowy montowany do Sciany.

Ze stali nierdzewnej

Wykonczenie satynowe.

Grubo$¢ Inoxu: 0,9 mm.

Komora wyttaczana, bez spoin.

Gteboka komora.

Gtadka powierzchnia.

Wykonczenie chroniace przed skaleczeniem.
Dostarczana z korkiem.

Bez przelewu.

Dostarczana z mocowaniami (wspornikami) .

Scienna bateria mechaniczna do zlewu z ruchoma wylewka
rura L.100cm.

Samooprozniajaca wylewka dolna @22 z sitkiem gwiazda z
mosigdzu.

Gtowica ceramiczna @40 z nastawionym ogranicznikiem
temperatury maksymaine;.

Wylewka gtadka wewnatrz (ogranicza nisze bakteryjne).
Wyptyw 26 I/min przy 3 barach.

Dostarczana ze wszelkimi elementami niezbednymi do
montazu

2.4.Technologia -meble

BCO-T.3.2 Zestawienie mebli

ID Elementu

Nazwa

Uwagi

Parametry

FO-1

Fotel biurowy

Stelaz chromowany na kétkach.
Siedzisko ekoskora / siatka

Podstawa pigcioramienna, wykonana metalu, o prostych
ramionach, opadajacych pod katem z miejsca osadzenia
amortyzatora w strone kétek, polerowana

Samohamowne kétka jezdne do migkkich powierzchni
Amortyzator gazowy umozliwiajacy ptynna regulacje wysokosci
siedziska;

Nowoczesny mechanizm typu SYNCHRO umozZliwiajacy
synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacjg
twardo$ci sprezyny za pomoca pokretta znajdujacego sig po
prawej stronie  siedziska, umozZliwiajacego  regulacje
mechanizmu w pozycji siedzacej, odchylonej do tyhu.
Mechanizm wyposazony w system typu ANTI SHOCK
zapobiegajacy uderzeniu oparcia w plecy siedzacego po
zwolnieniu mechanizmu.

Wyprofilowane siedzisko wysciefane piankg poliuretanowa PU
(wykonang w technologii pianek wylewanych w formach)
gwarantujacej wysoka odporno$¢ na zgniatanie oraz
maksymalny komfort siedzenia, gestos¢ pianki siedziska min.
60 kg/m3

Siedzisko wyposazone w mechanizm regulacji gtebokosci (tzw
sanki siedziska) w zakresie 50mm;

Oparcie krzesta stanowi wykonany w technologii wiryskowej
element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyscietany
piankg poliuretanowg PU (wykonang w technologii pianek
wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego
ksztattu kregostupa w cze$ci podirzymujacej odcinek
krzyzowo-ledzwiowy. Tyt oparcia jest réwniez tapicerowany
(nie dopuszcza si¢ plastikowych maskownic) a samo oparcie
posiada zapadkowg regulacje wysoko$ci, gesto$¢ pianki
oparcia min 55 kg/m3

Oparcie z siedziskiem polaczone dwoma prowadnicami
stalowymi  chromowanymi. Regulowane podiokietniki, z
naktadkg wykonang z miekkiego poliuretanu, z mozliwoscia,
regulacji szeroko$ci w zakresie 19 mm na strong

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:

Fotel tapicerowany tkaning zmywalng z atestem higienicznosci,
trudnopalnosci EN 1021:1, osnowa 100% bawetna, lico 100%
PU (poliuretan), o klasie $cieralno$ci na poziomie 250 000 cykli
(PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2

Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normag EN
1335:1:2.3  (wymiary,  bezpieczenstwo,  stabilno$¢ i
wytrzymato$c)

Wymagany protokdt oceny ergonomicznej w zakresie
zgodno$ci z PN EN 1335-1 oraz rozporzadzeniem MPIPS z
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dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973)

KS-1 Krzesto Stelaz chromowany. Siedzisko

ekoskora Krzesto na czterech nogach ze stelazem stalowym

chromowanym, z siedziskiem tapicerowanym, oparciem
tapicerowanym, z podtokietnikami;

Krzesto tapicerowane tkaning o parametrach:

Fotel tapicerowany tkaning zmywalna z atestem higienicznosci,
trudnopalnosci EN 1021:1, osnowa 100% bawetna, lico 100%
PU (poliuretan), o klasie $cieralnosci na poziomie 250 000 cykli
(PN-EN ISO 12947-2), gramatura 382g/m2

Wymagane potwierdzenie zgodno$¢ produktu z normg EN
1335:1:2.3  (wymiary,  bezpieczenstwo,  stabilno$¢ i
wytrzymatos$¢)

RE.S Regat otwarty - rezerwa Stal ocynkowana malowana Regat magazynowy. Komplet regatu tworzg cztery stupy nosne,
proszkowo, 5 pétek regulowanych perforowane co 55 mm wykonane z blachy stalowe;j
ocynkowanej malowany proszkowo o grubosci 2.0 mm oraz
pie¢ potek profilowanych z blachy o grubosci min1,0 mm.
Cato$¢ skrecana $rubami o 6 mm Posiadajg dodatkowe
wzmocnienia. Minimalny udzwig potki - 150 kg.

RE.Sn- Regat ze stali nierdzewnej Stal nierdzewna, 5 potek Regat magazynowy. Komplet regatu tworzg cztery stupy nosne,
100.45 regulowanych perforowane co 55 mm wykonane z blachy nierdzewnej o
grubosci 2.0 mm oraz pig¢ pdtek profilowanych z blachy o
grubosci min1,0 mm. Catos$¢ skrecana $rubami o 6 mm
Posiadajg dodatkowe wzmocnienia. Minimalny udzwig potki -

150 kg.
RE.Ssn- Regat ze stali nierdzewne;j Stal nierdzewna, 3 potek Regat magazynowy. Komplet regatu tworza cztery stupy noéne,
80.45 regulowanych perforowane co 55 mm wykonane z blachy nierdzewnej o

grubo$ci 2.0 mm oraz 3 pétki profilowanych z blachy o grubosci
min1,0 mm. Calo$¢ skrecana $rubami o 6 mm Posiadajg,
dodatkowe wzmocnienia. Minimalny udzwig potki - 150 kg.
Pierwsza potka na wys. 90cm umozliwiajaca wjazd wozkiem

pod pierwsza pétke.
SZmA1 Szafa szatniowa Konstrukcja stal malowana Konstrukcja: stal malowana proszkowo farbami proszkowymi
proszkow, wypetnienie ptyty HPL. poliestrowo-epoksydowymi, posiadajacymi atest higieniczny

Zamek szyfrowy, haczyki wewnafrz. | wydany przez PZH. Zamki szyfrowe

Szafka dwudzielna (gérna i dolna zamykana niezaleznymi
drzwiczkami) W kazdej skrytce pétka gérna, drazek, 2x haczyk
plastikowy na drazku, 2x haczyk metalowy na $ciance.
Wypetnienie ptyty HPL Wentylacja perforacja w drzwiczkach.
Na drzwiach nadruk do akceptacji Projektanta

Orientacyjne wym. 40x50H190mm

llosci wg zestawien i rysunkéw mebli

UWAGA!

PRZED ZAMOWIENIEM SPRZETU | APARATURY MEDYCZNEJ WYMAGANE POTWIERDZENIE | ZATWIERDZENIE PRZEZ
INWESTORA WYMAGAN ZAWARTYCH W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI. WYMAGANE PRZEDSTAWIENIE FOLDERU |
DEKLARACJI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH POTWIERDZAJACYCH WYMAGANIA

Wariantowe stosowanie materiatow - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagar wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogoélnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu
Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
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oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementdéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogoinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Zasady ogdlne:

Zasady ogdlne przy wykonywaniu dostawy mebli :

-przed rozpoczeciem instalacji mebli powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego, w przypadku montazu osprzetu w zabudowie meblowej
prace prowadzi¢ w porozumieniu instalatorami branzy elektrycznej;

Zasady ogdlne przy wykonywaniu instalacji urzadzen higienicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen higienicznych powinny by¢ ukoficzone wszystkie prace tynkarskie oraz oktadzinowe;
-urzadzenia higieniczne nalezy klei¢ do podtoza, lub gdy jest to mozliwe w lini spoin pomigdzy ptatkami $cinnymi mozna
wykonyw¢ taczenia kotwione;

Zasady ogdlne przy wykonywaniu instalacji urzadzen technicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen technicznych powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;
-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne mebli w przypadku zabudowy urzadzen w obudowach meblarskich;

-powinny by¢ zakofczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego;

5.2.Wytyczne szczegdlne.

5.2.1.Montaz blatéw z obtogg konglomeratem tworzywowym wykonaywac na podstawie wzoru roboczego po uprzednim
doktadnym wymierzeniu w $wietle docelowych wykonczen Scian i przypasowaniu tego wzoru na miejscu zabudowy.
5.2.2.Montaz blatéw pozostatych wykonywac po zabudowie mebli podblatowych.

5.2.3.Szafki stojace ubraniowe wykonywac jako

5.2.4.Szafki wiszace wykonywac jako 3-potkowe.

5.2.5.Stoty, stoliki okolicznosciowe, krzesta socjalne - dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii producenta.
5.2.6.Biurka z kontenerem podbiurkowym, fotele, krzesta biurowe, sofy- dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany /
serii producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Podstawe do odbioru technicznego instalacji i montazu zabudowy meblowej stanowia nastepujace badania:
-powierzchnie elementow widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z ktérymi styka sie uzytkownik lub przedmioty
przechowywane w meblu, powinny by¢ gtadkie, a krawedzie zatamane lub zaokraglone. Krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak
uksztattowane i obrobione, aby nie powodowaty obrazen uzytkownika i zaczepiania si¢ o nie tkanin ubraniowych.

Widoczne waskie ptaszczyzny elementow plytowych drewnopochodnych, powinny by¢ okleinowane okleing sztuczna,
Dopuszcza si¢ stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna.

-powierzchnie elementow ze stali nierdzewnej powinny by¢ gtadkie (szlifowane) bez zadziorow i uszkodzer mogacych wptywaé
na bezpieczenstwo uzytkowania

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzen higienicznych stanowia nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng;

-wymiaréw elementéw montowanych;

-DTR urzadzen higienicznych;

-urzadzenia higieniczne powinny byé przyklejone trwale bez mozliwosci ich oderwania od podtoza;

-urzadzenia medyczne wiszace powinny by¢ przymocowane trwale bez mozliwosci ich oderwania od ciany

Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzen technicznych stanowia nastepujace badania:

-sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng;

-DTR urzadzen sanitarnych.

Ocena wynikéw badan. Odbierany montaz i instalacja mebli i urzadzer technicznych powinien by¢ uznany za zgodny z
wymaganiami normy, jesli wszystkie przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja mebli powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja mebli uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ meble wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z norma, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

-nakaza¢ usuniecie zainstalowanych mebli i urzadzen technicznych oraz urzadzen sanitarnych nie odpowiadajacych
wymaganiom normy i zada¢ powtdrnego ich wykonania i zainstalowania

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sg;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilo$ci zamknigtych zbioréw elementdow;



8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych (OST).

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w specyfikacii.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy:

(1]

(2]
(3]
(4]
(]
(6]
(7]
(8]
(9]

(10]

(1]
[12]

PN-77/J-80500 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Wspdlne wymagania i badania
techniczne.

PN-78/J-80503 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Przystawki instalacyjne
PN-78/J-80504 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotworczymi. Pétki i regaty

PN-90/J-80501 Urzadzenia i meble do prac z substancjami promieniotwérczymi. Stoty

PN-EN 14056:2004U Meble laboratoryjne. Zalecenia dotyczace projektowania i instalacii

PN-EN 527-1:2002U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-1:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 1: Wymiary

PN-EN 527-2:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 2: Mechaniczne wymagania bezpieczenistwa
PN-EN 527-3:2004 Meble biurowe. Stoty robocze i biurka. Cze$¢ 3: Metody oznaczania stateczno$ci i wytrzymatosci
mechanicznej konstrukcji

PN-EN 527-3:2004U Meble biurowe - Stoty robocze i biurka - Cze$¢ 3: Metody oznaczania stateczno$ci i
mechanicznej wytrzymato$ci konstrukcji

PN-F-06000-1:1998 Meble biurowe. Postanowienia ogoéine

PN-F-06000-2:1998 Meble biurowe. Wymagania i badania



