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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

Przedmiar robét

(lic. 0005C606)

Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
jednostkowej
Kosztorys Kosztorys
1 |Rozdziat INSTALACJA WENTYLACJI
1.1 |Element DEMONTAZE
1 |Kalkulacja Demontaze: centrale wentylacyjne, przewody wentylacyjne
wiasna kpl 1,0
2 |Kalkulacja Prace rozbiérkowe, demontaze i ponowne montaze istniejacych instalacji (lokalne wymiany) z uwagi na kolizje z
wiasna nowprojektoowanymi instalacjami sanitarnymi (wentylacja, wod.-kan., CT, WL, C.O., inst. hydrantowa) kpl 1
1.2 |Element URZADZENIA
3 |Kalkulacja Centrala N1W1 wyk. higieniczne - cze$¢ czysta i sterylna, Vn=4200 m3/h, dp=1000 Pa, Vw=2480, m3/h, dp=
wiasna 600 Pa, wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy, chtodnica Q=49,3 kW, czynnik 35% glikol. 6/12stC, nagrzewnica
wodna Q=22,8 kW, czynnik woda 70/50 stC, filtry EU5, EU9 nawiew, filtry EU5 wywiew - wg karty doboru -
dostawa
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1,0
4 |Kalkulacja Centrala N2W2 wyk. higieniczne - cze$¢ brudna, Vn=2090 m3/h, dp=500 Pa, Vw=1420 m3/h, dp= 500 Pa,
wiasna wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy, chfodnica Q=22,2 kW, czynnik 35% glikol. 6/12stC, nagrzewnica wodna
Q=10,7 kW, czynnik woda 70/50 stC, filtry EU5, EU7 nawiew, filtry EU7 wywiew - wg karty doboru - dostawa
R=0,000 M=1,000 S=1,000 kpl 1,0
5 |KNR 217/323/2 |Analogia - Montaz central N1W1, N2W2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,0
6 |Kalkulacja Automatyka dla uktadu N1W1 wraz z okablowaniem
witasna kpl 1,0
7 |Kalkulacja Automatyka dla uktadu N2W2 wraz z okablowaniem
witasna kpl 1,0
8 |Kalkulacja Konstrukcja no$na pod centrale wentylacyjne
wiasna kpl 2
9 |KNR 217/320/1 |Nagrzewnica elektryczna kanatowa Ne1 i Ne2 400x200 mm Q=1,7 kW 0-10V wraz z regulatorem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
10 |KNR 217/320/1 |Nagrzewnica elektryczna kanatowa Ne3 fi 160 mm Q=0,6 kW 0-10V wraz z regulatorem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
11 |KNR 217/320/1 |Nagrzewnica elektryczna kanatowa Ne4 i Ne5 fi 125 mm Q=0,6 kW 0-10V wraz z regulatorem
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
12 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy Wsg, Wpt, Wc fi 160 mm wraz regulatorem i z wytgcznikiem serwisowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
13 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy Wt_mn fi 160 mm wraz regulatorem i z wytgcznikiem serwisowym; odporny na t=95stC i
wilg. 100%
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
14 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy Wt_sg fi 200 mm wraz regulatorem i z wytgcznikiem serwisowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
15 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy Wm fi 100 mm wraz regulatorem i z wytgcznikiem serwisowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
16 |KNR 217/205/1 |Wentylator kanatowy Ww1, Wm2 fi 200 mm wraz regulatorem stopniowym i z wytgcznikiem serwisowym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
1.3 |Element PRZEWODY WENTYLACYJNE
17 |KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 100°'mm; klasa
szczelnosci B
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,35
18 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 200 mm; klasa
szczelnosci B
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 39,1
19 |KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315 mm; klasa
szczelnosci B
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 8,63
20 |KNR 217/120/2 |Przewody wentylacyjne z blachy kwasoodpornej, kotowe, typ B/l - udziat ksztattek do 55%, Fi do 200'mm (ukt.
Wt_mn)
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10,2
21 |KNR 217/123/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 100°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 10,81
22 |KNR 217/123/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 55%, Fi do 200°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 105,8
23 |KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi do 315 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 23
24 |KNR 217/102/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne - udziat ksztattek do 55%, obwdd przewodu do 1400 ' mm,
(1) ocynkowane; klasa szczelnosci B
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 14,57
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25 |KNR 217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne - udziat ksztattek do 35%, obwdéd przewodu do 1800 mm,
(1) ocynkowane; klasa szczelnosci B
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 88,53
26 |KNR 217/101/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do 4400 ' mm,
(1) ocynkowane; klasa szczelnosci B
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 5,44
27 |KNR 217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do
(1) 1000°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 6
28 |KNR 217/102/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 55%, obwdd przewodu do
(1) 1400°'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 32,7
29 |KNR 217/101/5 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu do
(1) 1800 mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 147,2
30 |[KNR 217/101/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwod przewodu do
(1) 4400 'mm, ocynkowane
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2241
31 |DC 15/107/3 Przewody elastyczne ttumigce, fi 125 mm m 23
32 |DC 15/107/4 Przewody elastyczne ttumigce, fi 160 mm m 10
33 |DC 15/107/5 Przewody elastyczne ttumigce, fi 200 mm m 5
34 |DC 15/107/6 Przewody elastyczne ttumigce, fi 250 mm m 10
35 |DC 15/107/7 Przewody elastyczne ttumigce, fi 315 mm m 1
1.4 |Element IZOLACJE
36 |KNR 216/303/1 |Analogia - Izolacja wetng mineralng zbrojong folig aluminiowa, samoprzylepna, grubos$¢ 30 mm m2 721,55
37 |KNR 216/303/1 |Analogia - Izolacja wetng mineralng zbrojong folig aluminiowa, samoprzylepna, grubos$¢ 50 mm m2 119,31
38 |KNR 216/304/1 |Kalkulacja wtasna - Obudowa kanatéw ptytg ogniochronng EI120 np. Conlit Plus 120
(1) m2 30
1.5 |Element UZBROJENIE WENTYLACYJNE
39 |KNR 217/154/5 |Ttumiki akustyczne ptytowe prostokgtne, o obwodach do 4000'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
40 |KNR 217/154/4 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 2600'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
41 |KNR 217/154/3 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 2000'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
42 |KNR 217/154/1 |Thumiki akustyczne ptytowe prostokatne, o obwodach do 1500'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
43 |KNR 217/155/3 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy 315°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
44 |KNR 217/155/2 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
45 |KNR 217/155/2 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy 160" mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
46 |KNR 217/155/2 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o Srednicy 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
47 |KNR 217/155/1 |Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe, o srednicy 100°'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
48 |KNR 217/139/4 |Analogia- Nawiewnik 600x600 mm z filtrem H13
np. NF-V/600 H13/H6 + BN250 2 kpl
np. NF-V/600 H13/H4 + BN250 3 kpl
np. NF-V/600 H13/H4 + BN200 2 kpl
R=0,955 M=1,000 S=1,000 kpl 7
49 |KNR 217/139/4 |Anemostaty kwadratowe, typ'E, w ptycie 600x600 mm ze skrzynkg rozprezng
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 7
50 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny fi 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
51 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny fi 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 29
52 |KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny fi 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 6
53 |KNR 217/140/2 |Zawor wentylacyjny fi 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
54 |KNR 217/138/4 |Kratki wentylacyjne do przewoddw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 2000°'mm, typ A; kratka went.
(1) 525x225 z przepustnicg, na kanat spiro fi 315
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
55 |KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne do przewodéw stalowych i aluminiowych, o obwodach do 1200'mm, typ A; kratka went.
(1) 325x125 z przepustnicg, na kanat spiro fi 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2
56 |KNR 217/140/1 |Analogia - Krdciec osiatkowany fi 100-125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
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57 |KNR 217/130/3 |Analogia - Regulator CAV 500x200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
58 |KNR 217/130/2 |Analogia - Regulator CAV 400x200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
59 |KNR 217/131/2 |Analogia - Regulator przeptywu CAV fi 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
60 |[KNR 217/131/2 |Analogia - Regulator przeptywu CAV fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
61 |KNR 217/131/2 |Analogia - Regulator przeptywu CAV fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
62 |KNR 217/131/1 |Analogia - Regulator przeptywu CAV fi 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1
63 |KNR 217/131/3 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddéw o srednicach 250 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3
64 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddéw o srednicach 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
65 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddéw o srednicach 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
66 |KNR 217/131/2 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddw o srednicach 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 26
67 |KNR 217/131/1 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ B, do przewoddéw o srednicach 100 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
68 |KNR 217/131/2 |Analogia - Klapa zwrotna fi 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4
69 |KNR 217/131/2 |Analogia - Klapa zwrotna fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 10
70 |KNR 217/131/2 |Analogia - Klapa zwrotna fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 26
71 |KNR 217/131/1 |Analogia - Klapa zwrotna fi 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 5
72 |KNR 217/138/2 |Analogia - Rewizje do przewodéw wentylacyjnych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 30
1.6 |Element KLAPY P.POZ.
73 |DC 15/308/3 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna EI120 z sitownikami 24V, ze sprezynami powrotnymi, z krancowkami,
obwod do 2800 mm szt 2
74 |DC 15/308/2 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna EI120 z sitownikami 24V, ze sprezynami powrotnymi, z krancowkami,
obwod do 2400 mm szt 7
75 |DC 15/308/1 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna EI120 z sitownikami 24V, ze sprezynami powrotnymi, z krancéwkami,
obwod do 1800 mm szt 9
76 |DC 15/307/3 Klapa przeciwpozarowa EI120 okragta z sitownikami 24V, ze sprezynami powrotnymi, z krancowkami; fi 160 mm |szt 4
77 |DC 15/307/2 Klapa przeciwpozarowa okragta EI1120 z sitownikami 24V, ze sprezynami powrotnymi, z krancowkami; fi 125 mm |szt 5
78 |DC 15/307/1 Klapa przeciwpozarowa okragta EI1120 z sitownikami 24V, ze sprezynami powrotnymi, z krancowkami; fi 100 mm |szt 4
1.7 |Element INSTALACJA WYRZUTOWA ABATORA
79 |Kalkulacja Wyrzut spalin z abatorakomin wykonany rurg 0150x250 ze stali
wiasna kwasoodpornej w izolacji termicznej do 260°C w wykonaniu szczelnym kpl 1
80 |KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi'28'mm
215/306/6 m 40
81 |Kalkulacja Odkrywki w szachcie na kazdym pietrze (prowadzenie rury miedzanej do abatora)
wiasna kpl 1
1.8 |Element URUCHOMIENIE, REGULACJA INSTALACJI, INNE
82 |Kalkulacja Whiecie instalacji wentylacji do SAP
wiasna kpl 1,0
83 |KNR 708/102/1 |Termostat do czerpni i wyrzutni ukiad 4
84 |Kalkulacja Czyszczenie i dezynfekcja przewoddw wentylacyjnych (w tym istniejgcych piondw wyrzutowych starych
wiasna instalacji W15 i W17) m2 761
85 |Kalkulacja Uruchomienie i regulacja instalaciji
wiasna kpl 2
86 |Kalkulacja Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami z przeprowadzonych préb i regulaciji
wiasna kpl 1
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2 |Rozdziat INSTALACJA KLIMATYZACJI
2.1 |Element URZADZENIA - UKLAD VRF
1 |Kalkulacja Dostawa urzagdzen uktadu klimatyzacji VRF wg dokumentacji projektowej
indywidualna j.zewnetrzna Qch=12,1 kW, Qgrz=8,4 kW - 1 szt
j.wewnetrzna kasetonowa Qch=1,7 kW - 1 szt
j.wewnetrzna kasetonowa Qch=2,2 kW - 1 szt
j.wewnetrzna kasetonowa Qch=3,6 kW - 2 szt
maskownice, trojniki, sterowniki nascienne - 1 kpl kpl 1,000
2 |KNR 724/153/2 |Analogia - montaz jednostki zewnetrznej Qch=12,1 kW szt 1,000
3 |KNR 724/127/1 |Analogia - montaz jednostki wewnetrznej kasetonowej Qch=1,7-3,6 kW szt 4,000
4 |KNR 724/238/7 |Analogia - montaz tréjnikdw instalacji chtodniczej kpl 1,000
5 |Kalkulacja Montaz sterownikéw nasciennych przewodowych
indywidualna szt 4,000
2.2 |Element URZADZENIA - UKLAD SPLIT - SPREZARKOWNIA
6 |Kalkulacja Dostawa urzgdzen uktadu klimatyzacji Split (praca catoroczna) - sprezarkownia wg dokumentac;ji projektowej
indywidualna j.zewnetrzna Qch=9,5 kW - 1 szt
j.wewnetrzna podstropowa Qch=9,5 kW - 1 szt
sterownik nascienny - 1 szt kpl 1,000
7 |KNR 724/153/2 |Analogia - montaz jednostki zewnetrznej Qch=9,5 kW szt 1,000
8 |KNR 724/127/1 |Analogia - montaz jednostki wewnetrznej podstropowej Qch=9,5 kW szt 1,000
9 |Kalkulacja Montaz sterownikéw nasciennych przewodowych
indywidualna szt 1,000
2.3 |Element URZADZENIA - UKLAD SPLIT - POMIESZCZENIE TECHNICZNE
10 |Kalkulacja Dostawa urzgdzen uktadu klimatyzacji Split (praca catoroczna) - pom.techniczne wg dokumentacji projektowej
indywidualna j.zewnetrzna Qch=3,5 kW - 1 szt
j.wewnetrzna $cienna Qch=3,5 kW - 1 szt
sterownik nascienny - 1 szt kpl 1,000
11 |KNR 724/153/2 |Analogia - montaz jednostki zewnetrznej Qch=3,5 kW szt 1,000
12 |KNR 724/127/1 |Analogia - montaz jednostki wewnetrznej podstropowej Qch=3,5 kW szt 1,000
13 |Kalkulacja Montaz sterownikéw nasciennych przewodowych
indywidualna szt 1,000
2.4 |[Element INSTALACJA CHLODNICZE - UKLAD VRF
14 |[KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 15,88 mm w
215/306/3 otulinie m 40,000
15 |[KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 12,70 mm w
215/306/2 otulinie m 25,000
16 |[KNRW Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 9,52 mm; w
215/306/1 otulinie m 40,000
17 |[KNRW Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 6,35 mm; w
215/306/1 otulinie m 25,000
18 |KNR 216/603/3 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55°'mm, powierzchnie ksztattowe, powierzchnia ponad 1,07°'m2 m2 1,000
19 |KNR 724/224/2 |Analogia. Zawory i kurki tagczone z instalacjg przez spawanie - instalacja obiegu amoniaku, $rednica zaworu 12
mm; zawér np. GBC 12s lutowany 1/2" szt 4,000
20 |KNR 724/224/1 |Analogia. Zawory i kurki tgczone z instalacjg przez spawanie - instalacja obiegu amoniaku, $rednica zaworu 6
mm; zawér np. GBC 6s lutowany 1/4" szt 4,000
2.5 |Element INSTALACJA CHLODNICZA - UKLAD SPLIT - SPREZARKOWNIA
21 |[KNRW Rurociggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 15,88 mm w
215/306/3 otulinie m 40,000
22 |[KNRW Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 9,52 mm; w
215/306/1 otulinie m 40,000
23 |KNR 216/603/3 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55'mm, powierzchnie ksztattowe, powierzchnia ponad 1,07°'m2 m2 1,000
2.6 |Element INSTALACJA CHLODNICZA - UKLAD SPLIT - POMIESZCZENIE TECHNICZNE
24 |[KNRW Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 9,52 mm; w
215/306/1 otulinie m 40,000
25 |[KNRW Rurociggi miedziane o potaczeniach lutowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, Fi 6,35 mm; w
215/306/1 otulinie m 40,000
26 |KNR 216/603/2 |Ptaszcze z blachy ocynkowanej, blacha 0,55"'mm, powierzchnie ksztattowe, powierzchnia do 1,07°'m2 m2 1,000
2.7 |Element INSTALACJA ELEKTRYCZNA — KOMUNIKACJA POMIEDZY JEDNOSTKAMI, STEROWNIK DO
SYSTEMU BMS
27 |KNNR 5/715/1  |Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem, kabel do 0,5 kg/m - komunikacja
R=1,500 M=1,000 S=1,000 m 100,000
28 |Kalkulacja Sterownik do wpigcia ukfadu klimatyzacji VRF do systemu BMS
indywidualna kpl 1,000
2.8 |Element INSTALACJA SKROPLIN
29 |Kalkulacja Pompka skroplin
indywidualna szt 2,000
30 |[KNNR 4/218/2 |Syfon z tworzywa sztucznego do odprowadzenia skroplin
(1) szt 6,000
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Nr | Podstawa ceny Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢
jednostkowej
31 |KNRW Analogia. Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, 26,6x1,9 mm
215/208/5 (3/4") m 20,000
32 |KNRW Analogia. Rurociggi z PVC-U kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, klejone, 21,2x1,7 mm
215/208/5 (1/2") m 30,000
33 |KNR 34/101/4  |lzolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 9'mm, rurocigg PVC-U 26,6x1,9
mm (3/4") m 20,000
34 |KNR 34/101/3 |lzolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi jednowarstwowymi NRO, izolacja 9'mm, rurocigg PVC-U 21,2x1,7
mm (1/2") m 30,000
2.9 |Element PRACE KONSTUKCYJNO-BUDOWLANE
35 |Kalkulacja Podkonstrukcja pod jednostke zewnetrzng
witasna kpl 3,000
36 |KNR GEBERIT |Analogia. Przejscia ppoz przez przegrody
215/317/1 R=2,000 M=1,000 S=1,000 szt 3,000
37 |KNR 401/333/3 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa wapienna, grubos¢ scian 1 1/2 cegly szt 8,000
38 |KNR 401/333/21 |Przebicie otworéw w stropach szt 1,000
39 |Kalkulacja Przejscie dachowe dla rur miedzianych
indywidualna kpl 1,000
40 |Kalkulacja Przesuniecie istniejgcych jednostek zewnetrznych na dachu tak, aby zmiescity sie jednostki zewnetrzne z
indywidualna nowych uktadéw kpl 1,000
2.1 |Element PROBY, URUCHOMIENIA KLIMATYZACJI
0
41 |KNR 724/513/1 |Analogia. Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chtodniczych freonowych
R=0,700 M=1,000 S=1,000 kpl 3,000
42 |KNR 724/514/1 |Analogia. Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw
R=0,700 M=1,000 S=1,000 kpl 3,000
43 |KNR 724/515/1 |Analogia. Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynnikiem chtodniczym
R=0,700 M=1,000 S=1,000 kpl 3,000
44 |Kalkulacja Uruchomienie uktadu klimatyzacyji
witasna kpl 3,000
45 |Kalkulacja Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z protokotami z przeprowadzonych préb i uruchomien
indywidualna kpl 1,000
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