1|Rura miedziana DN28x1 75[m gat. Cu DHP R290 do gazéw medycznych
2[Rura miedziana DN15x1 57(m gat. Cu DHP R290 do gazéw medycznych
3[Kolano DN28 23(szt. gat. Cu DHP R290 do gazéw medycznych
4|kolano DN15 27|szt. gat. Cu DHP R290 do gazéw medycznych
5|tréjnik DN28 4|szt. gat. Cu DHP R290 do gazéw medycznych
6|trojnik DN28xDN15xDN28 9szt. gat. Cu DHP R290 do gazéw medycznych
7|tréjnik DN15 6|szt. gat. Cu DHP R290 do gazéw medycznych
8|redukcja DN28xDN15 7|szt. gat. Cu DHP R290 do gazéw medycznych
9[zawér mosiezny 1" 4|szt.
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zawor mosiezny 1/2" 16|szt.
nypel gwintowany mosigzny
DN15/DN1/2" gwint zewnetrzny
11|do lutowania 6[szt.
nypel gwintowany mosiazny
DN15/DN1/2" gwint wewnetrzny
do lutowania

12|do gazéw medycznych 5(szt.
13|manometr Fi 100, 0...16 bar 5|szt.
zestaw przytaczeniowy do manometru
14(1/2" 5|szt.
obejma metalowa z guma do rur
15|miedzianych DN 15 44(szt.
obejma metalowa z guma do rur
16|mieddzianych DN 28 57|szt.
17|Sprezarka Srubowa 2|szt.
18|Osuszacz zigbniczy 2|szt.
19|Separator cyklonowy 2|szt.
Zbiornik powietrza W zaméwieniu zapisac, ze zawdr bezpieczenstwa
20|ocynkowany 1|szt. powinienien by¢ o ci$nieniu otwarcia 10 bar
21|Zawor spustu kondensatu 3|szt.

22|Separator kondensatu 1|szt.
nypel gwintowany mosiazny
DN28/DN3/4" gwint zewnetrzny
23|do lutowania 1|szt.
nypel gwintowany mosigzny
DN15/DN1/2" gwint zewnetrzny
24|do lutowania 5[szt.
nypel gwintowany mosiazny
DN28/1 1/4" gwint zewnetrzny

25|do lutowania 4|szt. Przyjety dla zbiornika i dla separatora cykolnowego
26| nypel gwintowany mosigzny 4]szt.
27|DN15/DN1/2" gwint zewnetrzny BSP 1|szt.
28|do lutowania 103(szt.

29|mufa do lutowania DN15 121(szt.




