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OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

ktére zostang zrealizowane w ramach zadania - ,,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich" w zakresie instalacji wewnetrznych
sprezonego powietrza.

Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy

2) Wykonawca Robét Budowlanych
3) Biuro Projektowe

4) Zarzadzajacy Realizacjg Umowy

Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

Zgodnosé robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowa i techniczna,

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowiazany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii

technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje i przedtozy niezbedne rysunki w porozumieniu z
zarzadzajacym realizacjg umowy.

Nazwy i kody

Kod 45231500-0 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw sprezonego powietrza
Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z okre$leniami obowigzujacymi w
odpowiednich Polskich Normach.

Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa,

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Dokumentacja robét instalacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych elementow instalacji sprezonego powietrza stanowia;

projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 29.12.2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz 2454),

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamowien publicznych),
sporzadzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z 29.12.2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021, poz 2454),

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania uzytych
wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 1213), karty techniczne wyrobéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania wyrobow,

protokoty odbioréw cze$ciowych, korncowych oraz rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - Dz. U. z
2024, poz. 725).



Montaz elementéw instalacji sprezonego powietrza nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowe;.
WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu pozadanego
standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla
projektowanych rozwigzan.
Materialy do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodnie z opisem technicznym i rysunkami.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw pod
warunkiem:
- spetniania tych samych wiasciwosci technicznych (zachowania wydajno$ci i ciSnienia, zapotrzebowania na
energie oraz poziomu hatasu)
- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,

uzyskanie akceptacji projektanta).
Ogdélne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatéw

Do wykonania i montazu instalacji, sprezarek, armatury nalezy stosowaé rury, osprzet oraz armature i
urzadzenia zgodne z Polskimi Normami oraz dopuszczone do stosowania w instalacjach sprezonego powietrza.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego upowazniony
przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego systemu oceny

zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne,
Polskie Normy, aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w okreslonym
przez Komisje Europejska wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacjg projektowa, sporzadzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodniona.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyZzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez
nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczacym
montazu w obiekcie budowlanym.

Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji sprezonego powietrza powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Rurociagi rozprowadzajgce sprezone powietrze powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO
7396:2016-07. Do budowy systemu rurociggowego gazéw medycznych i prozni nalezy uzy¢ rury miedzianej
Cu R290 oznaczonej jako Cu-DHP lub CW024A, o sktadzie chemicznym:

Cu + Ag: minimum 99,90%
0,015% < P < 0,040%

zgodnej z normg PN-EN 13348:2009. Deklaracje zgodnosci potwierdzajgcg wymagania normy PN-EN
13348:2009 Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi. Zewnetrzna i wewnetrzna powierzchnia
rur musi by¢ gtadka i czysta.

Warunki przyjecia na budowe materiatéw do robét montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, je$li spetniaja nastepujace warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej
- sg whasciwie oznakowane i opakowane
- spetniajg wymagane wiaciwo$ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
- producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
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zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych - wyrobdw i materiatéw nieznanego pochodzenia.
Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materiatéw

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

Sprzet i urzadzenia wraz z osprzetem pomocniczym nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach,
kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegdlnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz
oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac¢ ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu.
Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na okreslone przez producenta warunki transportu materiatéw i urzadzen.

Stosowaé dodatkowe opakowania w przypadku mozliwo$ci uszkodzen transportowych
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa i umowa oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami specyfikacjg techniczng oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Instalacje z rur miedzianych wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie Wykonawczym.

Przewody mocowacé do $cian za pomoca obejm systemowych.

Rodzaj, ilo$¢ oraz rozmieszczenie armatury instalacyjnej przedstawiono w Projekcie Wykonawczym.

Agregaty sprezarkowe posadowi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, na wibroizolatorach bedacych
elementami ich wyposazenia.

Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot:

e wykonywanie prac przez wykwalifikowanych instalatoréw, posiadajacych potwierdzone przez wyznaczong
jednostke uprawnienia wykonawcze (np. certyfikat wydany przez producenta lub ,Ksigzeczke spawacza” z
uprawnieniami w okre$lonym, wymaganym zakresie),

e prace o znikomym niebezpieczenstwie mozna wykonywa¢ w pojedynke, natomiast wszelkie roboty
spawalnicze wymagajg minimum wspdipracy jednego pomocnika. Przy zorganizowaniu pracy grupami
(zespotami) liczebno$¢ zespotu nalezy dostosowa¢ optymalnie do rodzaju, miejsca i warunkéw
bezpiecznego wykonywania robét

e racjonalne urzadzenie stanowiska pracy z dogodnym rozmieszczeniem i posegregowaniem materiatow
instalacyjnych (w miejscu montazu wolny pas o szerokosci, je$li to jest mozliwe, min. 60 cm, dalej materiaty
i sprzet najbardziej potrzebne w danej chwili, a nastepnie zapasy materiatowe i drogi transportowe)

e zachowywanie zasad montazu technologicznego, w tym unikanie jednoczesnego rozpoczynania réznych
rodzajow robot instalacyjnych w kilku miejscach

e zastosowanie odpowiednich rusztowarn lub drabin (technicznie niezbednych i ekonomicznie
uzasadnionych),

e  zaopatrzenie robotnikow we wiasciwy sprzet do wykonywania robét instalacyjnych i towarzyszacych oraz w
wymagany przepisami sprzet ochronny. Szczegdlnie wykonywanie robdt spawalniczych wymaga
rygorystycznego przestrzegania zasad bhp - stosowanie odpowiednich masek lub okularéw ochronnych,
skérzanych fartuchow i rekawic oraz odpowiedniego obuwia,

o dostarczanie materiatéw do zainstalowania na stanowiska robocze w sposéb wykluczajacy przestoje,



e wykonawca musi posiada¢ niezbedng wiedze i do$wiadczenie oraz potencjat techniczny, a takze
dysponowa¢ osobami zdolnymi do wykonania i nadzorowania robdt.
KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skiadajgce sie z ogledzin czesciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodno$ci potaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementéw instalacji oraz stanu i kompletno$ci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych
materiatow

- szczelnosci instalacji potwierdzonej protokotem z przeprowadzonej proby szczelno$ci

- stanu i kompletnosci dokumentaciji dotyczacej zastosowanych materiatow,

- poprawno$ci wykonania potagczen spawanych poprzez kontrole wizualng i badania nieniszczace zgodnie z
wytycznymi Projektu Wykonawczego

- poprawno$ci wykonania mocowan instalacji

Prébe ci$nieniowg wykonac na cisnienie 15 bar. Czas trwania préby - 0,5h. Dopuszczalny spadek
ci$nienia wynosi 1%.

Przed przystapieniem do badan nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ zamontowanych urzadzen z projektem oraz
sprawdzi¢ dziatanie zawordw.

W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy kontrolowaé prawidtowo$¢ ich pracy, szczegdlnie temperature
tozysk oraz prace aparatury automatycznej regulacji.

Wyniki badan i pomiaréw powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajace wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to
na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wtasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego
wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

OBMIAR ROBOT
Zasady przeprowadzania obmiaru robét przedstawiono w specyfikacji ogélne;.
ODBIOR ROBOT

Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy przeprowadzany jest po zakoriczeniu danego etapu robét majacych wptyw na
wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogg podlega¢ m.in.:
- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robét przez inne branze lub odwrotnie,

gdy prace innych branz wymagajg zakoriczenia rob6t instalacji sprezonego powietrza
Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robét zanikajacych oraz elementow urzadzen, ktére
ulegajq zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene prawidtowosci ich wykonania po
catkowitym ukoriczeniu prac.

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami i
projektem

Odbioér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robét nalezy przeprowadzi¢ po
zakoriczeniu robét instalacyjnych przed przekazaniem uzytkownikowi instalacii.
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
o dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,



o protokoty czesciowych odbioréw poprzednich faz robdt,

o protokdt przeprowadzonych badan szczelnosci,

o protokdt odbioru prébnego urzadzen,

o dokumentacja techniczno-ruchowa i karty gwarancyjne urzadzen

9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robét instalacji sprezonego powietrza moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robét i ich koficowym odbiorze.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$é tych robét
obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen ryczattowych.
Ceny ryczattowe obejmujace roboty instalacyjne uwzgledniajg rowniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na
wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$¢ wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robét,

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,

- usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw w sposoéb podany w specyfikacji techniczne;
szczegotowe),

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sq réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t na wysoko$ci do 4 m od poziomu posadzki.

Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposéb rozliczenia kosztéw montazu,
demontazu i pracy rusztowan koniecznych do wykonywania robét na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w
porozumieniu z Inwestorem.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

Zastosowanie majq polskie i europejskie normy branzy sprezonego powietrza.

PN-EN 10893-10:2011 Badania nieniszczace rur stalowych. Cze$¢ 10: Automatyczne badanie ultradzwigekowe rur
stalowych bez szwu i spawanych (z wytaczeniem rur spawanych tukiem krytym) w celu wykrycia nieciggtosci
wzdtuznych na catym obwodzie.

‘Norma PN-EN ISO 7396-1:2016-07 pt. ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Cze$¢ 1: Systemy
rurociggowe do sprezonych gazéw medycznych i prozni”, wraz z normami zwigzanymi;

Norma PN-EN ISO 7396-2:2011 pt. ,Systemy rurociggowe do gazéw medycznych. Cze$¢ 2: Systemy wyrzutowe
odprowadzajace zuzyte gazy anestetyczne”, wraz z normami zwigzanymi.
Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024, poz. 725).



Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2013, poz. 1129).

Rozporzadzenie Minister Rozwoju i Technologii z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz
systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U. z 2023, poz. 45).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalno$¢ leczniczg (Dz.U. 2012 poz. 739 z
pozn. zmianami);



