Przej$cia rur przez przegrody oddzielenia pozarowego
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1. Welna mineralna o gestosci min. 40 kg/m>.
2. Masa ogniochronna PROMASTOP—-Coating o grubosci d:

min 1 mm dla rur o $rednicach nie wiekszych niz 35 mm;

min. 2 mm dla rur o srednicach 35 + 64 mm.

3. Strop.
4. Sciana.
5. Rura miedziana.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY
PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWQ
DO WPROWADZANIA ZMIAN

INDEKS | DATA TEMAT ZMIANY
TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczenn Centralnej  Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen w  Siemianowicach
Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku
CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb:
0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice
Slaskie w ramach inwestycji pt ,Przebudowa i
modernizacia pomieszczen Centralnej  Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich"

INWESTOR:

Centrum Leczenia Oparzen
41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawla Il 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:

architekci

SAR Sp. zo.0.
40-081 Katowice, ul. Dabror
tel./fax 32 253 67 00, e-m

ar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:
mgr inz. Dawid Nocon upr. bud. bez ograniczen do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej

NR: MAP/0220/PBS/20

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Maciej Zdun upr. bud. bez ograniczen do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej SKL/4353/PWOS/12

WSPOLPRACA:
BRANZA:
INSTALACYJNA |
TYTUL RYSUNKU:
SCHEMAT SPREZARKOWNI
FAZAPROJ: | DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PW ||| 202408 ||| 1:10 |||CLO-IGSM.2.1




