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Raciborz, luty, 2019r.

Oéwiadczenie. Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2010r. nr 243, poz. 1623 z po6zn. zm.) niniejszym o$wiadczam, iz dokumentacja pod
tytutem:

ODTWORZENIE IZOALCJI PIONOWEJ | POZIOMEJ WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH PRAC
TOWARZYSZACYCH W PIWNICACH PRZYLEGtYCH DO SCIANY POENOCNEJ -SEGMENT B C
Budynek Centrum Leczenia Oparzen im. Dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich,

ul. Jana Pawfa Il 2.

sporzadzona w lutym 2019r. dla:

Centrum Leczenia Oparzer im. Dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slgskich, ul. Jana Pawfa Il 2

zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

projektant: mgr inz. arch. Bernard topacz, uprnr171/91/0p
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PALSTWOWA SLUTRA GOHRONY ZABYTHOW

SO DI WOIEWODZEKI
[ towicach »
AQ-013 {aiowice, ul. Siaromisjeka 6

tal.

DWICS,
597-2583, 1537-728
2

PSOZ-WKZ- 46/194/96

Zaswiadczenie nr 187/96

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu Postgpowania
20 Rozporzadzenia Ministra i
udzielania

zezwoleh na prowadzenie prac konserwatorskich przy

Katowice, dnia 9 stycznia 1996 1.

Administracyjnego i § 17.1 1
Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach 1 trybie

zabytkach oraz prac

archeologicznych 1 wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia 1 kwalifikacjach 0sob,

ktore maja prawo prowadzenia tej dziatalnosci

(Dz.U. or 16 poz. 55) stwierdzam ze :

mgr inz. arch. Bernard Lopacz
urodzony dnia 4 stycznia 1961 r. w Raciborzu

zamieszkaly w Raciborzu, ul. Zorska 53/4

posiada kwalifikacje w zakresie wykonywania prac projektowych
w specjalnosci architektonicznej przy zabytkach pieruchomych

' Bernard Lopacz ukonczyt studia wyzsze w zakresie architektury (dyplom Politechniki
Slaskiej w Gliwicach nr 68563). Posiada uprawnienia budowlane upowazniajace do

wykonywania samodzielnej funkcji projektanta i
architektonicznej - nr 171/91/0P wydane przez Gléwnego
Opolu, oraz wykazal si¢ wymagana praktyka.

Niniejsze za$wiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego

kierownika budewy w specjalnodei
Architekta Wojewodzkiego w

uzyskania

zezwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac przy zabytkach,

okreslonego przepisami powolanego powyzej rozporzadzenia.
7Zaéwiadczenie wydaje sie na wniosek zainteresowanego.

Oplatg skarbowa w wysokosci 3,00 z
skasowano na wniosku.
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1ZBA ARCHITEKTOW

Slaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Slaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

MGR INZ. ARCH. BERNARD GERARD LOPACZ
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalno$ci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniefd nr 171/91/0P,

jest wpisany na liste cztonkow Slaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SL-0653.

Cztonek czynny od: 30-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 21-12-2018 r. Katowice.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
ANITA LANGER, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SL-0653-38F2-B2A4-C34Y-2E7C

ARCHITE
Potwierdzam zgodnosc Bernard e cr
i _uprbud g7 1/0
Z oryginatem L el

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zas$wiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiaéciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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OPIS TECHNICZNY

1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA

Podstawa formalna:

— Podstawe formalng wykonania niniejszego projektu stanowi umowa Zz
Inwestorem nr 8/2019 z dnia 17.01.2019r, szczegGtowe wytyczne Inwestora
oraz uzgodniona koncepcja.

- Wizja lokalna, inwentaryzacja wiasna w niezbednym zakresie oraz
dokumentacja archiwalna obiektu.

Postawy materialnoprawne:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75 poz. 690 wraz pozn. zmianami),

— Pozostate przepisy oraz normy techniczne obowigzujace w Polsce.

1.1. Zalozenia projektowe:

Odtworzenie uszczelnien fundamentéw budynku w segmencie B i C od strony
potnocnej oraz wskazanie optymalnej technologii wykonania prac, celem odbudowy
nieistniejacych lub zdegradowanych izolacji przeciwwilgociowych, obiekt: Centrum
Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2.

1.2. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opracowanie dokumentacji technicznej
oraz kosztorysowej remontu izolacji pionowej i poziomej pomieszczen piwnicznych
segmentu B i C budynku Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich
ul. Jana Pawta Il 2.

Projekt nie wprowadza zmian w zagospodarowaniu dziatki .
1.3. Charakterystyka obiektu:

Obiekt budynku gtéwnego, zawierajacy segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony
pieciokondygnacyjny, czesciowo czterokondygnacyjny budynek, z wielopoziomowym
poddaszem technicznym. Budynek w konstrukcji murowane;. Sciany budynku zostaty
wykonane z cegly ceramicznej petne;j. W latach 90-tych XX w., w budynku wykonano
nowe stropy - z belek stalowych dwuteowych, na ktérych utozono ptyty stropowe
WPS. Na ptytach WPS zostata utozona warstwa keramzytu, grubosci ok. 20 cm, a na
niej betonowa warstwa podtoza pod posadzki.

W segmencie C stropy majg ukiad podtuzny i belki s3 na nich utozone na podciagach
stalowych. Podciagi sa zatozone pod stropami nad parterem, | i Il pietrem. Belki
stalowe sa usytuowane w stropie i od spodu ostoniete warstwa tynku. Nad klatka
schodowa strop na belkach stalowych, ptyta zelbetowa. Stalowe belki konstrukcji
noénej sa osiatkowane i otynkowane tynkiem grub. 2,5 cm. Nowe $cianki dziatowe
wykonano z cegty dziurawki - grub. 12 cm. W zwiazku z tym czes$¢ stropow - w
miejscach ustawienia tych scianek nalezato wzmocni¢ (wzmocniono cze$c¢ belek —
miedzy innymi poprzez obetonowanie, lub przyspawanie pretow zbrojeniowych).
Adaptacja poddasza na pomieszczenia klimatyzatorni A i C oraz sali operacyjnej z
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maszynownig B zostata wykonana poprzez zastosowanie $cianek i sufitow z
pojedynczych ptyt gipsowych - umocowanych do drewnianej konstrukcji; przy czym
strop nad blokiem operacyjnym jest zelbetowy oparty na otynkowanych belkach
stalowych. Maszynownia dzwigow jest usytuowana na technicznym poddaszu nad lll
pietrem obiektu (nad blokiem operacyjnym), w przestrzeni klimatyzatorni Konstrukcja
maszynowni, samonosna, oparta na szybie windy; maszynownia jest obudowana
murowanymi $cianami i przykryta sufitem wykonanym z blachy trapezowej,

opartej na stalowych belkach. W posadzce maszynowni jest usytuowany otwor

techniczny zamykany klapg (w stropie nad komunikacjg bloku operacyjnego).

Pokrycie dachu stanowi dachowka utozona na drewnianej wiezbie dachowej - stupy
na belkach podwalinowych oparte na stropie - poziom 17,0 m oraz na scianach klatki
schodowe;j.

1.4. Pozostate informacje:

- przedmiotowy budynek znajduje sie w rejestrze zabytkow, nr rej. zab. A/1564/95 ,
jest obiektem zabytkowym o wartosciach charakterystycznych dla zabytkowego
budownictwa szpitalnego ;

- przedmiotowy budynek nie znajduje sie w zasiegu obszaréw goérniczych;

- obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne do funkcjonowania media — nie
przewiduje sie wykonywania dodatkowych przytaczy mediow,

- wyposazony jest we wszystkie niezbedne elementy budowlano-instalacyjne,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem;

- obiekt ma uregulowang gospodarke nieczystosciami — nie przewiduje sie
wytwarzania ani przerabiania zadnych $rodkow szkodliwych dla $rodowiska, obiekt
nie ma negatywnego wptywu na srodowisko ani go nie wykorzystuje;

- Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta
Siemianowice Slaskie przedmiotowy obiekt znajduje sie na terenach o symbolu
_UC” -Obszar $rodmiejski wielofunkeyjny”.

2.0 DANE OGOLNE
Obiekt: Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich.
Adres: Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2, parcela nr 2872/196

Inwestor: Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich.




3.0 PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTU

Powierzchnia zabudowy: 1 6372,0 m?
Powierzchnia uzytkowa: ©10530,0 m?
Kubatura: : 52909,0m>

4.0 ZAKRES ROBOT REMONTOWO-BUDOWLANYCH

0qgolny zakres robét na zewnatrz budynku:

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu przed przystgpieniem do robét ziemnych
- wykonanie wykopow wzdtuz $ciany zewnetrznej do poziomu taw fundamentowych,
- wykonanie izolacji pionowej $cian piwnicznych,
- remont do$wietlaczy o konstrukcji z cegty petnej,
- zasypanie wykopow gruntem przepuszczalnym oraz gruntem rodzimym
z ubiciem mechanicznym,
- prace porzgdkowe,

Szczeqgotowy zakres robét do wykonania na zewnatrz budynku:

- wykonanie wykopu pomiedzy do$wietlaczami do poziomu podstaw taw fundamentowych,

- oczyszczenie odstonietych lic $cian i wybranie spoin na gtebokos¢ 2cm,

- wypetnienie spoin zaprawami trasowymi magazynujgcymi szkodliwe sole budowlane,

- wykonanie tynku cienkowarstwowego z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego w przestrzeni
pomiedzy poziomem taw fundamentowych a poziomem gruntu,

- wykonanie mineralnej dwusktadnikowe; elastycznej izolacji pionowej na powierzchni
pofozonego juz wczesniej tynku cienkowarstwowego,

- wykonanie fasety na styku fawy i Sciany fundamentowe;j,

- wykonanie ostony wczeéniej przygotowanej izolacji warstwa folii kubetkowej zakoriczonej
listwag systemowa,

- zasypanie otwartych przestrzeni wykopdw gruntem przepuszczalnym (zwir i pospotka) a
nastepnie po wykonaniu warstwy separacyjnej pozostatej czesci wykopu gruntem rodzimym,
pozostaty nadmiar gruntu zostanie wywieziony na wysypisko,

- wykonanie wykopow wokét doswietlaczy do poziomu dna ptyty betonowej i wykonanie na
nich izolacji w sposéb analogiczny jak na licach $cian zewnetrznych,

- sprawdzenie droznosci i przepustowosci przykanalikow odprowadzajgcych wode
deszczowa z doswietlaczy do studni zewnetrznych,

- wykonanie napraw i i uszczelnienie betonowych den doswietlaczy,
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- wykonanie fasety uszczelniajace; przestrzen pomiedzy ptytg doswietlacza a
okalajgcg Sciang,

- wybranie spoin z lica wewngtrznego doswietlaczy a nastepnie wypetnienie spoin zaprawg
trasowa,

- hydrofobizacja $cian doswietlaczy oraz naprawa i uzupetnienie ceglanej rolki biegnacej
wzdtuz $ciany zewnetrznej w poziomie terenu,

- naprawa (wymiana) uszkodzonych elementow ceglanych $cian doswietlaczy,

- zasypanie wykopu przy écianach doswietlaczy w sposéb analogiczny jak zasypanie
wykopdw przy scianach zewnetrznych,

- wykonanie izolacji zewnetrznej w miejscach przebiegu rolki ceglanej w sposob analogiczny

jak w przestrzeniach pomiedzy doswietlaczami.

Ogolny zakres robét wewnatrz budynku

- zabezpieczenie pomieszczen oraz mienia na czas trwania robat,

- skucie tynkow wewnetrznych cem.-wap. oraz ptytek ceramicznych,
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej §cian zewnetrznych,

- wykonanie tynkéw renowacyjnych,

- prace porzadkowe,

Szczeqotowy zakres robét do wykonania wewnatrz budynku:

Dokonano uzgodnienia z inwestorem, iz zabezpieczenie przeciwwilgociowe dotyczace
odtworzenia poziomej izolacji segmentuBiC wykonane zostang w sposob iniekeyjny.

Z wewnetrznego lica $ciany zostang zdemontowane dwie dolne rzedy ptytek, blokada
pozioma wykonywana bedzie na bazie silanéw, w ten sposéb aby wytworzy¢ szczelng
blokade hydrofobowa. W przestrzeni podokiennika (wnekach), blokada zostanie wykonana w
formie siatki hydrofobowej. Na odcinku od poziomu posadzki do posadzki parapetu, siatka
zostanie wykonane na cafej grubosci écian minus Scm. W miejscach gdzie nie ma ptytek
zostanie odbity istniejacy tynk a w jego miejsce po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej
natozony zostanie tynk renowacyjny. W korytarzach nad ptytkami do wysokosci sufitu
podwieszanego zdegradowany tynk zostanie naprawiony a nastepnie pomalowany farbami
dyfuzyjnymi. Uzgodniono, iz proces wykonania poziomej przepony W pomieszczeniach
nalezacych do sterylizatorni, prace odbywac sie beda analogicznie jak na korytarzach lecz
zostanie wprowadzony interwat czasowy (okresowa przerwa w wykonywaniu prac, po to
zeby Sterylizatornia mogta pracowac w ruchu ciagtym. W miejscach przecieku wody z pod
posadzki (sterylizatornia), istniejace plytki zostang odkute (zdjete), wykonana zostanie

pozioma mineralna izolacja elastyczna a nastepnie zostang potozone ptytki podiogowe. Po
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wykonaniu blokad poziomych przestrzen pomiedzy posadzka a strefg iniekcji zostanie
zaizolowana mineralnymi elastycznymi zaprawami uszczelniajgcymi.

Po okresie 30 dni na $cianach korytarza zostang ponownie natozone ptytki $cienne.

OPIS ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

7akres zamierzenia budowlanego obejmuje wykonanie: - izolacji przeciwwilgociowych
zewnetrznych $cian fundamentowych i przyziemia z koniecznymi robotami rozbiérkowymi,

robotami zewnetrznymi i pracami towarzyszacymi.

Zakres remontu to odtworzenie zabezpieczen przeciwwilgociowych Sciany poétnocnej
przyziemia o dt. po obrysie zewngtrznym ok. 95mb z studniami do$wietlajacymi
(do$wietlaczami murowanymi). Po wykonaniu prac ziemnych i demontazowych, osuszen,
tynkowan nalezy wykonac izolacje pionowe wg technologii opisanej w dalszej czesci
niniejszego pracowania. Nalezy rowniez wykonac¢ sprawdzenia odwodnienia studzienek
doswietlajacych do systemu kanalizacji. Inwestor zezwala na wykonanie niektorych prac
technologicznych dotyczacych izolacji przeciwwilgociowych w tym tynkow renowacyjnych i

wymalowan od strony korytarza i pomieszczen sterylizatorni.

Zaktada sie ze osuszanie $cian zewnetrznych oraz izolacje poziomie w technologii iniekcji
krzemianowej bedg wykonywane zaréwno od strony wewnetrznej jak i zewnetrznej wraz z

wymaganymi pracami odtworzeniowymi i zabezpieczajacymi.

Uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1 — zastosowane materiaty i technologie rob6t musza gwarantowaé okres uzytkowania jak

dla budynku nowo wznoszonego;

2 — w zakresie prac izolacyjnych czeéci budynku nalezy wykonac roboty uzupetniajace i
naprawcze uwzgledniajgce stan obiektu, a niezbedne dla zapewnienia wiasciwych

parametréw technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych;

3 - transport materiatéw oraz praca sprzgtu i maszyn budowlanych nie moga stanowic
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania innych obiektow w ramach
kompleksu CLO;

4 - teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla oséb
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postronnych; sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami
Zamawiajacego;
5 - materiaty z robét rozbiérkowych, nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, itp.

nalezy wywozi¢ na biezaco z uwagi na ograniczone miejsce na ich sktadowanie;

6 - wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatow latwopalnych; materiaty takie
powinny by¢ dowozone na biezgco, w ilogci nie przekraczajacej dziennego zuzycia;
7 _ nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakonczeniu

prac powinny by¢ doprowadzone do stanu pierwotnego.

OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
-Planowana inwestycja nie wiaze si¢ ze zmiang sposobu uzytkowania obiektu

- Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych, muszg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajgce,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach
budowlanych i posiadajg wymagane deklaracje zgodnosci. Wyroby budowlane wytwarzane
wg zasad okreslonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych bedg

wymagaty przedstawienia certyfikatéw, ze spetniajg one oczekiwane parametry.

- Przez rozwiazanie ,systemowe” rozumie si¢ kompletna atestowana technologie lub wyrob,
okreslony przez producenta jako przeznaczony (dedykowany) do konkretnego zastosowania
z zagwarantowang niezmiennoscig parametrow technicznych.

W zakresie robét nalezy uwzglednic¢ catosc prac zwiazanych z ich wykonaniem,
niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych polskich norm i
dajacych gwarancje prawidtowego wykonania,

nawet jesli nie zostaty one szczegotowo wyspecyfikowane w niniejszym opracowaniu.

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZABEZPIECZEN PRZECIWWILGOCIOWYCH

Przyczyna zwigkszonej wilgotnosci masowej Scian zewnetrznych przyziemia budynku
jest brak poziomych i nieskuteczno$¢ (nieciagto$c) pionowych izolacji przeciwwilgociowych
oraz okresowe zalewanie $cian poprzez studnie doswietlajace. Aktualny stan zawilgocenia

scian wskazuje na koniecznos¢ wykonania nowych zabezpieczen przeciwwilgociowych.

|zolacje pionowa, zewnetrzng w przestrzeniach pomiedzy doséwietlaczami , po usunigciu

dotychczasowych catkowicie zdegradowanych zabezpieczen, proponuje sie wykonac jako
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powlokowa nanoszong na zimno na uprzednio wykonanym tynku cementowym z dodatkiem
srodka uszczelniajacego. Do wykonania tej izolacji nalezy zastosowaé wodna dyspersje
bitumu, ktory zabezpieczamy folig kubetkowa zakonczong listwa systemowa. Dna
doswietlaczy nalezy naprawi¢ poprzez rozkucie istniejagcych rys i wypetnic je
dwusktadnikowa masg izolacyjng pozwalajacg na przenoszenie w ptycie betonowej
naprezen rozciggajacych. Po sprawdzeniu i naprawie przytaczy odprowadzajgcych wode
deszczowa z doswietlaczy do studni odprowadzajacych, ich dna nalezy zaizolowac
mikrozaprawa uszczelniajaca typu 2K, wykonujac wokot ich krawedzi fasete uszczelniajgca.
Spoiny lica wewnetrznego $cian dos$wietlaczy nalezy wyciggna¢ na gtebokos¢ 2 cm i po
oczyszczeniu wypetni¢ zaprawg magazynujaca szkodliwe sole budowlane. Po zakonczeniu
tych czynnosci lica $cian nalezy zahydrofobizowac.

W wielu miejscach gdzie wokot ciany zewnetrznej budynku do jego lica dochodzi rolka
ceglana i jest ona uszkodzona lub odspoita sie od lica $ciany, podczas prac remontowych

wytozenia ceglane nalezy naprawi¢ a elementy catkowicie zdegradowane wymienic .

Prace zewnetrzne nalezy wykonywal z zabezpieczeniem wykopoéw przed opadami
atmosferycznymi. Izolacje pionowe $cian pod doswietlaczami nalezy wykona¢ od strony
wewnetrznej w przestrzeni pomiedzy dnem doéwietlacza a posadzkg korytarza w formie siatki
hydrofobowej zabezpieczajgcej caty przekroj éciany w tej przestrzeni. |zolacje poziome
nalezy wykona¢ w $cianach zewnetrznych na poziomie posadzki przyziemia od strony ich

wewnetrznego lica jako przepone wykonang metoda krzemianowej iniekcji niskocisnieniowej.

Dla osiagniecia maksymalnego efektu skutecznosci iniekcji konieczne jest zintegrowanie tej
metody z osuszaniem mikrofalowym pasa sciany, wzdtuz przebiegu linii otworow
iniekcyjnych. W strefie iniekcji wilgotno$¢ przegréd nalezy obnizy¢ do poziomu 6-8 %
wilgotnoéci masowej. Szczegdlng uwage nalezy zwrécié na pofaczenie izolacji poziomej z

pionowg w kazdym fragmencie ich przebiegu.
WYSZCZEGOLNIENIE ZALECEN NAPRAWCZYCH.

Na podstawie wykonanej analizy dostepnych metod wytypowano metode iniekcji. Metoda ta
polega na wprowadzeniu iniektu w gtab materiatu budowlanego celem przerwania procesu
podciggania kapilarnego wody. Materiat wprowadzony w obiekt z jednej strony dziata
hydrofobowo na $cianki kapilar, z drugiej strony wprowadzony materiat tworzy fizyczna
blokade w kapilarach uniemozliwiajac przeptyw wody. Tego typu izolacja przeprowadzona w

odpowiedni sposéb, moze réwniez wytworzy¢ izolacje pionowa sciany'. (metoda siatki
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hydrofobowej rys. 4).
Chemiczna hydroizolacja pozioma jest z punktu technicznego najtrudniejsza metoda
ochrony przeciwwilgociowej zabytkowych muréw. Nie jest to jednak przeszkoda w je]
stosowaniu, a jedynie element na ktory nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage. Bowiem
wykonanie przepony ma zasadnicze zalety:

e nie ma koniecznoséci odstaniania fundamentéw na catej linii fundamentow

o prawidtowo wykonana daje gwarancje zatrzymania procesu podciggania wody

w kapilarach.

Jej specyfika polega na koniecznoséci dopasowania odpowiednie; technologii do obiektu, tak
aby zagwarantowac jej powodzenie. Dodatkowymi zaletami tej metody jest mozliwos¢
stosowania w murach o wysokim stopniu zawilgocenia, jak i o bardzo duzej grubosci.
Metoda ta umozliwia réwniez uszczelnienie murow w ktorych wystepuja pekniecia, rysy,
puste przestrzenie, ktore rowniez maja duzy wptyw na migracje wody. Ponadto metoda ta
ma stosunkowo niedtugi czas jej wykonania. Klasyfikuje sie ja jako metode wymagajacag
matej ingerencji w konstrukcje sciany.

Kluczowa role w przypadku stosowaniu opisywanej metody jest dobor odpowiedniego
materiatu. Istnieje wiele preparatéw, zasadniczo dzielimy je na produkty mineralne,
tworzywa sztuczne oraz organo-mineraine. Do mineralnych zaliczamy: zaczyny cementowe,
mikrocementy, krzemiany oraz suspensje cementowe, do tworzyw sztucznych natomiast:
iniekcyjne zele akrylowe (akrylaty), iniekcyjne zywice poliuretanowe (poliuretany)
oraz iniekcyjne zywice epoksydowe, a materiatami organo — mineralne s3 najczescie]
potaczenie iniekcyjnego zelu akrylowego z mikrocementem lub potaczenie iniekcyjnych
zywic poliuretanowych z zywicami mineralnymiz.

Metoda ta, stosowana jest juz od kilkudziesieciu lat w konserwacji obiektéw zabytkowych,
byta wielokrotnie przedmiotem zainteresowan specjalistow oraz badan naukowcow. Na

skuteczno$é metody ma wptyw stopien zawilgocenia oraz stezenie iniektu.

W celu wyeliminowania zawilgocenia scian zewnetrznych przyziemia oraz zachowania

normowej wilgotnosci powietrza w pomieszczeniach konieczne jest:

-Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej scian zewnetrznych w formie przepony
iniekcyjnej. Blokade nalezy wykona¢ metodg iniekgcji niskociénieniowej poprzedzonej
iniektowaniem wstepnym, oraz osuszaniem sciany generatorami mikrofalowymi w pasie
iniekcji obnizajac jej wilgotnos¢ do 6% w skali wilgotnoéci masowej. Do iniekcji nalezy

zastosowac ptyn hydrofobowy na bazie zwiazkéw krzemu (krzemianow metali alkalicznych).
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Otwory iniekcyjne wykonac o srednicy 16 mm w rozstawie gwarantujgcym skuteczno$¢
izolacji. Przyjeto iniekcje jednorzedowa o rozstawie otworéw co 12,5 cm . Izolacje pozioma
nalezy wykonac¢ od strony wewngtrznego lica écian zewnetrznych Pomiedzy pasem otwordw
iniekcyjnych, a poziomem posadzki w korytarzu przylegtym do Sciany poétnocnej w
przyziemiu nalezy na licu wewngtrznym gciany wykona¢ do wysokosSci otworow
hydrofobowych wykonac tynk cienkowarstwowy z dodatkiem srodka uszczelniajgcego , ktory
nastepnie pokryty zostanie dwusktadnikowa zaprawa uszczelniajg

Strefe przy posadzce po demontazu ptytek w korytarzu i sterylizatorni po wykonaniu
iniekcyjnej przepony poziome; nalezy ponownie zabezpieczy¢ tynkiem z izolacjg pionowg

mineralng i w tych miejscach ponownie odtworzy¢ wczesniej dobrane plytki ceramiczne.

IZOLACJA POZIOMA METODA INIEKCJI KRZEMIANOWEJ

Poziomg blokade hydrofobowa nalezy wykona¢ metoda krzemianowej iniekcji
niskociénieniowej poprzedzonej iniekcja wstepna, zintegrowang z osuszaniem mikrofalowym
éciany w pasie iniekcji. Otwory iniekcyjne wykona¢ w jednym rzedzie w rozstawie
niezbednym do utrzymania ciggtosci izolacji, wierttami o $rednicy 16 mm. Dtugos$¢ otworéw
przyjgé réwna wymiarowi gruboéci $ciany pomniejszonemu 0 5 cm. Ubytki, spekania,
niepetne spoiny oraz puste przestrzenie w strukturze muru nalezy wypetnic .
metodg iniekcji bezskurczowg zaprawa specjalistyczng podawang lancg iniekcyjng pod
ciénieniem ok. 0,3 MPa. Zaprawa ta charakteryzowa¢ ma si¢ dobrym ptynieciem i
bezskurczowym wigzaniem. Lanca do aplikacji szlamu uszczelniajacego powinna by¢ dtuzsza
od dtugosci otworéw, celem doktadnego wypetnienia pustek w gtebi muru. Nastepnie po
zwiazaniu zaprawy wypetniajace; i wykonaniu powtérnym otworéw iniekcyjnych (w tych
samych miejscach) mozna przystapi¢ do obnizenia wilgotnosci czesci $ciany w linii przebiegu
otworéw. Obnizenie wilgotnosci ciany nalezy wykona¢ podgrzewajgc odcinki muru cyklicznie
za pomoca urzgdzen mikrofalowych, sprawdzajac termometrem bezkontaktowym,
temperature $ciany, ktora nie powinna przekraczac¢ 80 °C. Po obnizeniu wilgotnosci scian do
6 % w skali masowej mozna przystapi¢ do iniekcji ciénieniowej ptynu hydrofobowego Przy
osuszaniu mikrofalowym nalezy przestrzegac zalecen podanych , w czesci ponizej. Ptyn
hydrofobowy nalezy wttacza¢ w mur za pomocg pompy ciénieniowej przy cisnieniu ok.
0,15+0,3 MPa przez koficéwki iniekcyjne (pakery). Pompa moze obstugiwaé jednoczesnie
wiekszg ilo$¢ koncowek iniekcyjnych.

Po ok. 24 godzinach wypetni¢ nalezy ponownie otwory zaprawg specjalistyczna rowniez




ciénieniowo. Niezwykle waznym warunkiem jest przestrzeganie normowego zuzycia ptynu w
iloéci 15 kg/m2 przekroju poprzecznego muru. Aby zapobiec wyciekaniu ptynu przez spoiny w
trakcie aplikacji nalezy pokry¢ mur pasem tynku cienkowarstwowego o gr. 0k.0,5cm , do
poziomu istniejacych otworow hydrofobowych. Tynk taki wykonaé z zaprawy cementowej z
dodatkiem $rodka uszczelniajgcego o nazwie Sika 1, lub réownowaznych stosujac go zamiast
wody zarobowej. Na tynku wykona¢ powtoke izolacyjna z dwusktadnikowej zaprawy

uszczelniajacej przez nanoszenie szczotka.

OSUSZANIE SCIAN W PASIE INIEKCJI METODA MIKROFALOWA.

Osuszanie $cian blokady nalezy wykonac¢ technika mikrofalowg generatorami zakonczonymi
anteng tubowa. W metodzie tej urzadzenia (generatory mikrofalowe) ustawia sie obok siebie
przy osuszanej $cianie przyktadajac antene tubowa do jej lica. Woda wypierana jest poza
osuszany fragment muru pod cisnieniem wytwarzajacej sie pary wodnej, wydostajgc sie na
zewnatrz. W trakcie osuszania nalezy kontrolowa¢ wysoko$¢ temperatury scian, ktora nie
powinna przekraczac¢ 80 °C. Aby nie dopusci¢ do przegrzania muru osuszanie powinno by¢
cykliczne, a temperatura Sciany stale kontrolowana termometrem bezkontaktowym. Po
podgrzaniu wybranego fragmentu §ciany urzadzenia przestawiac w celu nagrzewania

~ kolejnych obszarow sciany. Czynnosci te nalezy powtarza¢ sukcesywnie w catym obszarze
pasa iniekcji, do momentu obnizenia sie zawilgocenia muréw do poziomu 6 % wilgotnosci w
skali masowe;.

Obstugujgcy powinni by¢ wyposazeni we wskazniki promieniowania elektromagnetycznego i
nie przebywac w strefie bezposredniego wykonywania prac (w pomieszczeniu poddawanym

osuszaniu).

W strefach komunikacyjnych (korytarze, klatki schodowe, przejscia), w ktérej prowadzone jest
osuszanie mikrofalowe, a wytgczenie ich jest niemozliwe, konieczne jest wydzielenie miejsca
pracy urzadzen mikrofalowych parawanem z materiatu tlumigcego fale elektromagnetyczne.
Dopuszcza sie inng technologie osuszania uwzgledniajaca uwarunkowania wykonywania od
strony zewnetrznej obiektu.

Innym alternatywnym sposobem zabezpieczenia $ciany pétnocnej w segmencie B i C jest
zastosowanie zamiast ptynnych krzemianéw metali akalicznych, kremow iniekcyjnych na
bazie silanéw. Krem (zel) taki nie wymaga stosowania ciénienia podczas aplikacji. Materiat
poprawia wtasciwosci hydrofobowe strefy aplikacji, jest w petni skuteczny nawet przy
stopniu nasycenia wilgocig do 95% zgodnie z instrukcjg WTA 4/4/04 (Zabezpieczenie

konstrukcji murowanych przed podcigganiem kapilarnym przez iniekcje). Krem iniekcyjny nie




zawiera rozpuszczalnikow, dzieki duzej zawarto$ci substancji aktywnych wykazuje duze
dziatanie hydrofobizujace, potrafi w petni wnika¢ w kapilary przegrody minerainej
zatrzymujgc kapilarny transport wilgoci. Jego dziatanie jest roztozone w czasie . Petne
zabezpieczenie kapilar przegrody w strefie iniekcji nastepuje po okresie ok. 30 dni od
momentu aplikacji. Petne zabezpieczenie hydrofobowe przegrody w strefie iniekcji zalezne
jest od jej poczagtkowego stopnia nasycenia wilgocia, temperatury otoczenia, porowatosci i
rodzaju spoin taczacych poszczegolne elementy przegrody. Réznica pomiedzy
przedstawionymi powyzej dwoma sposobami aplikacji wydaje si¢ oczywista. Przy
cisénieniowym aplikowaniu otworow hydrofobowych krzemianami metali alkalicznych
_zaciesniane” sa kapilary o odpowiednio matych $rednicach (mikropory), poprzez tworzenie
sie w nich nierozpuszczalnych zwigzkéw wapnia ,natomiast w mezopory pod wptywem
aplikowanego ci$nienia sg od wewnetrznej ich strony hydorfobizowane. W przypadku aplikacji
silanow preparat w przewidywalnym czasie tworzy w otworach hydrofobowych i w
przestrzeniach pomigdzy nimi film hydrofobowy bedacy zaporg dla dalszego podciggania

wilgoci.

WYMOGI DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Planuje sie odtworzenie zagospodarowania terenu wokot budynku po pracach ziemnych i
instalacyjnych nalezy przywréci¢ do takiej formy jaka byta zastana wraz z nasadzeniami

odtworzeniowymi i zasiewami.

Roboty towarzyszace

Po wykonaniu zewnetrznych i wewnetrznych izolacji hydrofobowych kolejnym etapem prac
bedzie wykonanie wzdtuz korytarza tynkéw renowacyjnych w miejscach gdzie nie ma ptytek
ceramicznych. Powierzchnie $cian ponad istniejacymi ptytkami zostang ponownie
pomalowane.

Uwagi wykonawcze

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie z przebiegiem podziemnych czynnych sieci
uzbrojenia terenu. Cato$¢ terenu pod rozbiorke nalezy koniecznie wygrodzi¢ tasmg
sygnalizacyjng w okresie gdy beda prowadzone prace ziemne. Nalezy oznakowac
odpowiednio wjazd na terenu budowy. Pozostate wejécia na teren powinny by¢ zamkniete i
oznakowane jako wzbronione. Istniejace uzbrojenie w trakcie wykonywania robét nalezy

zabezpieczyé zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami, Normami Branzowymi oraz
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wymaganiami podanymi przez uzytkownikéw danego uzbrojenia. Wszystkie prace w poblizu
istniejacych sieci podziemnych oraz linii napowietrznych i fundamentoéw budynku istniejacego
nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem uzytkownika danego uzbrojenia zgodnie z przepisami
BHP. Wszystkie materiaty z rozbiorki nalezy segregowac i gromadzi¢ na terenie
wydzielonego placu budowy w wyznaczonym miejscu, a nastepnie wywiez¢ do najblizszego
punktu utylizacji (ztomowisko, punkt utylizacji papy, wysypisko komunalne) zgodnie z
wymogami Ustawy o Ochronie Srodowiska. Sposob organizowania robot, wykorzystanie
maszyn i urzadzen, organizacja placu budowy wraz z procedurami majg na celu stworzenie
takich warunkéw, aby praca byta bezpieczna, nieszkodliwa i jak najmniej ucigzliwa dla

uzytkownika obiektu.

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem oséb uprawnionych zgodnie z
projektem, przepisami i obowiazujacymi w Polsce Normami oraz Przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy majac szczegoOlnie na wzgledzie zasady
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w przepisach wydanych na podstawie art. 23a
Prawa Budowlanego. Wszelkie rozwigzania techniczne, organizacyjne i inne zwigzane z
prawidtowg realizacja budowy winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi w

budownictwie normami i sztukg budowlang. VVszelkie materiaty,

wyroby i urzgdzenia zastosowane W ofercie powinny posiada¢ odpowiednie atesty

oraz odpowiada¢ obowigzujgcymi w Polsce Normom, Normom Branzowych,
Specyfikacjom Technicznym Robdt, odno$nym przepisom ich wykorzystania i stosowania.
Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany sg mozliwe w

ramach nadzoru autorskiego.

Projektant:
mgr inz. arch. Bernard topacz
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K -NR.5142.182 .2019.ML
Za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE Nr!g. W/ZQ/O49

na prace budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, art. 7 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 1 art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4
i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U.
22018 roku, poz. 2067) i § 14 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1-3 rozporzadzenia Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkdéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1609) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 roku — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096)

Slaski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Katowicach

po rozpatrzeniu wniosku Centrum Leczenia Oparzei w Siemianowicach Slaskich, z dnia
30.01.2019 r., (wptyw 30.01.2019 r.) w sprawie wykonania izolacji pionowej i poziomej wraz
z pracami towarzyszacymi w piwnicach segmentu B i C szpitala w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawla II/2 wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/1564/95.

pozwala

na prace budowlane w budynku w piwnicach segmentu B i C szpitala w Siemianowicach Slaskich
ul. Jana Pawla II/2 wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr A/1564/95. polegajace na wykonaniu
izolacji pionowej i poziomej wraz z pracami towarzyszacymi

wedlug dokumentacji: :
e ,Program dotyczacy odtworzenia izolacji pionowych i poziomych wraz z wykonaniem
niezbednych prac towarzyszacych w piwnicach przylegtych do Sciany péinocnej —
segment B i C” sporzadzonej przez Cezariusza Magotta, w 2019 r.
1. przy spelnieniu nastepujacych warunkéw i obowiazkéw:
a) kierowania robotami budowlanymi przez osobe posiadajgcq kwalifikacje, o ktérych
mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami
b) wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osobg posiadajgcq kwalifikacje,
o ktorych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
¢) przekazania flqskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w Katowicach
imion, nazwisk i adreséw 0séb, o ktorych mowa w pkt 2 lit. a i b niniejszego
pozwolenia, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie przez te osoby
kwalifikacji, o ktérych mowa w art. 37c ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad
zabytkami, nie pdiniej nii w terminie 7 dni przed dniem rozpoczecia robot
budowlanych :
2. przy spelnieniu warunkéw dodatkowych:
Potwierdzam zgodnosé

z oryginatem \@(/\/MA’
s ™
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a)

b)

7

niezwiocznego zawiadomienia Slaskiego Wojewodzkiego  Konserwatora Zabytkow
w Katowicach o wszelkich zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie

prowadzenia wskazanych w pozwoleniu dziatan;
powiadomienie Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach o terminie

rozpoczecia prac na 14 przed rozpoczgciem

3. Pozwolenie jest wazne do dnia 31.12.2019 r.

Jako ze niniejsza decyzja w cafosci uwzglednia zqdanie strony/stron i nie rozstrzyga ich spornych
interesow, zgodnie z tresciq art. 107 § 4 kpa odstgpiono od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE:

10.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie. Odwotanie od decyzji wnosi sie do Ministra

Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie za posrednictwem Slaskiega
Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Slaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Katowicach. Z dniem
doreczenia Slaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w Katowicach
oéwiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna. O$wiadczenie to nie moze by¢
cofniete.

Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

Whiesienie odwolania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji, chyba ze decyzji zostat
nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci lub podlega ona natychmiastowemu wykonaniu
Z mocy ustawy.

Decyzja podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wniesienia odwotania takze gdy jest
zgodna z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ prawa do
wniesienia odwotania.

Organ odwotawczy moze przeprowadzi¢ na zadanie strony lub z urzedu dodatkowe
postepowanie w celu uzupehienia dowodéw 1 materiatéw w sprawie albo zleci¢
przeprowadzenie tego postgpowania organowi, ktory wydat decyzjg. . o :
Jezeli decyzja zostata wydana z naruszeniem przepiséw postepowania, a konieczny do
wyjasnienia zakres sprawy ma istotny wplyw na jej rozstrzygnigcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwotaniu, organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie
wyjasniajace w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy. Jezeli przyczyni sig¢ to do
przyspieszenia postgpowania, organ odwolawczy moze zleci¢ przeprowadzenie okreslonych
czynnosci postgpowania wyjasniajacego organowi, ktéry wydat decyzje.

Organ odwotawczy przeprowadza postgpowanie wyjasniajace rowniez wtedy, gdy jedna
ze stron zawarla w odwolaniu wniosek o przeprowadzenie przez organ odwolawczy
postepowania wyjasniajagcego w zakresie niezbednym do rozstrzygnigcia sprawy, a pozostate
strony wyrazily na to zgode w terminie czternastu dni od dnia dorgczenia im zawiadomienia
o wniesieniu odwotania, zawierajacego wniosek o przeprowadzenie przez organ odwotawczy
postepowania wyjasniajacego w zakresie niezbgdnym do rozstrzygnigcia sprawy.

Organ odwolawczy nie przeprowadza postgpowania wyjasniajgcego, o ktérym mowa powyzej,
jezeli przeprowadzenie przez organ odwolawczy postgpowania wyjasniajacego W zakresie
niezbednym do rozstrzygniecia sprawy byloby nadmiernie utrudnione.

Wojewddzki konserwator zabytkéw moze wznowié postepowanie w sprawie wydania
niniejszego pozwolenia, a nastepnie zmienié je lub cofnaé, w drodze decyzji, jezeli w trakcie
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wykonywania badan, prac, robét lub innych dziatan okreslonych w pozwoleniu wystapily
nowe fakty i okolicznosci, mogace doprowadzié do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

I1. W razie stwierdzenia, ze prace prowadzone sa bez pozwolenia lub w sposob odbiegajacy od
zakresu i warunkéw okre$lonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw wyda
decyzje wstrzymujgca prace, badania, roboty lub inne dziafania przy zabytku, a nastepnie
wyda decyzj¢ nakazujgca przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie
terenu, z okrefleniem terminu wykonania tych czynnosci, albo nakfadajaca obowiazek
uzyskania pozwolenia wojewédzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie wstrzymanych
badan, prac, rob6t lub innych dzialan przy zabytku, przy czym wniosek o wydanie tego
pozwolenia skada si¢ w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia doreczenia decyzji, albo
nakiadajacg obowiazek podjecia okreslonych czynnosci w celu doprowadzenia
wykonywanych badan, prac, robét lub innych dziatan przy zabytku do zgodnosci z zakresem
i warunkami okreslonymi w pozwoleniu, wskazujac termin wykonania tych czynnosci.

12. W razie stwierdzenia, ze prace zostaty wykonane bez pozwolenia lub w sposéb odbiegajacy
od zakresu i warunkéw okreslonych w pozwoleniu, wojewddzki konserwator zabytkéw wyda
decyzje nakazujacg przywrécenie zabytku do poprzedniego stanu lub uporzadkowanie terenu,
okreslajac termin wykonania tych czynnoscei, albo zobowigzujaca do doprowadzenia zabytku
do jak najlepszego stanu we wskazany sposéb i w okreslonym terminie.

13. Uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na podjecie okreslonych
W nim dziatan nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe Iub dokonania
zgloszenia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane oraz
innych decyzji, opinii i uzgodnieni wymaganych przepisami szczegélnymi.

Pobrano olpiate skarbowq w wysokosci 82 zt na podstawie ustawy o oplacie skarbowej (tekst jedn.
Dz. U. z 2018 roku, poz. 1044).

Zat. 1 egz. dokumentacji projektowej

Otrzymuja:
TO Centrum Leczenia Oparzen, 41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta I1/2

Do wiadomosci:
* MKZ UM Siemianowice $Slaskie

a/a ML/1.02.19/ rpw 1685
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[8) yine zgloszenia pracy geodezyjnej RG.6642.1.15.2019
Miejscowosé SIEMIANOWICE SLASKIE
Jednostk ¥ identyfikator 2474011
nazwa SIEMIANOWICE SLASKIE_
Obreb ewidencyjny identyfikator 0053
nazwa -
|Skala mapy 1:500
Nazwa ukladu wspdirzedny p atnych plaskich 2000 (18)
6.130.30.01.2.2
wysokosci KRONSZTAD 86
Oznaczenie granic obszaru, ktory byl przedmiotem SIEMIANOWICE SLASKIE, UL. JANA PAWLA Il
)i DZ. 2872/196

STAN NA 31.01.2019
SPORZADZONO 31.01.2019

GRANICY NIERUCHOMOSCI.
SLUZEBNOSCI GRUNTOWYCH (NIE BADANO KW),

WYKONAWCA

PRZEDSIERIORSTWO USEUG GEODEZYINYCH
“GEOEX”
GE ) EX 41-300 DADROWA GORNICZA
ul. MAJAKOWSKIEGO 37
o o tel. /fax 0322601979

1. WYKAZANE NA NINIEJSZE) MAPIE GRANICE NIERUCHOMOSCI NIE ZOSTALY WYZNACZONE | NIE
ZOSTALY OKRESLONE Z WYMAGANA DOKLADNOSCIA POMIARU.

2. NINIEJSZA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ZOSTALA WYKONANA POD PROJEKT BUDYNKU | MOZE
SLUZYC DO PROJEKTOWANIA BUDYNKOW SYTUOWANYCH W ODLEGLOSCI WIEKSZEJ NIZ 4.00m OD

3. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH POWSTALA BEZ USTALENIA OBICIAZEN DOTYCZACYCH
4. PZP: UC-obszar érédmiejski wielofunkcyjny, A-écista ochrona konserwatorska;

GEODETA UPRAWNIONY
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LEGENDA:

1. Segment B i C budynku szpitala, w
ktorym bedg wykonywane roboty

“budowlane

—

£0,00 = 27

3,23mnpin-

2. Istniejgce budynki szpitala,

e Zarys robot, ktére beda wykonywane
wewnatrz obiektu

o ol

PROJEKTOQWYCH [} i
Scl wiekszej niz 4 m od granicy nieruchomoscit

Zarys robot, ktére beda wykonywane od

-pod projektowany budynek w odi

AR AT SR L
O ie kancelaryjne gk pracy geodezyj RG.6642.1.15.2019
Miejscowos¢ ) SIEMIANOWICE mSmW, Zzewn ma_,N UCQ<3_AC .
Jednostka ewidencyjna identyfikator 247401 1 2
nazwa SIEMIANOWICE SLASK|E
S . — a3 i Istniejgce doswietlacze murowane -
Skala mapy 1:500 & [ e
Nazwa uktadu wspéirzednych prostokatnych ptaskich 2000 (18) 4 Qo —.Q—‘:o—.-.ﬂ:
6.130.30.01.2.2

koé KRONSZTAD 86 '
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem SIEMIANOWICE SLASKIE, UL. J PAWLA Il
aktualizacji DZ. 28721196 |'

STAN NA 31.01,2019
ST stotae P>  wjazd na teren szpitala
1. WYKAZANE NA NINIEJSZEJ MAPIE GRANICE NIERUCHOMOSCI NIE ZOSTALY WYZNACZONE | NIE
ZOSTALY OKRESLONE Z WYMAGANA DOKLADNOSCIA POMIARU.

2. NINIEJSZA MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH ZOSTALA WYKONANA POD PROJEKT BUDYNKU | MOZE
SLUZYC DO PROJEKTOWANIA BUDYNKOW SYTUOWANYCH W ODLEGLOSCI WIEKSZEJ NIZ 4.00m OD
GRANICY NIERUCHOMOSCI. )

3. MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH POWSTALA BEZ USTALENIA OBICIAZEN DOTYCZACYCH
SLUZEBNOSCI GRUNTOWYCH (NIE BADANO KW).

4. PZP: UC-obszar $rodmiejski Wwielofunkeyjny, A-écista ochrona konserwatorska:

o wejécie gtéwne do szpitala

| . .
—_—
WYKONAWCA GEODETA UPRAWNIONY Qﬁnm : — om Um q.om_ _
PRZEDSIEBIORSTWO USLUG GEODEZYJNYCH
“GEOEX”
GE DEX 41-300 DABROWA GORNICZA
& i ul. MAJAKOWSKIEGO 37

tel. /fax 03226019 79
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Projekt zagospodarowania terenu

PRZEDMIOT INWESTYCJL:

Tematem opracowania jest projekt budowlany: ODTWORZENIE 1IZOALCJI PIONOWEJ |
POZIOMEJ WRAZ Z WYKONANIEM NIEZBEDNYCH PRAC TOWARZYSZACYCH W
PIWNICACH PRZYLEGLYCH DO SCIANY POLNOCNEJ —SEGMENT B | C Budynek
Centrum Leczenia Oparzen im. Dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slgskich,

przy ul. Jana Pawta Il 2"

LOKALIZACJA:

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatce nr 2872/196 w jednostce ewidencyjnej 24740_1,
obreb 53 Siemianowice Slaskie, wojewodztwo $lgskie. Adres inwestycji:

41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2. Parcela nr 2872/196 graniczy od strony
potnocnej z parcelg nr 2871/196 oraz 1855/196, od strony potudniowej z parcelami

nr 2424/192. 3151/196, 3150/196, od strony wschodniej z parcelami nr 1317/192, 190 oraz
2870/188.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA:

Zespot budynkéw Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slgskich zlokalizowany jest
przy zbiegu ulic Jana Pawta oraz Krasiriskiego. Wijazd na teren parceli jak i wejscie giéwne
znajduje jest od strony ul. Krasinskiego. W rzucie przedmiotowy budynek (segment B i C)
posiada obrys wielokgta. Rzedna terenu przy wejéciu do budynku wynosi 273,23m.n.p.m.
Teren od strony potnocnej budynku jest biologicznie czynny, ogrodzony ptotem. Parcela jest

poroénieta zielenig niskg oraz drzewami. Parcela posiada istniejgcy wjazd.

PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA:
Z uwagi na rodzaj i zakres rob6t budowlanych nie wprowadza sie zmian w zagospodarowaniu
terenu parceli. Teren parceli przy budynku (segment B i C) po wykonaniu robét ziemnych

zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.
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BEZPIECZENSTWO P.POZ.
Zakres projektowanego remontu pomieszczen nie obejmuje zmian w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W trakcie wykonywania prac budowlanych nalezy

stosowaé materiaty nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Kategoria obiektu XI. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, obszar oddziatywania przedmiotowego budynku znajduje si¢ na

przedmiotowe] dziatce o nr 2872/196.

POZIOM TERENU:

Poziom +0,00 ustalony w projekcie budowlanym jako poziom parteru odpowiada
273.23m.n.p.m.

DANE INFORMUJACE DOSTOSOWANIE OBIEKTU DO OBSLUGI 0sOB
NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek zostat przystosowany do obstugi osob niepetnosprawnych oraz na wozkach
inwalidzkich. Od strony potudniowej budynku istniejg miejsca parkingowe dla osob
niepetnosprawnych a wejécie gtdwne do obiektu posiada podjazd dla os6b
niepetnosprawnych. Toaleta dla os6b niepetnosprawnych znajduje sie na parterze budynku.

Ponadto w budynku znajduje si¢ winda osobowa.

DANE INFORMUJACE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Segment B i C obiektu Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Sl. jest wpisany do
rejestru zabytkow pod pozycjg A/1564/95 na podstawie decyzji Wojewody Slaskiego.
Budynek figuruje w spisie zabytkow miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Siemianowic Slaskich
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ZGODNOSC INWESTYCJI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO.

Przedmiotowy obiekt (segment B i C) zespotu budynkéw Centrum Leczenia Oparzen w
Siemianowicach SI. znajduje sie na dziatce nr2872/196 i zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego (Uchwata Nr 411/98 Rady Miejskiej w Siemianowicach
Slaskich z dnia 12 lutego 1998 r.), teren zostat okreslony symbolem

UC — ,,Obszar srodmiejski wielofunkcyjny”,

zapis planu:

1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem UC wyznacza sie "Obszar
srodmiejski wielofunkcyjny" z nastepujacym przeznaczeniem podstawowym: ustugi publiczne,
handel, gastronomia i rzemiosto oraz inne ustugi komercyjne.

2. Parkingi i garaze dla wszystkich nowo wznoszonych i przebudowywanych budynkéw
powinny by¢ zlokalizowane na terenie posesji, na ktorej obiekt bedzie wznosz ony lub
przebudowywany.

3. W przypadku, gdy na terenach wyznaczonych do zabudowy, o ktérych mowa w ust.1 nie
istnieje podziat na dziatki oraz odpowiadajacy temu podziatowi uktad drég dojazdowych i
lokalnych, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu muszg okreslac
dodatkowo:

1) uktad projektowanych drég dojazdowych wigzacy sie z uktadem istniejgcych drog
publicznych,

2) projektowany podziat gruntéw na dziatki,

3) usytuowanie projektowanych budynkow, obiektéw i urzadzen towarzyszacych w
nawigzaniu do istniejacej zabudowy.

4. Ustala sie nastepujace przeznaczenie dopuszczalne:

1) mieszkalnictwo wbudowane lub towarzyszace ustugom,

2) nieucigzliwe zaktady drobnej wytworczosci i produkcji,

3) zielen urzadzona,

4) urzgdzenia infrastruktury technicznej i komunikacji, w tym parkingi.

5. Warunkiem dopuszczenia przeznaczenia, o ktérym mowa w ust. 4, jest:

1) dostosowanie do charakteru i wymagan przeznaczenia podstawowego,

2) zachowanie proporgcji, by tereny o przeznaczeniu dopuszczalnym nie przekroczyty 50 %

powierzchni w stosunku do wielkoSci terendw o przeznaczeniu podstawowym.
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6. Dopuszcza sie przebudowe istniejacych budynkéw mieszkalnych w celu poprawy

standardéw wyposazenia i uzytkowania.

W zwiazku z zapisem punktow okreslonych w planie zagospodarowania mozna stwierdzic, iz
projektowana inwestycja jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego Siemianowic Slaskich.
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INFORMACJA DOTYCZACA
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR: Budynek Centrum Leczenia Oparzer im. Dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawta Il 2, kat. obiektu XI,
jedn. ew. 247401_1; obreb 53
TEMAT: ODTWORZENIE IZOALCJI PIONOWEJ | POZIOMEJ WRAZ Z WYKONANIEM
NIEZBEDNYCH PRAC TOWARZYSZACYCH W PIWNICACH PRZ YLEGLYCH DO
SCIANY POENOCNEJ —SEGMENT B | C Budynek Centrum Leczenia Oparzen
im. Dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slgskich, ul. Jana Pawta Il 2"
BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
OBIEKT Budynek Centrum Leczenia Oparzen im. Dr. Stanistawa Sakiela
| ADRES: w Siemianowicach Slaskich, ul. Jana Pawfa Il 2, kat. obiektu XI,
jedn. ew. 247401_1; obreb 53, parcela nr 2872/196
Projektant
sporzgdzajacy mgr inz. arch. Bernard topacz
informacje: upr. nr 171/91/0P




1. LOKALIZACJA
Budynek Centrum Leczenia Oparzen im. Dr. Stanistawa Sakiela, pofozony jest w Siemianowicach Slaskich
przy ul. Jana Pawfa Il 2, na dziafce nr 2872/196.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | KOLEJNOSC REALIZACJI

Kolejnos¢ robét:

Roboty na zewnatrz budynku

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu przed przystapieniem do robét ziemnych

- wykonanie wykopéw wzdfuz sciany zewnetrznej do poziomu faw fundamentowych,
- wykonanie izolacji pionowej Scian piwnicznych,

- remont do$wietlaczy konstrukcji z cegly petnej,

- zasypanie wykopow gruntem przepuszczalnym oraz gruntem rodzimym z ubiciem mechanicznym,

Roboty wewnatrz budynku

- zabezpieczenie pomieszczen oraz mienia na czas trwania robot,

- skucie tynkéw wewnetrznych cem.-wap. oraz ptytek ceramicznych,
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej Scian zewnetrznych,

- wykonanie tynkéw renowacyjnych,

- prace porzgdkowe,

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH | SPOSOB ICH ZAPOBIEGANIA

Nalezy zwréci¢ uwage na moggce wystapic zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji:
- Upadek elementéw podczas transportu pionowego i poziomego recznego

- Potrgcenia , przygniecenia przemieszczanym elementem

- Upadek narzedzi z wysokoSci

- Niebezpieczenstwo upadku ludzi z rusztowan, wysokosci ponad 8m

Zagrozenie wystepujgce przy realizacji robot:

Roboty murowe i tynkarskie

- na stanowisku roboczym nalezy utrzymywac czystosc i porzgdek , a materiaty uktadac tak aby nie
przeszkadzaty w pracy

- otwory w $cianach , w stropach i inne otwory, ktéra dolna krawedZ znajduje sie ponizej 0,8m od poziomu
stropu lub pomostu powinny by¢ zabezpieczone

- nie wolno prowadzi¢ jednocze$nie robot na dwoch Iub wigcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez

stropéw lub innych urzgdzen ochronnych




- nie wolno chodzi¢ po $wiezo wykonanych murach, plytach, przekryciach otworéw i niestabilnych
deskowaniach. Opieranie sie o bariery oraz wychylanie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego
zabezpieczenia jest zabronione.

- nie wolno wykonywac robét murowych i tynkowych z drabin przestawnych. Poziom pomostu roboczego
rusztowania musi znajdowac sie zawsze 0,5m ponizej wznoszonego muru. Zabronione jest zrzucanie
materiatéw, narzedzi i innych przedmiotow z wysokosci

- dofy na wapno powinny mie¢ umocnione $ciany . Powinny one by¢ zabezpieczone barierami ochronnymi o
wysokosci 1,1m ustawionymi w odlegtosci nie mniejszej niz 1m

- roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostéw rusztowan

- wykonywanie robdt murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione

Roboty ciesielskie

- wszelkie narzedzia uzywane podczas robot ciesielskich powinny byc sprawne, a przed uzyciem sprawdzone
- postugujac sie pita tarczowg nie wolno cigé drewna przed uzyskaniem petnych obrotéw pity i bez
prawidtowo zatozonych oston i klina rozszczepiajgcego

- przy cieciu reczng pitg mechaniczng drewno powinno by¢ unieruchomione

- przy wykonywaniu wszelkich konstrukcji ciesielskich nie wolno zostawia¢ wystajgcych gwoZdzi

- reczne podawanie w pionie dtugich desek i bali jest dozwolone tylko do wysokosci 3m

- przy rozbiérce deskowarn nalezy zabezpieczy¢ elementy deskowania przed zawaleniem.

- o kolejnosci rozbiorki decyduje majster lub kierownik robot

- wykonywanie konstrukcji ciesielskich o wysokosci przekraczajgcej 3m jest dozwolone wytgcznie z pomostow
roboczych. Do 3m mozna wykonywac te roboty z drabin

- zrzucanie materiatéw z rozbieranych konstrukcji ciesielskich jest surowo zabronione

- zabezpieczenie drewna przed zagrzybieniem powinni wykonywac ludzie zapoznani z grozgcymi im skutkami
nieprzestrzegania nastepujgcych wymagan :

- nie wolno wykonywac takich prac pracownikom, u ktorych wystepujg objawy uczulenia

- nie wolno pali¢ tytoniu w czasie impregnowania, spozywac positkéw i dotykac¢ rekoma ciata a zwtaszcza
oczu

- niezwlocznie po zakoriczeniu robot impregnacyjnych nalezy sie umy¢ ciepta wodg i mydtem

- w miejscach wykonywania tych robét powinien sie znajdowac sprzet przeciwpozarowy dostosowany do
rodzaju uzywanych srodkéw

- Roboty zbrojarskie

- przygotowanie zbrojenia odbywa sie na stofach warsztatowych i maszynach zbrojarskich, ktére powinny by¢
ustawione w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami. Stoty powinny by¢ mocno zbudowane i
przytwierdzone do podfoza. Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujace si¢ po obu stronach stofu trzeba rozgrodzic
siatkg umieszczong nad stofem o wys. 1m i oczkach maks.20mm

. skladowanie i transport elementéw zbrojenia powinny odbywac sie stabilnie z zabezpieczeniem przed
wysunieciem si¢ . Elementy zbrojenia skfaduje sie oddzielnie na wyréwnanym i odwodnionym podfozu lub na
podktadach

- miejsce i maszyny stosowane przy prostowaniu stali zbrojeniowej powinny by¢ wygrodzone . Na
wydzielonym terenie nie wolno przebywac nikomu wzdfuz trasy wyciggnietego preta; nie wolno tez organizowac
tam innych stanowisk roboczych
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- ciecie reczne nozycami pretow o $rednicy wiekszej niz 20mm jest zabronione . Przy takim cieciu nalezy pret

oprze¢ obustronnie na stole lub koztach

- przy mechanicznym przecinaniu pretéw nie wolno chwytaé pretow reka blizej niz 50cm od nozyc

Roboty betonowe i zelbetowe

- wylewanie masy betonowej w szalunki nie moze by¢ dokonywane z wigkszej wysokosci niz 1m.
Pojemniki do transportu masy betonowej powinny fatwo sig otwierac i by¢ zabezpieczone przed samoczynnym
wytadunkiem. Opréznianie pojemnika powinno odbywac sie stopniowo i

réwnomiernie

. wrazie dostawy betonu samochodami punkt zsypu powinien by¢ zabezpieczony odbojnicami

- przy montazu konstrukcji stalowych obowigzuje stosowanie paséw bezpieczenstwa i konieczne jest

dopilnowanie aby pasy te mogty byé mocowane do okreslonych elementow konstrukcji

Roboty zbrojarskie

- przygotowanie zbrojenia odbywa sie na stofach warsztatowych i maszynach zbrojarskich, ktére powinny by¢
ustawione w pomieszczeniach zamknigtych lub pod wiatami. Stoly powinny by¢ mocno zbudowane i
przytwierdzone do podfoza. Stanowiska pracy zbrojarzy znajdujgce sig¢ po obu stronach stotu trzeba rozgrodzic
siatka umieszczong nad stofem o wys. 1m i oczkach maks.20mm

. skladowanie i transport elementéw zbrojenia powinny odbywac sie stabilnie z zabezpieczeniem przed
wysunigciem sie . Elementy zbrojenia sktaduje sie oddzielnie na wyréwnanym i odwodnionym podfozu lub na
podkiadach

- miejsce i maszyny stosowane przy prostowaniu stali zbrojeniowej powinny by¢ wygrodzone . Na
wydzielonym terenie nie wolno przebywac nikomu wzdfuz trasy wyciggnietego preta; nie wolno tez organizowac
tam innych stanowisk roboczych

- ciecie reczne nozycami pretow o $rednicy wigkszej niz 20mm jest zabronione . Przy takim cigciu nalezy pret
oprze¢ obustronnie na stole lub koztach

przy mechanicznym przecinaniu pretéw nie wolno chwytaé pretéw reka blizej niz 50cm od nozyc

Prace rozbiérkowe

- Prace rozbiérkowe moga by¢é prowadzone przez osobe posiadajacg odpowiednie kwalifikacje zawodowe.
Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i wyburzeniowych nalezy przestrzega¢ wszystkich obowigzujacych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz bezwzglednie stosowac wszystkie przewidziane przy tych
robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w komplet potrzebnych
narzedzi oraz odziez robocza, hetmy okulary i rekawice ochronne. Robot rozbiérkowych na zewnatrz budynku
nie nalezy prowadzi¢ w czasie opadow atmosferycznych i silnego wiatru. Wiszystkie przejscia znajdujgce sig w
zasiegu robot rozbiérkowych muszg byé w spos6b odpowiedni zabezpieczone. Robotnicy pracujgcy na
wysokosci 4 m i powyzej powinni by¢ zabezpieczeni pasami ochronnymi lub linami umocowanymi do trwatych

elementow budynku.




Roboty na wysokosci

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy ,znajdujgce sie na wysokosci co najmniej 1 m od poziomu podtogi
lub ziemi , powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokoSci w sposéb , 0 ktérym mowa w §15 ust.2
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury

- Przepis ust.1 stosuje sie do przejsc i dojéé do tych stanowisk oraz klatek schodowych.

- Otwory w stropach , na ktérych prowadzone sg roboty lub do ktérych jest mozliwy dostep ludzi, nalezy
zabezpieczyc¢ przed mozliwoscig wpadnigcia lub ogrodzi¢ balustrada , o ktérej mowa w § 15 ust. 2
rozporzgdzenia.

- Pomosty robocze ,wykonane z desek lub bali, powinny by¢ dostosowane do zaprojektowanego obcigzenia ,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

- Otwory w $cianach zewnetrznych obiektu budowlanego , stropodach lub inne , ktorych dolna krawed?Z
znajduje sie ponizej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu , powinny by¢ zabezpieczone balustradg , o ktorej
mowa w § 15 ust 2 rozporzgdzenia.

. Pozostawione w czasie wykonywania robét w $cianach otwory , zwilaszcza otwory na drzwi ,balkony , szyby
dzwigéw , powinny by¢ zabezpieczone balustrada , o ktérej mowa w § 15 ust. 2 rozporzadzenia.

- Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie Korcowki linki
bezpieczeristwa do pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej zamocowanej na wysokos$ci okofo 1,5
m , wzdiuz zewnetrznej krawedzi przejscia.

- Wytrzymato$¢ i sposob zamocowania prowadnicy powinny uwzglednia¢ obcigzenie dynamiczne spadajgcej
osoby.

- W przypadku gdy zachodzi konieczno$é przemieszczania stanowiska pracy w pionie , linka bezpieczeristwa
szelek bezpieczenstwa powinna by¢ zamocowana do prowadnicy pionowej za pomocg urzgdzenia
samohamujgcego.

- Dtugo$é linki bezpieczenstwa szelek bezpieczenstwa nie powinna by¢ wigksza niz 1,5 m.

- Amortyzatory spadania nie sg wymagane , jezeli linki asekuracyjne sq mocowane do linek urzadzen
samohamujgcych , ograniczajgcych wystgpienie sity dynamicznej w momencie spadania , zwtaszcza aparatow
bezpieczeristwa lub pasow bezwtadnosciowych.

- Osoby korzystajace z urzadzen krzesetkowych , drabin linowych lub ruchomych podestéw roboczych
powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci za pomocg prowadnicy pionowej,
zamocowanej niezaleznie od lin no$nych drabiny , krzesetka lub podestu.

- Prowadnica pionowa powinna by¢ naciggnieta w spos6b umozliwiajgcy przesuwanie w gore aparatu
samohamujgcego.

- Prowadnica pionowa powinna by¢ zabezpieczona przed odchylaniem sie wigkszym niz o 2 m. Urzadzenia
zabezpieczajgce przed odchylaniem sie lin powinny umozliwic przesuwanie sie urzgdzenia samohamujgcego.

- Diugo$é linki bezpieczenstwa , fgczgcej szelki bezpieczenstwa z aparatem samohamujgcym nie powinna

przekraczac 0,5 m.

Budowlane i wykonczeniowe
- roboty wykoriczeniowe zewnetrzne nalezy wykonywac przy pomocy ruchomych podestéw roboczych lub
rusztowan,

- rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna,

1. -9~




- porazenie pradem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne.

- roboty murowe, wykonanie nadprozy — prace na wysokosci powyzej 8m — zagrozenie upadkiem

- wykonanie przytaczy energetycznych— zagrozenie porazeniem pragdem

- wykonanie instalacji wewnetrznych energetycznych — zagrozenie porazeniem pragdem

- uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej,

- porazenie prgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewodow zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzgdzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi)

Ponadto wszystkie prace prowadzone w poblizu sieci energetycznych, gazowych, wodociggowych i

kanalizacyjnych.

Ogélne zasady BHP, jakie powinny by¢ przestrzegane podczas prowadzenia prac izolacyjnych

z wykorzystaniem wetny mineralnej:

- Nosié odziez ochronna, rekawice oraz nakrycie gfowy. Podczas ciecia weftny zatozy¢ maske
przeciwpytowa.

- Pracownicy montujgcy wetne mineralng powinni nosi¢ luzna odziez ochronng (kombinezon roboczy),
nakrycie gtowy oraz rekawice.

- Przy obrébce wetny wskazane jest zabezpieczenie gérnych drég oddechowych maseczkg
przeciwpytowa.

- Przy pracy nad glowg uzywac okularéw ochronnych.

- Przy obrébce wetny mineralnej oraz przy pracy wykonywanych nad gfowg wskazane Jest
zabezpieczenie oczu okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna.

- Dobrze wietrzy¢ miejsce pracy.

- Zaleca sie docina¢ wetne mineralng recznie, np. ostrym nozem a nie mechanicznie.

- Docinanie wetny powinno odbywac sie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zaleca sie, aby
welna rozpakowana zostata bezposrednio przed jej montazem, celem zminimalizowania powstawania pytu.
- Dbac o czysto$é na miejscu pracy. Odpady sktadowac wedfug przepisow.

- Pomieszczenie, w ktorym trwajg prace nalezy utrzymywac w nalezytej czystosSci.

- Miejsce pracy oczy$ci¢ odkurzaczem.

- Zaleca sie, aby odpady z wetny usuwac za pomocg odkurzacza, celem zapobiegania przed unoszeniem
sie pytu w powietrzu.

- Przed myciem rece sptukaé¢ zimng woda.




- Po zakoriczonej pracy pracownicy, biorgcy udziat w montazu izolacji, powinni przemyc rece i twarz

zimnag woda, a nastepnie doktadnie je umyc.

Wszelkie sprawy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
requluje Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003
roku Nr 47 poz. 401).

3. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN SRODOWISKOWYCH

Moga nastapi¢ zagrozenia Srodowiskowe:
(10 Mozliwosé zapylenia pytem podczas prac budowlanych
© Mozliwoéé wylania sie oleju lub paliwa ze zbiornikéw samochodéw poruszajgcych sig po

budowie ( samochody dostawcze)

4. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegblnych rodzajéw szkolenia.

Instruktazu nalezy dokonywac przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowaé wpisem do protokotu
instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie instruktazu odpowiedzialny jest bezposredni
przetozony brygady wykonujgcej prace.

W instruktazu nalezy uwzglednic:

-informacje o warunkach atmosferycznych,

-bezpieczne metody wykonywania prac,

-informacje o wystepujgcych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczenia sie przed skutkami wystepujgcych
zagrozen,

-zasady komunikowania sig pracownikow,

-zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia, a w szczeg6lnosci : udzielenia pierwszej
pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystepowania zagrozenia zdrowia lub zycia, sposobie
powiadamiania stuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia zagrozenia.

Ponadto kazdy pracownik musi zapoznac si¢ z zasadami bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi oraz zasady stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej (odziez, obuwie robocze, rekawice,
kaski ochronne,szelki przy pracach na wySoKOSCi).

Bezwzglednie egzekwowac przez wykonujgcych transport materiatow zakaz przebywania w strefie zagrozenia.
Montaz rusztowan i innych konstrukcji pomocniczych wykonywac tylko przez uprawnione osoby pod nadzorem

kierownika budowy, co nalezy potwierdza¢ wpisem do dziennika budowy.




Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dfuzszym niz 6 —
miesigcy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny byc
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepuja szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymaég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o
mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen technicznych:

- pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu)

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub w
miejscu dostepnym dla 0s6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodow zasilajacych urzgdzenia mechaniczne przed

uszkodzeniami mechanicznymi)

Oqélne zasady BHP. jakie powinny by¢ przestrzegane podczas prowadzenia prac jzolacyjnych

z wykorzystaniem wetny mineralnej:

- Nosié odziez ochronna, rekawice oraz nakrycie glowy. Podczas ciecia wetny zatozy¢ maske
przeciwpytowg.

- Pracownicy montujgcy wetne mineralng powinni nosic¢ luzng odziez ochronng (kombinezon roboczy),
nakrycie glowy oraz rekawice.

- Przy obrébce wetny wskazane jest zabezpieczenie gérnych drog oddechowych maseczka
przeciwpytowg.

- Przy pracy nad glowg uzywac okularéw ochronnych.

- Przy obrébce wetny mineralnej oraz przy pracy wykonywanych nad glowg wskazane Jest
zabezpieczenie oczu okularami ochronnymi, podobnie jak podczas szlifowania betonu czy drewna.

- Dobrze wietrzy¢ miejsce pracy.

- Zaleca sie docina¢ wetne mineralng recznie, np. ostrym nozem a nie mechanicznie.

- Docinanie wetny powinno odbywac sie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zaleca sie, aby
wefna rozpakowana zostata bezposrednio przed jej montazem, celem zminimalizowania powstawania pytu.

- Dbac o czysto$é na miejscu pracy. Odpady sktadowacé wedtug przepisow.




- Pomieszczenie, w ktérym trwajg prace nalezy utrzymywac w nalezytej czystosci.

- Miejsce pracy oczySci¢ odkurzaczem.

- Zaleca sie, aby odpady z wetny usuwac za pomocg odkurzacza, celem zapobiegania przed unoszeniem
sie pytu w powietrzu.

- Przed myciem rece sptukac zimng woda.

- Po zakoriczonej pracy pracownicy, biorgcy udziat w montazu izolacji, powinni przemy¢ rece i twarz

zimna woda, a nastepnie dokfadnie je umyec.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc wykonywane zgodnie z dokumentacja
producenta albo projektem indywidualnym.

- Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowg z elementéw
poddanych przez producenta badaniom na zgodno$¢ z wymaganiami konstrukcyjnymi i materiatowymi,
okreslonymi w Kryteriach oceny wyrobéw pod wzgledem bezpieczenstwa.

- Elementy rusztowan, innych niz wymienionych w ust. 2, powinny byé montowane zgodnie z projektem
indywidualnym.

- Montaz rusztowar, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcja
producenta albo projektem indywidualnym.

- Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowari oraz monterzy ruchomych podestow
roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia.

- Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika budowy lub
uprawniong osobe.

- Odbiér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub protokole odbioru technicznego.
- Wpis w dzienniku budowy lub w protokole odbioru technicznego rusztowania okre$la w szczeg6InosSci:
- uzytkownika rusztowan;

- przeznaczenie rusztowania;

- wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy lub numeru telefonu;

- dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania,

- date przekazania rusztowania do uzytkowania;

- odporno$¢ uziomu,

- terminy kolejnych przegladéw rusztowania.

- Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okreslajgca:

- wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia, nazwiska,
nazwy lub numeru telefonu;

- dopuszczalne obciazenia pomostéw i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.
- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byc:

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla 0sob wykonujacych roboty oraz do
sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow;

- posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen;




- zapewniac bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

- zapewniac¢ mozliwosc wykonywania robot w pozycji nie powodujgcej nadmiernego wysitku;

- posiadac porecz ochronng, 0 ktérej mowa w § 15 ust. 2;

- posiadac piony komunikacyjne.

- Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.

- Odlegto$¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego rusztowania nie
powinna by¢ wigksza niz 20 m, a miedzy pionami nie wigksza niz 40m.

- Rusztowania nalezy ustawia¢ na podfozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajacym odptyw wéd opadowych.

- Liczbe i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielkosci sity kotwigcej nalezy okreslic w projekcie
rusztowania lub dokumentacji producenta.

- Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 2,5 KN.

- Konstrukcja rusztowania nie powinna wystawac poza najwyzej potozong linie kotew wiecej niz 3 m, a
pomost roboczy umieszcza sie nie wyzej niz 1,5 m ponad ta linig.

- W przypadku odsunigcia rusztowania od $ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady, o ktérych
mowa w § 15 ust. 2, od strony tej Sciany.

- UdZwig urzadzenia do transportu materiatéw na wysiegnikach mocowanych do konstrukcji rusztowania
nie moze przekraczac 1,5 kN.

- Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

- Usytuowanie rusztowania w obrebie ciagéw komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organéw
nadzorujgcych te ciggi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkow bezpieczenstwa . Srodki
bezpieczeristwa powinny by¢ okreslone w projekcie organizacji ruchu.

- Rusztowania , o ktérych mowa w ust. 1, oprécz wymagar okre$lonych w § 112 w Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury powinny posiadac co najmniej:

- 1/ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania

- 2/ zabezpieczenie przechodniéw przed mozliwoscig powstania urazow oraz

- uszkodzeniem odziezy przez elementy konstrukcyjne rusztowania.

- Rusztowania , usytuowane bezposrednio przy drogach , ulicach oraz miejscach przejazdu i przejs¢
pieszych , oprécz wymagari okreslonych w § 112 w Rozp. Ministra Infrastruktury , powinny posiadac daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych.

- Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad, o ktérych mowa w § 15
ust. 2 w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury.

- Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z WySOKOSCI.

- Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i ogrodzic strefe niebezpieczna.

- Réwnoczesne wykonywanie robét na réznych poziomach rusztowania jest dopuszczalne , pod
warunkiem zachowania wymaganych odstepéw miedzy stanowiskami pracy.

- W przypadkach innych niz okreslone w ust. 1, odlegtosci bezpieczne wynoszg w poziomie co najmniej 5
m , a w pionie wynikajg z zachowania co najmniej jednego szczelnego pomostu , nie liczgc pomostu , na ktérym

roboty sg wykonywane.




- Montaz , eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestéw roboczych , usytuowanych w
sgsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych , sg dopuszczalne , jezeli znajdujg sie poza strefg
niebezpiecznag. W przypadku innym , przed rozpoczeciem robot, napigcie w liniach napowietrznych powinno
by¢ wytaczone.

- Montaz , eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestéw roboczych sg zabronione:

- 1/ jezeli 0 zmroku nie zapewniono oswietlenia pozwalajgcego na dobrg widoczno$c,

- 2/ w czasie gestej mgty , opadéw deszczu , Sniegu oraz gofoledzi,

- 3/w czasie burzy lub wiatru , o predkoSci przekraczajgcej 10 m/s.

- Pozostawianie materiatéw i wyrobow na pomostach rusztowar i ruchomych podestéw roboczych po
zakornczeniu pracy jest zabronione.

- Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowar i ruchomych podestéw roboczych jest zabronione.

- Wchodzenie i schodzenie oséb na pomost ruchomego podestu jest dozwolone , jezeli pomost znajduje
sie w najnizszym potozeniu lub potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposazony w
zabezpieczenia , zgodnie z instrukcja producenta.

- Na pomoscie ruchomego podestu roboczego nie powinno przebywac Jjednoczesnie wiecej 0sob , niz
przewiduje instrukcja producenta.

- Wykonywanie gwattownych ruchéw , przechylanie sie przez porgcze , gromadzenie wyrobow ,
materiatéw i narzedzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie sig o $ciang obiektu
budowlanego przez osoby znajdujgce si¢ na podescie jest zabronione.

- tgczenie ze sobg dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz przechodzenie z jednego na
drugi jest zabronione.

- Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny kazdorazowo sprawdzane , przez kierownika budowy
lub osobe uprawniong , po silnym wietrze , opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikéw ,
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac , i przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
oraz okresowo , nie rzadziej niz raz w miesigcu.

- Zakres czynno$ci objetych sprawdzeniem okresla instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

- W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wiekszej niz 10 m/s prace na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwac, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego pofozenia i zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczeniem

Wszelkie sprawy dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych reguluje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku (Dz. U. Z dnia 19 marca 2003 roku Nr 47 poz.
401).

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i Sposoby
bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej zakoriczeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio

kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzKkow.
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5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
S7CZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozer dla zycia

lub zdrowia pracownikow.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

a) niewfasciwa ogolna organizacja pracy:

- nieprawidfowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewtasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

- niewtaséciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobdr.

Przyczyny techniczne powstania wypadkoéw przy pracy:

a) niewfasciwy stan czynnika materialnego:

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
- niewfasciwa statecznos$c¢ czynnika materialnego,

- brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,

- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
b) niewfasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- zastosowanie materiatow zastepczych,

- niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

¢) wady materiatowe czynnika materialnego:

- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

d) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.




Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

- dbaé o sprawnosc $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
- dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy | wyposazenia technicznego, a takze o sprawnosc
$rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjg¢
stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewnic¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatéw i substancji niepowodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego
zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byé wyposazeni w Srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i
obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i
bezpieczenstwa uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajacag ochrone przed wystepujgcymi
zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowa¢ pracownikow o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
palustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spadac przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.
Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz
chronily pracownikow przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjq i naprawg instalacji i urzadzen elektrycznych
moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji
urzgdzen.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca dosktadania materiatow i

wyrobow.




Sktadowiska materiatéw, wyrobéw i urzgdzen technicznych nalezy wykonac¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosc
wywrocenia, zsunigcia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobéw i urzgdzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyroboéw o pfoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych,
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne
przy uzyciu drabiny lub schodow.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow.

Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone,

aby zapewniaty rownomierne oéwietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien osob.

W czasie zaktadania stezeri montazowych, wykonywania robét spawalniczych, odczepiania elementow
prefabrykowanych z zawiesi i betonowania stykéw nalezy stosowac wytgcznie pomosty montazowe lub drabiny
rozstawne.

W czasie montazu, w szczegdélnosci stupéw, belek, nalezy stosowaé podktadki pod liny zawiesi, zapobiegajgce
przetarciu i zatamaniu lin.

Podnoszenie i przemieszczanie na elementach prefabrykowanych 0sob, przedmiotéw, materiatéw lub wyrobéw
jest zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokos$ci co najmniej 1,0 m od poziomu podfogi
lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustrada przed upadkiem z wysokosci.

Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

— krawedzie stropow nie obudowanych $cianami zewnetrznymi,

— pozostawione otwory w Scianach (drzwiowe).

Roboty wykoriczeniowe zewnetrzne (elewacja budynku) moga by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych
podestéw roboczych oraz rusztowan.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja producenta lub
projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowari oraz monterzy podestow roboczych powinien
posiadac wymagane uprawnienia.

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowari obowiazane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajgcych
przed upadkiem z wySOKOSCI.

Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefe niebezpieczna.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Odbiér rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego.

W przypadku rusztowar systemowych dopuszczalne jest umieszczenie poreczy ochronnej na wysokosci 1 ,00 m.
Rusztowania z elementéw metalowych powinny byc uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.
Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdéw i przejs¢ dla

pieszych, powinny posiadac daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.
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Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku stosowania balustrad.

Roboty wykoriczeniowe wewnetrzne moga byé wykonywane z rusztowan sktadanych np.

typu ,Warszawa" (roboty tynkarskie, montazowe, instalacyjne) oraz drabin rozstawnych (roboty malarskie).
Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.
Montaz i demontaz tego typu rusztowan moze by¢ przeprowadzony tylko i wytgcznie przez osoby odpowiednio
przeszkolone w zakresie jego konstrukcji, montazu i demontazu.

Rusztowania tego typu powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dopuszcza sie wykonywanie rob6t malarskich przy uzyciu drabin rozstawnych.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem sig oraz zapewnic ich stabilnosc.

W pomieszczeniach, w ktorych beda prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, nalezy wytgczy¢
instalacje elektrycznag i stosowac zasilanie, ktére nie bedzie mogto spowodowac zagroZenia prgdem

elektrycznym.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢

montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjag producenta oraz spetniac wymagania okreslone
w przepisach dotyczgcych systemu oceny zgodno$ci.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicznemu,
powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn

lub urzadzen.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin, powinny
byc:
_ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami,

— osfoniete w okresie zimowym.

6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Teren budowy - powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.
Zamontowaé znaki ,Uwaga! Roboty budowlane!” i inne niezbedne, zalecone przez kierownika budowy.
Nalezy odpowiednio oznaczy¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przejscia na terenie budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich
sktadowaé materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotéw.

Drogi komunikacyjne dla wozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia
ciezaréw nie powinny mie¢ spadkéw wigkszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oswietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu. Szeroko$é ciagu pieszego jednokierunkowego powinna wynosic¢ co najmniej 0,75 m, a

dwukierunkowego 1,20 m.




Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosic
mniej niz 1/10 wysokoSci, z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny byc¢ oéwietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami
zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach
nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z
jednej strony balustrada. Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej
umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy
wypetnic w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem.

Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kagtem 45" w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkow ochronnych jako
rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w

poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5.0 m — dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajgcym 15KV,
10,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajgcym 30 KV,
15,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajgcym 110 KV,
30,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng odlegtos¢ do
w/w napowietrznych lub kablowych linii elektroenergetycznych, powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory
napiecia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i urzgdzen

budowlanych bezposrednio w miejscach stanowigcych zagrozenie porazeniem pradem.
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