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RZUT PRZYZIEMIA
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INIEKCJI JEDNORZEDOWEJ ORAZ

SIATKI HYDROFOBOWEJ

LEGENDA:

Siatka hydrofobowa, wykonanie iniekcji niskocisnieniowej
kremami iniekcyjnymi w otworach o $r. 12mm, otwory w
poziomie i pionie w rozstawie co 20cm wykonane na petng

grubosé sciany minus 5cm.

Iniekcja niskoci$nienia kremami iniekcyjnymi w otworach o
$rednicy 12mm, otwory w poziomie co 12,5cm, wykonane na

petng grubos$¢ minus 5cm.
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konstrukcja sufitu
podwieszonego

no,N,OB posadzki piwnicy

LILIT poziom terenu

lawa fundamentowa

PRZEKROJ A-A

LEGENDA:

1. Iniekcja niskoci$nieniowa kremami iniekcyjnymi
w otworach o ér. 12mm, otwory w poziomie w rozstawie
co 12,5cm wykonane na petng grubo$¢ $ciany minus 5cm.

2. Wykonanie opaski z zaprawy cementowo-wapiennej
z dodatkiem $rodka wodoszczelnego na odcinku od
posadzki do poziomu terenu.

3. wykonanie mineralnej izolacji pionowej na odcinku od
posadzki do poziomu terenu.

4. Wykonanie tynku renowacyjnego na odcinku od
posadzki do poziomu terenu.

5. Wykonanie szpachli trachitowej na catg wysoko$c
pomieszczenia.

6. Wykonanie fasety z mineralnej zaprawy uszczelniajacej na
styku tawy fundamentowe;j i ciany.

7. Wykonanie opaski z zaprawy cementowo-wapiennej
z dodatkiem $rodka wodoszczelnego do
poziomu terenu.

8. |zolacja pionowa zewnetrzna - emulsja polimerowo-
bitumiczna BP 2K firmy REMMERS, do
poziomu terenu.

9. folia kubetkowa na wysoko$¢ do poziomu terenu.

10. systemowa listwa wykonczeniowa.

zarys doswietlacza

poziom sufitu piwnicy

Il 11 zarys doswiellacza

zarys plyty betonowej doswi
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WIDOK NA SCIANE ZEWNETRZNA OD
\ STRONY WEWNETRZNEJ
$CIANA Z DOSWIETLACZEM DO REMONTU [Tomat o ROY AA

LEGENDA:
1. Siatka :quﬂocos\w_ <<<_8_.ch_m _3_.m_8=. ”waaas” projekt budowlano - wykonawczy
niskocisnieniowej kremami iniekcyjnymi w otworach
o $r. 12mm, otwory w poziomie i pionie w rozstawie
co 20cm wykonane na petng grubos¢ Sciany minus S5cm. panza:  Architektura
2. Iniekcja niskocisnieniowa kremami iniekcyjnymi W A % ,ms_w 1:50
Eoﬁéoqmosowq.ANBB.oﬁ<<o_,<<<UON_OB_mEBNmEEa ﬁmé%mxz:..:.....

co 12,5cm wykonane na petng grubo$¢ Sciany minus 5cm. ODTWORZENIE IZOALCJI PIONOWEJ | POZIOMEJ WRAZ Z |

WYKONANIEM NIEZBEDNYCH PRAC TOWARZYSZACYCH W
Projekt: W PIWNICACH PRZYLEGLYCH DO SCIANY POLNOCNEJ -
SEGMENT B | C Budynek Centrum Leczenia Oparzen
| im. Dr. Stanislawa Sakiela w Siemianowicach $laskich,
| ul. Jana Pawfa Il 2”

Lokalizacja:

Siemianowice Slaskie W
W ul. Jana Pawta Il 2 |
W dz nr 2872/196
|{nsslor Centrum Leczenia Oparzen

Siemianowice Slaskie, ul. Jana P 12
| ARCHIBEKT ,
| Projektant: cz

mgr inz. arch. Bernatl't 6p&cZ", Op

w spec. architektonigzne)

nr 171/91/0P

Opracowanie: Data opracowania:
|

| reer e luty, 2019r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

Bernard t.opacz

— .
:/u P ul. Srodkowa 5, 47-400 Raciborz




konstrukcja sufitu
podwieszonego

poziom posadzki piwnicy

V.4

poziom terenu

konstrukcja $ciany
doswietlacza

—_—

2
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tawa fundamentowa

18]

konstrukcja betonowa
dna do$wietlacza

PRZEKROJ B-B

SCIANA Z DOSWIETLACZEM

LEGENDA:

1. Siatka hydrofobowa, wykonanie iniekcji niskocisnieniowej
kremami iniekcyjnymi w otworach o $r. 12mm,
otwory w poziomie i pionie w rozstawie
co 20cm wykonane na petng grubo$¢ Sciany minus 5cm.

2. Wykonanie opaski z zaprawy cementowo-wapiennej
z dodatkiem $rodka wodoszczelnego na odcinku od
posadzki do poziomu powierzchni dna doswietlacza.

3. wykonanie mineralnej izolacji pionowej na odcinku od

posadzki do poziomu parapetu.

4. Wykonanie tynku renowacyjnego na odcinku od
posadzki do poziomu parapetu.

5. Wykonanie szpachli trachitowej na odcinku od
posadzki do poziomu parapetu.

6. Wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych
doswietlacza za pomocg grubowarstwowej powtoki
bitumicznej MB2K firmy Remmers.

7. Wykonanie izolacji poziomej $cian zewnetrznych
doswietlacza za pomocg grubowarstwowej powtoki
bitumicznej MB2K firmy Remmers..

8. Wykonanie fasety z mineralnej zaprawy uszczelniajacej na
styku ciany i dna doswietlacza.

W Temat: |
, PRZEKROJ B-B ﬂ
(Stadum: projekt budowlano - wykonawczy
‘Branza:  Architektura

A2
, Rysunek nr: O skala:  1:50 W

ODTWORZENIE IZOALCJI PIONOWEJ | POZIOMEJ WRAZ Z |
WYKONANIEM NIEZBEDNYCH PRAC TOWARZYSZACYCH

| Projekt: W PIWNICACH PRZYLEGLYCH DO $CIANY POENOCNE. -
| SEGMENT B | C Budynek Centrum Leczenia Oparzen
| im. Dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich,
ul. Jana Pawfa Il 2”
 Lokalizacja: o . .
ﬁ Siemianowice Slaskie
m ul. Jana Pawta Il 2
dz nr 2872/196
| Inwestor: Centrum Leczenia Oparzen
I
W Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawia Il 2
Projektant:

mgr inz. arch. mmﬂ:mkv@-woi.& b

nr 171/91/0P upr. bud. ni{(17/1/% V/Op

Opracowanie: Data opracowania:

| luty, 2019r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

Bernard Lopacz

ul. rodkowa 5, 47-400 Raciborz




konstrukcja sufitu
podwieszonego

poziom terenu i poziom terenu

konstrukcja doswietlacza

5 \@o_.mao:_:llll , zarys doswietlacza H
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'3 |6 zarys plyty betonowej doswietlacza
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| , - N 1] 8§ |- Le 10 3 % o e e e e e e e e e e | , PRZEKROJ C-C W
| Jposiom posadzki piwnicy ” m./ | Y o4 (PR 20,2020 20,2020, poziom posadzki piwnicy m ,
| » 8 , | I _ .
1 , ” stadum:  projekt budowlano - wykonawczy |
1 | i |
WIDOK NA SCIANE ZEWNETRZNA OD STRONY , f ,
WEWNETRZNEJ H n Rrhifelchun
R TR SeTeoa $CIANA Z DOSWIETLACZEM DO REMONTU [oranise . RSB
, W
LEGENDA: Rysunek nr: m | Skala: \_ mO
1. Siatka hydrofobowa, wykonanie iniekcji | ,
niskoci$nieniowej kremami iniekcyjnymi w otworach | ODTWORZENIE IZOALCJI PIONOWEJ | POZIOMEJ WRAZ Z
0 $r. 12mm, otwory w poziomie i pionie w rozstawie W WYKONANIEM NIEZBEDNYCH PRAC TOWARZYSZACYCH

co 20cm wykonane na peing grubo$é Sciany minus 5¢cm. | R p |
Projekt: W PIWNICACH PRZYLEGLYCH DO SCIANY POLNOCNEJ - |

v me —A xor- O lo [ SEGMENT B I C Budynek Centrum Leczenia Oparzen |

| im. Dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slgskich,

SCIANA Z DOSWIETLACZEM DO REMONTU W . i Fawindt

LEGENDA: Lokalizacja: . . —_— .

1. Siatka hydrofobowa, wykonanie iniekcji niskocisnieniowej m SISmInH|ES Signkee W
kremami iniekcyjnymi w otworach o ér. 12mm, , ul. Jana Pawta Il 2
otwory w poziomie i pionie w rozstawie | dz nr 2872/196 |
co 20cm wykonane na petng grubo$¢ $ciany minus 5cm. .

2. Wykonanie opaski z zaprawy cementowo-wapienne;j Inagtar: Centrum Leczenia Oparzen

z dodatkiem $rodka wodoszczelnego na odcinku od m
posadzki do poziomu powierzchni dna doswietlacza. ,

3. wykonanie mineralnej izolacji pionowej na odcinku od ,
posadzki do poziomu parapetu. Frojektant:

4. Wykonanie tynku renowacyjnego na odcinku od mgr inz. arch. Bernar;
posadzki do poziomu parapetu.

5. Wykonanie szpachli trachitowej na odcinku od
posadzki do poziomu parapetu. :

6. Wykonanie izolacji pionowej $cian zewnetrznych do$wietlacza za | Opracowanie: Data opracowania:
pomocg grubowarstwowej powtoki bitumicznej MB2K firmy Remmers. | luty, 2019r.

7. Wykonanie mineralnej izolacji poziomej dna do$wietlacza.

8. Wykonanie fasety z mineralnej zaprawy uszczelniajgcej na m PRACOWNIA PROJEKTOWA |
styku Sciany i dna doswietlacza.

| ARCHIDOM

Bernard topacz

Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2 |

ARCHIT

nr 171/91/0P

ul. Srodkowa 5, 47-400 Raciborz |
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* LEGENDA:
75 725y 1. wykonanie nowej izolacji pionowej zewnetrznej $cian
doswietlaczy przy zastosowaniu emulsji polimerowo-bitumicznej
MB2K,
6
2. wykonanie fasety uszczelniajgcej przestrzen pomiedzy plytg
” dos$wietlacza a okalajgcg $ciang przy zastosowaniu mineralnej
, zaprawy uszczelniajgcej, promien fasety 4cm. ,
' Temat . 2 |
3. wykonanie napraw i uszczelnienie betonowych den ” ZSZYWANIE SCIAN PRZEKROJ H
doswietlaczy, W ORAZ WIDOK Z BOKU |
W ﬁ
4. oczyszczenie odstonietych lic $cian i wybranie spoin na |Stadium: nrojekt budowlano - wykonawczy W
glebokos¢ 2cm a nastepnie wypetnienie spoin zaprawg trasowq m |
magazynujacg szkodliwe sole budowlane. W
. i Yo —— : ; | Branza: Architektura 7
5. Iniekcja niskocisnieniowa kremami iniekcyjnymi w otworach o | ﬂ
$r. 12mm, otwory w poziomie w rozstawie co 12,5cm wykonane | f W
. 1 na petng grubosé sciany minus 5cm. | Rysunek nr: . | skala:  1:50 W
| %] ” , , ﬁ
| 4 6. Wykonanie zszywania $cian do$wietlacza z $ciang zewnetrzng W COTWORZENIE(EEALETL FISNGWESLEDZIOMERVINZ 21
..... N 5| budynku za pomocq pretow spiralnych ze stali nierdzewnej o $r 8 W WYKONANIEM NIEZBEDNYCH PRAC TOWARZYSZACYCH
0 L2 mm - prety Saver lub inne o tozsamym przeznaczeniu i nie | Projekt: W PIWNICACH PRZYLEGLYCH DO SCIANY POLNOCNEJ -
N Iy-] gorszych parametrach.Wykonanie otworéw w $cianach ” SEGMENT B | C Budynek Centrum Leczenia Oparzen
_ mﬂ rof 3:_.O<<m3<03 N Ommq .O $r. \_N_.:_.:._ OONv\mN.ONmzmm mu~<<.oa<< poprzez | im. Dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich,
* , przedmuchanie sprezonym powietrzem i odpowienie . m ul. Jana Pawta Il 2"
zwilzenie.Wypetnienie matowowilgotnych otworéw do petnej ﬁ
6 , gtebokosci systemowej zaprawy naprawczej polimerowo- m Lskaizaja
, 3 12 cementowej Saver Powder, przy pomocy pistoletu | " Siemianowice Slaskie
" iniekcyjnego.Przygotowanie i montaz zbrojenia. ” il o Pawtadi o
| ,
W ” dz nr 2872/196
inweslor: - Gentrum Leczenia Oparzen |

W Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2

| ”

SCIANA ZEWNETRZNA Z DOSWIETLACZEM - | Projektant: ARCHITE
PRZEKROJ , , mgr inz. arch. Bernardg.opa >,

upr.

fawa fundamentowa

" nr171/91/0OP

i .
| Opracowanie:

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHIDOM

| Bernard topacz

ul. Srodkowa 5, 47-400 Raciborz




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

