


A
A

B
B

C
C

doświetlacze do naprawy w zakresie
przedstawionym  w opracowaniu

doświetlacze do naprawy w zakresie
przedstawionym  w opracowaniu

doświetlacze do naprawy w zakresie
przedstawionym  w opracowaniu

doświetlacze do naprawy w zakresie
przedstawionym  w opracowaniu

doświetlacze do naprawy w zakresie
przedstawionym  w opracowaniu

doświetlacze do naprawy w zakresie
przedstawionym  w opracowaniu

doświetlacze do naprawy w zakresie
przedstawionym  w opracowaniu

doświetlacze do naprawy w zakresie
przedstawionym  w opracowaniu

RZUT  PRZYZIEMIA
SCHEMAT ROZMIESZCZENIA
INIEKCJI JEDNORZĘDOWEJ ORAZ
SIATKI  HYDROFOBOWEJ
LEGENDA:

Siatka hydrofobowa, wykonanie iniekcji niskociśnieniowej
kremami iniekcyjnymi w otworach o śr. 12mm, otwory w
poziomie i pionie w rozstawie co 20cm wykonane na pełną
grubość ściany minus 5cm.

Iniekcja niskociśnienia kremami iniekcyjnymi w otworach o
średnicy 12mm, otwory w poziomie co 12,5cm, wykonane na
pełną grubość minus 5cm.
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