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Siemianowice Slaskie, 27 sierpnia 2024r.

_ KOMENDA MIEJSKA
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
W SIEMIANOWICACH SLASKICH

ul. Putaskiego 2,
41-100 Siemianowice Slaskie

Znak sprawy: MZ.52800.7.2024.2.SK
Egz. nr 2

PROTOKOL
ustalen z czynnosci kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r., o Panstwowej
Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 127 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 pazdziernika 2005r., w sprawie czynno$ci
kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Panstwowg Straz Pozarna (Dz.U. z 2005r.,
Nr 225 poz. 1934) w dniach:

od 21 czerwca 2024r. do 23 czerwca 2024r.
przez

1) kpt. mgr inz. Sebastian Karpiriski — Kierownik Sekcji Kontroino-Rozpoznawczej, numer

stopieri stuzbowy, tytut, imig i nazwisko — stanowisko stuzbowe, nr legitymacji 0séb upowaznionych do kontroli

legitymujgcego sie¢ upowaznieniem numer MZ.52800.7.2024.1.WG z dnia 12 sierpnia 2024r.,
wydanym przez Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Siemianowicach
Slaskich, zostaty przeprowadzone czynnos$ci kontrolno-rozpoznawcze w:

Obiekt Centrum Leczenia Oparzen
im. dr. Stanistawa Sakiela
ul. Jana Pawta Il 2
41-100 Siemianowice Slaskie

(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynnosci kontroino-rozpoznawczych — nalezy wpisaé nazwe wiasna budynku, obiektu budowlanego,
terenu, urzgdzenia oraz jego adres — lokalizacje)

1
Imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania kontrolowanego oraz

i adres ki . N
Nazwa | adres konfrolowanego podstawa | zakres upowaznienia

Centrum Leczenia Oparzen dr n. med. Mariusz Nowak - Dyrektor CLO
im. dr. Stanistawa Sakiela p. Rafat Pawlak — Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
ul. J_ana_ Paw{a I 2 . ( zgodnie z petnomocnictwem nr 5/2024 z dnia 11 marca 2024r,
41-100 Siemianowice Slaskie podpisanym przez dr n. med. Mariusza Nowaka — Dyrektora CLO)

Czynnosci kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecnosaci:

Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego Imig, nazwisko, stanowisko stuzbowe przedstawiciela kontrolowanego

p. Rafat Pawlak —Z-ca Dyrektora ds. Technicznych, p. Szymon Bilski - Kierownik Dziatu Technicznego

p. Marek Grochowina — Specjalista ds. Ochrony P.Poz.
i BHP.
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Zakres czynno$ci kontrolno-rozpoznawczych dotyczyt:

1. oceny zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej rozwigzan technicznych zastosowanych
w obiekcie budowlanym — monitoring pozarowy;

2. postepowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi,
w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz o
niektorych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020r. poz. 2065), wykorzystywanymi w ochronie
przeciwpozarowej, a takze systemami ochrony przeciwpozarowej oraz gasnicami zawierajgcymi substancje
kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzaleznionymi.

Informacje dodatkowe dotyczace zakresu czynnosci kontrolno-rozpoznawczych:

Czynnosci kontrolno — rozpoznawcze rozpoczeto na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 1 i ust. 4 i ust. 7 pkt.
1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r., o Paninstwowej Strazy Pozarnej (Dz.U. z 2024r., poz. 127 ze zm.).

Wykaz kontrolowanych obiektow, terenéw i urzadzen:

1. Budynki i pomieszczenia w na terenie obiektu Centrum Leczenia Oparzen, objete monitoringiem pozarowym.

PODCZAS CZYNNOSCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTEPUJE:

1. Odpowiedzialno$¢ za realizacje obowiazkdéw z zakresu ochrony przeciwpozarowej:

Odpowiedzialnos¢ za realizacjg obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej ponosi dr n. med. Mariusz Nowak —
Dyrektor Centrum Leczenia Oparzen im dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich.

2. Charakterystyka pozarowa obiektu:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Sigskich (zwane dalej CLO) zlokalizowane jest u zbiegu ulic
Jana Pawla Il i Krasifiskiego w Siemianowicach Slaskich. Przedmiotowy obiekt stanowi jeden zespét funkcjonalny w skiad ktérego wchodza;

v Budynek Glowny — segmenty A, B, C, E. v" Rozdzielnia NN,

v" Pracownia Hiperbarii Tlenowej — czeé¢ budynku przychodni D,  v* Budynek agregatu pradotwérczego,

v' Budynek gazéw medycznych, ¥" Zbiornik oleju dia agregatu pradotwérczego,
v" Budynek kotlowni gidwnej, v Budynek Portierni.

v" Budynek stacji transformatorowa,
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W pomieszczeniu parterowym stanowiacym zaplecze techniczne zlokalizowanym przy bramie wjazdowej od strony wschodniej znajduje
si¢ hydrofornia wraz ze zbiornikiem wody o pojemnosci ok. 40m? oraz stacja wstepnego uzdatniania wody. Pompownia przeznaczona jest
do zaopatrzenia szpitala w wode do celdéw socjalnych jak réwnieZ do zasilania hydrantéw wewnetrznych. Uzupeinienie zbiornika nastepuje
w sposob ciggly z sieci wodociggowej miejskiej. W drugiej czesci budynku znajduje sie pomieszczenie przeznaczone na gazy medyczne.
Szpital posiada ladowisko wyniesione, ktdre jest Scile powiazane z funkcjg medyczng Szpitala.

Jak ustalono w toku czynnoéci obiekt CLO na przestrzeni ostatnich lat byt poddany rozbudowie i przebudowie. Przedmiotowe inwestycje
realizowano w oparciu 0 dokumentacje projektowe sporzadzone z uwzglednieniem n/w postanowien Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego
PSP w Katowicach, wyrazajacych zgode na inny sposob spelnienia wymagan dotyczacych bezpieczenstwa pozarowego:

Postanowienie nr 60/2006, znak WKO-0226/60/2006 z dnia 23.05.2006 .
Postanowienie nr 37/2009, znak WK0-0226/37/2009 z dnia 20.01.2009 r.,
Postanowienie nr 93/2009, znak WK0-0226/93/2009 z dnia 05.03.2009 r.,
Postanowienie nr 319/2009 znak WKQ-0226/319/2009 z dnia 26.10.2009 r.,
Postanowienie znak WZ.5595.1.272.2017.MO z dnia 18.09.2017 r.,
Postanowienie znak WZ.5595.1.272.2017.AD z dnia 25.09.2017 r,,
Postanowienie znak WZ.5595.1.119.2019.AD z dnia 05.06.2019 .,
Postanowienie znak WZ.52840.1.183.2024.MO z dnia 05.07.2024 r.,
Postanowienie znak WZ.52840.1.205.2024.MQ z dnia 24.07.2024 r.,

1. Charakterystyka obiektu:
> Segment A" i ,E”

N SRNE R N NN N NN

Budynek ,A" o powierzchnia zabudowy wynoszacej 636 m? sktada z segmentu 3-kondygnacyjnego, tacznika 1-kondygnacyjnego oraz
segmentu 2-kondygnacyjnego. Powierzchnia wewnetrzna budynku ,A” wynosi ~ 850 m2 Wysoko$¢ budynku nie przekracza 12 m, mierzac
do wierzchu warstwy ostaniajacej izolacje cieping stropodachu nad pietrem, a uwzgledniajac lukarny wystajace ponad pota¢ dachowg
wysokos¢ dochodzi do 12,36 m. Pofaczenie segmentu ,A" z segmentem ,B” zapewniajg korytarze na poziomie przyziemia i parteru
przedzielone $cianami REI 120 z drzwiami E| 60. Analogicznie zamknieto polaczenie segmentu A" z segmentem ,D” (drzwi El 60, $ciana
REI 120).

Budynek ,E" zostal wzniesiony w latach 2010-2014. Na dachu budynku, na wysokosci 24,75 m ponad poziomem terenu, znajduje sie
ladowisko dla $miglowcow, klasyfikowane do kategorii H1 ($migtowce o diugosci do 15 m). Plyta ladowiska w ksztatcie kota o $rednicy 26,92
m. Ponadto na kazdym z pieter zlokalizowano pojedyncze pomieszczenia techniczne. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne zlokalizowano
na otwartej przestrzeni oraz w wentylatorowni w przyziemiu.

Segment E przenika sig konstrukcyjnie z przylegtym segmentem A, ktory z tego powodu zostat poddany przebudowie w zakresie niezbednym
do utworzenia jednego funkcjonainego zespolu obiektow. Po wybudowaniu segmentu ,E” cze$¢ przestrzeni budynku ,A" na parterze
i w przyziemiu wigczono do budynku ,E” taczac jg z giéwnym holem wejsciowym do CLO, z ktérego dostepne sa praktycznie wszystkie
segmenty. Zlikwidowano takze przejazd pod facznikiem, wykorzystywany obecnie jako cze$é powierzchni przyziemia.

Czes$¢ 3 pigtra zostata zajgta przez pomieszczenia administracyjne oraz sale wyktadowg dla 20 osob. Pietro 4 skiada sie z pomieszczenia
maszynowni wentylacyjnej (o pow. 24,6 m2) oraz dwéch pomieszczen pomocniczych (o pow. ok. 9 m2kazde). Na tym poziomie nie ma
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Obecnie budynek ,E” petni wytacznie funkcjg placowki szpitalnej. Zagospodarowanie poszczegéinych kondygnacji pozostato bez zmian,
z wyjatkiem pietra 3, ktore przystosowano w przewazajacej czesci na potrzeby Zakladu Medycyny Nuklearne;.

Zaktad Medycyny Nuklearnej zostat podzielony na 2 czesci funkcjonalne:

v czes¢ ,0g6inodostepna’ w ramach, ktorej zostaty wyznaczone pomieszczenia organizacyjne zaktadu oraz odbywacé sie bedzie obstuga
pacjenta bez zrédet promieniotwdrczych,

v’ czg5¢ ,nadzorowang’” (obejmujacq obszar ,kontrolowany”) w ramach, ktérej prowadzone sa procedury zwigzane z przygotowaniem i
aplikacja radiofarmaceutyku oraz wykonaniem czynnodci  diagnostyczno-terapeutycznych z  wykorzystaniem  Zrodet
promieniotwérczych (zaréwno radiofarmaceutykow, jak i promieniowania RTG w TK).

> Segmenty ,B”i,C”

Segmenty ,B” i ,C" wchodza w skiad Sredniowysokiego budynku gtéwnego, ktdry jest obiektem zabytkowym zaliczonym do klasy ,A”. Obiekt
budynku giéwnego stanowi niepodpiwniczony pieciokondygnacyjny, czesciowo czterokondygnacyjny budynek z wielopoziomowym
poddaszem technicznym. Budynek konstrukcji murowanej. Sciany budynku zostaly wykonane z cegly ceramicznej petnej. W 1990r w catym
budynku wykonano nowe stropy z belek stalowych dwuteowych, na ktérych ulozono plyty stropowe WPS. W obiekcie zastosowano sufity
podwieszane w salach zabiegowych, 16zkowych, bloku operacyjnego oraz centrum sterylizacji, a takze w korytarzach, sluzach i pokojach
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' o_bsiugi. Sufity te wykonano z plyt z prasowanej weiny minerainej. W przestrzeni miedzy sufitowej przebiegaja przewody klimatyzacyjne,_
przewody z gazami medycznymi, instalacje elektroenergetyczne oraz instalacje stabopradowe. Klatki schodowe betonowe. Nad wyjsciem
na otwartg przestrzen z kfatki schodowej segmentu ,C” wykonano zadaszenie. Posadzka w Sali operacyjnej zostata wykonana z wykiadziny
odprowadzajacej fadunki elekirycznosci statycznej.

» Segment ,D”

Obiekt wolnostojacy dwusegmentowy, z tgcznikiem ze Szpitalem. W przedmiotowym segmencie zlokalizowana jest Pracownia Hiperbarii
Tlenowej, Pracownia Rentgenodiagnostyki, pomieszczenia administracyjne oraz pomieszczenia przychodni. W obiekcie nie przewiduje sie
skladowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych. Magazynowanie jakichkolwiek materialow
odbywa sie w wydzielonych pozarowo pomieszczeniach magazynowych znajdujgcych sie w piwnicy. Dla pomieszczen piwnicznych gestosé
obcigzenia ogniowego nie przekracza 1000 MJ/m2. Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt nalezy zaliczyé do kategorii ZLII zagrozenia
ludzi. Pomieszczenia znajdujace si¢ na {aczniku pomiedzy holem gtéwnym a budynkiem bytej przychodni wykorzystane sg na cele
administracyjne ( dziat ds. pracowniczych i zaméwien publicznych) oraz Pracownie RTG.

Dane podstawowe :

Segment ,A”
¥" Powierzchnia zabudowy - 636 m2
v Powierzchnia wewnetrzna pietra -275,2 m?
v Kubatura pietra - 855 m?
v" Liczba kondygnacji segmentu ,A" - 3 (wylacznie nadziemne),
v Wysoko$¢ budynku:
¢ do wierzchu warstwy ostaniajacej izolacje cieplna na stropodachu nad pietrem -10,34 m,
o do wierzchu warstwy os}aniéjqcej izolacje cieplng nad wyniesionymi ponad ptaszczyzne dachu lukarnami - 12,36 m.
Segment ,E”
v" Powierzchnia zabudowy - 1460 m2,
v" Powierzchnia wewnetrzna - 5100 m2, w tym powierzchnia 3 pietra - 769 m2 .
v’ Kubatura -23621 md,
v Wysokos¢ budynku:
e mierzona od poziomu terenu przy wyjsciu z klatki EKL2 do gdrnej ptaszczyzny dachu nad dawng aulg =2275m
e mierzona jw. do poziomu plyty ladowiska Smigtowcow =2475m
v' Liczba kondygnacji - 5 (wytgcznie nadziemne);
Segment ,B”i,C”
v" Powierzchnia wewnetrzna -3 689 m2 wiym:
e przyziemie — ok. 653 m2 (w tym klatki schodowe -~ 20,5 m2),
e parter — ok. 661 m2 (w tym klatki schodowe - 42,5 m2),
» | pietro — ok. 624 m2 (w tym klatki schodowe - 50,0 m?),
o [l pietro — ok. 645 m2 (w tym klatki schodowe - 50,0 m2),
o Il pietro —ok. 683 m2 (w tym klatki schodowe - 50,0 m2),
¢ Poddasze techniczne:
= | poziom klimatyzatorni A —ok. 292 m2 (w tym klatka schodowa - 27,0 m2),
= || poziom (antresola) - ok. 131 m2
v Kubatura - 21 300 m® (bez przestrzeni poddasza).
v Wysokos¢ budynku
o w czesci dwukondygnacyjne; =ok. 8 m,
o w czedci trzy kondygnacyjnej -0k.12m
v' Liczba kondygnagii - 21 3 nadziemne (w skrzydle wschodnim), oraz 1 podziemna (cze$ciowe podpiwniczenie).
Segment ,,D”
v" Powierzchnia zabudowy -2612m2
v" Powierzchnia wewnetrzna - 0k. 5500 m,
v Kubatura -23621 m3,
v Wysoko$¢ budynku:
e mierzona od poziomu terenu przy wyjsciu z klatki EKL2 do gornej plaszczyzny dachu nad dawng aulg -22,75m
o mierzona jw. do poziomu plyty ladowiska $migtowcow -2475m
v" Liczba kondygnacii - 5 (wytacznie nadziemne);
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Podziat na strefy pozarowe:

Segmenty ,A” i ,E” zostaly podzielone na kilkanascie stref pozarowych:

v’ strefanr 1.1 o powierzchni 347,7 m?, kategoria ZL 11l - przyziemie budynku ,A” z wylaczeniem baru i zaplecza baru,

v’ strefa nr 1.2 o powierzchni 943,9 m2, kategoria ZL Il - przyziemie budynku ,E” z wylaczeniem pracowni endoskopowej i zespolu
pomieszczen biurowych z zapleczem socjalnym,

strefa nr 1.3 o powierzchni 125,4 m2, kategoria ZL Iil - zespdt pomieszczen pracowni endoskopii w przyziemiu,

strefa nr 1.4 o powierzchni 118,8 m?, kategoria ZL Il - zespot pomieszczen biurowych z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami
warsztatowymi w przyziemiu,

strefa nr 2.1 o powierzchni 43,3 m?, kategoria ZL Il - parter budynku ,A” w czeéci obejmujacej kaplice,

strefa nr 2.2 o powierzchni 1317,7 m?, kategoria ZL | — parter i pigtro budynku ,A” z wylaczeniem kaplicy, hol gtowny na parterze,
pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 2 pietrze, hol na 3 pietrze z szatnia, pigtro budynku ,A”,
strefa nr 2.3 o powierzchni 205,3 m2, kategoria ZL Il - oddziat izolacyjny na parterze,

strefa nr 2.4 o powierzchni 654,4 m2, kategoria ZL Il - izba przyje¢ i oddziat separacyjny na parterze,

strefa nr 3.1 o powierzchni 717,4 m?, kategoria ZL Ii - 1 pietro w budynku ,E” (OIOM) z wytaczeniem holu komunikacyjnego,

strefa nr 4.1 o powierzchni 622,4 m2, kategoria ZL 11 - 2 pigtro (blok operacyjny) z wylaczeniem holu komunikacyjnego,

strefa nr 5.1 o powierzchni 549,3 m?, kategoria ZL | - 3 pigtro z wylaczeniem holu, sala wykladowa audytoryjna z zapleczem na
poziomie pietra 4.

v
v

AN

AN N NN

Jak ustalono w trakcie zmiany sposobu zagospodarowania pigtra 3 i pigtra 4 w segmencie ,E”, opisany podziat zmienit si¢ w zakresie
dotyczacym ww. stref pozarowych tj. nr 2.2 5.1 w sposéb nastepujacy:

v’ strefa nr 2.2 - zostata pomnigjszona o powierzchnig holu i szatni na 3 pietrze, w jej sklad na tej kondygnacji budynku wchodzi tylko
korytarz prowadzacy do klatki EKL1, pomieszczenie kancelarii i hol windowy; czescia tej strefy pozarowej pozostat w dalszym ciagu:
hol giéwny na parterze, pomieszczenia baru z zapleczem w przyziemiu i na parterze, hol na 1 2 pigtrze, parter i pietro budynku ,A” z
wytaczeniem kaplicy; zostato takze wytaczone pomieszczenie na parterze w segmencie B (pokéj 1-osobowy z tazienka); zredukowana
powierzchnia strefy wynosi 1221,8 m2, kategoria zagrozenia ludzi — pozostata ZL ;

v' strefa nr 5.1 - obejmuje powierzchnig tworzonego Zakladu Medycyny Nuklearnej, pomieszczenia administracyjne, sale wyktadowa,
oraz pomieszczenia, zlokalizowane na pigtrze 4; powierzchnia strefy wynosi 654,82 m2, kategoria zagroZenia ludzi ZL 11 / ZL III.

Ponadto wydzielono jako strefy pozarowe nastepujace pomieszczenia techniczne:

v' strefa RG o powierzchni 79,6 m2- rozdzieinia glowna w przyziemiu wraz z pomieszczeniami elekirycznymi na parterze oraz wszystkich
pietrach,

strefa Srodkéw Gas. o powierzchni 9,8 m2 - pomieszczenie na $rodki gasnicze na dachu,

strefa UPS o powierzchni 23,8 m2 — pomieszczenie na UPS w przyziemiu,

strefa Centralnej Baterii 0 powierzchni 9,5 m2 — pomieszczenie Centralnej Baterii w przyziemiu,

strefa IT o powierzchni 12,6 m? — pomieszczenie transformatoréw separowanych na 2 pietrze.

RN NI N

W obiekcie jako strefy bezpiecznej ewakuacji wydzielono n/w klatki schodowe:

v’ kKlatka schodowa nr 1 (oznaczenie: Bezp.Ew-EKL1) o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 174,7 m2,
v' kKlatka schodowa nr 2 (oznaczenie: Bezp.Ew-EKL2) o sumie powierzchni na wszystkich kondygnacjach 160,1 m2.

Wydzielono réwniez strefy bezpieczne (oznaczenie: Bezp.EW23) o powierzchni 120,2 m2. Stanowia je szyby windowe i hole windowe przy
dzwigach EW2 i EW3, obudowane $cianami o odpornosci ogniowej REI 120 i zamykane drzwiami odpornosci El 60. Strefy te sg
zabezpieczone przed zadymieniem poprzez szyby windowe, w sposob analogiczny, jak klatki schodowe.

Ponadto zgodnie z informacjg uzyskang w toku czynnosci ustalono, ze pomieszczenia na pietrze segmentu ,A” wydzielono jako odrebng
strefe pozarowg ZL Il oznaczonej numerem 2.2a o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 275,2 m2,

Wydzielenie w/w strefy pozarowej nr 22a stanowig nastepujace elementy:
v' $ciany o klasie odpomnosci ogniowej REI 120:

* zewngtrzne segmentu ,A” od strony péinocnej i wschodniej {istniejace),
e wewnetrzne od strony zachodniej (istniejaca - oddzielajgca m. in. od klatki schodowej AKL1) i potudniowej (od segmentu ,E”),

v' strop (istniejacy) o klasie odpornosci ogniowej REI 60 pomigdzy parterem segmentu ,A” i pietrem tego obiektu.

Wprowadzone wydzielenie pigtra segmentu ,A” w postaci odrebnej strefy pozarowej pozwolito zmniejszy¢ powierzchnie gtownej strefy
pozarowej nr 2.2 do powierzchni 1042,5 m2. Jednym z istotnych powodéw wprowadzenia takiego rozwigzania bylo wyeliminowanie wplywu
gtownej strefy pozarowej oznaczonej nr 2.2 zaliczonej do kategorii ZL I, na wymagania obowiazujace na pietrze segmentu ,A”, gdzie znajduja
sie tylko pomieszczenia zaliczane do kategorii ZL Il

% Strona 5z 10



| Segmenty ,B” i ,C” zZlokalizowane w budynku giéwnym stanowig jedna strefe pozarowa o powierzchni wewnetrznej 3689 m2 (przy |

dopuszczalnej 3500 m?). Przekroczenie dopuszczalnej wartosci powierzchni strefy pozarowej zostalo zrekompensowane poprzez podziat
poszczegolnych kondygnacii szpitalnych na strefy bezpieczeristwa, zgodnie z koncepcjg bezpieczenstwa przyjetg w stosownej ekspertyzie
technicznej. Rozwiazanie to zapewnia mozliwos¢ przemiennej ewakuacji ludzi na poziomie uzytkowanych obecnie kondygnaciji tozkowych.

Segment ,D” stanowi jedng strefe pozarowa. Pomieszczenia tomografii komputerowej stanowig odrebna strefe pozarowa,

Warunki ewakuacii:

Segment ,A”

Komunikacje pionowa w segmencie ,A” zapewnia istniejaca klatka schodowa obudowana $cianami klasy REI 120, taczaca wszystkie
kondygnacje od przyziemia do pietra. Wejscia do klatki sa zamkniete drzwiami przeciwpoZarowymi klasy El 60 w poziomie przyziemia
i parteru oraz drzwiami EI 30 dymoszczelnymi w poziomie pietra. Diugos¢ drogi wewnatrz klatki, jaka muszg przejsé pracownicy z pietra, aby
wyjs¢ na zewnatrz budynku, wynosi ok.16 m.

Klatka schodowa nie spefnia wymagan przepisoéw techniczno-budowlanych dotyczacych szerokosci biegow (1,08 m) i spocznikow (1,20 m),
a z uwagi na wystepujace uwarunkowania konstrukcyjne nie zostata wyposazona w system oddymiania. Nieprawidiowosci te zostaty
uwzglednione we wszystkich wczesniejszych ekspertyzach technicznych opracowanych dla przedmiotowego obiektu zaakceptowanych
i uzgodnionych w drodze postanowieri Slaskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP w Katowicach (w roku 2008, 2009 i 2017). Jak ustalono
uwzglednialy one wyposazenie catego kompleksu w system sygnalizacji poZzarowej oraz opisany sposéb wydzielenia przestrzeni klatki.

Ewakuacja wewnairz zespotu pomieszczen na piefrze oparta jest na odcinkach korytarzy obudowanych $cianami o wymaganej klasie

odpornosci ogniowej El 30, posiadajacymi parametry techniczne zgodne z przepisami, . szeroko$¢ minimum 1,20 m, wysoko$é, 2,20 m.

Jak ustalono ze wzgledu na wystepujace uwarunkowania technologiczne, w opisywanym obiekcie wymagane jest zastosowanie licznych
$luz sanitarnych, ktorych diugos¢ dochodzi nawet do 3 m. Zastosowane $luzy sanitarne oddzielaja zaréwno niektére pomieszczenia od
korytarzy, jak i w niektorych przypadkach oddzielajg miedzy sobg takze kolejne odcinki korytarzy od siebie. Traktujac $luzy jako
pomieszczenia nie jest mozliwe ograniczenie drogi przejscia ewakuacyjnego, zgodnie z przepisami do trzech pomieszczen. W przypadku
kazdego pomieszczenia przeznaczonego do przebywania ludzi zostata zapewniona taczna diugosé przejscia do drzwi klatki schodowej
wynoszaca maksymalnie do 40 m.

Segment ,E”

Podstawg ewakuaciji s korytarze oraz dwie klatki schodowe (EKL1 oraz EKL2). Obydwie klatki posiadajg wyjscia na otwartag przestrzen na
poziomie parteru, zamkniete drzwiami 2-skrzydfowymi o szerokosci minimum 1,40 m. Klatka EKL2 posiada bezposrednie wyjscie
na zewnatrz budynku, natomiast klatka EKL1 - poprzez hol oddzielony od drdg komunikacji ogéinej i pomieszczen $cianami klasy REI 60
z drzwiami EI 30, w szczegdlnosci:

v wysoko$¢ holu w migjscu, w ktérym przebiega droga ewakuacyjna, wynosi nie mniej niz 3,3 m,

v szeroko$¢ drzwi wyjsciowych na zewnatrz budynku jest wieksza o 50% od minimalnej szerokosci drzwi wyjsciowych, tzn. 1,40 m +0,7m.

Klatki obstugujg wszystkie kondygnacje budynku od przyziemia do pietra 3, a klatka EKL1 dodatkowo obstuguje poziom dachu nad pietrem
3 oraz ladowisko. Dojscie z ptyty ladowiska do tej klatki prowadzi zewnetrznym pomostem i schodami zewnetrznymi oraz dodatkowo poprzez
ruchomg platforme. Komunikacje pomiedzy kondygnacjami w warunkach normalnych zapewniaja zespoty dzwigow dostepne z obydwu klatek
schodowych. Poziome drogi ewakuacyjne w segmencie ,E" posiadaja obudowe o klasie odporno$ci ogniowej EI 30.

Z uwagi na specyfike oddziatow typu OIOM, jak i bloku operacyjnego, niektore korytarze wewnetrzne w strefach pozarowych ZL Il pelnig
tylko role pomieszczen, przez ktore prowadzi przejécie na poziome drogi ewakuacyjne. Tym samym nie posiadaja klasy odpornosci ogniowej
wymaganej dla obudowy korytarzy ewakuacyjnych, a znajdujace sie w nich przeszklenia (niezbedne do zapewnienia odpowiedniego nadzoru
medycznego nad pacjentami) wykonano ze szkta bez okreslonej odpornosci ogniowej. Ewakuacja z takich obszarow obejmuje przejscie co
najwyzej przez trzy pomieszczenia. Z kazdej strefy, gdzie mogq przebywac pacjenci, zapewniono po dwa wyjscia ewakuacyjne do dwéch
niezaleznych stref pozarowych.

Segmenty , B” i ,,C”

Pionowa, ewakuacje w budynku zapewniajg dwie klatki schodowe segmentu ,B" i ,C" oraz klatka schodowa w segmencie A. Z klatek

schodowych w segmencie ,B" i,C” zapewniono wyjscia ewakuacyjne prowadzace bezposrednio na zewnatrz obiektu. Obiekt posiada cztery

wyjscia ewakuacyjne:

v" od strony poludniowej (segment B) — do ich otwarcia konieczne jest uzycie klucza, ktdry znajduje sie w oznaczonej skrzynce przy
drzwiach,

v" od strony wschodniej — do ich otwarcia konieczne jest uzycie klucza, ktéry znajduje sie w opisanej skrzynce przy drzwiach,

v" dwa wyjicia od strony péinocnej bezposrednio na zewnafrz budynku.
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Poziome drogi ewakuacyjne stanowig korytarze komunikacji ogéinej, ktérych dlugos¢ wynosi maksymalnie 52,23 m i zostaly podzielone za
pomocg drzwi dymoszczelnych.

Pionowe drogi ewakuacyjne stanowig trzy klatki schodowe: gtéwna — zlokalizowang w centrainej czesci budynku B, klatke schodowa boczng
— Zlokalizowang w potudniowym kraricu budynku C oraz klatke schodowa taczacq dwie kondygnacje w czedci administracyjnej A.

Dwie pierwsze sposrod wymienionych klatek schodowych tacza wszystkie kondygnacje budynku, z tym ze:

vz klatki bocznej istnieje mozliwos¢ dostania sie do klimatyzatorni C na kondygnacji 1V,
v z klatki glownej istnisje moziiwos¢ wejcia do pomieszczen wchodzacych w skiad oddzialu Leczenia Ran Przewlektych oraz
klimatyzatorni ,A”",

Szerokos¢ uzytkowa spocznika w klatce bocznej wynosi 1,2 m, a w klatce giownej 1,5 m. Klatka gléwna i boczna sg obudowane pozarowo i
zamykane drzwiami. Obie klatki (gtowna i boczna) posiadajg urzadzenia stuzace do usuwania dyméw | gazéw pozarowych - zastosowano
okienny system oddymiania firmy Mercor — odrebny dla kazdej klatki:

v" centrala znajduje sie na ostatniej kondygnacii kiatki gtownej i przedostatniej kondygnacii klatki bocznej,
¥ przyciski uruchamiajace oddymianie znajduja sie: przy kazdej centrali, na kondygnacii drugie;.

v" system oddymiania podiaczono do systemu sygnalizaciji pozaru.

Segment ,D”

Ewakuacje w strefie pozarowej obejmujace] pracownig hiperbarii tienowej zapewnia sie dwoma niezaleznymi, niekrzyzujacymi sig drogami
ewakuacji poziomej. Jedna droga prowadzi do doinego spocznika obudowanej i oddymianej klatki schodowej — wyjscie na zewnatrz. Druga
droga ewakuacyjna prowadzi poprzez poczekalnie do wyjscia gtéwnego. Dopuszczalne dlugosci dojsé i przejs¢ ewakuacyjnych nie zostaty
przekroczone. Klatki schodowe zostaly zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej EI30.

Klaki schodowe posiadaja wyjScia prowadzace bezposrednio na zewnatrz o szerokosci 1,4m (drzwi dwuskrzydiowe) otwierajgce sie na
zewngfrz. Na drogach ewakuacyjnych zastosowano lampy o$wietlenia ewakuacyjnego z wiasnym zrédtem zasilania. Drzwi otwierajg sig na
zewngtrz. Ewakuacja w obiekcie odbywa sie oznakowanymi zgodnie z wymianami Polskich Norm drogami komunikacji ogéine;.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego:

W obiekcie wystepujg typowe zagrozenia poZzarowe z uwagi na jego funkcjonalnosé, przeznaczenie oraz wystroj pomieszczen. W czesci
administracyjnej przewazajq elementy statego zagospodarowania, w szczegdlnosci meble biurowe. W dalszym ciggu wystepowaé bedg
materialy palne, typowe dla czesci szpitalnej — wyposazenie sal t6zkowych (materace, bielizna poscielowa), gazy medyczne (tlen, proznia,
dwutlenek wegla, sprezone powietrze), $rodki opatrunkowe i dezynfekcyjne, réznego rodzaju leki, a takze niewielkie ilogci palnych cieczy
o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, stosowane jako $rodki dezynfekcyjne badz w postaci lekow. Nie wystepujg palne gazy.

W segmencie ,E" z uwagi na funkcje pietra 3 wprowadzono do stosowania zrédla promieniotworcze, mogace stanowit zrodio
promieniowania: gamma, beta, alfa. Najczgstszym pierwiastkiem promieniotwdrczym stosowanym z ZMN bedzie technet -Tc99m,
pozyskiwany w wyniku elucji generatora Mo/Tc, uzywany bezposrednio do badania lub do znakowania réznego rodzaju farmaceutykow,
w zaleznosci od rodzaju badania diagnostycznego, jakie zostafo dla danego pacjenta zaplanowane. Wszystkie czynnosci zwigzane z elucja,
znakowaniem i rozdozowaniem radio-farmaceutyku odbywa sie w specjalnej komorze o odpowiedniej ostonnosci, z przeplywem laminarnym
powietrza, gwarantujgcej jatowos¢ procesu. W komorze z przeplywem laminarnym przygotowywane sg lub porcjowane gotowe
radiofarmaceutyki dostarczane przez zewnetrznego dostawce, oparte na zrédlach: I-131, Ga-67, Y-90, Sm-153, Sr-89, Re-186, Er-169.

Wszelkie powstate w wyniku dziatalnosci ZMN odpady promieniotworcze przechowywane sg w specjalnie dedykowanym do tego magazynie
odpadow promieniotworczych przez okres gwarantujacy catkowita jego dekontaminacje. Po tym czasie odpad staje sie ,zwyklym” odpadem
i zostaje wydany stuzbom szpitalnym do utylizacji, zgodnie z odrgbnymi procedurami. Generatory, zrédta kalibracyjne, gotowe
radiofarmaceutyki przyjmowane sa od dostawcy przez technika elekiroradiologa osobnym wejsciem i przewozone do dedykowanego
magazynu zrodet. [

3. Gestosé obciazenia ogniowego: nie okresla sie dla obiektow zakwalifikowanych do kategorii ZL.
4. Ocena zagrozenia wybuchem:

v" Segment ,A"i, E" - nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem.

¥ Segment B"i, C" - nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zewnetrzne zagrozone wybuchem,

v~ Segment D" - w pomieszczeniach pracowni nie wystepuja substancje, tworzace mieszaniny wybuchowe. W komorze hiperbarycznej
koncentracja Oz nie przekracza 23% przy cisnieniu 2 bar. W przypadku przekroczenia jednego z powyzszych parametréw nastepuje
automatyczne zasygnalizowane akustycznie i optycznie.
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5. Zaopatrzenie wodne do zewngtrznego gaszenia pozaru: dla obiektu wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi — 20 dm¥s. Zaopatrzenie w wode dla obiektu zapewniajg hydranty zewnetrzne zlokalizowane na miejskiej sieci
wodociggowej w odlegtosci odpowiednio do 75m do pierwszego i do 150m dla drugiego.

6. Drogi pozarowe: dla rozpatrywanego obiektu wymagane jest doprowadzenie drogi pozarowej. Droge pozarowa dla obiektu
stanowi ul. Jana Pawta Il. Droga pozarowa prowadzi wzdtuz dtuzszych, prostopadtych do siebie bokéw segmentow ,B”
i ,E" przedmiotowego budynku. Umozliwia ona przejazd bez koniecznosci zawracania. Droga przebiega w odlegtosci 5-15 m od
scian budynkéw. W pasie pomigdzy drogg a budynkami nie wystepuja elementy zagospodarowania terenu oraz drzewa i krzewy
0 wysokosci przekraczajgcej 3 m.

3. Organizacja ochrony ppoz.

W budynkach zlokalizowanych na terenie przedmiotowego budynku umieszczono skrécone instrukcje postepowania na
wypadek powstania pozaru zlokalizowane w poblizu wyjs¢ ewakuacyjnych.

Witoku czynnosci przedstawiono:

v Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego opracowang w grudniu 2023r., przez kpt. w st. spocz. inz. Marka Grochowine -
inspektora ds. ochrony przeciwpozarowej,

v" O$wiadczenie z dnia 21 sierpnia 2024r podpisane przez p. Rafata Pawlaka - Z-ce Dyrektora ds. Technicznych, w ktorym
oswiadczono, Ze ,personel zostat zapoznany z przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, obowigzujacymi na
terenie CLO. Potwierdzenie odbytego przeszkolenia z zakresu p.poz przechowywane jest w aktach osobowych”,

v' Sprawozdanie z praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunkéw ewakuacji z budynku CLO im Dr. Stanistawa
Sakiela z dnia 22 maj 2024r., podpisane przez p. Rafata Pawlaka — Z-ce Dyrektora ds. Technicznych oraz p. Maraka
Grochowing — Specjaliste ds. Ochrony P.Poz. i BHP.

4. Postepowanie kontroine, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP
Ostatnie czynnosci kontrolno - rozpoznawcze przeprowadzono w obiekcie w 2021 roku (protokét z dnia 15 czerwca
2021r znak MZ.5564.18.3.2021.WG).

X W wyniku kontroli nie prowadzono postepowania administracyjnego, egzekucyjnego.
1 W wyniku kontroli wszczeto postepowanie.*

Stan realizacji obowigzkdéw wynikajacych z postepowania administracyjnego:

Nie dotyczy

5. Czynnosci zabronione

Podczas przeprowadzonych czynno$ci kontrolno — rozpoznawczych na terenie przedmiotowego budynku, nie stwierdzono
nieprawidtowos$ci w tym zakresie.

6. Ocena dotyczaca wystepowania elementéw zagrozenia zycia ludzi

Podczas przeprowadzonych czynnosci kontrolno — rozpoznawczych na terenie przedmiotowego budynku, nie stwierdzono
nieprawidtowosci w tym zakresie.

7. Ocena dotyczaca wystepowania nieprawidtowosci powodujacych bezposrednie
nhiebezpieczenstwo powstania pozaru

Podczas przeprowadzonych czynnosci kontroino — rozpoznawczych na terenie przedmiotowego budynku, nie stwierdzono
nieprawidtowosci w tym zakresie.

8. Wyposazenie budynku w urzadzenia przeciwpozarowe

W przedmiotowym obiekcie zastosowano nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe;

v’ Przeciwpozarowg instalacje wodociggowa — hydranty wewnetrzne DN 25 — poza zakresem kontroli,
v Przeciwpozarowe wytaczniki pradu — poza zakresem kontroli,
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Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego — poza zakresem kontroli.
Wentylacje pozarowg klatek schodowych — poza zakresem kontroli.

System Sygnalizacji Pozaru podiaczony do KM PSP Siemianowice Slaskie,
Urzadzenia transmisji alarmu,

AR NN

System SSP skfada sig z 2 central poZarowych 4x127adreséw (z mozliwoscig rozbudowy do 8 linii dozorowych) z petnym oprogramowaniem
i drukarka, pracujace w petli, zlokalizowane;

v 1-sza (gléwna) w budynku portierni — wydana w integrainym projekcie systemu sygnalizacji pozarowej (SAP) w Portierni
v' 2-gaw pomieszczeniu BMS (nr E1/01 ) na poziomie przyziemia segmentu E

WyposaZenie centrali pozarowej w Portiemni (CSP - wydang w integralnym opracowaniu dia Portierni) oraz centrali pozarowej w
pomieszczeniu BMS nr E1/01 (CSP2), w :

v modut liniowy - dodatkowe 4 petle,

v moduf sieciowy dla sieci z przewodu miedzianego,

v’ system informatyczny do wizualizagji,

v" pojemnik do akumulatoréw oraz 2 akumulatory 12V/44Ah.

System sygnalizacji pozarowej, zapewnia catkowitg ochrone przestrzeni kazdej ze stref pozarowych w obiekcie za wyjatkiem sanitariatow
i fazienek, przedsionkow i innych niewielkich pomieszczen o znikomym prawdopodobieristwie wystapienia w nich zagrozenia pozarowego,
w ktorych nie beda skladowane materialy tatwopalne, z podziatem na strefy alarmowania zgodne z podziatem obiektu na strefy pozarowe
oraz automatyczna transmisje sygnatu alarmowego do Komendy Miejskiej PSP w Siemianowicach Slaskich. W przypadku pozaru centralka
pozarowa zapewnia wykonanie niezbednych sterowar okreslonych m. in. w ,Zafozeniach do algorytmu sterowar CLO” w tym:

v" powiadomienie KMPSP Siemianowice Slaskie o alarmie pozarowym - poprzez system monitoringu,

' zwolnienie blokad elektromagnetycznych w drzwiach przeciwpozarowych lub dymoszczelnych utrzymywanych w normalnych
warunkach w pozycji otwartej,

wylgczenie central wentylacji bytowej i klimatyzacji obstugujacych strefe pozarowa, w kiérej powstat pozar,

zamkniecie przeciwpozarowych klap odcinajgcych zabudowanych w przewodach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
uruchomienie systemu wentylacji pozarowej klatek schodowych i wind,

sprowadzenie dzwigow na poziom parteru i zablokowanie w pozycji otwartych drzwi - w strefie pozarowej, w ktorej powstat pozar,
odblokowanie wszystkich zabudowanych na drogach ewakuacii drzwi objetych kontrolg dostepu,

otwarcie drzwi przesuwnych zabudowanych na drogach ewakuacji i w wyjsciach ewakuacyjnych z pomieszcze.

RN NI NN

9. Sprawnos¢ techniczna i funkcjonalna urzadzen przeciwpozarowych

W trakcie prowadzonych czynnosci kontrolno - rozpoznawczych przedstawiono:

> Protokdt z wykonanych prac serwisowych / pomiarowych sprawnosci technicznej systemu alarmowo - pozarowego zainstalowanego
w Centrum Leczenia Oparzeri im. Dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich z dnia 4 marca 2024r. Prace i pomiary wykonat
p. Szymon Bilski — Kierownik Dzialu Technicznego oraz p. Dariusz Schpen — Z-ca Kierownika Dzialu Technicznego. Wynik: Po
wykonanym przegladzie nie stwierdzono nieprawidtowosci powodujacych brak sprawnosci systemu. System dziata
prawidtowo i nadaje sie do dalszej eksploatacji.

> Protokét z wykonania konserwacii (przegladu okresowego) urzadzenia transmisji alarméw UTA2030 opracowany w dniu 11 czerwca
2024r. przez NOMA 2 Sp. z 0.0. Zaklad projektowania i montazu systemow elektronicznych, 40-041 Katowice, ul. Plebiscytowa 36
Krzysztof Lanuszny - kierownik ds. instalacji i serwisu monitoringu pozarowego. Wynik: urzadzenie UTA2030 dziata prawidtowo.

W trakcie kontroli w dniu 4 czerwca 2024r., przeprowadzono nastepujaca proby systemu SSP:

1. Sprawdzenie poprawnosci dzialania systemu sygnalizacji pozaru oraz urzadzenia transmisji alarméw pozarowych — zainicowano zadymienie czujki dymu
oznaczonej nr BZ/43 zZiokalizowanej w pomieszczeniu kuchni na Oddziale Chirurgii Plastycznej — wynik: podczas proby SSP oraz UTA zadziataly
prawictowo.

2. Sprawdzenie poprawnosci dzialania systemu sygnalizacji pozaru oraz urzadzenia transmisji alamow pozarowych — zainicowano zadymienie dwdch
sasiadujgcych czujek dymu ziokalizowanych korytarzu przyziemia Segmentu “BC” — wynik: podczas proby SSP oraz UTA zadzialaly prawidfowo.

3. Sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu sygnalizacji pozaru oraz urzadzenia transmisji alarmow pozarowych —zainigiowano uruchormienie przycisku
typu ROP Zokalizowanego na Oddziale Chirurgil Ogéinej (1 pigtro) w Segmencie ‘BC” — wynik: podczas proby SSP oraz UTA zadziataly prawidfowo.
Otrzymano potwierdzenie wystane przez firmg NOMA 2 o przestaniu alarmu pozarowego do KM PSP Siemianowice Slaskie zaréwno

torem radiowym jak i telefonicznym — brak uwag.
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10. Stan wyposazenia, sprawnos$¢ techniczna i funkcjonalna gasnic

Poza zakresem kontroli

11. Substancje zubozajace warstwe ozonowg oraz fluorowane gazy wykorzystywane
w systemach ochrony przeciwpozarowych

| Przedmiotowy obiekt nie jest wyposazony w systemy ochrony przeciwpozarowej wykorzystujace substancje zubozajace warstwe
ozonowg oraz fluorowane gazy.

12. Wyposazenie budynku w instalacje uzytkowe

Poza zakresem kontroli

13. Sprawnos$¢ techniczna i funkcjonalna instalacji uzytkowych

Poza zakresem kontroli

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDLOWOSCI

1. [C] usunigto w trakcie kontroli

14. Uwagi i zastrzezenia wniesione przez kontrolowanego
|

Na tym protokdt zakoniczono.

Kontrolowany zostat poinformowany o przystugujacym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzezen do
protokotu. Protokdt spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmigcych egzemplarzach i po zapoznaniu sie
Z jego trescig podpisano bez zastrzezen — z-zastrzezermiarmi.

Jeden egzemplarz protokotu pozostawiono kontrolowanemu.

KIEROWNIK SEKCJI
Kontrolno-Rozpoznawczej

........... PLANG I
(potpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska stuzbowego kontrolujacego)

CENTRUM LECZENIA OPARZEN
im. dr. Stanistawa Sakiela w Slemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawla Il 2
Tel, 32 735 76 00, FAX 32 735 76 03
Ksiega rejestrowa 13750
NIP 643-10-05-873 REGON 272165010
KW
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