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Kazda wprowadzona zmiana lub uzupelnienie powinny by¢ wprowadzone do INOP i zaopiniowane
w PAZP. Zmian¢ nalezy zaznaczy¢ w stopce strony z podaniem numeru i daty zmiany.
Za aktualizacje instrukcji odpowiedzialny jest Zarzadzajacy ladowiskiem.

ZMIANY 1 UZUPELNIENIA
STRONA NR ZMIANA NR/ROK OBOW?:JY“:N i PODPIS
1 0/2014 5 pazdziernika 2014
2 0/2014 5 pazdziernika 2014
3 0/2014 5 pazdziernika 2014
4 0/2014 5 pazdziernika 2014
5 0/2014 5 pazdziernika 2014
6 0/2014 5 pazdziernika 2014
7 0/2014 5 pazdziernika 2014
8 0/2014 5 pazdziernika 2014
9 0/2014 5 pazdziernika 2014
10 0/2014 5 pazdziernika 2014
11 0/2014 5 pazdziernika 2014
12 0/2014 5 pazdziernika 2014
13 0/2014 5 pazdziernika 2014
14 0/2014 5 pazdziernika 2014
15 0/2014 5 pazdziernika 2014
16 0/2014 5 pazdziernika 2014
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LISTA KONTROLNA STRON

STRONA DATA
L. 5 pazdziernika 2014
2. 5 pazdziernika 2014
3. 5 pazdziernika 2014
4. 5 pazdziernika 2014
5. 5 pazdziernika 2014
6. 5 pazdziernika 2014
7, 5 pazdziernika 2014
8. 5 pazdziernika 2014
9. 5 pazdziernika 2014
10. 5 pazdziernika 2014
1. | 5 pazdziernika 2014
12. | 5 pazdziernika 2014
13. | 5 pazdziernika 2014
14. 1 5 pazdziernika 2014
15. | 5 pazdziernika 2014
16. | 5 pazdziernika 2014
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1.

1.1.

1.2

1.3.

DANE OPERACYJNO-TECHNICZNE

Punkt odniesienia ladowiska:
— $rodek ladowiska (HRP).

Wspdlrzedne geograficzne punktu odniesienia lagdowiska wedtug WGS-84:
— szeroko$é geograficzna: 50°18°18,1°° N (GEO),
— dlugos¢ geograficzna:  019°01°46,3’’ E (GEO).

Odlegtos¢ ladowiska do najblizszej miejscowosci:

Ladowisko wyniesione dla §migtowcoéw — znajduje sig:

— w granicach miasta Siemianowice Slgskie, na terenie Centrum Leczenia Oparzes,
nad dzialkami ewidencyjnych nr 2872/196 i 3811/196 przy wul. Jana Pawla II 2
w m. Siemianowice Slaskie;

— w poludniowej czg¢éci miasta, pomiedzy ulicami: ul. Jana Pawta II, ul. Zygmunta
Krasinskiego, ul. Szpitalna;

1.4. Polozenie w stosunku do obiektu charakterystycznego:

1.5.

1.6.

— plyta ladowiska znajduje si¢ na dachu pigciokondygnacyjnego budynku szpitalnego E,

mieszczacego funkcje medyczne w tym Izby Przyje¢ z zapewnieniem obshugi
komunikacyjnej i technicznej obiektu, ze zlokalizowanych na niej urzgdzeniami gasniczymi
i tablicami informacyjnymi stref niebezpiecznych, z regulaminem postepowania.

ladowisko o ksztalcie kola o $rednicy 26,92 m z okratowaniem zabezpieczajagcym
o szerokosci 1,6 m,

wyniesienie plyty ladowiska nad poziom dachu gltéwnego budynku to ok. 6,0 m, a nad dach
auli to ok. 2,2 m,

ptyta ladowiska skomunikowana z poziomem dachu podnosnikiem dwuprzystankowym
przelotowym, obudowanym oraz schodami,

poziom dachu skomunikowany z pozostatymi kondygnacjami w tym z Izbg Przyjed,
OIOMem oraz Blokiem Operacyjnym szybem windowym z 2 dzwigami szpitalnymi.

teren zostal przygotowany do obslugi ladowiska s$miglowcéw poprzez wyposazenie
w infrastrukture oswietleniowa - o$wietlenie przeszkodowe obiektow charakterystycznych
w rejonie ladowiska;

¢ najwyzszy punkt dachu budynku B,

o wskaznik kierunku wiatru na budynku E.

Czestotliwos¢, sygnal radiowy radiostacji korespondencyjnej ladowiska:
Brak.

Wozniesienie punktu odniesienia ladowiska nad poziom morza:
298,79 m (980 ft) AMSL.

1.7. Opis przeznaczenia ladowiska:

Ladowisko przeznaczone jest do operacji startow i ladowafi, wykonywanych zgodnie
z przepisami dla lotéw z widocznoscia VFR w dziefi i w nocy dla statkéw powietrznych
o catkowitej masie startowej (MTOW) do 3000 kg i maksymalnym wymiarze $migtowca
do 13 m. Ladowania i starty smiglowcéw w lotach HEMS i ratowniczych.

Ladowisko aktualnie wykorzystywane jest przez Smiglowiec typu EC 135. f/b
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1.8. Okreslenie warunkéw korzystania z lagdowiska:
Ladowisko przeznaczone jest wylacznie dla jednego $miglowca ratowniczego.
Nie dopuszcza si¢ wykonywania réwnoczesnych operacji startdéw i ladowan drugiego
smigltowca. Ladowisko jest caloroczne czynne 24H.
Kazdorazowo przed startem lub ladowaniem na ladowisku SPZOZ CLO Siemianowice Slaskie
obshuga ladowiska, sprawdza je pod wzgledem bezpieczenstwa wykonania lotow — stan
nawierzchni, ciala obce i ewentualne przeszkody w strefie przyziemienia oraz osoby trzecie
w rejonie FATO.
W przypadku braku obslugi ladowiska, dowddca $miglowca przed startem lub lgdowaniem
obowigzany jest upewnié sig, ze teren nadaje si¢ do bezpiecznego wykonania operacji startu
i ladowania.
Kazdorazowo przed przyziemieniem dowodca $migtowca zobowigzany jest wykonaé zawis
w celu sprawdzenia plaszczyzny i upewnienia si¢, ze teren nadaje si¢ do wykonania
bezpiecznie operacji ladowania.

2. CHARAKTERYSTYKA LADOWISKA

2.1. Wymiary pola wzlotow:
— FATO = TLOF — érednica 20,60 m;
— FATO z zabezpieczeniem — §rednica 26,92 m;
— Powierzchnia ladowiska — 568,9 m’.

2.2 Kierunek startu/lgdowania:
— Gléwny kierunek startu/lgdowania: 270° GEO;
— Pomocniczy kierunek startu/ladowania: 097° GEO.

2.3. Oznaczenie pola wzlotow:
FATO oznaczona jest bialg ciaglg linig graniczng o szerokosci 0,3 m.
Na srodku FATO bialy krzyz o wymiarach 9m x 3m z litera H koloru czerwonego
o wymiarach 3m x 1,8m.
W nocy oznakowanie sklada si¢ dodatkowo z:

— systemu Swiatel dookélnych przyziemienia FATO/TLOF — 31 lamp zaglebionych koloru
zielonego, zageszczonych symetrycznie w osiach kierunkdw podejécia do lgdowania — po 7
lamp koloru zielonego;

— 4 lamp koloru bialego zagtebionych - FATO;

—  Swiatel projektorowych - 14 sztuk, koloru biatego oswietlajacymi przestrzen lagdowiska;

— latarni identyfikacyjnej ladowiska koloru biatego z grzalks, automatyczng regulacjg
intensywnosci poprzez czujnik fotoelektryczny na dachu budynku B.

— sterownika radiowego umozliwiajgcego zdalne zalaczanie przez pilota Smiglowca o$wietlenia
nawigacyjnego (FATO, TLOF, oswietlenie rekawa, latarnia identyfikacyjna) z wybrang
intensywnoscia, automatyczne wylgczenie nastepuje po 15 minutach, regulacja czestotliwosci
w zakresie 118-136 MHz.

Obwody opraw FATO/ TLOF i opraw centralnych mozna zalaczaé¢ z glownej szafy zasilania
i sterowania (GUZiS) i z panelu sterowniczego z wybrang intensywnoscia (10%, 30%, 100%).
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Dodatkowo mozna zalacza¢ reflektory ladowiska, latarnie identyfikacyjng (intensywno$é
regulowana automatycznie przez czujnik fotoelektryczny) oraz reflektory wskaznika kierunku
wiatru. W trybie sterowania zdalnego do sterowania stuzy pulpit sterowniczy zlokalizowany
W pomieszczeniu sterowania.

Pilot Smiglowca ma mozliwos$¢ zdalnego zataczenia catosci o$wietlenia ladowiska, tj. reflektoréw
wskaznika kierunku wiatru, latarni identyfikacyjnej oraz wybér intensywnosci $wiecenia $wiatet
FATO/TLOF i érodka ladowiska.

Reflektory ladowiska mozna zalaczaé r¢cznie z pulpitu sterowniczego oraz szafy GUZIS.

2.4. Rodzaj nawierzchni FATO/TLOF:
— FATO/TLOF - nawierzchnia sztuczna na bazie zywic poliuretanowych o wlasciwosciach
antyposlizgowych i grubosci 5 mm.

2.5. Dostepnosé srodkéw ppoz.:

W budynku z plyta ladowiska istnieje przeciwpozarowa nawodniona instalacja hydrantowa,
ktéra zasilana jest z sieci wodociggowej, zgodnie w wymogami. Dodatkowo, na potrzeby
ladowiska, nad kondygnacjg techniczna, znajduje si¢ instalacja, ktora zasila dwa hydranty
zewngtrzne wodno-pianowe stuzace do ochrony ladowiska. Do przewodu tlocznego ukladu
pompowego w pomieszczeniu pompowni podlaczony jest przewod Dn6S zasilajgcy hydranty
pianowe. Ponadto w pomieszczeniu pompowni, do instalacji wpigto przewdd do zasilania
w wodg przez straz pozarng, zakonczony jedna nasadg pozarnicza Dn75 na zewngtrz budynku
z zaworem zwrotnym, zlokalizowanym na poziomie terenu na $cianie zewngtrznej przy drodze
pozarowej. Szafki hydrantowe zabudowano na wysokosci +0,7m. Instalacja pianowa ladowiska
zasilana jest przewodem DnS50 doprowadzajacym wode do kompletnego urzadzenia - centrum
pianowego. Centrum pianowe zlokalizowane jest w poblizu plyty ladowiska. Centrum pianowe
zapewnia podawanie piany typu B z intensywnoscia co najmniej 5.5 dm3/min/m2 i efektywnym
zasiggiem strumienia §rodka gasniczego co najmniej 10 m. Urzadzenie wytwarza piang gasnicza
$rednig o stopniu spienienia 25.
Uklad gaszenia piang - centrum pianowe typ C-1400 skladajgce sie z:

- obudowa o wymiarach 1400x1200x400 wykonana z blachy stalowej pokrytej farba

proszkowa.

- beben na waz plasko sktadany DN 52 - 1 szt.

- wytwornica pianowa PP-200 - 1 szt.

- zasysacz liniowy ZZ-200 - 1 szt.

- waz tloczny DN 52 x 20 — 2 szt.

- waz ssawny DN 25 - 1,5 mb

- zbiornik 301 ze $rodkiem pianotworczym - 2 szt.
Hydranty: zawory hydrantowe DN52 - w szafkach na zawory.

2.6. Obsluga techniczna $§miglowcow:
Brak mozliwosci obstugi technicznej $miglowcdw na lagdowisku.

2.7. Ogrodzenie.
Obszar szpitala jest ogrodzony. Mozliwos$¢ dostania si¢ na teren Centrum Leczenia Oparzen

wylgcznie poprzez istniejace bramy i furtki.
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2.8.

2.9.

Ladowisko wyniesione usytuowane jest na dachu budynku na szpitalnym terenie ogrodzonym
i posiada Igcznik o konstrukcji stalowej polaczony z budynkiem nr E o kontrolowanym dostepie
0s6b uprawnionych z monitoringiem kamerowym terenu lgdowiska. Nadzér nad osobami
mogacymi dosta¢ si¢ na obiekt ladowiska odbywa si¢ przez urzadzenie kontroli.

Oznaczenie strefy przyziemienia:
Na srodku FATO bialy krzyz o wymiarach 9m x 3m =z literg H koloru czerwonego
o wymiarach 3m x 1,8m.

Droga dojazdowa:
Ladowisko wyniesione nie posiada swojej wiasnej drogi dojazdowej. Do ladowiska mozna
dotrze¢ poprzez taczniki z budynkiem E oraz poprzez ciggi komunikacyjne klatek schodowych
i wind budynku E.

2.10. Przestrzen powietrzna:

Klasa przestrzeni G w ktdrej stuzbe informacji powietrznej petni FIS Krakow, czestotliwosé
119.275MHz, znak wywotawczy ,,KRAKOW INFORMACIJA”.
Ladowisko polozone jest w strefie ruchu lotniskowego lotniska Katowice-Muchowiec

o granicach pionowych GND - 3500 ft AMSL.

ATZ EPKM - czegstotliwo$¢ 122,700 MHz lub
~KATOWICE RADIO”.

Aktualne dane dotyczgce przestrzeni powietrznej podawane sa w biezacym AUP w sekcji uwagi.
Szczegbélowe informacje na temat aktywnosci poszczegélnych tras i elementéw przestrzeni
powietrznej, tj. rzeczywistego czasu ich wykorzystywania lub rezygnacji z wykonywania lotéw
w danym dniu sg dostepne w AMC Polska.

Aktualne zobrazowanie graficzne struktur przestrzeni powietrznej jest dostepne na stronie AMC
Polska (http://amc.pansa.pl).

122,900 MHz znak wywolawczy

2.11.Charakterystyka przedpola:

a) Opis istniejacych przeszkdd lotniczych:
Wysokosé | Wysokosé | Oznak i
ySO OSC yso 0SC znaKowanie Kierunek
przeszkody GEO | Odleglosé od
Lp. Rodzaj obiektu (m] (m] lotniczej od ARP/HRP
ARP/HRP [m]
dzienne | nocne [l

n.p.m n.p.t

1 BRAK PRZESZKOD LOTNICZYCH W REJONIE POWIERZCHNI OGRANICZAJACYCH

b) Obiekty charakterystyczne:

Wysokos§é | Wysokosé Oznakowanie Kierunek -
obiektu GEO Odleglosé
Lp. Rodzaj obiektu [en] [rn] charakterystycznego od RPOd'HRP
. ARP/HRP
n.p.m n.p.t dzienne nocne [] [m]
1 BRAK OBIEKTOW W REJONIE POWIERZCHNI OGRANICZAJACYCH
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2.12. Procedury wykonywania lotow z lagdowiska oraz informacje o ograniczeniach lokalnych

dotyczacych ich wykonywania:
a) procedury wykonywania lotow:
— nad ladowiskiem znajduje sie strefa ruchu lotniskowego lotniska Katowice — Muchowiec
(ATZ EPKM),
— w czasie aktywnosci ATZ EPKM wlot w strefe powinien by¢ skoordynowany
z organizatorem lotéw na czestotliwosci 122,700 MHz lub 122,900 MHz znak
wywolawczy ,,KATOWICE RADIO” lub FIS Krakéw na czestotliwosci 119,275 MHz
znak wywotawczy ,,KRAKOW INFORMACJA”,
b) kierunek i wysokos¢ kregu:
— krag potudniowo-wschodni, nie nizej niz 200 m AGL
— w przypadku wykonywania dolotu/odlotu do ladowiska innego niz ratownicze HOSP
nalezy wykonywaé go od strony wschodniej, a doloty/odloty z pozostalych kierunkéw
powinny byé wykonywane po obrzezach miasta poza terenem jego zwartej zabudowy.
c) wysokos¢ lotu:
— nie nizej niz 200 m AGL,
d) predkos¢ wiatru:
— zgodnie z Instrukcjg Uzytkowania w Locie danego smiglowca,
€) ograniczenia lokalne i ewentualne ostrzezenia:
— w przypadku wykonywania lotéw z/do ladowiska nalezy zwréci¢ szczegdlng uwagg na
wystepujace ograniczenia w bezposredniej bliskosci lagdowiska tj.:
e ATZEPGL — GND - 1050 m (3500 ft) AMSL,
e ATZ EPKM — GND - 1050 m (3500 ft) AMSL,
e TRA 26A; TRA 26B; 3500 ft AMSL-FL095, LTMA Krakdéw sektor B 3500 ft AMSL
—FL095.

3. SYTUACJE SZCZEGOLNE

3.1.

3.

Pola awaryjnych ladowan:

Ladowisko nie jest lagdowiskiem stalego bazowania. Posiada pole awaryjnego ladowania
w pélnocnej czesci m. Siemianowice Slaskie powyzej Parku Miejskiego w rejonie pol
uprawnych. Jezeli podczas podejscia do ladowania lub podczas wznoszenia po starcie
$migtowiec ulegnie awarii umozliwiajacej bezpieczne kontynuowanie lotu dowédca $Smiglowca
podejmuje decyzje co do awaryjnego ladowania zgodnie z wymogami Instrukcji Uzytkowania
Smigltowca w Locie.

Zasady wznowienia orientacji:

Jezeli $miglowiec jest wyposazony w urzadzenie GPS wykorzysta¢ nalezy funkcj¢ ,,GOTO”
i wybraé wspdlrzedne geograficzne ladowiska, a nastepnie kontynuowaé lot wedhug
wskazan GPS. W przypadku utraty orientacji geograficznej nalezy przejs¢ na warunki
maksymalnej dtugotrwatosci lotu, zanotowaé czas i pozostalos¢ paliwa, nawigzac faczno$¢ z FIS
Krakéw znak wywolawczy ,,KRAKOW INFORMACJA” (119.275 MHz) i poprosi¢ o asyste
nawigacyjng do jednego z lotnisk zapasowych.
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3.3. Ladowiska (lotniska) zapasowe:
EPKM —Katowice-Muchowiec.

— Wspdlrzedne geograficzne wg. WGS-84:
50°14°18” N; 019°02°02” E
ATZ EPKM GND-3500 ft AMSL,

— Wozniesienie lotniska nad poziomem morza:
277,0 m (909 ft) AMSL.

— Telefony:

+48 32 256 10 53; +48 32 205 40 05.

Znak wywotawczy:

KATOWICE RADIO - czgstotliwosé 122,700 MHz.

EPGL — Gliwice.

—  Wspotrzedne geograficzne wg. WGS-84:
50°16°10” N; 018°40°22” E
ATZ EPGL GND-3500 ft AMSL,

— Wozniesienie lotniska nad poziomem morza:
253,7 m (833 ft) AMSL.

— Telefony:

+48 32 230 15 92; +48 32 230 15 93.

— Znak wywotawczy:

GLIWICE RADIO - czestotliwos¢ 122,300 MHz.
EPRG — Gotartowice k/Rybnik.

—  Wspolrzedne geograficzne wg. WGS-84:
50°04°15” N; 018°37°42” E
ATZ EPRG GND-5500 ft AMSL,
Wzniesienie lotniska nad poziomem morza:
255,0 m (837 ft) AMSL.

— Telefony:

+48 32 421 81 89; +48 32 421 81 89.

— Znak wywolawczy:

RYBNIK RADIO - czestotliwosé 122,400 MHz.

4. WSKAZNIK KIERUNKU WIATRU:

Wskaznik kierunku wiatru na dachu budynku B o wysokosci catkowitej 6.75 m z uchylna plytg
podstawy o wymiarach 30 x 30 cm, wyposazony w o$wietlenie zewnetrzne rekawa oraz lampe

przeszkodowa zalaczang przez fotokomorke.

Wskaznik wyposazony w rekaw o dlugosci 2,5 m z srednica otworu 0,6 m, w ksztalcie Scietego
stozka, malowany w 5 naprzemiennych paséw bialo pomaraficzowych,

pomaranczowym na konicach rekawa.

5. POMOCE RADIONAWIGACYJNE
Brak.

Pomoce radiokomunikacyjne

Brak
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6. POMOC MEDYCZNA

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Oparzen
w Siemianowicach Sla}skich, ul. Jana Pawla II 2, 41-100 Siemianowice Slqskie;
Tel.: 999; 112; Oddziat Ratunkowy 32 735 74 75; 695 914 465.

7. POSTERUNEK POLICJI

Komenda Miejska Policji w Siemianowicach Slaskich
ul. Jana Pawta I 16, 41-100 Siemianowice Slaskie
Tel.: 997; 112; 32 359-62-01, 32 359-62-02, Fax.: 32 359-62-44.

8. STRAZ POZARNA

Komenda Miejska Pafistwowej Strazy Pozarnej w Siemianowicach Slaskich
ul. Putaskiego 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
Tel.: 998, 112, 32 766-80-30, 32 766-80-30, Fax.: 32 220-32-31.
9. LACZNOSC Z AMC/ATS
9.1. Lotnisko EPKM Katowice-Muchowiec
— czgstotliwosé 122,700 MHz lub 122,900 MHz.
— znak wywotawezy: KATOWICE RADIO,
— tel.: +48 32256 10 53.
9.2. Stuzba informacji powietrznej - FIS Krakow: czestotliwosé- 119,275 MHz,
znak wywotawczy — ,KRAKOW INFORMACJA”,
— tel.: +4822 57475 85,+48 12639 75 85
— faks: +48 22 574 75 86
9.3. AMC POLSKA (Zespot ASM-2)
— tel.: +4822 574 5732,
— faks: +48 22 574 57 38
AMC POLSKA (Zespot ASM-3)
— tel.: +48 22 574 57 33 (do 5735);
— faks: +48 22 574 57 37
Informacje o planowanych lotach (plan lotu) powinny by¢é przekazywane zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami i procedurami.
Wszelkie informacje dotyczace sktadania plandéw lotu dostepne sg na www.ais.pansa.pl, w tym
formularze do sktadania (wysytania) FPL drogg e-mail.
Zgodnie z Aneksem 2 ICAO (pkt. 3.3.1) warunkiem zapewnienia stuzby informacji powietrznej
i shuzby alarmowej dla lotéw VFR w przestrzeni powietrznej niekontrolowanej zlozenie
planu lotu.
Loty ratownicze odbywaja si¢ zgodnie z zasadami lotu w przestrzeni G.

10. OSLONA METEOROLOGICZNA
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10.1. Podstawowa ostona meteorologiczna na ladowisku:

Ostona meteorologiczna na ladowisku zapewniona jest przez Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodne;j.
Informacje meteorologiczne (m.in. METAR, TAF, SIGNIFICANT do 700 hPa, GAMET,
itd.) dostepne poprzez strong www.imgw.pl w zaktadce ,,Awiacja”. (www.awiacja.imgw.pl)
oraz obrazy radarowe dostepne z telefonéw komérkowych podajac adresy zakladek:
m.pogodynka.pl/radarlot/ lub m.latanie. pogodynka.pl.
Dla 1adowiska obowiazuje prognoza dla obszaru ,,A5”.
Zakres informacji i danych meteorologicznych dla ladowiska:

— aktualny kierunek i sita wiatru oraz jego tendencja w ciggu dnia,

— ciénienie atmosferyczne zredukowane do poziomu morza,

— aktualne zachmurzenie, putap chmur i tendencja zachmurzenia w ciagu dnia,

— wystepowanie zjawisk meteorologicznych np. burze, opady deszczu , mgly,

— widzialnos¢.
Zaktadajacy ladowisko (osoba organizujaca lot) w dniu lotu udostgpnia media oraz
urzgdzenia do sprawdzania sytuacji pogodowej. Jednak kazdy z dowddcow Smiglowcodw
jest zobowigzany we wiasnym zakresie zapoznaé si¢ z aktualnymi danymi pogodowymi.
W razie koniecznosci kazda osoba wykonujaca lot na ladowisku moze skonsultowaé
telefonicznie aktualng sytuacje meteorologiczna z najblizszymi Lotniskowymi Stacjami
Meteorologicznymi lub z Centralnym Biurem Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
(dane kontaktowe podane ponizej).
Bezposrednio dla ladowiska SPZOZ CLO Siemianowice Slaskie nie s3 opracowywane
dedykowane informacje meteorologiczne.
Kontakt do wlasciwego terytorialnie Biura Meteorologicznego IMGW:
Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Krakowie
tel.. +48 12 639 81 51
+48 503 112 150
+48 12 639 81 51 ;faks: 124251973
10.2. Srodki facznosci umozliwiajace dostep do danych meteorologicznych:
Internet:
— Informacje dostgpne poprzez pocztg e-mail — adresy podane powyzej,
— Portal ,,Awiacja” IMGW: www.awiacja.imgw.pl
— Numeryczna Prognoza Pogody ICM:  www.meteo.pl
— Inne pomocne portale:
. aktualne zdjecia satelitarne oraz pokaz zdjg¢ z ostatnich 2 godzin pokazujacy
tendencj¢ pogodowa:
www.sat24.com
. mapa synoptyczna IMGW:
www.pogodynka.pl/polska/mapa_synoptyczna
. Radar Pogodowy pokazujacy wystepowanie, tendencje, prognozg oraz aktualng
wielkos¢ i1 intensywnos¢ opadu:
www.pogodynka.pl/radary.

11. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

11.1. Wiasciciel terenu pod ladowisko:
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Uwaga. W czasie wykonywania lotéw niniejsza instrukcja powinna by¢ dostepna

na ladowisku

12. WYKAZ ZALACZNIKOW

Zalacznik nr 1:  plan ladowiska w postaci mapy obszaru lagdowiska w skali 1 : 25000,
z oznaczong granicg ladowiska oraz wskazujaca istniejace prze ékody lotnicze
w promieniu 1000 m od punktu odniesienia ladowiska. /

Zatacznik nr 2:  plan ladowiska w postaci mapy obszaru ladowiska w skali 1/

e gléwne elementy infrastruktury ladowiska;

e urzgdzenia i wyposazenie ladowiska, w szczegdlnosci wskaznik kierunku
wiatru;

e granice ladowiska.

Zalacznik nr 3:  podtuzny i poprzeczny profil pol wznoszenia podejscia w skali pionowej 1:1000
i poziomej 1:5000 z naniesionymi obicktami wygokos$ciowymi.

Zalacznik nr 4:  opis terenu lagdowiska, kierunkéw podejscia i wznoszenia, pél ladowan awaryjnych,
usytuowania szpitali oraz innych majacych znaczenie elementéw dla skutecznego
przeprowadzenia dzialan ratowniczych, w promieniu 1000 m oraz wskazujaca
istniejgce przeszkody lotnicze w promienju 3000 m dla ladowiska dla $miglowcéw
od punku odniesienia ladowiska, opisanyéh na mapie w skali 1:25 000;

Zalacznik nr 5:  plan ratowniczy ladowiska zawierajacy' w szczegdlnosci:

e podstawowe dane o ladowisku, w tym dane techniczne ladowiska;

e 0g6lng informacje o statkach powietrznych najczgsciej wykonujacych starty
i ladowania z ladowiska;

e instrukcj¢ alarmowania jednostek przewidzianych do udzialu w dzialaniu
ratowniczym, zakres ¢zynnosci podejmowanych przez zglaszajacego
ladowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek
przewidzianych do udz1alu w dziataniu ratowniczym;

e opis zabezpieczenia/ ratowniczego i gasniczego w trakcie wykonywania
startow, ladowan, postoju oraz tankowania statko6w powietrznych;

e informacj¢ o terminie aktualizacji planu ratowniczego ladowiska, dokonywanej
nie rzadziej niz raz w roku.

Zatacznik nr 7. dokument potwierdzajacy zgodg posiadacza nieruchomosci, na ktérej znajduje sig
ladowisko, wraz z/dokumentem po$wiadczajacym tytul prawny do nieruchomosci.

Zalacznik nr 8:  pozytywna opinia wlasciwej miejscowo gminy (wéjta, burmistrza, prezydenta
miasta) w zakresie:

° zgodnosu z ustaleniami polityki przestrzennej gminy, okreslonymi w studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gminy;

e zgodnosm z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w przvpadku gdy obowigzuje on na terenie, na ktérym jest planowane
lqdowlsko

. moghwosm wykorzystania terenu na cele lagdowiska.

[

500 okreslajacy:
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D
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11. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

11.1. Wtasciciel terenu pod lgdowisko:
Wojewddztwo Slaskie - Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centrum
Leczenia Oparzer w Siemianowicach Slaskich,
ul. Jana Pawta I1 2, 41-100 Siemianowice Slqskie
tel.: +48 32 735 74 75; 695 914 465.
11.2. Zaktadajacy ladowisko:
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Oparzen
w Siemianowicach Slaskich,
ul. Jana Pawla II 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
tel.: +48 32 735 74 75; 695 914 465.
11.3. Uzytkownik ladowiska:
— Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Oparzen
w Siemianowicach Slaskich,
— ul. Jana Pawla II 2, 41-100 Siemianowice Slaskie
— tel.: +48 32 735 74 75; 695 914 465.
— Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Lotnicze Pogotowie Ratunkowe
ul. Ksigzycowa 5, 01-934 Warszawa, Tel: 22 229 99-99, +48 22 229 99-98;
Faks: +48 22 229 99-93;
Na ladowisku SPZOZ CLO Siemianowice Slaskie na stale nie bazuje zaden uzytkownik.
Ladowisko przeznaczone jest gtéwnie do zabezpieczenia operacji lotniczych realizowanych
przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Uwaga. W czasie wykonywania lotéw niniejsza instrukcja powinna bvé dostepna
na ladowisku

12. WYKAZ ZAEACZNIKOW

Zalgeznik nr 1:  plan ladowiska w postaci mapy obszaru ladowiska w skali 1 : 25000,
z ozriaczonq granicg lagdowiska oraz wskazujacg istniejgce przeszkody lotnicze
w promieniu 3000 m od punktu odniesienia ladowiska.
Zalgcznik nr 2:  plan ladowiska w postaci mapy obszaru ladowiska w skali 1 : 5000 okreslajacy:
¢ gléwne elementy infrastruktury lagdowiska;
e urzadzenia i wyposazenie ladowiska, w szczegdlnosci wskaznik kierunku
wiatru;
¢ granice ladowiska.

Zatacznik nr 3:  podtuzny i poprzeczny profil p6l wznoszenia podejécia w skali pionowej 1:1000
1 poziomej 1:5000 z naniesionymi obiektami wysoko$ciowymi.

Zatgeznik nr 4: opis terenu ladowiska, kierunkoéw podejscia i wznoszenia, pél ladowan awaryjnych,
usytuowania szpitali oraz innych majacych znaczenie elementéw dla skutecznego
przeprowadzenia dzialah ratowniczych, w promieniu 1000 m oraz wskazujaca
istniejace przeszkody lotnicze w promieniu 3000 m dla lgdowiska dla $miglowcoéw
od punku odniesienia ladowiska, opisanych na mapie w skali 1:25 000;
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ogblng informacj¢ o statkach powietrznych najczesciej wykonujgcych starty
i ladowania z lgdowiska;

instrukcj¢ alarmowania jednostek przewidzianych do udzialu w dzialaniu
ratowniczym, zakres czynnosci podejmowanych przez zglaszajgcego
ladowisko w przypadku zdarzenia lotniczego do momentu przybycia jednostek
przewidzianych do udzialu w dziataniu ratowniczym;

opis zabezpieczenia ratowniczego i gasniczego w trakcie wykonywania
startow, lagdowan, postoju oraz tankowania statkéw powietrznych;

informacjg o terminie aktualizacji planu ratowniczego lgdowiska, dokonywanej
nie rzadziej niz raz w roku.

Zalgeznik nr 6:  dokument potwierdzajacy zgode posiadacza nieruchomoscei, na ktérej znajduje sie
ladowisko, wraz z dokumentem po$wiadczajacym tytul prawny do nieruchomosci.

Zalacznik nr 7. pozytywna opinia wlasciwej miejscowo gminy (wéjta, burmistrza, prezydenta
miasta) w zakresie:

zgodnosci z ustaleniami polityki przestrzennej gminy, okreslonymi w studium
uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego gminy;
zgodnos$ci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
w przypadku, gdy obowigzuje on na terenie, na ktérym jest planowane
ladowisko;

mozliwosci wykorzystania terenu na cele ladowiska.

DYREIKTOR
CENTRUM LECZENIA OPARZEN
Siemianowlcach Slaskich

1] A B os
%ﬂ;

dr n. med. Mariusz Nowak
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CENTRUM LECZENIA OPARZEN

41-100 Siernianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2

KOPIA

Siemianowice Sigskie, dnia 11.08.2014r.

Nasz znak: CLO/DN /680/2014

Zgoda posiadacza nieruchomosci

Wiascicielem terenu, na ktérym zlokalizowane jest ladowisko dla $miglowcdéw, oznaczonego
w ewidencji gruntéw, jako dziatki 2872/196, 3811/196 jest Wojewddztwo Slaskie.

1. Dziatka 2872/196 obreb m. Siemianowice Slaskie, ksiega wieczysta nr 61735 prowadzona
przez Sad Rejonowy w Katowicach Wydziat Ksiag Wieczystych

2. Drziatka 3811/196 obreb m. Siemianowice Slaskie, ksiega wieczysta nr 17837 prowadzona
przez Sad Rejonowy w Siemianowicach Sigskich IV Wydziat Ksigg Wieczystych

Zarzad Wojewoddztwa Slaskiego aktem notarialnym Repertorium ,A” numer 7108/2003
z dnia 04.07.2003r. dla dziatki 2872/196 oraz aktem notarialnym Repertorium ,A” numer
3577/2010 z dnia 21.07.2010r. dia dziatki 3811/196 ustanowit dla
Centrum Leczenia Oparzert prawo nieodptatnego uzytkowania wraz z zabudowaniami na czas
nieoznaczony.

Whyrazam zgode na lokalizacje lgdowiska dla émigtowedw na dziatkach 2872/196 oraz 3811/196 .

Qlekale, . A2.08 2010

Yonn il Zoivugputv

wl;vw.clo.com.pl NIP: 643-10-05-873 Centrala 0322292000
2 @clm;cn?m,pl Biuro Dyrektora 0327357600
ING Bank Staski o/Siemianowice 65 1050 1357 1000 0022 0881 0537 Fax 0322288220
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Po zapoznaniu si¢ z Waszym wnioskiem z dnia 23 czerwca 2014 r., znak
CLO/DT/527?2014 w sprawie wydania opinii budowy ladowiska dla $miglowcoéw sanitarnych,
zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie ewidencji ladowisk (Dz.. U. z 2013 1. poz. 795),
wyrazam pozytywng opini¢ dla lokalizacji i funkcji ladowiska dla $miglowcéw sanitarnych
zlokalizowanego nad kondygnacjg techniczng nowego segmentu szpitala CLO przy ul. Jana
Pawla IT 2 w Siemianowicach Slaskich, w zakresie:

1) zgodnosci z wustaleniami polityki przestrzennej miasta, okreslonymi w  studium
uwarunkowan i kierunkoéw zagospodarowania przestrzennego miasta,

2) zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na ktérym jest
planowane lagdowisko,

3) mozliwosci wykorzystania terenu na cele ladowiska.

Lokalizacja ladowiska dla $miglowcow sanitarnych nad kondygnacja techniczna nowego
segmentu szpitala CLO przy ul. Jana Pawla II 2 w Siemianowicach Slaskich stanowi integralna
czeScig szpitala 1 jest zgodna z ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Slaskie uchwalonym uchwala
Nr 411/98 Rady Miejskiej w Siemianowicach Slaskich z dnia 12 lutego 1998 r. (Dz. Urz. Woj.
Kat. Nr 6, poz. 48). Zgodnie z ustaleniami przedmiotowego planu lokalizacja szpitala wraz
z ladowiskiem zawiera si¢ w granicach terenu oznaczonego na rysunku symbolem UC wraz
ze strefy “B” — “podredniej ochrony konserwatorskiej” z nastgpujacym przeznaczeniem
podstawowym: ushugi publiczne, handel, gastronomia i rzemioslo oraz inne ustugi komercyjne.
Mozliwa jest zatem lokalizacja ladowiska dla $miglowcéw sanitarnych, ktérego realizacja
wplynie na podwyzszenie jakosci ustug zdrowia $wiadczonych przez Centrum Leczenia Oparzen

w Siemianowicach Slaskich.



KAMCELARIA NOTARIALNA
mgr Maria Dgbrowska
NOTARIUSZ
41 100 SIEMIANOWICE SLASKIE
ul. 27 Stycznia 2, Tel.ffax: 032 2289-123
NI G42-000-87-28 Vel U332 765-42-31

REPERTORIUM ANR %9% 1014

Poswiadczam zgodnos¢ kopii z dokumentem (2 strony) okazanym
mi przez Pana Rafala Pawlak, zamieszkalego w Siemianowicach Sla-
skich przy ulicy Wrébla numer 4B/, -~ == -~ - = < - o e e
Pobrano : - ----c-om L Lll_.
a) tytutem taksy notarialnej z § 13 pkt 2) rozporzadzenia Ministra Spra-
wiedliwosci z dnia 28 czerwca 2004 r, (Dz. U. Nr 148 poz. 1564
z pdzniejszymi zmianami) - kwote 12,00 zt (dwunastu zlotych). - - - - -
b) podatek z art. 5, 15, 41 i 146a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku
0 podatku od towaréw i ushug (Dz. U. Nr 177 z 2011 roku poz. 1054
z pézniejszymi zmianami) w wysokosci 23 % od kwoty 12,00 zt - czyli
w kwocie 2,76 z} (dwéch zlotych i siedemdziesieciu szesciu groszy) - -
czyli kacznie pobrano kwote :
14,76 z1 (czternastu zlotych i siedemdziesigciu szesciu groszy). -----
Siemianowice Slaskie, dnia dwudziestego pigtego sierpnia dwa tysigce
czternastego roku (25.08.201@,:1);,,_; —————————————————————————
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