09.4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45321000-3

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
M5321000-3 <lzolacja cieplna> roboty w zakresie termoizolacji Scian budynku \

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawila Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestyciji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabréwki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wlasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t Str.04
8. Sposoéb odbioru robdt budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego: )

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401 _1 Siemianowice Slqskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <Izolacja cieplna> roboty w zakresie termoizolacji $cian budynku odnosi sie do inwestyciji
wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV) :

45321000-3 <Izolacja cieplna> roboty w zakresie termoizolacji $cian budynku

1.4.Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wej$cia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatéw dostarczonych na budowe. Ocena jako$ci materiatow
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i Swiadectw kontroli
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymogami dokumentacii technicznej i PN lub normami réwnowaznymi.
1.5.Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczng

Lokalizacja i gabaryty izolacji wg projektu wykonawczego architektury.

1.5.1.Termoizolacja posadzek na gruncie

-wykonanie termoizolacji posadzki na gruncie
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1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-wykonanie uszczelnier krawedziowych opierzen — masy kitowe bitumiczne;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestyciji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;
-zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycjg podczas prac na wysokosci;

2.MATERIALY - wymagania szczeg6towe dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.5.Polistyren ekstrudowany:

Do zastosowania ptyty z polistyrenu ekstrudowanego typu XPS, o zamknietokomorkowej budowie
Wymogi:

-grubo$¢ 5¢cm (podtoga na gruncie)

-izolacyjno$c¢ cieplna — Ao=0,033 W/mK;

-odporno$¢ na dziatanie wilgoci;

-odpornos¢ na cykle zamrazania;

-faczenie na pioro-wpust na wszystkich krawedziach

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materiaty, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementow w Srodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Zaleca sie by zatadunek i roztadunek byt
wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopuséci¢ do miejscowego zgniatania
elementéw i ich rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw , ktore zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

5.1.Termoizolacja posadzek na gruncie — dla n.w.wariantow oméwiona w pkt.5.6:

5.1.1.Wykonanie termoizolacji posadzek na gruncie ze XPS grubosci zgodnej z wymaganiami

5.2.Technologia wykonania prac — wykonanie termoizolacji posadzek na gruncie:
Warstwy styropianu uktadane na docisk petnoptaszczyznowo, ubytki wynikajace z przeprowadzania przewodéw instalacyjnych
nalezy uzupeti¢ zasypem z piasku drobnego.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5,
co powinno zostac potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujgcych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie kazdej
z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. Jednostkami
przedmiaru i obmiaru sg dla rob6t dotyczacych izolacji termicznej - [m2] pokrytej powierzchni

8. ODBIOR ROBOT.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét (odbidr czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuije sie podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5st.C.Wyniki badan nalezy wpisac do
dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Akty prawne -ustawy:

1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
Zmianami),

2] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Oz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),

[3] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Oz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360. z p6zniejszymi

zmianami),



