09.2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45261000-4

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
|45261000-4 <Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich
ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestyc;ji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa, adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabréwki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogbina Str.01
2. Wymagania dot.wlasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6. Kontrola, badania, odbior wyrobow budowlanych i robét Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.06
8.  Sposdb odbioru robét budowlanych Str.06
9.  Podstawa ptatnosci Str.07
10. Dokumenty odniesienia Str.07

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego: )

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn.
ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:
,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty> odnosi sie do
inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45261000-4 <Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejécia na budowe jest:

-odpowiednie przygotowanie podtoza;

-pozytywny wynik badania materiatéw dostarczonych na budowe.

Ocena jako$ci materiatéw przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana po$rednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i Swiadectw kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymogami dokumentaciji technicznej i PN lub
normami rbwnowaznymi.


mailto:sar@sar-katowice.eu

1.5. Zakres robét objetych specyfikacja techniczna:
-wykonanie uzupetnien i odtworzen fragmentéw dachu dla montazu czerpni, wyrzutni i przej$¢ wyrzutu z Abatora

1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Przewidywane prace towarzyszace:

-Kontrolne pomiary sprawdzajace dot. wyprowadzenia wtasciwych spadkéw do przepustow i wpustéw odptywowych;
Przewidywane prace tymczasowe:

-Miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestycji w fazie przej$ciowej przed wptywami atmosferycznymi;
-Zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycjg podczas prac na wysokosci;

2. MATERIALY - wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1. Deskowanie oczepowe Scian kolankowych:

Tarcica Swierkowa klasy Ill, K27, max.23% wilgotno$ci w materiale, profil 20x3cm, impregnowane cisnieniowo.

Ptyta OSB3.

2.2. Beton:

Beton B20 uzywany w konstrukcji elementéw wieficzacych (doswietli, trzonéw wentylacyjnych itp) oraz uzupetien w
poz.wykug.

2.3.Dachéwka

Dachéwka z odzysku po uprzednim demontazu. Odwtorzenie wszystkich warstw istniejacych. Wykonanie wyrzut z ksztattki
jak w pozostatych przejsciach dachowych wraz z obrobkami blacharskimi.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

Do wykonania prac Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- zurawi wiezowych, samochodowych lub samojezdnych

- samochodéw skrzyniowych i platform

- rusztowan przestawnych i wiszacych

- mechanicznych pomostéw roboczych o szer. platformy min. 6m

- oraz elektronarzedzi recznych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowoduja, niekorzystnego wptywu na

jakos¢ materiatdéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla $rodowiska.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora
nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu i sktadowania.

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, w taki sposdb aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagarn Ogélnych.

4.1. Papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa -pakowanie, przechowywanie i transport.

-Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubosci co najmniej 0,5 mm.

-Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.

-Rolki papy nalezy przechowywac w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegto$ci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

-Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w 1 warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami 80cm.

4.2. Deskowanie oczepowe scian kolankowych:

Srodki transportu ustalane przez Wykonawce.

Sktadowane w sztaplach nie przekraczajacych wys.0,5mz przektadkami poprzecznymi zapewniajacymi swobodny obieg
powietrza po petnym obwodzie profilu. Geometria sktadu powinna uniemozliwia¢ jakiekolwiek deformacje deskowania.
Materiat sktadowany poza budynkiem powinien zostac trwale i szczelnie zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
4.3. Beton:

W iloSciach nie przekraczajacych 0,5m3, stosowany w elementach uzupetnianych - przygotowywany na budowie do
bezpo$redniego zabudowania.

W iloSciach powyzej 0,5m3 i dla elementdw konstrukcyjnych - przygotowywany jako towarowy w wyspecjalizowanym
zaktadzie produkcyjnym zgodnie z harmonogramem robét, do bezpos$redniego zastosowania.

4.5. Przepusty odptywowe:



Przepusty attykowe systemowe odptywowe — zapewnione bezpieczenstwo sktadowania i transportu przed uszkodzeniem
udarowym.

5. WYKONANIE ROBOT:

Robét pokrywczych nie nalezy wykonywac¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania czynnikéw atmosferycznych na jakos¢
pokrycia, takich jak temperatura ponizej +5st.C., rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajacy krycie.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
Producenta odno$nie:

-stanu podtoza,

-temperatury,

-wilgotnosci.

5.1. Przygotowanie podtoza:

-zabudowa elementéw wykonywanych konstrukcji stalowej wsporczej pod agregat oraz centrale wentylacyjng;

5.2. Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usunaé wszystkie luzne czesci i
substancje zaktocajace wigzanie, takie jak pyly, oleje. ttuszcze, resztki $rodkow pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem
itd. Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnaé, a wieksze ubytki wypetnic. Materiaty do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych powinny byé zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatow do napraw konstrukcji
betonowych i zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu |zolacja, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé
sprezonym powietrzem.

Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadac zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw odnosnie:

-wytrzymatosci podtoza na odrywanie {minimum 1,5 MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotno$ci podioza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do

uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),

-wieku betonu.

5.3. Wykonanie obrobek blacharskich:

Do robot blacharskich mozna przystapic po:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjq techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez odpowiednich spadkow) oraz
podktadéw pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich $ciankach kolankowych., itp.;

- po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktdre ze wzgleddw technologicznych powinny byé
wykonane po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podioza z wapna, wibréw i zanieczyszczen.

Wymagania ogélne dla podtoza:

- podtoze powinno by¢ réwne, prze$wit pomiedzy fatg kontrolna dtugosci 3m przytozona do potaci rownolegle do wierzchu
Scianki kolankowej nie powinien by¢ wiekszy niz 5mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie potfaci, styki ze $cianami oddzielenia ppoz, itp. Powinny by¢
odpowiednio uksztattowane;

Arkusze z blach stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace o szeroko$ci 15 do 20 mm lub na rabek podwojny wysokoSci
20 do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakofczone zebem okapowym , tzw.kapinosem. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokéw
blachg odgietg w dot.

Obrébki blacharskie jako gotowe wyroby z blachy stalowej powlekanej o grubo$ci 0,70mm mozna

montowac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15st.C. Robot nie mozna wykonywaé na

oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje

konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i

pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Ponadto:

-Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub

znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga byé

dopuszczone do stosowania.

-Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie



wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzeZeri co do zgodnoSci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej.Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajq
wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowa¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci,
braku plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

-Kontrole prawidtowosci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodnosci wykonania powtok,
stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojen itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos$¢ powtoki winna byé zgodna z warto$cig podang w dokumentacii
projektowej i zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiaréw w
miejscach wskazanych przez Inzyniera: grubos¢ okresla sie metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacji,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej,

-Oznaczenie przyczepno$ci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

Kontrola wykonania obudéw polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

- w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac,

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po zakofczeniu prac.

Kontrole migdzyoperacyjna i koncowg dotyczaca pokry¢ z blachy przeprowadza sie sprawdzajac zgodno$¢

wykonanych rob6t z wymaganiami norm (nastepujacych lub réwnowaznych): PN-61/B-10245,

PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504-2002, PN-EN 505:2002, PN-EN

507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami niniejszej

specyfikacji techniczne;j.

Kontrola jako$ci wykonania lekkich obudéw ostonowych $cian i dachéw obejmuje: sprawdzenie

kompletno$ci dokumentdw (certyfikaty, atesty itp.),

- sprawdzenie zgodno$ci materiatéw z wymogami normowymi i Specyfikacjami,

- sprawdzenie geometrii i doktadno$ci wykonania prac,sprawdzenie wygladu elementow piyt,

ktére nie moga mie¢ zarysowan i zabrudzen, niedopuszczalne sg uszkodzenia powierzchni lub

krawedzi,

-sprawdzenie nosnosci i sztywno$ci uwzgledniajaca obcigzenia statyczne od ciezaru wiasnego,

wiatru, nacisku poziomego, obcigzenia termicznego, od obcigzenia dynamicznego udarowego i

drgan

-sprawdzenie szczelno$ci na przenikanie wody opadowe;j

-sprawdzenie szczelnosci na infiltracje powietrza,

-sprawdzenie wykonania odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej,

-sprawdzenie zgodno$ci z wymogami ochrony przeciwpozarowe;,

- sprawdzenie ocechowania elementéw odpowiednimi tabliczkami znamionowymi

Uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwo$ci materiatow i pokrycia dachowego

sq zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami

norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowej. Jednostkami
przedmiaru i obmiaru sg;

- Dla robét dotyczacych krycia papg - [m2] pokrytej powierzchni

- Dla robét dotyczacych obrobki blacharskiej - [mb] pokrytej powierzchni
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z ustaleniami specyfikacji ,Wymagania Ogoine”.

8.1. Warunki ogélne:

Do odbioru koncowego powinny by¢ przedtozone: dokumentacja techniczna, dziennik budowy oraz dokumentacja
powykonawcza.

Odstepstwa od dokumentacji (projektu technicznego) powinny by¢ uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez nadzér techniczny albo innym dowodem.



Podstawg do oceny technicznej konstrukcji drewnianej jest sprawdzenie jako$ci:

-wbudowanych materiatow;

-wykonania elementow przed ich montazem;

-gotowej konstrukciji.

8.2. Obrobki blacharskie:

Przy odbiorze robét blacharskich sprawdza sie:

- zgodno$¢ wykonania rob6t z dokumentacjg techniczng;

- materiaty;

- wyglad zewnetrzny pokrycia;

- umocowanie i rozstawienie zabek;

- pofaczenia i umocowania arkuszy;

- wykonanie i umocowanie paséw usztywniajacych;

- rynny i rury spustowe;

- zabezpieczenia elewacyjne;

- szczelnos¢ pokrycia.

Badania techniczne nalezy przeprowadzi¢ w czasie odbioru czesciowego i koricowego robét (odbidr czesciowy
przeprowadza sie w odniesieniu do tych robot, do ktérych dostep pdzniejszy jest niemozliwy lub utrudniony). Badania
wykonuije sie podczas suchej pogody, przy temperaturze powietrza nie nizszej niz +5st.C.Wyniki badan nalezy wpisa¢ do
dziennika budowy.

Sposoby sprawdzania:

- Zgodnos¢ z dokumentacija techniczng sprawdza sie przez poréwnanie wykonanych robét blacharskich z dokumentacja
opisowa i rysunkowg oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci przez ogledziny zewnetrzne , pomiary oraz konieczne préoby;
- materiaty kontroluje si¢ bezposrednio lub posrednio, tzn.na podstawie zapiséw w dzienniku budowy lub protokotach odbioru
materiatéw stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentaciji technicznej;

- Wyglad zewnetrznego pokrycia ocenia sie przez ogledziny pokrycia i stwierdzenie niewystepowania takich wad jak dziury i
pekniecia oraz pomiary ewentualnej nie-prostopadtosci szwow do okapu, odchylenia rabkéw lub zwojow od linii prostej i od
linii prostopadtej do okapu. Wielko$¢ tych odchylen nalezy sprawdzi¢, mierzac przymiarem z doktadnoscig do 5mm
odchylenia od sznurka naciggnietego od okapu do kalenicy, a od linii prostopadtej do okapu (réwniez z doktadno$cig do
5mm) za pomocg sznurka i katownika murarskiego.;

- Sprawdzenie umocowania i rozstawu zabek , tapek i jezykéw polega na stwierdzeniu zgodno$ci z projektem umocowania i
rozstawu zabek, tatek i jezykdw i powinno by¢ przeprowadzone w czasie trwania rob6t;

- Laczenia i umocowania arkuszy sprawdza sie : w szwach prostopadtych i rownolegtych do okapu, na kalenicy, w narozach,
korytach i koszach dachowych. Polega ono na stwierdzeniu, czy faczenia i umocowania arkuszy sg zgodne z projektem.

- Ocena wykonania i umocowania pasow usztywniajacych polega na ogledzinach w czasie trwania rob6t i stwierdzeniu
zgodnosci z projektem;

- Ocena zabezpieczen elewacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania potaczen arkuszy,
umocowania zabezpieczen i odgie¢ przy murach;

- Ocena zabezpieczen dachowych polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem wykonania zabezpieczen kominéw i muréw
ogniowych oraz innych elementéw dachu, jak: wywietrzniki, wtazy, kotnierze masztdw, kotpaki rur wentylacyjnych i nasady
kominowe;

- SzczelnoS¢ pokrycia nalezy sprawdzi¢ w wybranych przez inspektora nadzoru miejscach szczegéinie narazonych na
zatrzymywanie si¢ i przeciekanie wody, najlepiej po ulewnym deszczu. Je$li nie jest to mozliwe, to te wybrane miejsca
nalezy polewac¢ wodg przez 10 minut w sposéb podobny do dziatania deszczu, obserwujac, czy sptywajaca woda nie
zatrzymuije sie na powierzchni pokrycia, albo czy nie przenika przez nie, tworzac zacieki. Stwierdzone usterki nalezy
oznaczy¢ w spos6b umozliwiajacy odszukanie ich po wyschnieciu pokrycia;

- Ocena korficowa — Jesli wszystkie ogledziny, sprawdzenia i pomiary wykazg zgodno$¢ wykonania z projektem i
wymaganiami, wykonane roboty nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢
odbieranych robét uznaje sie za niezgodne z wymaganiami projektu i nie przyjmuje sie. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z
projektem wykonane roboty moga by¢ zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub cze$ciowych napraw. W obu
przypadkach pokrycie podlega ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajacych sie do usuniecia, ani nie wptywajacych na szczelnos¢ pokrycia, roboty
blacharskie moga by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem warto$ci rob6t.

8.1. Odbiér robét izolacyjnych:

Zasady odbioru:

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inzyniera. Przystapienie od kolejnych etapdw robét
moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijg projektowa, niniejszg specyfikacjg techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacii
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej specyfikacji techniczmej daty wyniki pozytywne. Roboty
podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

Odbiér powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:



a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobdw dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jes$li takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Odbiér zmontowanej obudowy.

Odbiér elementéw obudowy powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodno$ci uzytych materiatow z rysunkami roboczymi obudowy i
postanowieniami niniejszej Specyfikaci,

Sprawdzenie zgodno$ci wykonanej obudowy z rysunkami roboczymi obejmuie:

- zgodno$¢ uzytych ptyt i paneli

- prawidtowe wykonanie obuddw dachu i §cian z ptyt warstwowych

- prawidtowe zamontowanie systemowych uszczelnien, obrébek i elementéw wykofczeniowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty bedg okre$lone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Normy (ponizsze lub rownowazne):

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu

szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

10. PN-M-69775 Spawalnictwo - Wadliwosci ztaczy spawanych — Oznaczanie klasy wadliwosci na

11. podstawie ogledzin zewnetrznych

12. PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentow kontrolnych

13. PN-B-01806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdlne zasady uzytkowania, konserwacji i napraw

14. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodno$ci wydawanej przez dostawcow

15. PN-84/B-03230 Lekkie $ciany ostonowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

16. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali uktadanych
na ciggtym podtozu.

17. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czg$¢ 3: Stal odporna na korozje.

18. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samono$nych z blachy ze stali
odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

19. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdw samono$nych z blachy
aluminiowej, uktadanych na ciggtym podtozu

20. PN-EN 14509:2007 Samonosne ptyty warstwowe z rdzeniem z materiatu termoizolacyjnego w obustronne;
oktadzinie z blachy
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