04.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45223820-0

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
M5223820-0 <Gotowe elementy i czesci sktadowe>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawila Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestyc;ji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.

Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa, adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabréwki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.02
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.02
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8. Sposdb odbioru robét budowlanych Str.03
9.  Podstawa ptatnosci Str.03
10.  Dokumenty odniesienia Str.03

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego: )

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401_1 Siemianowice Slaskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczer Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:
Przedmiot: specyfikacja techniczna <Gotowe elementy i cze$ci sktadowe> odnosi si¢ do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV):
45223820-0 <Gotowe elementy i czeSci sktadowe>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac montazowych jest wykonanie Scian dziatowych do poziomu umozliwiajacego
podparcie elementéw nadprozy;

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody
uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem montazu
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1.5. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna:

Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac montazowych poiproduktéw (prefabrykowanych) zawiera:

-wykonanie nadprozy prefabrykowanych strunobetonowych w $cianach dziatowych w diugosciach wg rysunkow
-montaz ptyt odbojowych i naroznikéw.

1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-prace geodezyjne.;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace miejscowemu zabezpieczeniu szczelnosci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie terenu montazu przed wtargnieciem osob trzecich;

2. MATERIALY.
2.1. Elementy prefabrykowane nadprozy zelbetowych strunobetonowe
Belki prefabrykowane strunobetonowe — przeznaczone dla nadprozy osadzonych w $cianach dziatowych.

2.2. Odbojnice i narozniki

Odbojnice wykonywane na dtugosci korytarzy komunikacyjnych i w innych lokalizacjach zgodnie z czescig graficzna projektu z
systemowych listew PVC gr. 2mm na konstrukcji aluminiowej. Montaz na wysokosci 35cm nad posadzka. Rodzaj i umiejscowienie
wg projektu.

Ostony narozne wykonywane na narozach wypuktych $cian korytarzy komunikacyjnych i innych wg wskazan czesci graficznej z
listew systemowych PVC na wys. od 10 do 210cm od poz. podtogi - wg rysunku technologii.

Zakres prac:

-montaz systemowych odbojnic na profilu aluminiowym

-montaz naroznikéw wykonywanych na narozach wypuktych écian z listew systemowych PVC na wys. od 10 do 210cm

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty zwigzane z montazem elementéw prefabrykowanych wykonywane mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonania zamierzonych robét.

Sprzet powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w kartach technologicznych stosowanych materiatow.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie prefabrykatdw powinny odbywaé sie tak, aby zachowaé ich dobry stan
techniczny.

Zatadunek i roztadunek — jak w warunkach montazu.

Ogoline zasady - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogélnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1. Montaz nadprozy.

Nadproza z belek prefabrykowanych strunobetonoweych montuje sie réwnoczesnie ze wznoszeniem muréw.

Montaz nadproza w $cianach wewnetrznych odbywa sie w sposdb nastepujacy z zachowaniem kolejno$ci poszczegdlnych
czynnosci:

-na wyréwnanej i spoziomowanej powierzchni muru uktada sie poszczegdine belki nadprozy dostosowane do otwordw
drzwiowych. Belki uktada sie na zaprawie cementowej klasy min M10. Spoiny miedzy belkami winny by¢ zalane zaprawg
cementowa.

-jak w pkt 5.2.1.

-po wykonaniu wypetnienia mozna przystapi¢ do wykonania muru naddrzwiowego..

5.2.Montaz ptyt odbojowych i naroznikéw.
Montaz wg instrukcji producenta mechaniczny za pomoca kotkdw systemowych lub poprzez klejenie.

6. KONTROLA JAKOSCI .

Ogélne zasady kontroli jakoSci robot podano w Specyfikacji Warunki Ogoéine reszta jak ponizej. Nalezy sprawdzi¢ zgodno$é
wykonywanych rob6t z dokumentacjq projektowa.

6.1.Zasady kontroli jakosci robét.

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robdt z warunkami okreslonymi w Specyfikacji z
potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze.

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z montazem nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy pordéwnanie uzyskanych wynikéw kontroli z wymaganiami zawartymi w niniejsze;
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specyfikacii.

Gdy jako$¢ zastosowanego materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor nadzoru moze poddaé je kontrolnemu
badaniu w petnym zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

6.2. Kontrola materiatéw.

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji Aprobaty Technicznej ITB i atesty materiatow.
Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia jako$ci wykonanych elementéw i odpowiedniego oznaczenia oraz wtasciwego
sktadowania prefabrykatow.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.

Wymagania ogolne dotyczace obmiaru robét: Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ elementéw. llosci
przewidywanych elementéw zestawiono w Przedmiarze Robot.

Jednostka obmiarowa: Jednostka obmiarowa jest sztuka (element).

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

Odbiorowi podlegaja;

-Jako$¢ wbudowywanych prefabrykatow;

-Dtugo$¢ oparcia na podbudowie;

-Jako$¢ i rozmieszczenie podktadek pod prefabrykatami;

-Wypoziomowanie / wypionowanie elementu;

-Wypetnienie ztaczy betonem.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane>
Instrukcje producenta.



