Prace budowlane na pozostatych pietrach PW_Zestawienie powierzchni parter
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Uwagi:
Opisy warstw przekrojowych znajduja sie na rysunku:
"CLO_CS-A.1 Oznaczenie przegrod, uwagi"
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY
PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE
PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.
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TEMAT OPRACOWANIA:

] = - — — REIG0 Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich
ul. Jana Pawia Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 ,
jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie w
ramach inwestyciji pt: ,Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach
Slaskich"
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SAR Sp. zo.0.
40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu
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PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Jarostaw Marika

upr. bud. bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci architektonicznej nr 171/98
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SPRAWDZAJACY:
mgr inz. arch. Zbigniew Gliwa

upr. bud. bez ograniczen do projektowania
w specjalnosci architektonicznej 2/98 B-B
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- 1em Klej mrozoodporny na siatce akrylowej L dylatacjnej dt: 19,27 mb
- zaprawa uszczelniajaca do izolacji przeciwwilgociowych

x i przeciwwodnych
- 6-8cm wylewka betonowa zbrojona siatka, stalolwq
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mgr inz. arch. Zbigniew Skitat
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TYTUL RYSUNKU:
Rzut parteru i dachu nad parterem - budowlany
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