09.5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45320000-6

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
M5320000-6 <Roboty izolacyjne> powlokowe izolacje przeciwilgociowe i wodochronne $cian i posadzek

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawila Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzeii im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wlasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn Str.03
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.03
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.05
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t Str.05
8. Sposoéb odbioru robdt budowlanych Str.05
9.  Podstawa ptatno$ci Str.05
10. Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401 _1 Siemianowice Slqskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:
Przedmiot: Specyfikacja techniczna <Wyktadanie scian> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania:
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV) :
45432210-9 <Wyktadanie scian> powfokowe izolacje p.wodne Scian

1.4.Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wej$cia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatéw dostarczonych na budowe. Ocena jako$ci materiatow
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i $wiadectw kontroli
stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymogami dokumentaciji technicznej i PN lub normami réwnowaznymi.

1.5.Zakres robot objetych specyfikacja techniczng
-wykonanie izolacji p.wilgociowych na ptaszczyznach poziomych betonu podktadowego fundamentdw;
-wykonanie izolacji p.wilgociowych powtokowych na ptaszczyznach poziomych i pionowych faw i $cian fundamentowych;
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-wykonanie izolacji p.wilgociowych dystansowych na ptaszczyznach pionowych $cian fundamentowych ulegajacych zakryciu;
-wykonanie izolacji p.wilgociowych posadzek na gruncie;

-wykonanie izolacji wodochronnych membranowych wewnetrznych;

-wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metodg iniekcji bezcisnieniowej w murze z cegty o gr. pow. 25-90 cm

1.6.Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-prace geodezyjne.;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace miejscowemu zabezpieczeniu szczelnosci izolacji przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejacych koricowek przytaczy mediéw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem (w tym
kro¢cow okablowania elektrycznego — oprdcz specjalistycznej ochrony taSmami izolacyjnymi — ostonami z folii PVC przed
wptywem wody/wilgoci pochodzgcych z mas izolacyjnych).

2. MATERIALY - wymagania szczegotowe dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.Wymagania ogolne:

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sie
papy na tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na wioknie.

Lepiki i klejenie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢é w $rodowisku,
w ktorym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb
wskazany w normach Panstwowych i $wiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych materiatéw oraz w
przypadku izolacji bitumicznych by¢ zgodne z normg PN-69/8-10260 lub réwnowazna.

2.2.1.Papy podkfadowe.

Nalezy zastosowa¢ pape podktadowa do zastosowan fundamentowych pod ptytami posadowionymi na gruncie - typu 'T', na
osnowie z wtokniny poliestrowej z obustronna powtokq z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego elastomerami, z
wypetniaczem mineralnym oraz dodatkami zywicznymi. Strona wierzchnia oraz z spodnia powinny by¢ zabezpieczone folig z
tworzywa sztucznego, strona spodnia powinna byc dodatkowo profilowana.

Grubo$c papy — min.3,0mm;

Wodoszczelnos$¢ zachowana min.przy cisnieniu 60 kPa;

2.2.2.Folia budowlana izolacyjna PVC.

Nalezy zastosowac folie wodoodporna, trwale plastyczna, paroszczelna, wytyrzymatg na rozrywanie, tamanie i $cieranie,
odporng na nacisk i wytrzymatg na uderzenia, odporng na chemikalia i grzyby, nieszkodliwg dla wody pitnej, tatwg w uzyciu
(takze w narozach budynkéw). Folia musi by¢ deklarowana przez producenta jako przeznaczong do wykonywania ochrony
fundamentéw i $cian przed wilgocig kapilarng - hydroizolaciji chroniacej przed zawigoceniem przegrod poziomych i pionowych
budynku.

Wymagania techniczne:

-max. sita przy rozcigganiu — wzdtuz 2396 N/50mm / w poprzek =300 N/50mm

-wydtuZzenie wzgledne przy zerwaniu - wzdtuz 2170% / w poprzek =15%

-max. sita przy rozcigganiu dla wydtuzenia 2% - wzdtuz 2154 N/50mm / w poprzek =143 N/50mm

-max. sita przy rozcigganiu dla wydtuzenia 5% - wzdtuz =229 N/50mm/ w poprzek 2226 N/50mm

-odporno$¢ na obcigzenie statyczne - odporna na obcigzenia 20 kg

-przesigkliwo$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm/24 h - odporna, nie przesigka

2.2.3.Folia profilowana - wyttaczana hydrowentylacyjna.

Nalezy stosowa¢ folie przeznaczong do zabezpieczania czesci budynkéw stykajacych sie z gruntem, ktéra nie ulega rozktadowi,
nie szkodzi wodzie pitnej, jest odporna na nacisk, rozrywanie, tamanie, $cieranie i dziurawienie, jest wytrzymata na uderzenia,
jest odporna na chemikalia, efekty starzenia, zmienne warunki atmosferyczne oraz grzyby i bakterie glebowe, dzigki swej
budowie zapobiega uszkodzeniom wynikajacym z ruchéw terenu, zapewnia wentylacje miedzy murem a gruntem jest tatwa w
montazu, przeznaczona do stosowania w dowolnych warunkach atmosferycznych.

Wymagania techniczne:

-materiat - polietylen o wysokiej gestosci (HDPE)

-kolor - czarny

-grubo$¢ - ok. 0,6 mm, obustronnie wyttaczana

-dtugo$¢ — min.20 m w rolce

-szeroko$¢ rolki — min.1 m, optymalnie 1,5 m

-wysoko$¢ wyttoczenia - min 9 mm

-odporno$¢ na cisnienie — min. 250 kN/m2
-odporno$¢ na uderzenia, dziatanie korzeni, grzybow, bakterii — zapewniona przez producenta



-wytrzymato$¢ na temperatury - od -30°C do +80°C

-wlasciwosci chemiczne - neutralna w stosunku do wody pitnej, nie ulega rozktadowi, odporna na dziatanie substancii
chemicznych.

W przypadku szczegdlnie intensywnego naptywu wéd gruntowych, folia profilowana od strony wyttaczanej powinna by¢
wyposazona w fabrycznie umocowang osnowe z fizeliny zapobiegajaca zamuleniu przestrzeni wentylowanej — zwrécona osnowg
w strone gruntu. Zwienczenie przycokotowe folii zabezpieczy¢ systemowa listwg PVC (mocowanie — krawedz kapinosu
listwy~3cm powyzej poz.terenu).

2.2.4.Uszczelniacze do nawierzchni cementowych.

Nalezy stosowac silikatowe srodki hydrofobizujace przeznaczone do gruntowania mineralnych tynkéw PIl i Plll pod nastepne
powtoki.

2.2.5.Wodne dyspersje emulsyjne bitumu.

Nalezy stosowa¢ gotowe do uzycia emulsje bitumiczne, jako jednosktadnikowa warstwa ochronna betonu w obszrach styku z
ziemig, przed wilgocig z gruntu — do zastosowan na zewnatrz. Powinna by¢ odporna na dziatanie soli z gruntu (stosowanej zima
do posypywana nawierzchni), wytrzymata na dziatanie rozcieficzonych kwaséw i tugéw, przemystowych gazéw i oparéw oraz
ogdlnie naturalnych, agresywnych materiatéw wystepujacych przy budowli.

Dyspersja nie powinna zawiera¢ rozpuszczalnikéw. Powinna umozliwia¢ wykonywanie izolacji takze metoda natrysku.
2.2.6.1zolacje membranowe wewnetrzne

Nalezy stosowac uszczelnienia ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajacego o wysokiej odpornosci na siarczany
naktadanego w co najmniej dwdch warstwach o facznej grubosci min 2 mm.

2.2.7.1zolacje metoda iniekcji — poziome i pionowe

Do wykonywania wtérnych izolacji nalezy stosowac preparaty o konsystencji kremu na bazie silanu wypetniajace otworowanie
przygotowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Dane techniczne:

- Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie naktadania i dojrzewania: od +5°C do +30°C

- Gestos¢ objetosciowa: ok. 0,90 kg/dm3

- Konsystencja: krem

- Barwa: biata

- Zawarto$¢ substancji czynnej: ok. 80% wagowo

- Temperatura zaptonu: 64°C

2.2.8. Izolacje powtokowe hybrydowe do zastosowan zewnetrznych

Nalezy stosowa¢ mineralne elastyczne powtoki hybrydowe - produkty dwusktadnikowe — o duzej odporno$ci na mréz i sél
odladzajaca, niezawierajace bitumdw i rozpuszczalnikéw, posiadajace zdolno$¢ mostkowania rys.

2.2.9. Izolacje przeciwwilgociowe posadzek na gruncie

Nalezy stosowaC mineralng dwusktadnikowa mase uszczelniajacg naktadang w dwdch warstwach.

2.2.10. Gruntowanie

Nalezy stosowaé roztwor bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujacego o dziataniu wzmacniajagcym zmieszanym z
wodg (proporcja mieszania 1:1). Podtoza o duzej nasigkliwo$ci uprzednio zwilzy¢ wodg. Zuzycie: ok. 0,10 kg/m?

2.2.11. Wyréwnywanie podtoza, uzupetnienia przed wykonywaniem izolacji

Nalezy stosowa¢ wodoszczelng szpachlowke uszczelniajacg 0 wysokiej odpornosci na siarczany

Czas zuzycia przygotowanej zaprawy: < 3h

Czas schniecia wykonanej warstwy: min. 24h (dla warstwy do 3 cm grubosci)

Min. grubo$¢ zaprawy po wyschnigciu: 2 mm

Max. grubo$¢ zaprawy po wyschnieciu: 30 mm

Absorpcja wody wg PN-EN 998-1: Wc0

Przyczepno$¢ do podtoza wg PN-EN 998-1: 21,5 MPa

Wytrzymatos¢ na Sciskanie: Klasa CS IV wg PN-EN 998-1

- po 24h: > 10 MPa

- po 7 dniach: > 18 MPa

- po 28 dniach: > 35 MPa

Wytrzymatos¢ na zginanie:

- po 7 dniach: > 4 MPa

- po 28 dniach: > 6 MPa

Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego p: < 20

Wspotczynnik przewodzenia ciepta A: < 0,67 W/(m*K)

Reakcja na ogien wg PN-EN 13501-1; klasa A1

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogédlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.



Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu

Materiaty, elementy i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementdw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Zaleca sie by zatadunek i roztadunek byt
wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania
elementéw i ich rzucania.

Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkéw , ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukgji. Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny
odpowiadac¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych Producenta odnosnie:

-stanu podtoza,

-temperatury,

-wilgotnosci.

Przygotowanie powierzchni betonowych:

Pokrywana powierzchnia musi by¢ oczyszczona, sucha, bez pytu i zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ wszystkie luzne czesci i
substancje zaktécajace wigzanie, takie jak pyly, oleje. thuszcze, resztki Srodkdw pielegnacyjnych i zwigzanych z szalunkiem itd.
Zagtebienia i mate uszkodzenia nalezy wyréwnac, a wieksze ubytki wypemié. Materiaty do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw izolacyjnych.

| odwrotnie, materiaty izolacyjne powinny by¢ zgodne z zaleceniami Producenta materiatéw do napraw konstrukcji betonowych i
zelbetowych. Bezposrednio przed pokryciem betonu Izolacjg, nalezy powierzchnie betonu przedmuchaé sprezonym powietrzem.
Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw odno$nie:

-wytrzymatosci podioza na odrywanie {minimum 1,5 MPa),

-temperatury podtoza,

-wilgotnosci podtoza {maksimum 4% -chyba, ze materiat jest przeznaczony do uktadania na podtoza o wiekszej wilgotnosci),
-wieku betonu.

5.2.Wykonanie izolacji p.wilgociowych na ptaszczyznach poziomych betonu podktadowego fundamentow;

Izolacje przeciwilgociowe poziome na gruncie nalezy stosowacé jako 2-warstwowe:

-warstwa dolna wykonywana z papy podktadowej zgrzewanej ktadzionej bezposrednio na przygotowanymbazie z betonu
podktadowego;

-warstwa folii PVC rozktadana na w.w.papie podktadowej w fazie bezposrednio poprzedzajacej montaz szalunkow i zbrojenia. W
tej fazie nalezy szczegoinie zwrécic uwage na natychmiastowe usuwanie z nawierzchni folii wszelkich zbednych elementéw, nie
zwiazanych z pracami zbrojarskimi , @ mogacych przyczynic sie do uszkodzenia szczelnosci powtoki folii.

Zaréwno papa podktadowa jak i folia PVC powinna byc rozktadana z odpowiednim naddatkiem brzegowym szr.~1,0m, dla
docelowego wyksztatcenia szczelnego potaczenia z warstwami izolacji p.wilgociowej powlokowej taw i $cian fundamentowych.
5.3.Wykonanie izolacji p.wilgociowych powtokowych na ptaszczyznach poziomych i pionowych taw, stép i Scian
fundamentowych:

Podtoza musza by¢ czyste, trwate, nodne, pozbawione zagtebien, rozwartych rys , materiatbw zmniejszajacych przyczepnosé —
takich jak olej, ttuszcz, Srodki do smarowania rusztowan przed przywieraniem betonu. Resztki zaprawy nalezy usunaé,
krawedzie zaprawy $cig¢ lub skruszyc¢. Lekko wilgotne podtoza sa dopuszczalne. Unikac przemoczenia $cian wywotanego
ciekngca woda,

Pierwsza warstwe emulsji nanies¢ na podioze jako warstwe podktadowa — rozcienczong z woda w proporcji 1:1.

Przed przystapieniem do wykonywania warstw zasadniczych izolacji emulsje nalezy doktadnie wymieszac. Za pomocg szczotki,
watka malarskiego lub pistoletu natryskowego nanies¢ w co najmniej 2 cyklach roboczych na zagruntowane podtoze.

Grubo$¢ warstwy wyschnigtej powinna wynosi¢ co najmniej 1mm. W zaleznosci od sposobu nanoszenia i wiasciwosci podtoza
moze by¢ konieczne nanoszenie dalszych powtok dla osiggniecia w.w.parametru.

Emulsji nie nalezy stosowaé przy zagrozeniu mrozem, deszczem, przy nadciggajacym deszczu, sniegu, jak i w temperaturze
powietrza i podtoza ponizej 5st.C.

Wypetnienie wykopu fundamentowego, wzglednie nastepne prace moga byc wykonywane dopiero po catkowitym wyschnigciu
emulsji w zaleznosci od wskazan producenta i warunkéw pogodowych.

5.4.Wykonanie izolacji p.wilgociowych hydrowentylacyjnych na ptaszczyznach pionowych $cian fundamentowych.
Folie wyttaczang nalezy uktada¢ wyttoczeniami skierowanymi w kierunku $ciany fundamentowej. Folie mocuje sie do podtoza za
pomocg kotkéw. Zastosowanie tacznikéw mechanicznych wymaga uzycia podktadek uszczelniajacych. Miejscami, w ktérych
mocuje sie folie - sg wyttoczenia (punkty bezposrednio przylegajace do Sciany).

W przypadku, gdy czasowo wystepuje wysoki poziom wod gruntowych, dopuszcza sie utozenie folii odwrotnie, przy uzyciu folii
kubetkowej zintegrowanej z naktadkg warstwy geowtokniny sepracyjnej. Wéwczas folie wyttaczang nalezy mocowac do $ciany
ptaskq strong (w tym przypadku membrane nalezy przytwierdza¢ réwniez w miejscach bezposrednio przylegajacych do ciany;
wyttoczenia skierowane tym razem od Sciany).



5.6.Wykonanie izolacji p.wilgociowych posadzek na gruncie;

Izolacje przeciwilgociowe posadzek na gruncie nalezy wykonywaé w postaci przektadek szczelnych z folii PVC:

-pod plyta jastrychowa, czyli powyzej warstwy izolacji termiczno-akustycznej;

Warstwy folii nalezy zaktada¢ z odpowiedniej szerokosci naddatkiem brzegowym (szr.~0,3m), wyprowadzonym na $ciany
pomieszczen, z mozliwoscig docelowego przyciecia do wymagane] technologicznie wysokosci.

5.8.Wykonanie izolacji wodochronnych membranowych wewnetrznych:

Gruntowanie

Na oczyszczone podioze mineralne nanie$¢ réwnomiernie roztwér bezrozpuszczalnikowego koncentratu krzemionkujacego o
dziataniu wzmacniajgcym zmieszanym z wodq (proporcja mieszania 1:1). Podtoza o duzej nasigkliwosci uprzednio zwilzyé
woda.

Mostek sczepny

W czasie trwania reakcji preparatu gruntujgcego nanie$¢ warstwe sczepna ze sztywnego, mineralnego szlamu uszczelniajacego
o0 wysokiej odpornosci na siarczany

Reprofilacja spoin

Spoiny wypetni¢ i wyrdwnaé wodoszczelng szpachlowka uszczelniajacg o wysokiej odpornosci na siarczany

Wypetnienie bruzd

Bruzde w miejscu styku Sciany i posadzki styku, jak réwniez w miejscu istniejacej izolacji poziomej, wypemi¢ wodoszczelng
szpachlowkg uszczelniajacg 0 wysokiej odpornosci na siarczany

Wyrdwnanie podtoza

Lokalne ubytki i zagtebienia o gtebokosci powyzej 5 mm oraz rysy o szerokoSci wigkszej niz 2 mm nalezy wypetni¢
wodoszczelng szpachldwka uszczelniajacy

Wykonanie fasety uszczelniajacej w miejscu styku Sciany i posadzki

Na styku Sciany i posadzki wykona¢ fasete uszczelniajgcq o promieniu min. 50 mm, z wodoszczelnej szpachléwki
uszczelniajacej 0 wysokiej odpornosci na siarczany

Materiaty:

Wodoszczelna szpachldwka uszczelniajaca o wysokiej odpornosci na siarczany - zuzycie: ok. 1,70 kg/m

Wyrdwnanie pionowych naroznikow wewnetrznych

W pionowych naroznikach wewnetrznych nanie$¢ metodg "Swieze na Swieze" na warstwe sczepng pasek wodoszczelnej
szpachlowki uszczelniajacej 0 wysokiej odporno$ci na siarczany

Powtokowa izolacja przeciwwilgociowa

Po zwigzaniu zaprawy wyréwnawczej nanie$¢ rbwnomiernie pierwsza warstwe uszczelnienia ze sztywnego, mineralnego szlamu
uszczelniajgcego o wysokiej odpornosci na siarczany. Izolacje pionowa z mineralnego szlamu uszczelniajacego naktada¢ w co
najmniej dwdch warstwach o facznej grubosci min. 2 mm. Kolejng warstwe nalezy naktadaé metoda ,Swieze na $wieze”, tj. ok
15-30 minut od natozenia poprzedniej.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robét z projektem , co powinno zostaé potwierdzone:

- protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych parafujgacych prawidtowe przygotowanie podtoza, prawidtowe wykonanie
kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajacych;

- protokotami badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci uzytych materiatow.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane.

[lo8¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru. Przystapienie od kolejnych etapow
robot moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inspektora Nadzoru do Dziennika Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza specyfikacja techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach daty wyniki pozytywne. Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Normy (ponizsze lub réwnowazne):

[5] PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[6] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
[7] PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.



[8]
[9]

[10]
[11]
[12]

PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych .

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych
w systemach drenarskich.



