UWAGI OGOLNE

01. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z czgscig opisowa dokumentacji oraz opracowaniami branzowymi.

02. Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ wymiary i ilosci na budowie.

03. Przed rozpoczeciem prowadzenia robét dla zachowania projektowanych gabarytéw nalezy zastosowaé¢ koordynacje
wykonawstwa wszystkich instalacji wewnetrznych.

04. W przypadku stwierdzenia niescistosci nalezy niezwlocznie skontaktowa¢ sie¢ z projektantem w celu ustalenia
dalszego toku postepowania.

05. Elementy nieujete w ponizszym opracowaniu wymagajq sporzadzenia przez Wykonawce projektow warsztatowych.
Przed przystapieniem do realizacji powyzszych elementéw Wykonawca winien je wykona¢ i uzgodni¢ z gtéwnym
Projektantem, ewentualnie z Inwestorem.

06. Wszelkie rozwigzania zamienne w stosunku do rozwigzan zawartych w projekcie wymagaja akceptacji gtéwnego
Projektanta

07. Po dokonaniu odkrywek miejsc niedostepnych stanu istniejacego na poszczegdlnych kondygnacjach nie wyklucza
sig koniecznosci weryfikacji przyjetego rozwigzania konstrukcyjnego i ewentualnej jego korekty. Moze si¢ to wigzaé z
koniecznosciq zaprojektowania nowych elementéw konstrukcyjnych lub z rezygnacjq niektérych elementéw
zaprojektowanych.

08. Catos¢ prac budowlanych i montazowych nalezy wykona¢ pod nadzorem oraz zgodnie z wytycznymi dostawcow
wszystkich technologii zgodnie z normami i warunkami technicznymi wykonawstwa, oraz zasadami sztuki budowlane;j.
Wszystkie zastosowane materialy i technologie powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i aprobaty techniczne
wymagane obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego.

09. Bezposredni wykonawca zobowigzany jest do pozyskania 'danych techniczno-ruchowych" oraz karty zgodnosci
"produktu” dla wszystkich zastosowanych urzadzen wymagajacych tego typu dokumentéw / dla celéw odbiorowych.

11. Elementy Zelbetowe, stalowe wykonywa¢ zgodnie z projektem konstrukcii.

12. Lokalizacja i gabaryty wykonywanych otworéw (przebicia) w istniejacych oraz projektowanych $cianach i stropach
do prowadzenia instalacji wykonywa¢ w korelacji z projektami branzowymi. W razie koniecznosci nalezy wykona¢
dodatkowe nadproza, otworowania lub inne wzmocnienia konstrukcyjne.

UWAGI STOLARKA

01. Wymiary otworéw oraz minimalne odlegtosci drzwi i bram od elementéw konstrukcyjnych wg projektu
wykonawczego i warsztatowego na podstawie wytycznych producenta.

02. Opis wymiaréw skrzydta drzwiowego na rzutach oznacza wymiar w $wietle przejscia.

03. Kratki transferowe (wentylacyjne) wskazane na rzutach -rozpatrywac z opracowaniami branzowymi.

04. We wszystkich rodzajach drzwi nalezy uzgodni¢ kat otwarcia oraz konieczno$¢ zastosowania odbojnikéw $ciennych
lub posadzkowych

05. Przed zaméwieniem okien i drzwi wykonawca zobowigzany jest zmierzy¢ wymiary kazdego otworu z osobna. Na
rzutach i elewacjach podano wymiary przyblizone, usrednione.

06. Przed zamoéwieniem przedstawi¢ w formie probek kolorystyke i fakture: skrzydet, oscieznic drzwi i okien, szklenia i
grafiki (jesli wystepuje w karcie stolarki) do akceptaciji Inwestora i Architekta.

07. Przed zaméwieniem sprawdzi¢ kierunki otwierania okien i drzwi oraz ilo$¢ sztuk

08. Poziomy parapetéw podane na rzutach i zwymiarowane na przekrojach dotycza gornej krawedzi wykonczonego
parapetu wewnetrznego. W przypadku zastosowania w projekcie okien, ktorych wysokosci parapetéw wewnetrznych
nie odpowiadajg przepisowym wysokoscig nalezy zastosowa¢ na tym odcinku skrzydto nieotwierane ze szkleniem o
podwyzszonej wytrzymato$ci lub balustrady zabezpieczajace umieszczone na wymaganych przepisami wysoko$ciach.
09. Zmiana stolarki zaréwno pod wzgledem materiatowym, jak i wielkosciowym przyjetym w projekcie moze skutkowaé
zmianami wielko$ci otwordw przeznaczonych na dang stolarkg, co moze skutkowaé zmianami konstrukcyjnymi i
technologicznymi, za ktére Architekt nie ponosi odpowiedzialnoci.

10. Przed zaméwieniem nalezy potwierdzi¢ przedstawione rozwiazania u producenta.

11. W drzwiach p.poz stosowa¢ atestowane klamki i inne elementy "uzbrojenia drzwi" takie jak np. samozamykacze dla
drzwi p.poz.

12. Na wszystkich drzwiach pozarowych nalezy potwierdzi¢ zgodno$¢ montazu elementu systemu elementow
elektronicznych/elektrycznych z aprobatq techniczng dla drzwi p.poz.

13. Uszczelnienia stolarki/$lusarki ppoz.: wetna mineralna lub atestowana pianka ognioochronna.

14. Wszelkie niejasnosci niescistosci w dokumentaciji musza by¢ niezwlocznie wyjasnione z Architektem, zabrania sie
zamawiania stolarki okiennej i drzwiowej w przypadku wykrycia niescistosci dokumentowej dotyczacej stolarki.

15. Wszelkie wyroby muszg posiada¢ odpowiedni dokumenty / atesty zgodne z obowigzujacym prawem.

16. Podczas montazu nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta $lusarki/stolarki.

UWAGI INSTALACJE

01. Instalacie wewnetrzne powinny by¢ wykonane na podstawie odrebnych opracowan — projektéw wykonawczych
instalacji wewnetrznych.

02. Grzejniki, przybory sanitarne, urzadzenia instalacyjne, w tym przepusty i klapy p.poz. nalezy wykonac¢ zgodnie z
projektami branzowymi.

03. Przejscia instalacji przez przegrody o odpornosci ogniowej nalezy zabezpieczy¢ atestowanymi przepustami
Sciennymi oraz uszczelnia¢ masami o odpornosci ogniowej odpowiedniej do przegrody; klapy p.poz na przewodach
wentylacyjnych powinny mie¢ elementy rewizyjne i obstugowe. Nalezy uwzgledni¢ wykonanie ich oznakowania oraz
wykonanie schematu z ich lokalizacjg jako zatacznika do dokumentacji odbiorowe;.

04. Montaz urzadzen wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, sprezarek oraz wszelkich innych generujgcych wibracje - za
posrednictwem systemowych podkonstrukcji z systemowymi podktadkami wibroizolujgcymi.

05. Wszystkie koricowki instalacji wg opracowan branzowych w koordynaciji z rzutami architektonicznymi. W przypadku
rozbieznosci miedzy opracowaniami przed przystapieniem do prac instalacyjnych konieczny jest bezwzgledny kontakt z
projektantem celem wyjasnienia rozbieznosci.

06. Zakres obudow pozarowych elementow instalacyjnych skoordynowac z proj. branzowymi.

07. Przejscia rur (instalacji, przytaczy, itp.) przez $ciany fundamentowe nalezy zabezpieczy¢ systemowymi
rozwigzaniami (np. kotierzami, przetazami, fasetami itp.) - zgodnie z zaleceniami i wytycznymi dostawcy systemu.

08. Prowadzenie instalacji c.0o. w posadzce: nalezy zabezpieczy¢ wylewke nad rurkami w otulinie izolacyjnej siatkq
zbrojeniowag w celu unikniecia niekontrolowanych peknig¢ posadzki.

09. Instalacie przechodzace przez Sciany ponizej poziomu gruntu, ptyte podposadzkowa w piwnicy, podbicia
fundamentéw powinny by¢ zabezpieczone wodoszczelnie zgodnie z dobranym systemem izolacji przeciwwodne;.

UWAGI POSADZKI

01. Dla uzyskania jednolitego poziomu posadzki w catym obiekcie uklada¢ warstwy podktadowe o grubosciach
dostosowanych do réznych grubosci wierzchnich warstw posadzkowych, po ustaleniu ostatecznych technologii ich
wykonania.

02. Warstwy podtogowe winny posiada¢ stosowne atesty , certyfikaty i wymagane aprobaty techniczne, oraz powinny by¢
wykonane pod nadzorem dostawcy technologii.

03. Posadzki oddylatowac od $cian (dylatacja obwodowa - elastyczna tasma z migkkiego poliuretanu)

04. Przed zaméwieniem dokona¢ uzgodnien z Inwestorem i Architektem

05. Plytki w tazienkach uktada¢ na podstawie rysunkdéw PW rozmieszczenia plytek na posadzkach.

06. Kolorystyka wyktadzin, ptytek oraz fug do ostatecznej akceptacji Inwestora

07. Na stykach réznych materiatéw - np. plytki gresowe / wyktadzina homogeniczna - stosowa¢ aluminiowe listwy
przejsciowe

08. Na ciggach komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ miejscowe obnizenia stref przedwej$ciowych w miejscach
instalowania ciagdw czyszczacych.

09. Zaleca sie wylewki dylatowa¢ przeciwskurczowo zgodnie z technologia producenta materiatu i wykonawcy.
Doswiadczony wykonawca winien, zgodnie ze sztukg budowlana, dostosowaé lokalizacje dylatacji zaleznie od
ostatecznego uktadu i wielkoci posadzek oraz uktadu warstwy wykonczeniowej. W przypadku przesunie¢ miedzy
dylatacjami a spoinami plytek ceramicznych lub gresowych, w celu unikniecia pekan, plytki nalezy uktada¢ w miejscu
dylatacji na kleju elastycznym rozlewnym.

10. Na potaczeniu posadzek réznego rodzaju (ptytki/wyktadzina podiogowa) wykonaé listwy ochronne dla posadzek o
rdznych poziomach.

UWAGI SUFITY

01. We wszystkich typach sufitbw podwieszonych wymagana jest lokalizacja systemowych wilazéw rewizyjnych
umozliwiajacych dostep do wszystkich urzadzen technicznych wymagajacych okresowych rewizji i konserwacji. Wszystkie
wlazy nalezy oznaczy¢ wg systematyki uzgodnionej z inwestorem.

02. Lokalizacje i gabaryty klap rewizyjnych dostosowa¢ do obstugi urzadzen w przestrzeni nad sufitem podwieszonym.
Rewizje sufitowe dla urzadzen i instalacji weryfikowa¢ z projektami branzowymi; w razie konieczno$ci doktadng lokalizacje
okresli¢ na budowie w trakcie nadzoréw.

03. Wszelkie niescistosci oraz ewentualne kolizje z instalacjami wewnetrznymi, nalezy uzgadnia¢ z projektantem przed
montazem.

04. Uktad kasetonow sufitowych nalezy rozmierza¢ od centrum pomieszczenia, z wyjatkiem pomieszczen, w ktorych na
rysunkach PW wskazano inaczej.

05. Poziom sufitéw podwieszonych zostat podany w stosunku do wierzchu wykoriczonej posadzki.

06. Sufity podwieszane w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych narazonych na dziatanie wody wykonywac z plyt g-k
wododpornych oraz wodoodpornych kasetondw z hydrofobizowanej wetny mineralnej.

07. Rodzaj, ksztatt, rozmieszczenie i wielko$¢ zastosowanych opraw, nalezy rozpatrywa¢ w oparciu o zestawienie
przystosowane przez dostawce opraw, na podstawie projektow: elektryki i wnetrz.

UWAGI DACHY

01. Przejscia przewodéw wentylacyjnych przez dach zabezpieczy¢ dodatkowo przez dogrzanie fartuchdw z papy
wierzchniego krycia lub zastosowanie systemowych przepustéw dachowych dobranych odpowiednio do systemu pokrycia
dachu zgodnie z wytycznymi dostawcy technologii pokrycia.

02. Przepusty kablowe na dachu wykonywa¢ z rur stalowych fi 50 zakoriczonych fajka z wyprowadzeniem min 40 cm
ponad pokrycie dachu.

03. Elementy drewniane izolowa¢ na styku z murem lub Zelbetem przektadka z papy.

04. Orynnowanie — z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub aluminiowe z siatkami i koszami wpustowymi
zabezpieczajacymi przed wpadaniem i zaleganiem lisci. Kolorystyka obrébek blacharskich i orynnowania do uzgodnienia
z projektantem przed przystapieniem do realizaciji.

05. Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej lub aluminiowe, mocowane do $cian hakami co 100cm.

06. Rozmieszczenie, gabaryty urzadzen i elementéw instalacyjnych (m.in. instalacji odgromowej, wentylacji, klimatyzacji)
nalezy zweryfikowac z projektami branzowymi.

07. Systemowe zabezpieczenie przed upadkiem z dachu-rozmieszczenie elementéw zgodnie z wytycznymi i pod
nadzorem dostawcy systemu.

UWAGI DYLATACJE

01. Dylatacje:

- w posadzkach, profile dobra¢ wg obcigzen.

- w $cianach listwy i taSmy maskujace lub systemowe obrdbki.

- w sufitach stosowa¢ dylatacyjne listwy systemowe w tym p.poz.

02. W dylatacjach o odpornosci ogniowej pomigdzy el. konstrukcji stosowa¢ wypetnienie weing mineralng oraz/lub masy
uszczelniajace stosownie do zalecen producenta systemu.

03. Potaczenia pomiedzy réznymi typami materiatdw — np. pomiedzy $cianami murowanymi z bloczkéw a elementami
murowanymi z cegly wykona¢ na strzgpia.

UWAGI OTWOROWANIE

01. Otwory w $cianach wykonywa¢ na podstawie projektu konstrukcyjnego (nadproza) oraz weryfikowac z lokalizacje
przebiegu instalacji zgodnie z projektami branzowymi.

02. Otwory wentylacyjne zabezpieczy¢ osiatkowaniem przeciw insektom.

03. Otworowania przechodzace przez przegrody p.poz. uszczelniaC atestowanymi materiatami/ piankami p.poz. o
odpornoéci réwnowaznej do odpornosci przegrody, w ktorym dany otwér jest wykonywany.

UWAGI SCIANY

01. W pomieszczeniach tynkowanych i malowanych dla zlewéw w obszarze nadblatowym oraz przy- i -nad umywalkami
wykona¢ "fartuch” z ptytek gress o ile nie wskazano inaczej. Doktadna lokalizacj wg projektu wnetrz
02. Oktadziny $cian / wykoniczenia / kolorystka rysunkéw rozwinie¢ $cian.
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Pl

-warstwy wykonczeniowe (pt.gres, warstwa wyréwnujaca)

-wylewka betonowa zbrojona przeciwsk. siatkg 84,5 mm, oczko 150x150mm

-folia PE
-styropian XPS A=0,033
-izolacja przeciwwodna - szlamowanie

-ptyta betonowa zbrojona siatkg zebrowang 88 mm, oczko 150x150mm

-folia PE lub papa

| -chudy beton C8/10 B10

P

-warstwy wykonczeniowe (pt.gres, warstwa wyréwnujaca)
-wylewka betonowa zbrojona przeciwsk. siatkg
24,5 mm, oczko 150x150mm
-folia PE
-styropian XPS A=0,033
-izolacja przeciwwodna - szlamowanie
-plyta betonowa zbrojona siatkq zebrowang
28 mm, oczko 150x150mm
-folia PE lub papa

-chudy beton C8/10 B10

SW1 | $ciana wewnetrzna

-1x ptyta cem-wiok 12,5mm
-wetna mineralna / stelaz systemowy CW/UW 100

| -1x ptyta cem-widk 12,5mm

SW2 | Sciana wewnetrzna

-tynk cem.-wap. maszynowy
-bloczki silikatowe

| -tynk cem.-wap. maszynowy

SW3 | ciana wewnetrzna
-tynk cem.-wap. maszynowy
-bloczki betonowe

-wetna mineralna / stelaz systemowy CW/UW 100
-1x plyta cem-widk 12,5mm

SW4 | przedscianka instalacyjna

-1x ptyta cem-wiok 12,5mm

| -wetna mineralna / stelaz systemowy CW/UW 100
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