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PW_Zestawienie powierzchni parter

Nr pom.

3.ADM.B2.03

3.ADM.B2.07

3.ADM.B2.08

B2/09
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B2/16

B2/41

Nazwa pomieszczenia

komunikacja

Biuro 5os.

Biuro 2os.

Brudownik

Pom. porząd.

Komunikacja

Pok. zabiegowy
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ZAKRES PRAC NA 1.PIĘTRZE

ZAKRES PRAC NA 2.PIĘTRZE

rozebrać ścianę na pełną wysokość;
po montażu instalacji otwór
zamurować na pełną wysokość

rozebrać ścianę na pełną wysokość;
po montażu instalacji otwór
zamurować na pełną wysokość

Prace budowlane na pozostałych piętrach
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wpust

M.Um- 50.46

M.U-54.35

M.Um- 50.46

M.U-54.35

SW1

Projektowane odtwarzane warstwy chodnika:
- 5cm bruk klinkierowy spoinowany fugą epoksydową bezbarwną
- 1cm klej mrozoodporny na siatce akrylowej
- zaprawa uszczelniająca do izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych
- 6-8cm wylewka betonowa zbrojona siatką stalową
Ø 4,5mm oczko 10x10cm
- 15cm styrodur XPS
- 0,5cm folia PE - paroizolacyjna
- 15cm płyta żelbetowa (istniejąca)
- przestrzeń instalacyjna (istniejąca)
- sufit podwieszany (istniejąca)

Montaż systemowej przyściennej listwy
dylatacjnej dł: 19,27 mb

rozebrać ścianę na pełną wysokość;
po montażu instalacji zamurować
ścianę na pełną wysokość

belki stalowe - nadproża zabezpieczyć
do odporności R120

belki stalowe - nadproża zabezpieczyć
do odporności R120

wymian w stropie nad parterem
wg projektu branży konstrukcyjnej

wymian w stropie między przyziemiem
a parterem wg projektu branży
konstrukcyjnej

wymian w stropie między przyziemiem
a parterem wg projektu branży
konstrukcyjnej

wymian w stropie między przyziemiem
a parterem wg projektu branży
konstrukcyjnej
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BRUK KLINKIEROWY
spoinowany fugą epoksydową bezbarwną

GRANIT PŁOMIENIOWANY
35 x 60 cm

BRUK KLINKIEROWY
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A

B2/24
Sala Chorych
A: 16,4 m2

B2/27
Sala Chorych
A: 16,7 m2

B2/30
Sala Chorych
A: 16,6 m2

B2/33
Sala Chorych
A: 17,1 m2

B2/23
sluza
A: 2 m2

B2/28
sluza
A: 1,8 m2

B2/29
sluza
A: 1,8 m2

B2/34
sluza
A: 1,8 m2

B2/25
Węzeł sani.
A: 3 m2

B2/26
Węzeł sani.
A: 3,1 m2

B2/31
Węzeł sani.
A: 3,1 m2

B2/32
Węzeł sani.
A: 3,3 m2

B2/35
Węzeł sani.
A: 3 m2

B2/36
sluza
A: 3,2 m2

B2/37
Sala Chorych
A: 9,7 m2

B2/40
Sala Chorych
A: 14,4 m2

B2/38
Węzeł sani.
A: 2,9 m2

B2/39
sluza
A: 3 m2

B2/41
Komunikacja
A: 11,1 m2

BKL1
Komunikacja
A: 31,6 m2

B2/16
Komunikacja
A: 89,7 m2

B2/15
Punkt piele.
A: 4,8 m2

B2/13
Przed. Wc
A: 6,1 m2

B2/12
Wc pers.
A: 1,6 m2

B2/11
Wc pers.
A: 1,5 m2

B2/42
Kuchnia
A: 12,5 m2

B2/44
Pok. lekarzy
A: 11,1 m2

3.ADM.B2.02
Biuro-2 os.
A: 15,1 m2

3.ADM.B2.02a
Biuro-1os.
A: 12 m2

3.ADM.B2.03
komunikacja
A: 23,3 m2

3.ADM.B2.06
Aneks socj.
A: 2,1 m2

3.ADM.B2.05
WC
A: 2,4 m2

3.ADM.B2.04
WC
A: 2,5 m2

B2/41
Pok. zabiegowy
A: 18,8 m2

B2/09
Brudownik
A: 6 m2

B2/10
Pom. porząd.
A: 4,9 m2

3.ADM.B2.08
Biuro 2os.
A: 7,9 m2

3.ADM.B2.07
Biuro 5os.
A: 28,6 m2

3.ADM.B2.03
komunikacja
A: 11,1 m2

B2/16
Komunikacja
A: 9,6 m2
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Remont wieźby dachowej:
- ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o
  rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyconej
- wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej
- ułożenie foli wstępnego krycia układanie na krokwiach
- instalacja czerpni wyrzutni wraz z kołnierzami
  (wg projektu branży sanitarnej)
- ułożenie dachówki ceramicznej

Czerpnie wraz z zabezpieczeniem
(kołnierzami dostosowanymi do rodzaju pokrycia)
wg projektu branży sanitarnej

A

hn= 215

60x35
hp=212

SW1

DLP

R. T1

M.WP-te

M.WP

D-Rev

symbol opis

ściany / przegrody budowlane istniejące

projektowana ściana murowana

projektowana systemowa ściana
szkieletowa cem.-włók.

elementy wyposażenia sanitarnego

elementy wyposażenia  elektrycznego

zakres objęty opracowaniem

Legenda budowlane

profil dylatacyjny posadzkowy

granica strefy pożarowej  REI 120

granica wydzielenia przeciwpożarowego
REI 60

nadproże wg projektu branży
konstrukcyjnej hp - spód elementu

projektowana iniekcja w ścianach
istniejących wg technologii producenta

projektowana systemowa przedścianka
szkieletowa cem.-włók.

projektowane grzejniki wg projektu
branży sanitarnej
projektowane przebicia w ścianach
murowanych
oznaczenie przegrody budowlanej
wg:legendy przegród

wpust podłogowy technologiczny wg
wytycznych producenta urządzenia

wpust podłogowy wg projektu branży
sanitarnej

drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej
20x25cm

ZADASZENIE NAD PARTEREM 1:50

Uwagi:
Opisy warstw przekrojowych znajdują się na rysunku:

"CLO_CS-A.1 Oznaczenie przegród, uwagi"

b

a

DATAINDEKS TEMAT ZMIANY

c

d

e

Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

mgr inż. arch. Zbigniew Skitał
mgr inż. arch. Józef Kukuła

mgr inż. arch. Jarosław Mańka
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania
w specjalności architektonicznej nr 171/98

mgr inż. arch. Zbigniew Gliwa
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania
w specjalności architektonicznej 2/98 B-B

TYTUŁ RYSUNKU:

FAZA PROJ: DATA:

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

WSPÓŁPRACA:

INWESTOR:

TEMAT OPRACOWANIA:

SKALA: NR RYSUNKU:

Rzut parteru i dachu nad parterem - budowlany

CLO_CS-A.3.22024.08PW 1:50

Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 ,
jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w
ramach inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja
pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach
Śląskich"

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY

PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE
PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

architekci

JEDNOSTKA  AUTORSKA:
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