09.3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45261300-7

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
M5261300-7 <Kladzenie zaprawy i rynien> obrobki blacharskie i uszczelnienia \

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawila Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestyciji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.

Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabréwki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Cze$¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot. wtasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.02
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposéb odbioru robét budowlanych Str.04
9.  Podstawa ptatnosci Str.04
10.  Dokumenty odniesienia Str.05

1. CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego: )

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401_1 Siemianowice Slaskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczer Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2.Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: specyfikacja techniczna <Ktadzenie zaprawy i rynien> obrobki blacharskie i uszczelnienia odnosi sie do inwestycji
wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV):
45261300-7 <Ktadzenie zaprawy i rynien> obrobki blacharskie i uszczelnienia

1.4.Informacje o terenie budowy:

Warunkiem wejscia na budowe jest pozytywny wynik badania materiatéw dostarczonych na budowe. Ocena jakos$ci materiatéw
przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy i $wiadectw kontroli
stwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatéw z wymogami dokumentacii technicznej i PN.

1.5.Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna:
-Wykonanie opierzen attyk, wierzchnich elementéw $cian kotnierzy obudow wyj$¢ kanatow wentylacyjnych;


mailto:sar@sar-katowice.eu

-Wykonanie opierzer wierzchnich elementdw trzondw i elementéw instalacyjnych w krawedzi styku z ptaszczyzng poszycia;
-Wykonanie opierzen i przepustéw attykowych oraz rur spustowych

1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-wykonanie uszczelnier krawedziowych opierzen — masy kitowe bitumiczne;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-miejscowe i czasowe zabezpieczenia strefy inwestyciji w fazie przejsciowej przed wptywami atmosferycznymi;
-zabezpieczenia strefy sasiadujacej z inwestycjg podczas prac na wysokosci;

2. MATERIALY.

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub Swiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach Panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.Deska oczepowa.

Ptyta OSB3 — uodporniona p.wilgociowo gr.18mm, lub tarcica Swierkowa klasy I, K27, max.23% wilgotno$ci w materiale, ,
impregnowane cisnieniowo szeroko$ci obrobki, kotwiona kotkami rozporowymi 150x10mm co 50cm na przektadce z papy
podktadowe;j.

2.2.Papa asfaltowa izolacyjna.

Papa asfaltowa zgrzewalna podkladowa modyfikowana SBS, osnowa wtdknina poliestrowa 200g, grubo$¢ min. 4,5 mm.
2.3.Blacha stalowa ocynkowana powlekana PE:

Do konstrukciji obrobek blacharskich powinna by¢ stosowana blacha stalowa ocynkowana powlekana obustronnie poliestrem
(PE) gr. min.0,5mm , o powtoce z cynku z wykwitem nie mniejszej niz 275 g/m2. Kolor — zgodnie z wytycznymi opracowania
projektu wykonawczego architektury. Mocowanie na attykach na przektadce dystansujacej— mata podktadowa typu‘enkamat’ o
szerokosci obrobki.

2.4, Orynnowanie

Nalezy zastosowa¢ orynnowanie systemowe z blachy stalowej ocynkowanej , powlekanej o ztaczach przesuwnych (nieklejone),
szeroko$¢ sztucera min. s=100mm, Fi.przewodu spustowego=min.75mm.

2.5.Papa termozgrzewalna.

Nalezy zastosowac pape o wymaganej odporno$ci ogniowej przekrycia dla stropu gestozebrowego= min.EI30 przeznaczona do
wykonywania wodochronnych pokry¢ dachowych (Broof T1)

Papa na osnowie z tkaniny poliestrowo-szklanej, z obustronna powtoka z masy asfaltowej, z asfaltu modyfikowanego SBS, z
wypetniaczem mineralnym, oraz dodatkami obnizajacymi stopien palno$ci. Strona wierzchnia powinna byc pokryta
gruboziarnista posypka mineralng oraz wzdtuz jednej z krawedzi powinien by¢ natozony pasek folii 0 szerokosci ok.12cm, a
spodnia strona zabezpieczona folia z tworzywa sztucznego.

2.6.Papa podktadowa.

Nalezy zastosowaé¢ pape do wykonywania wodochronnych pokry¢ dachowych w zestawie z papg wierzchniego krycia . Papa na
osnowie z tkaniny poliestrowo-szklanej, z obustronna powtoka z masy asfaltowej, z asfalltu modyfikowanego SBS, z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchni powinna byc pokryta folig z tworzywa sztucznego, strona spodnia zabezpieczona
drobnoziarnista powtoka mineralna.

2.7. Mocowanie

Do mocowania wetny kamiennej na ptaszczyznach na klinach spadkowych, nalezy stosowaé kotwy grzybkowe dla systemow
BSO.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacjg. Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

Materialy, elementy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementéw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom sktadowania. Zaleca sie by zatadunek i roztadunek byt
wykonywany recznie, a w przypadku stosowania sprzetu mechanicznego nie wolno dopusci¢ do miejscowego zgniatania
elementow i ich rzucania.

Papa termozgrzewalna -pakowanie, przechowywanie i transport:

-Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem
grubo$ci co najmniej 0,5 mm.

-Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.



-Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni
stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

-Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1.200 szt.) w pozycji stojacej, w 1 warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami 80cm.
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne technicznie i spetniaé wymagania techniczne w
zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Materiaty izolacyjne nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach
producenta, w taki sposob aby zabezpieczy¢ opakowania przed uszkodzeniem.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogéinych.

5. WYKONANIE ROBOT:

5.1.Wykonanie robot:

5.1.1.Nalezy wykonac¢ opierzenia wierzchnich elementéw $cian kolankowych gr.45¢m - blacha stalowa ocynkowana powlekana
obustronnie PE gr.min.0,5mm o szer.50cm., przektadka dystansujaca — mata podktadowa typu ‘enkamat’ o szer.j.w. podktad z
ptyt OSB-3 gr.18mm szerokosci 30cm., kotwiona kotkami rozporowymi 150x10mm co 50cm. Przektadka z papy podktadowe;
szer.30cm- wierzchem $cianek kolankowych po obrysie ptaszczyzn dachowych;

Nalezy wykona¢ opierzenia wierzchnich elementdw Scian kotnierzy obudéw wyj$¢ kanatéw wentylacyjnych w rzucie 22x22cm w
Swietle — z ptyt OSB3 gr.18mm w postaci kominkéw wyprowadzonych na wys.20cm powyzej poz.poszycia-wg wg wskazowek
wykonawcow montazu wentylatoréw dachowych. Kominek powinien zosta¢ ocieplony wetng kamienng gr.6cm i zaizolowany
papa zgrzewalng wierzchniego krycia w wysokos$ci kotnierza;

5.1.2.Wykonanie opierzen wierzchnich systemowych elementéw attyk przeston lamelowych wykonaé wg rozwigzan
systemowych dostawcy (sztywny profil ryglowy z opierzeniem okapowym zwienczajacy segmenty zaluzji lamelowych — jesli
zostang zastosowane

5.1.3.Wykonanie opierzen wierzchnich elementow trzondw i elementéw instalacyjnych w krawedzi styku z ptaszczyzna poszycia
- blacha stalowa ocynkowana powlekana obustronnie PE gr.min.0,5mm mocowana w krawedzi gérnej kotkami rozporowymi
60x8mm + przektadka z papy podktadowej szer.30cm, zgrzanej z wiasciwym poszyciem papy podktadowej dachu.
5.1.4.Wykonanie koryta sptawnego z wraz z wpustami systemowymi podgrzewanymi dla dachu budynku Bloku Operacyjnego—
nalezy wykona¢ koryto o szerokosci w odcinku ptaskiego dna =45cm, z wyprofilowanymi narozami wklestymi i wypuktymi — faza
min.5cm. Koryto uksztattowaé na konstrukcji z ptyt OSB3 + przektadka z maty typu enkamat + blacha stalowa ocynkowana
powlekana obustronnie PE gr.min.0,5mm. Cato$¢ wytozona izolacja wodochronng z pap termozgrzewalnych — jak dla pozostate;
powierzchni poszycia dachu.

5.1.5.Wykonanie rynien spustowych PVC wraz z wpustami systemowymi

Wykonywane wg rozwiagzan systemowych producentéw orynnowania. Kolor orynnowania PVC - czarny

5.1.6.Zatozenie rur spustowych PVC zewngtrznych z zabudowa kabli grzejnych.

Kolor orynnowania i rur spustowych PVC — czarny.

Catos¢ nalezy wykonac zgodnie z opracowaniem branzowymi i z wigczeniem w siec odprowadzenia wod deszczowych,

5.2.Szczeg6Ine warunki wykonania prac:

5.2.1.Papa asfaltowa izolacyjna.

Przed wykonaniem przektadki z papy nalezy zwréci¢ uwage na:

-wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.

-powierzchnia papy hie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

-dopuszcza sig pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy.

-przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza si¢ naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 1.0 m dtugosci
papy.

-wymiary papy w rolce: dtugo$¢: 20m +0,20m, 40m +0,40m, 60m +0,60m, szerokos¢: 90,95,1.00,1.05,1.1.0cm +1cm

Papa powinna by¢ docinana do szerokosci pasa stosowanej w miejscu zabudowy po rozwinieciu.

Przed zaktadaniem blacharki okapowej ptaszczyzna wierzchnia papy podlega pudrowaniu — piasekgran.0,2-0,5mm;
5.2.2.0brdbka blacharska.

Roboty moga by¢ wykonywane w kazdej porze roku przy temperaturze do —15st.C.

Wszystkie wygiecia blachy powinny by¢ wykonywane w taki sposob aby nie nastapito peknigcie blachy lub odpry$niecie ocynku
lub powtoki wierzchniej. Blachy nie nalezy ktas¢ bezpo$rednio na podtoze z betonu lub tynku cementowego i cementowo-
wapiennego, nalezy unika¢ bezpo$redniego stykania si¢ blach z metalami mogacymi wytworzy¢ ogniwo elektryczne, np.stali z
aluminium.

Do robét blacharskich mozna przystapi¢ po:

- sprawdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg techniczng wykonania podtoza (w tym réwniez odpowiednich spadkéw) oraz
podktadow pod zabezpieczenia elewacyjne i dachowe na wszystkich gzymsach.;

- po wykonaniu robét budowlanych zewnetrznych (z wyjatkiem tych ktére ze wzgleddw technologicznych powinny by¢ wykonane
po robotach blacharskich);

- po odczyszczeniu podtoza z wapna, wibrow i zanieczyszczen.

Wymagania ogéine dla podtoza:

- Pochylenie potaci powinno by¢ zgodne z wymaganiami normowymi;



- podfoze powinno by¢ réwne, przeswit pomiedzy tatg kontrolna diugo$ci 3m przytozong do potaci rownolegle do okapu
(prostopadle do spadku) nie powinien by¢ wigkszy niz 5mm, a przytozong wzdtuz spadku — nie wigkszy niz 10mm.

- podtoze powinno by¢ zdylatowane w miejscach wystepowania dylatacji konstrukcyjnych;

- styki podtoza z elementami wystajacymi ponad powierzchnie potfaci, styki ze $cianami oddzielenia ppoz, itp. Powinny by¢
odpowiednio uksztattowane;

Arkusze z blach stalowych taczy sie na rabki pojedyncze lezace o szerokosci 15 do 20 mm lub na rabek podwojny wysokosci 20
do 30 mm.

Zabezpieczenia powinny by¢ zakonczone zebem okapowym , tzw.kapinosem. Zab okapowy powinien by¢ zakryty z bokow
blachg odgieta w dét.

5.2.3.0rynnowanie PVC:

Do konstrukcji oprzewodowania poziomego i pionowego PVC powinien by¢ zastosowany komplet elementéw w ramach
jednolitego systemu — przy zatozeniach gtéwnych uwzgledniajacych:

- odptyw poprzez ksztattke leju odptywowego montowanego szczelnie na rynnie poziomej metodg zacisku przesuwnego
umozliwiajgcego kompensacje materiatu w zalezno$ci od warunkow temperaturowych;

- nasady korcowe zatrzaskowe szczelne zabezpieczajace przed wyptywem wod opadowych;

- rekaw z siatki PE systemowej wktadany do rynny po zatozZeniu ptyt poszycia — w celu zabezpieczenia przed opadajacymi
zanieczyszczeniami (np.z lisci). Wszystkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania norm i mie¢ atesty.

6. KONTROLA JAKOSCI .

6.1.Zakres kontroli:

-Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub
znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

-Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga byé
dopuszczone do stosowania.

-Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowa oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami
normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

-Nie nalezy stosowac réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

-Sprawdzenie zgodno$ci sposobu magazynowania z zaleceniami Producenta materiatu,

-Sprawdzenie dopuszczalnego okresu magazynowania,

-Kontrole prawidtowosci przygotowania powierzchni (wizualna ocena przygotowania powierzchni pod wzgledem réwnosci, braku
plam i zabrudzen),

-Kontrole wytrzymato$ci betonu na odrywanie,

-Kontrole prawidtowo$ci wykonania izolacji (wizualna ocena wykonania izolacji z oceng jednorodno$ci wykonania powtok,
stwierdzeniem braku pecherzy, ztuszczen lub odspojeri itp.),

-Oznaczenie rzeczywistej grubosci powtoki (grubos¢ powtoki winna by¢ zgodna z wartoscig podang w dokumentaciji projektowe; i
zgodna z zaleceniami Producenta; grubo$¢ te okresla sie jako $rednig arytmetyczna z kilku pomiaréw w miejscach wskazanych
przez Inzyniera: grubo$¢ okresla sie metodami nieniszczacymi.;.

-Kontrole poprawnosci naprawienia btedéw w wykonanej izolacj,

-Kontrole wykonania warstwy ochronnej,

-Oznaczenie przyczepnosci izolacji (w przypadku izolacji natryskowych).

6.2.Wyniki odbioréow materiatow i wyrobow.

Wyniki powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR.

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

8.1. Odbior robét izolacyjnych:

Odbior powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw i innych robdt wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegoinych etapdw robét zanikajacych,

e) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, je$li takie byty zlecane przez Wykonawce.

_—— ==



8.2. Zasady odbioru:

Podtoze oraz kazda nanoszona warstwa powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru

Przystapienie od kolejnych etapéw rob6t moze nastapi¢ po dokonaniu odpowiedniego wpisu przez Inzyniera do Dziennika
Budowy.

Wykonanie izolacji uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg specyfikacjq techniczng i
wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji
projektowej, przywotanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej specyfikacji techniczmej daty wyniki pozytywne. Roboty
podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>

Normy (ponizsze lub réwnowazne):

1 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

[2] PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

[3] PN-B-24625:1998 Lepiki asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowany na goraco.

[4] PN-90/B-04615 Papa asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[5] PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego.

[6] PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

[7 PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa na welonie z wtokien szklanych .

[8] PN-ISO 8501-1:1996 Przygotowanie podiozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa

ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania niezabezpieczonych podiozy stalowych oraz po catkowitym
usunieciu natozonych powtok.

9] PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie poditozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa
ocena czystosci powierzchni. Stopnie przygotowania wczesniej pokrytych powtokami podtozy stalowych po
miejscowym usunieciu tych powtok.

Akty prawne —ustawy:

1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Oz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z pézniejszymi
zmianami),

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz.U. 2016 poz.
1966

[3] Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo budowlane oraz ustawy o
zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci Dz.U. 2015 poz. 1165
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