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- trawa
- grunt nasypowy
— izolacja przeciwwodna
- projektowana plyta zelbetowa 20cm
- blacha trapezowa

poziom terenu
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kanat instalacyjny przetazowy

WARIANT 2

- kostka 8cm
- podsypka cem.piask.3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm - 20cm
— podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego ttuczen 31,5-63 mm - 25cm
- izolacja przeciwwodna
- projektowana ptyta zelbetowa 20cm
- blacha trapezowa

poziom terenu
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kanat instalacyjny przetazowy
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zakres projektowanej piyty zelbetowej

ZAKRES
OPRACOWANIA

UWAGA:

Zakres opracowania nie zmienia

sposobu zagospodarowania terenu

Uwagi:
Opisy warstw przekrojowych znajduja sie na rysunku:
"CLO_CS-A.1 Oznaczenie przegrod, uwagi"
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY

PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE
PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

INDEKS | DATA TEMAT ZMIANY

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich
ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 ,
jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie w
ramach inwestycji pt: ,Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach
Slaskich"

INWESTOR:
Centrum Leczenia Oparzen
41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:

architekci

SAR Sp. zo.0.
40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Jarostaw Marka

upr. bud. bez ograniczen do projektowania
w specjalnoci architektonicznej nr 171/98

SPRAWDZAJACY:
magr inz. arch. Zbigniew Gliwa

upr. bud. bez ograniczen do projektowania
w specjalno$ci architektonicznej 2/98 B-B

WSPOLPRACA:
mgr inZ. arch. Zbigniew Skitat
magr inz. arch. Jozef Kukuta

BRANZA:
| ARCHITEKTURA

TYTUL RYSUNKU:

Kanat instalacyjny podziemny - prace remontowe

FAZAPROJ: | DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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