14.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA I 45421153-1

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
5421153-1 <Instalowanie zabudowanych mebli>
<Instalowanie zabudowanych elementéw wyposazenia technologicznego>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzerh w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawila Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestyc;ji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa, adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabréwki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:
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2. Wymagania dot.wlasciwo$ci wyrobow budowlanych Str.02
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4. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6. Kontrola, badania, odbi6r wyrobdw budowlanych i robét Str.04
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.04
8. Sposadb odbioru robdt budowlanych Str.04
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w
przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice
Slaskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

.Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w
Siemianowicach Slaskich"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Przedmiot: Specyfikacja techniczna <INSTALOWANIE ZABUDOWANYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA> odnosi sie do
inwestycji wymienionej w pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45421153-1 <Instalowanie zabudowanych mebli>
<Instalowanie zabudowanych elementéw wyposazenia technologicznego>

1.4. Informacje o terenie budowy:
Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac przed instalacyjnych mebli do zabudowy (pomiaréw) jest:
-wykonanie elementéw Scian nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i
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nawierzchni cian istniejacych (warstwy wykoriczeniowe — tynkarskie oraz oktadzin ceramicznych) zgodnie z dokumentacijg
projektowg i poleceniami inwestora.

-wykonanie elementdw nawierzchni posadzek nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni
posadzek istnigjacych (warstwy wykonczeniowe — wyktadziny homogeniczne, oktadziny ceramiczne) zgodnie z dokumentacjg
projektowg i poleceniami inwestora.

Zgodnos¢ z dokumentacja; Miejsca do zabudowy powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym z uwzglednieniem
wymagan norm i okreslajacym mozliwo$ci montazu elementéw meblarskich do zabudowy.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Zakres prac instalacyjnych wyposazenia do zabudowy (wykonywanych na zaméwienie) w ramach inwestycji wg punktu 1.1
zawiera:
- Wykonanie, dostawe i montaz elementéw wskazanych w zestawieniach:

- CLO_CS-TW.5.3a Zestawienie mebli gotowych - w dostawie wg specyfikacji

- CLO_CS-TW.5.3b Zestawienie wyposazenia - w dostawie wg specyfikacii

- CLO_CS-TW.5.3c Zestawienie mebli niestandardowych - w dostawie wg specyfikacji

- CLO_CS-TW.5.4 Zestawienie urzadzen sanitarnych - w dostawie wg specyfikacii

a w szczegolnosci:

- Wykonanie i montaz zabuddw blatéw z szafkami podblatowymi oraz szafkami wiszacymi

- Wykonanie i montaz blatow roboczych

- Wykonanie i montaz zabudéw wnekowych blatéw roboczych biurkowych z kontenerami podblatowymi jezdnymi
- Wykonanie i montaz szafek wiszacych, stojacych, regatéw

- Wykonanie i montaz wyposazenia meblowego ze stali nierdzewne;j

llosci poszczegdlnych elementéw wskazano na rzucie w projekcie technologii oraz w zestawieniach w projekcie: ,Technologia,
wnetrza” stanowigcych z niniejszg specyfikacjg catosé opracowania projektowego.

1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:

Przewidywane prace towarzyszace:

-prace zwigzane z osadzaniem gniazd i wytacznikdw instalacyjnych w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami
instalacji elektrycznych w obrebie instalacji zabudowy;

-prace zwigzane z montazem urzadzen ochrony ppoz.w strefie zabudowy;

-prace zwigzane z montazem elementdw $lusarki aluminiowej szklonej w strefie zabudowy;

Przewidywane prace tymczasowe:
-zabiegi stuzace zabezpieczeniu tynkow, posadzek oraz sufitbw podwieszanych przed uszkodzeniem udarowym lub
zanieczyszczeniem,

2. MATERIALY - wymagania szczeg6towe dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych.

2.1.Technologia - meble
Materialy meblarskie dla mebli do zabudowy (blaty, szafki, szafy, pétki, regaly itp.). Meble o symbolach: Bi...BL...,SS....,

SS-80.43 Szafa biurowa Ptyta meblowa
zamykana
$S-100.50 Szafa biurowa Ptyta meblowa
zamykana
Bi(1,2,3) Biurko Blat z ptyty widrowej o
grubosci min. 25 mm z
okleing melaminowa.
Nogi i stelaz stal
ocynkowana malowana
proszkowo, uchwyt
podwieszany na
komputer.




Nazwa urzadzenial Symbol na

podstawowe parametry techniczne urzadzenia projekcie
Stelaz na wozki wsadowe myjni RMn-Stel

- materiat: min. stal kwasoodporna nie gorsza niz 0H18N9 (304 wg AlSI)

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- stopki z wytrzymatego tworzywa, zapewniajgce ptynna regulacje w zakresie +/- 10 mm

- pojemnos¢ 2 wozki wsadowe
Stot ociekowy $095.7
- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- blat stotu zagtebiony ze spadkami

- na tylnej $cianie blatu fartuch z blachy o wysokosci 40 mm

- odprowadzenie wody do $cieku z syfonem

- z przodu stotu maskownica o wysokosci 250 mm na catej dtugosci stotu. a tylnej Scianie
blatu fartuch z blachy o wysoko$ci 40 mm, pozostate boki proste

- stot z pdtkg dolng umieszczong 140 mm od podtoza

- wyréb na nézkach regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania stotu)
- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm 950x700x900 (+/- 20 mm)

Stot zlewozmywakowy jednokomorowy SRz10.7

- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- na tylnej cianie fartuch z blachy o wysokosci 40 mm, pozostate boki zagtebione

- st6t z pdtkg dolng umieszczong 140 mm od podtoza

- wyréb na ndzkach regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢ wypoziomowania stotu)

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- w wyposazeniu syfon wykonany z tworzywa

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm 1500x700x900 (+/- 20 mm)
- komora o wymiarach 600x400x300 mm (+/- 20 mm)
- stét z frontu wyposazony w maskownice o wysokosci 300 mm.

- bateria reczna sztorcowa gastronomiczna ze spryskiwaczem, wylewka baterii zaopatrzona w
zawor reczny z blokadg

Pistolet na sprezone powietrze SP1

- pistolet do przedmuchiwania waskich przekrojow, bez kofcdéwek, podigczenie do instalacii
sprezonego powietrza 1/2", wyposazony w haczyk do zawieszania pistoletu na $cianie,
przewdd z tworzywa sztucznego o diugosci min. 3,0 m, z mozliwo$ég podtgczenia koricowek

- do zawieszenia na $cianie

Pistolet natryskowy typu "Selecta" PSP1

- pistolet do mycia i przedmuchiwania waskich przekrojow, wyposazony w zestaw co najmnie;
8 koncdwek, podtaczenie do instalacji wody demineralizowanej 1/2", wyposazony w haczyk do
zawieszania pistoletu na Scianie, przewod z tworzywa sztucznego o ditugosci min. 1,5 m,
korcowki przechowywane na stojaku przymocowanym do blatu stotu / do $ciany

Stelaz na odpady z pokrywa SOP120

- stelaz do workow foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa.

- wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowg (matowg) podnoszong,
noznie

- pokrywa po otwarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°




- na obreczy klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka
- oodstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada)
- oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podioza

- wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne

- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm 415x580x1050 (+/- 20 mm)
Okno podawcze OPO
- wykonanie tworzywo sztuczne, szkto

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- wymiary w $wietle: szer. 60 cm, wys. 70 cm (-/+5 cm)

Zlew ze stali kwasoodpornej z krata ZGSn-50.40
- Zlew porzadkowy 50x40cm montowany do $ciany na wspornikach

- inox 304 bakteriostatyczny. Wykonczenie satynowe. Grubo$¢ Inoxu: 0,9 mm.
- komora gteboka, wyttaczana, bez spoin. Gtadka powierzchnia.

- wykoniczenie chronigce przed skaleczeniem

- dostarczana z korkiem. Bez przelewu. Z mocowaniami i $ciankg

- $cienna bateria mechaniczna typu wannowego ze stuchawkg prysznicowq

- gtowica ceramiczna @40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymailnej.
- wylewka gtadka wewnatrz (ogranicza nisze bakteryjne).

- wyptyw 26 I/min przy 3 barach.

- uchwyt azurowy.

- dostarczana ze wszelkimi elementami niezbednymi do montazu
-y 1 [ ]
Stelaz na odpady z pokrywa SOP120
- stelaz do workéw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa.

- wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowg (matowg) podnoszong,
noznie

- pokrywa po otwarciu zatrzymuje sie w pozycji 90°

- na obreczy klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka

- oodstawa z kétkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada)

- oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podioza

- wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne

- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm 415x580x1050 (+/- 20 mm)
Stot do kontroli i pakietowania mobilny z regulacja wysokosci - 1 szt SRPM11.7
- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- podstawa na dwdch kolumnach z czterema pojedynczymi kétkami minimum fi 80 mm
- wszystkie kota wyposazone w blokade

- wszystkie opony wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza

wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- wymiary blatu minimum: 1100x700
- dopuszczalne obcigzenie minimum 20 kg.
- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm 1110x700x1400 (+/- 20 mm)

Wézek z podwéjnym blatem do transportu i pracy WT-69

- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- Z blatem zagtebionymi pétkg zagtebiong- montowanymi na state

- odlegtos¢ miedzy blatami wynosi min. 445 mm




- stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku

- wyrdb na kotkach fi 100 mm (dwa z blokada)

- oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza

- przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego

- wymiary blatu: 900x600 mm (+/- 20 mm)

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1015x670x880 (+/- 20 mm)

Lampa z pod$wietlana soczewka na wysiegniku

Lamp1

- mocowana do blatu za pomocg imadetka

- wyposazona jest w lupe szklang o powiekszeniu min. 5 dioptrii

- klapka zapobiegajaca osadzaniu kurzu na soczewce

- obudowa soczewki wykonana z materiatu odpornego na uderzenia i $rodki do mycia

- wymiary soczewki ok.: 127 mm

- o$wietlenie diody LED

Obcinarka rekawow papierowo-foliowych

Obc

- z dwupoziomowym zasobnikiem rekawdw i podajnikiem - nadstawka do obcinarki

- dtugos¢ ciecia rekawéw ok. 750 mm (-/+ 2cm)

- N6z tnacy krazkowy

- zasobnik umozliwiajacy utozenie rekawdw o $rednicy do 300 mm

- mozliwos¢ montazu do $ciany

- wykonanie z materiatu odpornego na korozje

Taboret obrotowy jezdny z oparciem plecow

KR-1

- oparcie i siedzisko pokryte tworzywem sztucznym

- wysoko$¢ siedziska regulowana za pomoca sprezyny gazowej w zakresie min. 40-60 cm

- obrecz do opierania nég

- 5 kotek z naktadka z niebrudzacej gumy

- regulacja wysoko$ci oparcia

- regulacja kata odchylenia oparcia

Wozek ze stali kwasoodpornej do papieru i widknin

WAP-4

- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- przeznaczony do przewozenia i magazynowania papieru oraz widknin

- wyposazony w cztery ramy wykonane z profili

- wyrdb na czterech kétkach fi 80 mm (dwa z blokada).

- oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podioza

- wszystkie krawedzie zaokaglone, bezpieczne

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1100x400x1000 (+/- 20 mm)

Stot roboczy

SR15.7

- stdt z szafka stojacq dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

- drzwi szafki petne, otwierane skrzydtowo

- drzwi zbudowane z podwéjnej $cianki wypetnione plastrem miodu

- drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C

- wewnafrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie, pétka regulowana

- szafka na ndzkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania szafki).

- wszystkie krawedzie zaokaglone, bezpieczne

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1500x700x900 (+/- 20 mm)

- szafka bez fartucha

Stot roboczy

SR9.7




- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
- stot wyposazony w jeden blat

- stét na nézkach o wysokosci 140mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania stotu)

- wszystkie krawedzie zaokaglone, bezpieczne
- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 900x700x900 (+/- 20 mm)

- stdt bez fartucha

Wozek transportowy, zamykany 3JS WTZ 3

- do przewozenia materiatéw opatrunkowych i materiatow sterylnych wykonany ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- wozek wyposazony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm

- drzwi pojedyncze, otwierane skrzydtowo na 270 stopni

- wyposazone w silikonowg uszczelke oraz zamek

- wewnatrz wozka dwie pdiki czyli trzy przestrzenie

- mozliwo$¢ wyjecia pdtek
- wozek na kdtkach fi 160 (dwa z blokada).
- oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podioza

- wozek przeznaczony do przewozenia 3 jednostek sterylizacyjnych

- wszystkie krawedzie, zaokraglone, bezpieczne.

- wimiai: 680x680x1240 mm i+/- 20 mmi

Regat uniwersalny zamykany RUZ12/6

- wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- drzwi otwierane skrzydtowo
- drzwi pefne (zbudowane z podwaojnej Scianki wypetnione plastrem miodu)

- drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C

- podstawa szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm
(mozliwo$éwypoziomowania)

- wewnatrz szafy znajduje sie pieC pdtek czyli sze$¢ przestrzeni

- potki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

- wyposazony w zamek

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1200x580x2000 (+/- 20 mm)

Stét roboczy SR15.75
- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

- po lewej stronie stét zabudowany szafkg z pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydtowo, o
dtugosci 400 mm

- wewnatrz szafki jedna pétka czyli dwie przestrzenie, pétka regulowana

- pozostata czes$¢ stotu bez zabudowy

- stot na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania szafki).

- wszystkie krawedzie zaokaglone, bezpieczne
- wymiary zewnetrzne (dtxszerxwys) w mm: 1500x700x900 (+/- 20 mm)

- stdt bez fartucha
Regat z potkami RP8/4
- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)




- Z piecioma petnymi pdtkami (wewnetrzne regulowane)

- odlegto$¢ miedzy pétkami wynosi 377,5 mm (+/- 10 mm)

- regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,0i 1,5mm

- regat na nézkach o wysokosci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu).

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- no$nos¢ regatu - min. 100kg
- wymiary zewnetrzne (dtxszerxwys) w mm: 800x400x1000 (+/- 20 mm)

- regat kotwiony do $ciany
Regat uniwersalny zamykany RUZ12/6

- wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- drzwi otwierane skrzydtowo

- drzwi petne (zbudowane z podwdjnej Scianki wypetnione plastrem miodu)

- drzwi wyposazone w gumowg uszczelke oraz uchwyt typu C

- podstawa szafy na ndzkach wysokosci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwos¢
wypoziomowania)

- wewnatrz szafy znajduje sig pie¢ potek czyli szes¢ przestrzeni

- potki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

- wyposazony w zamek

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne
- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1200x580x2000 (+/- 20 mm)

Stelaz na odpady z pokrywa SOP120

- stelaz do workdw foliowych 1201 - pojedynczy, z pokrywa.

- wozek wyposazony w obrecz na worek oraz pokrywe satynowg (matowa) podnoszong
noznie

- pokrywa po otwarciu zatrzymuije sie w pozycji 90°

- na obreczy klipsy tworzywowe, stuzace do przytrzymania worka

- oodstawa z kotkami fi 50 mm (w tym dwa z blokada)

- oponki wykonane z materiatu, ktory nie brudzi podioza

- wszystkie krawedzi zaokraglone, bezpieczne

- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm 415x580x1050 (+/- 20 mm)

l'JniwersaIr?y przyrzad do mycia i dezynfekcji przy uzyciu piany aktywnej z dozowaniem UMD-1
Srodka myjaco-dezynfekujacego

- dozowanie min. dwéch $rodkéw chemicznych z moZliwo$cig ustawienie dozowania stezenia
- podtaczenie do wody cieptej i zimnej

- wyposazony w mieszacz wody
- przetacznik ptukanie-mycie (mozliwo$¢ ptukania przedmiotéw mytych czystg woda)
- dwa koszyki do podwieszenia pojemnikéw ze Srodkami chemicznymi

- obudowa wykonana z materiatu odpornego na korozje i $rodki chemiczne

- pistolet uniwersalny z gtowicg obrotowg do wyboru rodzaju strumienia

- skfadany

Regat listwowy nascienny uniwersalny RL-5

- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- regat tworzg dwie listwy (z profili 30x30x1,2 mm) przeznaczone do zawieszenia na $cianie
- 2 10 parami haczykéw umieszczonymi na listwach (po 10 haczykéw na jednej listwie),
stuzacymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, potek, wieszakéw




- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- wysoko$¢ 1800 mm (+/- 20 mm)

W wyposazeniu:

- kosz sterylizacyjny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Kosz z
wycieciem z przodu, wykonany z pretu fi 3 i fi 5mm. Pojemno$¢ - 1 jednostka

sterylizacyjna. Wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne. Wymiary: 575x280x265 mm - 6
szt.

Stelaz do mycia/suszenia SMW-1
- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- sktadany na $ciane

- kotwiony do $ciany
- wymiary zewnetrzne (dtxszer) w mm 800x600 (+/- 20 mm)

Pistolet na sprezone powietrze SP2

- do zawieszenia na Scianie

- pistolet do przedmuchiwania waskich przekrojow, bez koncéwek, podiaczenie do instalacii
sprezonego powietrza 1/2", wyposazony w haczyk do zawieszania pistoletu na $cianie,
przewdd z tworzywa sztucznego o diugo$ci min. 5,0 m, z mozliwo$cig podtaczenia korncowek

Stelaz do mycia/suszenia SMW-1
- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- sktadany na $ciane

- kotwiony do $ciany
- wymiary zewnetrzne (dtxszer) w mm 800x600 (+/- 20 mm)
Regat uniwersalny RU12/6

- wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
- regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state

- regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm

- regat na nozkach o wysoko$ci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu).

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- no$no$¢ regatu - min. 100kg.

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1200x600x2000 (+/- 20 mm)

Wieszak $cienny wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Wieszak z
osmioma haczykami (fi 4 i fi 5mm). Wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: Ws-4
580x180x100 (+/- 20 mm)

Regat uniwersalny RU12/6

- wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)
- regat z piecioma petnymi pétkami montowanymi na state
- regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm

- regat na nézkach o wysoko$ci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu).

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- no$no$¢ regatu - min. 100kg.
- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1200x600x2000 (+/- 20 mm)




Stot roboczy SR15.6

- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).

- po lewej stronie stot zabudowany szafkg z pojedynczymi drzwiami otwieranymi skrzydtowo, o
dtugosci 400 mm

- wewnatrz szafki jedna pdtka czyli dwie przestrzenie, pdtka regulowana

- pozostata cze$¢ stotu bez zabudowy

- stot na ndzkach wysoko$ci 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$é
wypoziomowania szafki).

- wszystkie krawedzie zaokaglone, bezpieczne
- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1500x600x900 (+/- 20 mm)

- stdt bez fartucha

Regat uniwersalny RU12/6

- wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- regat z piecioma petnymi pdtkami montowanymi na state

- regat z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm

- regat na nozkach o wysoko$ci 140 mm, regulowanych w zakresie 20 mm (mozliwo$¢
wypoziomowania regatu).

- wszystkie krawedzie zaokraglone, bezpieczne

- no$nos¢ regatu - min. 100kg.
- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1200x600x2000 (+/- 20 mm)

Wozek z podwdjnym blatem do transportu i pracy WT-69

- wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- Z blatem zagtebionymi pdtka zagtebiong- montowanymi na state

- odlegto$¢ miedzy blatami wynosi min. 445 mm

- stolik wyposazony w uchwyt znajdujacy sie przy krétszym boku

- wyrdb na kétkach fi 100 mm (dwa z blokada)

- oponki wykonane z materiatu niebrudzacego podtoza

- przy kotach odbojniki z tworzywa sztucznego

- wymiary blatu: 900x600 mm (+/- 20 mm)

- wymiary zewnetrzne (dixszerxwys) w mm: 1015x670x880 (+/- 20 mm)

Wazek transportowy, zamykany 9JS WTZ9

- do przewozenia materiatéw opatrunkowych i materiatéw sterylnych wykonany ze stali
nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304)

- wozek wyposazony w dwa uchwyty do prowadzenia fi 20 mm

- drzwi podwdjne, otwierane skrzydiowo na 270 stopni

- wyposazone w silikonowg uszczelke oraz zamek

- wewnatrz wdzka dwie pdtki czyli trzy przestrzenie

- mozliwo$¢ wyjecia pdtek
- wozek na kétkach fi 160 (dwa z blokada).
- oponki wykonane z materiatu, ktdry nie brudzi podtoza

- wozek przeznaczony do przewozenia 9 jednostek sterylizacyjnych

- wszystkie krawedzie, zaokraglone, bezpieczne.

- wymiary: 1260x680x1240 mm (+/- 20 mm

Stacja uzdatniania wody SUwW



Filtr wstepny siatkowy ostonowy przytacze 1” z automatem ptuczacym wstecznym 100 mic,
zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Stacja zmigkczania podwéjna (osobny ukfad wody zmigkczonej) ze sterownikiem
objetosciowym , ilo$¢ zywicy jonowymiennej 2 x min. 100l, zbiornik solanki 2 x min 100,
przytacze 1", zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Filtr typu Big Blue 20", przytacze min. 1", wktad filtracyjny 20” min. 5mic, wspornik ze stali
kwasoodpornej do mocowania obudowy filtra do $ciany

Zbiornik przeponowy wody surowej min. 1501 z wymienng membrang

Stacja zmigkczania podwéjna (do RO) ze sterownikiem objetosciowym ilo$¢ zywicy
jonowymiennej 2x min. 35I, zbiornik solanki 2 x min. 75, przytacze 1", zasilanie elektryczne
230V, 50 Hz

Filtr weglowy z automatycznym sterownikiem czasowym., il0$¢ ztoza wegiel aktywny min. 401,
przytacze 1”, zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Filtr ostonowy $wiecowy 20", wkiad filtracyjny 20" min. 1 mic, przytacze min %, wspornik ze
stali kwasoodpornej do mocowania obudowy filtra do Sciany

System odwréconej osmozy min. 400 I/h —zabudowa modutowa z stelazem 1S1304 ze statym
pomiarem przewodno$ci oraz tablicowym manometrem ci$nienia podnoszenia pompy i
tablicowymi rotametrami produktu i permeatu, automatycznym uktadem optukiwania
membrany przy kazdorazowym starcie RO. zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz, zawér
regulacyjny iglicowy w wykonaniu ze stali nierdzewnej

Zbiornik wody uzdatnionej PE min.-1000 | - 1 szt.:

- spust;

~ filtr oddechowy min. 0,2 mic;

- systemem kontroli napetniania i suchobiegu zbiornika;
- przelew awaryjny;

- spust awaryjny.

Pompa ze stali nierdzewnej do wody demi wraz z manometrem ze stali nierdzewnej i zaworem
probierczym, zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Lampa UV wody demi wydajno$¢ nominalna min. 2 m3/h, obudowa wykonana ze stali
nierdzewnej min. AISI 304, zawér elektromagnetyczny 2", korpus zaworu wykonany z
tworzywa, zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Zawory probiercze PVCU na wej$ciu wody i po kazdym filtrze.

Zawory odcinajace PVCU na wejsciu i wyjsciu filtrow.

Manometr w obudowie ze stali nierdzewnej na wejéciu wody oraz na koncu filtracji wstepne;j.

Demineralizator min 501 wraz z ciggtym pomiarem przewodno$ci i progiem alarmowym,
przytacze 1”, zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz

Wykonanie potaczen hydraulicznych metodg K/K PVC-U w obrebie SUW;

Wykonanie potaczen elektrycznych w obrebie SUW;

Schematy kolorystyczne wg rysunkéw mebli.
Podana ponizej kolorystyka nalezy ostatecznie uzgodnic z Inwestorem przed zamdéwieniem
Schematy kolorystyczne

Elementy wykoriczeniowe i instalacyjne

obrzeza -PCV/ABS gr2mm

Okucia: np.:typu INTERMAT lub réwnowazne

Prowadnice typu np.:QUADRO lub réwnowazne o podwyzszonej no$nosci

System -STOP-CONTROL PLUS zapobiegajacy jednoczesnemu wysuwaniu dwoch lub wigcej szuflad.
Zamki z kluczem meblowym, cylinder Z19 ze sztyftem

llosci wg zestawien i rysunkéw mebli

Uchwyty i gatki satynowany metalowy lub alu

2.2.Technologia - meble ze stali nierdzewnej

Materiaty dla mebli do zabudowy (blaty, szafki, szafy, pétki, regaly, blaty z ze zintegrowanymi zlewami i umywalkami,
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szafy przelotowe itp.) ze stali nierdzewnej. Meble o symbolach: Bin...,BLn...,SWn....,

SSnA-40.40 Szafka na akcesoria ze | Stal nierdzewna
stali nierdzewnej

SWn Szafka wiszaca Stal nierdzewna
zamykana

Bin Biurko ze stali Konstrukcja ze stali
nierdzewnej, blat z nierdzewnej.Uchwyt
materiatu typu Solid podwieszany na
Surface komputer.

BLn BLn.01.15-350.60 Zabudowa meblowa Konstrukcja, fronty,
specjalistyczna szuflady ze stali
laboratoryjna ze stali nierdzewnej. Poziom
nierdzewnej, gomna i blatu dostosowa¢ do
dolna, blat z materiatu | blatu sejfu
typu Solid Surface,
odporna na $rodki
dezynfekujace.

Stoty robocze medyczne wykonane ze stali nierdzewnej PN 0H18N9 ( inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI
304) - konstrukcja, korpus — z blatem typu Solid Surface

Szafy wysokie i niskie stojace, oraz wiszace (konstrukcja, korpus, drzwi) ze stali nierdzewnej PN OH18N9 ( inne oznaczenia tego
gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Szuflady wyciagane sg na prowadnicach kulkowych do 80% dtugosci szuflady z blokada po wsunigciu. Udzwig kazdej szuflady
do 20kg. Szuflady z uszczelkami silikonowymi oraz uchwyty wykonane ze stali nierdzewne;.

Szafy medyczne wykonane sg ze stali nierdzewnej PN 0H18N9, inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304.
Szafy jedno oraz dwudrzwiowe, w cato$ci wykonane ze stali i z drzwiami przeszklonymi

Drzwi szafy otwierane standardowo z prawej na lewg strone lub odwrotnie (do decyzji przed zamdwieniem).

Drzwi przeszklone szktem bezpiecznym przezroczystym. Potki wykonane sg ze stali nierdzewnej OH18N9.

Zamontowane sg stopki z regulacjg wysokos$ci oraz nierdzewne uchwyty. Zamontowany zamek oraz zawiasy, ktére umozliwiajq
otwarcie drzwi do 270s.

Stoty robocze laboratoryjne z zintegrowanymi umywalkami i zZlewami wykonane w catosci (konstrukcja, korpus, blat) ze stali
nierdzewnej PN OH18N9 ( inne oznaczenia tego gatunku stali: W.NR 1.4301, AISI 304).

Zlewozmywaki i umywalki w formie mis stanowigcych jednolita cato$éi z blatami w dostawie z bateriami (w tym na fotokomérke
we wszyskich umywalkach) i syfonami.

Zgodnie z zestawieniami i kartami mebli dostawa

Niezbedna atestacja z dopuszczeniem do stosowania w obiektach stuzby zdrowia

llosci wg zestawien i rysunkéw mebli

UWAGA!
WYMAGANE PRZEDSTAWIENIE FOLDERU | DEKLARACJI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH POTWIERDZAJACYCH
WYMAGANIA

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagar wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru. Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogdlnych.

Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach;

Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywdw
atmosferycznych, o$wietlone, z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno zosta¢ odebrane przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace srodkow transportu

Materiaty, elementy i sprzet moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrata stateczno$ci oraz opadami atmosferycznymi. Ustawienie
elementdw w $rodkach transportu powinno odpowiada¢ warunkom skfadowania.

Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
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5. WYKONANIE ROBOT:

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale $rodkéw , ktére zapewnig osiggniecie prawidtowego

efektu estetycznego i uzytkowego.

5.1.Zasady ogolne przy wykonywaniu instalacji mebli do zabudowy:

-przed rozpoczeciem instalacji mebli powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego, w przypadku montazu osprzetu w zabudowie meblowej

prace prowadzi¢ w porozumieniu instalatorami branzy elektrycznej.

5.2.Wytyczne szczegoblne.

5.2.1.Montaz blatéw do zabudowy wykonywac na podstawie wzoru roboczego po uprzednim doktadnym wymierzeniu w Swietle

docelowych wykonczen $cian i przypasowaniu tego wzoru na miejscu zabudowy. Skoordynowac wszelkie prace instalacyjne, a

w szczegdlnosci usytuowanie przytaczy wody i odprowadzen kanalizacyjnych wzgledem szafek z zamontowang armatura,.

5.2.2.Montaz blatéw wykonywac po zabudowie mebli podblatowych.

5.2.3.Stoly, stoliki okolicznosciowe, krzesta socjalne - dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii producenta.

5.2.4.Biurka z kontenerem podbiurkowym, fotele, krzesta biurowe, sofy- dostarczy¢ w ramach scalonego systemu / odmiany / serii
producenta.

5.2.Zasady ogolne przy wykonywaniu instalacji urzadzen technicznych:

-przed rozpoczeciem instalacji urzadzen technicznych powinny by¢ ukoriczone wszystkie prace tynkarskie, oraz posadzkowe;

-powinny by¢ zakonczone prace instalacyjne mebli w przypadku zabudowy urzadzeh w obudowach meblarskich;

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne osprzetu elektrycznego

-powinny by¢ zakoriczone prace instalacyjne innych elementéw danej instalacji w stopniu umozliwiajgcym precyzyjny ostateczny
montaz.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1.Podstawe do odbioru technicznego instalacji i montazu zabudowy meblowej stanowia nastepujace badania:
-powierzchnie elementéw widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie, z ktorymi styka sie uzytkownik lub przedmioty
przechowywane w meblu, powinny by¢ gtadkie, a krawedzie zatamane lub zaokraglone;

-krawedzie i obrzeza powinny by¢ tak uksztattowane i obrobione, aby nie powodowaty obrazen uzytkownika i zaczepiania sie o
nie tkanin ubraniowych;

-widoczne waskie ptaszczyzny elementéw ptytowych drewnopochodnych, powinny byé okleinowane okleing sztuczna;
-dopuszcza sie stosowanie doklejek z metalu, tworzyw sztucznych lub drewna;

-powierzchnie elementow ze stali nierdzewnej powinny by¢ gtadkie (szlifowane) bez zadzioréw i uszkodzehn mogacych wpltywaé
na bezpieczenstwo uzytkowania.

6.2.Podstawe do odbioru technicznego instalacji urzadzen technicznych.
Podstawe stanowi sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng i DTR.

6.3.0cena wynikéw badan.
Odbierany montaz i instalacja mebli i urzadzen technicznych powinien by¢ uznany za zgodny z wymaganiami normy, jesli
wszystkie przeprowadzone badania dadza wyniki dodatnie.

Jezeli chociaZ jedno z badan da wynik ujemny, montaz i instalacja mebli powinien by¢ uznany za niezgodny z wymaganiami
normy. Montaz i instalacja mebli uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie moze by¢ przyjety. W tym przypadku nalezy:
-poprawi¢ meble wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do zgodno$ci z normg, a po
poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, badz;

-nakaza¢ usuniecie zainstalowanych mebli i urzadzen technicznych oraz urzadzer sanitarnych nie odpowiadajacych
wymaganiom normy i zgdaé powtdrnego ich wykonania i zainstalowani.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

1 szt. — w odniesieniu do ilo$ci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknietych zbioréw elementéw;

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogélnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w pkt.7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w specyfikacii.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
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Normy (ponizsze lub réwnowazne):

[1] PN-M-78320: 1978 - Urzadzenia do sktadowania - Regaty magazynowe - Nazwy, okreslenia, podziat i symbole.

[2] PN-M-78321: 1988 - Regaty magazynowe wolnostojace - Wymagania i badania. Norma wycofana 21 wrze$nia 2015 r., niemniej wszystkie
regaty wyprodukowane przed tg datg powinny spetniac jej wymagania.

[3] PN-M-78322: 1989 - Urzadzenia do sktadowania. Regaty magazynowe. Parametry podstawowe.

[4] EN 15512: ,Stalowe statyczne systemy sktadowania — Regaty paletowe o zmiennej konfiguracji — Zasady projektowania
konstrukcji”
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