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Niniejsze opracowanie jest utworem architektoniczno-urbanistycznym i w rozumieniu Art.1.2. Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 stanowi przedmiot i jest pod ochrong prawa autorskiego.
Na podst. art. 2.1,2. Opracowanie cudzego utworu, w szczegolno$ci .. przerébka i adaptacja jest przedmiotem
prawa autorskiego. Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia tworcy utworu pierwotnego.
Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji w formie analogowe;j lub cyfrowej bez zgody projektanta zabronione.
Na podst. art.16. autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i nie podlegajaca zrzeczeniu sig¢ lub
zbyciu wiez tworcy z utworem a w szczegdlnosci prawo do m.in. nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego
rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Projektant zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian.

Na podst. art.61. nabycie niniejszego egzemplarza projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go
tylko do jednej budowy. Zastrzezenie to dotyczy catosci opracowania badz jego postaci czesciowe.

Podczas realizacji obiektu na podstawie niniejszego opracowania Projektant zastrzega sobie bezwzgledne prawo
do uzgadniania i akceptacji propozycji zmian rozwigzan w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
uprzednio przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Parametry proponowanych rozwiazan
technicznych zamiennych powinny odpowiada¢ rozwigzaniom zawartym w projekcie. Powinno to zosta¢
potwierdzone odpowiednimi materiatami informacyjnymi przekazanymi ze strony Kierownika Budowy.

UWAGA!

ZGODNIE Z ART.41. USTAWY Z DN.7.07.1994r.’PRAWO BUDOWLANE’ NA CO NAJMNIEJ 7 DNI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH INWESTOR JEST ZOBOWIAZANY ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA SPRAWUJACEGO NADZOR AUTORSKI.

NA PODSTAWIE ART.21.USTAWY Z DN.7.07.1994r’PRAWO BUDOWLANE’ PROJEKTANT, W TRAKCIE
REALIZACJI BUDOWY, MA PRAWO ZADANIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY WSTRZYMANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W RAZIE: STWIERDZENIA MOZLIWOSCI POWSTANIA ZAGROZENIA, WYKONYWANIA
ICH NIEZGODNIE Z PROJEKTEM.
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W projekcie budowlanym

IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane podstawowe:

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
1.2. Numery dziatek
dziatka 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie

1.3. Inwestor i adres: ,
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

1.4. Nazwa, adres jednostki projektowania:
SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Warszawska 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

1.5. Podstawy formalne opracowania:
Umowa na wykonanie prac projektowych

1.6. Podstawy merytoryczne opracowania:

e Mapa do celdéw opiniodawczych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Dokumentacja fotograficzna
Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym
Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepiséw szczegdlnych.
Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy branzowe.
Aktualnie obowigzujace Polskie Normy budowlane
Projekt architektoniczno-budowlany z lipca 2024r.

1.7. Przedmiot opracowania

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawifa Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B wraz z pomieszczeniami techniczno-
gospodarczymi

1.8. Zakres opracowania
1.Przebudowa pomieszczen przyziemia w zakresie:
-wyburzenia/demontaze
-$ciany dziatowe,
-elementy konstrukcji
-elementy wyposazenia technologicznego z posadowieniem urzadzen technologicznych
-posadzki, sufity, elementy wykonczenia wnetrz
-stolarka/$lusarka otworowa
2.Prace demontazowe i odtworzeniowe w cze$ci parteru zwigzane z prowadzeniem instalacii

Nie sg objete przedmiotowym opracowaniem — wg opracowan branzowych:
1.Budowa/przebudowa instalacji wewnetrznych na potrzeby CS w zakresie :
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-instalacja wody i kanalizacji sanitarnej,
-instalacja kanalizacji deszczowe;j,
-instalacije elektryczne (wysoko- i, stabopradowe)
-instalacja wentylacji / klimatyzacji,
-instalacja grzewcza
-instalacji gazéw niemedycznych

2.Budowa zewnetrznych instalacji na potrzeby CS w zakresie
-instalacja wody lodowej
-instalacja zasilania agregatow wody lodowej

1.9. Cel opracowania:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji w przyziemiu Szpitala Centrum Leczenia Oparzen jako
modernizacja funkcjonalna i technologiczna gospodarcze] czesci Szpitala w ramach niezbednych prac do
podwyzszenia ergonomii i standardéw opieki medycznej CLO w Siemianowicach Slaskich

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek Szpitala: Kategoria Xl (budynki opieki medycznej)
3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Na projektowang przebudowe istniejacej funkcji gospodarczej sktada sie:

-przebudowa istniejacej czesci Centralnej Sterylizacji w celu dostosowania do wymiany urzadzen technologicznych
-przebudowa pomieszczen gospodarczych jako uzupemienie funkcjonalne wymaganych formalnie i
technologicznie pomieszczen

-przebudowa w celu korekty wewnetrznego uktadu komunikacyjnego dostosowanego do wymagan funkciji gtéwne;
(Centralnej Sterylizacji)

-przebudowa pomieszczen gospodarczo-technicznych w celu zapewnienia wymaganych elementéw wyposazenia
technicznego (sprezarkownia, wentylatorownia itp.)

3.1 Zatozenia funkcjonalne i technologia

W pomieszczeniach przyziemia, gdzie zlokalizowana jest Centralna Sterylizacja przewiduje sie przebudowe
czesci pomieszczen z przeniesieniem sterylizacji gazowej do strefy czystej/sterylnej. Caty zesp6t pomieszczen
Centralnej Sterylizacji uzyska nowe pomieszczenia mycia i suszenia $rodkéw transportu, zespoét pomieszczen
socjalnych oraz zesp6t pomieszczen techniczno-magazynowo-gospodarczych jako uzupetnienie funkcji gtéwne;

3.2. Uktad komunikacyjny

Zatozenia zmian uktadu komunikacyjnego majg doprowadzi¢ do uzyskania zamknigtego, wydzielonego
obszaru Centralnej Sterylizacji. Przebudowana zostanie wentylatorownia oraz pomieszczenia po sterylizacii
gazowej w celu wykonania dojécia do pomieszczen technicznych, gospodarczych i socjalnych z pominigciem
komunikacji wewnatrz CS.

Zaktada sie, ze dostawa / ekspedycja do- i z- CS bedzie odbywata sie od strony segm.A (poprzez klatke
schodowg KL1). Wewnetrzny podziat komunikacji w ramach CS zapewni rozdziat drég dostaw i ekspedycji jak
réwniez odrebny dostep personelu

3.3. Ustalenia programowe

W ramach inwestycji planowane jest wyodrebnienie nastepujacych zespotow funkcjonalnych Centralnej Sterylizaci:
-Przyjecie materiatu brudnego

-Strefa brudna z myciem wstepnym i przygotowaniem materiatbw do procesu mycia i dezynfekcji myjkami
przelotowymi

-Strefa czysta z przygotowaniem materiatéw do procesu sterylizacji z przelotowymi sterylizatorami

-Strefa Sterylna z magazynami ekspedycyjnymi

-Strefa socjalno-szatniowa



-Strefa mycia i suszenia $rodkdw transportu
-Wymagane pomieszczenia techniczne

-Wymagane pomieszczenia sanitarne ($luzy, sanitariaty)
-Biuro kierownika CS

3.4. Zatrudnienie

W zespole pomieszczen stworzonych zostanie ok. 5 stanowisk pracy, w systemie w wigkszo$ci jednozmianowym.
Dla zatrudnionych osob przewidziano pomieszczenie socjalne, pomieszczenia szatni wraz z sanitariatami

Na terenie CLO obowigzuje catkowity zakaz palenia, dlatego nie zaprojektowano Zzadnych wydzielonych
pomieszczen bedacych palarniami. Nie zaktada sie zatrudnienia w przedmiotowych pomieszczeniach oséb
niepetnosprawnych.

llo§¢ pracownikdw w przedmiotowej jednostce funkcjonalnej ksztattuje sie nastepujaco:

POZIOM Nazwa jednostki llosé Czas Czynnik zagrozenia
lkondygnacja funkcjonalnej uzytkownikow | przebywania
(stanowisk [h]
pracy)
-1/ przyziemie CS (Centralna Sterylizacja) 3-5(5) 8h brak
LACZNIE Max. 3 (5)

DLA CALEGO OBIEKTU (segmentu B):
llos¢é pracownikéw na najliczniejszej zmianie z pqdziaiem na pte¢

‘ Pracownicy Mezczyzni ‘ Kobiety ‘ RAZEM
‘Segment B 8 32 40
RAZEM 8 32 40

llo$¢ pacjentéw (przebywanie powyzej 2 godz.):
56 pacjentow

RAZEM: 96 osdb

3.5. Wyposazenie

Technologia centralnej sterylizacji - rozmieszczenie, gabaryty wyposazenia, urzadzen, drogi transportowe wg
projektu technologii (poza zakresem niniejszego opracowania)

Wyposazenie CS:

Urzadzenia technologiczne : m.in.: myjnie przelotowe, sterylizatory, sterylizator niskotemperaturowy, myjnie reczne
- wyposazenie state: armatura i ceramika sanitarna : umywalki, baterie umywalkowe i prysznicowe, muszle
ustepowe, pisuary, systemowe kabiny (Scianki) prysznicowe i ustepowe z HPL, wpusty poditogowe, blaty i szafki
kuchenne, zlewy, zlewozmywaki

- wyposazenie ruchome: szafki szatniowe dwudzielne (z przegrodka na odziez wierzchnig i robocza) z tawka, stoty
$niadaniowe, krzesta

- akcesoria: lustra, haczyki, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe lub suszarki do rak,
kosze, szczotki WC itp.

Wyposazenie biura - :

- wyposazenie ruchome: biurko, kontenery, potki, szafy, regaty, przegrody akustyczne, krzesta, stoty konferencyjne,
fotele i krzesta biurowe itp.

- wyposazenie state i ruchome zaplecza socjalnego: ustepow ogoinodostepnych, pomieszczen socjalnych



3.6. Zestawienia szczegotowe powierzchni

Zestawienie powierzchni - przyziemie

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
B1/01 Komunikacja ogdlna 58,8 225
B1/02 WC 1,8 250
B1/03 Strefa brudna 17,6 250
B1/04 Strefa czysta 36,9 250
B1/05 Sluza 33| 250
B1/06 Sluza 89| 250
B1/07 Sluza 28] 250
B1/08a Strefa sterylna 21,0 250
B1/08b Sterylizacja gazowa st. 3,5 250
B1/08¢c Sterylizacja gazowa cz. 4,7 250
B1/09 Pom. socjal. 4,3 250
B1/10 Magazyn eksp. 50,1 250
B1/11a Umywalnia 44 250
B1/11b Sluza 8,8 220
B1/12 Szatnia C.S. - 3 0s 8,3 250
B1/13 Mag.$r.dezynf/Pom.porz. 4,7 250
B1/14 Przyj. mat. brud. 244 250
B1/15 Mycie wdzkow 58 250
B1/16 Suszenie wozkow 5,1 250
B1/17 Pom. porz. 3,2 250
B1/18 Pom.techn. 16,8 225
B1/19 Wentylatorownia 17,6 270
B1/20a Sprezarkownia 6,2 270
B1/20b Pom.techn. 4,2 270
B1/21a Komunikacja 29,8 300
B1/23 Klimatyzatornia 38,3 300
B1/29 Kierownik 13,3 250
BKL1 Klatka schodowa 13,9 300
E1/56 Komunikacja 5,2 250
E1/56a Mag 55 250
E1/58 Pom. eksped. 11,4 250
440,6 m?

Zestawienie powierzchni - parter

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
3.ADM.B2.03 | komunikacja 1,1 320
3.ADM.B2.07 | Biuro 50s. 28,6 320
3.ADM.B2.08 | Biuro 20s. 79 340
B2/09 Brudownik 6,0 340
B2/10 Pom. porzad. 4,9 340
B2/16 Komunikacja 9,6 250
B2/41 Pok. zabiegowy 18,8 360

86,9 m?




4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Przedmiotowa przebudowanie nie wptywa na zmiane ukfadu przestrzennego oraz forme architektoniczng
obiektu budowlanego.
Analiza zgodnosci z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego — w Projekcie Budowlanym

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (segm. B i C)

Powierzchnia zabudowy - Pz [m2], 876,5

Powierzchnia netto - Pn [m2], Kondygnaciji przyziemia - 653 ,0
w tym w zakresie opracowania:
440,6 m2 -przyziemie
86,9 m2 - parter

Powierzchnia wewnetrzna - Pw [m2] 3689,0
Wysoko$¢ budynku (zgodnie z WT) — H nie wigcej niz [m] 20,14
Kubatura V [m3] 23621 m3
Dtugo$¢ budynku [m] 65,0
Szeroko$¢ budynku [m] 24,7

Liczba kondygnacji naziemnych
- cz. gtdwna 5

Uwaga. Kondygnacja przyziemia nie jest traktowana jako
kondygnacja podziemna

Liczba kondygnacji podziemnych 0

6. Charakterystyka konstrukcyjno-materiatowa

UWAGA:

Wykonawca robdt winien $cisle przestrzegac zapisow zawartych w uwagach na rysunkach i opisie.

2. Wszystkie przebicia przez elewacje, stropy, dachy winny by¢ skoordynowane na podstawie projektow

branzowych PT instalacji elektrycznych, sanitarnych i stabopradowych

Szczegoty gabarytow konstrukcji wg PT i PW konstrukgji.

Zelbetowe elementy prefabrykowane wg projektow warsztatowych dostawcy (poza zakresem

opracowania)

5. Przez rozwigzanie ,systemowe” rozumie sie kompletng atestowang technologie lub wyrdb, okre$lony
przez producenta jako przeznaczony (dedykowany) do konkretnego zastosowania z zagwarantowang
niezmienno$cig parametréw technicznych.

6. W zakresie wyspecyfikowanych robot nalezy uwzgledni¢ catos¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem,
niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych polskich norm i dajacych gwarancje
prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegdtowo wyspecyfikowane w niniejszym
opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia, ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie
inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania wszelkich niezbednych
dokumentacji warsztatowych niezbednych dla wykonania elementéw budowlanych i instalaci.

7. Wszystkie elementy, systemy, materialy i technologie, ktdre nie zostaty opracowane w niniejszej
dokumentacji w sposob wystarczajaco szczeg6towy wymagajg opracowania przez Generalnego
Wykonawce lub dostawce zastosowanego systemu projektu wykonawczego iflub warsztatowego
przedstawionego do akceptacji Inwestorowi i projektantowi

-

o



6.1. Charakterystyka konstrukcyjna
Uktad konstrukcyjny budynku bez zmian.
Przewiduje sie wykonanie wyburze w $cianach konstrukcyjnych z zastosowaniem belek nadprozowych i
podciggéw / ram stalowych jak réwniez otworowania w stropach dla prowadzenia instalaciji.
Szczegdtowe informacije dotyczace konstrukcji budynku znajda sie w czes$ci konstrukcyijnej projektu.

6.2 Charakterystyka materiatowa

Rodzaj, gabaryty i lokalizacje przegréd budowlanych wg cz. rysunkowej — rys. CLO_CS-A.1. Szczegély
co do przyjetych gabarytéow, materiatow i kolorystyki, dobor ostatecznych rozwiazan wg odrebnych
opracowan: projektu wnetrz lub warsztatowych.

Segmenty B i C- przedmiot opracowania

Obiekt budynku gtéwnego, zawierajacy segmenty B i C, stanowi niepodpiwniczony pieciokondygnacyjny,
czesciowo czterokondygnacyjny budynek, z wielopoziomowym poddaszem technicznym. Budynek w konstrukcii
murowanej. Sciany budynku zostaty wykonane z cegty ceramicznej petnej. W latach 90-tych XXw. w catym budynku
wykonano nowe stropy - z belek stalowych dwuteowych, na ktérych utozono ptyty stropowe WPS. Na ptytach WPS
zostata utozona warstwa keramzytu, grubosci ok. 20 cm, a na niej betonowa warstwa podtoza pod posadzki. W
segmencie C stropy majg uktad podtuzny i belki sg na nich utozone na podciggach stalowych. Podciagi sq zatozone
pod stropami nad parterem, | i Il pietrem. Belki stalowe sg usytuowane w stropie i od spodu ostoniete warstwg
tynku.

Nad klatkg schodowg strop na belkach stalowych, ptyta zelbetowa. Stalowe belki konstrukcji nosnej sg osiatkowane
i otynkowane tynkiem grub. 2,5 cm.

Nowe $cianki dziatowe wykonano z cegly dziurawki - grub. 12 cm. W zwigzku z tym cze$¢ stropdw - w miejscach
ustawienia tych $cianek nalezato wzmocni¢ (wzmocniono cze$¢ belek - m. inn. przez obetonowanie, lub
przyspawanie pretow zbrojeniowych).

Adaptacja poddasza na pomieszczenia klimatyzatorni A i C oraz sali operacyjnej z maszynownig B zostata
wykonana poprzez zastosowanie $cianek i sufitdw z pojedynczych ptyt gipsowych - umocowanych do drewnianej
konstrukcji; przy czym strop nad blokiem operacyjnym jest zelbetowy oparty na otynkowanych belkach stalowych.
Maszynownia dzwigdw jest usytuowana na technicznym poddaszu nad Il pietrem obiektu (nad blokiem
operacyjnym), w przestrzeni klimatyzatorni A. Konstrukcjia maszynowni, samonosna, oparta na szybie windy;
maszynownia jest obudowana murowanymi $cianami i przykryta sufitem wykonanym z blachy trapezowej, oparte;
na stalowych belkach. W posadzce maszynowni jest usytuowany otwor techniczny zamykany klapg (w stropie nad
komunikacjg bloku operacyjnego).

Pokrycie dachu stanowi dachéwka utozona na drewnianej wiezbie dachowej - stupy na belkach podwalinowych
oparte na stropie - poziom 17,0 m oraz na $cianach klatki schodowej.

W obiekcie zastosowano sufity podwieszone w salach zabiegowych, t6zkowych, bloku operacyjnym oraz w
centralnej sterylizacji, a takze w korytarzach, $luzach i pokojach obstugi. Sufity te wykonano z piyt z prasowanej
wetny mineralnej. W tak zamknietej przestrzeni przebiegajg przewody klimatyzacyjne, przewody z gazami
medycznymi, instalacje elektroenergetyczne oraz instalacje stabopradowe.

Klatki schodowe zelbetowe. Nad wyj$ciem na otwartg przestrzen z klatki schodowej z segmentu C jest wykonane
zadaszenie.

Klimatyzatornia na poddaszu - palne elementy konstrukcji nosnej dachu zostaly ostonigte pojedynczymi ptytami
gipsowo-kartonowymi.

6.2.1.Demontaze i rozbiorki

Zakres prac:

-wyburzenia i demontaze Scianek dziatowych murowanych

-wyburzenia i demontaze $cianek dziatowych szkieletowych z ptytami GK

-wyburzenie cze$ci istniejacej pochylni

-wyburzenie istniejacych stopni schodowych

-demontaz uktadow wentylacji

-wykonanie otworowania (wyciec) w Scianach no$nych wraz z zabudowa belek stalowych

-wykonanie otworowania w stropach — wycigcie otworéw wraz z zabudowg wzmocnien stalowych (wymiandw)



-wykonanie otworowania w stropach - przewierty

-wykonanie demontazy sufitow, posadzek, stolarki / Slusarki otworowej

-wykonanie demontazy czesci instalacii

-wykonanie demontazu wyposazenia instalacyjnego

-wykonanie groszkowania posadzki po demontazu warstwy wykonczeniowej

-wykonanie sku¢ warstw podposadzkowych

-wykonanie sku¢ oktadzin Sciennych

-demontaz przekrycia dachowego (dachowka, taty) w poziomie stropu nad parterem — do odtworzenia po
zabudowie elementdw instalacyjnych

-demontaz drzwi do dzwigow

6.2.2.Sciany zewnetrzne.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie $cian. Izolacje zewnetrzne zostaly wykonane 2023r i byly przedmiotem
odrebnego postepowania. Opis technologii izolacji wg projektu technicznego.

W ramach inwestyciji planuje sie remont dylatacji przysciennej w strefie wejsciowego do budynku na styku segm.
B i E poprzez wymiane profilu dylatacyjnego i odtworzenie strefy posadzki przedwejsciowej. Zakres prac pokazano
narys. CLO_CS-A.2.2i CLO_CS-A.3.2.

6.2.3.Sciany wewnetrzne

W kondygnacji przyziemia Sciany wydzielajace pomieszczenia techniczne — w tym sprezarki i
wentylatorowni — nalezy murowa¢ z cegty ceramicznej petnej. Dla Scian o wymaganej odporno$ci REI120 -
$ciany murowane z bloczkoéw betonu komorkowego o gr. min 12cm obustronnie tynkowane lub jako obudowy
tynkowane jednostronnie. Zamurowania w $cianach istniejacych wykonac z cegly ceramicznej petne;.

Grubo$¢ Sciany dostosowana do wymogéw izolacyjnosci akustycznej zgodnie z normami PN-B-02151-
3:1999 oraz PN-87/B-02151.02.

Wiekszos$¢ wewnetrznych Scian dziatowych wykonac jako systemowe na stelazu z profili stalowych z
optytowaniem (CW, GKFI) i wypetnieniem przestrzeni miedzy stupkami wetng mineralng. Lokalnie obudowy
(dla stelazy GEBERIT) z ptyt CW na stelazu z profili stalowych z wypetnieniem wetng mineralng. Czes¢ $cian
dziatowych — wg wskazan na rzutach budowlanych - o grubo$ciach 12 cm wykona¢ z bloczkéw z betonu
komorkowego biatego klasy 600.

Przewiduje si¢ wykonanie izolacji poziomej odcinajacej w wewnetrznych $cianach konstrukcyjnych wg
przyjetych systeméw izolacyjnych opisanych w opracowaniu: Wytyczne Technologii Izolacji (WTI) w projekcie
technicznym.

Zakres prac:
-wykonanie nadprozy prefabrykowanych Zelbetowych sprezonych stosowanych pojedynczo nad otworami w
$cianach dziatowych zgodnie z wytycznymi producenta;
-wykonanie nadprozy stalowych stosowanych pojedynczo i w zestawach nad otworami w $cianach konstrukcyjnych
zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcii;
-wymurowania nowych $cian wewnetrznych dziatowych z bloczkéw betonu komorkowego z przewigzaniem co 2
warstwe pretami $r.6mm
-wymurowania nowych §cian wewnetrznych dziatowych z cegty ceramicznej petnej z przewigzaniem co 3 warstwe
pretami §r.6mm
-wypetnienie spoin ztgczy ptyt CW, GKFI z mas szpachlowych gipsowych do spoinowania;
-wykonanie gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni - na zabudowie z ptyt CW/GKFI
-wykonanie $cian gr 12,5cm z ptyt CW/GKFI (pojedyncza ptyta obustronnie) na stelazu 100mm z wypetieniem
wetng mineralng gr70mm z systemowymi podktadkami izolacyjnymi
-wykonanie obudéw gr 10cm z ptyt CW (pojedyncza plyta jednostronnie) na stelazu 75mm z wypetnieniem weing
mineralng gr70mm z systemowymi podktadkami izolacyjnymi
-wykonanie obuddw gr 10cm z ptyt GKFI (podwajna plyta jednostronnie) na stelazu 75mm z wypetnieniem wetng
mineralng gr70mm z systemowymi podktadkami izolacyjnymi — obudowa systemowa o odpornosci ogniowej EI60
-wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych pocienionych (maszynowo lub recznie) na ptaszczyznach do montazu
glazury Sciennej
-wykonanie tynkdw cementowo- wapiennych 10mm (maszynowo) na nowych murowanych $cianach dziatowych z
gtadziami gipsowymi.
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6.2.4. Wykoniczenie Scian wewnetrznych.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i jego funkcji jako wykorczenie $cian stosuije sie:

-malowanie dwukrotne lateksowg emulsjg akrylowg bezposrednio na zagruntowanych gtadziach gipsowych,
-obfoZenie $cian glazurg (gress 30x30cm).

Okfadzine Scian gressami nalezy wykonac na zaizolowanej, wytynkowanej nawierzchni muru lub $cianki
szkieletowej stosujac zaprawy klejace wodoszczelne. Gresy nalezy uktadac tak aby spoiny byly jak najmniejsze.
Farby lateksowe i ptytki gress muszg by¢ odporne na $rodki dezynfekcyjne i chemiczne. Powierzchnie $cian z
oktadzing ptytkami glazurowanymi i tynkiem nalezy wykona¢ w jednej ptaszczyznie bez uskokéw. Na etapie
przygotowania tynkéw nalezy w strefie cokotowej wykona¢ podciecie na wys. projektowanego cokotu.
Na Scianach wewnetrznych wykonywanych z ptyt CW/GKFI nalezy w strefie cokotowej wykonac jedng warstwe
piyt dla stworzenia miejsca montazu cokotu z ptytek gress w jednej ptaszczyznie z tynkiem.

Tynki wewnetrzne wykonac¢ jako gipsowe maszynowe lub/i cementowo-wapienne z gladzig gipsowg
szlifowana dla pomieszczen malowanych. Na tak przygotowane $ciany wewnetrzne stosowac farby lateksowe.

Zakres prac:

-wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych maszynowych wewnetrznych $cian murowanych dla Scian z
oktadzinami z ptytek gresowych;

- wykonanie tynkow gipsowych maszynowych wewnetrznych dla $cian murowanych malowanych
-wykonanie izolacji na catych ptaszczyznach $cian oktadanych ptytkami w postaci folii ptynnej przeznaczone;j
bezposrednio pod mocowanie ptytek Sciennych z systemowymi tasmami naroznymi

-wykonanie izolacji pionowych do 30cm ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (WC) w postaci folii
ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie plytek $ciennych z systemowymi taSmami naroznymi
-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach

-wymalowania lateksowymi emulsjami akrylowymi $cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych
opracowania architektury.

-obfoZenie $cian ptytkami gresowymi (30x30cm).

-wykonanie gtadzi gipsowych

6.2.5.Elementy zelbetowe: stropy / wience, belki / nadproza, stopy, tawy
Elementy wykonywa¢ wedtug projektu konstrukcii.

Zakres prac:

-wykonanie elementéw wzmocnienia posadzek dla urzadzen technologicznych
-wykonanie stropu zelbetowego — odtworzenie kanatu technologicznego w terenie
-wykonanie stopy fundamentowej dla pozostawionego fragmentu $ciany

6.2.6.Konstrukcje stalowe, galanteria stalowa i szklana:
Podkonstrukcja belek/ram w $cianach konstrukcyjnych z zabezpieczeniem - malowaniem do odpornosci
R120 z zabezpieczeniem antykorozyjnym zgodnie z rysunkami w projekcie konstrukcji.

Zakres prac:
-elementy stalowe konstrukcyjne ramy/podstawy wykonywac zgodnie z opracowaniem konstrukcji

-wymalowania farbami podktadowymi + nawierzchniowymi elementéw konstrukcji stalowych
-konstrukcja stalowa z zabezpieczeniem p.poz. do odpornosci R120 poprzez naktadanie specjalistycznych
powtok lub systemowe obudowy z ptyt mineralnych

6.2.7.Podlogi. Posadzki
Projektuje sie posadzki o nastepujacych uktadach warstw:

Dla posadzek na gruncie przewiduje sie kompleksowe wykonania izolacji poziomej z ,uciggleniem” z
projektowanymi izolacjami w $cianach konstrukcyjnych wewnetrznych oraz z izolacjami istniejgcymi na Scianach
zewnetrznych.
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PG1
2cm  -warstwy wykoriczeniowe (pt.gres, warstwa wyréwnujgca)
-(izolacja z ptynnej folii + system. taSmy naroz.- w pomieszczeniach mokrych)
6cm  -wylewka betonowa zbrojona przeciwsk. siatkg 4,5 mm, oczko 150x150mm
-folia PE
5cm  -styropian XPS A=0,033
-izolacja przeciwwodna - szlamowanie (wg WTI)
15cm  -ptyta betonowa zbrojona siatkg zebrowang @8 mm, oczko 150x150mm
-folia PE lub papa
5cm  -chudy beton C8/10 B10

PG2
2cm  -warstwy wykoriczeniowe (pt.gres, warstwa wyrownujaca)
-(izolacja z ptynnej folii + system. tasmy naroz.- w pomieszczeniach mokrych)
6ecm  -wylewka betonowa zbrojona przeciwsk. siatka 4,5 mm, oczko 150x150mm
-folia PE
5cm  -styropian XPS A=0,033
-izolacja przeciwwodna - szlamowanie (wg WTI)
30cm  -piyta betonowa zbrojona siatkg zebrowang @8 mm, oczko 150x150mm
-folia PE lub papa
5cm  -chudy beton C8/10 B10

Podfoga na stropie nad przyziemiem — odtworzenie, uzupetnienie i wykonanie nowych po skuciu istniejgcych
warstw posadzkowych do stropu wtasciwego po zabudowie wzmocnien otworowania.

W rejonie strefy wejscia gtéwnego do budynku planuje sie remont dylatacji przy$ciennej w strefie wejéciowego do
budynku na styku segm. B i E poprzez wymiane profilu dylatacyjnego i odtworzenie strefy posadzki przedwejsciowe.

Zakres prac:

-lokalne wykonywanie sku¢ do stropu wiasciwego

-wykonanie betonowania wydylatowanych plyt posadzkowych pod urzadzenia technologiczne

-Wykonanie betonowania wierzchniej wylewki dociskowej gr. 6,0cm wzmacnianej siatkg stalowg kompensacyjng
grd,5mm 150x150mm;

-wykonywanie w poziomie wierzchu ptyty posadzkowej kondygnacji nadziemnej izolacji w postaci 2 warstw folii
PVC

-wykonywanie izolacji poziomych wg technologii opisanych w WTI

-wykonywanie na ptaszczyznach wylewek dociskowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych
mokrych izolacji w postaci folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie ptytek posadzkowych.
-wyktadanie ptytek gres + cokoliki wys.10cm

-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach konstrukcyjnych

-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach technologicznych

6.2.8.Kanaly wentylacyjne. Kanaly kablowe. Szachty instalacyjne.

Kanaty wentylacyjne wentylacji mechanicznej wykonac zgodnie z projektem instalacyjnym wentylacji/klimatyzacii
oraz konstrukcji. Przewiduje sie wykonanie otworowania na przejScia instalacji wentylacji w stropie nad
przyziemiem z odtworzeniem/remontem kompleksowym pomieszczen, w ktérych zachodzi ingerencja. Powstajace
szachty z obudowag wykona¢ w klasie odporno$ci ogniowej zgodnie z wytycznymi w czesci graficznej.

Roboty montazowe instalacyjne rozpocza¢ od elementdéw konstrukcyjnych, kanatéw wentylacyjnych, a nastepnie
pozostate instalacje.

Przy przejsciu przez granice stref pozarowych wykonaC zabezpieczenia pozarowe kanatéw wentylacyjnych
poprzez zabudowy klap pozarowych odcinajacych ze sterowaniem z systemu sygnalizacji pozaru. Na wejsciu do
szachtow instalacyjnych zabudowac klapy p.poz.j.w.
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Na przejsciu przez stropy zabudowywaé na instalacjach opaski pozarowe zgodnie z uwagami w dziale ,ochrona
pozarowa” projektu budowlanego.
Szachty instalacyjne zamyka¢ drzwiami o odporno$ci zgodnej z wskazaniami w zestawieniu stolarki/$lusarki

Zakres prac:

-montaz systemowych uszczelnien pozarowych na przejéciach instalacyjnych zgodnie z odpornoscig danej
przegrody

-montaz drzwi/klap rewizyjnych zamykajacych wneki i szachty instalacyjne o odpornoéci EI30 i El 60; dodatkowo
dla wnek elektrycznych z urzadzeniami elektrycznymi drzwi wyposaza sig w 2 kratki z zaluzjami o odporno$ci p.poz
réwnej odporno$ci drzwi :zgodnie z zestawieniem stolarki/slusarki

Pozostate prace w opracowaniach branzowych projektu.

6.2.9.Stolarka drzwiowa.

Wewnatrz obiektu w zakresie przedmiotowej przebudowy stosuje sie 4 typy stolarki drzwiowej: stalowg, stalowg
nierdzewng, drewniang oraz aluminiowa.

Drzwi znajdujace sie w granicy stref oddzielenia pozarowego - EI60.

Drzwi zamykajgce wneki i szachty instalacyjne o odporno$ci EI30 i El 60; dodatkowo dla wnek elektrycznych z
urzadzeniami elektrycznymi drzwi wyposaza sie w 2 kratki z Zaluzjami o odporno$ci p.poz réwnej odporno$ci drzwi :
w dolnej i gornej czesci skrzydta.

Drzwi do pomieszczen technicznych — profilowane stalowe / drewniane o odpornosci ogniowej EI30 i EI6G0 w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen.

Drzwi zamykajace klatke schodowa oraz w korytarzu z parametrem dymoszczelno$ci.

Drzwi typu higienicznego dla Centralnej Sterylizacj.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wyposazone w elektrozaczepy rewersyjne, kontaktrony, samozamykacze, samootwieracze w zaleznosci od
lokalizacji drzwi wg zestawienia stolarki/$lusarki

Drzwi drewniane

w laminacie projektuje sie z rdzeniem z plyty rurowej lub otworowe;j i obustronnym laminatem HPL lub CPL HQ
gr0,7mm w tym réwniez p.poz. z o$cieznicami stalowymi opaskowymi regulowanymi i katowymi w wykonaniu
,Lobiektowym” dla obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym uzytkowaniu

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych ogélnodostepnych montowana kratka nawiewna lub otwory
nawiewne o przekroju sumarycznym nie mniejszym niz.0,022m2.

Drzwi stalowe

wewnetrzne — 2x blacha ocynkowana z wypetnieniem weing mineralng w konstrukcji stalowej — lakierowana
proszkowo; wykonanie ppoz i bezklasowe; ocieznice opaskowe i katowe w wykonaniu ,,obiektowym” dla obiektéw
uzytecznosci publicznej o duzym uzytkowaniu

Drzwi stalowe nierdzewne

wewnetrzne — 2x blacha stalowa nierdzewna w gatunku 1.4301 (304) z wypetnieniem wetng mineralng w konstrukcji
stalowej; wykonanie ppoz i bezklasowe; o$cieznice opaskowe i katowe w wykonaniu ,obiektowym” dla obiektow
uzytecznosci publicznej o duzym uzytkowaniu; drzwi przesuwne reczne bez napedu z krytymi prowadnicami
Drzwi aluminiowe

wewnetrzne- profil aluminiowy zimny, szklone szybami bezpiecznymi, z dodatkowa poprzeczkg w dolnej czesci

Szczeqotowe parametry w kartach stolarki/slusarki.

Zakres prac:

-montaz Slusarki stalowej drzwiowej wewnetrzne;

-montaz Slusarki stalowej drzwiowej p.poz. wewnetrznej

-montaz Slusarki stalowej nierdzewnej drzwiowej wewnetrznej
-montaz Slusarki stalowej nierdzewnej drzwiowej p.poz. wewnetrznej
-montaz stolarki drewnianej drzwiowej wewnetrzne;

-montaz Slusarki aluminiowej drzwiowej wewnetrznej
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Kolor $lusarki aluminiowej i stalowej — RAL 9007
Kolor laminatu drzwi drewnianych — zblizony do Teak — jak drzwi istniejace w obiekcie.

6.2.10.Stolarka okienna
Stolarka okienna:
- wewnetrzna, ze stali nierdzewnej, szklona szybami bezpiecznymi

Szczegdlowe informacje zawarte sg specyfikacji dot. Instalowania zabudowanych elementéw
wyposazenia — okno w dostawie wraz z zabudowg meblowa.

Zakres prac:
-montaz Slusarki stalowej nierdzewnej wewnetrznej

Okna wewnetrzne nierdzewne
profil zimny — stal nierdzewna w gatunku 1.4301 (304), szklenie bezpieczne laminowane — 33.1VSG; otwieranie
przesuwne — gilotynowe z blokadg bezpieczenstwa

6.2.10.Dach.

Przewiduje si¢ odtworzenie istniejgcych warstw dachowych w miejscu wyprowadzenia instalacji z abatora. Ponadto
projektuje sie w dachu parterowej przybudowki od strony pdtnocnej wykonanie stalowych czerpni / wyrzutni w
kolorze grafitowym. Po zakonczeniu prac instalacyjnych przekrycie dachu nalezy odtworzy¢. Elementy wiezby
dachowej bedace w ztym stanie technicznym nalezy naprawi¢ — poprzez wzmocnienie lub w razie koniecznosci
wymiane.

6.2.11.0stony antyudarowe / oktadziny

Wykonywane na dtugosci korytarzy komunikacyjnych z listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o
wys.20cm montowane w 1 poziomie - ha wys.35¢cm od poz. podtogi (dolna krawedz). Ostateczny poziom montazu
w porozumieniu z Inwestorem dostosowa¢ do wysokosci t6zek stosowanych w Szpitalu.

Ostony narozne wykonywane na narozach wypuktych $cian z listew systemowych PVC na wys.od 10 do 200cm od
poz. podtogi, zgodnie z wytycznymi cze$ci rysunkowej opracowania wnetrz.

Zakres prac:

-montaz listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 1 poziomie - na wys.35cm
od poz. podtogi (dolna krawedz)

-montaz naroznikéw wykonywanych na narozach wypuktych $cian z listew systemowych PVC na wys.od 10 do
140cm

6.2.12.Czerpnie, wyrzutnie

Projektowane uktady wykorzystujg dystrybucje powietrza z projektowanych central wentylacyjnych.

Projektuje sie w dachu parterowej przybudowki od strony pétnocnej wykonanie stalowych czerpni / wyrzutni w
kolorze grafitowym

Wyrzutnie i czerpnie dachowe zgodnie z projektem wentylacji/klimatyzacii.

6.2.13.Sufity.

Przewiduje sie nastepujace rodzaje sufitow:

-tynkowane tynkiem cementowo-wapienny maszynowy gr. 10mm; grunt; gtadZ gipsowa; grunt; 2x malowanie farbg
akrylowg

-ptyty GKBI/GKB/GKF na ruszcie pojedynczym co 40cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gtadz gipsowa;
grunt; 2x malowanie farbg akrylowg

-sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo

-sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze sprasowanej wetny minerainej pokryte wysokiej jakosci folig aluminiowg z
tasmg uszczelniajgcg z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo
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Wykona¢ niezbedne rewizje uchylne w sufitach z GKBI 60x60 i 40x40cm z rama aluminiowa wypetniona ptyta GKBI
i zamkiem samodociskowym.

Wykona¢ niezbedne rewizje systemowe w sufitach o wymiarach 60x60cm o odpornosci ogniowej EIG0 z ramg
aluminiowa / stalowg wypetniona ptyta GKF

Zakres prac:

-wykonanie sufitow podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej odcinkowej kanatdw
wentylacyjnych z ptyt GKF/ GKFI wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do
spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 1 warstwa;
-wykonanie sufitdw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z plyt GKBI/GKB
wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gtadzi z
mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 1 warstwa;

-wykonanie obudowy ppoz. belek stalowych z ptyt GKF do odp.ogn.R120 - rozwigzanie systemowe

-wykonanie oston z ptyt GKBI dla instalacji przy$ciennych.

-wykonanie sufitdw systemowych, demontowalnych, modularnych 60x60, powieszanych w strefach
komunikacyjnych , wykonanych z ptyt z wetny kamiennej prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym;
-wykonanie sufitéw systemowych szczelnych rastrowych 60x60 powlekanych folig aluminiowg dla pomieszczen o
podwyzszonej parametrach wilgotno$ciowych z zabezpieczeniami podwazeniowymi.

-wykonanie sufitow tynkowanych tynkiem cementowo-wapienny mechanicznym

-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych p.poz. Zgodnie z rysunkami sufitow oraz
wytycznymi instalacyjnymi.

-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odporno$ci ogniowej zgodnie z
rysunkami sufitdw oraz wytycznymi instalacyjnymi

6.2.14.Stropy

W budynku nie projektuje sie nowych stropdw. Wzmocnienia stalowe otworowania nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi projektu konstrukcji. Elementy stalowe zabezpieczy¢ do klasy odporno$ci ogniowej R60.

Dla wprowadzenia do istniejacego terenowego kanatu technologicznego instalacji zewnetrznych wody lodowej i
wymiany rur wody projektuje sie lokalny demontaZ i odtworzenie ptyt stropowych Zelbetowych. Szczegéty w
projekcie konstrukcii.

6.2.15. Zabezpieczenie przeciwwilgotnosciowe budynku. Zabezpieczenia izolacjami termicznymi

Budynek nalezy zaizolowa¢ systemami wodochronnymi z osuszaniem wg technologii opisanej w
Wytycznych Technologii Izolacji w projekcie technicznym przy zachowaniu nastepujacych zatozen:
1.Skucie wszystkich oktadzin Sciennych wraz z tynkami na Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych
2.Skucie okfadzin $ciennych na $cianach zewnetrznych z zachowaniem istniejacych, nowych izolacji poionowych
3.Wykonanie osuszania z wykorzystaniem generatordw mikrofalowych
4 Wykonanie izolacji poziomej w $cianach konstrukcyjnych - iniekcji wg WTI
5.Wykonanie izolacji powtokowych pionowych ucigglonych z izolacjami poziomymi podposadzkowymi oraz juz
istniejacymi nowymi izolacjami na $cianach zewnetrznych

Planuje wykonanie docieplenia podtogi na gruncie styropianem XPS o gr.5cm.

Zakres prac:

—  Wykonanie uszczelnien pionowych i poziomych renowacyjnych zgodnie z systemem opisanym w WTI na
posadzkach i Scianach od wewnatrz

—  Wykonanie izolaciji cieplnej podfogi na gruncie

6.2.16.Elementy informacji wizualnej

We wnetrzach:

-Przy drzwiach wykona¢ tabliczki z opisem pomieszczenia wg rysunkow w czesci graficznej projektu wnetrz w
systemie zgodnym z zastosowanym obecnie w Szpitalu

-Wykonac¢ tablice informacyjne z laminatu w elementach ze stali nierdzewnej wg rysunkéw w czesci graficzne]
projektu wnetrz
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-Wykona¢ elementy informacyjne nascienne w hallu gtéwnym z liter stalowych wg rysunkéw w czesci graficznej
projektu wnetrz

6.2.17.Urzadzenia dzwigowe

W zwigzku ze zmiang systemu obstugi komunikacyjnej pionowej nalezy zdemontowac drzwi szybowe w przyziemiu
i dokona¢ korekt w uktadzie automatyki w celu umozliwienia korzystania z windy BW1 i BW2 przez osoby
odwiedzajace z wykorzystaniem kart dostepowych

6.2.18.0chrona przed korozja (chemiczng i biologiczna).

Elementy stalowe (oprocz stali nierdzewnych i powlekanych proszkowo PE) zabezpieczyé przed korozjg zgodnie
z technologig lakierdw, farb i powlok antykorozyjnych wg dostawcy systemu.

Sgsiadujgce ze sobg elementy stalowe i izolacji cieplnej wygrodzi¢ przektadkg z materiatéw bitumicznych.

6.2.19.Bezpieczenstwo uzytkowania. Technologia urzadzen.

Powierzchnie poziome posadzek wykorczone zostang ptytkg o odpowiedniej klasie antyposlizgowosci (R11 na
zewnatrz obiektu, R9 wewnatrz obiektu) w zalezno$ci od miejsca stosowania.

Schody wyposazy¢ w pochwyty obustronne.

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy uzyska¢ wszelkie informacje do producenta i wykonawcow

w zakresie obstugi urzadzen technicznych zastosowanych w obiekcie. Wykonawca powinien opracowaé i
przekaza¢ Inwestorowi instrukcje uzytkowania obiektu w tym m.in. instrukcje utrzymania i od$niezania dachu
instrukcje utrzymania, obstugi, konserwacji wszystkich zastosowanych technologii i systemow, w tym oktadzin
posadzkowych, sufitowych, Sciennych, stolarki otworowej, ceramika sanitarna, instrukcje obstugi i konserwacji
wszystkich zastosowanych urzadzen instalacyjnych, w tym elektrycznych m.in.: rozdzielnice, oprawy oswietleniowe,
sprzet elektryczny oraz sanitarnych m.in.: centrale, agregaty klimatyzacyjne, grzejniki, armatura, pozostaty osprzet
instalacyjny zawierajgce niezbedne schematy i warunki uzytkowania w celu zachowania warunkow gwaranci.

7. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapozna¢ sie z catg dokumentacia, a takze zleci¢ wykonanie
projektow technicznych i wykonawczych dla wszystkich branz w tym instalacyjnych.
Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujgacymi normami i rozporzadzeniami
oraz wg sztuki budowlanej pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszelkie zmiany podczas realizacji obiektu w stosunku do dokumentaciji projektowej nalezy konsultowac
z projektantem.
Stosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiada¢ aktualne atesty techniczne ITB;

Opracowat
mgr inz. arch Jarostaw Marka
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