03.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45262100-2

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
M5262100-2 <Roboty przy wznoszeniu rusztowan>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawtla Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestyciji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot. wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.03
4,  Wymagania dotyczace $rodkéw transportu Str.03
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych Str.03
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobow budowlanych i robot Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t Str.04
8. Sposbb odbioru robdt budowlanych Str.04
9. Podstawa ptatnosci Str.04
10. Dokumenty odniesienia Str.04

1. CZESC OGOLNA

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401 _1 Siemianowice Slqskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna <Roboty przy wznoszeniu rusztowa> odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wym.w punkcie 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg stownika CPV)
45262100-2 <Roboty przy wznoszeniu rusztowan>

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.Warunkiem rozpoczecia prac montazowych jest wykonanie trwatego i stabilnego podtoza.

2. Pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan powinni by¢ przeszkoleni przy wykonywaniu tego rodzaju prac i
powinni posiadac certyfikaty kwalifikacyjne upowazniajace do wykonywania montazu rusztowan budowlanych.

3. Rusztowanie moze by¢ uzytkowane dopiero po dokonaniu odbioru technicznego i dopuszczeniu rusztowania do uzytkowania.
4 Rusztowanie winno posiada¢ certyfikat bezpieczenistwa ( znak B lub CE ) co oznacza ,ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.

5. Kazde rusztowanie stawiane na budowie musi posiada¢ dokumentacje techniczna. Dokumentacje techniczng moze stanowi¢
instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania
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sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania sporzgdzona przez
producenta winna zawiera¢ : nazwe producenta z danymi adresowymi, system rusztowania ( rusztowanie ramowe, modufowe,
ruchome lub inne ), zakres stosowania rusztowania ze szczegélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe.
w ktdrym powinny sie znalez¢é informacje na temat :

- dopuszczalne obcigzenie pomostow roboczych ,

- dopuszczalne wysokosci rusztowan , dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu technicznego,

- dopuszczalne parcie wiatru ( strefa obcigzen wiatrem ), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

sposéb montazu i warunki eksploatacji urzadzen transportu pionowego ( wciagarki ), informacije na temat iloci pozioméw
roboczych i ich wyposazenia, warunki montazu i demontazu rusztowania, schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych
, Sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania nietypowego , specyfikacje elementéw , ktdre naleza do danego
systemu rusztowania, sposéb kotwienia rusztowania , zabezpieczenia rusztowania, wzér protokotu odbioru, wymagania
montazowe i eksploatacyjne , zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa rusztowania ( kryteria oceny
zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczeristwa ), okre$lajacy zgodno$¢ danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.
dokumentacjg rusztowania, oznakowaniem , wytrzymato$cia konstrukcji rusztowania i podestéw , stateczno$ci rusztowania,
urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze , urzadzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem 0sob i
przedmiotéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu , wygoda pracy na rusztowaniu , zakres merytoryczny
instrukcji stosowania i montazu oraz eksploataciji rusztowar .

6.Zabrania si¢ stosowania na budowie rusztowan , ktore nie posiadajg certyfikatu i dokumentacji rusztowania.

7.Ze wzgledu na sposéb uzytkowania rusztowania sg_: nieruchome lub ruchome ( jezdne ).

8.Ze wzgledu na sposéb kotwienia i przenoszenia obcigzen rusztowania sg : wolnostojace, przyscienne i wiszace.

1.5. Zakres rohét objetych specyfikacja techniczna

W zakresie prac jest ustawienie rusztowan roboczych, z ktdrych beda wykonywane roboty budowlane. Oprécz zatrudnionych
na nich osob i ich narzedzi musza one unie$¢ takze niezbedng do robot ilos¢ materiatu budowlanego.

Przewiduje sie montaz rusztowan na wysokos¢ do 10m w strefie:

- prac elewacyjnych dachu nad czescig parterowa,

- prac wewnetrznych kondygnacji przyziemia

na wysokosciach wynikajacych z zakresu robot.

1.6. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe przedstawiono w warunkach ogolnych, w tym czas pracy rusztowan.

2. MATERIALY.

Rusztowania z rur stalowych systemowe, rusztowania ramowe zewnetrzne dopuszczone do stosowania na rynku polskim.
Rusztowania nalezy wykonywaé tylko z materiatdw wchodzacych w sktad danego systemu rusztowania, stanowigcych integralng,
czes¢ catego rusztowania. Parametry rusztowania , ktore winny by¢ okre$lone w projekcie technicznym i dokumentacji
rusztowania, sq to: wysokos¢ rusztowania, wysoko$¢ przesta, diugos¢ przesta, szeroko$¢ przesta,

Elementami rusztowania wchodzacymi w sktad danego kompletu rusztowania sg :

-stezenie ptaszczyzny pionowe ( zamknigte ramy ze wzmocnieniem naroznym , ramy drabinowe z wiazami, sztywne potaczenia
pomiedzy poprzecznicami i rurami pionowymi, klamry stezen, oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienia pionowe),
-stezenie ptaszczyzny poziomej ( ramy , ptyty ramowe, klamry stezen i sztywne potaczenia pomigdzy poprzecznicami i
podtuznicami oraz inne elementy uzywane jako wzmocnienie poziome),

-stupki poreczowe (rura z tacznikami, umozliwiajaca zamontowanie poreczy ostatniej kondygnaciji rusztowania ),

-stezenie wspornikéw ( rura zakofczona tacznikami, stuzaca do podparcia wspornikdw rozszerzajacych rusztowanie , w razie
potrzeby ),

-wezet - migjsce roztgcznego potaczenia 2-6¢ch lub wigcej elementdw rurowych ,

-stezenie wzdtuzne,

-stojaki, poprzecznice , podiuznice , podtuznice wzmacniajace,

-odcigg-elernen! faczacy rusztowanie z kotwa w elewacji budynku,

-pomosty robocze - podesty , ktdre tworzg miejsce do pracy pomiedzy dwoma stojakami,

-wspornik - element konstrukcyjny rusztowania, zamontowany na konstrukcji nosnej, stuzacy do uktadania dodatkowych
pomostow roboczych lub daszkdw ochronnych,

-podstawki ( sztywna ptyta , stuzaca do roztozenia nacisku na wieksza powierzchnie ),

-fundament rusztowania , dzwigar mocujacy (samodzielnie przenoszacy obcigzenie ),

-rama pozioma -element rusztowania pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji poziomej, sktadajacy si¢ z 2-6ch
podtuznie potaczonych poprzeczkami,

-rama pionowa - gtéwny element pracujacy po zamontowaniu rusztowania w pozycji pionowej, sktadajacy sie z 2-6ch stojakéw
potaczonych poprzeczkami,

-kotwy - elementy wmontowane lub przytwierdzone do elewacji budynku w celu zamontowania

odciggu,

-konstrukcja osiatkowania -siatki ochronne , zabezpieczajg rusztowanie przed upadkiem z wysoko$ci przedmiotéw i materiatow
budowlanych ,



- porecz gtdwna,

-porecz posrednia ,

-kraweznik zabezpieczajacy ,

-zabezpieczenie boczne ,

-podstawki Srubowe,

-zlacza ( krzyzowe, obrotowe, réwnolegte, wzdtuzne itp).

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu przy zachowaniu warunkéw ogolnych.
Przy montazu rusztowan uzywa sie sprzetu systemowego dla danego rusztowania

4. TRANSPORT
Przechowywanie i sktadowanie - materialy i wyroby nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
ciagtym zawilgoceniem. Transport - materiaty i wyroby mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonanie rusztowan powinno nastapi¢ wg ponizszych zasad:

a) Wykonywanie, ustawianie lub rozbieranie rusztowan jest zabronione:

-0 zmroku, jesli nie zapewniono o$wietlenia sztucznego o dobrej widocznosci.

-w czasie gestej mgty, opadéw deszczu i $hiegu oraz gotoledzi.

-podczas burzy i wiatru o szybkosci wiekszej niz 10m/s

b) Uzytkowanie rusztowan powinno by¢ dopuszczone dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze.

c) Stojaki rusztowania nalezy postawi¢ na podktadach drewnianych lub innych utozonych na podtozu zapewniajacych roztozenie
obcigzenia przenoszonego przez stojaki na odpowiednio wieksze powierzchnie podioza. Rozstaw stojakéw nie powinien by¢
wiekszy niz:

W kierunku réwnolegtym do $ciany tj. Podtuznie:

-dla rusztowan drewnianych 2.50 m

-dla rusztowan z rur stalowych 2.00 m

w kierunku prostopadtym do $Sciany tj. poprzecznym

-dla rusztowan drewnianych 1.50 m

-dla rusztowan z rur stalowych 1.35 m

d) Stezenia rusztowarn przy$ciennych o wysokosci ponad 10 m (zalecane dla rusztowan od wysoko$ci9m) nalezy umocowaé do
stojakow i rozmieszczac na catej diugosci rusztowania w sposdb zapewniajacy nieprzesuwno$¢ weztow. W pionie nalezy
stezenia rozmieszcza¢ w odstepach nie wigkszych niz 6,0 m. W szczegdlnosci:

-Pierwsze stezenie poziome nalezy zaktadac pod pierwszg kondygnacjg rusztowania, znajdujaca sie nad podtozem.

-Stezenia poziome nalezy mocowaé bezposrednio do stojakdw rusztowan.

-Stezenia pionowe nalezy zaktada¢ na zewnetrznych stojakach rusztowania.

-Stezenia pionowe powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie, a odlegto$¢ migdzy przestami stezonymi nie powinna przekraczaé
6.00 m

-Konstrukcje rusztowania nalezy mocowaé do Sciany budynku w sposob zapewniajacy stateczno$é i sztywno$é konstrukci.
-Odlegto$¢ miedzy zakotwieniami nie powinna by¢ wieksza niz 5.0 m.

-Rusztowania o diugosci wiekszej niz 10.0 m nalezy dodatkowo kotwi¢ na boczne parcie wiatru. Ciegna kotwigce konstrukcje
powinny by¢ umieszczone w ptaszczyznie poziome;.

-Odlegtos¢ weztow konstrukcji rusztowania od $ciany powinna by¢ nie wigksza niz 35 cm. Konstrukcja rusztowania moze
wystawaé ponad najwyzej potozona linie kotew nie wiecej niz 3.0m a pomost roboczy moze by¢ umieszczony ponad liniz kotew
nie wigcej niz 1.5 m.

-W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany ponad 0,2m nalezy stosowac balustrady.

-Rusztowania powinny posiada¢ zabezpieczenia przed spadaniem przedmiotéw z rusztowania. Rusztowania usytuowane
bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w przejazdow i przej$¢ dla pieszych powinny posiadaé daszki ochronne i ostone z
siatek ochronnych.

-Przed przystapieniem do prac na rusztowaniach trzeba rusztowania uziemi¢ i sporzadzi¢ protokét zerowania

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.Program zapewnienia jakosci

Program zapewnienia jako$ci wykona¢ zgodnie z warunkami ogdlnymi. Ocena poszczegdlnych etapéw robét potwierdzana jest
wpisem do Dziennika Budowy

6.2.Kontrola jakos$ci materiatow

Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jako$ci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem

6.3.Kontrola jakosci wykonania robét

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:



-zgodno$¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan bezpieczeristwa pracy,

-stan elementdw konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

-wykonanie i kompletno$¢ potaczen,

-stabilnos¢ konstrukgii.

6.4.Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Postepowanie z wadliwie wykonanymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w warunkach ogélnych i
umowie z Wykonawca,

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar i obmiar robét nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST. Obmiar rob6t wykonuije sie w jednostkach zamontowanego
rusztowania, wg rzutu $ciany na ptaszczyzne pozioma, o ile wytyczne producenta nie okreslaja inaczej. Czas eksploatacii (
pracy ) rusztowan wg ilosci roboczogodzin danych robét wykonywanych z rusztowania w zalezno$ci od sktadu brygady roboczej.
llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Zamawiajacego (Inspektora
nadzoru) i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w warunkach ogélnych i umowie z Wykonawca,

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady rozliczania i pfatno$ci za wykonane roboty bedg okreslone w umowie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robét budowlanych .

[2] Dz. U.I 78/1745/2005 - w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn

przez pracownikéw podczas pracy.

[3] Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

[4] Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

[5] Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie $rodkow ochrony indywidualne;

[6] Warunki techniczne wykonania i odbioru robét - dz.5 - Rusztowania-Instrukcja Instytutu Techniki Budowlane;.

[7] Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[8] PN-M-47900-Rusztowania stojace metalowe robocze .Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja lub réwnowazna
[9] PN-EN 39 - Rury stalowe do budowy rusztowan. - lub réwnowazna

[10] PN-EN 74 - Zigcza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych no$nych wykonywanych z rur
stalowych. - lub réwnowazna

[11] PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy - lub
réwnowazna

[12] PN-EN 12810-Rusztowania elewacyjne z elementéw prefabrykowanych.- lub rownowazna



