13.1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| [ 45442100-8

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
45442100-8 <Roboty malarskie>

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawila Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzei im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawarto$ci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wlasciwosci wyrobéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzgtu i maszyn Str.06
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu Str.06
5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych Str.06
6. Kontrola, badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét Str.07
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru rob6t Str.07
8. Sposoéb odbioru robdt budowlanych Str.07
9.  Podstawa ptatno$ci Str.07
10. Dokumenty odniesienia Str.07

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401 _1 Siemianowice Slqskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej
Przedmiot: specyfikacja techniczna < ROBOTY MALARSKIE > odnosi si¢ do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.
Zakres stosowania:jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45442100-8 <Roboty malarskie>

1.4. Informacje o terenie budowy:

1.4.1.Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac malarskich jest zakonczenie prac pylacych zwigzanych z
przygotowaniem podtoza oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni Scian nowych i nawierzchni $cian i sufitow istniejacych —
zgodnie z dokumentacjg projektowa i poleceniami inwestora.

Powierzchnie podtozy pod malowanie powinny by¢:

-réwne i gtadkie , tzn.bez nadrostow betonowych , zaciekow zaprawy lub mleczka cementowego, kawern, wybulwien
niezagruntowanej gtadzi gipsowej;

-mocne tzn.powierzchniowo niepylace, nie wykruszajace sie , bez spekan i rozwarstwien;
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-czyste. Tzn bez plam, zaoliwien , plesni i zanieczyszczen (kurz, rdza);

-dojrzate pod malowania klejowe, emulsyjne, olejne i z zywic syntetycznych (min.2tygodnie), farbami emulsyjnymi , akrylowymi
(min.1 tydzien);

-suche co mozna zbada¢ aparatami wskaznikowymi (np.elektrycznym), metodq suszarkowo-wagowa lub papierkami
wskaznikowymi hydrotest.

1.4.2. Kontrola migdzyfazowa obejmuje sprawdzenie: jako$ci materiatow malarskich, wilgotnosci i przygotowania podtoza pod
malowanie, stopnia skarbonizowania tynkow, jako$ci wykonania kolejnych warstw powtokowych i temperatury w czasie
malowania i schnigcia powtok.

1.5.Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Zakres prac malarskich w ramach inwestycji zawiera:

-wymalowania nawierzchni nowych tynkdw na zewnetrznych nawierzchniach przegrod pionowych $cian farbami mineralnymi.
-wymalowania farbami podktadowymi + nawierzchniowymi elementoéw konstrukcji stalowych .

-wymalowania farbami emulsyjnymi akrylowymi $cian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych opracowania
architektury.

-wymalowania farbami emulsyjnymi akrylowymi sufitbw wskazanych w tabeli wykonczen.

-wymalowania farbami lateksowymi §cian pomieszczen wskazanych w tabeli wykoriczen.

-wymalowania farbami lateksowymi sufitdw wskazanych w tabeli wykonczen..

-malowanie konstrukcji stalowych systemowymi zabezpieczeniami ogniochronnymi do odporno$ci R60 i R30 i R120 (konstrukcja
stalowa )

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenie instalacji elektrycznej w zakresie ustalonym i w koordynacji z wykonawcami instal. sanitarnych i elektrycznych;
-prace zwigzane z ewentualnymi przemalowaniami o charakterze naprawczym uszkodzonych fragmentéw tynkéw na drodze
technologicznej zaopatrzeniowej pomigdzy wejsciem do budynku a strefg budowy;

-prace zwigzane z przemalowaniami dekoracyjnymi widocznych elementéw oprzewodowania mediéw w porozumieniu z
wykonawcami instalacji sanitarnych.

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem — ostonieciem elementow stolarki drzwiowej i okiennej, korcowek mediéw, urzadzen
sanitarnych, osprzetu elektrycznego i technologicznych, ptaszczyzn posadzek - przed zanieczyszczeniem kropelkowym w
trakcie malowania;

-zabiegi zwigzane z zabezpieczeniem malowanych pomieszczen szczelnymi przestonami w przypadku réwnolegle
prowadzonych w sasiednich pomieszczeniach robét pylacych;

2. MATERIALY.

2.1. Farby nawierzchniowe

Roboty malarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng uwzgledniajacq wymagania norm i okreslajaca rodzaj
podioza, rodzaj farby, wymagana jako$¢ malowania oraz wzorzec barwy.

Nalezy stosowaé farby o konsystencji handlowej — przeznaczonej do bezpo$redniego nanoszenia watkiem.

Nalezy stosowaé farby o barwie ustalonej na podstawie systemu koloréw stosowanego przez konkretnego producenta —
przygotowane fabrycznie, badZz w mieszalnikach systemowych producenta.

Przy okreslaniu zapotrzebowania materiatowego do realizacji zadania nalezy przyjac¢ jako minimalne wydajnosci wskazywane
przez producenta.

Zrédta uzyskania materiatéw — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogalnych.
Pozyskiwanie materiatow miejscowych — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogélnych.
Inspekcja wytworni materiatéw — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogdlnych.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom — zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.
Przechowywanie i sktadowanie materiatéw — zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagar Ogoélnych.

Wariantowe stosowanie materiatéw - Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane w dokumentacji projektowej mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujac te same parametry techniczne i wymagania funkcjonaine poparte certyfikatami, Swiadectwami
dopuszczenia, atestami w zalezno$ci od wymagar wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Wykonawca powiadomi inspektora i projektanta o wyborze materiatu proponowanego do zamiany. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody inspektora i projektanta.

Kolor wymalowar wewnetrznych nalezy dostosowac do istniejgcych w ptaszczyznach sasiednich.

Kolory farb mineralnych zewnetrznych wg kolorystyki projektu budowlanego.

Kolorystyka:

-dla farb silokonowych fasadowych na $cianach zewnetrznych wg PROJEKTU

-dla farb emulsyjnych lateksowych $ciennych: wg opiséw wykoriczen.



2.2. Warunki stosowania systemu zabezpieczen ogniochronnych konstrukcji stalowych

2.2.1. Ustalenia ogélne. Zabezpieczenia ogniochronne systemu powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczng
zabezpieczenia, opracowang dla okre$lonego obiektu, uwzgledniajacg wymagania przepiséw budowlanych oraz Aprobaty
Technicznej ITB.

Zabezpieczenia ogniochronne powinny by¢ wykonywane przez firmy licencjonowane i przeszkolone przez Wnioskodawce
Aprobaty w zakresie warunkéw i technologii wykonywania zabezpieczen, wtasciwosci technicznych wyrobdw malarskich oraz
kontroli wykonanych prac.

Informacja o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym powinna by¢ wpisana do dziennika budowy. Tres¢ tej informacii
powinna zawiera¢, co najmniej:

— nazwe zabezpieczenia ogniochronnego wedtug niniejszej Aprobaty Technicznej ITB,

- klase odpornosci ogniowej zabezpieczonych elementéw,

- nazwe firmy wykonujgcej zabezpieczenia ogniochronne,

— date wykonania zabezpieczenia ogniochronnego,

—  protokét z odbioru wykonania zabezpieczenia ogniochronnego.

2.2.2. Warunki wykonania zabezpieczen ogniochronnych. Podczas wykonywania

zabezpieczen ogniochronnych systemu powinny by¢ spetnione nizej okreslone warunki:

1. Zabezpieczane powierzchnie powinny by¢ przygotowane zgodnie z warunkami stosowania farb, podanymi w kartach
technicznych producenta i powinny spemia¢ wymagania podane w normie PN-EN 1SO 12944-4: 2001 lub réwnowazne;.

2. Do wykonywania warstwy podktadowej zabezpieczenia powinna by¢ stosowana dwuskiadnikowa, epoksydowa farba
antykorozyjna. W przypadku ocynkowanego podtoza stalowego, farbe peczniejaca mozna naktada¢ bezposrednio na podioze z
pominieciem warstwy podktadowej zabezpieczenia chyba, ze powloka cynkowa wykazuje zniszczenia, np. brak przyczepnosci,
luszczenie. Warstwa podktadowa zabezpieczenia moze byé wykonywana z innych farb epoksydowych utwardzanych
poliamidami, poliaminami alifatycznymi, aminami lub poliaminoamidami, wskazanych przez Wnioskodawce Aprobaty. Farbe
antykorozyjng nalezy przygotowywac do aplikacji i naktada¢ na podioze zgodnie z warunkami jej stosowania okreslonymi przez
producenta w kartach technicznych wyrobu. Grubo$¢ warstwy podktadowej (po wyschnieciu) powinna wynosi¢ co najmniej 60
pm, jedynie w przypadku $rodowisk kategorii korozyjnosci C1i C2 (wewnatrz obiektéw budowlanych) moze by¢ mnigjsza lecz
nie mniejsza niz 40 pm.

3. Do wykonywania warstwy zasadniczej (peczniejacej) zabezpieczenia nalezy stosowac farbe Flame Stal®. Farba ta moze by¢
naktadana metodq natrysku, pedzlem lub watkiem na zabezpieczone antykorozyjnie (jak w poz. 2), wyschniete i odpylone
podtoze. Grubo$¢ warstwy zasadniczej zalezy od wymaganej klasy odporno$ci ogniowej konstrukcji stalowej, wskaznika
masywnos$ci przekroju zabezpieczanego elementu oraz temperatury krytycznej stali i powinna by¢ zgodna z wymaganymi
grubosciami podanymi w p. 2.2.3. Warstwa zasadnicza powinna by¢ wykonywana w temperaturze otoczenia nie nizszej niz
+5°C i nie wyzszej niz 45°C, przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie wyzszej niz 80%, w dni pogodne (bez deszczu i mgty).
Nalezy przestrzega¢ zasady, aby temperatura malowanej powierzchni byta 0 co najmniej 3°C wyzsza od temperatury punktu
rosy.

4. Do wykonywania warstwy nawierzchniowej zabezpieczenia powinna by¢ stosowana dwusktadnikowa, poliuretanowa farba .
Warstwa nawierzchniowa zabezpieczenia moze by¢ wykonywana z innych farb i emalii poliuretanowych utwardzanych
izocyjanianami, wskazanych przez Wnioskodawce Aprobaty. W przypadku $rodowisk kategorii korozyjnosci C1, C2, C3 i C4
warstwa nawierzchniowa zabezpieczenia moze by¢ wykonywana takze z farby akrylowej . Farbe nawierzchniowa nalezy
przygotowywaé do aplikacji i naktada¢ na podtoze zgodnie z warunkami jej stosowania, okre$lonymi przez producenta w kartach
technicznych wyrobu. Grubo$¢ warstwy nawierzchniowej z farb i emalii poliuretanowych oraz zfarb akrylowych zalezy od
kategorii korozyjno$ci $rodowiska i powinna wynosic, co najmniej:

+ 60 ym — w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C1, C2i C3,

+ 80 ym — w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C4,

* 120 ym — w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C5-1i C5-M.

W przypadku $rodowisk kategorii korozyjnosci C1 i C2 (wewnatrz obiektow budowlanych) zabezpieczenie ogniochronne systemu
moze byé wykonywane bez warstwy nawierzchniowej. Podczas wykonywania zabezpieczehn ogniochronnych nalezy
przestrzega¢ warunkow bezpiecznego stosowania wyrobow malarskich podanych przez producenta w kartach charakterystyki
wyrobow, opracowanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171).

Kontrola wykonanego zabezpieczenia powinna obejmowaé sprawdzenie:

a) wygladu zewnetrznego,

b) przyczepnosci warstwy podktadowej do podioza,

c) grubos$ci poszczegdlnych warstw zabezpieczenia w stanie mokrym i po wyschnieciu.

Sprawdzanie grubo$ci poszczegolnych warstw zabezpieczenia oraz przyczepnosci warstwy podktadowej do podfoza powinno
by¢ reprezentatywne dla catego zabezpieczenia ogniochronnego i zosta¢ udokumentowane w protokéle zabezpieczenia
ogniochronnego konstrukcji stalowe;.

2.2.3. Minimalne grubosci zabezpieczen systemu
Minimalne grubos$ci zabezpieczen ogniochronnych systemu, sktadajacych sie z warstwy podktadowej o grubosci 60 um, warstwy
peczniejacej o grubosci zaleznej od wskaznika masywnosci przekroju U/A (gdzie: U — nagrzewany obwod ksztattownika



stalowego; A — pole przekroju poprzecznego ksztattownika stalowego) i temperatury krytycznej stali, oraz z warstwy
nawierzchniowej o grubosci 60 um, zapewniajace uzyskanie klas odporno$ci ogniowej R 60, podano:

w przypadku profili otwartych — w tablicach 1

W przypadku innej grubosci warstwy podktadowej niz 60 um i innej grubosci warstwy nawierzchniowej niz 60 pm, réznice
grubosci warstwy podktadowej oraz grubosci warstwy nawierzchniowej nalezy odpowiednio skorygowa¢ w odniesieniu do
wielko$ci podanych w tablicach 1 + 12.

Grubosci suchej powtoki farby dla podanych masywnosci i klasy odporno$ci ogniowej konstrukcji, podano w tabeli
ponizej:
GRUBOSCI FARBY SYSTEM (mm) na sucho
PROFILE OTWARTE PROFLILE OKRAGLE PROFLIE PROSTOKATNE
U/A System U/A System U/A System

m1 R15 Kl BBl m1 R15 RSl BBl m1 R15 RS RS

80 o018 MHE M so o1 OHE M so o1 E W
100 018 N8 MEE 100 o1 OHE MEE 100 o138 HE WEE
120 018 M8 MEE 120 o1 MR MEE 120 o1 E WS
140 018 D W8 140 o018 [IEE 140 018 [ 8
160 018 28 MEE 160 o018 [EE 160 0,18 [
180 018 DB MBE 180 o018 [P 180 0,18 g8
200 018 D8 MEE 200 o138 [EE 200 0,18 (68
220 018 OB W84 220 o138 OB 220 018 [EH
240 018 B8 MEE 240 o013 OB 240 018 [EE
260 018 BB MEE 260 o013 {62 260 0,18 [
280 018 DM WEE 280 o018 A 280 0,18 [EH
300 0,18 (S8 300 0,18 (168 300 018 [EE
320 0,18 [EA 320 0,18 G 320 018 (68
340 0,18 52 340 0,18 (8 340 0,18 (68
360 0,18 (IS8 360 0,18 IS8 360 0,18 BN
380 0,18 A 380 0,18 [EA 380 0,18 68
400 0,18 |[DI68 400 0,18 (68 400 018 [N

(Grubos$¢ sytemu - Do grubosci warstwy (patrz tabela powyzej) nalezy dodaé grubos¢ warstwy podktadu 0,06 mm (lub min 0,04
dla klasy C1,C2) i grubo$¢ warstwy nawierzchniowej ktérej grubo$¢ jest podana ponizej )

e 60 Em F w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C1, C2, C3,
e 80 Em F w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C4,
e 120 Em F w przypadku $rodowiska kategorii korozyjnosci C5-1i C5-M.

Przed przystapieniem do stosowania systemu nalezy skonsultowa¢ sie z Doradcg technicznym producenta lub dystrybutora
farby. Zabezpieczenia ogniochronne moga by¢ wykonywane tylko przez przeszkolone firmy , ktére otrzymaty lub posiadajg
wazng Licencje Wykonawcy. DOSTAWCA ZAPEWNI PRZESZKOLENIE PRACOWNIKOW | ZAPEWNI AUTORYZACJE
WYKONAWCY.

Grubos$¢ naktadanej warstwy farby w zestawie ognioochronnym zalezy od :

e wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej, w przypadku gdy nie jest podana, T kr = 5000C dla odpornosci
ogniowej 60 minut (klasa R60) i T kr = 5500C dla odporno$ci ogniowej 15 i 30 minut (klasy R15 i R30)

o masywnosci konstrukciji

o ksztattu profilu (otwarte, zamknigte)

e 7adanego czasu ochrony konstrukcji przed dziataniem temperatury

Wymagane wiasciwosci techniczne



Badania

Poz. Wiasciwosci Wymagania wedlug
1 2 3 4
\ bez koducha, rozwarstwien, = . .
1. | Wyglad zewneirzny o wiraced | osadu PM-EM 150 1513 1888
2.| Gestose, g/ml PM-EM 150 2811-2: 2002
1.345 £ 5% lub
PM-EM 120 2811-1: 2002
2.| Lepkoss pozorna, mierzona metods
Brookfizlda, mPa-s (wimnik nr §, v obr. 10 25850 £ 10% PH-IZ0 2585; 1980
chrfmin.}
4. | Zawartost substangi nisloinych, % 435 PH-EM 150 3251: 2004
8. C_zaﬁ_u:ys}.rcbar'ia powierzchniowego, a0+ 10% PH-EN IS0 1517: 1650
minuty
. | Wizgledna wysokosé specznienia - krotnoss
specznienia powloki na grubosc 108 + 10% oA ITE

w odniesieniu do grubosci przed nagrzewa-

niem, wartcst Sredria

G5 VL 102002

* powdoki o grubesci (Srednia) 200 wm ckresione] wedlug normy FH-EN 150 2808: 2007, metoda 64

Wymagane wtasciwosci techniczno-uzytkowe

Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
1 2 K] 4
Wglad powloki brak pecherzy, odstawania PM-EM IS0 12044-7- 2004
powioki od podioza | migisc - S omat
niepok h [ocena werokowa)
2 | Preyczepnost powloki z farby podkiadows FH-EM IS0 2406: 1060
do podloza stalowego oznaczona meiods 0lub 1 . ==
siathi naciet, stopien R ies
3 | Preyczepnost powloki z zestawu wyrobow 220
do podioza stalowego | miedzywarstwowa lukr zerwanie w warstwis PH-EM 150 4524: 2004
cznaczona metoda odrywania, MPa peczniejace]
4 | Odpormosé na dzialanie mgly solnegj, po
oddziatywaniu czyninika przez
* 420 h, w przypadku Srodowiska katego-
rii korozyjnodci C3
* 720 h, w przypadku Srodowiska katego-
rii korozyjnosc C4
* 1440 h, w przypadku Srodowiska
kategorii korozyjnosci C5-11 C5-M, p. 5.6.1
OCENiona Zmiana;
a) wygladu Zewnetranego powioka nie wykazuje zad-
nych zniszczen przez czas
badania
b} przyczepnosci do podioza | misdzywar- =220
stwowe], MPa lubr zerwanie w warstwie
pecaniejace]
5 | Odpormosé na dzialanie wilgoci, po oddzia-
hywaniu czynnika przez:
* 120 h, w przypadku Srodowiska katego-
rii korozyjnosc C2
* 240 h, w przypadku Srodowiska katego-
rii korozyjnodci C3
* 420 h, dla srodowiska kategorii korozyj-
nosci C4 ~
* 720 h, w przypadku Srodowiska katego- p-5.6.2
rii korozyjnosci C5-1 i C5-M
ooEniona Zmiana;
a) wygladu zewnetrznego powloka nie wykazue zadmych
Zriszozen prEez czas badania
b} przyczepnosci do podioza | misdzywar- 23.0
stwowe], MPa lubr zerwanie w warstwis
pecaniejace]




System zabezpieczen natryskowych ogniochronnych R120 :
Wiasciwosci techniczne

Gestosé: 250 + 50 kg/m3

Grubos¢ warstwy izolacyjnej: 16 - 67 mm

Poz. Wiasciwosci Wymagania Badania wg

1 2 K] 4
& | Odpomosé chemiczna (w przypadku srodo-
wiska kategorii korozyjnosci C8-1) po dzizta-
il cZyminikow agresywriych:

*  benzyny do lakierdw przez 1658 h

*  10% MaDH przez 188 h

® 0% H250y przez 188 h

OCENIoNa ZMiana; P-

2)  wygladu zewnstrznego powioka nie wykazuje zadmych

Zriszozen preez czas badania

o
[=1]
()

bl preyczepncsci do podicza | misdzywar- 23.0
stwowe], MPa lukr zerwanie w warstwis
pecanigjgoe]
Fi Rezystancja powioki, 2, po dziafaniu mghy
solne] przez:
* 420 h, w przypadku Srodowiska katego-
rii korozyjnosc C3 =10 p. 564

* 720 h, w przypadku Srodowiska katego-
rii korozyjnosc C4

* 1440 h, w przypadku Srodowiska
kategorii korozyjnosc ©5-11 C5-M,

Kolor: jasno szary
Czas catkowitego schniecia: ok. 28 dni
Temperatura prowadzenia prac: pow. 5 oC
Wymagania systemu:
o szczelno$¢ wykonanej izolacji
krotki czas wykonania
w pelni ekologiczne materiaty
niewielki ciezar nasypowy
mozliwo$¢ uzyskania dekoracyjnego efektu

Na oczyszczone podtoze natryskuje sie srodek gruntujacy, a nastepnie materiat izolacyjny. W przypadku powierzchni, na ktérych
wystepuija problemy z przyczepnoscig nalezy zamocowac ocynkowang siatke podtynkowa. Materiat ogniochronny nanoszony jest
metoda natrysku przy uzyciu zalecanych przez producenta agregatéw. Powierzchnia po naniesieniu izolacji jest porowata (tzw.
“baranek”) i moze by¢ wyréwnana przy pomocy watka lub pacy. W celu uzyskania dodatkowego efektu dekoracyjnego mozna na
tak przygotowane powierzchnie nanosi¢ materiaty zwiekszajace odporno$¢ mechaniczng lub paroprzepuszczalne farby mineraine.
W razie zastosowania siatki podtynkowej mozna wykonac¢ z niej profil skrzynkowy (rys. 1) i tym samym zmniejsza sie wspdtczynnik
U/A zabezpieczanego elementu oraz zuzycie materiatu.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Roboty powinny by¢ wykonywane recznie — watkiem z fakturg krétkiego ,wtosia owczego”. Operowanie watkiem powinno by¢
przy naktadaniu kazdej z warstw wielokierunkowe z réwnomiernym naciskiem.

Pozostate uwarunkowania - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogdlnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Przy uzyciu dowolnych $rodkéw transportu - zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogoinych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac malarskich:

Wymogi ogélne:

-nalezy sprawdzi¢, czy farba nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek badz zwatkéw (wskutek niewtadciwego transportu lub
przechowywania np.w temperaturze ponizej 5st.C.);

-wiasciwe malowanie powinno by¢ poprzedzone przygotowaniem powierzchni na ktérej ma by¢ potozona powtoka malarska,
tzn.jej wyréwnaniem lub wygtadzeniem, zagruntowaniem (z wyprzedzeniem co najmniej 24h.)

-roboty malarskie powinny byé wykonane w temperaturze otoczenia i podtoza nie nizszej niz 5 stopni C (z zastrzezeniem, aby
w ciggu doby nie nastepowat spadek temperatury ponizej O st.C i nie wyzej niz 22 st.C - z tym, Ze do naktadania powtoki malarskie;
najkorzystniejszymi sg temperatury 12 - 18st.C,

-podczas malowania wewnafrz pomieszczen okna powinny by¢ zamknigte, a nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od urzadzen ogrzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest niedopuszczaine;



-przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntownikéw o wfasciwosciach toksycznych nalezy Scisle przestrzegaé przepiséw
BHP;

-malowanie nalezy wykonywa¢ 2-krotnie ,na krzyz —wielokierunkowo”, druga warstwe nalezy nanosi¢ najwczesniej po 2h po wykonaniu
pierwszej;

-powtok emulsyjnych nie mozna wykonywac na kruszacych sie podtozach lub na starych, pylcaych sie powtokach oraz na powtokach
Swiezych silnie alkalicznych;

-prace nalezy wykonywa¢ przy zachowaniu dbato$ci o higiene technologiczng narzedzi i ubran roboczych — nie dopuszczajgc do
mozliwosci utworzenia w pojemnikach materiatowych badz w ich poblizu zanieczyszczen wptywajgcych na obnizenie jakosci
wykonanych powitok.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Zakres badan.
Badania obejmuja;

a) sprawdzenie podiozy;

b) sprawdzenie podktadéw.

C) sprawdzenie powtok.
Sprawdzenia a) i b) nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioréw czes$ciowych, a sprawdzenie wg c) w trakcie odbioru
koncowego.
6.2. Sprawdzenie podtoza obejmuje:

a) sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacig,

b) sprawdzenie jako$ci powierzchni.
6.3. Sprawdzenie podktadow obejmuje:

a) sprawdzenie wygladu powierzchni,

b) sprawdzenie wsigkliwo$ci powierzchni - dla podktadéw z farby emulsyjnej rozcienczonej woda,

c) sprawdzenie wyschniecia,
Sprawdzenie powtok obejmuje sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq oraz sprawdzenia wg tab. 2 PN-69/B-10280 lub
réwnowaznej.
Powtoki powinny by¢ niezmywalne oraz odporne na tarcie na sucho, szorowanie i reemulgacje (rozmazywanie sie). Powinny
by¢ pozbawione smug, plam, spekan, tuszczenia. Powinny posiada¢ jednorodna barwe bez wzgledu na intensywnos$¢ i
charakter ekspozycji $wietlnej (swiato naturalne badz sztuczne)
6.4. Ocena wynikéw badan
Jezeli wszystkie przewidziane badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty malarskie nalezy uznaé zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, nalezy badz tylko ich cze$¢ uznac za
zgodne z wymaganiami normy.
W razie uznania catosci lub cze$ci robdt malarskich za niezgodne z wymaganiami normy, nalezy:

a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami normy poprawi¢ w celu doprowadzenia ich do zgodnosci z

wymaganiami normy i o poprawieniu przedstawi¢ do ponownych badan, albo;
b) zakwestionowane roboty odrzuci¢ oraz nakazaé usunigcie powtok i powtdrne wykonanie robot;

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.
Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 - w odniesieniu do powierzchni;

1 m3 - w odniesieniu do objetosci;

1 mb — w odniesieniu do dtugoéci;

1 szt. — w odniesieniu do ilosci jednostkowej;

1 komplet —w odniesieniu do ilosci zamknigtych zbiorow elementéw;

1 tona — w odniesieniu do cigzaru.

8. ODBIOR ROBOT - sposéb odbioru robét budowlanych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwiazane>

Normy (ponizsze lub réownowazne):

1 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

2] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

[3] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

[4] PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.



5]
[6]
[7]
(8]

[9]

[10]
[11]
[12]
[13]

PN-B-10020:1968. Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10100:1970. Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10102:1991. Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania

PN-EN-1S02409:1999. Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepno$ci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowej

PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane.
PN-C-81802:2002. Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnarz.

PN-C-81901:2002. Farby olejne i alkidowe

PN-C-81913:1998. Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow

PN-C-81914:2002. Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow



