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PW_Zestawienie powierzchni przyziemie
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Komunikacja ogólna
WC
Strefa brudna
Strefa czysta
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Sterylizacja gazowa st.
Sterylizacja gazowa cz.
Pom. socjal.
Magazyn eksp.
Umywalnia
Śluza
Szatnia C.S. - 3 os
Mag.śr.dezynf/Pom.porz.
Przyj. mat. brud.
Mycie wózków
Suszenie wózków
Pom. porz.
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ściany / przegrody budowlane istniejące

projektowana ściana murowana

projektowana systemowa ściana
szkieletowa cem.-włók.

elementy wyposażenia sanitarnego

elementy wyposażenia  elektrycznego

zakres objęty opracowaniem

Legenda budowlane

profil dylatacyjny posadzkowy

granica strefy pożarowej  REI 120

granica wydzielenia przeciwpożarowego
REI 60

nadproże wg projektu branży
konstrukcyjnej hp - spód elementu

projektowana iniekcja w ścianach
istniejących wg technologii producenta

projektowana systemowa przedścianka
szkieletowa cem.-włók.

projektowane grzejniki wg projektu
branży sanitarnej
projektowane przebicia w ścianach
murowanych
oznaczenie przegrody budowlanej
wg:legendy przegród

wpust podłogowy technologiczny wg
wytycznych producenta urządzenia

wpust podłogowy wg projektu branży
sanitarnej

drzwiczki rewizyjne ze stali nierdzewnej
20x25cm

Uwagi:
Opisy warstw przekrojowych znajdują się na rysunku:

"CLO_CS-A.1 Oznaczenie przegród, uwagi"
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Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 ,
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