07.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

| | 45421152-4

Kod CPV - obejmuje grupy robét:
45421152-4 <Instalowanie $cianek dziatowych> |

Temat, nazwa i adres obiektu budowlanego, nr ewidencyjny dz.

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawia Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie
Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestyc;ji pt:
»Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr.
Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

Inwestor i adres:

Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

Nazwa,adres jednostki projektowania:

| SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Spis zawartosci zestawienia:

Strona tytutowa + zawarto$¢ zestawienia Str.01
1. Czes¢ ogblna Str.01
2. Wymagania dot.wtasciwosci wyrobdéw budowlanych Str.02
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn Str.02
4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu Str.02
5. Wymagania dotyczace wykonania robdt budowlanych Str.02
6.  Kontrola, badania, odbiér wyrobow budowlanych i robot Str.03
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét Str.03
8. Sposbb odbioru robdt budowlanych Str.03
9. Podstawa ptatnosci Str.03
10. Dokumenty odniesienia Str.03

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul. Jana
Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna:
247401_1 Siemianowice Slaskie Id dziatki: 247401_1.0053.2872/196, w ramach inwestycji pt:

,Przebudowa i modernizacja pomieszczer Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna < INSTALOWANIE SCIANEK DZIALOWYCH> odnosi sie do inwestycji wymienionej w
pkt.1.1. Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Nazwy i kody grup (wg stownika CPV)
45421152-4 <Instalowanie $cianek dziatowych>

1.4. Informacje o terenie budowy:

Wejscie na budowe: Warunkiem rozpoczecia prac oktadzinowych jest wykonanie elementéw $cian murowanych / zelbetowych -
nowych zgodnie z dokumentacjg oraz odpowiednie przygotowanie nawierzchni $cian nowych i nawierzchni $cian i sufitbw
istniejacych (odczyszczenie warstw zniszczonych) z dokumentacja projektowa i poleceniami inwestora.

Podtoza dla umocowania $cian dziatowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 lub. Podtoza powinny by¢
réwne, nie-pylace, bez rys i spekan, sztywne. Nadlewki i wystajace nieréwno$ci podtoza nalezy skué lub zeszlifowaé. Rysy, raki,
kawerny naprawi¢ zaprawg cementowg lub specjalistycznymi masami naprawczymi odpowiadajacymi wymaganiom stosownych


mailto:sar@sar-katowice.eu

aprobat technicznych. Z podiozy nalezy usunac warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnig.
Zgodno$¢ z dokumentacja: Scianki dziatowe powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym uwzgledniajacym
wymagania norm i okre$lajacym rodzaj, odmianeg uzytych ptyt kartonowo-gipsowych.

1.5. Zakres rohot objetych specyfikacja techniczna

Zakres prac zwigzanych wykonaniem prac oktadzinowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

1.5.1.Scianki dziatowe szkieletowe z ptyt CW (cementowo-wioknowe)

1.5.2.Przeds$cianki (obudowy) szkieletowe z ptyt CW (cementowo-wtoknowe)

1.5.3.Przeds$cianki (obudowy) szkieletowe z plyt specjalistycznych ognioochronnych o podwyzszonych parametrach odpornosci
ogniowe; ;

1.6. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych:

Zakres prac towarzyszacych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabezpieczenia istniejacej instalacji elektrycznej, w koordynacji z wykonawcami instalacji elektrycznych;

-zabezpieczenie strefy na biezaco uzytkowanej na cele medyczne , bezposrednio przylegajacej do inwestycji , przed
nadmiernym pyleniem w trakcie prac zwigzanych z gtadziowaniem poprzez uszczelnienie otworéw okiennych i drzwiowych, a
takze nadmiernym wynoszeniem pytu na obuwiu poprzez wytozenie regularie wymienianych wilgotnych szmat
wycieraczkowych na wyjsciu ze strefy;

Zakres prac tymczasowych w ramach inwestycji wymienionej w punkcie 1.1 zawiera:

-zabiegi stuzace zabezpieczeniu nowych elementéw stolarki przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem;
-zabezpieczenie istniejacych koricowek przytaczy medidw przed uszkodzeniem udarowym lub zanieczyszczeniem.

2.MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci.

2.1.Scianki dzialowe szkieletowe i przedscianki z plyt GKBI (GK uodpornione p.wilgociowo)

Przegrody wykonywane z ptyt GKBI (Plyty, ktérych gipsowy rdzen zostat zaimpregnowany srodkami redukujacymi wchtanianie
wilgoci) powinny spefnia¢ warunki:

-pyty gipsowo-kartonowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 lub réwnowaznych;

klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub rownowaznej lub wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych;

-szpachléwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;

~ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwigzaniami producenta plyt oktadzinowych;

-wkrety odpowiadajace wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-welna kamienna (min.40kg/m3) w ptytach o gr.8,0cm jako wypetnienie w przestrzeni miedzyprofilowej szkieletu metalowego;
-folia PVC paroszczelna gr.min.0,5mm, zaktadana obustronnie pod warstwa optytowania przyszkieletowego;

Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

W warstwie przyszkieletowej nalezy stosowaé plyty o gr.12,5mm z krawedzig prosta;

W warstwie zewnetrznej nalezy stosowat plyty o gr.12,5mm z krawedzig podiuzng sptaszczona.

2.2. PrzedScianki (obudowy) z ptyt specjalistycznych ognioochronnych o podwyzszonych parametrach odporo$ci ogniowe;.
Przegrody wykonywane z ptyt gipsowych klasy A1 zbrojonych matami z widkna szklanego o klasie odporno$ci ogniowej wynikajacej z
projektu powinny spetnia¢ warunki:

-plyty odpowiadajace wymaganiom normy EN 15283-1:2008+A1:2009 lub rownowaznych;

klej gipsowy odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub réwnowaznej lub wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych;

-szpachléwki gipsowe odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych;

ksztattowniki metalowe profilowane systemowe zgodne z rozwigzaniami producenta ptyt oktadzinowych;

-wkrety odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych;

-welna kamienna (min.40kg/m3) w ptytach o gr.8,0cm jako wypetnienie w przestrzeni migdzyprofilowej szkieletu metalowego;
Wszystkie elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone przed korozyjnym dziataniem gipsu.

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.
Roboty moga by¢ wykonywane mechanicznie badz recznie.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkéw transportu
Materialy i sprzet moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Zgodnie z wymaganiami w cze$ci Wymagan Ogolnych.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania prac tynkarskich:

5.1.Warunki przystapienia do robét oktadzinowych:
Do rob6t oktadzinowych mozna przystapi¢ po ukoriczeniu rob6t ogéinobudowlanych i po zakoficzeniu procesu osiadania $cian



budowli, zwtaszcza murowanych.

Wewnatrz budynku roboty oktadzinowe mozna wykonywaé po zakonczeniu robét tynkarskich

Roboty oktadzinowe w cze$ci dot. spoinowania i powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5st.C
5.2.Wykonywanie $cianek szkieletowych i ostonowych:

5.2.1.Scianki dzialowe szkieletowe z ptyt GKBI (GK uodpormione p.wilgociowo)

2x ptyta GKBI gr.12,5mm

Folia PVC

profil CW/UW-75 co 60cm / welna kamienna w ptytach 8,0cm

Folia PVC

2x ptyta GKBI gr.12,5mm

5.2.2.Scianki dzialowe szkieletowe z ptyt GKBI jednostronnie (GK uodpomione p.wilgociowo)
2x plyta GKBI gr.12,5mm

Folia PVC

profil CW/UW-75 co 60cm / welna kamienna w ptytach 8,0cm

5.3. Spoinowanie oktadzin z plyt:

Okfadziny z ptyt moga by¢ uktadane bez spoin albo ze spoing ptaska lub wklesta. W przypadku uktadania bez spoin migjsca
styku nalezy zaszpachlowac.

Miejsce styku nalezy dodatkowo wzmocni¢ przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taSmy zbrojacej. Tasma zbrojaca
powinna by¢ obligatoryjnie stosowana jako wzmocnienie krawedzi ptyt na narozach wklestych i wypuktych — zaréwno na
ptaszczyznach ptyt w warstwie przyszkieletowej jak i warstwie zewnetrznej. Dodatkowo na narozach wypuktych na traktach
komunikacyjnych nalezy przewidzie¢ zastosowanie profili wzmacniajacych naroznikowych aluminiowych z nagrzang siatka
wzmacniajacq — do umocowania na szpachlach spoinowych i do pdzniejszego zatarcia szpachlami gtadziowymi.

Szeroko$¢ spoin ptaskich powinna wynosic¢ 6+10mm, a spoin wklestych 8+10mm. Do ich wypetnienia nalezy stosowac:

-na faczeniach ptyt w ramach 1 elementy $ciennego - specjalne twarde masy szpachlowe przeznaczone do spoinowania.

-na faczeniach ptyt w ramach przylegajacych elementéw $ciennych lub sufitowych - specjalne elastyczne masy akrylowe
przeznaczone do spoinowania w krawedziach wystepowania naprezen.

5.4. kontrola wykonania oktadzin z plyt gipsowo-kartonowych:
Czynnosci powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-72/B-10122:1972 lub réwnowazne;.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbior wyrobéw budowlanych i robét

Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
Ptyta na petnej powierzchni powinna by¢ stabilna, z réwnomiernie roztozonym podparciem.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét.

Jednostkami przedmiaru i obmiaru sa;

1 m2 — w odniesieniu do powierzchni;

llos¢ rob6t okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych.
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny
by¢ wieksze niz Tmm/1m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych.
Zgodnie z wymaganiami w czesci Wymagan Ogolnych (OST).
Ptaci si¢ za 1m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu;

- przygotowanie podioza;

- mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem;

- uporzadkowanie miejsca pracy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane>
Normy (ponizsze lub réownowazne):

1 PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancja w budownictwie. Ogoine zasady ustalania kryteriéw odbioru.

2] PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

[3] PN-70/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
[4] PN-N-10106: 1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych

5] PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonow. Specyfikacja. Pobieranie probek.

[6] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.



[7]
(8]

[9]
[10]
(1]

[12]
[13]
[14]

PN-92/B-01302 - Gips, anhydryt t wyroby gipsowe. Terminologia

PN-86/B-02354 - Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modulame i zasady koordynacji modulamej [(Cze$ciowo
zastgpiona przez PN-SO 2848:1998 1 PN-ISO 1791:1999)

PN-86/B-02355 - Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia ogdine

PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych

PN-B-10109:1998 - Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie

PN-B-79406;97, PN-N-79405;99 Plyty kartonowo-gipsowe

PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany

PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

PN-ISO 3443-1:1994 - Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia



