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Styropian XPS λ=0,033

Przekładka z EPS lub PIR gr. 2cm
Płyta betonowa zbrojona siatką żebrowaną ø8 mm,
oczko 150x150mm

Warstwa wykończeniowa pł.gres na kleju

Izolacja przeciwwodna - szlamowanie

Folia PE lub papa

Folia PE

Chudy beton C8/10 B10

Wylewka betonowa zbrojona przeciwsk.
siatką ø4,5 mm, oczko 150x150mm

Grunt rodzimy

Płyta betonowa zbrojonie wg projektu PW branży
konstrukcyjnej

Systemowy wpust podłogowy wg projektu PW
branży sanitarnej lub wg wytycznych producenta urządzenia

Styropian XPS λ=0,033
Izolacja przeciwwodna - szlamowanie

Folia PE

Wylewka betonowa zbrojona przeciwsk.
siatką ø4,5 mm, oczko 150x150mm

Warstwa wykończeniowa pł.gres na kleju

Przebieg instalacji sanitarnych w warstwie ocieplenia
szczegóły wg projektu PW branży sanitarnej

Systemowa listwa dylatacyjna podłogowa szer. 2cm

Uwagi:
Opisy warstw przekrojowych znajdują się na rysunku:

"CLO_CS-A.1 Oznaczenie przegród, uwagi"
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Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

mgr inż. arch. Zbigniew Skitał
mgr inż. arch. Józef Kukuła

mgr inż. arch. Jarosław Mańka
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania
w specjalności architektonicznej nr 171/98

mgr inż. arch. Zbigniew Gliwa
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania
w specjalności architektonicznej 2/98 B-B
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Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 ,
jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w
ramach inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja
pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach
Śląskich"

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY

PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE
PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

architekci

JEDNOSTKA  AUTORSKA:
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