PLYTA ZELBETOWA P1

SKALA 1:50
UWAGA: Po obwodzie wykona¢

dylatacje 20mm do krawedzi nowej

PLYTA

TOWA P

SKALA 1:50

UWAGA: Po obwodzie wykona¢

1) Opis ksztattu preta: PN—EN ISO 3766 metoda B (osiowo)
2) Opis dtugosci haka: gabarytowy
3) Dtugos¢ preta L: suma wymiaréw osiowych

dylatacje 20mm do krawedzi nowej
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NR 6 |DLUGOSC ILOSC DL. LACZNA [m] /@F\/
BTA | Imm] | Im] preTow| x POZ. | RAZEM 912
Poz. 0 — Prety dystansowe — 1
0] 7 | 12 | 1130 | 48 | 1 | 48 54.24
Poz. 1 — Ptyta zelbetowa P1 — 1 szt.
1 1 12 2.190 32 1 32 70.08
2 12 3.390 20 1 20 67.80
Poz. 2 — Ptyta zelbetow P2 — 1 szt.
9 3 12 1.520 34 1 34 51.68
4 12 3.440 16 1 16 55.04
Poz. 3 — Ptyta zelbetowa P3 — 1 szt.
3 5 12 2.170 30 1 30 65.10
6 12 3.170 20 1 20 63.40
DLUGOSC RAZEM [m] 427.34
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888
MASA [kg] 379.48
MASA CALKOWITA [kg] 379.48

TOWA P

PLYTA
SKALA 1:50
UWAGA: Po obwodzie wykonac
dylatacje 20mm do krawedzi nowq

posadzki
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UWAGI:

1. Poziomy podano w metrach.

2. Wymiary podano w milimetrach.

3. Projekt nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z projektem
architektonicznym.

4. Projekt nalezy rozpatrywa¢ fqcznie z opisem
technicznym oraz innymi rysunkami wykonawczymi
pozostafych elementow konstrukcyjnych.

5. Przebicia i otwory dla potrzeb instalacji nalezy
skoordynowa¢ wg projektéw branzowych.

6. Wykoficzenie powierzchni i spadki wg rysunkow
architektury.

8. Nie nalezy skalowa¢ wymiardw na rysunku.

9. Wszelkie wgtpliwosci nalezy konsultowa¢ z
projektantem.

MATERIALY:

— beton konstrukcyjny. B37 (C30/37)
— stal zbrojeniowa: A-IlIN gat. BSOOSP EPSTAL

OTULINA:

do zewnetrznej krawedzi preta:

50mm - dla krawedzi gérnej i bocznych piyty
85mm — dla krawedzi dolnej piyty

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY
PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO
DO WPROWADZANIA ZMIAN.
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INDEKS | DATA TEMAT ZMIANY

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach
Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku
CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb:
0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice
Sla_skie w ramach inwestyciji pt: ,Przebudowa i
modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich"

INWESTOR:

Centrum Leczenia Oparzen
41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawia Il 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:

architekcei

SAR Sp.z 0.0.
40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Kozielski

upr. bud. bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

NR: 325/01

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Bartosz Jankowiak

upr. bud. bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej

NR: SLK/7389/PWBKb/17

WSPOLPRACA:

mgr inz. tukasz Toman

BRANZA:

IKONSTRUKCJA

TYTUL RYSUNKU:
PRZYZIEMIE - WZMOCNIENIE POSADZKI

FAZA PROJ:

PW

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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