
Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

Nadproże N27

1 4 HE 140 B 1670 33,70 56,3 225,1 St3S

2 2 bl. 12x250 700 23,55 16,5 33,0 St3S

3 6 bl. 6x50 315 2,36 0,7 4,5 St3S

4 6 pręt  f 16 220 1,58 0,3 2,1 St3S

5 6 rura  f 25,0 / 2,3 169 1,29 0,2 1,3 R35

suma 265,9

dodatek 2% na spoiny 5,3

RAZEM 271,2

WYKONAĆ 1 271,2 kg

Nadproże N28

1 4 I PE 140 1230 12,90 15,9 63,5 St3S

2 2 bl. 12x250 500 23,55 11,8 23,6 St3S

3 6 bl. 6x50 200 2,36 0,5 2,8 St3S

4 6 pręt  f 16 180 1,58 0,3 1,7 St3S

5 6 rura  f 25,0 / 2,3 132 1,29 0,2 1,0 R35

suma 92,6

dodatek 2% na spoiny 1,9

RAZEM 94,4

WYKONAĆ 1 94,4 kg

Nadproże N29

1 4 I PE 140 1500 12,90 19,4 77,4 St3S

2 2 bl. 12x250 500 23,55 11,8 23,6 St3S

3 6 bl. 6x50 200 2,36 0,5 2,8 St3S

4 6 pręt  f 16 180 1,58 0,3 1,7 St3S

5 6 rura  f 25,0 / 2,3 132 1,29 0,2 1,0 R35

suma 106,5

dodatek 2% na spoiny 2,1

RAZEM 108,6

WYKONAĆ 1 108,6 kg

Nadproże N30

1 4 I PE 140 2250 12,90 29,0 116,1 St3S

2 2 bl. 12x250 500 23,55 11,8 23,6 St3S

3 8 bl. 6x50 200 2,36 0,5 3,8 St3S

4 8 pręt  f 16 180 1,58 0,3 2,3 St3S

5 8 rura  f 25,0 / 2,3 132 1,29 0,2 1,4 R35

suma 147,1

dodatek 2% na spoiny 2,9

RAZEM 150,0

WYKONAĆ 1 150,0 kg


