
Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

Nadproże N1

1 4 I PE 140 1500 12,90 19,4 77,4 St3S

2 2 bl. 12x250 650 23,55 15,3 30,6 St3S

3 6 bl. 6x50 240 2,36 0,6 3,4 St3S

4 6 pręt  f 16 220 1,58 0,3 2,1 St3S

5 6 rura  f 25,0 / 2,3 172 1,29 0,2 1,3 R35

suma 114,8

dodatek 2% na spoiny 2,3

RAZEM 117,1

WYKONAĆ 1 117,1 kg
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Nadproże N2

1 4 I PE 140 1680 12,90 21,7 86,7 St3S

2 2 bl. 12x250 700 23,55 16,5 33,0 St3S

3 6 bl. 6x50 240 2,36 0,6 3,4 St3S

4 6 pręt  f 16 220 1,58 0,3 2,1 St3S

5 6 rura  f 25,0 / 2,3 172 1,29 0,2 1,3 R35

suma 126,5

dodatek 2% na spoiny 2,5

RAZEM 129,0

WYKONAĆ 1 129,0 kg

Nadproże N3

1 2 I PE 180 2010 18,80 37,8 75,6 St3S

2 2 bl. 12x250 400 23,55 9,4 18,8 St3S

3 4 bl. 6x50 340 2,36 0,8 3,2 St3S

4 4 pręt  f 16 300 1,58 0,5 1,9 St3S

5 4 rura  f 25,0 / 2,3 244 1,29 0,3 1,3 R35

suma 100,8

dodatek 2% na spoiny 2,0

RAZEM 102,8

WYKONAĆ 1 102,8 kg

Nadproże N4

1 2 I PE 180 2320 18,80 43,6 87,2 St3S

2 2 bl. 12x250 350 23,55 8,2 16,5 St3S

3 4 bl. 6x50 290 2,36 0,7 2,7 St3S

4 4 pręt  f 16 250 1,58 0,4 1,6 St3S

5 4 rura  f 25,0 / 2,3 194 1,29 0,3 1,0 R35

suma 109,0

dodatek 2% na spoiny 2,2

RAZEM 111,2

WYKONAĆ 1 111,2 kg

Poz. Ilość Wyszczególnienie Długość Ciężar Ciężar Ciężar Materiał

elem. elem. jedn. elem. razem

szt. (przedmiot) mm kg / m kg kg

Nadproże N9

1 4 I PE 140 1610 12,90 20,8 83,1 St3S

2 2 bl. 12x250 700 23,55 16,5 33,0 St3S

3 6 bl. 6x50 240 2,36 0,6 3,4 St3S

4 6 pręt  f 16 220 1,58 0,3 2,1 St3S

5 6 rura  f 25,0 / 2,3 172 1,29 0,2 1,3 R35

suma 122,9

dodatek 2% na spoiny 2,5

RAZEM 125,3

WYKONAĆ 1 125,3 kg

Nadproże N10

1 4 I PE 140 1950 12,90 25,2 100,6 St3S

2 2 bl. 12x250 700 23,55 16,5 33,0 St3S

3 6 bl. 6x50 240 2,36 0,6 3,4 St3S

4 6 pręt  f 16 220 1,58 0,3 2,1 St3S

5 6 rura  f 25,0 / 2,3 172 1,29 0,2 1,3 R35

suma 140,4

dodatek 2% na spoiny 2,8

RAZEM 143,2

WYKONAĆ 1 143,2 kg

Nadproże N11

1 2 HE 240 B 2455 83,20 204,3 408,5 St3S

2 2 bl. 12x250 600 23,55 14,1 28,3 St3S

3 5 bl. 6x50 540 2,36 1,3 6,4 St3S

4 5 pręt  f 16 350 1,58 0,6 2,8 St3S

5 5 rura  f 25,0 / 2,3 290 1,29 0,4 1,9 R35

suma 447,8

dodatek 2% na spoiny 9,0

RAZEM 456,7

WYKONAĆ 1 456,7 kg

Nadproże N12

1 2 I PE 140 1590 12,90 20,5 41,0 St3S

2 2 bl. 12x250 200 23,55 4,7 9,4 St3S

3 3 bl. 6x50 180 2,36 0,4 1,3 St3S

4 3 pręt  f 16 160 1,58 0,3 0,8 St3S

5 3 rura  f 25,0 / 2,3 112 1,29 0,1 0,4 R35

suma 52,9

dodatek 2% na spoiny 1,1

RAZEM 54,0

WYKONAĆ 1 54,0 kg

Nadproże N13

1 4 I PE 140 1490 12,90 19,2 76,9 St3S

2 2 bl. 12x250 600 23,55 14,1 28,3

3 6 bl. 6x50 240 2,36 0,6 3,4 St3S

4 6 pręt  f 16 220 1,58 0,3 2,1 St3S

5 6 rura  f 25,0 / 2,3 172 1,29 0,2 1,3 R35

suma 112,0

dodatek 2% na spoiny 2,2

RAZEM 114,2

WYKONAĆ 1 114,2 kg

Nadproże N14

1 4 I PE 140 1660 12,90 21,4 85,7 St3S

2 2 bl. 12x250 600 23,55 14,1 28,3

3 6 bl. 6x50 240 2,36 0,6 3,4 St3S

4 6 pręt  f 16 220 1,58 0,3 2,1 St3S

5 6 rura  f 25,0 / 2,3 172 1,29 0,2 1,3 R35

suma 120,7

dodatek 2% na spoiny 2,4

RAZEM 123,1

WYKONAĆ 1 123,1 kg

Nadproże N5

1 2 HE 240 B 3500 83,20 291,2 582,4 St3S

2 2 bl. 12x250 600 23,55 14,1 28,3 St3S

3 7 bl. 6x50 590 2,36 1,4 9,7 St3S

4 7 pręt  f 16 400 1,58 0,6 4,4 St3S

5 7 rura  f 25,0 / 2,3 340 1,29 0,4 3,1 R35

suma 627,9

dodatek 2% na spoiny 12,6

RAZEM 640,4

WYKONAĆ 1 640,4 kg

Nadproże N6

1 2 HE 200 A 2150 42,30 90,9 181,9 St3S

2 2 bl. 12x250 600 23,55 14,1 28,3 St3S

3 4 bl. 6x50 570 2,36 1,3 5,4 St3S

4 4 pręt  f 16 420 1,58 0,7 2,7 St3S

5 4 rura  f 25,0 / 2,3 363 1,29 0,5 1,9 R35

suma 220,0

dodatek 2% na spoiny 4,4

RAZEM 224,4

WYKONAĆ 1 224,4 kg


