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B1/08b
Sterylizacja gazowa st.
A: 3,5 m2

B1/23
Klimatyzatornia
A: 38,3 m2

B1/22
Klimatyzatornia
A: 38,8 m2

B1/21b
Komunikacja
A: 67,3 m2

B1/19
Wentylatorownia
A: 17,3 m2

B1/20a
Sprężarkownia
A: 6,1 m2

B1/20b
Pom.techn.
A: 4,2 m2

B1/29
Kierownik
A: 13,3 m2

E1/57
Komunikacja ogólna
A: 31,4 m2

B1/10
Magazyn eksp.
A: 49,5 m2

B1/18
Pom.techn.
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Suszenie wózków
A: 5,1 m2

B1/15
Mycie wózków
A: 5,8 m2

B1/02
WC
A: 1,8 m2

B1/05
Śluza
A: 3,3 m2

B1/12
Szatnia C.S. - 3 os
A: 8,3 m2

B1/13
Mag.śr.dezynf/Pom.porz.
A: 4,7 m2

B1/07
Śluza
A: 2,8 m2

B1/11a
Umywalnia
A: 4,4 m2

B1/08c
Sterylizacja gazowa cz.
A: 4,7 m2

B1/08a
 Strefa sterylna
A: 20,9 m2

B1/04
Strefa czysta
A: 36,9 m2

E1/58
Pom. eksped.
A: 11,4 m2

B1/03
Strefa brudna
A: 17,6 m2

B1/14
Przyj. mat. brud.
A: 24,4 m2

B1/11b
Śluza
A: 8,8 m2

B1/09
Pom. socjal.
A: 4,3 m2

B1/01
Komunikacja ogólna
A: 58,8 m2

B1/17
Pom. porz.
A: 3,2 m2

BKL1
Klatka schodowa
A: 13,9 m2
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Komunikacja
A: 5,2 m2
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symbol opis

Legenda sufity

proj. oprawy inst. oś. awaryjnego
rodzaj oprawy i oświetlenia wg
projektu branży elektrycznej

SU3
Podwójna płyta GKBI na systemowym
ruszcie dwupoziomowym z profili
ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt,
2x malowanie f.lateksową białą

SU1
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze
sprasowanej wełny mineralnej pokryte
wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą
uszczelniającą z tworzywa piankowego
mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
SU2
sufit modułowy 60x60 - płyty ze
sprasowanej wełny mineralnej;
konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo

proj. anemostat sufitowy instalacji
wentylacji - nawiewny
rodzaj i wielkość wg projektu branży
sanitarnej

proj. anemostat sufitowy instalacji
wentylacji - wywiewny
rodzaj i wielkość wg projektu branży
sanitarnej

SU4
tynkowane tynkiem cementowo-
wapienny gr.10mm; grunt; gładź
gipsowa;grunt; 2x malowanie farbą
akrylową białą

proj. oprawy inst. oświetlenia
rodzaj oprawy i oświetlenia wg
projektu branży elektrycznej

- czujka pożarowa sufitowa
- czujka nadsufitowa z   wskaźnikiem
zadziałania
rodzaj oprawy i oświetlenia wg
projektu branży słaboprądowej

początek układu
montażu sufitu
podwieszonego

Klimatyzacja sufitowa
rodzaj i wielkość wg projektu branży
sanitarnej

SU5
odtworzenie istniejącego sufitu modułowego

SU6
grunt; 2x malowanie farbą akrylową
białą

PW-A Zestawienie wykończeń - sufity
Nr pom

B1/01

B1/02

B1/03

B1/04

B1/05

B1/06

B1/07

B1/08a

B1/08b

B1/08c

B1/09

B1/10

B1/11a

B1/11b

B1/12

B1/13

Nazwa pomieszczenia

Komunikacja ogólna

WC

Strefa brudna

Strefa czysta

Śluza

Śluza

Śluza

 Strefa sterylna

Sterylizacja gazowa st.

Sterylizacja gazowa cz.

Pom. socjal.

Magazyn eksp.

Umywalnia

Śluza

Szatnia C.S. - 3 os

Mag.śr.dezynf/Pom.porz.

Pow.

58,8

1,8

17,6

36,9

3,3

8,9

2,8

20,9

3,5

4,7

4,3

49,5

4,4

8,8

8,3

4,7

Wys.

225

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

220

257

250

Ozn. wyk. sufitu

SU2

SU3

SU1

SU1

SU1

SU2

SU1

SU1

SU1

SU1

SU1

SU1

SU3

SU1

SU1

SU1

Wyk. sufitu
sufit modułowy 60x60 cm, płyta biała gładka z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo, konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo w systemie zawieszenia
rozbieralnym (system do pomieszczeń mokrych)

podwójna płyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z
profili ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie
farbą lateksową

sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm, płyta biała gładka z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo, konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo w systemie zawieszenia
rozbieralnym (system do pomieszczeń mokrych)
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

podwójna płyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z
profili ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie
farbą lateksową

sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

PW-A Zestawienie wykończeń - sufity
Nr pom

B1/14

B1/15

B1/16

B1/17

B1/18

B1/19

B1/20a

B1/20b

B1/21a

B1/23

B1/29

BKL1

E1/56

E1/56a

E1/58

Nazwa pomieszczenia

Przyj. mat. brud.

Mycie wózków

Suszenie wózków

Pom. porz.

Pom.techn.

Wentylatorownia

Sprężarkownia

Pom.techn.

Komunikacja

Klimatyzatornia

Kierownik

Klatka schodowa

Komunikacja

Mag

Pom. eksped.

Pow.

24,4

5,8

5,1

3,2

16,7

17,3

6,1

4,2

29,8

38,3

13,3

13,9

5,2

5,5

11,4

Wys.

250

250

250

250

225

270

270

270

300

300

250

300

250

250

250

Ozn. wyk. sufitu

SU1

SU1

SU1

SU1

SU6

SU4

SU3

SU4

SU6

SU6

SU2

SU6

SU2

SU6

SU1

Wyk. sufitu
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą

tynkowane tynkiem cementowo-wapienny gr.10mm; grunt; gładź
gipsowa;grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą

podwójna płyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z
profili ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie
farbą lateksową

tynkowane tynkiem cementowo-wapienny gr.10mm; grunt; gładź
gipsowa;grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą

grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą

grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą

sufit modułowy 60x60 cm, płyta biała gładka z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo, konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo w systemie zawieszenia
rozbieralnym (system do pomieszczeń mokrych)

grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą

sufit modułowy 60x60 cm, płyta biała gładka z blachy ocynkowanej
malowanej proszkowo, konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo w systemie zawieszenia
rozbieralnym (system do pomieszczeń mokrych)

grunt; 2x malowanie farbą akrylową białą

sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze sprasowanej wełny mineralnej
pokryte wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą uszczelniającą z
tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo

Uwagi:
Opisy warstw przekrojowych znajdują się na rysunku:

"CLO_CS-A.1 Oznaczenie przegród, uwagi"
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