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Niniejsze opracowanie jest utworem architektoniczno-urbanistycznym i w rozumieniu Art.1.2. Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 stanowi przedmiot i jest pod ochrong prawa autorskiego.
Na podst. art. 2.1,2. Opracowanie cudzego utworu, w szczegolno$ci .. przerébka i adaptacja jest przedmiotem
prawa autorskiego. Rozporzadzanie i korzystanie z opracowania zalezy od zezwolenia tworcy utworu pierwotnego.
Kopiowanie i rozpowszechnianie dokumentacji w formie analogowe;j lub cyfrowej bez zgody projektanta zabronione.
Na podst. art.16. autorskie prawa osobiste chronig nieograniczong w czasie i nie podlegajaca zrzeczeniu sig lub
zbyciu wiez tworcy z utworem a w szczegdlnosci prawo do m.in. nienaruszalnosci tresci i formy utworu oraz jego
rzetelnego wykorzystania, nadzoru nad sposobem korzystania z utworu. Projektant zastrzega sobie prawo
wprowadzania zmian.

Na podst. art.61. nabycie niniejszego egzemplarza projektu architektonicznego obejmuje prawo zastosowania go
tylko do jednej budowy. Zastrzezenie to dotyczy catosci opracowania badz jego postaci czesciowe;.

Podczas realizacji obiektu na podstawie niniejszego opracowania Projektant zastrzega sobie bezwzgledne prawo
do uzgadniania i akceptacji propozycji zmian rozwigzan w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
uprzednio przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Parametry proponowanych rozwigzan
technicznych zamiennych powinny odpowiada¢ rozwigzaniom zawartym w projekcie. Powinno to zosta¢
potwierdzone odpowiednimi materiatami informacyjnymi przekazanymi ze strony Kierownika Budowy.

UWAGA!

ZGODNIE Z ART.41. USTAWY Z DN.7.07.1994r.’PRAWO BUDOWLANE’ NA CO NAJMNIEJ 7 DNI PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH INWESTOR JEST ZOBOWIAZANY ZAWIADOMIC
PROJEKTANTA SPRAWUJACEGO NADZOR AUTORSKI.

NA PODSTAWIE ART.21.USTAWY Z DN.7.07.1994r’PRAWO BUDOWLANE’ PROJEKTANT, W TRAKCIE
REALIZACJI BUDOWY, MA PRAWO ZADANIA WPISEM DO DZIENNIKA BUDOWY WSTRZYMANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W RAZIE: STWIERDZENIA MOZLIWOSCI POWSTANIA ZAGROZENIA, WYKONYWANIA
ICH NIEZGODNIE Z PROJEKTEM.



lIl - OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

W projekcie budowlanym

IV. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Dane podstawowe:

1.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B;
1.2. Numery dziatek
dziatka 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie

1.3. Inwestor i adres: ,
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawta Il 2

1.4. Nazwa, adres jednostki projektowania:
SAR Sp. z 0.0., 40-081 Katowice, ul. Dabréwki 10, tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

1.5. Podstawy formalne opracowania:
Umowa na wykonanie prac projektowych

1.6. Podstawy merytoryczne opracowania:

e Mapa do celdéw opiniodawczych
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Dokumentacja fotograficzna
Wytyczne i uzgodnienia z Zamawiajacym
Uzgodnienia i opinie wynikajace z przepiséw szczegdlnych.
Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego i normy branzowe.
Aktualnie obowigzujace Polskie Normy budowlane
Projekt architektoniczno-budowlany z lipca 2024r.

1.7. Przedmiot opracowania

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach Slaskich ul.
Jana Pawifa Il 2 w przyziemiu w budynku CLO w segmencie B wraz z pomieszczeniami techniczno-
gospodarczymi

1.8. Zakres opracowania
1.Przebudowa pomieszczen przyziemia w zakresie:
-wyburzenia/demontaze
-$ciany dziatowe,
-elementy konstrukcji
-elementy wyposazenia technologicznego z posadowieniem urzadzen technologicznych
-posadzki, sufity, elementy wykonczenia wnetrz
-stolarka/$lusarka otworowa
2.Prace demontazowe i odtworzeniowe w cze$ci parteru zwigzane z prowadzeniem instalacii

Nie sg objete przedmiotowym opracowaniem — wg opracowan branzowych:
1.Budowa/przebudowa instalacji wewnetrznych na potrzeby CS w zakresie :
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-instalacja wody i kanalizacji sanitarnej,
-instalacja kanalizacji deszczowe;j,
-instalacije elektryczne (wysoko- i, stabopradowe)
-instalacja wentylacji / klimatyzacji,
-instalacja grzewcza
-instalacji gazéw niemedycznych

2.Budowa zewnetrznych instalacji na potrzeby CS w zakresie
-instalacja wody lodowej
-instalacja zasilania agregatow wody lodowej

1.9. Cel opracowania:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacji w przyziemiu Szpitala Centrum Leczenia Oparzen jako
modernizacja funkcjonalna i technologiczna gospodarcze] czesci Szpitala w ramach niezbednych prac do
podwyzszenia ergonomii i standardéw opieki medycznej CLO w Siemianowicach Slaskich

2. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek Szpitala: Kategoria Xl (budynki opieki medycznej)

3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Na projektowang przebudowe istniejgcej funkcji gospodarczej sktada sie:

-przebudowa istniejacej czesci Centralnej Sterylizacji w celu dostosowania do wymiany urzadzen technologicznych
-przebudowa pomieszczen gospodarczych jako uzupemienie funkcjonalne wymaganych formalnie i
technologicznie pomieszczen

-przebudowa w celu korekty wewnetrznego uktadu komunikacyjnego dostosowanego do wymagan funkciji gtéwne;
(Centralnej Sterylizacji)

-przebudowa pomieszczen gospodarczo-technicznych w celu zapewnienia wymaganych elementéw wyposazenia
technicznego (sprezarkownia, wentylatorownia itp.)

3.1 Zatozenia funkcjonalne i technologia

W pomieszczeniach przyziemia, gdzie zlokalizowana jest Centralna Sterylizacja przewiduije sie przebudowe
czesci pomieszczen z przeniesieniem sterylizacji gazowej do strefy czystej/sterylnej. Caty zesp6t pomieszczen
Centralnej Sterylizacji uzyska nowe pomieszczenia mycia i suszenia $rodkow transportu, zespdt pomieszczen
socjalnych oraz zespot pomieszczen techniczno-magazynowo-gospodarczych jako uzupetienie funkcji gtownej

3.2. Uktad komunikacyjny

Zatozenia zmian uktadu komunikacyjnego majg doprowadzi¢ do uzyskania zamknigtego, wydzielonego
obszaru Centralnej Sterylizacji. Przebudowana zostanie wentylatorownia oraz pomieszczenia po sterylizacii
gazowej w celu wykonania dojécia do pomieszczen technicznych, gospodarczych i socjalnych z pominigciem
komunikacji wewnatrz CS.

Zakfada sie, ze dostawa / ekspedycja do- i z- CS bedzie odbywata si¢ od strony segm.A (poprzez klatke
schodowg KL1). Wewnetrzny podziat komunikacji w ramach CS zapewni rozdziat drég dostaw i ekspedycji jak
réwniez odrebny dostep personelu

3.3. Ustalenia programowe

W ramach inwestycji planowane jest wyodrebnienie nastepujacych zespotow funkcjonalnych Centralnej Sterylizaci:
-Przyjecie materiatu brudnego

-Strefa brudna z myciem wstepnym i przygotowaniem materiatow do procesu mycia i dezynfekcji myjkami
przelotowymi

-Strefa czysta z przygotowaniem materiatéw do procesu sterylizacji z przelotowymi sterylizatorami

-Strefa Sterylna z magazynami ekspedycyjnymi

-Strefa socjalno-szatniowa

-Strefa mycia i suszenia $rodkdw transportu

-Wymagane pomieszczenia techniczne



-Wymagane pomieszczenia sanitarne ($luzy, sanitariaty)
-Biuro kierownika CS

3.4. Zatrudnienie

W zespole pomieszczen stworzonych zostanie ok. 5 stanowisk pracy, w systemie w wigkszosci jednozmianowym.
Dla zatrudnionych os6b przewidziano pomieszczenie socjalne, pomieszczenia szatni wraz z sanitariatami

Na terenie CLO obowigzuje catkowity zakaz palenia, dlatego nie zaprojektowano Zzadnych wydzielonych
pomieszczen bedacych palarniami. Nie zaktada sie zatrudnienia w przedmiotowych pomieszczeniach oséb
niepetnosprawnych.

llos¢ pracownikow w przedmiotowej jednostce funkcjonalnej ksztattuje sie nastepujaco:

POZIOM Nazwa jednostki llosé Czas Czynnik zagrozenia
lkondygnacja funkcjonalnej uzytkownikow | przebywania
(stanowisk [h]
pracy)
-1/ przyziemie CS (Centralna Sterylizacja) 3-5(5) 8h brak
LACZNIE Max. 3 (5)

DLA CALEGO OBIEKTU (segmentu B):
llosé pracownikdw na najliczniejszej zmianie z podziatem na pteé

Pracownicy Mezczyzni Kobiety RAZEM
Segment B 8 32 40
RAZEM 8 32 40

llo$¢ pacjentéw (przebywanie powyzej 2 godz.):
56 pacjentow

RAZEM: 96 osdb

3.5. Wyposazenie

Technologia centralnej sterylizacji - rozmieszczenie, gabaryty wyposazenia, urzadzen, drogi transportowe wg
czesci graficznej oraz zatgcznikdw do niniejszego opracowania.

Wyposazenie CS:

Urzadzenia technologiczne : m.in.: myjnie przelotowe, sterylizatory, sterylizator niskotemperaturowy - gazowy,
myjnie reczne

- wyposazenie state: armatura i ceramika sanitarna: umywalki, baterie umywalkowe i prysznicowe, muszle
ustepowe, pisuary, systemowe kabiny (Scianki) prysznicowe i ustepowe z HPL, wpusty podiogowe, blaty i szafki
kuchenne, zlewy, zlewozmywaki

- wyposazenie ruchome: szafki szatniowe dwudzielne (z przegrédka na odziez wierzchnig i robocza) z tawka, stoty
$niadaniowe, krzesta

- akcesoria: lustra, haczyki, uchwyty na papier toaletowy, pojemniki na reczniki papierowe lub suszarki do rak,
kosze, szczotki WC itp.

Wyposazenie biura - :

- wyposazenie ruchome: biurko, kontenery, pdtki, szafy, regaty, przegrody akustyczne, krzesta, stoty konferencyjne,
fotele i krzesta biurowe itp.

- wyposazenie stafe i ruchome zaplecza socjalnego: ustepdw ogolnodostepnych, pomieszczen socjalnych



3.6. Zestawienia szczegotowe powierzchni

Zestawienie powierzchni - przyziemie

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
B1/01 Komunikacja ogdlna 58,8 225
B1/02 WC 1,8 250
B1/03 Strefa brudna 17,6 250
B1/04 Strefa czysta 36,9 250
B1/05 Sluza 33| 250
B1/06 Sluza 89| 250
B1/07 Sluza 28] 250
B1/08a Strefa sterylna 21,0 250
B1/08b Sterylizacja gazowa st. 3,5 250
B1/08¢c Sterylizacja gazowa cz. 4,7 250
B1/09 Pom. socjal. 4,3 250
B1/10 Magazyn eksp. 50,1 250
B1/11a Umywalnia 44 250
B1/11b Sluza 8,8 220
B1/12 Szatnia C.S. - 3 0s 8,3 250
B1/13 Mag.$r.dezynf/Pom.porz. 4,7 250
B1/14 Przyj. mat. brud. 244 250
B1/15 Mycie wdzkow 58 250
B1/16 Suszenie wozkow 5,1 250
B1/17 Pom. porz. 3,2 250
B1/18 Pom.techn. 16,8 225
B1/19 Wentylatorownia 17,6 270
B1/20a Sprezarkownia 6,2 270
B1/20b Pom.techn. 4,2 270
B1/21a Komunikacja 29,8 300
B1/23 Klimatyzatornia 38,3 300
B1/29 Kierownik 13,3 250
BKL1 Klatka schodowa 13,9 300
E1/56 Komunikacja 5,2 250
E1/56a Mag 55 250
E1/58 Pom. eksped. 11,4 250
440,6 m?

Zestawienie powierzchni - parter

Nr pom. Nazwa pomieszczenia Pow. Wys.
3.ADM.B2.03 | komunikacja 1,1 320
3.ADM.B2.07 | Biuro 50s. 28,6 320
3.ADM.B2.08 | Biuro 20s. 79 340
B2/09 Brudownik 6,0 340
B2/10 Pom. porzad. 4,9 340
B2/16 Komunikacja 9,6 250
B2/41 Pok. zabiegowy 18,8 360

86,9 m?




4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego (segm. B i C)

Powierzchnia zabudowy - Pz [m2], 876,5

Powierzchnia netto - Pn [m2], Kondygnaciji przyziemia - 653 ,0

w tym w zakresie opracowania:
440,6 m2 -przyziemie
86,9 m2 - parter

Powierzchnia wewnetrzna - Pw [m2] 3689,0
Wysoko$¢ budynku (zgodnie z WT) — H nie wigcej niz [m] 20,14
Kubatura V [m3] 23621 m3
Dtugo$¢ budynku [m] 65,0
Szeroko$¢ budynku [m] 24,7

Liczba kondygnacji naziemnych

- cz. gtdwna 5
Uwaga. Kondygnacja przyziemia nie jest traktowana jako
kondygnacja podziemna

Liczba kondygnacji podziemnych 0

5. Charakterystyka materiatowa i technologiczna

1.
2.

UWAGA:

Wykonawca robot winien $cisle przestrzegac zapiséw zawartych w uwagach na rysunkach i opisie.
Przez rozwigzanie ,systemowe” rozumie sie kompletng atestowang technologie lub wyréb, okreslony
przez producenta jako przeznaczony (dedykowany) do konkretnego zastosowania z zagwarantowang
niezmiennos$cig parametrow technicznych.

W zakresie wyspecyfikowanych robot nalezy uwzgledni¢ catos¢ prac zwigzanych z ich wykonaniem,
niezbednych z punktu widzenia sztuki budowlanej i obowigzujacych polskich norm i dajacych gwarancje
prawidtowego wykonania, nawet jesli nie zostaly one szczegdtowo wyspecyfikowane w niniejszym
opracowaniu. W zakres tych prac wchodzg w szczegdlnosci: zakup materiatow, urzadzen i elementéw
wyposazenia, ich transport, montaz, wbudowanie, zamocowanie, wykonanie zabezpieczen, oraz wszelkie
inne niezbedne prace pomocnicze. Nalezy uwzgledni¢é koszt wykonania wszelkich niezbednych
dokumentacji warsztatowych niezbednych dla wykonania elementéw budowlanych i instalacii.

Wszystkie elementy, systemy, materialy i technologie, ktére nie zostaly opracowane w niniejszej
dokumentacji w sposéb wystarczajaco szczegotowy wymagajg opracowania przez Generalnego
Wykonawce lub dostawce zastosowanego systemu projektu wykonawczego ilub warsztatowego
przedstawionego do akceptacji Inwestorowi i projektantowi

5.1. Wymagania ogélne budowlano —instalacyjne

Zapewnienie wysokiego poziomu czystosci i higieny w projektowanych pomieszczeniach wymaga zastosowania
materiatow budowlanych, wykonczeniowych i instalacyjnych trwatych, wysokiej jakosci, estetycznych, odpornych
na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, posiadajacych odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace je do
stosowania w obiektach stuzby zdrowia. Zaktada sie, ze wszystkie przewody instalacyjne, sanitarne i elektryczne
beda kryte lub obudowane eliminujac mozliwos¢ gromadzenia sie kurzu i brudu. Pomieszczenia zaprojektowaé z
posadzkami z ptytek gress oraz oktadzine Scian w systemie pozwalajacym na mycie i dezynfekcje. Sufity tych
pomieszczen pomalowaé farbg zmywalng latexowa w przypadku sufitdw z ptyt GKBI lub tez wykonaé jako
,modutowe” z wypetnieniem plytami z powlokami antybakteryjnymi przystosowanymi do zabudowy w
pomieszczeniach o podwyzszonej aseptyce (zgodnie z rysunkami sufitow).



W komunikaciji sufity podwieszane szczelne z zastosowaniem plyt z wtdkien mineralnych typu higienicznego o
wymiarach modutu 60x60 cm mocowanych do rusztu stalowego pozwalajgcych na montaz w nich anemostatéw
instalacji wentylacji mechanicznej/klimatyzaji, opraw o$wietleniowych, czujek dymowych, ruchu itp.

W pomieszczeniach tych przewiduje sie oprawy o$wietleniowe szczelne min. IP54 , i odpowiednie anemostaty i
kratki wywiewne / nawiewne instalacji klimatyzacyjnej. Pozostate pomieszczenia w tym pomieszczenia
administracyjne, socjalne, a takze pomieszczenia techniczne: sposob wykoniczenia podtdg, Scian i sufitdw podany
w opracowaniu graficznym.

Wszystkie posadzki wykona¢ z cokolikami przypodiogowymi w wysokosci 10 cm wykonane z materiatu
analogicznego do posadzki zlicowane z powierzchnia sciany (cofniecie 0 5 lub 10mm przed montazem wyktadziny
| gress) z zastosowaniem listew profilowych pod posadzki homogeniczne. Malowanie $cian i sufitdw zgodnie z
czeécia graficzng projektu wykonawczego wnetrz. Sciany korytarzy nalezy wyposazy¢é w listwy odbojowe
wysokosci 20 cm umieszczane na wysoko$ci dostosowanej do kétek odbojowych wozkdw transportowych ok 35-
55 ¢m od posadzki. Naroza korytarzy, osciezy i stupéw wymagajg ostony naroznikami ochronnymi systemowymi.
Zastosowa¢ S$lusarke drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniami w projekcie wykonawczym branzy
architektonicznej.

Prowadzenie instalacji sanitarnych i elektrycznych przewiduje sie w obudowanych szachtach, czesciowo w
bruzdach Sciennych, w posadzkach lub w przestrzeni sufitbw podwieszonych i obudowach instalacyjnych.
Pomieszczenia wymagajace stanowisk mycia wozkow muszg posiada¢ wpusty podiogowe z odpowiednio
wyprofilowanym spadkiem posadzki i wyposazone we wypusty podiogowe z zabezpieczeniem zapachowym
Wysoko$¢ instalowania umywalki i zZlewéw wynosi 85 cm. Zlewy w sktadzikach porzadkowych nalezy montowac
na wysokosci 50 cm od posadzki, bateria nad zlewem na wys. 110cm .

Grzejniki centralnego ogrzewania nalezy montowac na wysokosci 10 cm od podtogi i w odlegtosci 10 cm od lica
wykonczonej Sciany.

Pomieszczenia wyposazy¢ w odpowiednie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno- wywiewnej i klimatyzacji
z zachowaniem wymaganych stref i filtréw zgodnie z opracowaniem branzowym.

Sprezone powietrze techniczne przewiduje sie¢ w pomieszczeniach mycia i suszenia wozkow.

Instalacja elektryczna jako ukryta prowadzona bedzie ponad sufitem podwieszonym i grupowana w szachtach
instalacyjnych wyposazonych w drzwi ognioodporne dostepne z korytarzy. Instalacje o$wietlenia gniazd wtykowych
sygnalizacji, alarmu i okablowania strukturalnego oraz teletechniczna przewiduje si¢ w pomieszczeniach jako
podtynkowe, wyposazone w odpowiednie taczniki, kasowniki, gniazdka i tabliczki sterownicze zgodnie z
opracowaniami branzowymi.

Zespdt pomieszczen wyposazony w nastepujace instalacje sanitarne:

-wody zimnej

-wody cieptej uzytkowej

-wody przeciwpozarowej i hydrantdw wewnetrznych

-centralnego ogrzewania

-kanalizacji sanitarnej

-wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

-klimatyzacji

-gazow do urzadzen technologicznych

-o$wietlenia ogéinego podstawowego

-o$wietlenia ogéinego rezerwowanego .

-o$wietlenia miejscowego podstawowego

-o$wietlenia ewakuacyjnego w tym kierunkowego

-gniazd wtyczkowych 230V zasilania podstawowego w uktadzie TN-S

-gniazd wtyczkowych 230V zasilania rezerwowego w uktadzie TN-S

-zasilania tréjfazowego

-c.t.

-sterowania systemem oddymiania klatek schodowych

-ochrony od porazen

-potgczen wyrdwnawczych

-uziemiajgca

-przeciwprzepieciowa

-sygnalizacji pozaru

-okablowania strukturalnego



-systemu dystrybuciji sygnatu CCTV

-systemow domofornowych

-systemow kontroli dostepu

Zasilanie zespotu pomieszczen w energie elektryczng przewiduje sie z lokalnych rozdzielnic, ktére bedg zasilane
z istniejacej rozdzielni gtdwnej zapewniajacej zasilanie podstawowe, rezerwowe i awaryjne.

5.2.. Wykonczenie $cian wewnetrznych.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenia i jego funkcji jako wykorczenie $cian stosuije sie:

-malowanie dwukrotne lateksowg emulsjg akrylowg bezposrednio na zagruntowanych gtadziach gipsowych,
-obfozenie $cian glazurg (gress 30x30cm).

Okfadzine Scian gressami nalezy wykonac na zaizolowanej, wytynkowanej nawierzchni muru lub $cianki
szkieletowej stosujac zaprawy klejace wodoszczelne. Gresy nalezy uktadac tak aby spoiny byly jak najmniejsze.
Farby lateksowe i ptytki gress muszg by¢ odporne na $rodki dezynfekcyjne i chemiczne. Powierzchnie $cian z
oktadzing ptytkami glazurowanymi i tynkiem nalezy wykona¢ w jednej ptaszczyznie bez uskokéw. Na etapie
przygotowania tynkéw nalezy w strefie cokotowej wykona¢ podciecie na wys. projektowanego cokotu.
Na $cianach wewnetrznych wykonywanych z ptyt CW/GKFI nalezy w strefie cokotowej wykona¢ jedng warstwe
piyt dla stworzenia miejsca montazu cokotu z ptytek gress w jednej ptaszczyznie z tynkiem.

Tynki wewnetrzne wykona¢ jako gipsowe maszynowe lub/i cementowo-wapienne z gladzig gipsowg
szlifowang dla pomieszczen malowanych. Na tak przygotowane $ciany wewnetrzne stosowac farby lateksowe.

Zakres prac:

-wykonanie tynkdéw cementowo-wapiennych maszynowych wewnetrznych $cian murowanych dla Scian z
oktadzinami z ptytek gresowych;

- wykonanie tynkow gipsowych maszynowych wewnetrznych dla $cian murowanych malowanych
-wykonanie izolacji na catych ptaszczyznach $cian oktadanych ptytkami w postaci folii ptynnej przeznaczone;
bezposrednio pod mocowanie ptytek Sciennych z systemowymi taSmami naroznymi

-wykonanie izolacji pionowych do 30cm ptaszczyznach $cian w pomieszczeniach sanitarnych (WC) w postaci folii
ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie plytek $ciennych z systemowymi taSmami naroznymi
-wykonanie zagruntowania podtoza na wszelkich podktadach

-wymalowania lateksowymi emulsjami akrylowymi Scian pomieszczen wskazanych na rzutach budowlanych
opracowania architektury.

-obtozenie $cian ptytkami gresowymi (30x30cm).

-wykonanie gtadzi gipsowych

5.3.Podtogi. Posadzki
Projektuje sie posadzki o nastepujacych uktadach warstw:

Dla posadzek na gruncie przewiduje sie¢ kompleksowe wykonania izolacji poziomej z ,uciggleniem” z
projektowanymi izolacjami w Scianach konstrukcyjnych wewnetrznych oraz z izolacjami istniejacymi na Scianach
zewnetrznych.

PG1
2cm  -warstwy wykonczeniowe (pt.gres, warstwa wyréwnujaca)
-(izolacja z ptynnej folii + system. tamy naroz.- w pomieszczeniach mokrych)
6cm  -wylewka betonowa zbrojona przeciwsk. siatka 84,5 mm, oczko 150x150mm
-folia PE
5cm  -styropian XPS A=0,033
-izolacja przeciwwodna - szlamowanie (wg WTI)
15cm  -ptyta betonowa zbrojona siatkg zebrowang @8 mm, oczko 150x150mm
-folia PE lub papa
5cm  -chudy beton C8/10 B10

PG2
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2cm  -warstwy wykoriczeniowe (pt.gres, warstwa wyréwnujgca)
-(izolacja z ptynnej folii + system. taSmy naroz.- w pomieszczeniach mokrych)
6cm  -wylewka betonowa zbrojona przeciwsk. siatkg @4,5 mm, oczko 150x150mm
-folia PE
5cm  -styropian XPS A=0,033
-izolacja przeciwwodna - szlamowanie (wg WTI)
30cm  -piyta betonowa zbrojona siatkg zebrowang @8 mm, oczko 150x150mm
-folia PE lub papa
5cm  -chudy beton C8/10 B10

Podtoga na stropie nad przyziemiem — odtworzenie, uzupetnienie i wykonanie nowych po skuciu istniejacych
warstw posadzkowych do stropu wtasciwego po zabudowie wzmocnien otworowania.

W rejonie strefy wejscia gtéwnego do budynku planuje sie remont dylatacji przy$ciennej w strefie wejéciowego do
budynku na styku segm. B i E poprzez wymiane profilu dylatacyjnego i odtworzenie strefy posadzki przedwejsciowe.

Zakres prac:

-lokalne wykonywanie sku¢ do stropu wtasciwego

-wykonanie betonowania wydylatowanych plyt posadzkowych pod urzadzenia technologiczne

-Wykonanie betonowania wierzchniej wylewki dociskowej gr. 6,0cm wzmacnianej siatkg stalowa kompensacyjng
gr4,omm 150x150mm;

-wykonywanie w poziomie wierzchu ptyty posadzkowej kondygnaciji nadziemnej izolacji w postaci 2 warstw folii
PVC

-wykonywanie izolacji poziomych wg technologii opisanych w WTI

-wykonywanie na ptaszczyznach wylewek dociskowych w pomieszczeniach sanitarnych oraz technicznych
mokrych izolacji w postaci folii ptynnej przeznaczonej bezposrednio pod mocowanie plytek posadzkowych.
-wykfadanie ptytek gres + cokoliki wys.10cm

-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach konstrukcyjnych

-montaz listew dylatacyjnych systemowych na dylatacjach technologicznych

5.4.Stolarka drzwiowa.

Wewnatrz obiektu w zakresie przedmiotowej przebudowy stosuije sie 4 typy stolarki drzwiowej: stalowg, stalowg
nierdzewng, drewniang oraz aluminiowa.

Drzwi znajdujace sie w granicy stref oddzielenia pozarowego — EI60.

Drzwi zamykajace wneki i szachty instalacyjne o odpornosci EI30 i El 60; dodatkowo dla wnek elektrycznych z
urzadzeniami elektrycznymi drzwi wyposaza sie w 2 kratki z Zaluzjami o odporno$ci p.poz réwnej odporno$ci drzwi :
w dolnej i gornej czesci skrzydta.

Drzwi do pomieszczen technicznych — profilowane stalowe / drewniane o odpornosci ogniowej EI30 i EI60 w
zaleznosci od przeznaczenia pomieszczen.

Drzwi zamykajace klatke schodowg oraz w korytarzu z parametrem dymoszczelnosci.

Drzwi typu higienicznego dla Centralnej Sterylizacj.

Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wyposazone w elektrozaczepy rewersyjne, kontaktrony, samozamykacze, samootwieracze w zaleznosci od
lokalizacji drzwi wg zestawienia stolarki/$lusarki

Drzwi drewniane

w laminacie projektuje sie z rdzeniem z ptyty rurowej lub otworowej i obustronnym laminatem HPL lub CPL HQ
gr0,7mm w tym réwniez p.poz. z o$cieznicami stalowymi opaskowymi regulowanymi i katowymi w wykonaniu
Lobiektowym” dla obiektéw uzytecznosci publicznej o duzym uzytkowaniu

We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych ogdlnodostepnych montowana kratka nawiewna lub otwory
nawiewne o przekroju sumarycznym nie mniejszym niz.0,022m2.

Drzwi stalowe

wewnetrzne — 2x blacha ocynkowana z wypetnieniem weing mineralng w konstrukcji stalowej — lakierowana
proszkowo; wykonanie ppoz i bezklasowe; oscieznice opaskowe i katowe w wykonaniu ,obiektowym” dla obiektow
uzytecznosci publicznej o duzym uzytkowaniu
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Drzwi stalowe nierdzewne

wewnetrzne — 2x blacha stalowa nierdzewna w gatunku 1.4301 (304) z wypetnieniem wetng mineralng w konstrukc;i
stalowej; wykonanie ppoz i bezklasowe; o$cieznice opaskowe i katowe w wykonaniu ,obiektowym” dla obiektow
uzytecznosci publicznej o duzym uzytkowaniu; drzwi przesuwne reczne bez napedu z krytymi prowadnicami
Drzwi aluminiowe

wewnetrzne- profil aluminiowy zimny, szklone szybami bezpiecznymi, z dodatkowa poprzeczka w dolnej czesci

Szczegotowe parametry w kartach stolarki/slusarki.

Zakres prac:

-montaz $lusarki stalowej drzwiowej wewnetrzne;

-montaz Slusarki stalowej drzwiowej p.poz. wewnetrznej

-montaz $lusarki stalowej nierdzewnej drzwiowej wewnetrznej
-montaz Slusarki stalowej nierdzewnej drzwiowej p.poz. wewnetrznej
-montaz stolarki drewnianej drzwiowej wewnetrznej

-montaz slusarki aluminiowej drzwiowej wewnetrznej

Kolor $lusarki aluminiowej i stalowej — RAL 9007
Kolor laminatu drzwi drewnianych — zblizony do Teak — jak drzwi istniejace w obiekcie.

5.5.Stolarka okienna
Stolarka okienna:
- wewnetrzna, ze stali nierdzewnej, szklona szybami bezpiecznymi

Szczegblowe informacje zawarte sg specyfikacji dot. Instalowania zabudowanych elementéw
wyposazenia — okno w dostawie wraz z zabudowa meblowa.

Zakres prac:
-montaz Slusarki stalowej nierdzewnej wewnetrznej

Okna wewnetrzne nierdzewne
profil zimny — stal nierdzewna w gatunku 1.4301 (304), szklenie bezpieczne laminowane — 33.1VSG; otwieranie
przesuwne — gilotynowe z blokadg bezpieczenstwa

5.6.0stony antyudarowe / oktadziny

Wykonywane na dtugosci korytarzy komunikacyjnych z listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o
wys.20cm montowane w 1 poziomie - na wys.35¢m od poz. podtogi (dolna krawedz). Ostateczny poziom montazu
w porozumieniu z Inwestorem dostosowa¢ do wysokosci 16zek stosowanych w Szpitalu.

Ostony narozne wykonywane na narozach wypuktych $cian z listew systemowych PVC na wys.od 10 do 200cm od
poz. podfogi, zgodnie z wytycznymi cze$ci rysunkowej opracowania wnetrz.

Zakres prac:

-montaz listew systemowych PVC na konstrukcji aluminiowej o wys.20cm montowane w 1 poziomie - na wys.35cm
od poz. podtogi (dolna krawedz)

-montaz naroznikéw wykonywanych na narozach wypuktych $cian z listew systemowych PVC na wys.od 10 do
140cm

5.7.Sufity.

Przewiduje sie nastepujace rodzaje sufitow:

-tynkowane tynkiem cementowo-wapienny maszynowy gr. 10mm; grunt; gtadz gipsowa; grunt; 2x malowanie farbg,
akrylowg

-ptyty GKBI/GKB/GKF na ruszcie pojedynczym co 40cm z profili stalowych ocynkowanych; grunt; gtadz gipsowa;
grunt; 2x malowanie farbg akrylowg

-sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze sprasowanej wetny mineralnej; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo
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-sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze sprasowanej wetny mineralnej pokryte wysokiej jakosci folig aluminiowg z
tasma uszczelniajgcg z tworzywa piankowego mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo

Wykonac niezbedne rewizje uchylne w sufitach z GKBI 60x60 i 40x40cm z rama aluminiowg wypetniona ptyta GKBI
i zamkiem samodociskowym.

Wykonac niezbedne rewizje systemowe w sufitach o wymiarach 60x60cm o odporno$ci ogniowej EIG0 z ramg
aluminiowa / stalowg wypetniona ptytg GKF

Zakres prac:

-wykonanie sufitbw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej instalacyjnej odcinkowej kanatdw
wentylacyjnych z ptyt GKF/ GKFI wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do
spoinowania i wykonaniem gtadzi z mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni— 1 warstwa;
-wykonanie sufitbw podwieszonych petnych oraz zabudowy sufitowej w obrysie pomieszczen z plyt GKBI/GKB
wraz z wypetnieniem spoin z odpowiednich mas szpachlowych gipsowych do spoinowania i wykonaniem gladzi z
mas szpachlowych gipsowych do réwnania nawierzchni- 1 warstwa;

-wykonanie obudowy ppoz. belek stalowych z ptyt GKF do odp.ogn.R120 — rozwigzanie systemowe

-wykonanie oston z ptyt GKBI dla instalacji przy$ciennych.

-wykonanie sufitow systemowych, demontowalnych, modularych 60x60, powieszanych w strefach
komunikacyjnych , wykonanych z ptyt z wetny kamiennej prasowanej mocowanej na ruszcie aluminiowym;
-wykonanie sufitdw systemowych szczelnych rastrowych 60x60 powlekanych folig aluminiowg dla pomieszczen o
podwyzszonej parametrach wilgotno$ciowych z zabezpieczeniami podwazeniowymi.

-wykonanie sufitéw tynkowanych tynkiem cementowo-wapienny mechanicznym

-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych p.poz. Zgodnie z rysunkami sufitbw oraz
wytycznymi instalacyjnymi.

-instalowanie klap rewizyjnych systemowych w sufitach podwieszanych bez odpornosci ogniowej zgodnie z
rysunkami sufitow oraz wytycznymi instalacyjnymi

5.8.Elementy informaciji wizualnej

We wnetrzach:

-Przy drzwiach wykona¢ tabliczki z opisem pomieszczenia wg ponizszych wytycznych w systemie zgodnym z
zastosowanym obecnie w Szpitalu

POLE : CENTRUM LECZENIA OPARZEN

POLE : NAZWA POMIESZCZENIA
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5.9. Standardy kolorystyczne i materiatowe:
5.9.1.Kolorystyka i rodzaje posadzek.
5.9.1.1.Plytki gress

Kolor posadzek (ptytka 30x30) — NCS S7000 N — mat - naturale

5.9.2.Kolorystyka i rodzaje Scian
5.9.2.1.Sciany malowane

Kol.S.1- Kolor bazowy - kolor jasno szary wg. NCS S 1000-N dla wszystkich pomieszczen poza
wyszczegolnionymi na rysunku rozwinieciami $cian.

W pomieszczeniach CS z ptytkami ceramicznymi — uzupetnienia w ptytkach ceramicznych nawigzujacych do
stanu istniejacego

5.9.2.2.Plytki gress
Kolor $cian (ptytka 30x30) — NCS S2000 N- poler
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5.9.3.Kolorystyka sufitow

Projektuije sie sufity modutowe koloru biatego o wymiarach 60x60 w tym z elementami sufitu GKBI
Projektuje sie sufity z ptyt GK koloru biatego

5.10. Wyposazenie technologiczne

Zgodnie z kartami wyposazenia pomieszczen, zestawieniami oraz Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz czescig graficzng niniejszego opracowania i projektem wnetrz.

Kolorystyka wyposazenia do ostatecznej decyzji Uzytkownika.

STANDARDY WYPOSAZENIA MEBLOWEGO | SANITARNEGO:

Przyktadowe meble i wyposazenie sanitarne (standardy) nalezy traktowaé jako wytyczne waloréw estetycznych
wymaganych do zainstalowania

Pojemnik na reczniki; *1

Dozownik mydta; *2
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Dozownik ptynu dezynfekcyjnego; *3

Pojemnik na papier toaletowy, *4

Szczotka do muszli WC wiszaca; *5

Zestaw haczykowy Scienny; *7

LD
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&
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Pojemnik na odpadki medyczne, komunalne; *Xf3, *Xf2

Biurko z uchwytem na komputer; Bi

Szafy biurowe zamykane; $S-70.40, $SS-60.60 - w kolorystyce jak biurko
Blaty robocze zabudowy meblowej z zestawem szafek podblatowych; BL — wg karty mebli

Zabudowa meblowa specjalistyczna - blaty robocze, stoty (SR, SRP) - ze stali nierdzewnej wraz z
zabudowg podblatowa i nadblatowa, odporna na srodki dezynfekujace - wg specyfikacji.

Regaly magazynowe, regaly listwowe, stelaz na wozki, wozki transportowe (RM, RL, RU, WT - ze stali

nierdzewnej wg specyfikacji.

Fotel biurowy; FO-1

/

i
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Krzesto; KS-1

Taboret Medyczny; KR-1

Szafa szatniowa; SZm.1 z tawka t.BHP

5.10. Urzadzenia sanitarne

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych prowadzi¢ w sposob kryty, uniemozliwiajacy gromadzenie sie
kurzu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej, wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej i
klimatyzacji obudowac w sposdb szczelny i izolowac akustycznie

Przyktadowe urzadzenia sanitarne (standardy) nalezy traktowac jako wytyczne walordw estetycznych
wymaganych do zainstalowania
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Bateria prysznicowa, termostatyczna z kolumng prysznicowg —: PB

Kabina prysznicowa z brodzikiem — symbol : MNKk

Miska ustepowa wiszaca ze sptuczka podtynkowg —symbol : M.U
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Umywalka wiszaca (z baterig zwyktg oraz z baterig na fotokomorke) — symbol : M.Um

Ih
=

- |
; ) ——

Zlewozmywak gospodarczy ZGSn ze wspornikami z baterig

UWAGA.
ARMATURE W JEDNYM POMIESZCZENIU STOSOWAC Z JEDNEGO SYSTEMU / PRODUCENTA/KOLEKCJI

Uwagi wykonawcze:

Biaty montaz.

Elementy koncdwek instalacyjnych montowac:

-na plytkach gress instalowa¢ na srodku fug lub centralnie na ptytkach zgodnie z rozwinigciami.
-na kolumnach, filarach — symetrycznie wzgledem krawedzi

W przypadku konfliktu elementéw instalacyjnych zawiadomi¢ projektanta.

Montaz mebli do zabudowy.
Wszystkie blaty wnekowe montowa¢ po wykonaniu szablonow

Wszystkie elementy biatego montazu wykonywa¢ w koordynacji miedzybranzowej wg projektu technologicznego,
gdzie w kartach pomieszczeni wskazano wszystkie elementy ,koncowek” instalacyjnych. Wykonawca winien w
kazdym z pomieszczen zamie$ci¢ rzut pomieszczenia z kartg pomieszczenia w celu informacji wzajemnej dla
podwykonawcow.
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Wszystkie prace wykonczeniowe nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscia. Dbac o detal wykonczen zaréwno
w zakresie poprawnosci technologicznej i budowlanej jak réwniez w zakresie estetyki. Charakter obiektu i jego
ranga wymaga dofozenia wszelkich staran w zakresie spetnienia najwyzszych standardéw jako$ciowych i

estetycznych

5.11.Bezpieczenstwo uzytkowania. Technologia urzadzen.

Powierzchnie poziome posadzek wykoriczone zostang ptytkg o odpowiedniej klasie antyposlizgowosci (R11 na
zewnatrz obiektu, R9 wewnatrz obiektu) w zalezno$ci od miejsca stosowania.

Schody wyposazy¢ w pochwyty obustronne.

Przed przystapieniem do uzytkowania nalezy uzyska¢ wszelkie informacje do producenta i wykonawcow

w zakresie obstugi urzadzen technicznych zastosowanych w obiekcie. Wykonawca powinien opracowac i
przekaza¢ Inwestorowi instrukcje uzytkowania obiektu w tym m.in. instrukcje utrzymania i od$niezania dachu
instrukcje utrzymania, obstugi, konserwacji wszystkich zastosowanych technologii i systemoéw, w tym oktadzin
posadzkowych, sufitowych, Sciennych, stolarki otworowej, ceramika sanitarna, instrukcje obstugi i konserwacji
wszystkich zastosowanych urzadzen instalacyjnych, w tym elektrycznych m.in.: rozdzielnice, oprawy oswietleniowe,
sprzet elektryczny oraz sanitarnych m.in.: centrale, agregaty klimatyzacyjne, grzejniki, armatura, pozostaty osprzet
instalacyjny zawierajace niezbedne schematy i warunki uzytkowania w celu zachowania warunkéw gwarancii.

6. Uwagi koncowe
Przed przystapieniem do prac nalezy doktadnie zapoznac sie z catg dokumentacja, a takze zleci¢ wykonanie
projektow technicznych i wykonawczych dla wszystkich branz w tym instalacyjnych.
Prace winny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna, obowigzujgcymi normami i rozporzadzeniami
oraz wg sztuki budowlanej pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia budowlane.
Wszelkie zmiany podczas realizacji obiektu w stosunku do dokumentaciji projektowej nalezy konsultowaé
z projektantem.
Stosowane materiaty budowlane i wykoriczeniowe powinny posiada¢ aktualne atesty techniczne ITB;

Opracowat
mgr inz. arch Jarostaw Marka
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