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Odb.T1

Nar. 90

symbol opis
Legenda posadzek i ścian

zakres opracowania

P1
płytki gres 30x30 R9 + cokoliki
wys.10cm; kolor ceimno szary
ostateczny kolor płytek i fug przed
zamówieniem do akceptacji
inwestora

SC1
obłożenie ścian glazurą
(30x30cm); pod płytkami izolacja
z płynnej folii wraz z
systemowymi taśmami narożnymi
wykonana na zagruntowanych
tynkach

granica strefy pożarowej
REI120
granica wydzielenia
przeciwpożarowego REI 60

SC2
malowanie lateksową emulsją
akrylową powierzchni
bezpośrednio na
zagruntowanych gładziach
gipsowych

SC3
odtworzenie istniejącej glazury
/ uzupełnienie istniejącej
glazury

P2
odtworzenie istniejącej posadzki

Kierunek układania płytek

Systemowe odbojnice z
tworzywa sztucznego na
profilach aluminiowych w
jednym poziomie - wys.
dostosować do ist. odbojnic i
ist. sprzętu szpitalnego
Systemowe narożniki do
ochrony ścian

PW-A Zestawienie wykończeń - posadzki/ściany parter
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B2/41

Nazwa pomieszczenia

komunikacja

Biuro 5os.
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Brudownik
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malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na
zagruntowanych gładziach gipsowych
malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na
zagruntowanych gładziach gipsowych
malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na
zagruntowanych gładziach gipsowych

odtworzenie istniejącej glazury / uzupełnienie istniejącej glazury

malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na
zagruntowanych gładziach gipsowych
malowanie lateksową emulsją akrylową powierzchni bezpośrednio na
zagruntowanych gładziach gipsowych

odtworzenie istniejącej glazury / uzupełnienie istniejącej glazury
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Projektowane odtwarzane warstwy chodnika:
- 5cm bruk klinkierowy spoinowany fugą epoksydową bezbarwną
- 1cm klej mrozoodporny na siatce akrylowej
- zaprawa uszczelniająca do izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych
- 6-8cm wylewka betonowa zbrojona siatką stalową
Ø 4,5mm oczko 10x10cm
- 15cm styrodur XPS
- 0,5cm folia PE - paroizolacyjna
- 15cm płyta żelbetowa (istniejąca)
- przestrzeń instalacyjna (istniejąca)
- sufit podwieszany (istniejąca)

Montaż systemowej przyściennej listwy
dylatacjnej dł: 19,27 mb
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GRANIT PŁOMIENIOWANY
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A

B2/24
Sala Chorych
A: 16,4 m2

B2/27
Sala Chorych
A: 16,7 m2

B2/30
Sala Chorych
A: 16,6 m2

B2/33
Sala Chorych
A: 17,1 m2

B2/23
sluza
A: 2 m2

B2/28
sluza
A: 1,8 m2

B2/29
sluza
A: 1,8 m2

B2/34
sluza
A: 1,8 m2

B2/25
Węzeł sani.
A: 3 m2

B2/26
Węzeł sani.
A: 3,1 m2

B2/31
Węzeł sani.
A: 3,1 m2

B2/32
Węzeł sani.
A: 3,3 m2

B2/35
Węzeł sani.
A: 3 m2

B2/36
sluza
A: 3,2 m2

B2/37
Sala Chorych
A: 9,7 m2

B2/40
Sala Chorych
A: 14,4 m2

B2/38
Węzeł sani.
A: 2,9 m2

B2/39
sluza
A: 3 m2

B2/41
Komunikacja
A: 11,1 m2

BKL1
Komunikacja
A: 31,6 m2

B2/16
Komunikacja
A: 89,7 m2

B2/15
Punkt piele.
A: 4,8 m2

B2/13
Przed. Wc
A: 6,1 m2

B2/12
Wc pers.
A: 1,6 m2

B2/11
Wc pers.
A: 1,5 m2

B2/42
Kuchnia
A: 12,5 m2

B2/44
Pok. lekarzy
A: 11,1 m2

3.ADM.B2.02
Biuro-2 os.
A: 15,1 m2

3.ADM.B2.02a
Biuro-1os.
A: 12 m2

3.ADM.B2.03
komunikacja
A: 23,3 m2

3.ADM.B2.06
Aneks socj.
A: 2,1 m2

3.ADM.B2.05
WC
A: 2,4 m2

3.ADM.B2.04
WC
A: 2,5 m2

B2/41
Pok. zabiegowy
A: 18,8 m2

B2/09
Brudownik
A: 6 m2

B2/10
Pom. porząd.
A: 4,9 m2

3.ADM.B2.08
Biuro 2os.
A: 7,9 m2

3.ADM.B2.07
Biuro 5os.
A: 28,6 m2

3.ADM.B2.03
komunikacja
A: 11,1 m2

B2/16
Komunikacja
A: 9,6 m2

A

B B

C
C

REI60

REI120

EI60

EI
60

Uwagi:
Opisy warstw przekrojowych znajdują się na rysunku:

"CLO_CS-A.1 Oznaczenie przegród, uwagi"
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Rzut parteru - wykończenia posadzki i ściany
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Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 ,
jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w
ramach inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja
pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach
Śląskich"
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