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symbol opis

Legenda sufity

proj. oprawy inst. oś. awaryjnego
rodzaj oprawy i oświetlenia wg
projektu branży elektrycznej

SU3
Podwójna płyta GKBI na systemowym
ruszcie dwupoziomowym z profili
ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt,
2x malowanie f.lateksową białą

SU1
sufit modułowy 60x60 cm - płyty ze
sprasowanej wełny mineralnej pokryte
wysokiej jakości folią aluminiową z taśmą
uszczelniającą z tworzywa piankowego
mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
SU2
sufit modułowy 60x60 - płyty ze
sprasowanej wełny mineralnej;
konstrukcja widoczna z profili stalowych
ocynkowanych malowanych proszkowo

proj. anemostat sufitowy instalacji
wentylacji - nawiewny
rodzaj i wielkość wg projektu branży
sanitarnej

proj. anemostat sufitowy instalacji
wentylacji - wywiewny
rodzaj i wielkość wg projektu branży
sanitarnej

SU4
tynkowane tynkiem cementowo-
wapienny gr.10mm; grunt; gładź
gipsowa;grunt; 2x malowanie farbą
akrylową białą

proj. oprawy inst. oświetlenia
rodzaj oprawy i oświetlenia wg
projektu branży elektrycznej

- czujka pożarowa sufitowa
- czujka nadsufitowa z   wskaźnikiem
zadziałania
rodzaj oprawy i oświetlenia wg
projektu branży słaboprądowej

początek układu
montażu sufitu
podwieszonego

Klimatyzacja sufitowa
rodzaj i wielkość wg projektu branży
sanitarnej

SU5
odtworzenie istniejącego sufitu modułowego

SU6
grunt; 2x malowanie farbą akrylową
białą
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Ozn. wyk. sufitu

SU5

SU5

SU5

SU3

SU3

SU3

SU5

Wyk. sufitu

odtworzenie istniejącego sufitu modułowego

odtworzenie istniejącego sufitu modułowego

odtworzenie istniejącego sufitu modułowego

podwójna płyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z
profili ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie
farbą lateksową

podwójna płyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z
profili ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie
farbą lateksową

podwójna płyta GKBI na systemowym ruszcie dwupoziomowym z
profili ocynkowanych grunt, gładź gipsowa, grunt, 2x malowanie
farbą lateksową

odtworzenie istniejącego sufitu modułowego
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15 35

61,57 m2

5 %

BRUK KLINKIEROWY
spoinowany fugą epoksydową bezbarwną

GRANIT PŁOMIENIOWANY
35 x 60 cm

BRUK KLINKIEROWY
spoinowany fugą epoksydową bezbarwną0,5
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A

Rozmieszczenie i rozpoczęcie
układania sufitu wg
istniejącego
układu

Rozmieszczenie i rozpoczęcie
układania sufitu wg
istniejącego
układu

Rozmieszczenie i rozpoczęcie
układania sufitu wg
istniejącego
układu

Rozmieszczenie i rozpoczęcie
układania sufitu wg
istniejącego
układu

B2/24
Sala Chorych
A: 16,4 m2

B2/27
Sala Chorych
A: 16,7 m2

B2/30
Sala Chorych
A: 16,6 m2

B2/33
Sala Chorych
A: 17,1 m2

B2/23
sluza
A: 2 m2

B2/28
sluza
A: 1,8 m2

B2/29
sluza
A: 1,8 m2

B2/34
sluza
A: 1,8 m2

B2/25
Węzeł sani.
A: 3 m2

B2/26
Węzeł sani.
A: 3,1 m2

B2/31
Węzeł sani.
A: 3,1 m2

B2/32
Węzeł sani.
A: 3,3 m2

B2/35
Węzeł sani.
A: 3 m2

B2/36
sluza
A: 3,2 m2

B2/37
Sala Chorych
A: 9,7 m2

B2/40
Sala Chorych
A: 14,4 m2

B2/38
Węzeł sani.
A: 2,9 m2

B2/39
sluza
A: 3 m2

B2/41
Komunikacja
A: 11,1 m2

BKL1
Komunikacja
A: 31,6 m2

B2/16
Komunikacja
A: 89,7 m2

B2/15
Punkt piele.
A: 4,8 m2

B2/13
Przed. Wc
A: 6,1 m2

B2/12
Wc pers.
A: 1,6 m2

B2/11
Wc pers.
A: 1,5 m2

B2/42
Kuchnia
A: 12,5 m2

B2/44
Pok. lekarzy
A: 11,1 m2

3.ADM.B2.02
Biuro-2 os.
A: 15,1 m2

3.ADM.B2.02a
Biuro-1os.
A: 12 m2

3.ADM.B2.03
komunikacja
A: 23,3 m2

3.ADM.B2.06
Aneks socj.
A: 2,1 m2

3.ADM.B2.05
WC
A: 2,4 m2

3.ADM.B2.04
WC
A: 2,5 m2

B2/41
Pok. zabiegowy
A: 18,8 m2

B2/09
Brudownik
A: 6 m2

B2/10
Pom. porząd.
A: 4,9 m2

3.ADM.B2.08
Biuro 2os.
A: 7,9 m2

3.ADM.B2.07
Biuro 5os.
A: 28,6 m2

3.ADM.B2.03
komunikacja
A: 11,1 m2

B2/16
Komunikacja
A: 9,6 m2

A
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C
C
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Uwagi:
Opisy warstw przekrojowych znajdują się na rysunku:

"CLO_CS-A.1 Oznaczenie przegród, uwagi"
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Centrum Leczenia Oparzeń
41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 2

mgr inż. arch. Zbigniew Skitał
mgr inż. arch. Józef Kukuła

mgr inż. arch. Jarosław Mańka
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania
w specjalności architektonicznej nr 171/98

mgr inż. arch. Zbigniew Gliwa
upr. bud. bez ograniczeń do projektowania
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Rzut parter - wykończenia sufity
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Przebudowa pomieszczeń Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
ul. Jana Pawła II 2 w przyziemiu w budynku CLO w
segmencie B; na działkach  2872/196;  obręb: 0053 ,
jedn. ewidencyjna:  247401_1 Siemianowice Śląskie w
ramach inwestycji pt: „Przebudowa i modernizacja
pomieszczeń Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia
Oparzeń im. dr. Stanisława Sakiela w Siemianowicach
Śląskich"

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY

PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE
PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN.

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

SAR Sp. z o.o.
40-081 Katowice, ul. Dąbrówki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu
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