CLO_CS-TW.5.5 Zestawienie wykonczen

Ozn.
Nr Wysok | wyk Ozn. Ozn.
Nazwa pomieszczenia Pow. | Obwod | Y yE. Wyk. posadzki wyk. Wyk. $cian wyk. Wyk. sufitu
pom 08¢ | posadz L
ki $cian sufitu
sufit modutowy 60x60 cm, plyta biata gtadka z
) - malowanie lateksowg emulsjg akrylowg blachy ocynkqwanej malowa_u_wej proszkowo,
B1/01 | Komunikacja ogdlna 58,8 5862 | 225 |P1 plytii gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU2 konstrukcja widoczna  profil stalowych
kolor ceimno szary gtadziach gipsowych ocynkowanych malowanych proszkowo w
systemie zawieszenia rozbieralnym (system
do pomieszczeh mokrych)
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod podwdjna ptyta GKBI na systemowym ruszcie
B1/02 | We 18 542 250 | P plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; sci ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z su3 dwupoziomowym z profili ocynkowanych
' kolor ceimno szary systemowymi taSmami naroznymi wykonana grunt, gtadz gipsowa, grunt, 2x malowanie
na zagruntowanych tynkach farba lateksowg
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
obtozenie $cian glazura (30x30cm); pod spraso_wa_nej \fvglny_minera_ln_ej pokryt(?
plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm: plytkami izolacja z plynnej foli wraz z wysokiej jakosci folia aluminiowa z tasma
B1/03 | Strefa brudna 17,6 1719 | 250 |P1 ) SC1 o . P SU1 uszczelniajaca z tworzywa piankowego
kolor ceimno szary systemowymi ta$mami naroznymi wykonana ki ik kcia wid
ha zagruntowanych tynkach mocowane klipsami; onstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze
obfozenie $cian glazurg (30x30cm); pod ;@?;ﬁga}gﬁi, gg‘%;;ﬁﬁﬁ%ﬁ:iyimq
ptytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z b :
B1/04 | Strefa czysta 36,9 377 250 |P1 ) SC1 o . A Su1 uszczelniajacy z tworzywa piankowego
kolor ceimno szary systemowymi ta$mami naroznymi wykonana ! - o
na zagruntowanych tynkach mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod apﬁjﬁgazﬁé ;VSI% mg}ﬁrr:::gm?of{;zm
: ptytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z ysowiey ja a owa a
B1/05 | Sluza 33 734 250 | P1 ) SC1 o . A Su1 uszczelniajaca z tworzywa piankowego
kolor ceimno szary systemowymi tasmami naroznymi wykonana ki i- konstrukcia wid
ha zagruntowanych tynkach mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm, plyta biata gtadka z
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,
: ptytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z konstrukcja widoczna z profili stalowych
B1/06 | Sluza 89 1415 250 |P1 kolor ceimno szary SC1 systemowymi ta$mami naroznymi wykonana su2 ocynkowanych malowanych proszkowo w
na zagruntowanych tynkach systemie zawieszenia rozbieralnym (system
do pomieszczen mokrych)
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
| y oblotenie can glazr (30G0ar); pod sl kol o alminiova ek
B107 | Sluza 28 784 | 250 |p1 |Pivtkigres 30x30R9 +cokoliki wysA0cm; | gny | plytkami izolacia z piynnej foli wraz z SU1 | uszczelniajaca z tworzywa piankowego
kolor ceimno szary systemowymi ta$mami naroznymi wykonana ! - o
na zagruntowanych tynkach mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod sprasqwgnej \fvglny.minera.ln.e ) pokrytg
plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; plytkami izolacja z plynnej folii wraz z wysokiej jakoSci folig aluminiow 2 tasma
B1/08a | Strefa sterylna 21,0 2874 250 | P1 SC1 Su1 uszczelniajacy z tworzywa piankowego

kolor ceimno szary

systemowymi taSmami naroznymi wykonana
na zagruntowanych tynkach

mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo




CLO_CS-TW.5.5 Zestawienie wykonczen

Ozn. Ozn Ozn
Nr . . o | Wysok | wyk. . ' - ' )
pom Nazwa pomieszczenia Pow. | Obwéd 08¢ | posadz Wyk. posadzki wyk Wyk. $cian wyk. Wyk. sufitu
ki $cian sufitu
sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod :,p’::ﬁgaﬁg% 2’;‘% m;qs;?ilggﬁozr{;zm
B1/08b | Sterylizacja gazowa st 35 965 250 |P1 pytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; SC1 plytiami izolacja z plynnej foli wraz 2 SU1 ugzczelrjﬂlajchz twjrzywa piangowego !
' ' kolor ceimno szary systemowymi taSmami naroznymi wykonana ! N o
na zagruntowanych tynkach mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod jvp?osli)igazz) ;vg';glligg:sﬁilggvf:sr{atzmq
B1/08c | Sterylizacja gazowa cz 47 950 | 250 |p1 |PWikigres SX30R9+cokoliiwys.100m; | gny | plytkamiizolacia z plynnej foli wraz z su1 ugzczeléigjchz tworzywa piankowego
' ' kolor ceimno szary systemowymi ta$mami naroznymi wykonana : N o
na zagruntowanych tynkach mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
sprasowanej wetny mineralnej pokryte
. . . malowanie lateksowg emulsjg akrylowa, wysokiej jakosci folig aluminiowa z tasma,
B1/09 | Pom. socjal. 43 846 250 |P1 Ezg(rl 3;?;::’;32 R9 + cokoliki wys.10cm; SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU1 uszczelniajaca z tworzywa piankowego
"y gladziach gipsowych mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze
obtozenie $cian glazura (30x30cm); pod :,p’::ﬁg?gﬁg \ggl%i mg:ﬁrr:ilrr:%ms)oir{;zm
B1/10 | Magazyn eksp 50 1 6890 | 250 |P1 plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; sC ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z SU1 ugzczel rJ1 i]a jaca z twgrzywa pian?owego a
' ' kolor ceimno szary systemowymi taSmami naroznymi wykonana ! N o
na zagruntowanych tynkach mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod podwaojna ptyta GKBI na systemowym ruszcie
B1/11a | Umywalnia 44 948 250 | P plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; N ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z su3 dwupoziomowym z profili ocynkowanych
' kolor ceimno szary systemowymi tasmami naroznymi wykonana grunt, gtadz gipsowa, grunt, 2x malowanie
na zagruntowanych tynkach farbg lateksowg
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
sprasowanej wetny mineralnej pokryte
. . . malowanie lateksowg emulsjg akrylowa, wysokiej jakosci folig aluminiowa z tasma,
B1/11b | Sluza 8,8 1620 220 |P1 Ezgkrl gé?nirfgzgg R9 + cokoliki wys.10cm; SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU1 uszczelniajacy z tworzywa piankowego
"y gladziach gipsowych mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
sprasowanej wetny mineralnej pokryte
. . . malowanie lateksowg emulsjg akrylowa, wysokiej jakosci folig aluminiowa z tasmg
B1/12 | Szatnia C.S. -3 os 8,3 1372 | 257 |P1 Em)krl 3:;3:’3(22 R9 + cokoliki wys. 10cm; SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU1 uszczelniajaca z tworzywa piankowego
"y gtadziach gipsowych mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod sprassquﬁj qulermlr:era.In‘e ! pokr{tg
B113 | Mag. ptytki gres 30x30 R + cokoliki wys.10cm; ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z WysOKie] jakosc folig aluminiows z fasma
ag.$r.dezynf/Pom.porz. 47 940 250 | P1 SC1 Su1 uszczelniajaca z tworzywa piankowego

kolor ceimno szary

systemowymi taSmami naroznymi wykonana
na zagruntowanych tynkach

mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo




CLO_CS-TW.5.5 Zestawienie wykonczen

Ozn.
Nr Wysok | wyk Ozn. Ozn.
Nazwa pomieszczenia Pow. | Obwod | Y yE. Wyk. posadzki wyk. Wyk. $cian wyk. Wyk. sufitu
pom 08¢ | posadz L
ki $cian sufitu
sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod sprasowanej nglny_mmera_ln_e ! pokrytg
plytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z wysokiej jakos folia aluminiowa z tasma
B1/14 | Przyj. mat. brud. 244 3029 | 250 |P1 K ) ' ' SC1 o . P SU1 uszczelniajaca z tworzywa piankowego
olor ceimno szary systemowymi ta$mami naroznymi wykonana : N o
mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
na zagruntowanych tynkach -
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod sprasowaney \{veflny.mlnerailn.e ! pokrytt?
ptytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; ptytkami izolacja z ptynnej folii wraz z wysokiej jakosci folig aluminiow 2 tasma
B1/15 | Mycie wozkow 58 978 250 |P1 . ' ' SC1 e . A SU1 uszczelniajaca z tworzywa piankowego
kolor ceimno szary systemowymi tasmami naroznymi wykonana : - o
mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
na zagruntowanych tynkach o
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod sprasowaney \fvginy_mlnera_ln_e ! pokrytg
. olytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys. 10cm; plytkami izolacja z plynnej folii wraz z wysokiej jakosci folia aluminiows z tasma
B1/16 | Suszenie wozkéw 51 929 250 | P1 ) ' ' SC1 o . A SuU1 uszczelniajaca z tworzywa piankowego
kolor ceimno szary systemowymi tasmami naroznymi wykonana . - o
mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
na zagruntowanych tynkach .
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
sufit modutowy 60x60 cm - ptyty ze
sprasowanej wetny mineralnej pokryte
. . . malowanie lateksowg emulsjg akrylowa, wysokiej jakosci folig aluminiowa z tasmg
B1/17 | Pom. porz. 3,2 793 250 |P1 Em)krl 3:;5:222 R9 + cokoliki wys. 10cm; SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU1 uszczelniajaca z tworzywa piankowego
Y gtadziach gipsowych mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
B118 | Pom.techn. 168 | 1677 | 225 |pt | Phvikigres 30x30 R9 + cokolki wys.10cm; odtworzenie istniejacej glazury / uzupelnienie | g6 | o nt- o malowanie farba akrylowa, biala
kolor ceimno szary istniejacej glazury
. . . malowanie lateksowg emulsjg akrylowa, tynkowane tynkiem cementowo-wapienny
B1/19 | Wentylatorownia 17,6 1924 2710 | P1 E’ytk' gres 30x30 R9 + cokoliki wys. 10cm; SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU4 gr.10mm; grunt; gtadz gipsowa;grunt; 2x
olor ceimno szary . . ’ .
gtadziach gipsowych malowanie farbg akrylowa biatg
malowanie lateksowa emulsia akrylows, podwaojna ptyta GKBI na systemowym ruszcie
B1/20a | Sprezarkownia 6,2 1036 | 270 |P1 plytii gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU3 dwupozmmwym z profil ocynkowanych_
kolor ceimno szary . . grunt, gtadz gipsowa, grunt, 2x malowanie
gtadziach gipsowych
farba lateksowg
. . . malowanie lateksowg emulsjg akrylowa, tynkowane tynkiem cementowo-wapienny
B1/20b | Pom.techn. 42 904 270 |P1 iyt gres 30x30 R9 + cokoliki wys. 10cm; SC2 powierzchni bezpo$rednio na zagruntowanych | SU4 gr.10mm; grunt; gtadz gipsowa;grunt; 2x
kolor ceimno szary . . ! )
gtadziach gipsowych malowanie farba akrylowa biatg
malowanie lateksowg emulsjg akrylowa,
B1/21a | Komunikacja 29,8 2820 300 bez zmian SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU6 grunt; 2x malowanie farbg akrylowa biatg
gtadziach gipsowych
czesciowe odtworzenie istniejacej posadzki na malowanie lateksowg emulsjg akrylowa,
B1/23 | Klimatyzatornia 38,3 3052 300 fragmencie wyburzanej $ciany / wymiana SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU6 grunt; 2x malowanie farbg akrylowg biatg

uszkodzonych fragmentéw posadzki

gtadziach gipsowych




CLO_CS-TW.5.5 Zestawienie wykonczen

Ozn. Ozn Ozn
Nr . . o | Wysok | wyk. . ' - ' )
om Nazwa pomieszczenia Pow. | Obwéd 086 osadz Wyk. posadzki wyk. Wyk. $cian wyk. Wyk. sufitu
P P ki $cian sufitu
sufit modutowy 60x60 cm, plyta biata gtadka z
malowanie lateksowa emulsia akrylows, blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,
B1/29 | Kierownik 13,3 1578 | 250 |P1 piytk gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU2 konstrukcja widoczna  profil stalowych
kolor ceimno szary \adziach ginsowveh ocynkowanych malowanych proszkowo w
g gipsowy systemie zawieszenia rozbieralnym (system
do pomieszczeh mokrych)
malowanie lateksowg emulsjg akrylowa,
BKL1 | Klatka schodowa 13,9 1988 300 bez zmian SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU6 grunt; 2x malowanie farba akrylowa biata,
gtadziach gipsowych
sufit modutowy 60x60 cm, plyta biata gladka z
malowanie lateksowa emulsja akrylows, blachy ocynkowanej malowanej proszkowo,
E1/56 | Komunikacia 52 | 1069 | 250 |p1 |Pivikigres 30x30R9+cokolikiwysA0om; | gey | ooierchni bezpodrednio na zagruntowanych | SU2 | KOnStrukcia widoczna z profil stalowych
kolor ceimno szary 1adziach ginsowvch ocynkowanych malowanych proszkowo w
g gipsowy systemie zawieszenia rozbieralnym (system
do pomieszczen mokrych)
. . . malowanie lateksowg emulsjg akrylowa,
E1/56a | Mag 55 1338 250 | P1 plytii gres 30x30 R + cokoliid wys.10cm; SC2 powierzchni bezposrednio na zagruntowanych | SU6 grunt; 2x malowanie farba akrylowg biata,
kolor ceimno szary . .
gtadziach gipsowych
sufit modutowy 60x60 cm - plyty ze
obtozenie $cian glazurg (30x30cm); pod sprasowane) \fveflny.mlnera.ln.e 4 pokrytg
ptytki gres 30x30 R9 + cokoliki wys.10cm; ptytkami izolacja z ptynne;j folii wraz z wysokiej jakoSci folig aluminiow 2 tasma
E1/58 | Pom. eksped. 114 1721 250 | P1 ' ' SC1 SuU1 uszczelniajacy z tworzywa piankowego

kolor ceimno szary

systemowymi taSmami naroznymi wykonana
na zagruntowanych tynkach

mocowane klipsami; konstrukcja widoczna z
profili stalowych ocynkowanych malowanych
proszkowo
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