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1. Spis rysunkow

CLO_CS-ISWK.01 Instalacja kanalizacji - rzut przyziemia skala 1:100
CLO_CS-ISWK.02 Instalacja wody — rzut przyziemia skala 1:100
CLO_CS-ISWK.03 Instalacja hydrantowa — rzut przyziemia skala 1:100
CLO_CS-ISWK.04 Schemat rozdziatu wody na cele bytowe i p.poz. skala -
CLO_CS-ISWK.05 Instalacja wody w kanale technologicznym skala  1:200

2. Spis zatacznikow

CLO_CS-ISWK.003 Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

CLO_CS-ISWK.004 Uprawnienia budowlane Projektanta i Zaswiadczenie z Sl. I. 1. B.
CLO_CS-ISWK.005 Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego i Zaswiadczenie z SI. I. 1. B



3. Informacje ogdlne

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wodno-kanalizacyjnej, hydrantowej oraz c.w.u. dla zadania
pn. ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa
Sakiela w Siemianowicach Slaskich"
Inwestor: Centrum Leczenia Oparzer im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawfa Il 2

3.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e uzgodnienia z Inwestorem

e podktad architektoniczny

e obowigzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej
¢ katalogi techniczne producentow urzadzen i materiatéw

4, Instalacja wod.-kan. i hydrantowa

4.1. Instalacja wodociaggowa do celéw uzytkowych

4.1.1. Opis projektowanych rozwiazan
Do budynku doprowadzona jest woda zimna pitna z zewnetrznej instalacji wodociggowej. Projekiuje sie¢ wymiane
istniejacego przytacza wody do budynku, prowadzonego w kanale technologicznym.

Projektuje sie wykonanie rozdziatu instalacji wody na cele bytowe i ppoz. Na odejsciu wody na instalacje do celdéw
bytowych nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszeristwa, ktory w przypadku pozaru i wystgpienia poboru wody na instalacji
wody hydrantowej zamknie doptyw na instalacji wody bytowe;.

Whpiecie nowoprojektowanej instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u. nalezy wykona¢ do najblizszych pionéw
instalacji wodociggowe;j.

Projektowana instalacja wody wykorzystywana bedzie do zasilenia:
- przyboréw sanitarnych,

- urzadzen technologicznych: myjni ultradzwigkowej

- stacji uzdatniania i zmigkczania wody.

4.1.2. Obliczenia

Przeptyw obliczeniowy wody dla potrzeb bytowych - gospodarczych wyznaczono zgodnie z normg PN-92 B-01706:
Obliczenia normatywnych przeptywéw zestawiono w ponizszej tabeli:

Suma przeplywéw normatywnych
. Przeptyw normatywny gn [dm?/s
Rodzaj punktu llosé Py ywny qn [ ] > qn [dm?/s]
czerpalnego
wody zimnej wody cieplej wody zimnej wody cieplej
Umywalka 16 0,07 0,07 1,12 1,12
Zlewozmywak | 1 0,07 0,07 0,07 0,07
Pluczka 2 0.13 i 0.26 i




zbiornikowa

Natrysk 1 0,15 0,15 0,15 0,15
Sterylizator
parowy 4 JS (z | 2 0,32 - 0,64
zapasem)
Sterylizator
parowy 8 JS 1 0,57 ) 0,57
Myjnia-
dezynfektor 3 0,67 - 2,01
(MD)
Myjnia
ultradzwigkowa | 1 0,14 0,07 0,14 0,07
(MU)
SUMA 4,96 1,41

Przeptyw obliczeniowy obliczono wg normy PN-92/B-01706 ze wzoru:

q=0,698%(> an)®*-0,12=0,698%(4,96)%°-0,12=1,43 I/s = 5,16 m¥h

Pokrycie zapotrzebowania na wode dla przebudowy pomieszczen projektuje sie z istniejacej instalacji wodociggowej w
budynku.

Instalacja cieptej wody
Zasilenie instalacji cieptej wode na potrzeby bytowo-gospodarcze zaprojektowano z istniejacej instalacji wodociggowe;
cieptej wody i cyrkulacji.

Instalacja wody zmiekczonej i uzdatnionej
Projektuje sie zasilenie urzadzen technologicznych: sterylizatorow, myjni tac w wode zmigkczong oraz uzdatniong, Woda
bedzie przygotowywana w stacji zmigkczania oraz uzdatniania wody - dobdr i dostawa stacji oraz urzadzen
technologicznych wg projektu technologii.

4.1.3. Wytyczne wykonania

Wewnetrzng instalacje wody do celéw bytowych zaprojektowano z rur i ksztattek tworzywowych z wktadka aluminiowg
typu PERT/AI/PERT (lub réwnowaznych).

Wewnetrzng instalacje wody do celéw technologicznych zaprojektowano z rur PVC-U i armatury tworzywowej. Zawory
zaprojektowane z materiatéw antykorozyjnych, nierdzewnych odpowiednich dla cieczy uzdatnionej (demi).

Przewody wody uzdatnionej zaprojektowano w petli w celu uniknigcia zastojow wody. Potaczenia rur nalezy wykonac tak
aby zapobiec powstawaniu martwych stref.

Przewody prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji wydtuzen cieplnych. Przewody rozdzielcze prowadzone bedg
w sufitach podwieszanych oraz w posadzce. Podejscia do poszczegolnych przybordw sanitarnych prowadzi¢ w $ciankach.
Przewody mocowa¢ za pomocg systemowych uchwytow do elementéw konstrukcyjnych budynku. Przewody rozdzielcze
wraz z podejéciami do armatury czerpalnej zaleca si¢ zaizolowac otuling z pianki polietylenowej. Podejécia do baterii
stojacych, czerpalnych umywalkowych i zlewozmywakowych zakonczy¢ kolankiem z koncem gwintowanym i wyposazy¢
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w zawory odcinajace, a nastepnie przy uzyciu przytaczy elastycznych w oplocie ze stali nierdzewnej wykonac podtgczenie
do baterii. Podtaczenia do stelazy WC wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Na odejsciach z piondw zamontowac zawory odcinajace.
Podtaczenie urzgdzen technologicznych wykona¢ wg dokumentacii techniczno-rozruchowej producenta.

Izolacja termiczna

Przewody wody zimnej i cieptej zaizolowac otuling termoizolacyjng z polietylenu.
Minimalna grubos¢ izolacji na przewodach wody zimnej:

e DN15-DN32 - gr. 6mm*
e >DN32 - gr. 10mm*
Minimalna grubos¢ izolacji na przewodach wody cieptej:

e DN15-DN20 - gr. 20mm*
e DN22 - DN35 - gr. 30mm*
e >DN35-gr. rowna DN
Dla przewoddw prowadzonych w bruzdach $ciennych i w posadzce minimalna grubo$¢ izolacji wynosi 6mm.

*Powyzsze grubosci podano dla A=0,035 [W/(m*K)].

Projekt zostat wykonany na podstawie dostepnej dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste parametry istniejgcej instalacji. W razie koniecznosci dokona¢ niezbednych
korekt w projekcie. Nalezy réwniez okresli¢ stan techniczny istniejacych instalacji, w przypadku stwierdzenia ztego stanu
nalezy przeprowadzi¢ konieczne remonty, wymieni¢ wskazane odcinki instalacii.

Préba instalacji

Proby szczelno$ci instalacji wykonac przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd
oraz wykonaniem izolacji ciepinej.

Nalezy wykonac prébe cisnieniowa wstepna, gtowna i koricowa, Przy prébie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajace 1,5 krotnej wartosci najwyzszego cisnienia roboczego. Cinienie to musi by¢ w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach proby, ciSnienie nie moze obnizyc sie o wiecej niz
0,6 bara. Nie moga wystapi¢ Zadne nieszczelno$ci. Bezposrednio po probie wstepnej nalezy przeprowadzic probe gtéwna.
Czas préby gtownej wynosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie probne, odczytane po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie
o wiecej niz 0,2 bara. Po zakonczeniu proby wstepnej i gtdwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowg (impulsowa). W
probie tej w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jest na przemian ciSnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy
poszczeg6lnymi cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym. W Zadnym miejscu badanej
instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnod¢. W przypadku wystapienia przeciekéw podczas przeprowadzania proby
szczelnosci, nalezy je usungg i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

PrzejScia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ o odpornosci ogniowej zgodnej z odporno$cig
przegrody.

4.2. Instalacja hydrantowa

4.2.1. Opis projektowanych rozwiazan
Instalacja wody na cele ppoz obejmuje doprowadzenie wody do hydrantdw wewnetrznych DN25 zlokalizowanych zgodnie
z projektem architektonicznym. Instalacje wykonac z rur stalowych ocynkowanych obustronnie i prowadzi¢ w przyziemiu
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pod stropem. Woda do celow przeciwpozarowych bedzie doprowadzona z istniejgcej instalacji wody.

Projektuje sie wykonanie rozdziatu instalacji wody na cele bytowe i ppoz. w pomieszczeniu B1/20B. Na odejsciu wody na
instalacje do celdéw bytowych nalezy zamontowac elektromagnetyczny zawor pierwszenstwa (NO — normalnie otwarty) z
cewka 230 V potaczony z czujnikiem przeptywu zamontowanym na instalacji wody hydrantowej. Zawor pierwszenstwa w
przypadku pozaru i wystgpienia poboru wody na instalacji wody hydrantowej zamknie doptyw na instalacji wody bytowe;.
Zaprojektowano hydranty wewnetrzne DN25 z wezem pétsztywnym o dt. 30m. Zasieg hydrantu wynosi 33 m. Nominalna
wydajno$¢ dla hydrantu wynosi 1,0 I/s.

llos¢ wody do celdéw p.poz wynosi 2,0 I/s (dla dwoch réwnocze$nie dziatajgcych hydrantéw DN25) z zasilaniem
zapewnionym przez co najmniej 1 godzing. Minimalne ciSnienie wody na hydrancie potozonym najniekorzystniej ze
wzgledu na wysoko$¢ i opory hydrauliczne dla okre$lonej wydajno$ci hydranty musi wynosi¢ nie mniej niz 0,2 MPa.
Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowe] przeciwpozarowej na zaworze odcinajgcym nie

powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na jednej
kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantow wewnetrznych.
Zapotrzebowanie wody do celéw pozarowych wynosi 2 dm3/s.

W warunkach normalnych hydrant wewnetrzny jest zamkniety (zakrecony) i pod cisnieniem.

Sposaéb uzycia hydrantu w przypadku pozaru:

- zbi¢ szybke w celu dostepu do kluczyka i otworzyé drzwiczki szafki, sprawdzi¢ czy podigczony jest waz

i pradownica,

- rozwing¢ odcinek weza w catosci unikajac zagiec i zataman,

- odkreci¢ zawdr umieszczony w szafce,

- otworzy¢ pradownice i skierowac strumien wody w miejsce pozaru.

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne instalacji hydrantowej zaleca sie wykonywac przynajmniej raz

w roku, a takze po kazdym uzyciu hydrantu do zwalczania pozaru.

Dla hydrantu wewnetrznego nalezy przeprowadza¢ prace konserwacyjne zgodnie z normg PN-EN 671-3 State
urzadzenia gasnicze - hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 3 - Konserwacja hydrantow wewnetrznych z wezem
potsztywnym i hydrantdw wewnetrznych z wezem plasko sktadanym. Zgodnie z tg norma przeglady

i konserwacje muszg by¢ przeprowadzone przez osobe kompetentng tj. osobe z niezbednym przeszkoleniem

i doswiadczeniem, ktéra ma dostep do wymaganych narzedzi, wyposazenia i informacji, instrukcji i wiedzy

0 specjalnych procedurach zalecanych przez producentdw, zdolna do wykonania konserwacji i napraw zgodnie

znormg PN-EN 671-3. Waz hydrantowy powinien by¢ poddany prébie ciSnieniowej na maksymalne cisnienie
robocze instalacji, w okresie co 5 lat, zgodnie z normg PN-EN 671-1.

Hydranty
Dobrano hydranty wewnetrzne DN25 z miejscem na gasnice, wykonanie standardowe:

- szafka hydrantowa STANDARD wykonana z blachy czarnej malowanej farbg proszkowg poliestrowa fasadowa,
drzwi petne; dzieki zastosowaniu zawiasu krytego drzwi szafki mozna otworzy¢ o 180°, miejsce na gasnice pod
zwijadtem

~ hydrant w wersji zawieszanej (Z) lub wnekowej (W). Wersja wnekowa dostarczana z kotnierzem sktadanym

~ zawor hydrantowy 25 mosiezny

~  2zwijadio weza w kolorze RAL 3000 wychylne o 180° z osig wodna mosiezna i regulatorem sity rozwijania

— waz tloczny potsztywny 25mm o ditugosci 20m lub 30m zgodny z norma PN-EN 694, na state podtaczony do osi
wodnej poprzez zakucie

~ pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtaczona do weza poprzez zakucie
tulejg aluminiowg

~ wezyk taczacy zawor z osig wodng; brak opasek zaciskowych, wszystkie potaczenia gwintowane

~ zamek PATENT



~ oznakowanie: znak “Hydrant” i “Gasnica” zgodnie z normg PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna
zgodnie z normg PN-EN 671-1

— instrukcja montazu i konserwacji, karta gwarancyjna hydrantu

~ nridentyfikacyjny

4.2.2. Wytyczne wykonania
Wewnetrzng instalacje wody zaprojektowano z rur i ksztattek stalowych zabezpieczonych korozyjnie. Przewody mocowac
za pomocag systemowych uchwytow do elementow konstrukcyjnych budynku. Przewody instalacji hydrantowej prowadzi¢
pod stropem w przyziemiu. Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling z pianki poliuretanowej NRO gr. 9 mm. w celu
zabezpieczenia przed skraplaniem sie wody.

Przejscie przewoddw przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z wypetnieniem
gabczastq izolacja. Nie dopuszcza sie wykonywania potgczen przewoddw w obrebie tulei ochronnych.

Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego wykona¢ o odpornosci ogniowej zgodnej z odporno$cig
przegrody.

Préba instalacji

Proby szczelno$ci instalacji wykonac przy temperaturze powietrza wewnatrz budynku powyzej 5°C, przed zakryciem bruzd
oraz wykonaniem izolacji cieplnej.

Nalezy wykona¢ prébe przy zastosowaniu cisnienia probnego, odpowiadajacego 1,5 krotnej wartosci najwyzszego
cisnienia roboczego, nie mniej niz 10 bar. Probe uznaje sie za pozytywna, gdy nie wystepujg przecieki i roszenia,
szczegblnie na potaczeniach i dtawnicach oraz gdy w czasie 30 min. nie zaobserwuje sie spadku ci$nienia.

Po przeprowadzeniu ptukania i po wykonaniu z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej mozna zakry¢ instalacje.

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodno$ci z PN lub zgodno$¢ z aprobatg
techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom II, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i przeciwpozarowych

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

4.3.1. Opis projektowanych rozwiazan
Z budynku objetego opracowaniem $cieki sanitarne nalezy odprowadzi¢ nowoprojektowanymi ciggami kanalizacji
podposadzkowej do istniejacej kanalizacji podposadzkowej lub do istniejacych pionéw zgodnie z graficzng czeScig
opracowania.

Skropliny z urzadzen chtodniczych odprowadzi¢ do najblizszych pionéw kanalizacyjnych przez zasyfonowanie.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez stropy i Sciany oddzielen pozarowych obiektu nalezy zabezpieczy¢
przy uzyciu opasek lub kotnierzy ogniochronnych.

Instalacje odprowadzenia sciekdw z przyboréw sanitarnych nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PP-HT.

Odprowadzenie $ciekéw z urzadzen technologicznych tj. sterylizatorow Selectomat PL 8JS, 4JS myjni-dezynfektora 15
tac Uniclean PL Il 15 nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych zeliwnych, odpornych na dziatanie wysokiej temperatury.

Podtaczenie urzgdzen technologicznych wykona¢ wg dokumentaciji techniczno-rozruchowej producenta.
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4.3.2. Obliczenia
Przeptyw obliczeniowy instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej wyznaczono zgodnie z Polskg Normg nr PN-
EN 12056/2002 oraz PN-92/B-01707 (w przepisach nie ujetych w normie PN-EN a przywotanych w rozporzadzeniu Ml z
dnia 12.04.2022 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie).

Przeptyw obliczeniowy dla instalacji kanalizacji socjalno-bytowych wg PN-92/B-01707

Przyhor sanitarny llos¢ [szt.] it‘elzl:ostkowy odplyw g:‘rlnv:ryczny przepiyw
Umywalka 16 0,5 8
Zlewozmywak 1 1 1
Miska ustepowa 2 2,5 5
Natrysk 1 1 1
Whpust podiogowy 4 1,5 6
SUMA 21

Przeptyw obliczeniowy dla projektowanej instalacji kanalizacyjnej obliczono wg wzoru:
q = K-~VZAWSs gdzie K=0,7
g=0,7-V21 = 3,21 dm3/s

Przeptyw obliczeniowy dla urzadzen technologicznych tj. sterylizatorow Selectomat PL 8JS, 4JS, myjni-
dezynfektorow 15 tac Uniclean PL Il 15 oraz myjni ultradzwiekowej ULTRAMATIC 600 przyjeto wedtug
wytycznych producenta urzadzen.

4.3.3. Wytyczne wykonania
Instalacje podposadzkowa wykonaé z rur PVC-U SN8 oraz z rur kanalizacyjnych zeliwnych o $rednicy 8110 w spadku min.
1,5%. Wewnetrzne przewody odptywowe oraz piony instalacji kanalizacyjnej zaprojektowano z rur kielichowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PP HT o $rednicy @50, @75, 8110. Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych
prowadzone bedg w szachtach i bruzdach Sciennych. Piony wyprowadzone beda ponad dach i zakoriczone rurg wywiewng
o $rednicy 8110 z daszkiem ochronnym i kominkiem. U dotu piondw przewiduje sie montaz czyszczakow.

Skropliny z urzadzen chtodniczych odprowadzi¢ do najblizszych piondéw kanalizacyjnych przez zasyfonowanie. Instalacje
odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur klejonych PVC lub zgrzewanych PP-R ze spadkiem min. 1,0%. Rury zaizolowa¢
otulinami o gr. 9mm. W przypadku braku mozliwosci odprowadzenia skroplin grawitacyjnie nalezy zamontowa¢ pompki
skroplin.

Wody opadowe z czerpni i wyrzutni odprowadzi¢ do najblizszego pionu kanalizacyjnego przez zasyfonowanie. Instalacje
odprowadzenia wdd opadowych wykona¢ z rur PVC-U z taczeniami klejonymi ze spadkiem min. 1,5%. Rury zaizolowaé
otulinami.

Dla odptywéw z umywalek, zlewozmywakdw itp. zastosowano przewody o $rednicy 850mm, natomiast dla odptywow z
misek WC przewody o $rednicy 8110mm.



Rury i ksztattki wyposazone sg w uszczelke gumowa wargowg pokryta Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu.
Prowadzenie przewodow kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z normg PN-B-01707. Przewody ukfadac kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekdw. Spadki przewodéw poziomych wewnatrz budynku winny wynosi¢ min. 2%.

Pofaczenie syfondéw odptywowych z instalacjg kanalizacyjng wykona¢ za pomoca ztaczek kolanowych, przejsciowych i
dwu-kolanowych. Przytacza misek ustepowych wykonane z rur PP w kolorze biatym taczacych sie z kielichem rury
kanalizacyjnej przez zastosowanie rozety.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0°C. Przed zabudowaniem biatego montazu nalezy
przeprowadzi¢ odbiory i proby zgodnie z normg PN-81/B-10700/00.

Wszystkie przejscia przez Sciany, stropy, prowadzi¢ w rurach ochronnych, wolng przestrzen wypetni¢ pianka.

Wszystkie rurociggi instalacyjne przechodzace przez stropy i Sciany oddzielen pozarowych obiektu nalezy zabezpieczy¢
przy uzyciu opasek lub kotnierzy ogniochronnych

Zastosowane urzadzenia techniczne i materiaty winny posiadac certyfikat zgodnosci z PN lub zgodno$¢ z aprobatg
techniczng wraz z oceng higieniczno-sanitarng pozwalajaca na stosowanie w budownictwie.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” tom I, przy przestrzeganiu obowigzujacych przepisow BHP i przeciwpozarowych.

Projekt zostat wykonany na podstawie dostepnej dokumentacji projektowej. Przed przystapieniem do prac budowlano-
montazowych nalezy wykonac przekopy kontrolne celem sprawdzenia rzeczywistych parametrow istniejacej instalacji. W
razie koniecznosci dokona¢ niezbednych korekt w projekcie. Nalezy rowniez okreslic stan techniczny istniejacych
instalacji, w przypadku stwierdzenia ztego stanu nalezy przeprowadzi¢ konieczne remonty, wymieni¢ wskazane odcinki
instalacji.

Proba instalacii

Podejécia i piony kanalizacyjne nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych
przyboréw sanitarnych. Poziomy odprowadzajace Scieki nalezy napetni¢ catkowicie woda powyzej kolana taczacego pion
z poziomem a nastepnie podda¢ obserwacji. W przypadku wystepowania nieszczelno$ci instalacje poprawi¢ a nastepnie
ponownie poddac probie szczelno$ci.

Wyniki préb szczelnosci odcinkéw, jak i catego przewodu powinny byé ujete w protokotach podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestorskiego i uzytkownika.

5. Wytyczne wykonania
Wytyczne wykonania

Instalacyjne:
e nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z urzadzen klimatyzacyjnych do pionow kanalizacji sanitarne;j.

e wszystkie urzadzenia nalezy serwisowac zgodnie z wytycznymi producentow.

Budowlane:

o nalezy wykona¢ odpowiednie otworowanie w przegrodach budowlanych w celu prawidtowego poprowadzenia
instalaci,

e nalezy uszczelni€ przejscia przez dach przeciwwodnie,

e nalezy wykonac konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia zlokalizowane na dachu,
9



e zapewni¢ dostep do urzadzen i elementow regulacyjnych i rewizyjnych instalacii.

Przeciwpozarowe:
e izolacja termiczne na instalacjach wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (klasa BL-S1, d0),

e przejscia instalacji hydraulicznych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
sposob systemowy poprzez zastosowanie opasek, kotnierzy, mas ogniochronnych zgodnie z Aprobatg
Techniczng wyrobow z uwzglednieniem materiatu instalacyjnego, konstrukcji przegrody oraz jej klasy odpornosci
ogniowe;.

e w przewodach wentylacyjnych zabrania sie prowadzenia innych instalacji.

Elektryczne:
e nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do projektowanych urzadzen.

Z uwagi na duze zageszczenie instalacji przede wszystkim w korytarzu w przyziemiu Wykonawca musi liczy¢ sie z
ewentualng___koniecznoscig _demontazu i ponownego montazu istniejacych instalacji w celu zabudowy
nowoprojektowanych.

6. Wytyczne planu BIOZ

Zakres robot;

— Roboty budowlane/konstrukcyjne,

— Roboty montazowe,

— Roboty instalacyjne

zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W obszarze projektowanego obiektu zlokalizowane sg nastepujace obiekty: istniejacy budynek szpitala.
Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak.
Wskazanie przewidywanych zagrozen:

e praca na wysoko$ci,

e praca na rusztowaniach/drabinach,

e roboty z wykorzystaniem dzwigu,

e roboty z uzyciem elektronarzedzi,

o roboty z wykorzystaniem gazéw spawalniczych,

e roboty z wykorzystaniem czynnikow chtodniczych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Pracownikow nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169/2003 poz.1650

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz.U. nr 47/2003 poz. 401

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy - Dz.U. nr 191/202
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poz. 1596
— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych — Dz.U. nr 40/200 poz. 470 .

Wskazanie $rodkéw techniczno - organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom i ratowniczych:

— Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wiasciwie wykwalifikowanego kierownictwa budowy,

— W przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu oraz dokona¢ ich odbioru
technicznego,

— W trakcie prowadzenia robét utrzymywaé na budowie dostepne reczne $rodki gasnicze,

—  Zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i pozarowo-
technicznego,

—  Utrzymywa¢ na budowie apteczke ze Srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy.

7. Uwagi koncowe

Projekt nalezy traktowac facznie tj. opis, rysunki, zestawienia. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane
na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
W przypadku watpliwosci co do interpretacii niniejszej specyfikacji, wykonawca powinien wyjasnic z Projektantem wszelkie
watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji. Do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen
i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnoSci przedstawiciela Inwestora.
Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie dotyczace urzadzen muszg zosta¢ uzgodnione z Projektantem pod rygorem
przejecia odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ dziatania instalaci.

Do uruchamiania instalacji nalezy przystapi¢ po wszystkich pracach montazowych.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz:

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 COBRTI Instal.

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 COBRTI Instal.
3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 COBRTI Instal.
Po wykonanych pracach nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg cato$ci zadania.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji  jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym projekcie. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacii
i wykonania potgczen instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjq projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi branzami. W przypadku kiedy wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszym
projekcie. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé
jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.

Do wykonanych prac wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem i niniejsza specyfikacja. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autorow jest zabronione.

WSZELKIE OKRESLONE NAZWY URZADZEN (MARKI HANDLOWE LUB ICH ODPOWIEDNIKI) SLUZA JEDYNIE

OKRESLENIU STANDARDU WYKONANIA INSTALACJI. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WSZELKICH

ROWNOWAZNYCH ODPOWIEDNIKOW RYNKOWYCH O WLASCIWOSCIACH NIE GORSZYCH NIZ WSKAZANE.

WSKAZANE PARAMETRY ZASTOSOWANEGO STANDARDU OKRESLAJA ISTOTNE MINIMALNE WARUNKI

TECHNICZNE, EKSPLOATACYJNE, UZYTKOWE | FUNKCJONALNE, JAKIE MAJA SPELNIAC URZADZENIA.
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WSKAZANE MARKI LUB NAZWY PRODUCENTA SLUZA OKRESLENIU KLASY PRODUKTU.

WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE URZADZEN MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE Z
PROJEKTANTEM ORAZ ZAMAWIAJACYM POD RYGOREM PRZEJECIA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
POPRAWNOSC DZIALANIA INSTALACJI.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW NALEZY DOKLADNIE ZWERYFIKOWAC MOZLIWOSC WYKONANIA
INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM.

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY NA PODSTAWIE DOSTEPNEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ. PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH INSTALACJI KANALIZACJI NALEZY WYKONAC
PRZEKOPY KONTROLNE CELEM SPRAWDZENIA RZECZYSWISTYCH PARAMETROW ISTNIEJACEJ
INSTALACJI. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANO-MONTAZOWYCH INSTALACJI WODY NALEZY
SPRAWDZIC RZECZYWISTE PARAMETRY ISTNIEJACEJ INSTALACJI. W RAZIE KONIECZNOSCI DOKONAC
NIEZBEDNYCH KOREKT W PROJEKCIE. NALEZY ROWNIEZ OKRESLIC SRAN TECHNICZNY ISTNIEJACYCH
INSTALACJI, W PRZYPADKU STWIERDZENIA ZLEGO SRANY NALEZY PRZEPROWADZIC KONIECZNE
REMONTY, WYMIENIC WSKAZANE ODCINKI INSTALACJI.
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