LEGENDA

—— - projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- podposadzkowa (zeliwna)

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- podposadzkowa (PVC)

projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej

- prowadzona w $cianach (PP-HT)

instalacja kanalizacji sanitarnej

- przewdd napowietrzajgcy prowadzony pod stropem
instalacja skroplin

- prowadzona pod stropem na parterze

— — prawdopodobny przebieg istniejacej instalacji kanalizacji

Podtaczenie urzadzen wg DTR

4 JS - odptyw zasyfonowany DN70,
wydajnos$¢ max. 50 I/min, temp. max

100°C przez krotki okres czasu, podposadzkowe]

zakonczony rurg z kielichem z pion kanalizacji sanitarnej (istniejacy)
uszczelkag na réwni z dnem

studzienki, zasyfonowany; pion kanalizacji sanitarnej (projektowany)
Podtgczenie urzgdzen wg DTR gaefz(lz(lﬁ :jnos ?ﬁfﬂ: ;I:)Rsillzza%c;zlg?; wpust podiogowy o odptywie @110

8 JS - odptyw zasyfonowany-DN70, parterze

wydajno$¢ max. 60 I/min, temp. [ X | przejscie p.poz.

max 100°C przez krotkiokres N[ 1 L N L~ —

czasu, zakonczony rurg z kielichem ‘

z uszczelkg na réwni z dnem | Whpigcie do pionu kanalizacyjnego UWAGI

studzienki, zasylfonowany; przez syfon 1. Wszystkie wymiary sprawdzié na budowie.
. i 2. Doktadna lokalizacja urzgdzenh wg proj. architektonicznego.

— ,__=_ _______________ - Podigczenie urzadzef wg DTR 3. Przejscia przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego
| MD - odplyw zasyfonowany DN100, wykonaé o odpornosci ogniowej zgodnej z odpornoscia przegrody.
| wydajnos¢ 119 I/min, 4. Przy przejéciu przez przegrody oddzielenia p.poz. zabudowad
| ‘DN100 . temp,max 95°C, zabezpieczenia pozarowe:

| zakonczony rura z kielichemz -dla rur palnych ostong ogniochronng
I L4 uszczelka na rowni z dnem studzienki; -dla rur niepalnych mase elastyczng ogniochronng
| 5. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ konieczno$¢ montazu
| 2110 réznych instalacji (woda, c.o., wentylacja, inne) na wspdinych
| 1,5% elementach montazowych (zawiesiach).
| 3110 6. Mocowanie przewodéw za pomocg typowych uchwytéw i obejm
250 | @50 do stropéw i écian.

7. Czes¢ rysunkowg rozpatrywaé wspdlnie z opisem technicznym

projektu i pozostatymi branzami.

8. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentacjami wzajemnie
Podiaczenie urzadzen wg DTR uzupetniajgcymi sie. Wszystki elementy ujete w czesci opisac, a

- nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, ale nie
MU - pdp’fyw ”,'° smeku,D.N 40, ujete specyfikacjg powinny by¢ traktowane jakby byty ujete w obu.
zakonczony I’O:N n.o e sciana, 9. Projekt zostat wykonany na podstawie dostepnej dokumentaciji
temp. max. 60°C; projektowej. Przed przystgpieniem do prac
budowlano-montazowych nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne
celem sprawdzenia rzeczywistych parametrow istniejgcej instalacji.
-

PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAW(

W razie koniecznosci dokona¢ niezbednych korekt w projekcie.
\ ! ° @50
2110
@50

@ e
d

@110 b
1,5%

INDEKS | DATA TEMAT ZMIANY

%)

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen Centrainej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach

Nalezy réwniez okresli¢ stan techniczny istniejgcych instalacji, w

przypadku stwierdzenia ztego stanu nalezy przeprowadzi¢
- . Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku
Istniejgcy pion

konieczne remonty, wymieni¢ wskazane odcinki instalacji.
1S1acy PX CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb:
do likwidaciji 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice

@110
1,5%

|t | e e L e 2D

INWESTOR:

r Centrum Leczenia Oparzer’
110 41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2

Projektanta. PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE | ROZPOW/SZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY
-
g
|
—— R
o/ N

1,5%

JEDNOSTKA AUTORSKA:

architekci

SAR Sp.z 0.0,
40-081 Katowice, ul. Dabréwki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

Prowadzi¢ pod stropem 10. Wszystkie zmiany w projekcie wymagaja pisemnej zgody
Slaskie w ramach inwestycji pt: ,Przebudowa i
F——==_] " modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji
@1%1 Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
1.59; I(—/ w Siemianowicach $laskich”
i 2110
1,5%

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Wiacek

upr. bud. bez ograniczen do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie siec, instalacji | urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

NR: SLK/2777/PO0OS/09

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Grzegorz Burda
upr. bud. bez ograniczef do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych

NR: SLK/8962/PWBS/19

WSPOLPRACA:
mgr inz. Urszula Wolny

mgr inz. Agnieszka Kamifiska
mgr inz. Weronika Wilk

mgr inz. Michat Krdl

inz. Adrianna Pala

BRANZA:

|SANITARNA

TYTUL RYSUNKU:

Instalacja kanalizacji - rzut przyziemia

FAZAPROJ: | DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

PW ||| 202208 ||| 1:100 CLO_CS-ISWK.01




