01.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

|INSTALACJE WODNO-KANALIZACYJNE I 45332000-3

Kod CPV - obejmuije grupy robét:
45332000-3 < Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne >
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:

Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich.

Identyfikator dziatki: dziatka nr 2872/196; obreb: 0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice Slaskie.

1.2. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji technicznej

Przedmiot: specyfikacja techniczna <WYMAGANIA OGOLNE > odnosi sie do inwestycji wymienionej w pkt.1.1.

Zakres stosowania: jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
Specyfikacje techniczng <WYMAGANIA OGOLNE > nalezy rozumieé i stosowac w powigzaniu ze specyfikacjami technicznymi
dla poszczegdlnych rodzajow rob6t — wymienionych w wykazie petnym specyfikacji technicznych.

Specyfikacje techniczne zgodne sg z zasadami okreslonymi:

- w Ustawie Prawo zamowien publicznych z dn.11.09.2019 r;

- zakresem okreslonym w rozporzadzeniu ,\W sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnego: z dn.2.09.2004r. (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
z pbzn.zmianami

1.3. Nazwy i kody grup (wg.stownika CPV)
45332000-3 < Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne >
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1.4. Zakres rob6t objetych specyfikacja techniczna
Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wodno-
kanalizacyjne;j.

Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng dotyczy wykonania i montazu:
-instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u.,

-instalacji kanalizacji sanitarnej,

-instalacji wody hydrantowe;.

1.7.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz definicjami
podanymi w ST-00.0 ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY - wymagania dotyczace wtasciwosci wyroboéw budowlanych

Zastosowane w projekcie okreslenia przedmiotu wykonania poprzez wskazanie przyktadowej nazwy producenta elementéw ma
na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zamiany materiatow i urzadzen pod
warunkiem, ze zaproponowane materialy i urzadzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawiane w
dokumentaciji technicznej. Wszystkie materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejsze;
Specyfikacji oraz innych, niewymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw. Ponadto, materiaty muszg posiadaé¢ wszystkie
wymagane prawem atesty, deklaracje, aprobaty techniczne i certyfikaty.

Instalacja wody uzytkowej (z.w.u., c.w.u., cyrkulacja)
Podstawowymi materiatami sa;

-armatura odcinajaca kulowa gwintowana

-armatura odcinajaca katowa

-rury PEX stabilizowane wraz z ksztattkami

-izolacja termiczna

-materialy montazowe

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Podstawowymi materiatami sa;

-rury kanalizacyjne PP-HT i PVC wraz z ksztattkami

-wpusty kanalizacyjne

-armatura instalacji kanalizacyjnej

-rury odprowadzenia skroplin PVC-U taczone przez zgrzewanie lub klejenie
-pompki skroplin, syfony antyzapachowe z kulkg

Instalacja wody do celéw p.poz.
Podstawowymi materiatami sg;

-rury stalowe ocynkowane wraz z ksztaitkami
-izolacja termiczna

-hydrant DN25

Rury instalacji wody zimnej i cieptej
-z tworzywa sztucznego PEX, taczone poprzez systemowe ksztattki zaprasowywane

Rury instalacji wody uzdatnionej (demi) z petla
-z tworzywa PVC-U, taczonych przez klejenie

Rury instalacji wody zmiekczonej
-z tworzywa PVC-U, taczonych przez klejenie

Rury ochronne
-z tworzywa PVC

Rury kanalizacyjne sanitarne
-PP-HT kielichowe faczone na uszczelke gumowg — kanalizacja nadposadzkowa
-PVC-U SN8 - kanalizacja podposadzkowa.

Przybory sanitarne:
-miski ustepowe



-umywalki

-brodzik
-zlewozmywaki
-myjnia/dezynfektor
-komora gospodarcza

3. SPRZET - wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Warunki ogoine stosowania sprzetu podano w ST-00.0 ,Wymagania ogoine”.

4. TRANSPORT - wymagania dotyczace Srodkow transportu

Warunki ogoine transportu podano w ST-00.0 ,Wymagania ogéine”.

Samochody dostawcze i skrzyniowe oraz inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i iloci wymaganiom
prowadzonych robot.

5. WYKONANIE ROBOT - wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
OgoIne warunki wykonania zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Roboty przygotowawcze
Dla przewodéw wodnych i kanalizacyjnych uktadanych pod tynkiem nalezy wykona¢ bruzdy poziome i pionowe.

5.3 Montaz instalacji

-przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych PVC, uszczelnionych materiatem trwale elastycznym
np. pianka poliuretanowa

-rury wodociggowe nalezy zaizolowa¢ piankg z polietylenu spienionego lub otuling kauczukowg

-rury wodociggowe nalezy prowadzi¢ w bruzdach $ciennych, posadzce lub w przestrzeni nadsufitowej,

-rury instalacji hydrantowej wykonac z rur stalowych ocynkowanych

-rury instalacji wody zmiekczonej prowadzi¢ w przestrzeni nadsufitowej

-rury instalacji wody uzdatnionej (demi) prowadzi¢ w przestrzeni nadsufitowe;

-podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ ze spadkiem minimum 1%

-podejscia kanalizacyjne do przyborow sanitarnych lokalizowa¢ w posadzce, bruzdach $ciennych lub w przestrzeni Scianek
dziatowych

Z uwagi na duze zageszczenie instalacji przede wszystkim w_korytarzu w przyziemiu Wykonawca musi liczy¢ sie
zewentualng _konieczno$cia demontazu i ponownego montazu istniejacych instalacji w celu zabudowy
nowoprojektowanych.

5.4 Ogodlne wytyczne wykonania
Rury nalezy taczy¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Mocowanie rur wykona¢ przy uzyciu typowych uchwytow
rozmieszczonych w odpowiednich odlegtosciach zaleznych od $rednicy rur.

5.5 Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaC warunkom pracy (czynnik, cisnienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej za$lepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowo$ci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

6. KONTROLA JAKOSCI - badania, odbiér wyrobéw budowlanych i robét

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogblne zasady dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00.0 ,Wymagania ogdlne”. Wszystkie materiaty do wykonania robét musza,
odpowiada¢ wymaganiom Programu Funkcjonalno-Uzytkowego i Specyfikacji Technicznej oraz uzyska¢ akceptacje Inspektora.

6.2 Kontrola jakosci robét

Kontrola zwigzana z wykonywaniem instalacji sanitarnych powinna byé przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jesli ktores z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ na niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ ponowne badania.

Kontrola jakosci robét powinna obejmowa¢ nastepujace badania:

Zgodnos¢ z dokumentacjq projektowa materiatéw, utozenia przewoddw, szczelnos¢ instalacii.

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
dokumentacjq projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.
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Badanie materiatéw uzytych do wykonania instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentdw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie
ich z normami przedmiotowymi, atestami producentdw lub warunkami okre$lonymi w ST oraz bezpo$rednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

Badanie préb szczelnosci dla poszczegoinych instalacii.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR - Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
7.1. Ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru:
Ogodlne warunki wykonania przedmiaru obmiaru Robét zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogélne”.

8. ODBIOR ROBOT - spos6b odbioru robét budowlanych
OgoIne warunki odbioru Robét zgodne z ST-00.0 ,Wymagania ogéine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI - sposéb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA - przepisy zwigzane
10.1. Dokumentacja projektowa:

Zestawienie dokumentacii:

Projekt Budowlany

Projekt Techniczny

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne:

[1] Aprobaty techniczne

[2] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,Nr 120/00 poz. 1268,Nr
5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr
74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.u. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270).

[4] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. D. Nr 75/02 poz. 690).

[5] PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

[6] PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Przewody
wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

[7] PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”

[8] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe”

[9] PN-93/C-046074. Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

[10] PN-70/N-01270.01. Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogolne.

[11] PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przemystowych czynnikéw.

[12] PN-70/N-01270.03. Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

[13] Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — tom Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych przy odbiorze.

[15] Instrukcja wykonania i odbioru rurociggéw z polipropylenu producenta rur wodociggowych.

[16] Instrukcja wykonania i odbioru rurociggéw z polipropylenu producenta rur kanalizacyjnych.

[17] PN-EN 671 State urzadzenia ga$nicze.

[18] PN-69/B-02859 Hydranty wewnetrzne 25

[19] PN-97/B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowigzku stosowania
wymogow okreslonych prawem polskim. Przywotanie przepisu, ktdry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania
jego aktualne;j tresci.



