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Centrala N1W1 - cze$¢ czysta i sterylna

nawiew V=4200 m3/h, dp=1000 Pa

wywiew V=2480, m3/h, dp= 600 Pa

wymiennik krzyzowy przeciwprgdowy

chlodnica Q=49,3 kW, czynnik 35% glikol. 6/12stC
nagrzewnica wodna Q=22,8 kW, czynnik woda 70/50 stC
filtry EU5, EU9 nawiew

ry EU5S wywiew

B16

80

Instalacja wody lodowej - wyj$cie instalacji z

budynku do agregatéw W.L. Uo_u_.NmN tunel
techniczny. Przejscie przez przegrode nalezy
wykonac szczelne. |

Komunikacja ogéina
58,8 m*

hp 167

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE,
KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY
PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWQ)
DO WPROWADZANIA ZMIAN.

INDEKS | DATA TEMAT ZMIANY

TEMAT OPRACOWANIA:

Przebudowa pomieszczen Centralnej Sterylizacii
Centrum Leczenia Oparzen w Siemianowicach
Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku
CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb:
0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice
Slaskie w ramach inwestygji pt: ,Przebudowa i
modernizacja pomieszczeni Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich”

INWESTOR:

Centrum Leczenia Oparzen
41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:

architekci

SAR Sp. zo.0.
40-081 Katowice, ul. Dgbréwki 10,
tel./fax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu
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Centrala N2W2 - cze$é brudn

nawiew V=2090 m3/h, dp=50( Pa
wywiew V=1420 m3/h, dp= 500 Pa
wymiennik krzyzowy uﬂnmn_énxmaoé<

chtodnica Q=22,2 kW, czynnik 35% glikol. 6/12stC
nagrzewnica wodna Q=10,7 kW, czynnik woda 70/50
filtry EU5, EU7 nawiew |

filtry EU7 wywiew |

Legenda:

stc

instalacja W.W.

instalacja C.T.
istniejgca instalacja C.T.
przejscie p.poz.

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Wigcek

upr. bud. bez ograniczer do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

NR: SLK/2777/PO0S/09

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Grzegorz Burda

upr. bud. bez ograniczer do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaciggowych i
kanalizacyjnych

NR: SLK/B8962/PWBS/19

WSPOLPRACA:
mgr inz. Urszula Wolny

mgr inZ. Agnieszka Kamiriska
mgr inz. Weronika Wilk

mgr inz. Michat Krél

inz. Adrianna Pala

BRANZA:

SANITARNA

TYTUL RYSUNKU:

Instalacja wody lodowe;j
- rzut przyziemia

FAZAPROJ:

PW

DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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