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1. Spis rysunkow

CLO_CS-ISWL.01 Instalacja wody lodowej - rzut przyziemia
CLO_CS-ISWL.02 Instalacja wody lodowej — podiaczenie agregatow
CLO_CS-ISWL.03 Schemat instalacji wody lodowe;j
CLO_CS-ISWL.04 Schemat podtaczenia chtodnic glikolowych

2. Spis zatacznikow
CLO_CS-ISWL.003
CLO_CS-ISWL.004
CLO_CS-ISWL.005
CLO_CS-ISWL.006

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane Projektanta i Zaéwiadczenie z SI. I. I. B.
Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego i Zaswiadczenie z SI. I. 1. B
Karta doborowa agregatu wody lodowej AWL1, AWL2, AWL3

skala
skala
skala
skala

1:100
1:200



3. Informacje ogdlne

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wody lodowej dla zadania pn. ,Przebudowa i modernizacja
pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich"
Inwestor: Centrum Leczenia Oparzer im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawfa Il 2

3.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

e uzgodnienia z Inwestorem

e podktad architektoniczny

e obowigzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej
¢ katalogi techniczne producentow urzadzen i materiatéw

4. Instalacja wody lodowej

4.1. Opis instalacji wody lodowej
Projektuje sie instalacje wody lodowej, ktdrej zrodtem sg nowoprojektowane agregaty chtodnicze. Czynnikiem chtodniczym
bedzie glikol etylenowy 35% o parametrach 6/12°C. Instalacja wody lodowej bedzie zasilata chtodnice w centralach
wentylacyjnych.

Dla zapewnienia bezawaryjnej pracy instalacji chtodzenia dla potrzeb wentylacji sterylizatorni zaprojektowano uktad
chtodzenia w systemie praca-rezerwa. Projektuje sie trzy agregaty o mocy Qch=50 kW kazdy, z czego dwa pracujq a trzeci
stanowi rezerwe w przypadku awarii jednego z dwéch pracujacych. Agregaty z instalacjg wody lodowej potgczone bedg
szeregowo poprzez kolektory, dzieki czemu istnieje mozliwo$¢ przetaczania ich konfiguracji wg potrzeb dla zapewnienia
ciggtej pracy instalacji.

Agregaty wody lodowej bedg zlokalizowane na poziomie terenu zgodnie z czeScig rysunkowg opracowania. Agregaty
nalezy posadowi¢ na istniejagcym fundamencie pozostatym po urzadzeniu, ktére wcze$niej stato w tym samym miejscu.

4.2. Dobor i charakterystyka
4.2.1. Agregaty wody lodowe;j
Dane techniczne agregatow wody lodowej wg zatgczonej karty doborowej, moc chtodnicza Q=50 kW kazdy.

4.2.2. Urzadzenia zabezpieczajace
Zabezpieczenie instalacji wody lodowej stanowig zawory bezpieczenstwa oraz naczynia wzbiorcze zabudowane na
instalacji oraz w agregatach wody lodowej. Kazdy z agregatow jest wyposazony w modut hydrauliczny i pompe

4.3. Instalacja wody lodowej do chtodnic central wentylacyjnych
Zapotrzebowanie na chtod do celow instalacji wentylacii:

- uktad N1W1: moc chtodnicy Qch=49,3 kW,
- uktad N2W2: moc chiodnicy Qch=22,2 kW.
Czynnik chtodniczy - glikol etylenowy 35%

Podtaczenie chtodnicy wykona¢ zgodnie ze schematem instalacyjnym wg rysunku CLO_CS-ISWL.04.



4.4. Wytyczne wykonania instalacji

4.4.1. Instalacja wody lodowej
Instalacje chtodnicza projektuje sie z rur tworzywowych z polipropylenu PP PN10.

Instalacje chtodniczg nalezy zaizolowaé otulinami lub matami kauczukowymi o grubosciach zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instalacje chtodniczg ponad dachem nalezy montowac do konstrukcji wsporczych urzadzen i podestow oraz nalezy ja
zabezpieczy¢ przed wptywem warunkéw atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowe;.

5. System BMS
Instalacje nalezy wykona¢ tak, aby byta mozliwo$¢ wpiecia ich do systemu BMS budynku. Projekt BMS w zakresie
odrebnego opracowania.

Agregaty wody lodowej:
e monitorowanie pracy agregatéw wody lodowej,
« sterowanie pracg agregatow wody lodowej wg rownomiernego zuzycia,
o mozliwo$¢ wigczania i wytaczania agregatow,
« informowanie o awariach.

6. Wytyczne wykonania
Wytyczne wykonania

Instalacyjne:

e wszystkie urzadzenia nalezy serwisowac zgodnie z wytycznymi producentow.

Budowlane:

o nalezy wykona¢ odpowiednie otworowanie w przegrodach budowlanych w celu prawidtowego poprowadzenia
instalaci,

e nalezy uszczelni¢ przejscia przez dach przeciwwodnie,

e zapewni¢ dostep do urzadzen i elementow regulacyjnych i rewizyjnych instalacii.

Przeciwpozarowe:
e izolacja termiczne na instalacjach wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (klasa BL-S1, d0),

e przejscia instalacji hydraulicznych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
sposob systemowy poprzez zastosowanie opasek, kotnierzy, mas ogniochronnych zgodnie z Aprobatg
Techniczng wyrobow z uwzglednieniem materiatu instalacyjnego, konstrukcji przegrody oraz jej klasy odpornosci
ogniowe;.

Elektryczne:

e nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do projektowanych urzadzen.

Z uwagi na duze zageszczenie instalacji przede wszystkim w korytarzu w przyziemiu Wykonawca musi liczy¢ sie z
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ewentualng konieczno$cig demontazu i ponownego montazu istniejacych instalacjii w celu zabudowy
nowoprojektowanych.

7. Wytyczne planu BIOZ

Zakres robot;

— Roboty budowlane/konstrukcyjne,

— Roboty montazowe,

— Roboty instalacyjne

zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W obszarze projektowanego obiektu zlokalizowane sg nastepujace obiekty: istniejacy budynek szpitala.
Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak.
Wskazanie przewidywanych zagrozen:

e praca na wysoko$ci,

e praca na rusztowaniach/drabinach,

e roboty z wykorzystaniem dzwigu,

e roboty z uzyciem elektronarzedzi,

o roboty z wykorzystaniem gazéw spawalniczych,

e roboty z wykorzystaniem czynnikow chtodniczych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Pracownikow nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169/2003 poz.1650

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz.U. nr 47/2003 poz. 401

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy - Dz.U. nr 191/202
poz. 1596

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych — Dz.U. nr 40/200 poz. 470 .

Wskazanie $rodkéw techniczno - organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom i ratowniczych:

— Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wiasciwie wykwalifikowanego kierownictwa budowy,

— W przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu oraz dokona¢ ich odbioru
technicznego,

— W trakcie prowadzenia robét utrzymywaé na budowie dostepne reczne $rodki gasnicze,

—  Zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i pozarowo-
technicznego,

—  Utrzymywa¢ na budowie apteczke ze Srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy.

8. Uwagi koncowe

Projekt nalezy traktowac facznie tj. opis, rysunki, zestawienia. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane

na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.

W przypadku watpliwosci co do interpretacii niniejszej specyfikacji, wykonawca powinien wyjasnic z Projektantem wszelkie
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watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji. Do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen
i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnoSci przedstawiciela Inwestora.
Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie dotyczace urzadzen muszg zosta¢ uzgodnione z Projektantem pod rygorem
przejecia odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ dziatania instalaci.

Do uruchamiania instalacji nalezy przystapi¢ po wszystkich pracach montazowych.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z projektem oraz:

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 COBRTI Instal.

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 COBRTI Instal.
3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 COBRTI Instal.
Po wykonanych pracach nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg cato$ci zadania.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji  jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym projekcie. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacii
i wykonania potgczen instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjq projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi branzami. W przypadku kiedy wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszym
projekcie. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé
jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.

Do wykonanych prac wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem i niniejsza specyfikacja. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autorow jest zabronione.

WSZELKIE OKRESLONE NAZWY URZADZEN (MARKI HANDLOWE LUB ICH ODPOWIEDNIKI) SLUZA JEDYNIE
OKRESLENIU STANDARDU WYKONANIA INSTALACJI. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WSZELKICH
ROWNOWAZNYCH ODPOWIEDNIKOW RYNKOWYCH O WLASCIWOSCIACH NIE GORSZYCH NIZ WSKAZANE.
WSKAZANE PARAMETRY ZASTOSOWANEGO STANDARDU OKRESLAJA ISTOTNE MINIMALNE WARUNKI
TECHNICZNE, EKSPLOATACYJNE, UZYTKOWE | FUNKCJONALNE, JAKIE MAJA SPELNIAC URZADZENIA.
WSKAZANE MARKI LUB NAZWY PRODUCENTA SLUZA OKRESLENIU KLASY PRODUKTU.

WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE URZADZEN MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE Z
PROJEKTANTEM ORAZ ZAMAWIAJACYM POD RYGOREM PRZEJECIA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
POPRAWNOSC DZIALANIA INSTALACJI.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW NALEZY DOKLADNIE ZWERYFIKOWAC MOZLIWOSC WYKONANIA
INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM.



