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Legenda:

— wyrzut spalin z abatora

Hp=80 Hp=80 Hp=80

Wyrzut EO-Bypass line+powietrze na zewnatrz - /WE{T C\

rura miedziana @25 mm, lut twardy zakonczony /'
fajkg do dotu oddalong min. 7,6 m od czerpni / ,
powietrza na dachu /)

klatka schodowa

BKL1

/ — przewdd miedziany, wyrzut EO+powietrze

Wyrzut EO+powietrze -

_ rura miedziana @25 mm, i\
\Q/vykonanie lut twardy

przewdd wentylacyjny ukfadu wywiewnego Ww1

— przewdd wentylacyjny ukladu wywiewnego Ww2

—]

@250

UWAGI
) N\ 1. Przed rozpoczeciem wykonywania prac sprawdzi¢ mozliwo$c¢
i montazu przewodow i urzagdzen.
i \ \ Domiaréw dokonaé na budowie.
/) 2. Wszelkie kolizje instalacji rozwigza¢ na budowie.
. 3. Rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami branzowymi.
/ \ 4. Koordynacje branzowa, elektryczng przeprowadzi¢ na budowie.
v\ 5. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi
/ \ Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" tom I
/ \ Instalacje Sanitarne i Przemystowe oraz Warunkami technicznymi
Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
\ 6. Jezeli przed przystgpieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania,
Wykonawca napotka rozbieznosci lub niejasnosci w dokumentacji,
\ niezwlocznie powiadomi projektanta celem ich wyjasnienia. Wszelkie
zmiany, zamiany materiatéw lub technologii zawartych w projekcie
\ muszg by¢ wyprzedzajgco uzgodnione i zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku nalezy
250 \ \ rozpatrywacé tacznie z rysunkami pozostatych branz
/ przygotowujgcych projekty dla tego obiektu oraz projektem
S/ NN\ gtéwnym architektoniczno-konstrukcyjnym.
/S N\ 7. Wykonawca powinien wyposazy¢ wszelkie urzadzenia w niezbgdne
/ / akcesoria umozliwiajgce prawidtowg prace urzadzen oraz instalaciji.
\ 8. Wszystkie zainstalowane urzadzenia i materiaty musza posiadac
T / / \ odpowiednie atesty i dopuszczenia.
/ N\ 9. Czerpnie i wyrzutnie nalezy zamoéwic i po porzednim domiarze na

Wyrzut spalin Z abatora - komin wykonany rurg \ budowie i sprawdzeniu mozliwosci montazowych (na etapie projektowania
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Abator - sugerowana lokalizacja obry®

N\
AN

Abator - przestrzen serwisowa
N\
N
N\

6 X 28,5

16 X

N\

11 x 18|x 28
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Wentylator kanatow Wspomagajag/vvm
(wyposazony w mi wnik
obrotéw z funkcj
_— iwylgcznik serwi
H=321  Vmax=670 m3¥h
Pel=165 W, U=2
9250 / Zabudowac na istniejgcej instalacji wywiewnej W15.

Wyrzut spalin z abatora - komin wykonany ru
0150x250 ze stali kw; Ipornej w izolacji

terminczej do 260°C wykonaniu szczelnym.
Zakonczony min. 7,6 m od czerpni powietrza
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600 mm:
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200

7T . . " \ nie byto mozliwosci wejscia i zinwentaryzowania poddasza nad parterem).
@150x250 ze stali kwasoodpornej w izolacji
terminczej do 260°C w wykonaniu szczelnym.

7 /. H . \
Zakonczony/,mlp/. 7,6 m od czerpni powietrza. N\ PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. WYKORZYSTYWANIE,

/ / \ KOPIOWANIE | ROZPOWSZECHNIANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY
| PROJEKTANTA ZABRONIONE. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWQ
\ DO WPROWADZANIA ZMIAN.

o
Wentylatorownia

B6.01 EIB0

0 wyrzutni $ciennej

N

Wyrzut EO-Bypass line+powietrze na zewnatrz -

ura miedziana @25 mm, lut twardy zakonczony //
ajka dgdoiugddajonaJmin. 7,6 m od czerpni ] _/ []
bowietrza na dachu ' EJ30 ‘
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INDEKS | DATA TEMAT ZMIANY

2
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mkniggie wiazu

[

TEMAT OPRACOWANIA:
Przebudowa pomieszczen Centralnej  Sterylizacji

Centrum Leczenia Oparzeh w Siemianowicach
Slaskich ul. Jana Pawta Il 2 w przyziemiu w budynku
CLO w segmencie B; na dziatkach 2872/196; obreb:
0053 , jedn. ewidencyjna: 247401_1 Siemianowice
Slaskie w ramach inwestycji pt: ,Przebudowa i
modernizacja pomieszczent Centralnej Sterylizacji
Centrum Leczenia Oparzen im. dr. Stanistawa Sakiela
w Siemianowicach Slaskich"

Abator - sugerowana lokalizacja

0S¢

INWESTOR:

j Centrum Leczenia Oparzen
41-100 Siemianowice Slaskie, ul. Jana Pawta Il 2

JEDNOSTKA AUTORSKA:

architekci

SAR Sp. zo.0.
40-081 Katowice, ul. Dabrowki 10,
tel./ffax 32 253 67 00, e-mail: sar@sar-katowice.eu

PROJEKTANT:

mgr inz. Wojciech Wiacek

upr. bud. bez ograniczen do projektowania w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

NR: SLK/2777/PO0S/09

il L]

Wentylator kanatowy wspomagajacy \Ww2
[ (wyposazony w mikroprocesorowy sterownik

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Grzegorz Burda
upr. bud. bez ograniczen do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych
NR: SLK/8962/PWBS/19

i wylgcznik serwisowy) + tlumik @200 =600 mm:| [ |

60
180 |

———————— -obrotéw z funkcjg pracy wielostopniowej N\

WSPOLPRACA:
mgr inz. Urszula Wolny

mgr inz. Agnieszka Kaminska
mgr inz. Weronika Wilk

mgr inz. Michat Krél

inz. Adrianna Pala

Vmax=810 m*h, dp=150 Fﬁa
Kom kurzolP€1=165 W, U=230 V \
B6.03  Zabudowac na istniejgcej instalacji wywiewnej W15.
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Hp=56 Hp=56 Hp=56
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Instalacja wentylacji - rzut i przekrdj
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FAZAPROJ: | DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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