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Do czerpni w dachu skośnym
min.Aeff= 0,4 m2 x 2kpl

Do wyrzutni w dachu skośnym
min.Aeff= 0,1 m2 x 2kpl

Przekrój B-B
uwaga: przekrój architektury w linii prostej
przekrój instalacji należy rozpatrywać z
rzutem!
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Do czerpni w dachu skośnym
min.Aeff= 0,4 m2

Do wyrzutni w dachu skośnym
min.Aeff= 0,1 m2 x 2kpl

Do czerpni w dachu skośnym
min.Aeff= 0,4 m2

Przekrój A-A
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UWAGI
1. Przed rozpoczęciem wykonywania prac sprawdzić możliwość
montażu przewodów i urządzeń.
Domiarów dokonać na budowie.
2. Wszelkie kolizje instalacji rozwiązać na budowie.
3. Rozpatrywać łącznie z rysunkami branżowymi.
4. Koordynację branżową, elektryczną przeprowadzić na budowie.
5. Instalacje należy wykonać zgodnie z "Warunkami Technicznymi
Wykonywania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych" tom II
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe oraz Warunkami technicznymi
Wykonywania i Odbioru Instalacji COBRTI INSTAL.
6. Jeżeli przed przystąpieniem do realizaji lub w trakcie jej trwania,
Wykonawca napotka rozbiezności lub niejasności w dokumentacji,
niezwłocznie powiadomi projektanta celem ich wyjaśnienia. Wszelkie
zmiany, zamiany materiałów lub technologii zawartych w projekcie
muszą być wyprzedzająco uzgodnione i zaakceptowane przez
Inwestora i projektanta. Informacje zawarte na rysunku należy
rozpatrywać łącznie z rysunkami pozostałych branż
przygotowujących projekty dla tego obiektu oraz projektem
głównym architektoniczno-konstrukcyjnym.
7. Wykonawca powinien wyposażyć wszelkie urządzenia w niezbędne
akcesoria umożliwiające prawidłową pracę urządzeń oraz instalacji.
8. Wszystkie zainstalowane urządzenia i materiały muszą posiadać
odpowiednie atesty i dopuszczenia.
9. Czerpnie i wyrzutnie należy zamówić i po porzednim domiarze na
budowie i sprawdzeniu możliwości montażowych (na etapie projektowania
nie było możliwości wejścia i zinwentaryzowania poddasza nad parterem).

Legenda:

klapa p.poż. kanałowa okrągła EIS120

klapa zwrotna okrągła

przewód wentylacyjny układu wywiewnego Wt_mn

przewód wentylacyjny układu wywiewnego W1

przewód wentylacyjny układu wyrzutowego Wy1

przewód wentylacyjny układu czerpnego Cz1

klapa p.poż. kanałowa prostokątna EIS120

przewody wentylacyjne poszarzone obsługują parter (nie dotyczą sterylizatorni)
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