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1 Ukltad klimatyzacyjny NW2 Sterylizatornia

1.1 Automatyka - wstep

Automatyka uktadu klimatyzacji zaprojektowana zostata na sterowniku

DDC420 firmy Peter&Kieback. Szafa sterowniczo zasilajgca stalowa do montazu

Sciennego.

Program sterownika realizuje nastepujgce funkcje:

sterowanie zalgczaniem urzadzen: silniki wentylatoréw, pompa nagrzewnicy
przepustnice, sygnalizacja ppoz, lampka pracy, lampka awarii;

regulacja temperatury powietrza nawiewanego do obiektu poprzez zmiane
doptywu czynnikow do wymiennikow;

zabezpieczenie urzgdzen przed wystgpieniem sytuacji awaryjnych (np. zadziatanie
zabezpieczen napedow;

mozliwos¢ wspétpracy z komputerowym systemem monitoringu i nadzoru;

1.2 Punkty w ukfadzie automatyki klimatyzacji

W uktadzie wystepujg nastepujgce rodzaje punktéw:

wejscia analogowe (pomiarowe) - pomiary temperatury, cisnienia;

wyjscia analogowe - wyjScia ze sterownika do elementéw wykonawczych

regulacyjnych : nagrzewnica, chtodnica, wentylator nawiewu, wywiewu,

wejscia binarne (dwustanowe) — stan napeddw, sygnalizatory zabrudzenia filtra,

sygnaty sterujgce;

wyijsécia binarne - sygnaty zatgczania urzgdzen, - wentylatory, pompa, sterowanie

wydajnoscig, potwierdzenie sygnatu ppoz, lampki sygnalizacyjne;

Stan punktéw mozna sprawdzi¢ z poziomu przegladarki lub BMS. Mozliwy jest

odczyt aktualnych wartosci wszystkich zmiennych w systemie.

1.3 Tryb pracy ukfadu klimatyzacyjnego NW2

Zatgczanie uktadu mozliwe za pomocg przetgcznikow znajdujgcych sie na

rozdzielnicy. Pozycja ,Lokalne” przetgcznika S1 uruchamia uktad w trybie recznym.

Pozycja ,Zdalne” uruchamia ukfad w trybie sterowania z poziomu BMS.

Wydajno$¢ uktadu w trybie lokalnym mozna zmieni¢ za pomocg przetgcznika S2.

Stan pracy uktadu sygnalizowany jest za pomocg lampek na rozdzielnicy.



1.4 Regulacja temperatury ukfadu NW2

Regulacja temperatury w pomieszczeniach realizowana jest poprzez regulacje
wysterowania chtodnicy glikolowej i nagrzewnicy wodne;.

Pomiar temperatury powietrza odbywa sie na kanatach nawiewnym i
wywiewnym. Wartoscig regulacyjng temperatury jest temperatura nawiewu. Nastawe

temperatury mozna zmienic¢ z poziomu BMS.

1.5 Wydajnosé ukfadu NW2

Catkowity staty strumien powietrza wentylacyjnego nawiewnego do
pomieszczenia i wywiewnego z pomieszczenia bedzie utrzymywany poprzez
utrzymanie odpowiedniego cisnienia w kanale nawiewnymi wywiewnym. Wentylator

nawiewny i wywiewny zasilany jest przez regulator obrotéw.

1.6 Programy czasowe NW?2

Programy czasowe umozliwiajg sterowaniem pracg uktadu w zakresie jednego

tygodnia. Zmiana nastaw mozliwa jest z poziomu BMS.

1.7 Awarieialarmy NW2
W systemie automatyki cyfrowej jest mozliwos¢ wykrywania, sygnalizacji i
rejestracji wielu nieprawidtowosci w pracy, jak rowniez sygnatow alarmowych:
e sygnaty alarmowe bezposrednio wprowadzane do sterownika (zabrudzenie filtrow
powietrza, stan zabezpieczen elektrycznych);
e awarie generowane na podstawie kombinacji wejs¢ i wyjs¢ (awaria wentylatorow,
nagrzewnicy);
Wszystkie awarie podzielone sg na awarie krytyczne i niekrytyczne.
Awarie krytyczne - powstanie ich powoduje wytgczenie pracy uktadu. Awaria
krytyczna wymaga skasowania przez obstuge przyciskiem S3 ,Reset”. Awarie
krytyczne sg sygnalizowane kolorem czerwonym w szafie. Do awarii krytycznych

nalezg:

e awaria wentylatora nawiewu N2fal (wylgczone zabezpieczenie) — czas
opdznienia alarmu 30s.

e awaria wentylatora wywiewu W2fal (wytgczone zabezpieczenie) — czas
opdznienia alarmu 30s.

e awaria pozar (obecnos¢ sygnatu o pozarze z centrali ppoz.) — czas

opdznienia alarmu 5s.



Awarie niekrytyczne - powstanie ich nie powoduje wytgczenia pracy uktadu. Awarie
niekrytyczne sg sygnalizowane kolorem czerwonym w szafie. Do awarii

niekrytycznych naleza:

e zabrudzenie filtra powietrza (zadziatany presostat zabrudzenia filtra) — czas
opdznienia alarmu 30s.
e awaria temperatury nawiewu/wywiewu (przekroczona krytyczna warto$¢

temperatury nawiewu lub wywiewu) — czas opdznienia alarmu 300s.

2 System wizualizacji

Monitoring uktadu NW2 zostat zaprojektowany w oparciu o istniejgcy system

Neutrino firmy Kieback&Peter.

Podstawowe zadania systemu to:
a) biezace monitorowanie stanu urzgdzen/instalaciji:
e odczyt wszystkich punktow pomiarowych dostepnych w uktadach -
temperatura, cisnienie
e sygnalizacje pracy urzadzen - silniki wentylatorow, pompy
nagrzewnic i wymiennikéw,
e sygnalizacje stanu czujnikdw - stan zabrudzenia filtrow powietrza,
b) natychmiastowa sygnalizacja stanéw awaryjnych i ostrzegawczych:
e awaria falownika wentylatora nawiewu i wywiewu;
e awaria pompy nagrzewnicy;
e zabrudzenie filtra powietrza;
e przekroczenie zakresow dopuszczalnych (poprawnych) pomiarow
temperatury;
e sygnat z centralki o alarmie pozarowym;
c) mozliwos¢ ustalania przez operatora zgdanych parametrow pracy uktadow:
e wartosci nastaw temperatury;
e zmiany w.w. parametrow w cyklu dobowym i tygodniowym;
d) mozliwos¢ sporzadzania raportow dotyczgcych wybranych punktow lub
grup
Dostep do danych jest na kilku poziomach, poczynajgc od interfejsu graficznego

(ekrany przedstawiajgce symbolicznie instalacje) poprzez réznorodne metody
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tekstowe przeszukiwania punktow obiektowych (grupy szybkiego dostepu), az do
parametréw programowych (nastawy regulatoréw bezposrednio w sterownikach).

Dla niektérych danych jest to dostep jedynie do odczytu, inne dajg mozliwosc
przetgczenia w tryb reczny i zmiany przez operatora pracujgcego przy systemie
monitoringu (oczywiscie kazda reczna zmiana jest rejestrowana).

Szczegotowy opis korzystania z funkcji programowych zawarty jest w instrukcji
obstugi Neutrino.

Szafe automatyki nalezy wpigé do wskazanego miejsca przewodem LAN
kategorii 6. Nalezy wykonac ekran graficzny uktadu spojny z istniejgcym systemem

oraz powigzania z innymi ekranami.



