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9.

Uwagi koncowe



1. Spis rysunkow

CLO_CS-ISW.01 Instalacja wentylacji - rzut przyziemia

CLO_CS-ISW.02 Instalacja wentylacji — rzut parteru

CLO_CS-ISW.03 Instalacja wentylacji — przekroje

CLO_CS-ISW.04 Instalacja wentylacji — rzut i przekréj poddasza

CLO_CS-ISW.05 Instalacja wentylacji — kierunki rozptywu powietrza miedzy pomieszczeniami
CLO_CS-ISK.01 Instalacja klimatyzaciji - rzut przyziemia

2. Spis zatacznikow
CLO_CS-ISWKL.003
CLO_CS-ISWKL.004
CLO_CS-ISWKL.005
CLO_CS-ISWKL.006
CLO_CS-ISWKL.007
CLO_CS-ISWKL.008
CLO_CS-ISWKL.009

Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajacego

Uprawnienia budowlane Projektanta i Zaswiadczenie z Sl. I. 1. B.
Uprawnienia budowlane Sprawdzajacego i Zaswiadczenie z SI. I. 1. B
Karta doborowa centrali wentylacyjnej N1W1

Karta doborowa centrali wentylacyjnej N2W2

Schemat uktadu mini-VRF

Schemat potgczen sterylizatora GS z abatorem

skala
skala
skala
skala
skala
skala

1:50
1:50
1:50
1:50
1:50
1:100



3. Informacje ogéine

3.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji wentylacji i klimatyzacji wraz z automatykg
zintegrowang z BMS dla zadania pn. ,Przebudowa i modernizacja pomieszczen Centralnej Sterylizacji Centrum
Leczenia Oparzer im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slgskich"
Inwestor: Centrum Leczenia Oparzer im. dr. Stanistawa Sakiela w Siemianowicach Slaskich
41-100 Siemianowice Slaskie ul. Jana Pawfa Il 2

3.2. Podstawa opracowania

e Zlecenie Inwestora

¢ uzgodnienia z Inwestorem

e podktad architektoniczny

e obowigzujgce przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej
* katalogi techniczne producentow urzadzen i materiatéw

4. Instalacja klimatyzacii

4.1. Instalacja klimatyzacji z bezpo$rednim odparowaniem
W celu usuniecia zbednych zyskéw ciepta z pomieszczen strefy brudnej projektuje sie instalacje z bezposrednim
odparowaniem. W pomieszczeniu technicznym B1/20b oraz sprezarkowni B1/20a projektuije sig¢ klimatyzatory typu
split. Klimatyzatory te nalezy wyposazy¢ w zestawy do pracy catoroczne;j.

W strefach czystej i sterylnej projektuje sie odprowadzenia zyskéw ciepta za pomocg powietrza wentylacyjnego.

Zestawienie chtodzonych pomieszczen

Nr pom. Nazwa pom. Urzadzenie

B1/03 Strefa brudna gl(':?igéakt\% kasetonowy — 1 szt.
B1/14 Przyjmowanie materiatu brudnego gll?fggakt\% kasetonowy - 1 szt.
B1/29 Kierownik glé?itg;akt\% kasetonowy — 1 szt.
E1/58 Pomieszczenie ekspedycii gl(':?:ﬁakt\% kasetonowy — 1 szt.
B1/20a Sprezarkownia gl(i:r:i:tzgakts\; $cienny (split) - 1 szt.
B1/20b Pomieszczenie techniczne gl(':?iggakt\% podsufitowy (split) — 1 szt.

Klimatyzatory nalezy wyposazy¢ w zestawy do pracy catoroczne;.

Lokalizacja jednostek zewnetrznych na dachu budynku — zgodnie z czeScig rysunkowa, Jednostki zewnetrzne
nalezy wyposazy¢ w wibroizolatory zapobiegajace przenoszeniu drgan na konstrukcje dachu. Montaz jednostki
zewnetrznej na konstrukcji wsporcze;j.



4.2. Wytyczne wykonania instalacji
4.2.1. Instalacja chtodnicza do klimatyzatoréw
Instalacje chtodniczg projektuje sie z rur miedzianych taczonych przez lutowanie lutem twardym w ostonie azotu.
Instalacje wykonac z rur miedzianych do instalacji klimatyzacji i chtodniczych zgodnie z normg PN-12735-1:2020-
08 ,Miedz i stopy miedzi — Rury okragte bez szwu stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych —
Cze$¢ 1: Rury do instalacji rurowych”.

Maksymalna diugos¢ instalacji freonowej dla klimatyzatoréw typu split wynosi 50 m.

Przewody mocowa¢ do stropu i $cian przy pomocy uchwytéw z wktadka termiczng (gumowa). Po zamontowaniu
instalacje przedmuchac azotem.

Instalacje chtodniczg ponad dachem nalezy montowac do konstrukcji wsporczych urzadzen i podestéw oraz nalezy
ja zabezpieczy¢ przed wptywem warunkow atmosferycznych ptaszczem z blachy aluminiowe;j lub jezeli to mozliwe
ze wzgledu na $rednice (np. urzadzenia typu split) peszlem typu arot odpornym na dziatanie UV.

Instalacje chtodniczg nalezy izolowa¢ otuling zimnochronng z zamknieto-komorkowa, strukturg o grubosciach
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie.

Wyprowadzenie rur instalacji chtodniczej na dach wykonaé w sposéb zabezpieczajacy przed dostawaniem sie wody
opadowej do budynku np. w rurze ostonowej PVC160 zakorczonej kolanem 135° (np. 3x kolano 45°).

4.2.2. Instalacja odprowadzenia skroplin
Projektuje sie instalacje skroplin z rur klejonych PVC lub zgrzewanych PP-R o $rednicy wewnetrznej minimum
20 mm dla instalacji z pojedynczej jednostki wewnetrzne;.

Instalacje skroplin z klimatyzatoréw nalezy wpia¢ do mozliwie najblizszego pionu instalacji kanalizacji sanitarne;.
Przed wpieciem do pionu instalacje nalezy zasyfonowac.

W razie koniecznosci instalacje odprowadzenia skroplin z klimatyzatora nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin.

5. Instalacja wentylac;ji

5.1. Zatozenia projektowe
Do obliczen instalacji wentylacji w budynku przyjeto nastepujace zatozenia:

Parametry powietrza zewnetrznego

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego przyjeto zgodnie z normg PN-B-03420:1976:
ZIMA: strefa klimatyczna Ill: tz= -20°C, @z= 100%, xz= 0,8 g/kg, iz=-18,4 kJ/kg
LATO: strefa klimatyczna II: tz= +30°C, ¢z= 45%, xz= 11,9 g/kg, iz= 60,6 kJ/kg do obliczen przyjeto 35°C

Parametry powietrza wewnetrznego:

ZIMA : temperatura wewnetrzna tw = 20°C+24°C, wilgotno$¢ wzgledna nieregulowana
LATO: temperatura wewnetrzna tw = 20°C+26°C, wilgotno$¢ wzgledna nieregulowana



Strumienie powietrza

Warto$¢ strumienia powietrza wentylacyjnego nawiewanego w budynku wynika z wymagan higienicznych
oraz zatozonych krotno$ci wymian powietrza wynikajgce z wymagan technologicznych.

5.2. Charakterystyka instalacji
Projektuje sie system wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej N1W1 dla czeSci czystej i sterylnej oraz
N2W2 dla czesci brudnej z centralami wentylacyjnymi w wykonaniu wewnetrznym. Lokalizacje centrali N1\W1
projektuje sie w klimatyzatorni B1/23, centrale N2W2 w wentylatorowni B.19. Dodatkowo projektuje sie
indywidualne instalacje wywiewne technologiczne oraz w sanitariatach, pomieszczeniu porzadkowym, magazynie
i pomieszczeniach technicznych obstugiwane przez wentylatory kanatowe.

Obliczeniowe strumienie powietrza w instalacji wentylacji mechanicznej beda zapewniaty odpowiedni kierunek
przeptywu powietrza miedzy pomieszczeniami, tj. przeplyw powietrza w kierunku od pomieszczen o wyzszych
wymaganiach higienicznych do pomieszczen o nizszych wymaganiach higienicznych.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie utrzymywanie podcisnienia poprzez odpowiedni dobor wielkosci powietrza
nawiewanego i wywiewanego w pomieszczeniach. Przy regulacji instalacji wentylacji i rozptywu powietrza
wentylacyjnego nalezy zachowac obliczeniowy nawiew, natomiast wywiew bedzie wynikowy w celu utrzymania
wymaganych podci$nien w wyznaczonych pomieszczeniach (zwiekszanie strumienia wywiewanego wzgledem
nawiewanego).

Czerpnie oraz wyrzutnie dla N1W1 i N2W2 projektuje sie w dachu nad parterem. Dla wywiewow indywidualnych
projektuje sie wykorzystanie istniejacych instalacji wyrzutowych z obszaru sterylizatorni (istniejace uktady W15 i
W17).

Uktady wentylacyjne:
_ ) s wywiew
Uktady wentylacyjne nawiew [m¥/h] [m¥/h]
o . 3500 2170
Uktad N1W1 - cze$¢ czysta i sterylna +20% zapasu| +20% zapasu
1740 1185

Uktad N2W?2 - cze$€ brudna +20% zapasu | +20% zapasu

Wsg - wywiew z pom. sterylizatorni gazowej,
cz. Czysta i sterylna - uktad wigczony gdy nie 460
pracuje sterylizator gazowy

Wt_sg - wywiew techn. Z sterylizatora
gazowego - uktad wigczony gdy pracuje 460
sterylizator gazowy, uklad Wsg wytaczony

Wm - wywiew z magazynu B1/13 50
Wt_mn - wywiew techn. Z myjni narzedzi 390
Wpt - wywiew z pom. technicznych 165
Wc - wywiew z WC, pom. porzad. 225




5.3. Bilans powietrza wentylacyjnego
Dla pomieszczen wykonano bilans powietrza uwzgledniajacy kryteria higieniczne oraz krotno$ci wymian. Zatozono
minimalny strumien powietrza wentylacyjnego przypadajacy na osobg w pomieszczeniach do statego przebywania
ludzi réwny co najmniej 30 m¥h.

Dla pomieszczen sanitariatow przyjeto

— ustep: minimum 50 m3h,
—  umywalnia: minimum 4 w/h.

Bilans wentylacyjny przedstawiano w tabeli ponize;j.



Strum.

Krotnosé Strum. Strum. wydajn. Uklad Uklad Krotnos¢
Nr Nazwa strefy Pow. | Wys. | Kubatura wymian wydajn. | wydajn. | WYWIEW - nawiewnv | wywiewn wymian Uwagi Filtracja Nawiewnik Wywiewnik
y NAWIEW | WYWIEW | ukfady Y| WYWIEWRY | \rvnikowa
indywid.
[m2] | [m] [m?] [wih] [m3/h] [m3/h] [m3/h] [wih]
CZESC CZYSTAI
STERYLNA
uktad N1W1, Wsg,
Wt_sg, We
NF-V/600 H13/H6 | NS8-
— + BN250 600/16+SRb fi
nadcisnienie, | EUS5, 2 kol 200
B1/04 | Strefa czysta 36,9 | 2,5 92,25 10 1300 1100 N1 W1 14,1 cg\;loi(:rezrl; Eﬁg NF-V/600 H13/H4 | kratka
P + BN250 525x225/fi 315
1 kpl 2 szt
210
Sterylizacja gazowa (120+90) NF-V/600 H13/H4 e
B1/08C o 47 | 25 11,75 10 350 oraz 460 N1 29,8 +BN200 zawor fi 160
wywiew
. Wsg . EU5,
o ot | s
tervizat Wt_sg H13
Sterylizacja gazowa Seryizaora NF-V/600 H13/H4 ,
B1/08B 35 | 25 8,75 10 320 gazowego, N1 36,6 zawor fi 125
st. +BN200
praca
ciggta
: tr.z cz. . EU5, -
B1/05 | Sluza 32 | 25 8,00 4 50 . W1 6,3 podcisnienie zawor fi 125 -
czystej EU9
E1/58 | Pom. ekspedycja | 11,4 | 25 2850 2 60 60 N1 WA 21 EEldsg Zawor fi 125 Zawor fi 125
B1/07 | $luza 26 | 25 650 4 100 N1 w1 00 | podcignienie | = |- zawor fi 125
nadciénienie, | EUS, | NF-VIGOOH13H4 | 1S9
B1/08A | Strefa sterylna 209 | 25 52,25 10 800 600 N1 W1 15,3 chtodzenie EU9, |+BN250 315
powietrzem H13 | 2kpl Zawor fi 200
EU5, |zawor fi 125- 2 kpl e
B1/10 | Magazyn 494 | 25 123,50 3 400 100 N1 W1 3,2 EU9 | zawér fi 200 - 1 kpl zawor fi 125




EUS,

B1/09 | Pom. socjalne 43 | 2,5 10,75 2 30 30 N1 W1 2,8 EU9 zawor fi 125 zawor fi 125
B1/11B | $luza 88 | 22 1936] 4 100 80 N1 Wi 52 S| zaworfi2s zawor fi 125
. wyiew przez | EUS, - i
B1/12| Szatnia C.S. - 3 os 83 | 25 20,75 4 90 0 N1 4,3 umywalnie Eug | Zawor fi 125
B1/11A | Umywalnia 44 | 25 11,00 4 90| tr. z szatni We 8,2 podcisnienie - zawor fi 125
B1/02 | WC 18 | 25 4,50 100 “gf/'(;‘szy We 222 | podcisnienie - zawor i 125
tr.z
B1/17 | Pom. porzadkowe 32 | 25 8,00 4 35| magazynu We 4,4 podcisnienie - zawor fi 125
B1/13
SUMA 3500 2070 685
+20%
zapasu, 4200 2480
przyjeto:
CZESC BRUDNA
uktad N2W2, Wm,
Wt_mn, Wpt
NS8-
290 NS8- 600/16+SRb fi
wywiew W2, . EUS, ’ 200
B1/03 | Strefa brudna 183 | 2,5 45,75 8 890 500 technologic N2 Wt mn 19,5 klimatyzator EU7 gOk0/|48+SRbfl250 kratka
zny P 325x125/fi 200
2 szt
B1/14 | Przyj. Mat. Brud 244 | 25 61,00 3 190 190 N2 W2 3,1 klimatyzator EU5, | NS8- 21080%-16+8Rbﬁ
y). Mat. Brud. Al : ! y EU7 | 600116+SRbfi160 | oo
Mag.$r.dezynf./ tr. z pom. o EUS, | -
B1/13 Pom.porz. 47 | 2,5 11,75 4 50 B1/14 Wm 43 podci$nienie EU7 zawor fi 100
B1/15 | Mycie wézkéw 58 | 25 14,50 8 100 120 N2 W2 6,9 EEllJJS7 zawor fi 160 zawor fi 160
B1/16 | Suszenie wozkow 51 2,5 12,75 8 110 105 N2 W2 8,6 EEllJJ57 zawor fi 160 zawor fi 160
B1/06 | Sluza 89 | 22 1958 4 100 100 N2 W2 5,1 S| zaworfi2s Zawor fi 125




B1/29 | Kierownik 132 | 2,5 33,00 2 70 65 N2 W2 2,1 klimatyzator EEllJJ57 zawor fi 125 zawor fi 125
B1/01| Komunikacja ogéina | 58,8 | 2,25 |  132.30| 1 135 105 N2 w2 1,0 EE%57 Zawor fi 160 Zawor fi 125
B1/20b | Pom. techn. 42 | 27 11,34 2 30 30 N2 Wpt 2,6 zawor fi 100 zawor fi 100
B1/20a | Sprezarkownia 6,1 | 2,7 16,47 40 40 N2 Wpt 2,4 zawor fi 100 zawor fi 100
B1/18 | Pom. techn. 16,7 | 2,25 37,58 75 75 N2 Wpt 2,0 zawor fi 125 zawor fi 125
SUMA 1740 1185 795
+20%
zapasu, 2090 1420
przyjeto:
MODERNIZOWANA
ISTENIEJACA
INSTALACJA
WENTYLACJI
E1/56A | Magazyn 55 | 25 1375 2 30 30 meiz\y/vvggqc do istniejacego uktadu 22 Zawor fi 125 Zawor fi 125
E1/56 | Komunikacja 52 | 25 1300 15 20 20 meiz\ylvvggac doistniejacego ukiadu 15 zawor fi 125 zawor fi 125
E1/57 | Komunikacja ogéina | 314 | 2,25 7065 15 110 70| palezy wpiac dostniejacego uidady 16 Zawor fi 125 Zawor fi 125
SUMA 160 120
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5.4. Systemy wentylacyjne
5.4.1. Uktad wentylacyjny N1W1
Projektuje sie uktad wentylacyjny N1W1 z centralg wentylacyjng z osuszaniem powietrza wyposazong w przeciwpradowy
wymiennik ciepfa, chtodnice glikolowa, nagrzewnice wodng oraz filtry EU5 i EU9.

Uktad wentylacyjny ma za zadanie réwniez usuniecie zbednych zyskow ciepta w pomieszczeniach za pomocg powietrza
wentylacyjnego. Gtowne zyski ciepta wydzielane przez urzadzenia usuwane bedg znad przestrzeni technologicznej
urzadzen tj. myjni narzedzi oraz sterylizatoréw. Przestrzen techniczna ma by¢ zamknieta (tj. obudowana np. ptytami G-K)
aby nadmierne zyski ciepta nie gromadzity sie w pomieszczeniu ale byly usuwane bezposrednio znad urzadzen przez
projektowane kanaty instalacji wywiewne;.

Projektuje sie instalacje wentylacyjng zapewniajaca wysoka czysto$¢ powietrza za pomocg trzystopniowe; filtracii: filtry
w centrali F5, F9 oraz H13 w nawiewnikach.

Jako elementy nawiewne projektuje sie nawiewniki wirowe ze skrzynka rozprezna oraz z filtrami H13. W celu zapewnienia
prawidtowego kierunku przeptywu powietrza pomigdzy pomieszczeniami projektuje sie kaskade ciSnien.

W celu wytlumienia hatasu w instalacjach projektuje sie ttumiki kanatowe przy centrali na nawiewie i wywiewie oraz
pomigdzy regulatorami CAV a elementami nawiewnymi i wywiewnymi.

Nawiewniki i wywiewniki w instalacjach nalezy podtacza¢ do gtownych kanatdéw przy pomocy przewoddw elastycznych
izolowanych wiéknem szklanym o grubo$ci minimum 25 mm i folig aluminiowg na zewnatrz.

Dane central wentylacyjnych N1W1 w wykonaniu higienicznym:

o wentylator nawiewny EC, wydajno$¢ V=4200 m3h, dp=1000 Pa

o wentylator wywiewny EC, wydajno$¢ V=2480 m3h, dp=600 Pa - ilo$¢ powietrza wywiewanego jako
wynikowa utrzymania wymaganego cisnienia w pomieszczeniach,

e wymiennik krzyzowy przeciwpradowy,

e chlodnica glikolowa Qch=49,3 kW, czynnik: woda + 35% glikol etylenowy 6/12°C, temperatura
za chiodnicg 14°C,

e nagrzewnica wodna o mocy grzewczej Qg=22,8 kW, czynnik: woda 70/50°C,

o filtr EU5, EU9 na nawiewie

o filtr EU5 na wywiewie.

Regulacja ilosci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego odbywac sie bedzie na regulatorach CAV i przepustnicach
powietrza, ktore nalezy zamontowac przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem.

Centrale nalezy posadowic na konstrukcji nosne;.

5.4.2. Uktad wentylacyjny N2W2
Projektuje sie uktad wentylacyjny N2W2 z centralg wentylacyjng z osuszaniem powietrza wyposazong w przeciwpradowy
wymiennik ciepfa, chtodnice glikolowa, nagrzewnice wodng oraz filtry EU5 i EU7.
Jako elementy nawiewne i wywiewne projektuje sie anemostaty wirowe ze skrzynkami rozpreznymi oraz zawory, ktore
nalezy podtaczac¢ do gtdwnych kanatow przy pomocy przewodéw elastycznych izolowanych wioknem szklanym o grubosci
minimum 25 mm i folig aluminiowg na zewnatrz.

Dane centrali wentylacyjnej N2W2 w wykonaniu higienicznym:

o wentylator nawiewny EC, wydajnos¢ V=2090 m3h, dp=500 Pa

o wentylator wywiewny EC , wydajnos¢ V=1420 m¥h, dp=500 Pa,

e wymiennik krzyzowy przeciwpradowy,

e chiodnica glikolowa Qch=22,2 kW, czynnik: woda + 35% glikol etylenowy 6/12°C, temperatura

za chiodnicg 14°C
e nagrzewnica wodna o mocy grzewczej Qg=10,7 kW, czynnik: woda 70/50°C,
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o filtr EU5, EU7 na nawiewie
o filtr EU7 na wywiewie.
W celu wyttumienia hatasu w instalacjach projektuje sie ttumiki kanatowe przy centrali na nawiewie i wywiewie.

Regulacja ilosci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego odbywac sie bedzie na przepustnicach powietrza, ktore
nalezy zamontowac przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem.

Centrale nalezy posadowic na konstrukcji nosne;.
5.4.3. Uktady wywiewne indywidulane

Dla pozostatych pomieszczen pomocniczych oraz z uwagi na wymagania technologiczne projektuje sie indywidualne
instalacje wywiewne z wentylatorami kanatowymi.

Uktad Wsg — wywiew z pom. sterylizatorni gazowej, cz. czysta i sterylna, wydajnos¢ uktadu V=210 m3/h. Uktad
wspotpracujacy z centralg N1W1.

Uktad Wt_sg_zat — wywiew technologiczny ze sterylizatora gazowego. Ukiad pracuje w sposéb ciggty, wydajnos¢ uktadu
V=460 m3/h.

Uktad Wm — wywiew indywidualny z pomieszczehn magazynu B1/13, wydajnos¢ uktadu V=50 m3h.

Uktad Wt_mn — wywiew technologiczny z myjni narzedzi, wydajno$¢ uktadu V=440 m¥/h. Uktad wspétpracujacy z
centralg N2W2. Uktad nalezy wykonac szczelnie z rur faczonych kielichowo z uszczelkg odpornych na wilgo¢ i wysoka
temperature (temp. max 95stC, $rednia 75stC). Instalacje nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku myjni narzedzi.
Instalacje nalezy zaizolowa¢ matg kauczukowa lub wetng w foli alu gr. 40 mm.

Uktad Wpt — wywiew z pomieszczen technicznych, wydajnos¢ uktadu 145 m/h.

Uktad Wc — wywiew indywidualny z pomieszczenia umywalni, Wc i pomieszczenia porzadkowego, wydajno$é uktadu
V=225 m3h.

Ukfad Nsp - uktad zapewniajacy swobodny naptyw powietrza na potrzeby sprezarek w p. B1/20a

5.4.4. Modernizowana istniejaca instalacja wentylacji
W pomieszczeniach E1/56A, E1/56, E1/57 projektuje sie wentylacje z wykorzystaniem istniejacych uktadow N41, W41 i
W54 prowadzonych przez dane pomieszczenia.

Jako elementy nawiewne projektuje sie zawory wentylacyjne, ktore nalezy podtaczac do gtéwnych kanatéw przy pomocy
przewodow elastycznych izolowanych wiéknem szklanym o grubosci minimum 25 mm i folig aluminiowag na zewnatrz.

Regulacja ilosci powietrza nawiewanego oraz wywiewanego odbywac sie bedzie na przepustnicach powietrza, ktore
nalezy zamontowac przed kazdym nawiewnikiem i wywiewnikiem.

5.5. Opis materiatéw i urzadzen
5.5.1. Centrale wentylacyjne

Centrale musza by¢ w wykonaniu wewnetrznym, wyposazone we witasng rame konstrukcyjng umozliwiajaca posadowienie
na konstrukcji wsporczej wg projektu konstrukcyjnego. Centrale nalezy zabudowa¢ w sposob eliminujgcy maksymalnie
przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac gumowe wibroizolatory oraz kroéce elastyczne na kanaty. Centrale
nalezy posadowi¢ na konstrukcjach nosnych.
Szafy zasilajaco-sterownicze central wentylacyjnych lokalizowa¢ w wentylatorowni, przy centralach wentylacyjnych. Kazda
szafa powinna by¢ wyposazone w komplet osprzetu elektrycznego, sterownik centrali, wytacznik gtowny.

Automatyka centrali powinna realizowa¢ nastepujace funkcie:

e utrzymywanie zadanej temperatury powietrza (wysterowanie zawordw regulacyjnych przy nagrzewnicy oraz
chiodnicy)
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e utrzymywanie statej wydajnosci niezaleznie od stanu zabrudzenia filtréw,

e zamkniecie przepustnic na kroccu czerpnym i wyrzutowym w razie wytaczenia centrali,
e sygnalizacja zabrudzenia filtrow w centrali,

o sygnalizacja stanéw alarmowych.

5.5.2. Wentylatory
Projektuje sie wentylatory kanatowe z indywidualnych uktadow wywiewnych Wsg, Wt_sg, Wm, Wt_mn, Wpt, Wec.
Ponadto projektuje sie dwa wentylatory kanatowe na poddaszu wspomagajace prace wentylatoréw kanatowych
zlokalizowanych w obrebie sterylizatorni:

Ww1 — wspomagajacy prace wentylatorow Wsg i Wt_sg.
Ww2 — wspomagajacy prace uktadow Wc, Wm, Wpt.

Zestawienie wentylatorow:

L.p. | Uktad Typ Wydajnos¢ | Sprez | Moc elektr. | Napiecie

[m3/h] | [Pa] (W] V]
1 Wsg | kanatowy 210 200 150 230
2 | Wi_sg | kanatowy 460 150 150 230
3 Wm | kanatowy 50 150 150 230
4 | Wi_mn | kanatowy 440 200 150 230
5 Wpt | kanatowy 145 150 150 230
6 Wc | kanatowy 225 150 150 230
7 | Ww1 | kanatowy 670 150 165 230
8 | Ww2 | kanaftowy 810 150 165 230

Wentylatory kanatowe nalezy wyposazy¢ w wylaczniki serwisowe oraz sterowniki producenta wentylatorow. Wentylatory
wspomagajace Ww1 i Ww2 nalezy wyposazy¢ w mikroprocesorowe sterowniki obrotéw z funkcjg pracy wielostopniowe;.

5.5.3. Czerpnie i wyrzutnie powietrza

Czerpnie i wyrzutnie powietrza projektuje sie w wykonaniu do dachéw sko$nych. Projektuje sie dwie czerpnie powietrza
o minimalnej sumarycznej powierzchni efektywnej: 0,8 m2, np. WSG/SD-B prod. Berliner Luft

Projektuje sie dwie wyrzutnie powietrza o minimalnej sumarycznej powierzchni efektywnej: 0,25 m2, np. WSG/SD-B prod.
Berliner Luft.

Czerpnie i wyrzutnie nalezy wyposazy¢ w kable grzewcze w celu zabezpieczenia pracy osprzetu przed oblodzeniem
oraz w termostaty (dla kazdego elementu po jednym). Lokalizacje termostatéw przewidziano na kondygnaciji przyziemia
wobrebie sterylizatorni. Doktadne umiejscowienie ustali¢ z Uzytkownikiem na etapie montazu.

Odprowadzenie wody deszczowej z czerpni i wyrzutni przewidziano do najblizszego pionu kanalizacyjnego.
Czerpnie i wyrzutnie nalezy pomalowa¢ na kolor zgodnie z ustaleniami z Zamawiajacym.

Doktadnie rozmieszczenie oraz ilo$¢ czerpni i wyrzutni nalezy potwierdzié na etapie wykonawstwa ze wzgledu na
brak dostepu na poddasze na etapie prowadzenia prac projektowych.

13



5.5.4. Regulatory CAV
Na odgatezieniach instalacji nawiewnej uktadu N1W1 nalezy zabudowaC regulatory CAV. Doktadna lokalizacja
regulatorow zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania. Pomiedzy regulatorami a nawiewnikami nalezy
zabudowac tlumiki kanatowe.

L.p. | Nazwa | Wymiar
[mm]

1| CAV1 | 400x200
2 | CAV2 | 500x200
3 | CAV3 | ¢160

4 | CAV4A | ¢200

5 | CAV5 | ¢100

6 | CAV6 | ¢125

5.5.5. Nagrzewnice strefowe
Na odgatezieniach instalacji nawiewnej uktadu N1W1 nalezy zabudowa¢ strefowe nagrzewnice elekiryczne. Doktadna
lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona w czesci rysunkowej opracowania.

L.p. | Nazwa | Moc grzewcza | Wymiar | Napiecie
[kW] [mm] V]
1 Ne1 1,7 400x200 | 230
2 Ne2 1,7 400x200 | 230
3 Ne3 0,6 $160 230
4 Ne4 0,3 $125 230
5 Ne5 0,3 $125 230

5.5.6. Instalacje dla potrzeb abatora sterylizatora gazowego
Przewiduje sie montaz abatora (dostarczanego wraz ze sterylizatorem gazowym) na wysokim poddaszu.
Dla potrzeb abatora nalezy wykonac:

- wyrzut spalin za pomocag komina wykonanego z przewodow @150x250 ze stali kwasoodpornej w izolacji termicznej do
260°C w wykonaniu szczelnym. Zakoriczony min 7,6 od czerpni powietrza,

- wyrzut EO-Bypass line + powietrze na zewnatrz - rura miedziana @25mm lut twardy zakorczony fajkg do dotu oddalong
in 7,6m od czerpni powietrza na dachu,

- wyrzut EO+powietrze - instalacja miedziana taczaca sterylizator gazowy z abatorem: rura miedziana @25mm taczona
poprzez lut twardy.

Uwaga: przy montazu urzadzenia oraz instalacji nalezy wszelkie prace wykonac¢ zgodnie z instrukcjg i DTR urzadzenia.
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5.5.7. Zabezpieczenia p.poz.
Na przejSciach instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowaé klapy p.poz o odporno$ci ogniowej
klasy EIS zgodnej z klasg odpornosci ogniowej przegrody, przez ktérg ta instalacja przechodzi. Sitowniki klap ppoz.
zasilane napigciem 24 V, sterowane poprzez sygnat z SSP (sterowanie przerwa pradowa). Sitowniki wyposazone w
sprezyny powrotne i czujniki potozenia krarncowego.

5.5.8. Kanaty wentylacyjne
Kanaty wentylacyjne wykona¢ z kanatow z blachy stalowej ocynkowanej. Przewody o przekroju okragtym wykonac
z blachy ocynkowanej zwinietej spiralnie. Kanaty wentylacyjne wykona¢ izmontowa¢ zgodnie z normami PN-B-
76001:1996, PN-B-76002:1996, PN-B-03434:1999). Kanaly wentylacyjne musza mie¢ gtadkie Sciany, a wykonanie
ksztaltek i potaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie.

Instalacje nawiewng N1 z regulatorami CAV i nawiewnikami z filtrami hepa nalezy wykona¢ z zastosowaniem kanatéw i
ksztattek o wyzszej klasie szczelnoSci:

e kanaly o przekroju prostokgtnym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelnosci B, wedtug PN-EN
1507:2007,

e kanaly o przekroju okragtym z blachy stalowej ocynkowanej w klasie szczelno$ci B/2 wedtug PN-EN
12237:2005.

Wszystkie nawiewniki montowane w sufitach podwieszonych nalezy podtgcza¢ do gtownych kanatéw przy pomocy
przewodow elastycznych o diugosci nie przekraczajacej 1 m. Przewody elastyczne wykonane z rur pierscieniowych
z warstwg wewnetrzng i zewnetrzng z aluminium, niepalne muszg odpowiada¢ nastepujacym wymogom:

e muszg zachowywac catkowitg szczelnos¢, przy uwzglednieniu cisnienia

e przeptywajacego nimi powietrza,

o muszg zachowywac okragty przekrdj na kolanach i innych zmianach kierunku,

e muszg posiada¢ na obu koncach gtadka koncowke o diugosci co najmniej 7 [cm],
o pozwalajacg na zatoZzenie odpowiednio dostosowanych pierscieni zaciskowych,
o potaczenia muszg by¢ catkowicie szczelne,

o niedopuszczalne jest sztukowanie przewodéw celem ich przediuzenia.

Nalezy zabudowac na kanatach wentylacyjnych klapy rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia tych kanatow. Wszystkie
rewizje oznakowac. Klapy rewizyjne majg spetnia¢c wymagania normy PN-EN 12097:2007. Otwory rewizyjne powinny
umozliwiaC oczyszczenie wewnetrznej powierzchni przewodow, a takze urzadzen i elementéw instalacj, jesli konstrukcja
tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich oczyszczenia w inny sposob. Wykonanie otwordw rewizyjnych nie powinno
obniza¢ wytrzymato$ci i szczelnosci przewodow, jak rowniez wkasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.
Pokrywy otworéw rewizyjnych i drzwi rewizyjnych urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac. W przewodach o przekroju
kotowym o $rednicy nominalnej mniejszej niz 200mm nalezy stosowaé zdejmowane zaslepki lub tréjniki z zaslepkami do
czyszczenia. W przypadku przewodow o wiekszych Srednicach nalezy stosowac trojniki o minimalnej Srednicy 200mm,
lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w ponizszej tablicy:

Tabela. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju kofowym:

Minimalne wymiary otworéw
Srednica przewodu [mm] rewizyjnych w Scianach
przewodow [mm]

d A (dtugosc)
200=d<315 300
315=d<500 400

15



>500 500
1) 600

1) otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przewodach o przekroju prostokatnym nalezy wykonywac otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych
W ponizszej tablicy:

Tabela. Minimalne wymiary otworow rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokatnym:

Minimalne wymiary otworu
Wymiary boku przewodu [mm] |rewizyjnego w $cianie przewodu
[mm]

St A (dtugosc)
<200 300
200=S<500 400
>500 500
1) 600

1) wymiar boku przewodu, w ktérym wykonano otwdr rewizyjny, 2) otwér rewizyjny jako wiaz, gdy czyszczenie zwigzane
jest z wejsciem do wnetrza przewodu

W przypadku wykonywania otworéw rewizyjnych na koncu przewoddw, ich wymiary powinny by¢ réwne wymiarom
przekroju poprzecznego przewodu. Jezeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu Sg mniejsze
niz minimalne wymiary otworu rewizyjnego okreslone w tablicy 2, to otwér rewizyjny nalezy tak wykonac, aby jego krétsza
krawedz byfa rownolegta do krotszej krawedzi Scianki przewodu, w ktorym jest umieszczony.

W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz instalacji w celu umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposob otwory nie
powinny by¢ mniejsze niz okre$lone w tablicy 1 2.

Nalezy zapewni¢ dostep do otworéw rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. Nalezy
zapewnic¢ dostep w celu czyszczenia do nastepujacych, zamontowanych w przewodach urzadzen:

a. przepustnice (z dwdch stron);

b. klapy pozarowe (z jednej strony);

c. nagrzewnice i chtodnice (z dwoch stron);

d. thumiki hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony);

e. thumiki hatasu o przekroju prostokatnym (z dwéch stron);

f. filtry (z dwdch stron);

g. wentylatory przewodowe (z dwach stron);

h. urzadzenia do odzyskiwania ciepta (z dwoch stron);

i. urzadzenia do automatycznej regulacii strumienia przeptywu (z dwoch stron)

Powyzsze wymagania nie dotyczg urzadzen, ktdre mozna fatwo zdemontowaé w celu oczyszczenia (z wyjatkiem klap
pozarowych, nagrzewnic i chtodnic).

Jezeli projekt nie przewiduje inaczej, miedzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wiecej niz dwa kolana
lub tuki 0 kacie wiekszym ni¢ 45°, a w przewodach poziomych odlegto$¢ miedzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢
wieksza niz 10m.
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W przypadku zabudowy na kanatach (lub podigczenia do kanatdéw) tatwo demontowanych elementdw, np. kratek
wentylacyjnych, moga one petnic role otwordw rewizyjnych.

Po zamontowaniu kanatéw wentylacyjnych, a przed zatozeniem izolacji, instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci celem
znalezienia i uszczelnienia ewentualnych nieszczelno$ci pozostatych po pracach montazowych, bedacych Zrédiem
dodatkowego hatasu.

5.5.9. Izolacja termiczna
Przewody wentylacyjne nalezy izolowa¢ termiczne i paroszczelne matami z wetny mineralnej na zbrojonej folii aluminiowej:

e kanaly nawiewne i wywiewne uktadow N1W1 oraz N2W2 prowadzone wewnatrz budynku — matami o grubo$ci
30 mm,
o kanaty czerpne i wyrzutowe uktadow N1W1 oraz N2W2- matami o grubosci 50 mm.
Wszystkie nawiewniki oraz wywiewniki w instalacjach z odzyskiem ciepta, montowane w sufitach podwieszonych, nalezy
podtacza¢ do gtownych kanatow przy pomocy przewodow elastycznych izolowanych widknem szklanym o grubosci
minimum 25 mm i folig aluminiowg na zewnatrz.
Skrzynki rozprezne anemostatow sufitowych nawiewnych i wywiewnych nalezy zaizolowaé.

Nie jest wymagane izolowanie termiczne kanatdw wywiewnych prowadzonych na kondygnacjach ogrzewanych
w instalacjach bez odzysku (np. do wentylatoréw wyciggowych).

Izolacje mocowa¢ do kanatéw przy pomocy szpilek zgrzewanych (lub klejonych) do kanatéw oraz nakfadek
samozakleszczajacych sie w ilosci min. 5 szt. na 1 m? powierzchni izolowanej. Dopuszcza si¢ takze stosowanie mat
z wetny mineralnej samoprzylepnych. W przypadku stosowania elementéw klejonych, powierzchnie kanatéw doktadnie
oczyscic i odttuscic. Powierzchnie stykow poszczegolnych odcinkow izolacji doktadnie sklei€ i uszczelni¢ przy pomocy
tasm aluminiowych samoprzylepnych.

5.5.10. Podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze
Centrale wentylacyjne muszg by¢ posadowione na konstrukcjach wsporczych w sposéb trwaly, uniemozliwiajacy ich
przesuniecie.
Elementy wentylacyjne nalezy mocowac wykorzystujac systemowe rozwigzania.
Wszystkie kanaty, przewody i urzadzenia wewnatrz obiektu nalezy podwiesza¢ w sposéb trwaly i pewny oraz eliminujgcy
mozliwo$¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody muszg by¢ podirzymywane przez elementy
profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadky
dzwigkochtonng filcowa lub gumowa). Kanaty nalezy podwieszaC przy pomocy pretéw gwintowanych mocowanych do
stropdw, belek, krokwi itp.
W kazdym przypadku mocowania bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora, co do sposobu mocowania
do poszczegdlnych elementéw konstrukcii.
Nalezy przewidzie¢ konstrukcje wsporcze dla kanatéw prowadzonych na dachu.
Przewody wentylacyjne musza by¢ wykonane i prowadzone w taki sposob, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg
wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umoZliwiajacy
kompensacje wydiuzen przewodu. Zamocowania przewoddéw do elementow budowlanych wykonaé z materiatow
niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krotszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

5.5.11. Montaz urzadzen, proby i odbiory i uruchomienie instalacji
Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami Producenta i dokumentacjg techniczno-ruchowa.

Do uruchamiania instalacji wentylacji nalezy przystapi¢ po wszystkich pracach montazowych, wykonaniu préb
odbiorowych oraz zakonczeniu prac budowlano-montazowych za wyjatkiem koncowego montazu sufitow i lamp
oraz wyczyszczeniu pomieszczen. Koncowy montaz sufitdw i lamp moze nastapi¢ dopiero po uruchomieniu instalacji
i sprawdzeniu prawidtowosci dziatania. Regulacje i pomiary wydajnosci instalacji nalezy wykona¢ w oparciu o norme: PN
EN 12599.2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru wykonanych instalacji
wentylacji i klimatyzacji. Po rozruchu nalezy wykona¢ pomiary przeptywu powietrza w pomieszczeniach.
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6. System BMS
Instalacje nalezy wykona¢ tak, aby byta mozliwo$¢ wpiecia ich do systemu BMS budynku. Projekt BMS w zakresie
odrebnego opracowania.

Klimatyzatory:

e sterowanie pracg klimatyzatorow,
e informowanie o awarii,
e mozliwo$¢ zablokowania nastawy temperatury dla poszczegdlinych pomieszczen.

Centrale wentylacyjne:
e  przeplywy powietrza,
e nastawy temperatur,
e nastawy wilgotnosci,
e stan pracy wentylatorow,
e alarmy.

Wentylatory dachowe/kanatowe:

o stan pracy wentylatorow,
e alarmy.

7. Wytyczne wykonania
Wytyczne wykonania

Instalacyjne:
e nalezy wykona¢ odprowadzenie kondensatu z urzadzen klimatyzacyjnych do pionow kanalizacji sanitarne;j.

e wszystkie urzadzenia nalezy serwisowac zgodnie z wytycznymi producentow.

Budowlane:

o nalezy wykona¢ odpowiednie otworowanie w przegrodach budowlanych w celu prawidtowego poprowadzenia
instalaci,

e w pomieszczeniach z indywidualng instalacjq wyciagowa (pomieszczenia WC, tazienki itp.) nalezy wyposazy¢
drzwi w kratki transferowe o powierzchni 220 cm? netto,

o nalezy uszczelni¢ przejécia przez dach przeciwwodnie,
e nalezy wykonac konstrukcje wsporcze pod urzgdzenia zlokalizowane na dachu,

e zapewni¢ dostep do urzadzen i elementow regulacyjnych i rewizyjnych instalacii.

Przeciwpozarowe:
e izolacja termiczne na instalacjach wykona¢ z materiatéw nierozprzestrzeniajacych ognia (klasa BL-S1, d0),

e przejscia instalacji hydraulicznych przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢ w
sposob systemowy poprzez zastosowanie opasek, kotnierzy, mas ogniochronnych zgodnie z Aprobatg
Techniczng wyrobow z uwzglednieniem materiatu instalacyjnego, konstrukcji przegrody oraz jej klasy odpornosci
ogniowe;.

e na przejsciach instalacji wentylacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabudowaé klapy p.poz
o0 odporno$ci ogniowej klasy EIS zgodnej z klasa odporno$ci ogniowej przegrody, przez ktérg ta instalacja
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przechodzi. Sitowniki klap ppoz. zasilane napigciem 24 V, sterowane poprzez sygnat z SSP,

e w przewodach wentylacyjnych zabrania si¢ prowadzenia innych instalacii.

Elektryczne:
e nalezy doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do projektowanych urzadzen.

Z uwagi na duze zageszczenie instalacji przede wszystkim w korytarzu w przyziemiu Wykonawca musi liczy¢ sie z
ewentualng__konieczno$cig demontazu i ponownego montazu istniejacych instalacjii w celu zabudowy
nowoprojektowanych.

8. Wytyczne planu BIOZ

Zakres robot;

— Roboty budowlane/konstrukcyjne,

— Roboty montazowe,

— Roboty instalacyjne

zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W obszarze projektowanego obiektu zlokalizowane sg nastepujace obiekty: istniejacy budynek szpitala.
Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak.
Wskazanie przewidywanych zagrozen:

e praca na wysoko$ci,

e praca na rusztowaniach/drabinach,

e roboty z wykorzystaniem dzwigu,

o roboty z uzyciem elektronarzedzi,

o roboty z wykorzystaniem gazéw spawalniczych,

e roboty z wykorzystaniem czynnikow chtodniczych.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:

Pracownikow nalezy przeszkoli¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy - Dz.U. nr 169/2003 poz.1650

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych - Dz.U. nr 47/2003 poz. 401

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 pazdziernika 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy - Dz.U. nr 191/202
poz. 1596

— Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
pracach spawalniczych — Dz.U. nr 40/200 poz. 470 .

Wskazanie $rodkéw techniczno - organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczerstwom i ratowniczych:

— Roboty nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem wiasciwie wykwalifikowanego kierownictwa budowy,

— W przypadku stosowania rusztowan sprawdzi¢ warunki ich montazu oraz dokonac ich odbioru
technicznego,

— W trakcie prowadzenia robét utrzymywaé na budowie dostepne reczne $rodki gasnicze,
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—  Zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng z kierownictwem budowy, z jednostkami ratownictwa medycznego i pozarowo-
technicznego,
—  Utrzymywaé na budowie apteczke ze Srodkami opatrunkowymi i pierwszej pomocy.

9. Uwagi koricowe

Projekt nalezy traktowac facznie tj. opis, rysunki, zestawienia. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej, a nie pokazane
na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacja winny by¢ traktowane jakby byly ujete w obu.
W przypadku watpliwo$ci co do interpretacii niniejszej specyfikacji, wykonawca powinien wyjasnic z Projektantem wszelkie
watpliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji. Do zakresu prac wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen
i instalacji wg obowigzujacych norm i przepisow oraz protokolarny odbior w obecnoSci przedstawiciela Inwestora.
Wszystkie ewentualne zmiany w projekcie dotyczace urzadzen muszg zosta¢ uzgodnione z Projektantem pod rygorem
przejecia odpowiedzialnosci za poprawnos$¢ dziatania instalaci.

Do uruchamiania instalacji nalezy przystapi¢ po wszystkich pracach montazowych.

Instalacje nalezy wykonac zgodnie z projektem oraz:

1. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Zeszyt 5 COBRTI Instal.

2. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6 COBRTI Instal.
3. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. Zeszyt 7 COBRTI Instal.
Po wykonanych pracach nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawczg cato$ci zadania.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji  jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
i dopuszczen oraz certyfikatdw wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania kompletnej instalacji opisanej w niniejszym projekcie. Wykonawca jest réwniez zobowigzany do koordynacii
i wykonania potgczen instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawcow innych branz. Wykonawca jest
zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacjq projektowa obiektu i dokonaniem koordynacji montazowych
niniejszych instalacji z innymi branzami. W przypadku kiedy wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacja
bedzie obcigzony kosztami demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszym
projekcie. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniaja oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatéw, urzadzen
i instalacji. Wykonawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskaé
jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora i Projektanta.

Do wykonanych prac wykonawca winien zatgczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych prac oraz zgodnosci z
projektem i niniejsza specyfikacja. Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim - ustawa z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. nr 24 z dn.23 lutego 1994). Zwielokrotnienie egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, a takze opracowanie w formie projektu wykonawczego bez zgody autorow jest zabronione.

WSZELKIE OKRESLONE NAZWY URZADZEN (MARKI HANDLOWE LUB ICH ODPOWIEDNIKI) SLUZA JEDYNIE
OKRESLENIU STANDARDU WYKONANIA INSTALACJI. DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WSZELKICH
ROWNOWAZNYCH ODPOWIEDNIKOW RYNKOWYCH O WLASCIWOSCIACH NIE GORSZYCH NIZ WSKAZANE.
WSKAZANE PARAMETRY ZASTOSOWANEGO STANDARDU OKRESLAJA ISTOTNE MINIMALNE WARUNKI
TECHNICZNE, EKSPLOATACYJNE, UZYTKOWE | FUNKCJONALNE, JAKIE MAJA SPELNIAC URZADZENIA.
WSKAZANE MARKI LUB NAZWY PRODUCENTA SLUZA OKRESLENIU KLASY PRODUKTU.

WSZYSTKIE EWENTUALNE ZMIANY W PROJEKCIE DOTYCZACE URZADZEN MUSZA ZOSTAC UZGODNIONE Z
PROJEKTANTEM ORAZ ZAMAWIAJACYM POD RYGOREM PRZEJECIA ODPOWIEDZIALNOSCI ZA
POPRAWNOSC DZIALANIA INSTALACJI.

PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW NALEZY DOKLADNIE ZWERYFIKOWAC MOZLIWOSC WYKONANIA
INSTALACJI ZGODNIE Z PROJEKTEM.

20



