Uwagi

Grubos¢ izolacji: 50 mm.
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TYP URZADZENIA:

optima-NW-1204-L-WP-CHw/Hw-FW-We-2090/1420-Krysztat

Oferta nr

SK7216

Pozycja

Oznaczenie

N2w2 v3

CLIMA GOLD Sp z o.0. — .

84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4 = ClimaGold
climagold.com

Sporzadzit:

PF (katowice@climagold.com)
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CLIMA GOLD Sp z o.0.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

=ClimaGold

climagold.com
Sporzadzit:

PF (katowice@climagold.com)

OFERTA NR: SK7216

TYP URZADZENIA:

POZYCJA:

OZNACZENIE: N2W2 v3
optima-NW-1204-L-WP-CHw/Hw-FW-We-2090/1420-Krysztat

@B Wymiary gabarytowe

Wer: 2.2.27/2406B

2024-08-23

Oferta: SK7216 /

Blok nr Diugosé Szerokosé Wysokosé Masa
1 1270 900 1060 188
2 650 900 530 68
3 1280 900 530 144
4 810 900 530 69
Masa orientacyjna, kg 469
NAWIEW WYWIEW
llos$¢ powietrza m3/h 2090 1420
Sprez dyspozycyjny Pa 500 500
Sprez statyczny Pa 1115 727
@ Zespot wentylatorowy
Sprawnosé % 57,87 61,9
Obroty wentylatora 1/min 2878 2981
Pobdr mocy el. (pkt.pracy) kW 1,14 0,48
Pobdér mocy (nominalny) kW 1,8 1
Obroty max. 1/min 3250 3800
Prad max. A 2,9 5,6
Napiecie sterujace \% 8,9 7,8
Prad A 1,6 2,1
Pobdr mocy el.(filtry czyste) kW 0,98 0,41
Napigecie znamionowe \% 3 ~400 1~230
Klasa efektywnosci energet. EC technology EC technology
SFP (rozporz. Ml z d. 06.11.08) kW/m3/s 1,68 1,05
SFP (EN 16798-3:2017) kW/m3/s 2,39
& Filtr
Klasa/ Typ/ Dlugos¢ M5 / kasetowy /100mm M5 / kasetowy /100mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 795x360x1szt. 795x360x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 116/ 200 109/ 200
Technologia Standard Standard
Klasa wg 1SO16890 PM10 65% PM10 65%
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@ Wymiennik przeciwpradowy

ZIMA LATO ZIMA LATO
Sprawnosc¢ (catkowita) % 74,4 58 - -
Sprawnos$¢ (wymiana sucha) % 61,1 57,8 - -
Opory powietrza Pa 167 223 118 124
Parametry - wlot °Cl% -20/100 32/45 20/40 25/50
Parametry - wylot °Cl% 9,8/9 27,9157 -12,6 /99 31/35
Moc odzysku (catkowita) kW 20,9 -2,8 - -
Moc odzysku (wymiana sucha) kW 17,1 -2,8 - -
@@ Chiodnica wodna
Parametry - wlot °Cl% 32/50
Parametry - wylot °Cl% 14 /98
Moc kW 22,21
Predkos¢ powietrza m/s 2,7
Opory powietrza Pa 140
Czynnik - parametry °C 6/12
Czynnik - rodzaj glikol etylenowy
Zawarto$¢ czynnika % 38
Przeptyw m3/h 3,6
Opory czynnika kPa 30
Pojemnos¢ wymiennika | 55
Krocce DN 25
@ Nagrzewnica wodna
Parametry - wlot °Cl% 48/9
Parametry - wylot °Cl% 20/3
Moc kW 10,73
Predkos¢ powietrza m/s 2,7
Opory powietrza Pa 39
Czynnik - parametry °C 70/50
Czynnik - rodzaj woda
Przeptyw m3/h 0,5
Opory czynnika kPa 3,3
Pojemnos$¢ wymiennika | 1,7
Krocce DN 25
1 BD(D)
& Filtr wtorny
Klasa/ Typ/ Dlugos¢ F7 / kasetowy /96mm
Szer[mm] x Wys[mm] x ilo$¢ 795x360x1szt.
Opory powietrza oblicz./zal. Pa 142/ 200
Technologia Panel Mini Pleat
Klasa wg 1SO16890 ePM1 55%
Przepustnica
Wiot mm x mm  415x800 -
Wylot mm X mm - 415x800
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Kroéciec

Wilot mm xmm 415x800 415x800
Wylot mm xmm  415x800 415x800
Hatas*
Czestolliwosé g3 425 250 500 1K 2K 4K 8K  Lw
w oktawie
NAWIEW
Ssanie [dB(A)] 48,9 56,1 67 68,3 64,1 60,7 57,3 495 722
Ttoczenie [dB(A)] 47,9 60,5 65,1 70,4 66 57,8 47,2 381 73
Otoczenie [dB(A)] 41,9 47,5 491 534 49 488 442 201 574
WYWIEW
Ssanie [dB(A)] 40,3 46,8 54,9 64 63,2 61 58,6 52,1 68,5
Ttoczenie [dB(A)] 42 49 55,7 65,1 656 636 575 50,6 70,1
Otoczenie [dB(A)] 31 34 357 431 416 406 36,5 13,6 47,7

* Poziom mocy akustycznej: ssanie - w przekroju wlotu powietrza; ttoczenie - w przekroju wylotu powietrza; otoczenie - emitowane
przez centrale do otoczenia bez uwzglednienia otworéw (wlotu/wylotu).

Uwagi

Jezeli nie okreslono inaczej, kr6¢ce wymiennikoéw po stronie obstugowej.
Podziat sekcji moze ulec zmianie na etapie realizacji zaméwienia.

W ramach ciagtego doskonalenia oraz poprawy jakosci oferowanych Towardw i ustug, nie zmieniajgc ich ogdlnego charakteru,

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez wczesniejszego uprzedzenia, w tym mozliwo$¢ zmiany
dostawcy podzespotéw, bez pogorszenia parametrow.

<Ll

climagold@climagold.com

tel. + 48 517 701 619
tel. + 48 501 939 457
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CLIMA GOLD Sp z o.0.
84-230 Rumia, ul. Krzemowa 4

climagold.com
Sporzadzit:
PF (katowice@climagold.com)

=ClimaGold

OFERTA NR: SK7216
TYP URZADZENIA:

POZYCJA:

OZNACZENIE: N2W2 v3
optima-NW-1204-L-WP-CHw/Hw-FW-We-2090/1420-Krysztat

Dane do Rozporzadzenia KE 1253/2014 (2018)

a | nazwa producenta Clima Gold Sp. z o.0.
b | identyfikator modelu optima-NW-1204-L-WP-CHw/Hw-
FW-We-2090/1420-Krysztat
¢ | deklarowany typ SW SWNM DSW
d | rodzaj napedu naped ptynny
€ | rodzaj UOC inne
f | sprawno$¢ cieplna odzysku ciepta [%] 74,9
g | znamionowe natezenie przeptywu w SWNM [m3/s] 0,58/0,39
efektywny pobér mocy [kW] 0,98/0,41
i | JMW int [W/(m3/s)] 407 / 223
630 <= 1070
i | predkos¢ czotowa [m/s] 1,87 /1,27
k | znamionowe ci$nienie zewnetrzne (Aps, ext) [Pa] 500/ 500
| spadek cisnienia wewnetrznego czesci petnigcych 2341133
funkcje wentylacyjne (Aps,int) [Pa]
m | Spadek cisnienia wewnetrznego czesci niepetnigcych 306/0
funkcji wentylacyjnych (Aps,add) [Pa]
n | Sprawnosc statyczna wentylatoréw wykorzystywanych 57,5/159,7
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 327/2011
o deklarowany maksymalny stopien przeciekéw 0,08 /-
powietrza [%] zewnetrznych/wewnetrznych
efektywnos¢ energetyczna klasa filtra/[kwh/rok] M5 /113
p F7 /297
M5 /43
dq | opis mechanizmu wizualnego ostrzezenia o koniecznosci wymiany filtra  lampka kontrolna na rozdzielnicy
r | poziom mocy akustycznej emitowanej przez obudowe (LWA) 57,8
s | adres strony internetowe;j www.climagold.com
Zgodnosé produktu z rozporzadzeniem KE 1253/2014 zgodny
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